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1. Inwestor

Inwestorem przebudowy mostu JNI 35000753 w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece
Konczak w Stobnicy jest:

Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarzad Drdg Powiatowych, 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17.

2. Podstawa opracowania

- Umowa nr 12.2413.2019 z 31.12.2019 .,

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.),

- Projekt budowlany na przebudowe mostu JNI 35000753 w ciggu drogi powiatowej 1847P
na rzece Konczak,

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znak: R0S.6220.3.2020 z dn. 08.06.2020 r.

- Badania geologiczne podtoza gruntowego wykonane przez firme PGIG MANGEO
64-350 Kazmierz ul. Dworcowa 24

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935)

- Dane hydrologiczne dla rzeki Koniczak zawarte w informatycznym systemie ostony kraju
przed nadzwyczajnymi zagrozeniami stanowigcymi podstawe dla opracowania map
zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 25000,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntow,

- Wiasne pomiary inwentaryzacyjne mostu przeznaczonego do przebudowy.

3. Przedmiot pracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny dla potrzeb przebudowy
mostu JNI 35000753 przez rzeke Konczak w ciggu drogi powiatowej nr 1847P w Stobnicy.
W istniejgcym moscie ze wzgledu na niewystarczajgce parametry geometryczno-
wytrzymatos$ciowe zostanie rozebrany ustrdj niosgcy oraz czesciowo przyczdtki, a nastepnie
zbudowany zostanie nowy ustrdj niosgcy na dostosowanych do niego istniejgcych podporach.

4, Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Zakfadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarzad Drég Powiatowych, 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17
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5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest rozbiérka ustroju niosgcego oraz czesSciowa
rozbiorka przyczotkdw istniejgcego mostu oraz budowa nowego ustroju niosgcego
na przebudowanych podporach mostu przez Konczak w Stobnicy na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego i pozwolenia na budowe.

Podczas rozbiorki ustroju niosgcego i czeSciowej rozbidrki istniejgcych podpdr istniejgcego
mostu oraz budowy nowego ustroju niosgcego mostu na przebudowanych podporach nalezy
stosowac sie do nakazdéw i zakazéw wynikajgcych z ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku.

Korzystanie z wod nie moze powodowac redukcji przeptywu w korycie rzeki Konczak ponizej
przeptywu nienaruszalnego.

6. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub roboét

Podczas przebudowy mostu przez rzeke Kofnczak w ciggu drogi powiatowej 1847P w Stobnicy
wykonywane bedg roboty rozbiérkowe nad korytem rzeki oraz roboty budowlane zwigzane
z przebudowg podpdr, budowg nowego ustroju niosgcego mostu.

W ramach budowy planuje sie uporzadkowanie koryta rzeki w okolicach mostu oraz
uporzadkowanie terendw zalewowych. Brzegi rzeki zostang umocnione narzutem kamiennym
0 grubosci 30 cm ze Srednich otoczakéw na dtugosci okoto 19 m (na szerokosci mostu okoto
9 m oraz w gore i dét rzeki na odcinku okoto 5 m).

7. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Na moscie nie wystepujg znaki zeglugowe poniewaz Konczak nie jest rzeka zeglowna.
Po przebudowie mostu zostang na nim zamontowane repery robocze w miejscach
wskazanych w projekcie, ktore bedg wykorzystywane przez zarzadce obiektu.

8. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wadd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod obejmuje dziatki:
13/2, 124/1, 126, 163, 191 obreb: Stobnica 301601_5.0030

Na powyzszych dziatkach prowadzone bedg roboty budowlano — montazowe zwigzane
z regulacjg koryta rzeki Konczak oraz przebudowg mostu i dojazdéw do niego, budowag
odwodnienia mostu, ktére zostanie podtgczone do istniejgcych rowdw wzdtuz drogi
powiatowej 1847P bedacej wiasnoscig Powiatu Obornickiego i zarzadzanej przez Zarzad
Drog Powiatowych w Rogoznie.
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9. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wiascicieli,
zgodnie z ewidencja gruntow i budynkow

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1935) okreslenie obszaru oddziatywania przeprowadzono na podstawie

nastepujgcych dokumentéw:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.);

2) Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (t.j.: Dz. U. 2016 poz.
124, ze zm.);

3) Ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 460 ze zm.);

4) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

5) Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j.: Dz. u. z 2014 r. poz. 1446).

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie na dziatkach:

— dziatki nr: 126, 163 i 191, droga powiatowa nr 1847P
obreb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki
wihasnos$é: Skarb Panstwa, Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
w zarzadzie Zarzadu Drég Powiatowych w Obornikach z siedzibg, 64-610 Rogozno,
ul. Rolna 17

— dziatki nr 13/2, 124/1 Kanat Koriczak
obreb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki
wiasnosc¢: Skarb Panstwa,

oraz w sgsiedztwie dzialek z ewidencji geodezyjnej:

— dziatki nr: 181, 182 pastwiska, lasy, grunty pod rowami, grunty orne
obreb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki
wilasnos¢: Nowak Pawet, Michat — Nowak Maria, Jolanta zamieszkali 61-337 Poznan ul.
Oswiecimska 27

— dziatki nr 123/2, 205 grunty rolne zabudowane, pastwiska, lasy, grunty pod rowami,
grunty pod stawami, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, tereny rézne
obreb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki
wiasnos¢: D.J.T. sp. z 0.0. 61-329 Poznan ul. Gluszyna 135

Szczegotowe dane o Wiascicielach/Wtadajgcych dla powyzej wymienionych dziatek
ewidencyjnych przedstawiajg zatgczone do operatu wypisy z rejestru gruntéw.

10. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do osdb trzecich

Powiat Obornicki, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki; Zarzad Drdg Powiatowych,

ul. Rolna 17, 64-619 Rogozno, woj. wielkopolskie jest organem odpowiedzialnym

za eksploatacje obiektu oraz naprawe ewentualnych szkdéd w stosunku do oséb trzecich.

W szczegdlnosci wnioskodawca winien spetni¢ nastepujgce warunki:
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— po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zobowigzany jest do zawarcia umowy
na uzytkowanie gruntdéw pokrytych wodami,

— uzyskac decyzje pozwolenia na budowe,

— wykonywac przeglady i remonty obiektu,

— utrzymywac obiekt zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym,

— prowadzi¢ eksploatacje budowli w sposéb nie powodujgcy zagrozenia dla jego
bezpieczenstwa i nie powodujacy ujemnego oddziatywania na przeptywy rzeki Konczak.

11. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwa lub numer
obrebu ewidencyjnego z numerem Ilub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspoéitrzedne

Most istniejacy i przebudowany zlokalizowany jest na dziatkach
— dziatki nr: 126, 163 i 191 - droga powiatowa nr 1847P

obreb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki

wihasnos$é: Skarb Panstwa, Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
w zarzadzie Zarzadu Drog Powiatowych w Obornikach z siedzibg, 64-610 Rogozno,
ul. Rolna 17

— dziatki nr 13/2, 124/1 - Kanat Koriczak

obreb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki
wiasnosc¢: Skarb Panstwa

Most bedacy przedmiotem opracowania jest mostem drogowym, jednoprzestowym,
potozonym w miejscowosci Stobnica, stuzagcym do przeprowadzenia drogi powiatowej Nr
1847P nad rzeka Konczak. Wybudowany zostat w latach sze$cdziesigtych XX wieku.
Rozpatrywany most wymaga przebudowy z uwagi na jego stan techniczny i no$nosc¢
uzytkowg ograniczong do 20 ton (200 kN). Przebudowa polega na czeSciowej rozbidrce
istniejgcych przyczotkdw i catkowitej rozbidrce istniejgcego ustroju niosgcego z tzw. belek
poznanskich, ktory zostanie zastgpiony nowym ustrojem niosgcym o nosnosci klasy B wg PN-
85/S-10030 pozwalajgcym na ruch pojazdéw o masie catkowitej nieprzekraczajacej 40 ton
(400kN). Nowy ustrdj niosgcy zostanie oparty na przebudowanych czeSciowo rozebranych
istniejgcych przyczétkach.

- - % st @
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Fot. .ItnleJy mst — widok z boku Fot. 2. Istniejgcy most — widok na podpore
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Y

Fot. 3. Koryto rzeki przed mostem Fot. . Koryto rzeki za mostem

Tab. 1. Podstawowe parametry techniczno-geometryczne obiektu

Parametr Stan istniejacy Stan projektowany
Dtugos$¢ pomostu ok. 10,60 m 11,80 m
Dtugos$¢ mostu ze skrzydtami ok. 17,40 m 18,40 m
Szerokos¢ mostu ok. 7,30 m 8,30 m
Swiatto pionowe mostu ok. 4,70 m 4,80 m
Rozpietos¢ w Swietle podpdr (Swiatto poziome) ok. 9,60 m ok. 9,60 m
Szerokos¢ catkowita mostu ok. 7,30 m 8,30 m
Szerokos¢ jezdni ok. 6,00 m 6,00 m
Szeroko$¢ bezpiecznikow ok. 0,50 m 0,50 m
Wysoko$¢ gzymsu ok. 28 m 0,60 m
Kat skosu mostu 90000 90000
Urzadzenia dylatacyjne brak/bitumiczne bitumiczne

Zaprojektowano nowy ustrdj niosgcy mostu z ksztattownikéw stalowych HEB zespolonych
z zelbetowa ptytg. Wzdluz jezdni utozone zostang krawezniki kamienne oraz kapy
chodnikowe na ktorych zamontowane zostang barieroporecze o wysokosci 1,1 m, ktére
zostang potgczone z barierami ochronnymi na dojazdach do mostu. Istniejgce
i przebudowane korpusy przyczétkdw oraz skrzydetka zostang otorkretowane.

Koryto rzeki pod mostem i na dtugosci 5,0 m przed i za mostem zostanie umocnione
narzutem kamiennym ze $rednich otoczakéw ( 25 do 40 mm). Umocnienie skarp wzdtuz
skrzydetek bedzie oczyszczone i wyremontowane oraz odtworzone na odcinkach ktore
zostang rozebrane w zwigzku z odcieciem fragmentéw niezbednych dla dostosowania
przyczotkdw do poszerzonego pomostu mostu.

Koryto rzeki pozostanie w istniejgcej lokalizacji na dziatkach rzeki.

Technologia wykonania i materiaty uzyte do przebudowy mostu, to beton i stal, podobnie jak
technologia i materiaty wykorzystane przy budowie istniejgcego obiektu. W celu przebudowy
mostu nalezy rozebra¢ w catosci uszkodzone przesto mostu oraz czeSciowo korpusy
i skrzydetka przyczétkdw. Pozostawienie istniejgcych fundamentdéw przyczétkow, czesSciowe
wykorzystanie ich korpusdw i skrzydetek oraz umocnien skarp pozwoli na obnizenie kosztéw
i skrocenie czasu przebudowy mostu.
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Roboty budowlane prowadzone bedg przy zachowaniu potowg jezdni ruchu wahadtowego
pojazddw o masie catkowitej nieprzekraczajgcej 5 t (50 kN) sterowanego sygnalizacjg
$wietlng. W zwigzku z powyzszym konieczne bedzie wykonanie na dtugosci okoto 8,0 m
przed i za mostem stalowych $cianek szczelnych o wysokosci okoto 6,0 m. W bezposrednim
sgsiedztwie przyczotkdw nalezy mie¢ na uwadze, ze Scianki te mogg kolidowac z istniejgcymi
potkami odcigzajgcymi lub fundamentami przyczdtkéw.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pod mostem w korycie rzeki na rusztowaniu
nalezy utozy¢ szczelne deskowanie aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek zanieczyszczen rzeki
materiatami pochodzacymi z robdt rozbidrkowych i budowlanych zwigzanych z przebudowa
mostu.

Na czesci mostu wytgczonej z ruchu nalezy w I etapie rozebrac istniejgce stalowe balustrady,
sfrezowaC warstwy bitumiczne nawierzchni i izolacji oraz luzne warstwy nadbetonu.
Nastepnie za pomocg pity nalezy rozcig¢ podtuznie styki belek poznaniskich i kolejno
je demontowa¢ oraz utylizowac.

Po rozkopaniu nasypu za przyczétkami co najmniej do poziomu odciecia istniejgcych
korpusdw przyczotkdw i skrzydetek nastgpi ich odciecie pitami do betonu i stali, nastepnie
demontaz i utylizacja odcietych elementdéw, a takze czeSciowa rozbidrka umocnien skarp
w rejonie istniejgcych skrzydetek.

Po zakonczeniu rozbidrek bedzie mozna przystgpi¢ do wykonania nowych oczepéw
na pozostawionych korpusach i skrzydetkach istniejgcych przyczotkdw, montazu stalowych
dzwigarow z ksztattownikow HEB oraz wykonania zelbetowych poprzecznic podporowych
i zelbetowej ptyty pomostu.

Po wykonaniu ptyt przejSciowych i tymczasowej nawierzchni z ptyt drogowych na podsypce
piaskowej mozliwe bedzie przetozenie ruchu samochodowego na przebudowany fragment
mostu. Po przetozeniu ruchu zostang wykonane roboty rozbidrkowe i budowlane jak w I
etapie.

Po zakonczeniu robot I i II etapu nalezy wyciggng¢ stalowe Scianki szczelne i wykonac
izolacje ptyty pomostu, dwuwarstwowg nawierzchnie, urzadzenia dylatacyjne, kapy
chodnikowe i montaz kraweznikow oraz barieroporeczy, a takze umocni¢ skarpy
i uporzadkowac teren wokot mostu.

Kat skosu obiektu wynosi 90°. Kat skrzyzowania osi obiektu z osig rzeki ~90°.
Wspotrzedne charakterystyczne* obiektu zestawiono w ponizszej tabeli.

Tab. 2. Wspdtrzedne charakterystyczne.

Wsp. matematyczne (uktad 2000) Wsp. geograficzne (uktad WGS 84)

X Y Szeroko$¢ N Dtugosc E
Os$ podpory nr 1 5 842 437,395 6 405 952,180 52°42'24.06"N 16°36'30.69"E
OS podpory nr 2 | 5842 444,730 6 405 945,235 52°42'24,28"N 16°36'30,00"E

* skrzyzowanie osi drogi z osiami podpdr projektowanego mostu
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12. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Rzeka Konczak - rzeka w zachodniej Polsce, prawy doptyw Warty o dtugosci okoto 33 km
i powierzchni zlewni okoto 241,85 km2 wchodzaca w sktad dorzecza Warty. Plynie przez
gmine Pofajewo i gmine Oborniki w wojewddztwie wielkopolskim.

Rzeka wyptywa miedzy Potajewem, a Lutomami na pétnoc od wsi Huta na poziomie okoto
103,10 m. n.p.m. Prawe doptywy to doptyw z Mtynkowa i doptyw z Boruszyna, lewy to Kanat
Ludomicki. Ujscie rzeki Konczak do Warty znajduje sie w jej 186,8 km na poziomie okoto
40,9 m. n.p.m. Konczak to rzeka silnie meandrujgca zwtaszcza w dolnym i koncowym biegu
za Terenowq Stacjg Doswiadczalng Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Rzeka Konczak charakteryzuje sie deszczowo — $nieznym rezimem zasilania z dwoma
regularnymi kulminacjami w ciggu roku. Najwyzsze stany obserwowane sg w miesigcach
wiosennych - marcu i kwietniu oraz w okresie letnim gdy wystepujg deszcze nawalne.
Najnizsze stany wystepujg w okresie od wrzesnia do listopada. Zlewnia rzeki ma charakter
rolniczo — lesny.

Przebudowywany most znajduje sie w odlegtosci okoto 0,5 km od ujécia Konczaka do Warty.
Z mapy zagrozenia powodziowego dla Warty o prawdopodobienstwie 1% (raz na sto lat)
wynika ze cofka z Warty siega pod analizowany most na poziomie 47,59 m n.p.m. - rzedna
spodu konstrukcji istniejgcego mostu wynosi okoto 48,2 m n.p.m. - zatem $wiatto pionowe
istniejgcego mostu jest wystarczajgce.

13. Charakterystyka odbiornika s$ciekow objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

Nie dotyczy.

14. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Dla danego terenu - przebudowy mostu przez rzeke Konczak w ciggu drogi powiatowej
1847P w Stobnicy obowigzujg warunki korzystania z wdd regionu wodnego Warty ogtoszone
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego w poz. 5165 z dnia 18.07.2017 r.

Cele $rodowiskowe dla jednolitych czesci wdd regionu wodnego Warty okreslone sg w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowanym w Dz.U. z 06.12.2016 r
poz. 1967.

Przebudowa mostu znajduje w jednolitej czesci wod powierzchniowych (PLRW600017187149)

i jednolitej czesci wdéd podziemnych (PLGW600041) o nazwie ,Konczak”. Dla JCWP

Konczak okreslono nastepujgce parametry (dane na podstawie Planu gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry, 2016):

— JCWP jest monitorowana,

— status JCWP- silnie zmieniona czes$¢ wadd,

— aktualny stan lub potencjat JCWP — zty,

— ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych — zagrozona,

— wyznaczone cele Srodowiskowe: dobry potencjat ekologiczny; mozliwos¢ migracji
organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego - Korficzak od ujécia do ujscia Kanatu
Ludomickiego, dobry stan chemiczny,
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JCWP znajduje sie w wykazie obszardéw chronionych,

- odstepstwo — tak (uzasadnienie: brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje
presja komunalna. W programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace
uporzadkowanie gospodarki sciekowej, ktére sg wystarczajace, aby zredukowal tg presje w
zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny
dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mégt by¢ osiggniety do roku 2021. Ponadto w biezgcym cyklu
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrdcenia ciggtosci
morfologicznej w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie dziatan
zaplanowano dziatanie ,wariantowa analiza sposobu udroznienia budowli pietrzacych
na cieku Konczak wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem
dokumentacji projektowej” obejmujgce szczegdtowg analize lokalnych uwarunkowan, majaca
na celu dobdr optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie konkretnych dziatan
naprawczych bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu wyzej wymienionych analiz).
Przebudowa mostu zlokalizowana jest w jednolitej czesci wdd podziemnych o kodzie
PLGW600041 o dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, monitorowanym,
0 niezagrozonym ryzyku nieosiggniecia celu Srodowiskowego. Dla obszaru wyznaczono jako
cel srodowiskowy osiggniecie dobrego stanu ilosciowego oraz dobrego stanu chemicznego.

Dla wdd podziemnych przewidziano nastepujace cele srodowiskowe:

— zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,

— zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie dziatan
naprawczych,

— zapewnianie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggnac ich
dobry stan.

Inwestycja polegajaca na przebudowie mostu przez Konczak w Stobnicy nie
narusza ogolnych postanowien zawartych w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry i nie zagrozi celom srodowiskowym wynikajacym
z tego planu.

15. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry opublikowany zostat
w Dz. U. Poz. 1938 z 01.12.2016 r. i obejmuje region wodny Warty, ktérej doptywem jest
rzeka Konczak. Przebudowywany most znajduje sie okoto 0,5 km od ujScia Konczaka
do Warty.

Rezim rzek w regionie wodnym Warty zalicza sie do typu nawalnego, dominuje wiec
wezbranie wczesnowiosenne, spowodowane uwalnianiem wody z pokrywy $nieznej
i zamarznietego podtoza. Drugorzedne znaczenie ma letnie wezbranie opadowe (pojawia sie
nieregularnie, lecz moze by¢ wyzsze niz wiosenne). Dla Poznanskiej Zlewni Warty i Zlewni
Welny poziom ryzyka powodziowego jest bardzo niski lub niski.

Strategicznym celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest:
— zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,

— obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego,

— poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
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16. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

W grudniu 2017 r przyjety zostat przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Wynika z niego,
ze w rejonie przebudowanego mostu istnieje znaczacy stopien narazenia gmin na susze.

W celu minimalizowania skutkédw suszy w powyzszym planie przewidziano dziatania
inwestycyjne (wspomaganie naturalnej retencji zlewni, powiekszanie i wykorzystywanie
dyspozycyjnych zasobéw wodnych) oraz dziatania nieinwestycyjne (wspomaganie
zarzgdzania ryzykiem suszy, wspomaganie naturalnej retencji zlewni, rozwdj wiedzy) aby
zminimalizowac skutki suszy na spoteczenstwo i gospodarke oraz zaspokoi¢ potrzeby wodne
dla srodowiska naturalnego.

17. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich
Nie dotyczy.

18. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie obejmuje oczyszczania Sciekdw komunalnych i nie ma
wptywu na ustalenia krajowego programu oczyszczania Sciekdw  komunalnych
zaktualizowanego przez Rade Ministrow 31.07.2017 r.

Na przebudowanym moscie wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do rowodw
przydroznych po stronie Obrzycka.

19. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srodlagdowych
drég wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy.

20. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych
lub korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody
podziemne, w szczegolnosci na stan tych wdd i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego istanu chemicznego jednolitych czesci wdd
powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., nr 258, poz. 1549) oraz Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci
wdd powierzchniowych oraz Srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
(Dz. U. z 2011 r. nr 257, po. 1545), wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudowg
mostu nie wplynie negatywnie na stan wod powierzchniowych i podziemnych oraz tereny
przylegte.

Projektowana przebudowa mostu nie bedzie naruszal istniejgcej rzednej dna rzeki pod
mostem. Koryto rzeki pod mostem (skarpy) zostanie umocnione i uporzgdkowane.

Dla wdd powierzchniowych celem s$rodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego. W celu osiggniecia tego stanu konieczne jest utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego.
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Dla wod podziemnych przewidziano nastepujace cele Srodowiskowe:

— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czeSci wod podziemnych - utrzymanie
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wad,

— zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie
rosnacego,

— trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

W wyniku przebudowy mostu wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do

istniejgcych rowdw przydroznych po stronie dolnej wody.

21. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposdb jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod

Zgodnie z Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z 02.04.2014 r. minimalny przeptyw nienaruszalny w danym przekroju cieku
naturalnego nie moze by¢ mniejszy niz iloczyn Sredniego niskiego przeptywy (SNQ)
i wspotczynnika ,n"” przyjmowanego wg zatgcznika nr 1 powyzszego rozporzadzenia.

Ponizej obliczono SNQ wg Stachy réwne 0,2 m3/s, przyjmujgc n = 1,0

Przeptyw nienaruszalny wynosi zatem 0,2 m3/s.

22. Wielkos¢ s$redniego niskiego przepltywu z wielolecia (SNQ) Ilub
zasobu woéd podziemnych

W zlewni rzeki Konczak nie sg prowadzone obserwacje wodowskazowe. W zwigzku
z powyzszym oblicza sie przeptyw Sredni roczny wg wzoru Byczkowskiego i Mendes.

SSQ = 103 S, A
gdzie:
A = 241,85 km?
Sq=2,33x100x P?3x (JEZ + 1 )*6x ot
Y = 4,1603705 % P =550 mm JEZ = 0,05
Sq = 2,33 x10°%x 550%3x ( 0,05 + 1 )>6x 4,1603705%!* = 2,9 m3/s
SSQ = 103 x 2,9 x 241,85 = 0,7 m3/s

Przeptyw $redni niski oblicza sie wg wzoru Stachy

SNQ = 4,068 x 10 x AL0% x SS%% x 1011 x (JEZ + 1 )>3
gdzie:
SSeg=(0,4-0,5)Sq Przyjeto 1,45 m3/s J =1,8911765 promila
SNQ = 4,068 x 10 x 241,854 x 1,450%x 1,8911765%! x ( 0,05 + 1 )>% = 0,2 m’/s
Z tabl. 1 Rozporzadzenia z 02.04.2014 r. przyjeto n=1,0, stad minimalny przeptyw
nienaruszalny w rejonie przebudowy mostu wynosi 0,2 - 1,0 = 0,2 m3/s, a rzeka Konczak
w rozpatrywanym odcinku jest ciekiem istotnym dla zachowania ciggtosci morfologicznej
(zat. nr 3 rozporzadzenia).
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23. Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Nie dotyczy.

24. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych Ilub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

24.1. Obszary Natura 2000

Natura 2000, obszary ptasie:

1. Puszcza Notecka - PLB 300015—- obejmuje swoim zakresem teren inwestycji

2. Dolina Samicy PLB300013 — zlokalizowany w odlegtosci 11,1 km od planowanej inwestycji

Natura 2000, obszary siedliskowe:

1.Dgbrowy Obrzyckie PLH300003 — zlokalizowany w odlegtosci 0,6 km od planowanej
inwestycji

2. Kiszewo PLH300037 — zlokalizowany w odlegtosci 0,7 km od planowanej inwestyciji

24.2. Pomniki przyrody
Na terenie inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania nie wystepujg pomniki przyrody
24.3. Parki Narodowe

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziatuje na Parki Narodowe. Najblizej
potozonym Parkiem jest Wielkopolski Park Narodowy (wraz z otuling) oddalony od
przedsiewziecia o okoto 42,5 km.

24.4. Rezerwaty przyrody

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziatuje na rezerwaty przyrody. Najblizej
zlokalizowanym rezerwatem przyrody jest rezerwat Swietlista Dgbrowa, wraz z otuling,
zlokalizowany w odlegtosci 1,3 km od planowanej inwestycji.

24.5. Parki krajobrazowe

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziatuje na Parki Krajobrazowe. Najblizej
potozonym parkiem krajobrazowym jest Sierakowski Park Krajobrazowy, zlokalizowany
w odlegtosci 20,5 km od planowanej inwestycji.

24.6. Obszar chronionego krajobrazu

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziatuje na Obszary Chronionego Krajobrazu.
Najblizej potozonym Obszarem Chronionego Krajobrazu jest obszar Puszcza Notecka,
zlokalizowany w odlegtosci 4,3 km od planowanej inwestyciji.
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24.7. Obszary wodno-btotne
Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziatuje na obszary wodno-btotne.

25. Obliczenie swiatta mostu

25.1. Zalozenia do obliczen

Przyjmuje sie nastepujgce warunki pracy przekroju mostowego:

— ruch w korycie jest ruchem spokojnym,

— dno pod mostem w obrebie koryta gtdwnego jest rozmywalne,

— na terenach zalewowych nie ma ruchu rumowiska,

— pod mostem pozostang tarasy, po ktérych nie bedzie transportu materiatu dennego

Obszarowe réwnanie regres;ji

Obliczenie maksymalnych przeptywéw o okreslonym prawdopodobienstwie pojawienia sie
przeprowadzono za pomocg obszarowego réwnania regresji na podstawie ,, Zasad obliczania
maksymalnych rocznych przeptywdw rzek polskich o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawienia sie” - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Warszawa 1991 r, ktére ma
postac:

Ql% - Bl X A0,92 X H11,11 X (p1,07 X Ir0,10 X L|J0’35X ( 1+JEZ)-2,11 X ( 1+B)-0,47X )\p

dzie:
[931 — warto$¢ stata zalezna od obszaru — przyjeto 0,001733
A — powierzchnia zlewni — wg zatgczonej mapy 1 : 25 000 obliczono A = 241,85 km?
H:  — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie 1% - Hi = 80 mm
¢  — wspotczynnik odptywu odczytany z mapy gleb polskich ¢ = 0,25
I. - usredniony spadek cieku obliczony ze wzoru I, = (Wg-Wq)/(L+1)
W, = 107,80 m n.p.m. — wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej

doliny
Wq = 43,50 m n.p.m. — wzniesienie przekroju obliczeniowego
L+l = 33,0+1,0=34,0 km =34000 m — dtugos¢ cieku wraz z suchg doling do dziatu

wodnego
I = (107,80 — 43,50 ) / 34000 = 0,0018911765
W - $rednie nachylenie zlewni obliczone z wzoru @ = (Wmax — Waq)/ A%°

Whax = 108,20 mnpm — wzniesienie najwyzszego punktu w zlewni

W =(108,2-43,5)/ 241,5%° = 0,0041603705

JEZ - wskaznik jeziornosci zlewni, przyjeto JEZ = 0,05

B — wskaznik zabagnienia zlewni, przyjeto B = 0

Ap - kwantyl rozktadu zmiennej A, dla zadanego prawdopodobienstwa, dla p=1%, A\p=1,0

Po podstawieniu otrzymamy:
Q1% = 0,001733 x 241,5%°% x 80! x 0,2597 x 1,8911765%' x 4,1603705%%* x 1,051
Q1% = 12,58 m3/sek
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Formuta opadowa

Dla poréwnania wykonano obliczenia przeptywu miarodajnego formutg opadowg wg Stachy
i Fal zgodnie ze wzorem:
Qb= fXFix @XHi XAX A X

gdzie:
f — bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali — przyjeto f = 0,6
F1 - maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony w zaleznosci od

hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki i czasu sptywu po stokach —
obliczono 0,0068
® - wspdtczynnik odptywu — odczytano ¢ = 0,25

H:  — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie 1% - H; =80 mm
A — powierzchnia zlewni — wg zatgczonej mapy 1 : 25 000 obliczono A = 241,5 km?
Ap - kwantyl rozktadu zmiennej A, dla zadanego prawdopodobienstwa, dla p=1%, A,=1,0

0j  — wspdtczynnik redukcji jeziornej — przyjeto 1,0

Po podstawieniu otrzymamy
Qo = 0,6 X 0,0068 x 0,25 x80x241,5x 1,0 x1,0
Qob = 19,74 m3/s

Zgodnie z Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000 r. z pdzniejszymi zmianami obliczenia hydrologiczne

mostu obejmuja:

— Wwyznaczenie minimalnego Swiatta mostu,

— okreslenie wysokosci spietrzenia przed mostem,

— okreslenie rozmy¢ lokalnych przy podporach i dobér odpowiednich umocnien — przyjmuje
sie umocnienie dna rzeki w przekroju mostowym Srednimi otoczakami — zatem
w przekroju mostowym wystgpi dno nierozmywalne.

Przeplyw miarodajny do obliczenia swiatta mostu przyjmuje sie wartosc srednig:

Qm = Q1,00 =0,5- (12,58 + 19,74) = 16,16 m3/s
25.2. Obliczenia hydrologiczne — przekrdj niezabudowany

Przekroj niezabudowany - 20 m powyzej mostu
skala 1:50/500

Rys. 01. Przekrdj niezabudowany
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Przyjeto rzedng wody miarodajne;j: Zw= 45,30 m.n.p.m

Przyjeto podziat przekroju rzeki na dwa elementy tj. koryto gtdwne rzeki i tarasy zalewowe.
Kat skrzyzowania osi przekroju niezabudowanego mostu z kierunkiem przeptywu rzeki
Konczak wynosi okoto 90,0°.

Parametry hydrologiczne dla przekroju niezabudowanego:

— Fog - pole przekroju poprzecznego koryta gtéwnego

— Foz = Fozl + Fozp - pole przekroju poprzecznego obu taraséw zalewowych (lewego i prawego)
— Bog - szerokos¢ zwierciadta wody w korycie gtdwnym

— Boz = Bozl + Bozp - szerokos$¢ zwierciadta wody na obu tarasach zalewowych

- U=F/B - promien hydrauliczny

Koryto gtéwne rzeki
Fog = 8,775 m2
Bog = 8,50 m

Uog = 1,0324 m

Tarasy zalewowe — taras lewy
Fozl = 3,375 m2

Bozl = 22,5 m

Uozl = 0,15 m

Tarasy zalewowe — taras prawy
Fozp = 7,65 m2

Bozp = 17,00 m

Uozp = 0,45 m

Tarasy zalewowe - tgcznie

Foz = Fozl + Fozp = 11,025 m2
Boz = Bozl + Bozp = 39,50 m
Uoz = Foz / Boz = 0,2791 m

Przeptyw w korycie gtdwnym (Qog) wg wzoru Manninga:
Qog = Fog U0666 105/ n

gdzie:

— U= Fog/Bog = 1,0324 - promien hydrauliczny [m]

— 1=0,0018911765 - spadek hydrauliczny rzeki [-]

- n=0,033 - wspotczynnik szorstkosci (dla koryta gtdwnego)

Qog = 8,775 - 1,032496% . 0,0018911765%>/ 0,033 = 11,81 m’/s

Predkos¢ przeptywu w korycie gtdwnym
vog = Qog/Fog = 11,81/8,775 = 1,3461 m/s
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Przeptyw na terenie zalewowym

gdzie:

— Foz = 11,025 - pole przekroju poprzecznego terenéw zalewowych [m2]
- U=0,2791 - promien hydrauliczny [m]

— 1=0,0018911765- spadek hydrauliczny rzeki [-]

- n=0,05 - wspotczynnik szorstkosci (dla terendw zalewowych)

Qoz = 11,025 - 0,27919%% . 0,0018911765%°/ 0,05 = 4,095 m?/s

Predkos$¢ przeptywu na terenach zalewowych
voz = Qoz/Foz = 4,095/11,025 = 0,3715 m/s

Ogotem przeptyw w korycie niezabudowanym
Q = Qog + Qoz = 11,81 + 4,095 = 15,905 m3/s

(* przeptyw miarodajny Q1%= 16,16 m3/s)

Predkos¢ przeptywu w korycie niezabudowanym
Vo = Q/F = 0,8033 m/s

25.3. Obliczenia hydrologiczne — przekrdj zabudowany

Przekr6j zabudowany (mostowy)

skala 1:100
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j Z N N - N x \\\\\
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Rys. 02. Przekrdj zabudowany (mostowy)
Przyjeto rzedng wody miarodajne;j: Zw= 44,95 m.n.p.m

Kat skrzyzowania osi mostu z kierunkiem przeptywu rzeki Konczak wynosi okoto 90,00.
Parametry hydrologiczne dla przekroju zabudowanego:

— Fog - pole przekroju poprzecznego koryta gtéwnego

— Bog - szerokos¢ zwierciadta wody w korycie gtdwnym

- u - promien hydrauliczny
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Koryto gtéwne
Fog = 10,70 m2
Bog = 8,0 m
Uog = 1,3375m

Przeptyw w korycie gtdwnym
Qog = Fog U%6%6 105/ n = 10,7 - 1,3375%6% . 0,0018911765%/ 0,033 = 17,12 m?/s

PredkoS¢ w korycie gidwnym
Vog? = 17,12/10,7 = 1,6 m/s < 1,80 m/s  (dla $rednich otoczakéw — 25-40 mm)

Minimalne potrzebne Swiatto mostu oblicza sie ze wzoru:

L=Qm/phv
gdzie:
Qm — przeptyw miarodajny — 16,16 m3/s
M — wspbtczynnik dla mostow jednoprzestowych — 0,86
h — gteboko$¢ wody miarodajnej w przekroju mostowym zabudowanym h = 1,45 m
v — dopuszczalna predko$¢ wody w przekroju mostowym zabudowanym v = 1,8 m/s
L =16,16 /0,86 x 1,45 x 1,8 = 7,2 m < 9,6 m — Swiatto mostu istniejgcego

Spietrzenie przed mostem
Spietrzenie wody w przekroju zabudowanym oblicza sie ze wzoru:

Az = [ Kav2 + a0 ( Vo2 —vs2 ) 1/ 29

gdzie:

v =1,6000 m/s - Srednia predko$¢ pod mostem w przekroju nierozmytym (Qm/For)
ograniczonym miarodajng rzedng zwierciadta wody

vo =0,8033 m/s - $rednia predko$¢ w przekroju niezabudowanym (Qm/Fo)

Vs - $rednia predkos$¢ powyzej mostu po spietrzeniu

a, 00 - wspotczynniki Saint — Venanta

K =040 - wspdtczynnik strat obliczany ze wzoru: K=Ky+AKs+AKe+AK,

Ko =04 - podstawowy wspotczynnik strat zalezny od stopnia zwezenia cieku

przez przyczdiki i ich ksztattu; jego warto$¢ odczytuje sie z wykresu

na rys. 2.7. w [2], w zaleznosci od wartosci wspdtczynnika M.

DlaM=11,81/16,16 = 0,7308 , z wykresu odczytano: K,= 0,4
AKf =0,0 - poprawka uwzgledniajgca wptyw filarow, réwna mAKf

Wartosci m oraz AKf- okresla sie w zaleznosci od ksztattu filara,

wartosci M oraz wyrazenia Ff / Fbr

Poniewaz most jest jednoprzestowy AKf= 0,0

AKe =0,0 - poprawka uwzgledniajgca wptyw niesymetrycznosci zwezenia cieku,
odczytywana z wykresu na rys.2.9. w [2,] w zaleznosci od wartosci M

i wyrazeniae =1-Qp /Q],

Qi i Qp — przeptywy w czesciach prawej i lewej koryta
niezabudowanego, zamknietych nasypami dojazdowymi
- rozpatrywany przekroj jest symetryczny zatem: AK.=0
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AKe = 0,0 - poprawka uwzgledniajgca wptyw sko$nego usytuowania mostu
w stosunku do osi cieku. Jej warto$¢, okresla sie z wykresu na
rys. 2.10. w [2], w zaleznosci od wartosci M oraz kata skrzyzowania
osi mostu z osig cieku.

Dla: ¢= 9009, wspotczynnika M = 0,7308
z wykresu odczytano wartos¢: AKe= 0,0
oo =2,317 - wspdtczynnik Saint- Venanta dla przekroju przed mostem
00 = 1,1( Vog®Qog + Vor*Qoz) / Vo?Qm
=1,1(1,3461%-11,81 + 0,3715%-4,095)/0,80332-16,16 = 2,317

o =1,9624 - wspdtczynnik Saint- Venanta dla przekroju pod mostem
a=1+M(a-1)=1+0,7308 (2,317 — 1) = 1,9624

g =981 m/s2 - przyspieszenie ziemskie

zatem:

Az =[0,40 - 1,9624 - 1,6 + 2,317 ( 0,8033°-0,7172%) / 19,62 = 0,1179 m

Poziom wody spietrzonej pod mostem wynosi:
44,95 + 0,12= 45,07 m n.p.m.

25.4. Whnioski

Przeprowadzone obliczenia hydrologiczne wykazujg, ze dla przyjetego przeptywu
miarodajnego Q1,0% = 16,16 m3/s wystarczajgce jest Swiatto poziome mostu 9,60 m oraz
minimalna rzedna spodu konstrukcji mostu 48,32 m n.p.m. wieksza od maksymalnej rzednej
wody spietrzonej pod mostem 45,07 m n.p.m.

Swiatto poziome mostu po przebudowie jest identyczne jak w moscie istniejacym,
natomiast swiatlo pionowe jest wyzsze o okoto 10 cm od swiatta pionowego
mostu istniejacego.

Nalezy zaznaczy¢, ze w tym wypadku w wyniku przebudowy mostu zwiekszyto sie réwniez
wyniesienie spodu ustroju niosgcego ponad poziom cofki wody stuletniej na Warcie i wynosic¢
on bedzie 48,32 — 47,59 =0,73 m.
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26. Wykaz zainteresowanych stron

1) Powiat Obornicki

64-600 Oborniki, ul. 11 listopada 2a
2) Zarzad Drdg Powiatowych

64-610 Rogozno ul. Rolna 17

3) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8 — 61-003 Poznan
4) Podmioty Katastru wg pkt. II

27. Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Whioskuje sie o wydanie Powiatowi Obornickiemu (64-600 Oborniki, ul. 11 listopada 2a);
Zarzadowi Drég Powiatowych (64-610 Rogozno, ul. Rolna 17) pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe istniejgcego mostu INI 35000753 przez rzeke Konczak w ciggu drogi

powiatowej 1847 w Stobnicy.

Podstawowe charakterystyki projektowanej konstrukcji mostu:

— liczba przeset

— rozpietos¢ teoretyczna

— dhugos¢ obiektu w osiach dylatacji

— pochylenie poprzeczne jezdni

— szeroko$¢ w Swietle barier ochronnych
— szerokos$¢ obiektu

— szerokosc¢ jezdni

— konstrukcja ustroju no$nego

— przyczotki
— no$no$¢ mostu
— min. rzedna spodu konstrukcji mostu

— rzedna wody miarodajnej z uwzgl. spietrzenia

1

10,10 m

11,80 m

2,0%

7,00 m

8,30 m

6,00 m

dzwigary stalowe HEB400
zespolone z ptytg zelbetowag
zelbetowe, masywne, monolityczne
klasa C wg PN-85/S-10030
48,32 m n.p.m.

Q1,0% = 45,07 m n.p.m.

— wynios spodu konstrukcji mostu ponad poziom wody 1% - 3,25 m

— umochienie skarp drogi
— umochnienie skarp koryta rzeki
— $wiatto poziome mostu

kostka betonowa na podtozu betonowym
narzutem kamiennym — $r. otoczaki. 30 cm
Si = ok. 9,60 m

— $wiatto pionowe mostu Hi = ok. 4,82 m

— spadek podtuzny wody w rzece i =0,0018911765

— rzedna dna rzeki pod mostem ok. 43,50 m n.p.m.

— kat skrzyzowania rzeki z drogg 90,000
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28. Opis przedsiewziecia w jezyku nietechnicznym

Projektuje sie rozbidrke ustroju niosgcego oraz czeSciowg rozbiorke przyczotkdw istniejgcego
jednoprzestowego mostu przez rzeke Konczak o konstrukcji pomostu z tzw. belek
poznanskich. Na pozostawionych korpusach przyczétkdw wykonane zostang nowe oczepy
zelbetowe, a na nich nowy pomost ze stalowych dwuteownikéw HEB400 zespolonych
z zelbetowg piyta. Przebudowany most wyposazony zostanie w barieroporecze, a jego
nosno$¢ pozwoli na przejazd pojazdow samochodowych o masie catkowitej 30 t. Szeroko$é
obiektu zwiekszy sie z okoto 7,50 m do 8,30 m, zwiekszy sie takze catkowita dtugo$¢ mostu
z 17,40 m do okoto 18,50 m.

Przebudowana zostanie niweleta drogi, ktéra zapewni podniesienie wyniesienia spodu
konstrukcji mostu o okoto 0,12 m ponad miarodajny poziom wody o prawdopodobienstwie
wystgpienia 1% odpowiadajacy Q 1% = 16,16 m3/s w stosunku do mostu istniejgcego. Spéd
konstrukcji mostu po przebudowie bedzie wyniesiony 3,25 m ponad poziom wody 1%.

W wyniku przebudowy podwyzszona zostanie nosno$¢ mostu do klasy C wg PN-85/S-10030,

a wynios spodu ustroju niosgcego ponad poziom wody 1% z cofki Warty ulegnie réwniez
zwiekszeniu 0 0,12 m i bedzie wynosit 0,73 m.

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z mostu i dojazdéow do niego odbywac sie
bedzie powierzchniowo do istniejgcych rowdéw przydroznych.
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III. CZESC TERENOWO-PRAWNA
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SPIS ZAWARTOSCI:

01 Mapa ewidencji gruntéw
02  Wypisy uproszczone z rejestru gruntdéw
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VE W OBORNIKACH
Nieruchomosci

Mapa ewidencyjna
Skala 1:2000

Wojewadziwo: wielkopolskie

Powiat: obornicki
Poéwiadcza sig zgodnoéé niniejszs) kopli
2 trofcig matenaty pansiwowego zasobu

Jednostka ewidencyjna: Gmina Oborniki gacdexyinego | knograficanego

STAROSTA OBORNICKI
Obreb ewidencyjny: STOBNICA MAPA EWIDENCY.INA
Mmmnmd) =
G 664 4. 2040
Arkusz: 1 ety ke et macluy

Dzialka: 126,163,181,13/2,124/1,123/2,205,191,182
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Woiewddztwo: wielkopolskie

STAROSTA OBORNICKI Powiat: obomnicki

GK.6621.2.2020

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2020-01-03 08:00:50
Jednostka rejestrowa gruntdéw: 301601_5.0030.G41 Jednostka ewidencyjna:Gmina Cborniki
Obreb ewidencyjny:301601_5.0030, STOBNICA
Miejscowo$¢: STOBNICA

WLASCICIELE! WLADAJACY:

UDZIAL: 11 ; charakter stanu wtadania: wtasnosé
Skarb Parstwa:

SKARB PANSTWA

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie qruntéw Qpls uzytku Symbal ; T Nr KW
mapy | ewiden g Idasouzytku| UZytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
1 1312 v Grunty pod wodami Wp 0.3089 0.3089(PO10/00036953/9
MA*iiiwe@‘M‘Mﬁcm T e TS e W e T I T

ldentyflkatclr dziatki: 301601_5.0030013/12

12411, |KANAL KONCZAK Grunty pod wodami Wp 1.4847 1.4847|P0O10/00036953/9
powierzchniowymi plyngeymi

Identyﬂkator dziatki: 301601_5.0030.124/1

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.7936

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 8.5236

Jednostka rejestrowa gruntow: 301601_5.0030.G61 Jednostka ewidencyjna:Gmina Cborniki

Obreb ewidencyjny:301601_5.0030, STOBNICA
Miejscowosc: STOBNICA

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11 charakter stanu wtadania: wiasnosc
grupa rejestrowa: 11.1

Powiat:

POWIAT OBORNICKI REGON: 631276133

Siedziba:  64-600 OBORNIKI 11 LISTOPADA 2a

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis wzytku Symbol : s Nr KW
mapy | ewiden g Klasouzytku| UZytku dziaki
-cyinej [ha] [ha]
| 1] 128« 1S STGBN{WCA Drogi _ drfi 0.0700 0.0700{PO10/00017816/8 |
ldentyflkator dziatki: 301601_5. 0030.126
163, [STOBNICA Drogi [_a [ =27700]  27700[P010/00017816%8 |
]dentyfikator dziatki: 301601_5.0030.163
| 1 191 .~ |STOBNICA Drogi I dr a1 203] 0.1_2[)3 PO10/00017816/8 A

Identyflkator dziatki: 301601_5.0030. 191
Laczna powierzchnia wybranych dzialek: 2.9603

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 4.8683

Jednostka rgjestrowa gruntow: 301601_5.0030.G67 Jednestka ewidencyjna:Gmina Qborniki
Obreb ewidencyiny:301601__5_0030, STOBNICA
Miejscowosc: STOBNICA
WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL WSPOLNY: 1/1 charakter stanu wiadania: wlasnos¢
grupa rejestrowa. 7.1

MALZENSTWO:
NOWAK PAWEL MICHAL. rodzice: TADEUSZ, ZDZISLAWA PESEL: 60032502378
Zam. 61-337 POZNAN OSWIECIMSKA 27

Strona1z2
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NOWAK MARIA JOLANTA rodzice: JAN, ANIELA PESEL: 61033105782

Zam. 61-337 POZNAN OSWIECIMSKA 27
DZIAELKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziaki Polozenie arunts Opis uzytku Symbol . Agy Nr KW
mapy | ewiden St klasouzytku uzytku dziatki
-cyjngj [ha] [ha]
1 181 Pastwiska PsVI 0.0304 0.1110|PO10/00017793/0
g Lasy Ls 0.0597
i ESene el B G T R nhesess | Grunbyibod towamitun e - el 8 WE -l 002001 T D e o e ]
Identyfikator dziatki: 301601_5.0030.181
1] 182 , Grunty orne RVI 0.1170 0.4490(PO10/00017783/0
Pastwiska | PsVl | 0.3320

Identyfikator dziaiki: 301601_5.0030.182
t aczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.5600

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.2619

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301601_5.0030.G82 Jednostka ewidencyjna:Gmina Oborniki

Miejscowosc: STOBNICA

Obrgb ewidencyiny:301601_5.0030, STOBNICA

WEASCICIELE/ WELADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: wiasnosé

___grupa rejestrowa: 7.1

Spéka handlowa nie bedaca cudzoziemcem:
D.J.T SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 004789987

taczna powierzchnia wybranych dzialek: 7.4656

Siedziba: 61-329 POZNAN GLUSZYNA 135
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol : S Nr KW/
mapy | ewiden g klasouzytku uzytku dziadid
-cyjnej [ha] [ha]
1 123/2 /|STOBNICA 3A Grunty rolne zabudowane Br-RVI 1.1508 5.7308|PO10/00020819/3
Pastwiska PsVI 0.6400
Lasy . LsiV 0.0600
Lasy LsV 0.1600
Lasy Lsvi 0.8000
Grunty pod rowami W 0.0500
Tereny Bz 1.7600
rekreacyjno-wypoczynkowe
[Eeaalinns e o lis e hie P Gruntyipodistawamiss e B | e WEEREE L 00) e e R e e e
Identyfikator dziatki: 301601_5.0030.123/2
1 205 Lasy Ls 1.6788 1.7348|PO10/00020819/3
e Tereny rozne | T 0.0560 |

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 94.4925

W dniu: 03.01.2020
dekument sperzadzony przez: Ewa Ulatowska

(imie i nazwiska osohy uprawnions)

GK.6621.2.2020

Strona 2z 2
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IV. WARUNKI I UZGODNIENIA
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SPIS ZAWARTOSCI:

01  Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
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Burmistrz Obornik
ul. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 76
64 — 600 Oborniki

Obotniki, dnia 8 czerwca 2020 r.
ROS.6220.3.2020

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

Na podstawie att. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r,, poz. 256 tj.) w zwiazku z art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, azt.
84 oraz art, 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczetistwa w ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 t., poz. 283 zc zm.) po rozpattzeniu
wiiosku Zarzadu Drég Powiatowych, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoino w sptawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziccia polegajacego
na przebudowie mosta NI 35000753 w ciagu drogl powiatowej nr 1847P na rzece Konczak

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie mostu JINI 35000753
w ciggu drogi powiatowcj nr 1847P na rzece Koficzak.

I Rodzaji miejsce realizacji przedsigwazigcia:
1} Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciagu drogi powiatowej rir 1847P na rzece Konczak.
II. Warunki wykorzystania tetenu w fazic realizacji i eksploatagji z bezwzglednym
uwzglednieniem konlecznodci ochrony cennych wattodei przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terendw sasiednich:
1) Prace wykenawcze prowadzi¢ wylacznie w porze dnis, rozumiane] jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do gedziny 22:00.
2) Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych zabezpieczyé rzeke preed przedostaniem sig
niej gruzu oraz innych demontowanych elementdw mostu,
3) Zaplecze budowy zabezpieczyé przed mozliwoscia zanieczyszezenia Srodowiska
gruntowo-wodfiego.
4) Teren budowy wyposazy¢ w sothenty; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowac.
5) Prace rozbidrkowe mostu przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, w olresie od
1 pazdziernika do kofica lutego.
6) W ramach planowanego przedsiewziecia nie przeprowadzaC wycinki drzew i krzewéw.

QBORNIK

www.obornikipl  e-mail: um@obomilki.pl

tel: (61) 6559 100 fax: (61) 65 59 101 ﬁ‘
‘ ELoGE
L

SAMORZADY
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7) Drzewa znajdujace si¢ w strefie robdt budowlanych zabezpieczy¢ przed mechanicznymi
uszkodzeniami, a odslonigte systemy korzeniowe zabezpieczyé przed przesuszeniem
1 przemarznigciern,

8) Miejsca skladowania materiatéw budowlanych oraz postoju sprzetu ciezkiego wyznaczyé
poza obrysem rzutu kotony drzew.

9) Zamontowal sztuczne gniazda dla dymdéwki oraz skrzynki legowe dla kopciuszka
1 nietoperzy w liczbie co najmmniej dwukratnie wigkszej niz liczba gniazd przeznaczonych
do likwidacii.

10) Na etapie realizacji przedsiewzigcia maszyny budowlane oraz matetialy budowlane nalezy
przechowywaé w micjscu  uniemozliwiajacym  przedostanie sie  substancii
niebezpiecznych (ropopochodaych) do gruntu i/lub wod.

11) Przed przystapieniem do robdét rozbidrkowych pod mostem w korycie tzeki na
rusztowaniu nalezy utozyé szczelne deskowanie aby nie dopudci¢ do jakichkolwiek
zanieczyszeze rzeki materialami pochodzacymi z robét rozbidtkowych i budowlanych
zwiazanych z przebudowa mostu.

12) We wszystkich ww. micjscach oraz miejscack bezpodrednich prac budowlanych nalezy
zapewni¢ dostgpnosé sorbentow, wiasciwych w zakresie dlodei i todzaju do potendalnego
ragrozenia, mogacego wystapic w nastgpstwie sytuacji awatyjnych.

13) W przypadku przedostania si¢ zanieczyszezed do gruntu lub wéd bezzwlocznie podjad
dzialania zmierzajace do usuniecia skutkéw i przyczyn awari.

14) Po zakonczeniu prac budewlanych teren robdt mnalezy oczyscié ze wszystkich
zalegajacych zanieczyszczen 1 odpaddw.

15) Roboty budowlane nalezy wykonaé z matetialdw i technologia spelniajaca wymogi
i normy budowlane oraz przeciwpozarowe, a takze nie naruszajac praw oséb trzecich.

16) Powstzjace w trakcie budowy planowanego przedsigwzigeia odpady gromadzié
selektywnic w wyznaczonym miejscu na utwardzonym, szczelnym podiozu
w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w sposéb
zabezpieczajacy przed zanieczyszezeniem Srodowisko gruntowo - wodnego, a nastepnie
przekazywaé zewngtrznym podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenia.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2020 t. do Burmistrza Obornik wplynal wniosek Zarzadu Drég
Powiatowych, ul, Rolna 17, 64-610 Rogoino o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na przebudowie mostu
JINI 35000753 w ciagu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koficzak.

Do wniosku zostala dolaczona Karta infortmacyjna przedsigwziecia sporzadzona
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczedstwa w ochronie §rodowiska oraz ¢ ocenach
oddzizlywania na srodowiske.

Planowane przedsicwzigcle jest wymicnione w § 3 ust. 2 pkt. 2 (bryedsipwsiecie polegajace
#a rogbudowie, prycbudowie bib montain realizowansgy lub yealizowanego proyvdsiswsieda wymienionege
w st 1, 3 wylqezeniom proypadkow, w kisryeh wlesaiaca smianis lub powstajaca w wynikn 1o30udowy,
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proebudowy lub montasu exgSe realizowansge lub  grealiowansgo propdsigwsiecia wie osiqga progdw
okreslonych w usi. 1, o ile progi fe sostaly okreflons) w powigzaniu z § 3 vst. 1 pkt. 60 (dmg
0 rawierzchet twardef o calkowite] dingase proedsicwsigcia powydel 1 ko inne mis wymsienione w § 2 ust. 1
pEi 31 i 320raz obieksy mostowe w ciqge drogi 0 nawierychni buarde, 3 wylqezenien preebudowy drdg orag
vbiektd mostowyeh, stusacych do obsiugi stagi elektroenetgetyesmych § glokalizowanych posa obrgarani
vbjetymri formam ochrony preyrody, o ktdrych mowa w grt, 6 ust, 1 pki 1-3, 8 7 9 ustawy 3 dnia 16 kwietria
2004 r. 0 ochronie pryyredy) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawie
przedsiewzieé mogacych #naczaco oddziatywaé na srodowisko (IDz. U. z 2019 1, poz. 1839) —
zaliczone zostalo do prezedsiewzieé mogacych znaczaco oddzizlywaé na $rodowisko, dla
ktorych raport moze byé wymagany.

W toku postgpowania zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dmia 3 paidziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U. z 2020 ., poz. 283 ze zm.)
Burmistrz Obornik wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony $todowiska w Poznaniu,
Dyrektota Zatzadu Zlewni Patistwowego Gospodarstwa Wodnego Waéd Polskich w Poznaniu
oraz Wielkopolskiego Patistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznania
o zajecle stanowiska w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko i w przypadku stwierdzenia takiej pottzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu
na $todowisko dla planowanej inwestycji, wobec czego:

¢ Wielkopolski Patstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w pismie nr DN-
NS.9011.323.20202 dnia 06.03.2020 r. wyrazil opinig, e przeprowadzenie oceny
oddzialywania planowanego przedsigwzigeia na srodowisko pie jest wytnagane, Uzasadniajac
swoje stanowisko stwierdzil, ze:

W zakresie ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego w ,Karcie informacyjnej
przedsiewziecia”, przewidziano odprowadzane wéd opadowych 1 roztopowych
powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki nawierzchni, na powierzchnie istniejacej
drogi powiatowej, a nastgpnie do istniejacej sieci rowow przydroznych. Nalezy wzial pod
uwage cwentualne wymogi okreslone w rozpotzadzeniu Ministra (Gospodarki Morskiej
i Zeglugi érédlscdowej z dnia 12 lipca 2019t. w sprawie substancji szczegdlnic szkodliwych dla
stodowiska wodnego oraz warnnkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi §ciekdw, a takize przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 1. poz. 1311).

W Karcie informacyjnej przedsiewzigcia” przeanalizowanc problem halasu na etapie
realizacjii eksploatacii. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iz nie powinny wystapié
ptzekroczenia dopuszczalnych poziomdw halasu na terenach podlegajacych ochronie
akustyczne]. Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych wartodci, ckreslonych w rozporzadzeniu
Ministta Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszezalnych pozioméw halasu
w §rodowisku (Dz. U, z 2014z, poz. 112).

W analizowanym dokumencie przedstawiono zalozenia dla gospodarki Sciekowe)
i gospodarki odpadami, ktére przy odpowiedniej organizacji pracy 1 przestrzegamiu przyjetych
w tym zakresie zalozen winny zapewni¢ zachowanie wlasciwych warunkdw sanitarno -

higienicznych.

GBORKIKI

www.obornikipl  e-mail: um@oborniki.pl

tel.: (61) 6550100 fax: (61) 6559 101 1.‘
‘ ELoGE
Ve

SAMORIADY
TERYTORIALNEGD

Przebudowa mostu NI 35000753 w ciggu drogi powiatowej 1847P na rzece Koriczak
OPERAT WODNOPRAWNY



Zakfad Projektowo — Realizacyjny Robét Inzynieryjnych Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec ul. Poznanska 27/13 tel. 507120032 REGON 570304394

W wyniku analiz autor ,Karty...” wykazal, iz 7rédfa emisii na jakodé powietrza
atmosfetycznego nic bedy powedowaé wystapicnia przekroczed wartosci dopuszczalnych
pozioméw stezefl oraz nie beda stanowié zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

W opatciu o przedstawione we wniosku materialy, tutejszy organ uznal, ze realizacja
inwestycji nie powinna wplynaé negatywnie na Sredowisko w tym na zdrowie i zycie ludzi.

Ponadto, projektowane przedsiewrziecie 1 uzaleznione z nim prace budowlane mogs
stwarzaé potencjalne zagrozenie dla poszczegblnych komponentéw stodowiska zwigzane
m.in. z pracami budowlanymi, emisja zanieczyszczefi gazowych i pylowych, emisja halasu.
Gléwne nasilenie nickorzystiych dziatatt nastapi w fazie budowy.

Biorac powyzsze pod uwage, Wielkopolski Pasistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
uznal za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
przedsigwrzigcia na $todowisko otaz Ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna
powodowaé ponadnormatywnego negarywnego oddziatywania na warunki zycia i zdrowie
ludzi, w aspektach normowanych przez obowiazujace przepisy prawa.

¢ Dyrektor Zarzadu Zlewni Paiistwowego Gospodatsiwa Wodnege Wod Polskich w Poznaniu
w pismie nr PO.ZZ8.4.435.123m.1.2020.MDB z dnia 16.03.2020 . pie stwierdzil pottzeby
przeprowadzenie oceny oddzialywania ww. przedsiewziecia na Stodowisko. Uzasadniajac
swoje stanowisko stwierdzil, ze:

Zgodnie z informacjami zawartymi w k.Lp. planowane przedsiewzigcie bedzie polegato na
przebudowie wyeksploatowanego mostu drogowege JNI 35000753 w ciggu drogi powiatowe]
ar 1847P na rzece Kofczak, Przebudowa mostu ma polegal na czgdciowej rozbidtce
istniejacych przyczélidw i catkowitej rozbidtce istniejacego usttoju niosacege wraz z budows
nowego ustroju niosacego o nodnosci klasy B wg PN-85/5-10030 pozwalajacego na ruch
pojazddw o masie calkowite] nieprzekraczajacej 40 ton (400kN). Nowy ustrdj niosacy zostanie
opatty na przebudowanych czesciowo rozebtanych istniejacych przyczdtkach.

Ponadto na dziatkach nr 13/2 1 124/1 - kanal Koficzak, wlasnoéé Skath Padstwa jest
projektowane umocnienie dna rzeki. Koryto rzeki pod mostem i na dlugosei 5,0 m przed i za
mostem zostanie umocnione narzutem kamiennym. Umocnienie skarp wzdluz skizydelek
bedzie oczyszczone i wyremontowane oraz odtworzone na odcinkach, kidre zostang
rozebrane w zwiazlu z odcigdiem fragmentdw niezbednych dia dostosowania przyczotkéw do
poszerzonego pomostu mostu. Koryto rzeki pozostanie w istniejacej lokalizacji na dziatkach
rzeki. Technologia wykonania 1 materialy uzyte do przebudowy mostu, to beton i stal,
podobnic jak technologia i materialy wykorzystane pray budowie istniejacego obiektu.
Maksymalna powierzchnia terenu zajmowana ptzez obecny obiekt wraz z jezdnig
i fundamentami, przyczotkami i skrzydiami, wynosi ckoto: 7,30 m (szerokosci) x 17,40 m
(dtugodé) = 127,00 m”. Powierzchnie skarp wynosza okolo: 3,00 m x 3,00 m x 4 (skarpy) =
36,00 m”. Razem aktualna powietzchnia zabudowy obejmuje okolo 163,00 m® Maksymalna
powierzchnia niezbedna dla przebudowy obiektu wraz z umocnieniem skarp, bedzie wicksza
i wyniesie przy diugodci obicktu okolo: 8,30 m (szerokosci) x 17,40 m {dtugos€) = 144,50 m>
Powierzchmia zajmowanego. terenu bgdzie powigkszona o umocnienia betonowo - kamienne
powierzchni skarp wynoszace okolo: 3,00 m x 3,00 m x 4 (skatpy) = 36,00 m® Razem
powictzchnia zabudowy obejmie okolo 180,50 m®

Inwentaryzacja potwietdzila, iz przeznaczony do przebudowy obiekt jest miejscem rozrodu
3 gatunkéw ptakow, Podczas obserwacji stwierdzono 6 gniazd ptakdéw chronionych. 8a to:

tel (613 65 59 100 fax: (61) 65 59 101 ‘(.\
’ ELOGE
Vs

OBORNIKI

www.obomikipl  e-mail: um(@oborniki.pl

SAMORZADL
TERYTORIALHESO

Przebudowa mostu NI 35000753 w ciggu drogi powiatowej 1847P na rzece Koriczak
OPERAT WODNOPRAWNY



Zakfad Projektowo — Realizacyjny Robét Inzynieryjnych Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec ul. Poznanska 27/13 tel. 507120032 REGON 570304394

- 4 gniazda dymédwki Hirundo tustica;

- 1 gniazdo kopciuszka Phoenicurus ochrutos;

- 1 gniazdo golebia — prawdopodobnie gol¢bia miejskiego Columba livia forma urbana.
Potwierdzono rowmniez, iz omawiany obiekt mostowy jest siedliskiem nietoperzy. Wobec
powyzszege przewidziano zastosowanie dzialad  minimalizujacych  ograniczajacych
oddzialywanie inwestycji na chiropterofaune - i omitofaune. Zniszezenie siedlisk 1 gniazd
nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw pod nicobecnodé nictopetzy .
w oktesie od 15 sierpnia do 1 marca. W wyniku realizacji przedsiewziecia gniazda zostana
zniszczone. Zniszczenie siedlisk wymaga uzyskania stosowne] derogacji i wykonania
kompensacji. Zniszczenie siedliska nalezy przeprowadzi¢ pod niecbecnos¢ nietoperzy.
Podstawowe dane techniczne mostu po praebudowie:

- dlugos¢ pomostu — okoto 10,60 m,

- dlugodé mostu ze skrzydtami — okoto 17,40 m,

- $wiatto pionowe prz¢sta — okolo 4,50 m

- rozpigtost w swietle przyczotkow ( Swiatlo pozicme ) - okelo 9,60 m

- szerokoéé catkowita mostu — okolo 8,30 m

- szerokosé jezdni — ckolo 6,00 m

- szerokosé bezpiecznikéw — okoto 0,50 m,

- wysokos¢ gzymsu — okolo (0,60 m,

- katmiedzy osia przyczétkow, a osig podluzng mostu wynosi okote 90 stopni
Z tredci zgromadzonych materiatdw wynika, ze inwestycja nie spowoduje zmiany wielkodct
i dynamiki przeplywu wod. Inwestycja nie wplynie na zwigzek wod powierzchniowych
z wodami podziemnymi, nie spowoduje zmiany parametréw hydromorfologicznych ciekdw,
a takze nie przewiduje si¢ wplywu mwestycji na wskazniki biologiczne cigku. Planowane
zamietrzenie nie wigze sie¢ z poborem wod podziemnych, w zwigzku z czym nie doprowadzi
do zmian polozenia zwietciadla wody czy zmian w ukladzie krazenia wod podziemnych.
Inwestycja nie ingeruje w rzeke, a rozbiorka przesel zostanie przeprowadzona w sposdb
niegenerujacy zanieczyszczenia cieku, Dlatego nie wystapi negatywne oddzialywania na ryby
1 plazy. Koficzak na analizowanym odcinku nie jest szlakiem migracji ssakow., W zwiazku
z tym nie wystapi oddzialywanie na migracje ssakéw. Inwestycja mie bedzie wigzaC sig
z koniecznoscig usuniecia drzew i krzewéor,

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, scicki bytowe wytwarzane beda przez pracownikéw
pracujacych przy przebudowie drogi, a ich ilo$¢ zalezed bedzie od wielkosci zatrudnienia.
Scieki te gromadzone bed w zbiorniku typu ,,TOI-TOI” i odbierane przez wyspecjalizowane
fitmy. Wody opadowe 1 toztopowe z terenu inwestycji odprowadzane beda powierzchniowo,
poprzez zaprojektowane spadki nawierzchni, na powierzchnig istniejacej drogi powiatowej,
a nastgpuie do istniejacej sieci rowdw przydroznych. Nie przewiduje si¢ budowy kanalizacji
deszczowej, czy tez nowych urzadzen wodnych.

Nalezy jednak zaznaczyé, ze ostateczny zakres 1 warunki wykonania przebudowy mostu na
tzece Kofczak zostanie okreslony, w pozwoleniu wodnhoprawnym udziclonym, w mysl
obowiazujacych przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. — Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020

1., poz. 310 z p6zn. zm.)

Teten, na ktérym zlokalizowane jest planowane przedsiewziecie lezy w obszarze Natura
2000 Puszcza Notecka oraz poza pozostalymi poza obszatami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (. Dz U. z 2018 1. poz. 1614).
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W rejonie terenu inwestycji i jego najblizszego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony
bezposredniej lub posredniej uje¢ wdd, ani obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd
srodladowych. Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziztuje na obszary wodno-blote.
Projektowana przebudowa mostu nie zmieni sposobu i zakresu oddzialywania obiektu
mostowego na srodowisko.

Teren, na ktérym zlokalizowane jest ptzedsigwziecie lezy w granicach obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzia w rozumienin art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 ¢,
- Ptawo wodne.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy 00§ ustalono, ze wedlug charakterystyki
Jednolitych Cze$ci Wod przedmictowa inwestycja znajduje si¢ w granicach zlewni Jednolitej
Czgéei Wéd Powierzchniowych (JCWP) o kodzie o kodzie PLRW600017187149 — Koficzak
otaz Jednolite) Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600041.

Zgodnie z obowiazujacym ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
(Dz. Uz 2016 t. poz. 1967) JCWPd o kodzie PLGWG600041 charakteryzuje si¢ dobrym stanem
iloéciowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, 2 w odniesienn do tyzyka
nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych zostata uznana za niczagrozona. JCWPd przeznaczona
jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia lndnosci w wodg przeznaczona do spozycia.

Natomiast  Jednolita Czgéci Wod — Powietzchniowych  (JCWP) o kodzie

PLRW600017187149 — Konczak posiada status silnie zmienionej czescl wod, o aktualnie ztym
stanem. JCWP jest monitorowana, a w odniesieniu do tyzyka nieosiagniecia celéw
$rodowiskowych zostata okteslona jako zagrozona. Celem $rodowiskowym dla tej JCWD jest
dobry potencjat ekologiczny, mozliwosé migracji organizméw wodnych na odcinku cieku
istotnego oraz dobry stan chemiczny. Z powodu braku technicznych mozliwosci przediuzono
termin osiagnigcia celu do roku 2021,
Brak mozliwoéd technicznych wynikaja z tego, iz w zlewni JCWP wystgpuje presja komunalna.
W programie dzialafi zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujace uporzadkowanic
gospodarki $cickowej, ktére sa wystarczajace, aby ztedukowaé te¢ ptesjc w zakresie
wystatczalnym dla osiagniccia dobrego stanu. Ponadto w bieZacym cyklu planistycznym
dokonano rozpoznania potrzeb w  zakresie przywrocenia ciggloScl  morfologiczne]
w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W Programie dziatan zaplanowano
dzialanie ,wariantowa analiza sposobu udtazniania budowli pigtrzacych na ciekn Koficzak
wraz ze wskazaniem wartiantu do realizacji otaz optacowaniem dokumentacji projektowej”.
Wdrozenie konkretnych dzialan naprawczych bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu
ww. analiz.

7. analizy planowanej inwestycji ustalono, Ze przedmiotowe przedsigwzigcic nie bedzie
generowzato presji mogacych przyczynié sie do nicosizgniecia celéw stodowiskowych dla
wskazanych w JCWP.

Majac na wzgledzie chatakter i skale oddzialywania, zastosowane rozwigzania i technologie
otaz przy zalozeniu realizacji okredlonych w sentencji warunkéw stwietdza sig brak mozliwosci
zhaczacego oddzialywania na pozostajace w zasiegu oddzialywania jednolite czgéci wéd i nie
stwicrdza si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsicwziecia, stwarzajacego
zagrozenie dla realizacji celow srodowiskowych, o ktorych mowa w att, 56, art. 57, art. 59 1 aet.
61 ustawy =z dnia 20 lipca 2017 t. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czgsci wod w, Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady
Ministtdw z dnia 18 pazdziernika 2016 1. (Dz.U. z 2016 poz. 1967). Nie mniej z uwagi na
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konieczno$é minimalizacji oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko w okresie jego
realizacji zasadne jest uwzglednienie w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
warankéw okredlonych w sentencji.

¢ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wzigh pod uwage uwarunkowania,
o ktétych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodewisku i jego
ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz, U, z 2020 t., poz. 283 ze zm.), dalej ustawy oos. Przeanalizowat rodzaj, skale
i charakter przedsigwrzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwiazanych z jego
realizacja, prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasi¢g oddziatywania, mozliwoéci ograniczenia
oddziatywania oraz odwtacalno$é oddzialywania, powigzania » innymi prredsigwzigciami,
2 takZe wykorzystanie zasobdw naturalnych, réznotodnost biologiczna, emisje i ucigzliwodci
zwigzane z eksploatacjs przedsiewzigcia, gestos¢ zaludnienia wokol przedsiewziecia oraz
usytuowanie przedsiewziecia wezgledem obszardw wymagajacych specjalne) ochrony
ze wzgledu na wystgpowanic gatunkéw rodlin, greybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszardéw Natura 2000. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-1.4220.30.2020.AM.3 z dnia
15.05.2020 r. stwierdzil, iz pie ma potrzeby przeprowadzenia cceny oddzialywania na
§rodowisko. Uzasadniajac swoje stanowisko uznal, ze:

Odnoszac sie do att. 63 ust. 1 plet 1 lit. 21 pkt 3 Iit. 2 ustawy 0oé na podstawie kip. ustalono,

#e planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie mosta JNT 35000753 w ciagu drogi
powiatowej nr 1847P na rzece Koriczak, z uwagi na jego zly stan techniczny i nosnodé
ugytkows, ograniczona do 20 ton (200 kN). Przebudowa bedzie polegal na czesciowej
rozbidree istniejacych przyezéikdw i catkowitej rozbidree istniejacego ustroju niosacego oraz
budowe nowego usttoju nicsacego pozwalajacege na ruch pojazdéw o masie calkowite]
nieprzekraczajacej 40 ton (400 EN). Nowy ustrdj nicsacy zostanie oparty na przebudowanych,
istniejacych przyczdlkach, Po pracbudowic obickt bedzie charakteryzowal si¢ nastepujacymi
patametrami technicznymi:
- dlugo$é pomostu okoto 10,60 m,
- dlugo$é mostu ze skezydlami okolo 17,40 m,
- $wiatlo pionowe przesta okoto 4,50 m,
- rozpigtoé w dwietle prayczotkow (Swiatlo poziome) okoto 9,60 m,
- szeroko$é catkowita mostu okoto 8,30 m,
- szetokosé jezdni okoto 6,00 m,
- szeroko§é bezpiecznikow okolo 0,50 m,
- wysokos¢ gzymsu okolo 0,60 m,
- kat miedzy osia preyczotkéw, 4 osia podluzng mostu okoto 90",
Nowy ustrdj niosacy mostu zostal zaprojektowany z kszialtownikow stalowych HEB
zespolonych z zelbetows plyta. Wzdluz jezdni ulozone zostana krawezniki kamienne oraz
kapy chodnikowe na ktérych zamontowane zostang batieroporgeze o wysokosei 1,1 m, ktére
zostang polaczone 7 barierami ochronnymi na dojazdach do mostu. Na dojazdach projektuje
si¢ jezdnie z nawierzchnia dostosowang do drogi kategorii ruchu KR2 0 dwoch pasach ruchu
szerckoscl 2 x 3,00 m wyposazona w drogowe batlety ochronne. Jezdnia na dojazdach
wykonana zostanie w dwusttonnym spadku poprzecznym 2%.
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Przedsicwziccie bedzie realizowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 13/2, 124/1,
126, 163, 191, 192 obre¢b Stobnica gm. Oborniki Wikp. Na podstawie przedstawione
dokumentacji i analizy dostgpnych #rédel kartograficznych ustalono, i w bezposrednim
sasiedztwie planowanej inwestycji znajduje si¢ teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;
z fiezagospodarowanym obeenie budynkiem statego mlyna, nieuzytki oraz tereny lesne.
W dalszej odleglosci wystepuja tereny luznej zabudowy miejscowosci Stobnica, w tym tereny
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz teren zabudowy zwiazanej ze stalym lub
czasowym pobytem dziect i mlodziezy (dom kultury).

W kontekécie art. 63 ust. 1 pke 3 lit. ¢, d 1 g ustawy oos stwietdzono, ze tealizacja
planowanego przedsigwzigcia bedzic wiazala si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny,
zaréwno w fazie realizacji jak i cksploatacii. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy
sie krétkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do Srodowiska, ktGrej Zrodlem bedzie praca
urzadzen i pojazdéw obstugujacych budowe. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie
naloZono warunek, aby prace wykonawceze prowadzié wylacznic w porze dnia, rozumiancj
jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie
wigkszy poziom tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda odczuwalne jako
uciazliwe.

Na etapie eksploatacji przedsigwzigeia Zrédlem emisji halasu do $rodowiska bedzie ruch
pojazdow poruszajacych sig po drodze. Zgodnie z tredcig ki.p. natgzenie ruchu pojazdéw na
przebudowywane] drodze w stanie obecnym wynosi ok, 1540 pojazdéw lekkich i 132 pojazdy
ciezkie na dobe. Prognozuje sig, Ze w roku 2031 natgzenie ruchu wyniesie ok. 1940 pojazdéw
lekkich i 158 pojazddw cigikich na dobe. Biorac pod uwage przedstawions w kip. analize
akustycana, rodzaj planowanej drogi, a takze jej skale oraz prognozowane natezenie ruchu, nie
przewiduje si¢ przekroczenia dopuszezalnych pozioméw halasu na tetenach podlegajacych
ochronie akustyeznej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea
2007 t. w sprawic dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. 22014 ¢. poz. 112).

QOdnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy oo$ stwierdzono, Ze realizacja
przedsigwzigcia winzal sig bedzie z krotkotrwaly emisjg substancji do powictrza. Fimisja
zwigzana bedzie 2 prowadzeniem tobét ziemnych oraz z przetnieszezaniem mas zicmaych.
Ponadto %rodlem emisii substancit do powictrza beda takie procesy spalania paliw w silnfkach
taszyn i urzadzed pracujacych na placu budowy. Z uwagi na fakt, ze emisje te beda mialy
charaleter miejscowy i oktesowy otaz ustany po zakoficzeniu prac budowlanych uznano je za
pomijalne. Majac na uwadze rodzaj planowanego przedsiewzigeia oraz funkcje jaka droga pelni
w istniejgcym ukladzie komunikacyjnym stwietdzone, ze na etapic eksploatacii nie bedzie ona
istotnym Zrddlem emisji substancii do powletrza. W zwiazku z powyzszym stwietdzono, ze
realizacja przedsigwzi¢cia nic prayczyni sic do znaczacego pogorszenia jako$cl powielrza
W rejonie zalnwestowania w porGwnaniu Jdo stanu istniejacego.

Biorac ped uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigcia oraz
przeprowadzong analize oddzialywania przedsiewzigcia na drodowisko w odniesieniu do
zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy 008, nie przewiduje si¢ powiazaid, ani
kumulowania oddziatywad planowanej inwestycjl z innymi przedsigwzigciumi.

W odniesieniu do zapisow art. 63 ust. 1 pke 1 lit. g ustawy co$ stwierdzono, ze ze wzgledu
na skale, rodzaj i charakter przedsiewzigcia, nie bedzie ono negatywnie wplywaé na lokalne
warunki gruntowo-wodne. Na tetenie planowanego ptzedsigwzigcia nie przewiduje sie
tankowania i naptaw pojazddw obslugujacych plac budowy. W celu ochtony $rodowiska
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gruntowo-wodnego nalozono warunek, aby teren budowy wyposazyé w sorbenty, a wszelkie
wycieki niezwlocznie neutralizowaé. Konieczne bedzie réwnieiz zabezpieczenie zaplecza
budowy przed mozliwoscly zanieczyszczenia Stodowiska pruntowo-wodnego. Na czas
rozbidtki obicktu planuje sig zabezpieczenie w postaci szczelnego deskowania ulozonego na
rusztowanin pod mostem, aby nie dopuscié do zanieczyszczenia tzeki materiatami
pochodzacymi z tobdt rozbidtkowych i budawlanych zwiazanych z przebudows mostu. Scieki
bytowe powstzjace na etapie prac realizacyjnych beda gromadzone w  zbiomikach
bezodplywowych objetych serwisem podmiotéw zewngtrenych, Micjsca magazynowania
substancji niebezpiecznych zostang wyposazone w szczelne, nieptzepuszezaline podioze, beda
zadaszone oraz zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Substancje niebezpieczne beda
przechowywane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach. Na podstawie zgromadzonych
materiatéw stwierdzono, ze realizacja planowanepo przedsicwzigcia nie wplynie znaczaco
negatywnie zaréwno na stan wod powierzchniowych, jak i podziemnych. Zgodnie z tredci
uzupetnienia kip. projekt przewiduje likwidacje $ciekéw w formie korytek betonowych na
dlugoécl mostu wraz z likwidacja sciekéw uformowanych na skarpach. Wody opadowe
i toztopowe z tetenu inwestycii beda odprowadzane powietzchniowo, popizez
zaprojektowane spadki nawierzchni, na pewierzchnie istnisjacej drogl powiatowej, a nastcpnie
do istnicjace] sieci rowéw przydroznych. Wody opadowe i roztopowe nie beds trafiad
bezposrednio do tzeki.

Uwzgledniajac kryteria, o ktorych mowa w att. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy o0o$ nalezy
stwierdzié, iz eksploatacja przedsigwzigcla nie bedzie wigzala sic z nadmiernym
wykorzystaniem zasobéw mnaturaloych oraz znaczacym negatywnym wplywem na
biotéznorodnosé. Realizacja przedsiewziecia bedzie wiazac sie z zastosowaniem typowych dla
tego rodzaju ptzedsigwzieé matetialéw i surowedw budowlanych, w tym m.in.: piasku, betonu,
kruszywa lamanego, warstw bitumiczaych, stali oraz energii elektrycznej, wody 1 paliw.

W kontekscie art. 63 ust, 1 pkt 1 lit. £ ustawy oo$ ustalono, e gospodarowanie odpadami
w zwigzku z tealizacjs, i eksploatacja przedmioctowego przedsiewziecia odbywad si¢ bedzie na
zasadach okredlonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegdlowych. Na etapie prac
wykonawezych powstawaé beda gléwnic odpady zwigzane z prowadzonymi pracami
rozbibtkowymi i budowlanymi, w tym m.in.: odpady opzkowaniowe, zuzyte sotberty, odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw, odpady z remontéw i przebudowy drég,
asfalt i mieszaniny metali. Odpady niebezpieczne beda zbierane w szczelnych, oznaczonych
pojemnikach i systematycznic wywozone z terenu inwestycji przez firmy posiadajace
odpowiednie zezwolenis z zakresu gospodatki odpadami. Odpady inne niz nicbezpieczne beda
gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na placn budowy,
a nastgpnie beda przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego
zagospodarowania. Na etapie eksploatacji powstawa¢ beda odpady komunalne. Z uwagi na
specyfike przedsiewziecia nalezy vznaé, Ze na etapie eksploatacyi, inwestycja nie bedzie
stanowié znaczacego 4rddia powstawania odpadow.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 21it. a, b, ¢, d, £, g, h, 1, j ustawy 008, na postawie uzupetnienia
kip. ustalono, e teren ptzedsigwzigcia nie bedzie zlokalizowany na: obszarach wodno-
blotnych; strefach ochronnych ujeé woéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
ér6dladowych; obszarach wybtzesy i $rodowiska morskiego; obszatach gorskich oraz
obszarach praylegajacych do jezior. W wzupehieniu kip. wskazano, ze przedsiewzigeie nie
bedzie zZlokalizowane na obszarach o krajobrazie majacym znaczenic historyczne, kulturowe
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oraz archeologiczne, a takize na obszarach vzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowsj.
Planowana inwestycja ptzebiega poza terenami o duzej gestosci zaludnienia. Na podstawie
przedstawionych danych nie stwierdzono, aby przedsiewzigcie realizowane bylo na obszarach,
na ktdrych standardy jakoéci srodowiska zostaly przektoczone.

Z, uwagi na rodzaj, skalg oraz lokalizacj¢ planowancgo przedsiewziecia, odnoszac si¢ do
zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos nalezy stwierdzié, ze przy uwzglednieniu
wzywanych substancji 1 stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z ubowinzujacymi
przepisami i normami, ryzyko wystapicnia katesttofy budowlanej bedzie ograniczone.
Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministta Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sic w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwickszonym lub duzym
tyzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1. poz. 138). Ze wzgledu na
potozenie geograficzne przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szezeghlnoscl w wynilu wystapienia: tzesicd zicmi, powodzi czy osuwisk. Przedsiewszigcie
zostanie zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkéw klimatycznych i mozliwych zdarzed
ekstremalnych popizez planowane rozwiazania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac
rodzaj i skale przedsigwzigcia nalezy stwierdzic, ze przedsiewrziecie nie wplynie znaczaco na
postepujace zmiany klimatu na etapie realizacyi, eksploatacii 1 likwidaciji. Przyjete rozwiazania
techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowanc matetialy ogranicza wrazliwosé
przedsicwzigcia na zmiany klimatu.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oos na podstawie przedstawionych
materialow  stwierdzono, e teren przeznaczony pod planowane przedsiewzigcie
zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 — obszarze specjalnej ochrony ptakéw Puszcza
Notecka PLB303015. Ponadto zgodnie 2 optacowang przez Zaktad Badania Ssakéw Polslaej
Akademii Navk w Bialowiezy siecia kotytarzy ekologicznych, przedsiewziecie znajduie sie
w ponadregionalaym korytarzu ekologicznym ,,Dolina deliej Warty" GKPnC-22C (Projekt
korytarzy ckologicznych laczacych Europejsky Sieé¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania
Ssakdw PAN, Bialowieza 2011). Przedmiotowe przedsigwzigcie zostanic zlokalizowane
w miejscu istniejacego mostu. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie sie wigzaé z koniecznoscia
wycinki drzew i kizewdw. Z uwagi na to, ze prace budowlane moga odbywaé sie w poblizu
zieleni wysokiej natozono warunek, aby drzewa znajdujace sie w strefie robot zabezpieczyé
przed mechamicznymi uszkodzeniami, a odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczyé przed
przesuszeniem i przemarznigeiem, a takie warunek, aby micjsca skltadowania materialéw
budowlanych, otaz postoju cigzkiego sprzetu wyznaczyé peza obtysem rzutu koton dizew.

Podstawowe parametry mostu po przebudowie pozostana takic same jak przed
przebudowa mostu: $wiatto poziome okolo 9,6 m i $wiatto pionowe okoto 4,5 m. Karyto
rzeki pod mostem jest obecie umocnione narzutem kamiennym. Po przebudowie koryto
rzeki zostanie umocnione narzutem kamiennym na dlugosci 5 m przed i za mostem. Na
przebudowywanym moscie stwierdzono obecnosé 2 gatunkéw ptakdw objetych ochrong
$cista: 4 gniazda dyméwki, 1 gniazdo kopciuszka oraz 1 gniazdo golebia, prawdopodobnie
golebia miejskiego, gatunku objetego ochrona czeSciowa. Stwietdzono tzkze, iz most jest
miejscem przystepowania do legdw nietoperzy bez oznaczenia gatunkowego. Wszystkie
gatunki nietoperzy sa objgte w Polsce écista ochrong gatunkows. W celu ochrony ptakéw
1 nietoperzy natozono watunek przeprowadzenia prac rozbidtkowych mostu poza vkresem
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legowym ptakdw i poza oktesem dyspetsji polegowe] mlbodych nietoperzy, tj. od
1 pazdziernika do kofica lutego. Ze wzgledu na obecnosé gatunkéw chronionych zwierzat,
nalezy wystapi¢ do Regionalnepo Dyrektora o odpowiednie odstepstwo od zakazdw
wymienionych w art. 52 ustawy o ochronie przytody (np. niszczenie osobnikdw lub siedlisk
chronionego gatunkn).

W celu rekompensaty za zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych natozono warunek
montazu sztucznych gniazd dla jaskélek i budek dla kopeinszka w liczbic co najmnie]
dwukrotnie wickszej od liczby zniszczonych gniazd tych gatunkdw. Ponadto nalezy
zamontowa¢ budki dla nietoperzy. Ze wzgledu na niepetne informacje co do liczby osobnikéw
nietoperzy przystepujacych do rozrodu w przebudowywanym obiekcie, nalozono warunek
prowadzenia prac pod nadzotem przyrodniczym.

Na obszatze Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 cbowigzuje Zarzadzenic
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyzektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 marca 2014 r. w sprawic
ustanowienia planu zadafl ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015
{(Dz. Utz. Woj. Wietk. Z 2014 ¢, poz. 1793). Przedsi¢wziecie znajduje si¢ poza siedliskami
gatunkéw ptakéw bedacych przedmiotami ochrony tego obszatu i nie jest z nim sprzeczne.

Majac na wezgledzie lokalizacje planowanego przedsigwziecia w miejscu istniejacego
obecnie mostu, brak koniecznoéci wycinki drazew i ktzewdw otaz realizacje przedsigwzigeia
zgodnie z nalozonymi warankami, nie przewiduje sig znaczacego negatywnego oddzialywania
inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na tdznotodnosé biologiczng, rozumiang jako
liczebnosé i kondycje populacii wystepujacych gatunkdw, w szczegdlnoéci chronionych,
rzadkich lub ginacych gamnkéw roé]iu; zwietzat 1 grzybdw oraz ich siedlisk. Realizacja
ptzedsiewziccia nie wplynie takie na obszary chronione, a w szezegblnodei na siedliska
ptzyrodnicze, gatunki rolin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktorych ochrony zostaly
wyznaczone obszary Naturz 2000, 2 takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci
poszczegdlnych obszaréw Natura 2000 lub ich powiazad z innymi obszatami. Ponadto
przedsigwrziccie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na kotytatze
ekologiczne i funkcje ckosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 008 przeanalizowano zasieg, wielkos¢ i vlozonosc
oddzialywania, jego prawdopodobiedstwo, czas trwania, czgstotliwodé 1 odwracalnosé oraz
mozliwosé powigzania z innymi przedsiewzigciami i ustalono, #e realizacja planowanego
przedsigwriceia nie pociagnie za sobg, zagrozen dla §rodowiska. Przedmiotowe przedsiewzigcic
nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na stodowisko.

Z uwagi na skalg, charakter i stopied zlozonodci oddzialywania przedsigwzigcia na
rodowisko oraz brak znaczacego negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw rodlin, graybow i zwierzat, ich siedhisk lub
siedlisk ptzyrodniczych objetych ochrona, w opinii Regionalnego Dytektora dla
przedmiotowego przedsiewzigcia, nie ma potrzeby pezeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Butmistez Obotnik wydal niniejsze decyzje z uwzglednieniem opinii RDOS w Poznaniu,
RZGWWP w Poznaniu i WPWIS w Poznaniu a takse uwarunkowan wynikajacych
2z przepisu art. 63 ustawy oof §. todzaju, skali i charalctern przedsiewrziecia, wielkodcl
zajmowanego terenu, zakresu robot zwiazanych z jego realizacja, prawdopodobiefistwa, czasu
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trwaniz, zasiegn oddziatywania, mozliwosci ograniczenia oddzialywania craz odwracalnosci
oddziatywania, powigzania z innymi przedsiewzigciami, a takie wykorzystania zasobéw
naturalnych, réznorodnosci biologiczne), emisji i ucigiliwosci zwigzanych z eksploatacja
przedsiewzigcia, ggstosci zaludnienia wokot przedsigwrigcia oraz usytuowania przedsiewziecia
wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw
roflin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw
Natuta 2000. Poniewaz ww. organy opiniuja ten sam zaktes dokumentéw w sprawie i na ich
podstawie jednomyslnie wypowiedzialy sig co do braku potrzeby przeprowadzenia oo otaz
sporzadzeniz raportu Burmistrz Obornik za dostatecznie tozpoznane uznal, iz przedsicwziecie
nie wplynie na przekroczenie dopuszczalnych notn w zakresie emisji substancji do powictrza
oraz zanieczyszezenia §rodowiska gruntowo-wodnego ‘

Butmistrz Obornik majac na uwadze caloi¢ zgromadzonego materialu w sprawie uznat,
e przy realizacji zadania w sposdb zgodny z przedstawionym w £.4.p, przedsigwziecie nie
spowoduje naruszenia obowigzujacych standardéw Srodowiska 1 nie wplynie istotnie na
popotszenie stanu  frodowiska. Dlatego nie ma potrzeby ptzeptowadzenia oceny
oddziatywania na stodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii.

1. Od ninicjszej decyzji stuzy stronom prawo do wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Pile za posrednictwem Burmistrza Obornik w terminic 14 dni
od daiz doteczenia decyzji stronie, a gdy decyzja zostala ogloszona ustnie — od dnia jej
ogloszenia stronie.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sttona moze ztzec si¢ ptawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéty wydal decyzje. Z dniem doteczenia
organowi administracji publicanej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatni ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

3. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktotych mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008t o udostgpnianiu
informacji o stodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 =, poz. 1405 ze zm.). Wnioack ten

winten byé zlozony nie péznie] niz przed uplywem szedciu lat od dnia, w ktd: decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach stala sic ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu
o dziesigé lat, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia mogacego znaczaco oddzialywaé na
$todowisko pirzebiega etapowo oraz nie uzmienily sic warunki okreflone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

www.obornikipl  e-mail: um(@oborniki.pl
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Zakfad Projektowo — Realizacyjny Robét Inzynieryjnych Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec ul. Poznanska 27/13 tel. 507120032 REGON 570304394

Zalacznili do niniejszej decyzji:
1. Charakterystyka calego przedsiewziecia.
Otrzymuja:

1. Zarzad Drbg Powiatowych
2. Strony poprzez obwieszczenie
aa.

Sprawe prowadzi: Magdalena Wojcik
(p- 237, tel. 61 65 59 129, Magdalena Matelska@um.oborniki.pl)

OBORKIK

tel: (61) 65 59 100 fax: (61) 6559 101
www.obornikipl  e-mail: un@oborniki.pl
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Zakfad Projektowo — Realizacyjny Robét Inzynieryjnych Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec ul. Poznanska 27/13 tel. 507120032 REGON 570304394

Zalacznik Nr 1

do decyzji Burmistrza Obornik
ROS.6220.3.2020

z dnia 8 czerwea 2020 .

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwzigele polegaé bedzie na przebudowie mostu JNI 35000753 w ciagu drogi
powlatowe] nr 1847P na rzece Koificzak, z uwagi na jego zly stan techniczny i no$nosé
uiytkows ograniczona do 20 ton (200 kN). Przcbudowa bedzie polegat na czgfciowej
rozbidrcee istniejacych przyczdlkdw i calkowite) rozbidree istniejacego ustroju niosacego oraz
budowe nowego ustroju niosacego pozwalajacego na ruch pojazdéw o masie catkowite]
nieprzekraczajacej 40 ton. (400 kN), Nowy wustrdj niosacy zostanie oparty na
przebudowanych, istniejacych przyczdtkach. Po przebudowie obickt bedzie charakteryzowat
si¢ nastepujacymi patametrami technicznymi:

- dhugosé pomostu okolo 10,60 m,

- diugosé mostu ze sktzydtami okoto 17,40 m,

- Swiatlo plonowe przesta ckolo 4,50 m,

- rozpi@tbéé w §wietle przycz6tkéw (Swiatto poziome) okoto 9,60 m,

- szetoko$é caltkowita mastu okolo 830 m,

- szerokos$é jezdni okolo 6,00 m,

- szerokos$é bezpiecznikéw okolo 0,50 m,

- wysoko$¢ gzymsu okolo 0,60 m,

- kat miedzy osia przyczélkow, a osiy podiuzng mostu okolo 90",

Nowy ustrd] niosacy mostu zostal zaprojektowany z ksztattownikéw stalowych HEB
zespolonych z Zelbetowa plyta. Wzdhiz jezdni ulozone zostang krawgzniki kamienne oraz
kapy chodnikowe na ktérych zamontowane zostana barieroporecze o wysokodci 1,1 m, ktore
zostana polaczone z batierami ochronnymi na dojazdach do mostu. Na dojazdach projektuje
si¢ jezdnie 7 nawierzchnia dostosowang do drogi kategorii ruchu KR2 0 dwdch pasach ruchu
szetokodcd 2 = 3,00 m wyposazona w drogowe bariety ochromne. Jezdnia na dojazdach
wykonana zostanie w dwustronnym spadku poprzecznym 2%.
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Zakfad Projektowo — Realizacyjny Robét Inzynieryjnych Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec ul. Poznanska 27/13 tel. 507120032 REGON 570304394

V. CZESC RYSUNKOWA
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Zakfad Projektowo — Realizacyjny Robét Inzynieryjnych Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec ul. Poznanska 27/13 tel. 507120032 REGON 570304394

SPIS RYSUNKOW:

01
02
03
04
05
06
07

Plan orientacyjny

Plan urzadzenia wodnego — stan istniejgcy

Schemat funkcjonalny urzadzenia wodnego — stan istniejgcy
Plan urzadzenia wodnego z wykazem nieruchomosci

Schemat funkcjonalny urzadzenia wodnego

Przekroj podtuzny urzadzenia wodnego z przekrojem koryta rzeki
Przekrdj poprzeczny mostu — stan projektowany
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Katowice

Olsztyn
o

Biatystok
o

Warszawa

Kielce
o

o Krakiw  Rzeszéw
o o

PLAN ORIENTACYJNY
skala 1: 10000

Most na rzece Konczak

w ciagu drogi powiatowej 1847P
- do przebudowy

Jednostka projektowa:

Zaktad Projektowo - Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznariska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Inwestor:

Powiat Obornicki

64-600 Obomiki, ul. 11 Listopada 2a

Zarzad Drég Powiatowych
64-610 Rogozno, ul. Rolna 17

Nazwa projektu Przebudowa mostu JNI 35000753 U1n2105~4':a;3 2019
- obiektu: w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Konczak 231.12.2019 .
Stadium: Pozwolenie wodnoprawne

Tytut rysunku: | PLAN ORIENTACYJNY

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw | Forsirukerino ayrienina ég\
Sprawdzajgcy | mgr inz. Wojciech Wawrzyniak | WKP/0333/POOM/16 |  inzynieryina mostowa @}/_
Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
06.2020 1:10 000 01




Istniejgcy most nad rz. Koficzak
W ciggu drogi powiatowej nr 1847P
- do przebudowy

444

123/2

Legenda

126

sie¢ elektroenergetyczna

sie¢ kanalizacyjna

istniejgca balustrada na obiekcie

istniejgca bariera stalowa (dowigzanie)
istniejace balustrady na cianach oporowyc
istniejgcu $ciek prefabrykowany

granice dziatek ewidencyjnych

numery dziatek ewidencyjnych

Zasieg obszaru oddziafywania inwestycji

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji
materiatow panistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA OBORNICKI
............................ P.3016.2020 . BE[

(identyfikator ewidencyjny materiau zasobu — operatu technicznego )

(Imig , nazwisko i podpis osoby reprezentuja%} organ)"'

PLAN URZADZENIA WODNEGO

STAN ISTNIEJACY
skala 1: 500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.62.2020
Miejscowosé STOBNIICA
Oznaczenie jednostki 301601_5
ewidencyjnej

Nazwa Oborniki — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny identyfikator 0030

Nazwa STOBNICA
Skala mapy 1 500
Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich 2000
wspoirzednych wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granicy obszaru ktry byt przedmiotem
aktualizacii

Oznaczenie i informacje o sluzebnociach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow ,
Zlokalizowanych w granicy projektowanej inwestycji

Bez ustalenia obcigzen

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego -
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidengji
gruntow i budynkow

MACIEJ PILARSKI
Geodeta uprawniony
Droga Lesna 49/3  64-600 Oborniki
NIP 787-148-30-57 Regon 631286166
Tel 660 048 630
/ﬁm 04.04.2020r

imig i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujace;

wykonawce

Maciej Plarski
Geodeta uprawniony
uprnr 17132

imie , nazwisko , nr uprawnien , data
podpis geodety uprawnionego

ktory opracowat mape

Jednostka projektowa:

Zakiad Projektowo - Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznariska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Inwestor:

Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarzad Drég Powiatowych
64-610 RogoZno, ul. Rolna 17

Nazwa projektu Przebudowa mostu JNI 35000753 . U{;"; 43;3.2019
- obiektu: w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koriczak 231.12.2019 .
Stadium: Pozwolenie wodnoprawne
Tytut rysunku: | PLAN URZADZENIA WODNEGO - STAN ISTNIEJACY

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Ejchsztet 160/80/Pw | kemstukainoinzyrienjna é}cpi
Sprawdzajgcy | mgr inz. Wojciech Wawrzyniak | WKP/0333/POOM/16 |  inzynieryina mostowa @,—

Data opraoow%rg::lé 020 Skala.1 500 Nr rysunku: 0 2




PRZEKROJ POPRZECZNY Z WIDOKIEM NA PODPORE

skala 1:50
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SCHEMAT FUNKCJONALNY URZADZENIA WODNEGO

NAWIERZCHNIA JEZDNI NA MOSCIE

[ A ]

do rozbidrki

STAN ISTNIEJACY

balustrada z ptaskownikdw balustrada z ptaskownikéw ~4 cm | dodatkowa warstwa Scieralna - asfaltobeton
- do rozhidrki 30 - do rozhidrki ~16 cm | izolacja i nawierzchnia bitumiczna
65 600 65 ~10 cm | nadbeton zbrojony
20, 45 300 300 L5 .20 50-53 cm | belki prefabrykowane typu poznariskiego
pas ruchu = pas ruchu r
o~ I3
W £
F3 Obomiki 2 Obrzycko  F3
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\ 21 belek typu poznafiskiego na szerokos$ci B=694

ustrdj noSny z belek pref.

typu poznafiskiego
- do rozbiorki

- poziom rozbiorki (Sciecie korpusu i skrzydet) -

skarpa nasypu przy skrzydle

umocniona trylinka
- do regulacji i przetozenia

~100

skarpa nasypu przy skrzydle

umocniona trylinka

- do regulacji i przetozenia

210

40

~44,20

WIDOK OD STRONY GORNEJ WODY

skala 1:100
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istniejagcy most JNI 3500753
- do przebudowy

X

-
; 1740 ;
340 ! 1060 ! 340
338 225 1010 252 338
stalowa bariera ochronna balustrada z ptaskownikdw stalowa bariera ochronna
- do regulacji (dowigzanie) - do rozbiorki - do regulacji (dowiazanie)
I r ‘ | ‘ |‘ ‘ I Jednostka projektowa: Inwestor:
—]] ] ! ~4£ OL Jg lo ! ] = Zaktad Projekiowo - Realizacyjny Powiat Obornicki
i LNgZ| L L | Roboét Inzynieryjnych 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
O ENENENCNENCA LN, g ATl T —— | T—TY R CNENANAN Roman Zdrojewski
} } H H NE \ uu ] N _ ] AR Il ‘} H 62-100 Wagrowiec, ul. Poznariska 27/13 Zarzad Drég Powiatowych
I I T R | N N | / 11 I I tel. 507-120-032, REGON 570304394 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17
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AT E \ i \ -pozipm rozhirki- //j 11 Nazwa projektu Przebudowa mostu JNI 35000753 U{;";’ :;3 2019
] L. | o ustroj nosny z belek pref. o | Sl A ) L - obiektu: w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koficzak 231122019
zelbetowa Sciana oporowa 7 = typu poznanskiego (21 szt = | R P ~47 50 ] 7 zelbetowa Sciana oporowa e :
(przypuszczalny zarys) ( _ do rozbiérki | 7 (przypuszczalny zarys) Stadium: Pozwolenie wodnoprawne
skarpa nasypu przy skrzydle//1 umocnienie koryta rzeki ' skarpa nasypu przy skrzydle
umocniona trylinkg |//| ~45,50 pod mostem ~45,50 umocniona trylinka Tytut rysunku: | SCHEMAT FUNKCJONALNY URZADZEN|A WODNEGO - STAN ISTNIEJACY
- do_regulagji i przetozenia . |~ = S : - do regulacji i przetozenia
. ://Al [ e N—— 3, il R ‘ Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawniefi Specjalnosé Podpis
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0030
STOBNICA

Zestawienie dziatek ewidencyjnych w obrebie opracowania

Obreb Nr dz. ewid. Klasouzytek Powierzchnia
P8I dr 0,0700 ha
163 dr 2,7700 ha
191 dr 0,1203 ha
124/ Wp 1,4847 ha
1312 Wp 0,3089 ha
182

Istniejgcy most nad rz. Koficzak

w ciggu drogi powiatowej nr 1847P
- do przebudowy

123/2

492

51

126

& M1/12,0m

projektowana nawierzchnia jezdni na moscie
migszanka SMA

projektowana nawierzchnia jezdni na dojeZzdzie
mieszanka SMA

prt%'ektowana nawierzchnia kapy na obiekcie
Izolacjo-nawierzchnia Zywiczna

Eroge(aktowana nawierzchnia chodnika/pobocza
ostka betonowa

jektowana nawierzchnia pobocza
ggg{mkt bitumiczny po

projektowane umocnienie stoZk6w nasypu
trylinka betonowa (przeloZenie i uzupelnienie,

projekfowane umocnienie dna rzeki
narzut kamienny

jektowane schody skarpowe
gr.bgtonowych elemen pref%?ykowanych

skarpy nasypu i powierzchnie nieumocnione
humusowanie i obsiew trawg

projektowana barieroporecz na obiekcie
istniejgca bariera stalowa (dowigzanie)
istniejgce balustrady na Scianach oporowych
granice dziatek ewidencyjnych

numery dziatek ewidencyjnych

Zzasieg obszaru oddzialywania inwestycji
lokalizacja badarn geologicznych

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji
materiatow panistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA OBORNICKI
............................ P.3016.2020. 82/

(identyfikator ewidencyjny materialu zasobu — operatu technicznego )

(Data wpisania operalu ¢

malfrialéw zasobu)

17/ )
) % /)

(Imig , nazwisko i podpis osoby reprezentuja%; organ)"'
/

PLAN URZADZENIA WODNEGO
Z WYKAZEM NIERUCHOMOSCI

skala 1: 500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.62.2020
Miejscowosé STOBNIICA
Oznaczenie jednostki 301601_5
ewidencyjnej

Nazwa Oborniki — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny identyfikator 0030

Nazwa STOBNICA
Skala mapy 1 500
Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich 2000
wspoirzednych wysoko$ci Kronsztadt 86

Oznaczenie granicy obszaru ktéry byt przedmiotem
aktualizacii

Oznaczenie i informacje o sluzebnociach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow ,
Zlokalizowanych w granicy projektowanej inwestycji

Bez ustalenia obcigzen

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego ,-
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidengji
gruntow i budynkow

MACIEJ PILARSKI
Geodeta uprawniony
Droga Lesna 49/3  64-600 Oborniki
NIP 787-148-30-57 Regon 631286166
Tel 660 048 630

TP 04042020r

imig i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujace;
wykonawce

imie , nazwisko , nr uprawnien , data

Maciej Plarski
Geodeta uprawniony
uprnr 17132

podpis geodety uprawnionego
ktory opracowat mape

Opracowano na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
znak: P.3016.2020.821 z dnia 05.05.2020 r.
wykonawca: geodeta Maciej Pilarski (nr upr.17132)

Jednostka projektowa:

Zakiad Projektowo - Realizacyjny
Robét Inzynieryjnych
Roman Zdrojewski
62-100 Wagrowiec, ul. Poznariska 27/13
tel. 507-120-032, REGON 570304394

Inwestor:
Powiat Obornicki
64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

Zarzad Drég Powiatowych
64-610 RogoZno, ul. Rolna 17

Wspdlrzedne sytuacyjno-wysoko$ciowe punktow charakterystycznych. Nazwa projektu . Przebudowa mostu JNI 35000753 U1r;ogv4a; 32019
Pkt Wsp. X Wsp. Y Wsp.Z - obiektu: w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koriczak 231.12.2019.
A 5842422980 | 6405965.975 49,26* Stadium: Pozwolenie wodnoprawne
B | 5842433800 | 6405955.585 417 Tytut rysunku: | PLAN URZADZENIA WODNEGO Z WYKAZEM NIERUCHOMOSCI
C 5842437.395 | 6405952.180 49,14
D 5842 441.060 6405 948.710 49,11 Stanowisko Imig | nazwisko Nr uprawniefi Specjalnosé Podpis
E 5842444730 | 6405945.235 49,08 . o onsirukcyjnozyionina é(%
. 160/80/Pw ;
F 5 842 444730 6405 945.235 2905 Projektant mgr inz. Zbigniew Ejchsztet W 2akoasio Moctow ,
G 5842 459.280 6405 931.590 48,96* Sprawdzajgcy | mgr inz. Wojciech Wawrzyniak | WKP/0333/POOM/16 |  inzynieryina mostowa @,_
UWAGA: Wspdtrzedne ptaskie ukladzie 2000, rzgdne wysokosciowe Kronsztadt 86 - - -
(* migjce dowiazania do istniejacej rzednej) Data OPFaOOW%fgzOZO Skala.1 500 Nr rysunku: 04




umocnienie podstawy skarpy proj. umocnéie dna rzeki umocréﬂe podstawy skarpy

kraw. betonowy 20x30cm narzut kamienny 25-40mm, gr. 30cm
na tawie betonowej z oporem wenie istn. umocnienia dna)

umocmenla sfozka nasypu

e SCHEMAT FUNKCJONALNY

a na pod’tozu betonowym

ozen|e i uzupetnlenle) ‘4 | IRZAlDZEM—l—A—WQ—D—N—EG’Q—

) fprm schody skarpowe {11
Tz elementdw prefabrykowanych
wyposazone w porecz stalowg
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kraweznik zanikajacy 20x30 ! | kraweznik kamienny 20x20 H = S kraweznik kamienny 20x20 | I kraweznik zanikajacy 20x30
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1. Uktad sytuacyjno-wysokosciowy drogi nie ulegnie istotnej zmianie. Przewidziano
niewielky regulacje niwelety w obrebie mostu, na odcinku o dtugoéci 50 m.
2. Projektowany odcinek dojazdow do mostu nalezy ptynnie potaczyt z istniejaca

CSQ droga, bez uskokdw i zatomow niwelety.
@ 45300 ® 3. Umocnienie powierzchni chodnika/pobocza poza mostem nalezy wykofczyé
' opornikiem betonowym 8x30x100cm uktadanym na tawie betonowej.
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bitumiczne przekrycie
dylatacyjne \

PRZEKROJ PODLUZNY URZADZENIA WODNEGO
Z PRZEKROJEM KORYTA RZEKI

PRZEKROJ PODLUZNY
W OSI DROGI = W OSI MOSTU

bitumiczne przekrycie
[ dylatacyjne

skala 1:100

| 1580 1840 1580 |
| bariera ochronna stalowa 328 \\ 2 ! 1180 ! 2 // 328 bariera ochronna stalowa |
dowiazanie do istn. bariery 330 85 1010 , 85 330 dowiazanie do istn. bariery
| | . R | . , | A | JEZDNIANAMOSCIE
@ @ @ barieroporecz h=1,10cm @ ustrdj noSny zespolony @ kolektor zbiorgzy sqczkow @ @ - -
| o parametrach H2 W3 B stalowo-betonowy : Dn=110mm | 4,5 cm | warstwa Scieraina - mieszanka SMA
| | | | 5,0 cm | warstwa wigzaca (ochronna) - asfalt lany
I | I I I I \ I I I I I I A i I I 0,5¢m | izolacja - papa termozgrzewaina
= B ‘ \ [ [ / / e gruntowanie podioza - Zywica epoksydowa
| M-2 | ) ‘ ‘ ‘ ‘ 49,11 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 49,08 [ 49,075 H / ‘ J 49,055 ‘ | odpoma na dziatanie wysokich temperatur
; 0 = = = = — = = = = ; = 5 . 20-25,5 cm | zespolona plyta Zelbetowa z betonu C30/37
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| B U —a—F przeg Y przeg Y — %%\( A s ?sligi’d*PS:PQ] | 0,5cm | izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
+ N — = —————— 5 st _nli
?szg[j) ] % 960 (istn.) 60 330 ) Zywic epoksydowo-poliuretanowych
N \1/ o © 7 A )z 23,0 cm | kapa chodnikowa z betonu C30/37
v p¥=) =] / .
_ptyta przejsciowa| 7%, " | napr. powierzchni | _napr. powierzchni ~ |ptyta przejSciowa 0,5 cm | warstwa ochronna z papy termozgrzewalnej
EEO 10 (tol z betonu €25/30 X SPCC gr. min. 20mm | SPCC gr. min. 20mm§ z befonu C25/30 0,5cm | izolacja - papa termozgrzewalna
L] =™ (tel) ) N VN o ~510 ~4510 2 . gruntowanie podioza - Zywica epoksydowa
P oczep i skrzydta A 45,07 (ww1%sp. h 4 oczep i skrzydta odporna na dziatanie wysokich temperatur
ID=0,60 (sz z betonu C30/37 7/_ r __d_ - ____________ z betonu (30/37 -
G, I’L=0,1(iJ tpl) Stek zelbet s = 1z. Konczak 800 Gotrd = ‘tek selbet 20-25,5 cm | zespolona plyta zelbetowa z betonu C30/37
Mo, IL= przyczdtek Zelbetowy vy ~ . przyczdtek Zelbetowy .
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koryta rzeki pod mostem koryta rzeki pod mostem 1L=0,10 (tpl) 15,0 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5
ro'ekfowar]e umacnienie dna rzeki stabilizowane mechanicznie
narzut kamienny 25-40mm, gr. 30cm 60+00 cm | warstwa ochronna izolagji - beton C12/15
(uzupetenienie istn. umocnienia dna) - ——
1.cm | izolacja cigzka - papa termozgrzewalna
30 cm | plyta przej$ciowa z betonu C25/30
8,30 P
= Gl WIDOK Z BOKU 10 cm | beton wyréwnawczy C12/15
IL=0,10 (tpl) OS STRONY G ORN E J WODY zasypka przyczétka / podioze gruntowe
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15,0 cm
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podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P Ir/
podbudowa pomocnicza - kruszywo lamane 0/31,5 ’

stabilizowane mechanicznie

nasyp drogowy / podioze gruntowe

JEZDNIA NA DOJEZDZIE (DOWIAZANIE)

warstwa $cieralna - mieszanka SMA

istniejgca konstr. nawierzchni po frezowaniu

POBOCZE PRZY MOSCIE

6,0cm

kostka betonowa w kolorze szarym

3,0cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10,0 cm

grunt stabilizowany cementem 2,5MPa

nasyp drogowy / podioze gruntowe

1840 D KAPA CHODNIKOWA NA SKRZYDLE
328 \ 2 | 1180 | 2 | 328 bariera ochronna stalowa 0,5cm | izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
330 \ 85 | 1010 , 85 [ 330 dowiazanie do istn, bariery Zywic epoksydowo-poliuretanowych
| bari , | | 23,0 cm | kapa chodnikowa z betonu C30/37
D arieroporecz h=1,10cm B pref. deski gzymsowe D @ 0 h -
o parametrach H2 W3 B z polimerobetonu (h=60cm) | ,5cm | warstwa ochronna z papy termozgrzewalnej
0,5cm | izolacja - papa termozgrzewalna
| gruntowanie podioza - zywica epoksydowa
=2
= A odporna na dziatanie wysokich temperatur
,295 49,2402 49,1 m | 20-25 cm | konstrukcja skrzydla z betonu C30/37
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PRZEKROJ POPRZECZNY

PO PRZEBUDOWIE

PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU
STAN PROJEKTOWANY

ska

la 1:50

830
15 600 115
65 |, 50 300 I, 300 50 , 65
barieroporgcz hmin=1,10cm ‘ 3 pas ruchu g’l pas ruchu 3 ‘ barieroporecz_hmin=1,10cm
o parametrach H2 W3 B © gl e~ ° Y g f o parametrach H2 W3 B
wypetnienie systemowe ‘ @ Oborniki 8 Obrzycko @ wypetnienie systemowe
(balustrada systemowa) e 8 gl [é o {balustrada systemowa)
) N :Bg e kraweznik kamienn b kraweznik kamienny I B]: N )
_prefabrykowane deski gzymsowe £ B A 20x20cm kotwiony g A 20x20cm kotwiony . B £ refabrykowane deski gzymsowe
z befonu zywicznego gr. Lcm 3 o T w kapie chodnikowei al w kapie chodnikowei | z betonu zywicznego gr. 4cm
! Y ; . ! N p j 9 pie chodnikowej ! : X ) .
Uwaga: deski musza byt zbrojone +13,0 4%, 1 +90 . h90 | a9 +13,0 Uwaga: deski musza byt zbrojone
gre:amli( rl;in' ¢5m£n vlv(.siafkce 10x10cm. - A0 \b“'\ vy 6,0 \\ 2% +0,0 2% 60 \g |« \%‘m‘ o ¢ Br'eftam'i( n;inl ¢5m£n \"1< siaLce 10x10cm.
rety kotwigce deski w kapie \\L;\ \\ : <83 =2 \\ : . \\ N rety kotwiace deski w kapie
wykonane ze stali nierdzewnej 8 s //// o5 A //%///////W/////////////////////’ /////// ////////////Wi///////-16,0// S yer Al s 3 wykonane ze stali nierdzewnej
kotwa kapy chodnikowej 1 NG 7 —kotwa kapy chodnikowej
w rozstawie 50 cm o *Lﬁ g 76,0 '3|'0 67\4“" w rozstawie 50 cm
. d l m A B !’ m
zarys poprzecznicy podporowe) 1 B B
7 betonu C30/37 65 140 140 160/2=70|, 140/2=10 140 140 65
zarys projektowanego oczepu 3 3
z betonu C30/3%, wykonanego _
C oY 186,0
na istniejacej podporze mostu
33 694/2=341 694/2=341 33
35 760/2=380 760/2-380 35
skala 1:20
3 A JEZDNIA NA MOSCIE B KAPA CHODNIKOWA NA MOSCIE
= 4.5 cm | warstwa $cieralna - mieszanka SMA 0,5 cm | izolacjo-nawierzchnia na bazie elastycznych
5,0 cm | warstwa wigZaca (ochronna) - asfalt lany Zywic epoksydowo-poliuretanowych
135 ol o 0,5cm | izolacja - papa termozgrzewalna 23,0 cm | kapa chodnikowa z betonu C30/37
G gruntowanie podtoza - Zywica epoksydowa 0,5 cm | warstwa ochronna z papy termozgrzewalnej
odporna na dziatanie wysokich temperatur 0,5 cm | izolacja - papa termozgrzewalna
- 20-25,5 cm | zespolona piyta Zelbetowa z betonu C30/37 gruntowanie podioza - Zywica epoksydowa
50 L850 | S r 40,0 cm | belki stalowe HEB 400 odporna na dziatanie wysokich temperatur
~ 20-25,5 cm | zespolona plyta Zelbetowa z betonu C30/37
300 [mm] 40,0 cm | belki stalowe HEB 400
AL AN A
SZCZEGOL "A SZCZEGOL OSADZENIA SACZKA
skala 1:20 skala 1:20 12 aarslwa éc.ielralna( narl]wierzc)hni _— Jednostka projektowa: Inwestor:
= = . Warstwa wiazaca (ochronna) nawierzchni . N . . L
e - PN ~ 3. Elastyczna ta$ma uszczelniajaca Zakiad Projektowo - Realizacyjny Powiat Obornicki
| = | & L. lzolacja pomostu - papa fermozgrzewalna Robét Inzynieryjnych 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a
- ~N /~ |\3 AN 5. Warstwa ochronna izolacji - papa termozgrzewalna Roman Zdrojewski
\ / 1,10 ,10 L°20 \ 6. Grys bazaltowy 8-16mm ofoczony kompozycja z zywic epoksydowych 62-100 Wagrowiec, ul. Poznariska 27/13 Zarzad Drég Powiatowych
10T 9T 1 ’ . Kraweznik kamienny 20x20x100cm kotwiony w kapie tel. 507-120-032, REGON 570304394 64-610 Rogozno, ul. Rolna 17
| 4% | 8. Prety kotwiace z kompozytu, ®16 L=50cm wklejane w otwory @18
= 3 1 \ = |— 3 1 \ 9. Uszczelnienie styku - elastyczna zywica epoksydowo-poliuretanowa . Umowa:
i /_ 9 WK e i /E 9 10. Izolacjo-nawierzchnia - elastyczna zywica epoksydowo-poliuretanowa gr. Smm Nazwa projektu ) Przebudowa mostu JNI 35000753 12.2413.2019
N /— :,ZM S A /— /— :IZ%J 1. Kotnierz saczka - pasowanie na weisk z rurg odptywowa po uprzednim - obiektu: w ciggu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Koficzak 231.12.2019r.
> smarowaniu zywic epoksydowa - -
12. Skrzydetko stabilizujgce saczek Stadium: Pozwolenie wodnoprawne
13. Sitko saczka - po osadzeniu kotnierza wkleit sitko stosujac zywice epoksydowa
14, Rura odptywowa z PE lub PP, Dn=50mm (L=500mm, dopasowat na budowie), Tytut rysunku: | PRZEKROJ POPRZECZNY - STAN PROJEKTOWANY
taczyt przez zgrzewanie
15. Kolektor zbiorczy z PE lub PP (Dn=110mm) Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
16. Wgtebienie 0,5cm w betonie pomostu w obrebie saczka (36x36cm), ——
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