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1. Inwestor 
Inwestorem przebudowy mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece 
Kończak w Stobnicy jest: 
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a 
Zarząd Dróg Powiatowych, 64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17. 

2. Podstawa opracowania 
- Umowa nr 12.2413.2019 z  31.12.2019 r., 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zm.), 
- Projekt budowlany na przebudowę mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej 1847P 

na rzece Kończak, 
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: ROS.6220.3.2020 z dn. 08.06.2020 r. 
- Badania geologiczne podłoża gruntowego wykonane przez firmę PGiG MANGEO 

64-350 Kaźmierz ul. Dworcowa 24 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 ze zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935) 

- Dane hydrologiczne dla rzeki Kończak zawarte w informatycznym systemie osłony kraju 
przed nadzwyczajnymi zagrożeniami stanowiącymi podstawę dla opracowania map 
zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 25000, 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
- Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów, 
- Własne pomiary inwentaryzacyjne mostu przeznaczonego do przebudowy. 

3. Przedmiot pracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny dla potrzeb przebudowy 
mostu JNI 35000753 przez rzekę Kończak w ciągu drogi powiatowej nr 1847P w Stobnicy. 
W istniejącym moście ze względu na niewystarczające parametry geometryczno-
wytrzymałościowe zostanie rozebrany ustrój niosący oraz częściowo przyczółki, a następnie 
zbudowany zostanie nowy ustrój niosący na dostosowanych do niego istniejących podporach. 

4. Zakład ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: 
Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a 
Zarząd Dróg Powiatowych, 64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17  
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5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Celem zamierzonego korzystania z wód jest rozbiórka ustroju niosącego oraz częściowa 
rozbiórka przyczółków istniejącego mostu oraz budowa nowego ustroju niosącego 
na przebudowanych podporach  mostu przez Kończak w Stobnicy na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego i pozwolenia na budowę. 

Podczas rozbiórki ustroju niosącego i częściowej rozbiórki istniejących podpór istniejącego 
mostu oraz budowy nowego ustroju  niosącego mostu na przebudowanych podporach należy 
stosować się do nakazów i zakazów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. 

Korzystanie z wód nie może powodować redukcji przepływu w korycie rzeki Kończak poniżej 
przepływu nienaruszalnego. 

6. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót 

Podczas przebudowy mostu przez rzekę Kończak w ciągu drogi powiatowej 1847P w Stobnicy 
wykonywane będą roboty rozbiórkowe nad korytem rzeki oraz roboty budowlane związane 
z przebudową podpór, budową nowego ustroju niosącego mostu. 

W ramach budowy planuje się uporządkowanie koryta rzeki w okolicach mostu oraz 
uporządkowanie terenów zalewowych. Brzegi rzeki zostaną umocnione narzutem kamiennym 
o grubości 30 cm ze średnich otoczaków na długości około 19 m (na szerokości mostu około 
9 m oraz w górę i dół rzeki na odcinku około 5 m).  

7. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 

Na moście  nie występują znaki żeglugowe ponieważ Kończak nie jest rzeką żeglowną. 
Po przebudowie mostu zostaną na nim zamontowane repery robocze w miejscach 
wskazanych w projekcie, które będą wykorzystywane przez zarządcę obiektu.  

8. Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych 

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki: 
13/2, 124/1, 126, 163, 191 obręb: Stobnica 301601_5.0030 

Na powyższych działkach prowadzone będą roboty budowlano – montażowe związane 
z regulacją koryta rzeki Kończak oraz przebudową mostu i dojazdów do niego, budową 
odwodnienia mostu, które zostanie podłączone do istniejących rowów wzdłuż drogi 
powiatowej 1847P będącej własnością Powiatu Obornickiego i  zarządzanej przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Rogoźnie.    
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9. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, 
zgodnie z ewidencją gruntów i budynków 

Zgodnie z §13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1935) określenie obszaru oddziaływania przeprowadzono na podstawie 
następujących dokumentów: 
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.); 
2) Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (t.j.: Dz. U. 2016 poz. 

124, ze zm.); 
3) Ustawa o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 460 ze zm.); 
4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 
5) Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t.j.: Dz. u. z 2014 r. poz. 1446).  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działkach: 
− działki nr: 126, 163 i 191, droga powiatowa nr 1847P 

obręb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki 
własność: Skarb Państwa, Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a 
w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach z siedzibą, 64-610 Rogoźno, 
ul. Rolna 17 

− działki nr 13/2, 124/1 Kanał Kończak  
obręb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki 
własność: Skarb Państwa,  

oraz w sąsiedztwie działek  z ewidencji geodezyjnej: 
− działki nr: 181, 182 pastwiska, lasy, grunty pod rowami, grunty orne  

obręb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki 
własność: Nowak Paweł, Michał – Nowak Maria, Jolanta zamieszkali 61-337 Poznań ul. 
Oświęcimska 27  

− działki nr 123/2, 205  grunty rolne zabudowane, pastwiska, lasy, grunty pod rowami, 
grunty pod stawami, tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, tereny różne 
obręb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki 
własność: D.J.T. sp. z o.o. 61-329 Poznań ul. Głuszyna 135 

Szczegółowe dane o Właścicielach/Władających dla powyżej wymienionych działek 
ewidencyjnych przedstawiają załączone do operatu wypisy z rejestru gruntów. 

10. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
w stosunku do osób trzecich 

Powiat Obornicki, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki; Zarząd Dróg Powiatowych, 
ul. Rolna 17, 64-619 Rogoźno, woj. wielkopolskie jest organem odpowiedzialnym 
za eksploatację obiektu oraz naprawę ewentualnych szkód w stosunku do osób trzecich. 
W szczególności wnioskodawca winien spełnić następujące warunki:  
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− po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zobowiązany jest do zawarcia umowy 
na użytkowanie gruntów pokrytych wodami, 

− uzyskać decyzję pozwolenia na budowę, 
− wykonywać przeglądy i remonty obiektu, 
− utrzymywać obiekt zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, 
− prowadzić eksploatację budowli w sposób nie powodujący zagrożenia dla jego 

bezpieczeństwa i  nie powodujący ujemnego oddziaływania na przepływy rzeki Kończak. 

11. Opis i lokalizacja urządzenia wodnego, w tym nazwa lub numer 
obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek 
ewidencyjnych oraz współrzędne 

Most istniejący i przebudowany zlokalizowany jest na działkach 
− działki nr: 126, 163 i 191 - droga powiatowa nr 1847P 

obręb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki 
własność: Skarb Państwa, Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a 
w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach z siedzibą, 64-610 Rogoźno, 
ul. Rolna 17 

− działki nr 13/2, 124/1 - Kanał Kończak   
obręb Stobnica : 301601_5.0030, gmina Oborniki 
własność: Skarb Państwa  

Most będący przedmiotem opracowania jest mostem drogowym, jednoprzęsłowym, 
położonym w miejscowości Stobnica, służącym do przeprowadzenia drogi powiatowej Nr 
1847P nad rzeką Kończak. Wybudowany został w latach sześćdziesiątych XX wieku. 
Rozpatrywany  most wymaga przebudowy z uwagi na jego stan techniczny i nośność 
użytkową ograniczoną do 20 ton (200 kN). Przebudowa polega na częściowej rozbiórce 
istniejących przyczółków i całkowitej rozbiórce istniejącego ustroju niosącego z tzw. belek 
poznańskich, który zostanie zastąpiony nowym ustrojem niosącym o nośności klasy B wg PN-
85/S-10030 pozwalającym na ruch pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 40 ton 
(400kN). Nowy ustrój niosący zostanie oparty na przebudowanych częściowo rozebranych 
istniejących przyczółkach.   

  
Fot. 1. Istniejący most – widok z boku Fot. 2. Istniejący most – widok na podporę 
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Fot. 3. Koryto rzeki przed mostem Fot. 4. Koryto rzeki za mostem 

 
Tab. 1. Podstawowe parametry techniczno-geometryczne obiektu 

Parametr Stan istniejący Stan projektowany 

Długość pomostu ok. 10,60 m 11,80 m 

Długość mostu ze skrzydłami ok. 17,40 m 18,40 m 

Szerokość mostu ok. 7,30 m 8,30 m 

Światło pionowe mostu ok. 4,70 m 4,80 m 

Rozpiętość w świetle podpór (światło poziome) ok. 9,60 m ok. 9,60 m 

Szerokość całkowita mostu ok. 7,30 m 8,30 m 

Szerokość jezdni ok. 6,00 m 6,00 m 

Szerokość bezpieczników ok. 0,50 m 0,50 m 

Wysokość gzymsu ok. 28 m 0,60 m 

Kąt skosu mostu 90º00' 90º00' 

Urządzenia dylatacyjne brak/bitumiczne bitumiczne 

Zaprojektowano nowy ustrój niosący mostu z kształtowników stalowych HEB zespolonych 
z żelbetowa płytą. Wzdłuż jezdni ułożone zostaną krawężniki kamienne oraz kapy 
chodnikowe na których zamontowane zostaną barieroporęcze o wysokości 1,1 m, które 
zostaną połączone z barierami ochronnymi na dojazdach do mostu. Istniejące 
i przebudowane korpusy przyczółków oraz skrzydełka zostaną otorkretowane. 

Koryto rzeki pod mostem i na długości 5,0 m przed i za mostem zostanie umocnione 
narzutem kamiennym ze średnich otoczaków ( 25 do 40 mm). Umocnienie skarp wzdłuż 
skrzydełek będzie oczyszczone i wyremontowane oraz odtworzone na odcinkach które 
zostaną rozebrane w związku z odcięciem fragmentów niezbędnych dla dostosowania 
przyczółków do poszerzonego pomostu mostu. 

Koryto rzeki pozostanie w istniejącej lokalizacji na działkach rzeki. 

Technologia wykonania i materiały użyte do przebudowy mostu, to beton i stal, podobnie jak 
technologia i materiały wykorzystane przy budowie istniejącego obiektu. W celu przebudowy 
mostu należy rozebrać w całości uszkodzone przęsło mostu oraz częściowo korpusy 
i skrzydełka przyczółków. Pozostawienie istniejących fundamentów przyczółków, częściowe 
wykorzystanie ich korpusów i skrzydełek oraz umocnień skarp pozwoli na obniżenie kosztów 
i skrócenie czasu przebudowy mostu. 
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Roboty budowlane prowadzone będą przy zachowaniu połową jezdni ruchu wahadłowego 
pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t (50 kN) sterowanego sygnalizacją 
świetlną. W związku z powyższym konieczne będzie wykonanie na długości około 8,0 m 
przed i za mostem stalowych ścianek szczelnych o wysokości około 6,0 m. W bezpośrednim 
sąsiedztwie przyczółków należy mieć na uwadze, że ścianki te mogą kolidować z istniejącymi 
półkami odciążającymi lub fundamentami przyczółków. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pod mostem w korycie rzeki na rusztowaniu 
należy ułożyć szczelne deskowanie aby nie dopuścić do jakichkolwiek zanieczyszczeń rzeki 
materiałami pochodzącymi z robót rozbiórkowych i budowlanych związanych z przebudową 
mostu. 

Na części mostu wyłączonej z ruchu należy w I etapie rozebrać istniejące stalowe balustrady, 
sfrezować warstwy bitumiczne nawierzchni i izolacji oraz luźne warstwy nadbetonu. 
Następnie za pomocą piły należy rozciąć podłużnie styki belek poznańskich i kolejno 
je demontować oraz utylizować. 

Po rozkopaniu nasypu za przyczółkami co najmniej do poziomu odcięcia istniejących 
korpusów przyczółków i skrzydełek nastąpi ich odcięcie piłami do betonu i stali, następnie 
demontaż i utylizacja odciętych elementów, a także częściowa rozbiórka umocnień skarp 
w rejonie istniejących skrzydełek. 

Po zakończeniu rozbiórek będzie można przystąpić do wykonania nowych oczepów 
na pozostawionych korpusach i skrzydełkach istniejących przyczółków, montażu stalowych 
dźwigarów z kształtowników HEB oraz wykonania żelbetowych poprzecznic podporowych 
i żelbetowej płyty pomostu. 

Po wykonaniu płyt przejściowych i tymczasowej nawierzchni z płyt drogowych na podsypce 
piaskowej możliwe będzie przełożenie ruchu samochodowego na przebudowany fragment 
mostu. Po przełożeniu ruchu zostaną wykonane roboty rozbiórkowe i budowlane jak w I 
etapie. 

Po zakończeniu robót I i II etapu należy wyciągnąć stalowe ścianki szczelne i wykonać 
izolację płyty pomostu, dwuwarstwową nawierzchnię, urządzenia dylatacyjne, kapy 
chodnikowe i montaż krawężników oraz barieroporęczy, a także umocnić skarpy 
i uporządkować teren wokół mostu. 

Kąt skosu obiektu wynosi 90°. Kąt skrzyżowania osi obiektu z osią rzeki ~90°.  

Współrzędne charakterystyczne* obiektu zestawiono w poniższej tabeli.  

Tab. 2. Współrzędne charakterystyczne. 

 
Wsp. matematyczne (układ 2000) Wsp. geograficzne (układ WGS 84) 

X Y Szerokość N Długość E 

Oś podpory nr 1 5 842 437,395  6 405 952,180 52°42'24.06"N 16°36'30.69"E 

Oś podpory nr 2 5 842 444,730 6 405 945,235 52°42'24,28"N 16°36'30,00"E 
* skrzyżowanie osi drogi z osiami podpór projektowanego mostu 
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12. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

Rzeka Kończak - rzeka w zachodniej Polsce, prawy dopływ Warty o długości około  33 km 
i powierzchni zlewni około  241,85 km²  wchodząca  w skład dorzecza Warty. Płynie przez 
gminę Połajewo i gminę Oborniki  w województwie wielkopolskim.  

Rzeka wypływa między Połajewem, a Lutomami na północ od wsi Huta na poziomie około 
103,10 m. n.p.m. Prawe dopływy to dopływ z Młynkowa i dopływ z Boruszyna, lewy to Kanał 
Ludomicki.  Ujście rzeki Kończak do Warty znajduje się  w jej 186,8 km  na poziomie około 
40,9 m. n.p.m. Kończak to rzeka silnie meandrująca zwłaszcza w dolnym i końcowym biegu 
za Terenową Stacją Doświadczalną Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Rzeka Kończak charakteryzuje się deszczowo – śnieżnym reżimem zasilania z dwoma 
regularnymi kulminacjami w ciągu roku. Najwyższe stany obserwowane są w miesiącach 
wiosennych - marcu i kwietniu oraz w okresie letnim gdy występują deszcze nawalne. 
Najniższe stany występują w okresie od września do listopada. Zlewnia rzeki ma charakter 
rolniczo – leśny. 

Przebudowywany most znajduje się w odległości około 0,5 km od ujścia Kończaka do Warty. 
Z mapy zagrożenia powodziowego dla Warty o prawdopodobieństwie 1% (raz na sto lat) 
wynika że cofka z Warty sięga pod analizowany most na poziomie 47,59 m n.p.m. - rzędna 
spodu konstrukcji istniejącego mostu wynosi około 48,2 m n.p.m. - zatem światło pionowe 
istniejącego mostu jest wystarczające.  

13. Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem 
wodnoprawnym 

Nie dotyczy. 

14. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza 

Dla danego terenu - przebudowy mostu przez rzekę Kończak w ciągu drogi powiatowej 
1847P w  Stobnicy obowiązują warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty ogłoszone 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w poz. 5165 z dnia 18.07.2017 r.  

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód regionu wodnego Warty określone są w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowanym w Dz.U. z 06.12.2016 r 
poz. 1967.   

Przebudowa mostu znajduje w jednolitej części wód powierzchniowych (PLRW600017187149) 
i jednolitej części wód podziemnych (PLGW600041) o nazwie „Kończak”. Dla JCWP 
Kończak określono następujące parametry (dane na podstawie Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry, 2016): 
− JCWP jest monitorowana, 
− status JCWP– silnie zmieniona część wód, 
− aktualny stan lub potencjał JCWP – zły, 
− ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, 
− wyznaczone cele środowiskowe: dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji 

organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Kończak od ujścia do ujścia Kanału 
Ludomickiego, dobry stan chemiczny, 
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JCWP znajduje się w wykazie obszarów chronionych, 

- odstępstwo – tak (uzasadnienie: brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje 
presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 
uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w 
zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny 
dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne 
efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. Ponadto w bieżącym cyklu 
planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości 
morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie działań 
zaplanowano działanie „wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących 
na cieku Kończak wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem 
dokumentacji projektowej” obejmujące szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą 
na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkretnych działań 
naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu wyżej wymienionych analiz). 

Przebudowa mostu zlokalizowana jest w jednolitej części wód podziemnych o kodzie 
PLGW600041 o dobrym stanie chemicznym i ilościowym, monitorowanym, 
o niezagrożonym ryzyku nieosiągnięcia celu środowiskowego.  Dla obszaru wyznaczono jako 
cel środowiskowy osiągniecie dobrego stanu ilościowego oraz dobrego stanu chemicznego. 

Dla wód podziemnych przewidziano następujące cele środowiskowe: 
− zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, 
− zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań 

naprawczych,  
− zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich 

dobry stan. 

Inwestycja polegająca na przebudowie mostu przez Kończak w Stobnicy nie 
narusza ogólnych postanowień zawartych w planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry i nie zagrozi celom środowiskowym wynikającym 
z tego planu.  

15. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry opublikowany został 
w Dz. U. Poz. 1938 z 01.12.2016 r. i obejmuje region wodny Warty, której dopływem jest 
rzeka Kończak. Przebudowywany most znajduje się około 0,5 km od ujścia Kończaka 
do Warty.   

Reżim rzek w regionie wodnym Warty zalicza się do typu nawalnego, dominuje więc 
wezbranie wczesnowiosenne, spowodowane uwalnianiem wody z pokrywy śnieżnej 
i zamarzniętego podłoża. Drugorzędne znaczenie ma letnie wezbranie opadowe (pojawia się 
nieregularnie, lecz może być wyższe niż wiosenne). Dla Poznańskiej Zlewni Warty i Zlewni 
Wełny poziom ryzyka powodziowego jest bardzo niski lub niski. 

Strategicznym celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest: 
− zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, 
− obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego, 
− poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym. 
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16. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy 

W grudniu 2017 r przyjęty został przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Wynika z  niego, 
że w rejonie przebudowanego mostu istnieje znaczący stopień narażenia gmin na suszę. 

W celu minimalizowania skutków suszy w powyższym planie przewidziano działania 
inwestycyjne (wspomaganie naturalnej retencji zlewni, powiększanie i wykorzystywanie 
dyspozycyjnych zasobów wodnych) oraz działania nieinwestycyjne (wspomaganie 
zarządzania ryzykiem suszy, wspomaganie naturalnej retencji zlewni, rozwój wiedzy) aby 
zminimalizować skutki suszy na społeczeństwo i gospodarkę oraz zaspokoić potrzeby wodne 
dla środowiska naturalnego. 

17. Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich 

Nie dotyczy. 

18. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych 

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie obejmuje oczyszczania ścieków komunalnych i nie ma 
wpływu na ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
zaktualizowanego przez Radę Ministrów 31.07.2017 r. 

Na przebudowanym moście wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do rowów 
przydrożnych po stronie Obrzycka. 

19. Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych 
dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym 

Nie dotyczy. 

20. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych 
lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody 
podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów 
środowiskowych dla nich określonych 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., nr 258, poz. 1549) oraz Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz. U. z 2011 r. nr 257, po. 1545), wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową 
mostu nie wpłynie negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz tereny 
przyległe. 

Projektowana przebudowa mostu nie będzie naruszać istniejącej rzędnej dna rzeki pod 
mostem. Koryto rzeki pod mostem (skarpy) zostanie umocnione i uporządkowane. 

Dla wód powierzchniowych celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu 
ekologicznego. W celu osiągnięcia tego stanu konieczne jest utrzymanie co najmniej dobrego 
stanu chemicznego. 
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Dla wód podziemnych przewidziano następujące cele środowiskowe: 
− zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
− zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych - utrzymanie  

dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód, 
− zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
− wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego, 
− trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

W wyniku przebudowy mostu wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do 
istniejących rowów przydrożnych po stronie dolnej wody. 

21. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz 
odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód 

Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu z 02.04.2014 r. minimalny przepływ nienaruszalny w danym przekroju cieku 
naturalnego nie może być mniejszy niż iloczyn średniego niskiego przepływy (SNQ) 
i współczynnika „n” przyjmowanego wg załącznika nr 1 powyższego rozporządzenia. 

Poniżej obliczono SNQ wg Stachy równe 0,2 m3/s, przyjmując n = 1,0 

Przepływ nienaruszalny wynosi zatem 0,2 m3/s.  

22. Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub 
zasobu wód podziemnych 

W zlewni rzeki Kończak nie są prowadzone obserwacje wodowskazowe. W związku 
z powyższym oblicza się przepływ średni roczny wg wzoru Byczkowskiego i Mendes. 

SSQ = 10-3 Sq A 
gdzie: 
A = 241,85 km2 
Sq = 2,33 x 10-6 x P2,3 x ( JEZ + 1 )2,6 x  ψ0,11 
ψ = 4,1603705 -03       P = 550 mm       JEZ = 0,05 
Sq = 2,33 x 10-6 x 5502,3 x ( 0,05 + 1 )2,6 x  4,16037050,11 = 2,9 m3/s 
SSQ = 10-3 x 2,9 x 241,85 = 0,7 m3/s 

Przepływ średni niski oblicza się wg wzoru Stachy 

SNQ = 4,068 x 10-4 x A1,045 x SSqg
0,96 x J0,11 x ( JEZ + 1 )0,23 

gdzie: 
SSqg = ( 0,4 – 0,5 ) Sq               Przyjęto 1,45 m3/s              J = 1,8911765 promila          
SNQ = 4,068 x 10-4 x 241,851,045 x 1,450,96 x 1,89117650,11 x ( 0,05 + 1 )0,23  = 0,2 m3/s 

Z tabl. 1 Rozporządzenia z 02.04.2014 r. przyjęto n=1,0,  stąd minimalny przepływ 
nienaruszalny w rejonie przebudowy mostu wynosi 0,2 ∙ 1,0 = 0,2 m3/s, a rzeka Kończak  
w rozpatrywanym odcinku jest ciekiem istotnym dla zachowania ciągłości morfologicznej 
(zał. nr 3 rozporządzenia). 
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23. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku 
rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla 
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki 
korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz 
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania 

Nie dotyczy. 

24. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub 
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych 

24.1. Obszary Natura 2000 
Natura 2000, obszary ptasie: 
1. Puszcza Notecka -  PLB 300015– obejmuje swoim zakresem teren inwestycji 
2. Dolina Samicy PLB300013 – zlokalizowany w odległości 11,1 km od planowanej inwestycji  
Natura 2000, obszary siedliskowe: 
1.Dąbrowy Obrzyckie PLH300003 – zlokalizowany w odległości 0,6 km od planowanej 
    inwestycji  
2. Kiszewo PLH300037 – zlokalizowany w odległości 0,7 km od planowanej inwestycji 

24.2. Pomniki przyrody 

Na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie występują pomniki przyrody 

24.3. Parki Narodowe  

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziałuje na Parki Narodowe. Najbliżej    
położonym Parkiem jest Wielkopolski Park Narodowy (wraz z otuliną) oddalony od 
przedsięwzięcia o około 42,5 km. 

24.4. Rezerwaty przyrody 

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziałuje na rezerwaty przyrody. Najbliżej 
zlokalizowanym rezerwatem przyrody jest rezerwat Świetlista Dąbrowa, wraz z otuliną, 
zlokalizowany w odległości 1,3 km od planowanej inwestycji. 

24.5. Parki krajobrazowe 

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziałuje na Parki Krajobrazowe. Najbliżej 
położonym parkiem krajobrazowym jest Sierakowski Park Krajobrazowy, zlokalizowany 
w odległości 20,5 km od planowanej inwestycji. 

24.6. Obszar chronionego krajobrazu 

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziałuje na Obszary Chronionego Krajobrazu. 
Najbliżej położonym Obszarem Chronionego Krajobrazu jest obszar Puszcza Notecka, 
zlokalizowany w odległości 4,3 km od planowanej inwestycji. 
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24.7. Obszary wodno-błotne 

Planowana inwestycja nie koliduje ani nie oddziałuje na obszary wodno-błotne. 

25. Obliczenie światła mostu 

25.1. Założenia do obliczeń 

Przyjmuje się następujące warunki pracy przekroju mostowego: 
− ruch w korycie jest ruchem spokojnym, 
− dno pod mostem w obrębie koryta głównego jest rozmywalne, 
− na terenach zalewowych nie ma ruchu rumowiska, 
− pod mostem pozostaną tarasy, po których nie będzie transportu materiału dennego 

Obszarowe równanie regresji 

Obliczenie maksymalnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się 
przeprowadzono za pomocą obszarowego równania regresji na podstawie „ Zasad obliczania 
maksymalnych rocznych przepływów rzek polskich o określonym prawdopodobieństwie 
pojawienia się” - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Warszawa 1991 r, które ma 
postać: 

Q1% = β1 x A0,92 x H1
1,11 x φ1,07 x Ir

0,10 x ψ0,35 x ( 1+JEZ)-2,11 x ( 1+B)-0,47 x λp 

gdzie: 
β1 – wartość stała zależna od obszaru – przyjęto 0,001733 
A – powierzchnia zlewni – wg załączonej mapy 1 : 25 000 obliczono A = 241,85 km2 
H1 – maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% - H1 = 80 mm 
φ –  współczynnik odpływu odczytany z mapy gleb polskich  φ = 0,25 
Ir – uśredniony spadek cieku obliczony ze wzoru Ir = (Wg-Wd)/(L+l) 
Wg = 107,80 m n.p.m. – wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej 

doliny 
Wd = 43,50 m n.p.m. – wzniesienie przekroju obliczeniowego 
L+l = 33,0+1,0=34,0 km =34000 m – długość cieku wraz z suchą doliną do działu 

wodnego 
Ir = ( 107,80 – 43,50 ) / 34000 = 0,0018911765 
Ψ – średnie nachylenie zlewni obliczone z wzoru  ψ =  (Wmax – Wd)/ A0,5  
Wmax = 108,20 mnpm – wzniesienie najwyższego punktu w zlewni 
Ψ = ( 108,2 – 43,5 )/ 241,50,5 = 0,0041603705 
JEZ – wskaźnik jeziorności zlewni,  przyjęto JEZ = 0,05 
B – wskaźnik zabagnienia zlewni, przyjęto B = 0 
λp - kwantyl rozkładu zmiennej λp dla zadanego prawdopodobieństwa, dla p=1%, λp=1,0 

Po podstawieniu otrzymamy: 

Q1% = 0,001733 x 241,50,92 x 801,11 x 0,251,07 x 1,89117650,1 x 4,16037050,35 x 1,05-2,11 

Q1% = 12,58 m3/sek 
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Formuła opadowa 

Dla porównania wykonano obliczenia przepływu miarodajnego formułą opadową wg Stachy 
i Fal zgodnie ze wzorem:  

Qob =  f x F1 x  φ x H1 x A x  λp  x δj 
gdzie: 
f – bezwymiarowy współczynnik kształtu fali – przyjęto f = 0,6 
F1 – maksymalny moduł odpływu jednostkowego określony w zależności od 

hydromorfologicznej charakterystyki  koryta rzeki i czasu spływu po stokach – 
obliczono 0,0068 

Φ – współczynnik odpływu – odczytano  φ = 0,25 
H1 – maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% - H1 =80 mm 
A – powierzchnia zlewni – wg załączonej mapy 1 : 25 000 obliczono A = 241,5 km2 
λp – kwantyl rozkładu zmiennej λp dla zadanego prawdopodobieństwa, dla p=1%, λp=1,0 
δj – współczynnik redukcji jeziornej – przyjęto 1,0 

Po podstawieniu otrzymamy 

Qob = 0,6 x 0,0068 x  0,25 x 80 x 241,5 x  1,0  x 1,0   

Qob =  19,74   m3/s 

Zgodnie z Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000 r. z późniejszymi zmianami obliczenia hydrologiczne 
mostu obejmują: 
− wyznaczenie minimalnego światła mostu, 
− określenie wysokości spiętrzenia przed mostem, 
− określenie rozmyć lokalnych przy podporach i dobór odpowiednich umocnień – przyjmuje 

się umocnienie dna rzeki w przekroju mostowym średnimi otoczakami – zatem 
w przekroju mostowym wystąpi dno nierozmywalne. 

Przepływ miarodajny do obliczenia światła mostu przyjmuje się wartość średnią: 

Qm = Q1,0% = 0,5 ∙ (12,58 + 19,74) = 16,16 m3/s 

25.2. Obliczenia hydrologiczne – przekrój niezabudowany 

 
Rys. 01. Przekrój niezabudowany 
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Przyjęto rzędną wody miarodajnej: Zw= 45,30  m.n.p.m 

Przyjęto podział przekroju rzeki na dwa elementy tj. koryto główne rzeki i tarasy zalewowe. 
Kąt skrzyżowania osi przekroju niezabudowanego mostu z kierunkiem przepływu rzeki 
Kończak wynosi około 90,0º. 

 
Parametry hydrologiczne dla przekroju niezabudowanego: 
− Fog - pole przekroju poprzecznego koryta głównego 
− Foz = Fozl + Fozp - pole przekroju poprzecznego obu tarasów zalewowych (lewego i prawego)  
− Bog - szerokość zwierciadła wody w korycie głównym 
− Boz = Bozl + Bozp - szerokość zwierciadła wody na obu tarasach zalewowych 
− U = F/B - promień hydrauliczny  

Koryto główne rzeki 
Fog = 8,775 m2 
Bog = 8,50 m 
Uog = 1,0324 m 

Tarasy zalewowe – taras lewy 
Fozl = 3,375 m2 
Bozl = 22,5 m 
Uozl = 0,15 m 

Tarasy zalewowe – taras prawy 
Fozp = 7,65 m2 
Bozp = 17,00 m 
Uozp = 0,45 m 

Tarasy zalewowe - łącznie 
Foz = Fozl + Fozp = 11,025 m2 
Boz = Bozl + Bozp = 39,50 m 
Uoz = Foz / Boz = 0,2791 m 

Przepływ w korycie głównym (Qog) wg wzoru Manninga: 

Qog = Fog U0,666 I0,5 / n 

gdzie: 
− U= Fog/Bog = 1,0324 - promień hydrauliczny [m] 
− I = 0,0018911765  - spadek hydrauliczny rzeki [-] 
− n = 0,033 - współczynnik szorstkości (dla koryta głównego) 

Qog = 8,775 ∙ 1,03240,666 ∙ 0,00189117650,5/ 0,033 = 11,81 m3/s 

Prędkość przepływu w korycie głównym 
vog = Qog/Fog = 11,81/8,775 = 1,3461 m/s 
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Przepływ na terenie zalewowym   
gdzie: 
− Foz = 11,025 - pole przekroju poprzecznego terenów zalewowych [m2] 
− U = 0,2791 - promień hydrauliczny [m] 
− I = 0,0018911765- spadek hydrauliczny rzeki [-] 
− n = 0,05 - współczynnik szorstkości (dla terenów zalewowych) 

Qoz = 11,025 ∙ 0,27910,666 ∙ 0,00189117650,5/ 0,05 = 4,095 m3/s 

Prędkość przepływu na terenach zalewowych 
voz = Qoz/Foz = 4,095/11,025 = 0,3715 m/s 

Ogółem przepływ w korycie niezabudowanym 
Q = Qog + Qoz = 11,81 + 4,095 = 15,905 m3/s  

(* przepływ miarodajny Q1%= 16,16 m3/s) 

Prędkość przepływu w korycie niezabudowanym 
v0 = Q/F = 0,8033 m/s 

25.3. Obliczenia hydrologiczne – przekrój zabudowany 

 
Rys. 02. Przekrój zabudowany (mostowy) 

Przyjęto rzędną wody miarodajnej: Zw= 44,95  m.n.p.m 

Kąt skrzyżowania osi mostu z kierunkiem przepływu rzeki Kończak wynosi około 90,0º. 
Parametry hydrologiczne dla przekroju zabudowanego: 

− Fog - pole przekroju poprzecznego koryta głównego 
− Bog - szerokość zwierciadła wody w korycie głównym 
− U - promień hydrauliczny  
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Koryto główne 
Fog = 10,70 m2 
Bog = 8,0 m 
Uog = 1,3375 m 

Przepływ w korycie głównym 

Qog = Fog U0,666 I0,5 / n = 10,7 ∙ 1,33750,666 ∙ 0,00189117650,5/ 0,033 = 17,12 m3/s 

Prędkość w korycie głównym 

Vogz = 17,12/10,7 = 1,6 m/s < 1,80 m/s    (dla średnich otoczaków – 25-40 mm) 

Minimalne potrzebne światło mostu oblicza się ze wzoru: 

L = Qm / μ h v 
gdzie: 
Qm –  przepływ miarodajny – 16,16  m3/s 
μ – współczynnik dla mostów jednoprzęsłowych – 0,86 
h – głębokość wody miarodajnej w przekroju mostowym zabudowanym h = 1,45 m 
v – dopuszczalna prędkość wody w przekroju mostowym zabudowanym v = 1,8 m/s 
L  = 16,16 / 0,86 x 1,45 x 1,8 = 7,2 m < 9,6 m – światło mostu istniejącego 

Spiętrzenie przed mostem 
Spiętrzenie wody w przekroju zabudowanym oblicza się ze wzoru: 

Δz = [ Kαv2 + α0 ( v0
2 – vs

2 ) ] / 2g 
gdzie: 

v = 1,6000 m/s - średnia prędkość pod mostem w przekroju nierozmytym (Qm/Fbr) 
  ograniczonym miarodajną rzędną zwierciadła wody 

v0 = 0,8033 m/s - średnia prędkość w przekroju niezabudowanym (Qm/Fo) 
vs   - średnia prędkość powyżej mostu po spiętrzeniu 
α, α0   - współczynniki Saint – Venanta 

K = 0,40  - współczynnik strat obliczany ze wzoru: K=Ko+∆Kf+∆Ke+∆Kϕ 

K0 = 0,4  - podstawowy współczynnik strat zależny od stopnia zwężenia cieku 
  przez przyczółki i ich kształtu; jego wartość odczytuje się z wykresu 
  na rys. 2.7. w [2], w zależności od wartości współczynnika M. 
  Dla M = 11,81 / 16,16 = 0,7308 , z wykresu odczytano: Ko= 0,4  

∆Kf = 0,0  - poprawka uwzględniająca wpływ filarów, równa m∆Kf 
  Wartości m oraz ∆Kf ,  określa się w zależności od kształtu filara, 
  wartości M oraz wyrażenia Ff / Fbr 
  Ponieważ most jest jednoprzęsłowy ∆Kf= 0,0 

∆Ke = 0,0  - poprawka uwzględniająca wpływ niesymetryczności zwężenia cieku, 
  odczytywana z wykresu na rys.2.9. w [2,] w zależności od wartości M 
  i wyrażenia e = 1 – Qp /Ql,   
  Ql i Qp – przepływy w częściach prawej i lewej koryta  
  niezabudowanego, zamkniętych nasypami dojazdowymi 
  - rozpatrywany przekrój jest symetryczny zatem: ∆Ke=0 
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∆Kϕ = 0,0  - poprawka uwzględniająca wpływ skośnego usytuowania mostu 
  w stosunku do osi cieku. Jej wartość, określa się z wykresu na  
  rys. 2.10. w [2], w zależności od wartości M oraz kąta skrzyżowania 
  osi mostu z osią cieku. 
  Dla: ϕ= 90º, współczynnika M = 0,7308  
  z wykresu odczytano wartość: ∆Kϕ= 0,0 

α0 = 2,317  - współczynnik Saint- Venanta dla przekroju przed mostem 

  α0 = 1,1( vog
2Qog + voz

2Qoz ) / vo
2Qm 

       =1,1( 1,34612 ∙11,81 + 0,37152∙4,095)/0,80332∙16,16 = 2,317 

α = 1,9624  - współczynnik Saint- Venanta dla przekroju pod mostem 
  α = 1 + M(α0-1) = 1 + 0,7308 (2,317 – 1) = 1,9624 

g = 9,81 m/s2 - przyspieszenie ziemskie 

zatem: 

Δz = [0,40 ∙ 1,9624 ∙ 1,62 + 2,317 ( 0,80332 – 0,71722) / 19,62 = 0,1179 m 

Poziom wody spiętrzonej pod mostem wynosi: 

44,95 + 0,12= 45,07 m n.p.m. 

25.4. Wnioski 
Przeprowadzone obliczenia hydrologiczne wykazują, że dla przyjętego przepływu 
miarodajnego Q1,0% = 16,16 m3/s wystarczające jest światło poziome mostu 9,60 m oraz 
minimalna rzędna spodu konstrukcji mostu 48,32 m n.p.m. większa od maksymalnej rzędnej 
wody spiętrzonej pod mostem 45,07 m n.p.m. 

Światło poziome mostu po przebudowie jest identyczne jak w moście istniejącym, 
natomiast światło pionowe jest wyższe o około 10 cm od światła pionowego 
mostu istniejącego.  

Należy zaznaczyć, że w tym wypadku w wyniku przebudowy mostu zwiększyło się również 
wyniesienie spodu ustroju niosącego ponad poziom cofki wody stuletniej na Warcie i wynosić 
on będzie 48,32 – 47,59 =0,73 m. 
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26. Wykaz zainteresowanych stron 
1) Powiat Obornicki  

64-600 Oborniki, ul. 11 listopada 2a 
2) Zarząd Dróg Powiatowych  

64-610 Rogoźno ul. Rolna 17    
3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
ul. Chlebowa 4/8 – 61-003 Poznań 

4) Podmioty Katastru wg pkt. II 

27. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
Wnioskuje się o wydanie Powiatowi Obornickiemu (64-600 Oborniki, ul. 11 listopada 2a); 
Zarządowi Dróg Powiatowych (64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17) pozwolenia wodnoprawnego 
na przebudowę istniejącego mostu JNI 35000753 przez rzekę Kończak w ciągu drogi 
powiatowej 1847 w Stobnicy. 

Podstawowe charakterystyki projektowanej konstrukcji mostu:  
− liczba przęseł 1 
− rozpiętość teoretyczna 10,10 m 
− długość obiektu w osiach dylatacji 11,80 m 
− pochylenie poprzeczne jezdni 2,0% 
− szerokość w świetle barier ochronnych 7,00 m 
− szerokość obiektu 8,30 m 
− szerokość jezdni 6,00 m 
− konstrukcja ustroju nośnego dźwigary stalowe HEB400 

 zespolone z płytą żelbetową 
− przyczółki  żelbetowe, masywne, monolityczne 
− nośność mostu klasa C wg PN-85/S-10030 
− min. rzędna spodu konstrukcji mostu 48,32 m n.p.m. 
− rzędna wody miarodajnej z uwzgl. spiętrzenia Q1,0% =  45,07 m n.p.m. 
− wynios spodu konstrukcji mostu ponad poziom wody 1% - 3,25 m 
− umocnienie skarp drogi kostka betonowa na podłożu betonowym 
− umocnienie skarp koryta rzeki narzutem kamiennym – śr. otoczaki. 30 cm 
− światło poziome mostu Si = ok. 9,60 m 
− światło pionowe mostu Hi = ok. 4,82 m 
− spadek podłużny wody w rzece i = 0,0018911765 
− rzędna dna rzeki pod mostem ok. 43,50 m n.p.m. 
− kąt skrzyżowania rzeki z drogą 90,00º 
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28. Opis przedsięwzięcia w języku nietechnicznym 
Projektuje się rozbiórkę ustroju niosącego oraz częściową rozbiórkę przyczółków istniejącego 
jednoprzęsłowego mostu przez rzekę Kończak o konstrukcji pomostu z tzw. belek 
poznańskich. Na pozostawionych korpusach przyczółków wykonane zostaną nowe oczepy 
żelbetowe, a na nich nowy pomost ze stalowych dwuteowników HEB400 zespolonych 
z żelbetową płytą. Przebudowany most wyposażony zostanie w barieroporęcze, a jego 
nośność pozwoli na przejazd pojazdów samochodowych o masie całkowitej 30 t.  Szerokość 
obiektu zwiększy się z około 7,50 m do 8,30  m, zwiększy się także całkowita długość mostu 
z 17,40 m do około 18,50 m. 

Przebudowana zostanie niweleta drogi, która zapewni podniesienie wyniesienia spodu 
konstrukcji mostu o około 0,12 m ponad miarodajny poziom wody o prawdopodobieństwie 
wystąpienia 1% odpowiadający Q 1% = 16,16 m3/s w stosunku do mostu istniejącego. Spód 
konstrukcji mostu po przebudowie będzie wyniesiony 3,25 m ponad poziom wody 1%.    

W wyniku przebudowy podwyższona zostanie nośność mostu do klasy C wg PN-85/S-10030, 
a wynios spodu ustroju niosącego ponad poziom wody 1% z cofki Warty ulegnie również 
zwiększeniu o 0,12 m i będzie wynosił 0,73 m. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z mostu i dojazdów do niego odbywać się 
będzie powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. 
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III. CZĘŚĆ TERENOWO-PRAWNA 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 

01 Mapa ewidencji gruntów 
02 Wypisy uproszczone z rejestru gruntów 
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IV. WARUNKI I UZGODNIENIA 
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SPIS ZAWARTOŚCI: 

01 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
02 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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SPIS RYSUNKÓW: 

01 Plan orientacyjny 
02 Plan urządzenia wodnego – stan istniejący 
03 Schemat funkcjonalny urządzenia wodnego – stan istniejący 
04 Plan urządzenia wodnego z wykazem nieruchomości 
05 Schemat funkcjonalny urządzenia wodnego 
06 Przekrój podłużny urządzenia wodnego z przekrojem koryta rzeki 
07 Przekrój poprzeczny mostu – stan projektowany 
 
 
















