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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
1. Czesé ogodlna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem zbiornika na wode w
Laboratorium Wodnym Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowych specyfikaciji
technicznych (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
rob6t zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, ich realizacji oraz rozliczenia po
zakonczeniu.

1.3 Zakres robo6t objetych ST:

1.3.1. Informacje ogodlne o zakresie robo6t

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich robét objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdélne asortymenty i nalezy je
rozumie¢ i stosowacé w powigzaniu z nimi.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem zbiornika na wode w Laboratorium
Wodnym Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska przy ul.
Nowowiejskiej 20 w Warszawie.

W szczegodlnosci obejmujgcych wymagania w zakresie prowadzenia robét budowlanych,
architektonicznych, konstrukcyjnych oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow
robot, okreslonych zakresem, robdt ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robo6t budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej
specyfikacji technicznej wchodzag nastepujgce prace budowlano-konstrukcyjne:

Roboty demontazowe
Roboty budowlano-renowacyjne
Roboty antykorozyjne

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji i odbiorze robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
robotami budowlanymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze
- transport

- skladowanie materiatéw
- nadzor i odbiory

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia.
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1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem zadania jest ,, Remont zbiornika na wode w Laboratorium Wodnym
Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska przy
ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie.”

1.3.3. Inwestor

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

1.3.4. Autor opracowania

inz., Michat Romanowski

1.3.5. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Miejsce w ktérym prowadzone bedag prace remontowe zbiornika znajduje sie¢ w budynku
Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska przy ul. Nowowiejskiej
20 w Warszawie.

Zakres robét realizowany bedzie w kubaturze budynku biurowo-technicznego.

1.3.5.1. Opis stanu technicznego zbiornika

Stan techniczny zbiornika opisuje ,Opinia Techniczna dotyczaca stanu powtok
zabezpieczajgcych konstrukcje zelbetowag zbiornika na wode w Laboratorium Wodnym
WIBHIlS Politechniki Warszawskiej wraz z wytycznymi naprawy” opracowana przez Zespot
Pracownikéw naukowych i technicznych Wydziatu. W Opinii Technicznej opisany jest aktualny
stan techniczny zbiornika i pomieszczenia w ktérym sie on znajduje.
W Opinii zawarta jest nastepujgca ocena stanu technicznego zbiornika wodnego i
pomieszczenia:
1. Gtéwng przyczyng uszkodzen powioki na Scianach oraz dnie w obydwu czesciach
zbiornika jest starzenie sie powtoki ochronnej i sukcesywne obnizanie sig jej trwatosci.
2. Otulina betonowa pod zdegradowang powitokg ochronng w obecnej chwili posiada
dobre wiasciwosci ochronne wobec pretéow stalowych.
3. Przejscia rurociggdw ssawnych z czerpni do pompowni sg nieszczelne i determinujg
zniszczenia powtoki oraz wypraw tynkarskich w ich lokalizacji.
4. Rysa na scianie w pomieszczeniu pompowni dodatkowo pogarsza stan techniczny w tej
czesci obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robdét,
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Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty
budowlane — dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robo6t, STWIORB, oraz projektu
budowlanego dla robét dla, kitérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robét.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, zdolna do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezgcej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedow =z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do dokonywania wpisow istotnych wydarzen zaistniatych
w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt,
przekazywania poleceh i korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Kierownikiem budowy i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
kierowania robotami i prowadzenia dziatarn na budowie w imieniu Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych,
Wykonawca — przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontow

Zamawiajgcy — udzielajgcy zamowienie Wykonawcy do ktérego nalezy; przekazanie
dokumentacji projektowej, wskazanie i przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru
autorskiego i inwestorskiego.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikaciji sg zgodne lub réwnoznaczne z:

Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku
braku normami pahstwowymi,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
wydanymi przez COBRTI Instal

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczegdlnych robét.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$s¢ za wykonanie robdét do czasu ich koncowego odbioru. W okresie
prowadzenia robdt tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakohczenia odbioru
koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawag. Wykonawca
robét ustanawia Kierownika Budowy.
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UWAGA:

Wejscie na teren budowy pracownikéw Wykonawcy, oraz wjazd samochodéw i sprzetu
wymaga uzyskania przepustek, po wczesniejszym przekazaniu Zamawiajgcemu listy
pracownikow z numerami pesel, adresami zamieszkania oraz podania numeréw
rejestracyjnych pojazdow.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ identyfikatory z nazwiskiem i
imieniem, nazwa firmy, a takze powinni by¢ ubrani w jednolite ubrania robocze z logo
firmy.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien
opracowac¢ projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajecia
niezbednego terenu i uzgodni¢ z odpowiednimi witadzami (Inwestorem).

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy i ksiege obmiaru robdt oraz jeden egzemplarz petnej dokumentacii
projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami na realizacje prac.
Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy wraz
z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji terenu zaplecza budowy
(plantowanie, humusowanie, obsiew mieszankg traw), drég dojazdowych oraz naprawy
ewentualnych szkdd powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony
umowy o wykonanie robo6t ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokot
przekazania podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt az
do ich zakonczenia i odbioru kohcowego a w szczegodlnosci do:

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych

- wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

- ustawienia tymczasowych obiektéw biurowych, magazynowych i socjalnych,

- wykonania przytgczy poboru mediéw (woda, energia elektryczna, teletechnika)

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robé6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

¢ wykonania, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizaciji,

¢ urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

e urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy Ilub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosé ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
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Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiadciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, oraz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sOb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byc¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody
elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposoOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewni¢: positki
wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom
zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C
lub powyzej 25 °C. Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wlasnym zakresie z
produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i
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urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. W
przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tji. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny byé
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobdw i urzgdzen.
Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw Ilub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa dla niniejszego zadania bedzie si¢ ograniczaé do zestawienia
zakresu, rodzaju i ilosci robot wyszczegoélnionych w przedmiarze robét, oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, okreslajgcych szczegoty i warunki wykonania zakresu
przewidzianych do wykonania robét.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dokumentacii
powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany jakich dokonano w stosunku do
przekazanej dokumentacji pierwotnej.

1.5.3 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym
z nich s3g obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub SST
to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementu, to nadzér moze zaakceptowac takie
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roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny
umowne;j.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne,
zadaszenia przejs¢ dla pracownikbw Zamawiajgcego, zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo.

Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wigczony w cenie ofertowej.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzg
Wykonawce.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robo6t tak by
nie oddzialywaly niekorzystnie na s$rodowisko naturalne. Materiaty sypkie winny byé
ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem atmosferycznym,
zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikébw wodnych przed
zanieczyszczeniami cieklymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy woéd oczyszczonych w
osadnikach lub filtrach, pozbawionych =zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.
Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robdt w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekow
wodnych, chyba Ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wtadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery.
Urzadzenia stosowane do rob6t muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie
norm i stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robét w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢é zgodne z przepisami i
wymaganiami okreslajagcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu. Wykonawca
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nie moze stosowaé urzgdzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu.
Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowaé wstrzymanie robét.

Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisow i wymagan dotyczgcych ochrony Srodowiska,
okreslonych ustawami i przepisami ogélnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej
od zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i karng oraz
jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i zaplecza, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakohczeniu robodt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot,
zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed
powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia uzbrojenia
podziemnego takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczacych dokladnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji bgdz ich
przektadania Wykonawca powinien zawiadomié ich wtascicieli i Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Koszt
naprawy ponosi Wykonawca.

11



Politechnika Warszawska WIBHil$ Specyfikacja Techniczna
Remont zbiornika na wode Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Laboratorium Wodnego Ogolna (ST) i Szczegoétowe SST)

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczeh obcigzenia na o$ pojazdéw na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na teren i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu uzgodnionym 2z odpowiednimi wtadzami. Zobowigzany jest do zainstalowania
wszelkich zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopow nalezy zabezpieczy¢ miejsce do mycia
két pojazdédw wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego,
niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych
szczegotowo w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet ,
odziez ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu
specjalistycznych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujgcych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekaza¢ pracownikom informacje o
zagrozeniach moggcych wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowaé¢ aktualno$é badan lekarskich pracownikow, oraz aktualnosc
szkoleh w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca
zobowigzany jest do nastepujgcych dziatan
- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.
- wyjaéni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- wyjasdni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
- przekaza¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

¢ upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
e brak zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu;
e brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na piyty balkonowe);

Przebywanie 0oséb na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnier oséb.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie ha wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,
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e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajagcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAU-MANN”, ,.BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR
- 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementow
metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza
sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skora,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz
gwarantowaé bezpieczenstwo oséb postronnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
e pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje

techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy nha okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

¢ obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

¢ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¢ udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkdw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowacC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym

stanowisku pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie

niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkdéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed
dziataniem wody: robét, wszelkich materiatdéw i urzadzen uzywanych do realizacji robét od
daty rozpoczecia prac do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie zaniedbania Wykonawca musi
niezwtocznie usung¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.12 Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane =z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robét

Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robét:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
CPV 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

2 . Materiaty.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje  dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédita uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposob ciggly spetniajg wymagania szczegotowe w czasie postepu robot.

Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:
-w stosunku do wskazanych materiatow, okazac¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng,
-udostepni¢ przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatéw
przeznaczonych do wbudowywania,
-mozliwos¢ sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedacych przedmiotem dostaw w
ramach umowy
Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zliozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosgé i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
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zorganizowanych przez Wykonawce miejscach. Po zakonczeniu rob6t miejsca te powinny byé
przez Wykonawce doprowadzone do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikaciji nalezy stosowac¢ miedzy innymi
nastepujgce materiaty:

Jednosktadnikowa zaprawa cementowo-polimerowa

Jednoskfadnikowa zaprawa cementowa uszczelniajgca

Dwuskfadnikowa zywica poliuretanowa

Dwusktadnikowa powtoka gruntujgca

Farba nawierzchniowa epoksydowa

Parametry i sktadniki wymienionych materiatéw opisane sg w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych opracowanych dla poszczegdlnych rodzajéw robét budowlanych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatdw na teren
budowy lezg po stronie Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatébw muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisdw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez

zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.
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Rodzaj i ilos¢ srodkow transportu musza zapewnia¢ mozliwo$é prowadzenia prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg , przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi
zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w sasiedztwie budowy.

Srodki transportu muszg zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych opakowanh lub zniszczenie
materiatébw. Transport winien odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatow
budowlanych, urzgdzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobéw niezbednych dla realizacji
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatéw i urzadzen.

Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatow , wyrobow i urzadzen.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robdt z
Wykonawca , Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujgcych prac:

roboty remontowe i renowacyjne

roboty betonowe naprawcze

roboty antykorozyjne

5.1. Zakres robét naprawczych zalecanych do wykonania i opisanych w Opinii
Technicznej

- nalezy wykonag iniekcje uszczelniajgca ryse (rysy) w Scianie pétnocnej pompowni ($ciana
potudniowa czerpni) z uwzglednieniem zastosowania systeméw naprawczych
spetniajgcych wymagania dotyczgce m.in. wodoszczelnosci oraz ochrony przed korozja.

- nalezy wykona¢ remont wszystkich wewnetrznych powierzchni zdegradowanej powtoki
ochronnej w zbiorniku, z uwzglednieniem:
a. zastosowania systemow naprawczych spetniajgcych wymagania dotyczace m.in.
wodoszczelnosci oraz ochrony przed korozja,
b. odpowiedniego przygotowania (zachowania odpowiedniej wilgotnosci) powierzchni
scian przed aplikacjg materiatdéw naprawczych,
c. zabezpieczenia przed migracjg wody oraz przeptywem wilgoci z zewnatrz.
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- nalezy wykonaé remontu wszystkich wskazanych w opracowaniu wewnetrznych
powierzchni w pompowni, z uwzglednieniem:
a. zastosowania systemow naprawczych spetniajgcych wymagania dotyczace m.in.
wodoszczelno$ci oraz ochrony przed korozja,
b. odpowiedniego przygotowania (zachowania odpowiedniej wilgotnosci)
powierzchni scian przed aplikacjg materiatdw naprawczych.

- nalezy wykona¢ odtworzenie uszczelnienia przejscia dtawikowego rurociggéw przez
Sciane, z uwzglednieniem:
a. zastosowania pierwotnego systemu uszczelniajgcego,
b. zastosowania uszczelnienia wokot korpusu diawika poprzez iniekcje.

- nalezy wykonaé w trybie pilnym zabezpieczanie antykorozyjne rurociggéw stalowych.

- nalezy wymieni¢ kratki Sciekowe (w hali Laboratorium Wodnego) na kratki z rusztem (z

tworzywa lub stali nierdzewnej) — obecnie odptywy kratek Sciekowych zaslepiono ptytami
drewnopodobnymi.

- nalezy wykonac sprawdzenie droznosci rur od kratek do zbiornika.

Powyzsze prace nalezy wykonywac¢ w nastepujacych grupach prac naprawczych:

1. Odtworzenie powitoki ochronnej na powierzchniach $cian i dnie zbiornika.
2. Uszczelnienie przejscia rurociggoéw przez sciane

3. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych

4. Naprawa powierzchni Scian w pompowni

Uwaga:
1. Wszystkie opisane w projekcie prace remontowe (naprawcze) muszg by¢
wykonane przez wyspecjalizowanego wykonawce o odpowiednich referencjach
oraz pod specjalistycznym nadzorem reprezentujagcym inwestora.

2. Zastosowanie materiatbw innych niz podane w niniejszym opracowaniu
powinno by¢ skonsultowane z autorami Opinii Technicznej.

Doktadny zakres robdt przewidzianych do realizacji opisany jest w  Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania robo6t i przepisami obowigzujgcymi
w punkcie 10.

Przed przystgpieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcy:
projekt architektoniczno-budowlany z pozwoleniem na budowe lub specyfikacje robét
budowlanych do wykonania;
dziennik budowy lub wewnetrzny dziennik budowy;
plac budowy;
miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic¢
tablice informacyjng okreslajgca:
numer pozwolenia na budowe;
adres i nr telefonu wiasciwego organu nadzoru budowlanego;
nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot;
imiona i nazwiska oraz numery telefonéw Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru;
numery telefonéw alarmowych.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowag, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoéinych
elementéw robat,
- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
zaswiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek
oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.
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Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez
Inspektora Nadzoru. Kopie atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru przed
wbudowaniem materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw
robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.5.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.5.3 Dokumenty certyfikujgce

Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw i
produktéw przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢ gromadzone, w
formie zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny byé dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wglagdu na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) zgtoszenie robot.
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robét
e) protokoly z narad i ustalen oraz korespondencje na budowie

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.
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7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
doftgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, kiérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot i dostaw

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robét,
¢) dostawy i urzgdzenia,
d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w cigagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potragcen z wynagrodzenia .

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia roboét i przyjecia dokumentéw (nie pdzniej
niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia
robét). Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajagcych  zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot  poprawkowych lub  robét uzupetniajgcych lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokédt odbioru
ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z
kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

b) Specyfikacje Techniczne.

c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.
e) Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw.

f)  Protokoty pomiaréow kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen
laboratoryjnych.

g) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

h) Instrukcje obstugi.

i) Swiadectwa jako$ci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

i)  Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbior ostateczny roboét” i uwag
uzytkownika zabranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.
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9. Podstawa ptatnosci

Informacje ogéine

Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
ofertowych i umowie. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa piatnosci jest wartosc
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe musi uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz w dokumentacji
projektowej.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

- koszt zastosowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,

- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- obowigzujagce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem

podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- dzierzawe terenu,
- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier i oznakowan
- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw lub przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ptatnos$¢ za roboty

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji.
Wszystkie koszty dotyczgce rusztowan tj. montazu i demontazu oraz pracy rusztowan
wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale jako kwote ryczattowag
tj. niezmienng niezaleznie od rodzaju, ilosci i czasu pracy rusztowania.

Zamawiajacy nie bedzie uwzgledniat dodatkowych kosztéw Wykonawcy za niewtasciwg
organizacje pracy i nieefektywny czas postoju rusztowan.

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia
10.1. Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi poprawkami .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75),z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.( Dziennik
Ustaw nr 121) .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, kiére moga by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych
robot.

UWAGA:

Wszystkie informacje zawarte w poszczegélnych projektach branzowych niniejszej
ST oraz szczegotowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych
materialéw, wyrobow i urzadzen oraz zrédet ich zakupu nalezy traktowaé¢ wytacznie
jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji.

Moga byé zastosowane materialy, wyroby i urzadzenia inne od wykazanych lecz ich
parametry i wlasciwosci musza by¢é réwnowazne z wymienionymi w projektach i ST.

10.2. Normy

Polskie normy budowlane i instalacyjne
PN-C-81911:1997, Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

10.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zwigzane z zadaniem inwestycyjnym:

1. Przedmiar robot z zakresem i rodzajem robot
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

26



Politechnika Warszawska WIBHil$ Specyfikacja Techniczna
Remont zbiornika na wode Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Laboratorium Wodnego Ogolna (ST) i Szczegoétowe SST)

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

SST 01 Roboty w zakresie naprawy betonu CPV 45262330-3............ 28

SST 02 Naktadanie powiok antykorozyjnych CPV 45442200-9 .......... 33
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SST 01. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU (CPV 45262330-3)
B.1.1. Wstep

B.1.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z remontem zbiornika na wode w
Laboratorium Wodnym Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie.

B.1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiadciwosci
materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robot
ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatdbw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

B.1.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét naprawczych betonu.

B.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

B.1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

B.1.2. Materialy

Dla poszczegodlnych grup robdét w zaleznosci od miejsca naprawy nalezy zastosowac

nastepujgce materiaty o sktadach jak podano ponizej:

Odtworzenie powtoki ochronnej na powierzchniach $cian i dnie zbiornika.
Jednoskfadnikowa zaprawa cementowo-polimerowa o nastepujgcych parametrach (wartosci
minimalne):
o Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 mm,
Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 18 GPa (PN-EN 13412),
Wytrzymatos¢ na odrywanie - 2,7 MPa (PN-EN 1542),
Kompatybilno$¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),
Test korozyjny - spetnia, brak korozji (PN-EN 15183).

[ ]
Wykonanie lokalnego reprofilowania powierzchni oraz warstwy gruntujacej.

Jednoskfadnikowa zaprawa cementowo-polimerowa o nastepujgcych parametrach (wartosci
minimalne):

o Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 cm,
o Wytrzymatos¢ na Sciskanie = 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190),
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o Modut sprezystosci przy sciskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412)

Wytrzymato$¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwa sczepng Sika® Repair-10
F (PN-EN 1542),

Kompatybilno$¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),

Reakcja na ogien - Klasa A1 (PN-EN 13501-1),

Absorpcja kapilarna - < 0,5 kg-m-2-h-0,5 (PN-EN 13057),

Test korozyjny - spetnia (PN-EN 13295).

Wykonanie wyprawy uszczelniajgcej przy uzyciu cementowej zaprawy uszczelniajace;j.

Zastosowac jednoskfadnikowg, cementowg zaprawe uszczelniajgcg o nastepujgcych
parametrach (warto$ci minimalne):
o Wytrzymatos¢ na Sciskanie - 78 MPa,
Modut sprezystosci przy sciskaniu - 36 600 MPa,
Wytrzymatos¢ na zginanie - 9,4 MPa,
Wytrzymatos$¢ na odrywanie - 2,6 MPa,
Wspoitczynnik rozszerzalnosci termicznej - 13,0 * 10-6/K,
Absorpcja kapilarna - 0,27 kg/(m2 * h0,5),
Wspoétczynnik dyfuzji pary wodnej - yH20: ~ 6 700,
Odpornos¢ na karbonatyzacje - dk < betonu kontrolnego (MC (0.45)),

Uszczelnienie przej$cia rurociagéw przez sciane

Zastosowac do iniekcji dwusktadnikowg reagujgca z woda zywice poliuretanowa,
bezrozpuszczalnikowg, nie zawierajgca CFC (chlorofluoroweglowodoréow)
o nastepujgcych parametrach (wartosci minimalne):

o llos¢ sktadnikow — dwusktadnikowa,

¢ Minimalna gestosc¢ sktadnikéw - 1,00 kg/dm3,

¢ Minimalna lepkos$c¢ sktadnikow - 155 mPa:s,

Zastosowac do szpachlowania jednosktadnikowg zaprawg polimerowo-cementowg o
nastepujgcych parametrach (wartosci minimalne):
o Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 cm,
Wytrzymatos¢ na Sciskanie = 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190),
Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412)
Wytrzymatos¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwg sczepng Sika® Repair-10
F (PN-EN 1542),
Kompatybilno$¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),
Reakcja na ogien - Klasa A1 (PN-EN 13501-1),
Absorpcja kapilarna - < 0,5 kg-m-2-h-0,5 (PN-EN 13057),
Test korozyjny - spetnia (PN-EN 13295).

Natozenie warstwy sczepne;j.

Zastosowac jednosktadnikowg zaprawe cementowo-polimerowg o nastepujgcych
parametrach (wartosci minimalne):

o Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 mm,
Modut sprezystosci przy sciskaniu - 18 GPa (PN-EN 13412),
Wytrzymatos¢ na odrywanie - 2,7 MPa (PN-EN 1542),
Kompatybilnos¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),
Test korozyjny - spetnia, brak korozji (PN-EN 15183).

Odtworzenie powlok zabezpieczajacych wnetrze przejscia ditawikowego - po
doktadnym oczyszczeniu, stosujgc np. piaskowanie.

Zastosowac¢ dwusktadnikowg powtokg gruntujgcg i miedzywarstwowa na bazie zywicy
epoksydowej o nastepujgcych parametrach (wartosci minimalne):
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e Gestos¢ - 1,8 kg/dm3,

e Odpornos¢ chemiczna - odpornos¢ na czynniki atmosferyczne, wode, Scieki, wode
morska, rozcienczone kwasy nieorganiczne i zasady, sole detergenty, oleje, smary,
krotkotrwata odpornos¢ na dziatanie paliw ptynnych i rozpuszczalnikéw,

e Odpornos¢ termiczna - srodowisko suche do +150°C, krétkotrwale do + 200°C,
srodowisko wilgotne do + 50°C.

Odtworzenie pierwotnego uszczelnienia diawikowego.

Zastosowaé gumowe pierscienie uszczelniajgce oraz sznur uszczelniajacy (grafitowy lub
tojowo-grafitowy).

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych

Zastosowac¢ dwusktadnikowg powtokg gruntujgcg i miedzywarstwowa na bazie zywicy
epoksydowej o nastepujacych parametrach (wartosci minimaine):

e Gestosc¢ - 1,8 kg/dm3,

e Odpornos¢ chemiczna - odpornos¢ na czynniki atmosferyczne, wode, Scieki, wode
morska, rozcienczone kwasy nieorganiczne i zasady, sole detergenty, oleje, smary,
krotkotrwata odpornos¢ na dziatanie paliw ptynnych i rozpuszczalnikéw,

e Odpornos¢ termiczna - srodowisko suche do +150°C, krotkotrwale do + 200°C,
srodowisko wilgotne do + 50°C.

Powierzchnie scian w pompowni

Zastosowac do iniekcji dwusktadnikowg reagujgca z wodg zywice poliuretanowa,
bezrozpuszczalnikowa, nie zawierajgca CFC (chlorofluoroweglowodoréw)
o nastepujgcych parametrach (warto$ci minimalne):

o llos¢ sktadnikow — dwusktadnikowa,

¢ Minimalna gestos¢ sktadnikéw - 1,00 kg/dm3,

¢ Minimalna lepkosc¢ sktadnikéw - 155 mPa-s

Zastosowac do szpachlowania jednoskfadnikowg zaprawg polimerowo-cementowg o
nastepujgcych parametrach (wartosci minimalne):
o  Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 cm,

e Wytrzymato$c na Sciskanie = 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190),

o Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412)

o Wytrzymatos$¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwg sczepng Sika® Repair-
10F

e (PN-EN 1542),

o Kompatybilnos¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),

e Reakcja na ogien - Klasa A1 (PN-EN 13501-1),

e Absorpcja kapilarna - < 0,5 kg-m-2-h-0,5 (PN-EN 13057),

e Test korozyjny - spetnia (PN-EN 13295).

Nalozenie warstwy sczepnej.
Zastosowac jednosktadnikowg zaprawe cementowo-polimerowg o nastepujgcych
parametrach (wartosci minimalne):
o Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 mm,
Modut sprezystosci przy sciskaniu - 18 GPa (PN-EN 13412),
Wytrzymatos¢ na odrywanie - 2,7 MPa (PN-EN 1542),
Kompatybilnos¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),
Test korozyjny - spetnia, brak korozji (PN-EN 15183).
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Wykonanie lokalnego reprofilowania powierzchni oraz warstwy gruntujacej.

Zastosowac jednoskfadnikowg zaprawg polimerowo-cementowg o nastepujgcych
parametrach (warto$ci minimalne):

B.1.3.

Grubosc¢ warstwy - minimum 1,0 cm,

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190),
Modut sprezystosci przy sciskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412)

Wytrzymatos$¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwg sczepng Sika® Repair-10
F (PN-EN 1542),

Kompatybilno$¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),

Reakcja na ogien - Klasa A1 (PN-EN 13501-1),

Absorpcja kapilarna - < 0,5 kg-m-2-h-0,5 (PN-EN 13057),

Test korozyjny - spetnia (PN-EN 13295).

Sprzet

Do naprawy powierzchni wykonanych z betonu stosowac¢ narzedzia reczne, elektronarzedzia

wykorzystywaé sprzet lekki w postaci szczotek drucianych, papieréw sciernych, pedzli i pacek
do nakfadania warstw naprawczych.

B.1.4.

Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdinej specyfikacji techniczne;.

B.1.5.

B.1.5.1.

Wykonanie robét

Zakres robot

Zakres niezbednych do wykonania robot obejmuje:

1.5.1.1.0dtworzenie powtoki ochronnej na powierzchniach $cian i dnie zbiornika.

e

1.5.1.2.

=Y

Oczyszczenie scian i dna ze starej powtoki. Zastosowaé metode hydrodynamiczna.
Natozenie warstwy sczepnej.

Wykonanie lokalnego reprofilowania powierzchni oraz warstwy gruntujgce;j.
Wykonanie  wyprawy uszczelniajgcej przy uzyciu cementowej zaprawy
uszczelniajgcej.

Uszczelnienie przejscia rurociggow przez $ciane

. Demontaz przejscia dtawikowego.

Oczyszczenie powierzchni sciany wokét przejscia diawikowego. Zastosowaé kucie
mechaniczne.

. Wykonac Iniekcje uszczelniajgcg wokét przejs¢ dtawikowych przy uzyciu spienialnych

zywic poliuretanowych, a nastepnie elastycznej zywicy poliuretanowej. Po wykonaniu
iniekcji nalezy usung¢ pakery, a miejsca po nich zaszpachlowac.

Natozenie warstwy sczepne;.

Odtworzenie powlok zabezpieczajgcych wnetrze przejscia dtawikowego — po
doktadnym oczyszczeniu, stosujgc np. piaskowanie.

Odtworzenie pierwotnego uszczelnienia dtawikowego.

Powierzchnie $cian w pompowni

Oczyszczenie $cian ze zdegradowanych warstw tynkarskich. Zastosowa¢ kucie
mechaniczne.

Iniekcja uszczelniajgca wzdtuz zinwentaryzowanej rysy przy uzyciu spienialnych zywic
poliuretanowych, a nastepnie elastycznej zywicy poliuretanowej. Po wykonaniu
iniekcji nalezy usung¢ pakery, a miejsca po nich zaszpachlowac.

Natozenie warstwy sczepne;.
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4. Wykonanie lokalnego reprofilowania powierzchni oraz warstwy gruntujgcej.
Wykorzystany materiat powinna cechowac¢ dobra zdolno$¢ penetracji oraz wysoka
przyczepnosc¢ do podtoza.
5. Pozostawic sciany bez dodatkowych wypraw tynkarskich.

B.1.5.2. Szczegoty wykonania robét

Reprofilacji poddaje sie elementy konstrukcje zelbetowe itp. Naprawa powinna by¢
przeprowadzana za pomocg materiatdw o zblizonych parametrach fizycznych do powierzchni
naprawianej. Uzyte materialy muszg charakteryzowac¢ sie trwatoscig, dobrg przyczepnoscia,
zblizong wytrzymatoscig na $ciskanie, podobnym wspotczynnikiem sprezystosci i niemal takg
sama rozszerzalnoscig cieplng jak elementy naprawiane.

W normie PN-EN 1504-3 wyrdznione sg dwie klasy materiatdbw przeznaczone do napraw
konstrukcyjnych (klasy R4 i R3) oraz dwie klasy materiatéw do napraw niekonstrukcyjnych
(klasy R2 i R1). Wykonujac naprawy konstrukcyjne, wypetnia sie ubytki i dokonuje reprofilacji
elementéw nosnych. Naprawy niekonstrukcyjne przeprowadza sie na elementach dziatowych,
ostonowych i drugorzednych, ktére nie majg istotnego znaczenia dla bezpieczenstwa
konstrukcji. Klasyfikacje zapraw wyrdzniajg rodzaj spoiwa, rozmiar uzytego kruszywa,
grubos¢ uktadanej warstwy, konsystencje i podstawowy zakres stosowania.

Przygotowanie podtoza

Wybrany element nalezy oczysci¢ z wszelkich luznych frakcji jak pyty, zattuszczenia,
i uszkodzenia, w celu odstoniecia nosnego i zwartego podtoza. Czyszczenie wykonuje sie przy
uzyciu narzedzi recznych lub elektrycznych, wody pod wysokim cisnieniem, piaskowania,
Srutowania itp. Jesli zbrojenie ulegto korozji, trzeba je oczysci¢ z rdzy poprzez piaskowanie do
stopnia czystosci Sa 2,5 zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1. Wilgotno$¢ podioza zalezna
jest od wymagan producenta materiatu naprawczego. Dopiero tak przygotowang powierzchnie
mozna wypetnic.

Proces nakladania zaprawy naprawczej

Reprofilacja betonu oznacza odtworzenie oryginalnego geometrycznego ksztattu danego
elementu. Zaprawe naktada sie warstwami o grubosci podanej przez producenta. Zalecane sg
zaprawy o niskim skurczu, ktéry zapobiegnie powstawaniu naprezen $cinajgcych na
powierzchni stykowej. Podczas wykonywania oraz wczesniejszego planowania prac
zwigzanych z reprofilacjg konstrukcji nalezy pamietaé o stosowaniu petnych systemdéw
naprawczych kompatybilnych ze sobg materiatéw. Czesto konieczne jest uzycie kilku roznych
materiatdw zapewniajgcych nalezyte wykonanie naprawy. W takich przypadkach nalezy
zwréci¢  szczegllng uwage na zalecenia producentdw odnosnie kolejnosci uzycia
poszczegolnych materiatdw oraz czasu, po jakim mozemy przej$¢ do kolejnego etapu. Aby
zapewni¢ odpowiednig jakos¢ itrwatos¢ naprawy konieczne jest wykonywanie badan
kontrolnych oraz zapewnienie wtasciwych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych.

B.1.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych prac polega na sprawdzeniu nastepujgcych elementow:
- zgodnosci grubosci potozonej warstwy naprawczej z zatozeniami opisanymi w dokumentac;ji
- jakosci potozonych warstw materiatu naprawczego

B.1.7. Obmiar robot

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlne;j
specyfikacji technicznej
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B.1.8. Odbiér robot

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow roboét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdinej
specyfikacji technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

B.1.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

B.1.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii
technicznej

SST 02. NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH (CPV 45442200-3)
B.2.1. Wstep

B. 2.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z remontem zbiornika na wode w
Laboratorium Wodnym Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie.

B.2.1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci
materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robot
ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatdw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

B.2.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z natozeniem powlok
antykorozyjnych.

B.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.
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B.2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

B.2.2. Materiaty
- farba nawierzchniowa epoksydowa

B.2.3. Sprzet

Do malowania i zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni stalowych wykorzystywac sprzet
lekki w postaci narzedzi elektrycznych recznych, szczotek drucianych, papieréw $ciernych,
pedzli i watkéw i urzadzenia natryskowego do malowania.

B.2.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdinej specyfikacji technicznej.

B.2.5. Wykonanie robét
B.2.5.1. Zakres robét
Zakres niezbednych do wykonania robot obejmuje zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

stalowych.

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggoéw stalowych nalezy wykonac nastepujace
roboty:
- oczysci¢ powierzchnie rurociggéw metodg strumieniowo — cierng do trzeciego
stopnia czystosci
- odttusci¢ doktadnie powierzchnie przed malowaniem
- malowac¢ natryskowo rurociggi stalowe

B.2.5.2. Szczegoéty wykonania robét

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie metalowe nie wykazujg zadnej nasigkliwosci, w ich przypadku nie ma zatem
mowy o wnikaniu zawartego w farbie spoiwa w strukture materiatu. Powioka ,trzyma sie”
metalu jedynie dzieki adhezji — przyczepnosci do podtoza. Oczywiscie, jesli pomiedzy farbg a
metalem znajdg sie stabo przylegajace do podioza zanieczyszczenia, to i przyczepnosé
powtoki bedzie w tych miejscach znikoma. By uzyskac¢ duzg trwatos¢ pokrycia, nalezy zatem
przed malowaniem element doktadnie oczyscic.

Powierzchnie blachy trapezowej $cian i drzwi oraz kraty czyscimy recznie przy uzyciu
szczotek metalowych (drucianych) lub elementéw Sciernych metalowych zamontowanych na
elektronarzedziach.

Farby podktadowe

Tworzg na powierzchni metalowej silnie przylegajacg do niej warstewke, a jednoczesnie —
dzieki zawartym w nich sktadnikom antykorozyjnym — chronig metal przed utlenieniem.
Zaleznie od zalecen, mogg by¢ naktadane na powierzchnie wolne od rdzy badz lekko
skorodowane. Produkowane sg na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym.
Naktada sie je pedzlem lub za pomoca natrysku, przynajmniej w dwoch warstwach o fgcznej
grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m2. Dostepne sg w kolorach szarym lub
czerwonym i po wyschnieciu (24-48 h) mogg by¢ pokrywane niemal wszystkimi farbami
nawierzchniowymi. Wierzchniego pokrycia farbg lub emalig nalezy dokonaé¢ niezwtocznie, gdy
tylko podktad wyschnie, gdyz jego porowata struktura nie jest odporna na ditugotrwate
oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.
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Emalie nawierzchniowe

Emalie nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na powierzchnie uprzednio zagruntowane farbg
podkiadowa, lub emalig spetniajgcg réwnoczesnie funkcje podktadu i emalii nawierzchniowej,
szczegolnie przydatne przy pokrywaniu niewielkich powierzchni, gdzie mozemy prawidtowo
wykonac¢ wszystkie niezbedne roboty lakiernicze. Dobér odpowiedniej emalii do konkretnego
zastosowania powinien uwzglednia¢ warunki uzytkowania, oczekiwang jako$é powierzchni i jej
wymagang trwatos¢. Popularne emalie ftalowe nie stanowig wystarczajgcego zabezpieczenia
elementéw metalowych uzytkowanych na zewnagtrz, gdyz z czasem ich powierzchnie
matowiejg oraz tuszczg sie. Trwalsze i bardziej elastyczne sg powtoki z farb poliwinylowych
lub  chlorokauczukowych.  Wewngtrz  pomieszczen  doskonale  sprawdzajg  sie
wodorozcienczalne emalie akrylowe, pozwalajgce uzyskaé potmatows, elastyczng powtoke.

Emalie nawierzchniowe nalezy naktada¢ na podtoze metodg natrysku lub watkiem. Uzyskuje
sie wtedy warstwe o gtadkiej powierzchni i jednolitej grubosci. Przy malowaniu pedzlem nalezy
wybra¢ pedzel z miekkim witosiem i naktadac preparat cienkg warstwg, nie dopuszczajgc do
powstawania zaciekow. Przy malowaniu dwukrotnym nalezy przed natozeniem kolejnej
warstwy przeszlifowaé podtoze drobnoziarnistym papierem $ciernym

Powtok lakierniczych nie nalezy naktada¢ na bardzo gtadkie, wypolerowane
powierzchnie, gdyz naturalna nieporowata struktura metalu w potgczeniu z brakiem
chropowato$ci uniemozliwi ,zakotwienie si¢” farby w mikronierownosciach podtoza.
Odpowiednig szorstkos¢ uzyskujemy dzieki przeszlifowaniu lub za pomocag piaskowania.
Powierzchnie uprzednio lakierowane nalezy koniecznie zmatowi¢ papierem $ciernym, co
zapewni nowej powtoce dobrg przyczepnosg.

Elementéw metalowych nie malujemy w temperaturze nizszej niz 10°C; najodpowiedniejsze
warunki wystepujg przy umiarkowanie cieptej pogodzie, w przedziale od 15 do 20°C.

Przed malowaniem farbe doktadnie mieszamy — w przypadku niewielkich ilosci wystarczy
silnie potrzgsng¢ puszka; jesli opakowanie ma wigksze rozmiary, najlepiej wymieszac
zawartos¢ wiertarkg z zamocowanym mieszadtem. Preparaty dwusktadnikowe tgczymy w
proporcjach zgodnych ze wskazéwkami producenta. Farba wczesniej uzywana i niedoktadnie
zamknieta moze podeschngé; wowczas mozna sprébowaé rozrobi¢ jg odpowiednim
rozcienczalnikiem. Do pokrywania duzych powierzchni najwygodniej uzyé pistoletu
natryskowego, w przypadku elementéw drobnych — jak np. kraty, grzejniki, rury — wystarczy
ptaski pedzel o Srednio sztywnym witosiu.

B.2.6. Kontrola jakosci robét

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

B.2.7. Obmiar roboét

Obmiaréw roboét dla poszczegoélnych rodzajéw robét wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdinej
specyfikacji technicznej

B.2.8. Odbior roboét

Odbioréw robét dla poszczegoélnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdinej
specyfikacji technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdélnej specyfikacji technicznej

B.2.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogodlnej specyfikacji technicznej.

B.2.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robo6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikaciji
technicznej

OPRACOWAL:
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