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Tom 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
Warunki ogélne:

Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Wykonanie remontu zbiornika na wod¢ Laboratorium Wodnego,

Wydziahu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska na ul. Nowowiejskiej 20.”

1. zgodnie z dokumentacja projektowa:

1.1 Opinia techniczna pn. ,,Opinia techniczna dotyczaca stanu powlok zabezpieczajacych konstrukcje
zelbetowa zbiornika na wode w Laboratorium wodnym WIBHIIS PW wraz z wytycznymi naprawy”
wraz ze

1.2 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i przedmiarami robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie w terminie do 90 dni od dnia wprowadzenia na
budowe.

3. Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zamoOwienia poprzez $wiadczenie na
rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy byly zatrudnione w zakresie prac wykonywanych na rzecz
Zamawiajacego na podstawie umowy o prace. Dotyczy to w szczego6lnosci osob zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych wykonujacych nastgpujace prace: roboty budowlane — w zakresie
zgodnym ze szczegdtowym opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym Tom III1 IV SWZ.

4. Oczekuje sig¢ szczegdlnej pieczotowito$ci w prowadzeniu prac i zabezpieczeniu robot budowlanych
na terenie, na ktérym znajduja si¢ czynne obiekty akademickie oraz uzgadniania termindéw
prowadzenia prac glosnych i ucigzliwych dla otoczenia z kierownikiem obiektu.

5. W obiekcie nalezy zwroci¢ uwage na ograniczenia w realizacji zadania zwigzane z standardowa
aktywno$cia Zamawiajacego, co moze prowadzi¢ do koniecznos$ci (po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego) realizacji robdt budowlanych w godzinach popotudniowych, wieczornych
i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

6. W kazdym przypadku, gdy w dokumentacji technicznej stanowiacej opis przedmiotu zamdwienia
zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiajacy dodaje do nich
sformutowanie ,,lub réwnowazny”.

7. W kazdym przypadku, gdy w dokumentacji technicznej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia
zostaly wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiajacy
dodaje do nich sformutowanie ,,lub rownowazne”.

8. Zamawiajacy informuje, Ze:

8.1. koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw i odbiorow
niezbgdnych do przekazania do uzytkowania obiektu wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami wewngtrznymi i1 zewngtrznymi oznacza takze wszelkie proby,
badania, sprawdzenia, przeglady, pomiary 1 odbiory przeprowadzane przez zewngtrzne organy
nadzoru budowlanego oraz dozoru technicznego i gestoréw mediow;

8.2. ustanowienie kierownika budowy oznacza, ze Wykonawca podejmuje zobowigzanie do
zapewnienia stalego nadzoru osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane nad
wszystkimi czynnos$ciami i robotami na budowie;

8.3. wszelka korespondencja z Zamawiajacym, podobnie jak wszelkie dokumenty przekazywane
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamowienia winny trafia¢ do osoby, ktora zawarta w imieniu
Zamawiajacego umowe¢ z Wykonawca.
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Warunki szczegotowe:

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie naprawy wybranych elementéw zbiornika na wodg
w laboratorium wodnym (tj. zbiornika dolnego i1 czerpni) wraz z pompownig, zlokalizowanych
na poziomie piwnicy w budynku Starej Kotlowni, w czg$ci przynaleznej do Wydziatu Instalacji
Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20,
00-653 Warszawa.

2. Lokalizacja i opis stanu istniejacego

2.1 Lokalizacja

Projektowane prace budowlane bedg realizowane w budynku Politechniki Warszawskiej,
zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie. Obszar opracowania i inwestycji obejmuje
zbiornik dolny wraz z czerpnig oraz pompownig na poziomie piwnic budynku Starej Kottowni w cze$ci
Laboratorium Wodnego Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska.

2.2 Stan istniejacy

W zbiorniku magazynowana jest woda uzywana do badan na modelach hydraulicznych. Ze zbiornika,
poprzez rurociagi ssace, woda jest pompowana przez rurociag ttoczny do stalowego zbiornika gérnego
umieszczonego w hali laboratorium. Zbiornik gorny zapewnia utrzymanie statego ci$nienia wody
doplywajacej systemem rurociggdw rozprowadzajacych do stanowisk badawczych. Nadmiar wody
odprowadzany jest ze zbiornika gérnego do zbiornika dolnego rurociggiem przelewowym. Po przejsciu
przez stanowiska badawcze woda kratkami Scieckowymi lub korytem przelewowym sptywa do zbiornika
dolnego. W zbiorniku dolnym zaprojektowano przelew awaryjny dziatajacy samoczynnie
przy przekroczeniu goérnego dopuszczalnego poziomu wody. Oprdéznianie zbiornika dolnego
zaprojektowano przy pomocy przenosnej pompy zanurzeniowej.

2.3 Podstawowe dane techniczne obiektu

Pojemnosci ok. 90 m3, konstrukcja Zelbetowa, posiada 3 wtazy o wymiarach: 700x700 mm, 150x50 mm,
d=400 mm. Zbiornik sktada si¢ z dwoch czgsci: zbiornika dolnego oraz czerpni. Poziom dna zbiornika
dolnego wynosi 3,00 m, natomiast czerpni 4,20 m ponizej ,,0” budynku. Przez $cian¢ potudniowa
z czerpni do pompowni przechodzg 3 rurociagi ssace, z rur stalowych o $rednicach d=219.1/8 mm
(2 szt.) oraz d=319.9/8 mm (1 szt.), mocowane w przejsciach dtawikowych. W dnie czerpni
wyksztatcono rzgpie o gltebokosci 0,50 m ponizej dna czerpni 1 szerokos$ci 0,40 m, oddalonej od Sciany
zachodniej zbiornika o okoto 0,2 m. Zbiornik jest zabezpieczony przed przepetnieniem przez przelew
awaryjny zainstalowany w $cianie zachodniej (czerpnia) w postaci rury kanalizacyjnej PCV DN 75 mm,
podtaczonej do kanalizacji deszczowej biegnacej wokot budynku Starej Kottowni. Rzedna dna przelewu
awaryjnego wynosi 0,75 m ponizej ,,0” budynku.

24 Rozwiazania w zakresie naprawy

Wykonawca begdzie zobowigzany do:
e odtworzenia powloki ochronnej na powierzchniach $cian i dnie zbiornika,
e uszczelnienie przejscia rurociaggdw przez $ciang,
e zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw stalowych,
e naprawa powierzchni §cian w pompowni.
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25 Inwentaryzacja przedmiotu zamoéwienia

Stwierdzono nienaruszong — nie poddang ekspozycji retencjonowanej wody wodociggowej — powtoke
zabezpieczajaca, na calym obwodzie obiektu, w pasie szerokosci okoto 0,5 m ponizej stropu. Stan
powtoki oceniono jako dobry.

Stan powtloki zabezpieczajacej na $cianach, ponizej pasa gornego, na calym obwodzie obiektu,
o szerokos$ci okoto 0,55 m pomimo zaobserwowanej niewielkiej ilosci osadu, oceniono jako dostateczny.

Powtloka na $§cianach zbiornika, w obydwu czg$ciach, w pasie dolnym — od okoto 1,1 m ponizej stropu,
az do posadzki — ze wzgledu na wystepujace liczne pecherze — jest w stanie niezadawalajacym (pgkniecie
pecherzy stwarza mozliwo$¢ kontaktu betonu z woda, co moze spowodowac jej infiltracje w glab
struktury oraz przyspieszong utrate wlasciwosci ochronnych zbrojenia).

Pomimo degradacji powtoki ochronnej beton w tej strefie nie ulegl (dotychczas) zaawansowanemu
zniszczeniu. Fakt ten mozna tlumaczy¢ brakiem agresywnosci retencjonowanej wody wodociggowej
oraz recepturg betonu projektowang w celu uzyskania odpowiednio wysokiej szczelnosci 1 odpornosci
korozyjnej. Stan degradacji powloki (pgcherzenie) poteguja zainicjowane nieszczelno$ci przej$¢
rurociggow ssawnych przez $cian¢ potudniowg czerpni (rysy). Stan powtoki w tej strefie nalezy uznac
aktualnie za niezadawalajacy.

Powloka na dnie ulegla analogicznym uszkodzeniom jak powloka na $cianach w pasie dolnym.
Stwierdzono liczne pgcherze, w wigkszo$ci zamknigte. Jednak z uwagi na zalegajacy osad pokrywajacy
calkowicie dno w obydwu czg¢$ciach obiektu, ocena stanu technicznego dna byta utrudniona. Stan dna
nalezy uzna¢ aktualnie za niezadawalajacy.

Infiltracja wody przez przej$cia rurociggéw przez Scian¢ z czerpni do pompowni spowodowato
degradacj¢ wypraw tynkarskich w pomieszczeniu pompowni. Zawilgocenia $cian i posadzki negatywnie
wplywaja na ich stan, moga przyspieszy¢ karbonatyzacje otuliny betonowej, a takze doprowadzié
do inicjacji korozji biologicznej. Z uwagi na obecno$¢ urzadzen elektrycznych w pomieszczeniu
pompowni, obserwowany obecnie stan moze niekorzystnie wptyna¢ na bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Zaobserwowana uko$na rysa w $cianie, od stropu do goérnej krawedzi przej$cia lewego rurociagu
ssawnego, pogarsza stan techniczny obiektu. Stan $ciany 1 posadzki w pomieszczeniu pompowni nalezy
uzna¢ aktualnie za niezadowalajacy.

3. Ogolne warunki realizacji zamowienia

31 W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy przewiduje spotkania z Wykonawca,
ktére odbywac si¢ beda nie rzadziej niz raz w tygodniu, ktoérych celem jest monitoring postgpu
prac.

3.2 Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy:

a) Uzgodnienia z Zamawiajacym wszystkich rozwigzan technicznych w zakresie doboru
podstawowych urzadzen i materiatdow wykonczeniowych przed ich wdrozeniem badz
wbudowaniem,

b) uwzglednienie specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych,

c) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

d) koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) zapewnienie przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowania odpowiednich wyrobow,

f) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia

3
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oraz bezzwloczne zawiadomienie Zamawiajacego,

g) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen,

h) gwarantuje obecnos¢ kierownika robdot podczas narad koordynacyjnych posiadajacego
odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji,

I ) przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

4, Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia

4.1. Opis ogélny

- Wykonanie iniekcji uszczelniajgcej ryse (rysy) w Scianie pdtnocnej pompowni ($ciana poludniowa
czerpni) z uwzglednieniem zastosowania systemow naprawczych spetniajacych wymagania dotyczace
m.in. wodoszczelnos$ci oraz ochrony przed korozja.
- Wykonanie remontu wszystkich wewngtrznych powierzchni zdegradowanej powloki ochronnej
w zbiorniku, z uwzglednieniem:

a. zastosowania  systemOéw naprawczych spelniajacych wymagania  dotyczace m.in.
wodoszczelnos$ci oraz ochrony przed korozja,

b. odpowiedniego przygotowania (zachowania odpowiedniej wilgotno$ci) powierzchni $cian przed
aplikacja materiatow naprawczych,

c. zabezpieczenia przed migracja wody oraz przeptywem wilgoci z zewnatrz.
- Wykonanie remontu wszystkich wskazanych w opracowaniu wewnetrznych powierzchni w pompowni,
z uwzglednieniem:

a. zastosowania systemOw naprawczych spelniajagcych wymagania dotyczace m.in.
wodoszczelnosci oraz ochrony przed korozja,

b. odpowiedniego przygotowania (zachowania odpowiedniej wilgotno$ci) powierzchni $cian przed
aplikacja materialdow naprawczych.
- Zaleca si¢ odtworzenie uszczelnienia przejScia dltawikowego rurociggéw przez S$ciang,
z uwzglednieniem:

a. zastosowania pierwotnego systemu uszczelniajacego,

b. zastosowania uszczelnienia wokot korpusu dtawika poprzez iniekcje.
- Wykonanie zabezpieczania antykorozyjnego rurociggéow stalowych.
- Wymiana kratek sciekowych (w hali Laboratorium Wodnego) na kratki z rusztem (z tworzywa lub stali
nierdzewnej). Ponadto zaleca si¢ sprawdzenie droznosci rur od kratek do zbiornika.

4.2.  Opis szczegolowy

4.2.1. Odtworzenie powloki ochronnej na powierzchniach $cian i dnie zbiornika.

1. Oczyszczenie $cian i dna ze starej powloki.
Zastosowac metode hydrodynamiczng.
2. Nalozenie warstwy sczepne;.
Zastosowa¢ jednoskladnikowg zaprawg cementowo-polimerowa o nast¢pujacych parametrach
(warto$ci minimalne):
e Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 mm,
Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 18 GPa (PN-EN 13412),
Wytrzymatos$¢ na odrywanie - 2,7 MPa (PN-EN 1542),
Kompatybilno$¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),
Test korozyjny - spehia, brak korozji (PN-EN 15183).
3. Wykonanie lokalnego reprofilowania powierzchni oraz warstwy gruntujace;.
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w Gmachu Starej Kotlowni przy ul. Nowowiejskiej 20 w Warszawie

Wykorzystany materiat powinna cechowaé¢ dobra zdolno$¢ penetracji oraz wysoka przyczepnos¢
do podtoza.
Zastosowa¢ jednosktadnikowa zaprawa polimerowo-cementowa o nastgpujacych parametrach
(warto$ci minimalne):

e Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 cm,

e  Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190),

e Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412)

e  Wytrzymalo$¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwg sczepng Sika® Repair-10 F

(PN-EN 1542),

e Kompatybilnos¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),

e Reakcjana ogien - Klasa A1 (PN-EN 13501-1),

e Absorpcja kapilarna - <0,5 kg-m-2-h-0,5 (PN-EN 13057),

e Test korozyjny - spetnia (PN-EN 13295).

Wykonanie wyprawy uszczelniajgcej przy uzyciu cementowej zaprawy uszczelniajace;.
Zastosowac jednosktadnikowg, cementowq zaprawe uszczelniajaca o nastepujacych parametrach
(warto$ci minimalne):
e Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - 78 MPa,
Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 36 600 MPa,
Wytrzymatos$¢ na zginanie - 9,4 MPa,
Wytrzymatos$¢ na odrywanie - 2,6 MPa,
Wspoétczynnik rozszerzalnosci termicznej - 13,0 * 10-6/K,
Absorpcja kapilarna - 0,27 kg/(m2 * h0,5),
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej - pH20: ~ 6 700,
Odpornos¢ na karbonatyzacje - dk < betonu kontrolnego (MC (0.45)),

4.2.2. Uszczelnienie przejsScia rurociagéw przez $ciane.

1.
2.

3.

Demontaz przejs$cia dtawikowego.
Oczyszczenie powierzchni Sciany wokot przejscia dlawikowego.
Zastosowac¢ kucie mechaniczne.
Iniekcja uszczelniajaca wokot  przejs¢  dlawikowych przy uzyciu spienialnych zywic
poliuretanowych, a nastgpnie elastycznej zywicy poliuretanowej. Po wykonaniu iniekcji nalezy
usung¢ pakery, a miejsca po nich zaszpachlowac.
Zastosowa¢ do iniekcji  dwuskladnikowa reagujaca z woda zywice poliuretanowa,
bezrozpuszczalnikowa, nie zawierajaca CFC (chlorofluorowgglowodorow)
o nastepujacych parametrach (warto$ci minimalne):

o [los¢ sktadnikéw — dwusktadnikowa,

e Minimalna ggstos¢ sktadnikow - 1,00 kg/dma3,

e Minimalna lepko$¢ sktadnikéw - 155 mPa-s,
Zastosowa¢ do szpachlowania jednosktadnikowa zaprawa polimerowo-cementowa o
nastepujacych parametrach (wartosci minimalne):

e Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 cm,

o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190),

e Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412)

e  Wytrzymato$¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwg sczepng Sika® Repair-10 F
(PN-EN 1542),
Kompatybilno$¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),
e Reakcja na ogien - Klasa Al (PN-EN 13501-1),
e Absorpcja kapilarna - <0,5 kg-m-2-h-0,5 (PN-EN 13057),

5
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e Test korozyjny - spelnia (PN-EN 13295).

Nalozenie warstwy sczepne;j.
Zastosowa¢ jednoskladnikowg zaprawe cementowo-polimerowa o nastepujacych parametrach
(warto$ci minimalne):

e Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 mm,

e Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 18 GPa (PN-EN 13412),

e Wytrzymato$¢ na odrywanie - 2,7 MPa (PN-EN 1542),

e Kompatybilnos¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),
Test korozyjny - spetia, brak korozji (PN-EN 15183).
Odtworzenie powlok zabezpieczajacych wnetrze przejscia dlawikowego — po doktadnym
oczyszczeniu, stosujac np. piaskowanie.
Zastosowa¢ dwusktadnikowa powloka gruntujaca 1 migdzywarstwowa na bazie zywicy
epoksydowej o nast¢pujgcych parametrach (wartosci minimalne):

o Gestosc¢ - 1,8 kg/dm3,

e Odpornos¢ chemiczna - odpornos¢ na czynniki atmosferyczne, wodg, $cieki, wode¢ morska,
rozcienczone kwasy nieorganiczne i zasady, sole detergenty, oleje, smary, krotkotrwata
odpornos¢ na dziatanie paliw ptynnych i rozpuszczalnikow,

e (Odpornos¢ termiczna - srodowisko suche do +150°C, krétkotrwale do + 200°C,
srodowisko wilgotne do + 50°C.

Odtworzenie pierwotnego uszczelnienia dtawikowego.
Zastosowac: Gumowe pierscienie uszczelniajgce 0raz sznur uszczelniajgey (grafitowy lub tojowo-

grafitowy).

4.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagéw stalowych.

1.

Odtworzenie powtok zabezpieczajacych rurociag stalowy — po doktadnym oczyszczeniu, stosujac
np. piaskowanie.

Zastosowa¢ dwusktadnikowa powloka gruntujaca 1 migdzywarstwowa na bazie zywicy
epoksydowej o nastgpujacych parametrach (warto$ci minimalne):

o Gestos¢ - 1,8 kg/dm3,

e Odporno$¢ chemiczna - odpornos¢ na czynniki atmosferyczne, wode, $cieki, wode morska,
rozcienczone kwasy nieorganiczne i zasady, sole detergenty, oleje, smary, krotkotrwata
odporno$¢ na dzialanie paliw ptynnych i rozpuszczalnikéw,

e Odpornos$¢ termiczna - sSrodowisko suche do +150°C, krétkotrwale do + 200°C,
srodowisko wilgotne do + 50°C.

4.2.4. Powierzchnie Scian w pompowni

1.

2.

Oczyszczenie $cian ze zdegradowanych warstw tynkarskich.
Zastosowac kucie mechaniczne.
Iniekcja uszczelniajaca wzdluz zinwentaryzowanej rysy przy uzyciu spienialnych zywic
poliuretanowych, a nastepnie elastycznej zywicy poliuretanowej. Po wykonaniu iniekcji nalezy
usung¢ pakery, a miejsca po nich zaszpachlowac.
Zastosowa¢ do iniekcji dwuskladnikowa reagujaca z woda zywice poliuretanowa,
bezrozpuszczalnikows, nie zawierajagca CFC (chlorofluorowgglowodoréw)
o nastepujacych parametrach (wartosci minimalne):

e Jlos¢ sktadnikow — dwusktadnikowa,

e Minimalna ggstos¢ sktadnikoéw - 1,00 kg/dm3,

e Minimalna lepkos¢ sktadnikow - 155 mPa-s,
Zastosowa¢ do szpachlowania jednosktadnikowa zaprawa polimerowo-cementowa o nastepujacych
parametrach (warto$ci minimalne):
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Grubos$¢ warstwy - minimum 1,0 cm,

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190),
Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412)

Wytrzymato$¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwg sczepng Sika® Repair-10 F
(PN-EN 1542),

Kompatybilno$¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),

Reakcja na ogien - Klasa A1 (PN-EN 13501-1),

Absorpcja kapilarna - < 0,5 kg'm-2-h-0,5 (PN-EN 13057),

Test korozyjny - spelnia (PN-EN 13295).

Nalozenie warstwy sczepne;.

Zastosowa¢ jednoskltadnikowg zaprawe cementowo-polimerowa o nastepujacych parametrach
(warto$ci minimalne):

Grubos$¢ warstwy - minimum 1,0 mm,

Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 18 GPa (PN-EN 13412),
Wytrzymatos$¢ na odrywanie - 2,7 MPa (PN-EN 1542),
Kompatybilnos¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),
Test korozyjny - spetnia, brak korozji (PN-EN 15183).

Wykonanie lokalnego reprofilowania powierzchni oraz warstwy gruntujace;.

Wykorzystany materiat powinna cechowa¢ dobra zdolnos$¢ penetracji oraz wysoka przyczepno$¢ do
podtoza.

Zastosowa¢ jednosktadnikowa zaprawa polimerowo-cementowa o nast¢pujacych parametrach
(warto$ci minimalne):

Grubos¢ warstwy - minimum 1,0 cm,

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 45 MPa, klasa R4 , 28 dni: ~ 54 MPa (PN-EN 12190),
Modut sprezystosci przy Sciskaniu - 27 GPa (PN-EN 13412)

Wytrzymatos$¢ na odrywanie ~ 2,7 MPa, Badania z warstwa sczepng Sika® Repair-10 F
(PN-EN 1542),

Kompatybilno$¢ termiczna - 2,4 MPa (PN-EN 13687-1),

Reakcja na ogien - Klasa A1 (PN-EN 13501-1),

Absorpcja kapilarna - <0,5 kg-m-2-h-0,5 (PN-EN 13057),

Test korozyjny - spetnia (PN-EN 13295).

5. Pozostawi¢ $ciany bez dodatkowych wypraw tynkarskich.

5.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot Budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWR) i1 zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot dla prac.

Instruktaz stanowiskowy pracownikow

Poddanie pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz na innych
stanowiskach, na ktoérych wystgpuje narazenie na dzialanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
ucigzliwych lub niebezpiecznych, instruktazowi stanowiskowemu.

Wymagania dodatkowe do przedmiotu zamowienia

a)

Przedmiot zamoéwienia powinien by¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu ktoremu ma stuzy¢ przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
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b)  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
OPINIA TECHNICZNA: ,,DOTYCZACA STANU POWLOK ZABEZPIECZAJACYCH
KONSTRUKCJE ZELBETOWA ZBIORNIKA NA WODE W LABORATORIUM WODNYM
WIBHiIS PW WRAZ Z WYTYCZNYMI NAPRAWY”
Powyzsze stanowi zalacznik do opisu przedmiotu zamowienia i jest jego integralng czescia.

Przepisy prawne i normy jakim odpowiadac¢ przedmiot zamowienia

a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017, poz. 1332 z pozn. zm.)

b)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 r. poz.
2285 z p6ézn. zm.);

€c)  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012r, w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015.
poz.1554, z p6zn.zm.);

d)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015, poz. 2117);

e)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 7 czerweca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2019, poz. 67);

f)  Normy obowigzujace na terytorium Polski;

g) Dyrektywy UE.
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Jako osobne dokumenty/pliki:

Zalacznik nr 1 Opinia techniczna dotyczaca stanu powlok zabezpieczajacych konstrukcje
zelbetowa zbiornika na wode w Laboratorium Wodnym WIBHiIIS PW
wraz z wytycznymi naprawy

Zalacznik nr 2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych pn. ,,Remont
zbiornika na wode laboratorium wodnego”



