Istniejacy kanat cieptowniczy.

Rzedna 48.25 m.n.p.m
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Uwaga: projektowane rzedne przed rozpoczeciem robot nalezy zwerifikowa¢ w naturze, w przypadku
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Rzedna 47.70 mn.p.m

Rzedna 47.38 m.n.p.m

SZCZEGOL POLACZENIA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA Z PROJEKTOWANYM

Rzedna 47.00 mn.p.m

Schemat zamkniecia kanatu.,

2 u u

istotnych rozhieznosci nalezy dokona aktualizacji dokumentacji oraz uzgodnienia.

1- Istniejace przytgcze z rur stalowych DN150 w kanale cieptowniczym
2- Projektowane rurociagi preizolowane DN100 2x114,3x3,6/200x3,2
3- Opaska termokurczliwa systemowa

4- Adapter odgatezienia systemowy

5- Zamurowanie istniejacego kanafu z cegty klinkierowej kanalizacyjnej
na zaprawie cementowej wodoszczelnej.

UWAGL:

1. Przed przystapieniem do realizacji, sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostalych branz.

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i zestawieniem materiatow.

4. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta.

NA RZUCIE PRZEDSTAWIONO POGLADOWO PRZEBIEG KANALOW WENTYLACTI MECHANICZNE), DOKLADNY PRZEBIEG WG, PROJEKTU

INSTALACII SANITARNYCH

ZADANIE |

64, 63/2, 63/3, 65/9, 65/5, 67/5, 68/1).

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa(wraz z infrastrukturg tech.:
wod.-kan., c.0.; went. i elktr.) Teatru Polskiego im. H. Konieczki w
Bydgoszczy przy Al. Adama Mickiewicza 2 (dziatki ewid. nr 62/2, 68/2,

Inwestor

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
al. Adama Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz

Stadium
Projekt wykonawczy przytacze ciepta.
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