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Zmiana stalej organizacji ruchu

na odcinku drogi powiatowej nr 3226D Wojborz — Scinawica —

Ktodzko skrzyzowanie ulicy Kosciuszki z ulicami

Malczewskiego i Daszynskiego w miejscowosci Ktodzko
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KARTA UZGODNIEN



OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 3226D w miejscowosci Klodzko

Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Ktodzko;

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt zmiany stalej organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 3226D Wojbérz — Scinawica
— Klodzko skrzyzowanie ulicy Kosciuszki z ulicami Malczewskiego i Daszynskiego w miejscowosci

Klodzko;

Podstawa opracowania projektu

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w technice tradycyjnej w skali 1:1000;

— Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. — Prawo o Ruchu Drogowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 450, 463,
694, 720 z p6z.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j.: Dz. U. z 2020 1.
poz. 1357 z péz.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j.: Dz. U. 22019 r., poz. 1643 z p6z.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(tj.: Dz. U. 2017 r., poz. 784 z pdz.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj.: Dz. U. z 2019

r., poz. 2310 z p6z.zm.),



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 438 z p6z.zm.);

— wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w terenie;

— normy i przepisy branzowe;

Lokalizacja zmian

Pas drogi powiatowej nr 3226D Wojborz — Scinawica — Klodzko skrzyzowanie ulicy Kosciuszki z

ulicami Malczewskiego i Daszynskiego w miejscowosci Klodzko

Stan istniejacy

Droga, na ktorej wprowadza si¢ zmiang organizacji ruchu jest droga jednojezdniowa o szerokosci
jezdni od 6,10 m do 14,0 m i przekroju ulicznym. Odwodnienie powierzchniowe korpusu wpustami ulicznymi.
Droga o gospodarczym charakterze ruchu, na ktérych wystepuja niewielkie sezonowe wahania ruchu, tzn.
éredni dobowy ruch dla poszczegélnych miesigcy jest zblizony do SDR, natomiast sredni dobowy ruch w dni
robocze jest wigkszy od $redniego dobowego ruchu w dni $wigteczne. Sredni dobowy ruch w 2015 r. wynidst
14488 poj./dobe z czego 0,36 % przypada na motocykle, 88,29 % na samochody osobowe, 7,33 % na
samochody dostawcze, 1,17 % na samochody cigzarowe bez przyczep, 0,23 % na samochody cigzarowe
z przyczepami, 2,58 % na autobusy i 0,03 % na ciggniki rolnicze. Istniejgce oznakowanie przedstawiaja

rysunki 2 + 4;

Opis zamierzen

Przedmiotem opracowania jest wprowadzenie na skrzyzowaniu ulicy Kosciuszki z ulicami
Malczewskiego i Daszynskiego ruchu po obwiedni wyspy (ronda);



Zmiana stalej organizacji ruchu

W celu ostrzezenia kierujacych o ruchu po obwiedni wyspy (ronda) wprowadza si¢ znaki A-8
,.skrzyzowanie o ruchu okreznym”. Na skrzyzowaniach drog w celu wskazania kierujgcym, Ze ruch pojazdow
odbywa sie dookota wyspy w kierunku wskazanym na znaku zastosowano znaki C-12 ,,ruch okrezny”. Znaki
C-12 zastosowano lacznie ze znakiem A-7 i umieszczono na kazdym wlocie zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z 23 grudnia 2003 r., poz. 2181). Znaki C-12 umieszczono w
odlegtosci do 25 m przed skrzyzowaniem. Do wskazania na wlocie skrzyzowan obowiazujacych kierunkow
jazdy przez skrzyzowanie okreslonych paséw ruchu zastosowano znaki F-10 ,kierunki na pasach ruchu”.
7Znaki F-10 zastosowano w proponowanej zmianie ze wzgledu na przypadki gdy organizacja ruchu na wlocie
na skrzyzowaniach jest odmienna od ustalonej ogélnymi przepisami lub gdy uczestnicy ruchu mogga mie¢
watpliwosci, co do obowiazujacej organizacji ruchu. Strzatki umieszczone na znakach odpowiadaja przyjetej
organizacji ruchu i sa w petni zgodne z odpowiadajacymi im strzatkami kierunkowymi umieszczonymi na
jezdni. Przejscia dla pieszych zostaly wyznaczone w miej scach, w ktorych powinny koncentrowa¢ mozliwie
najwigksza liczbe pieszych przekraczajacych droge, przy czym lokalizacja tego przejscia uwzglednia
najkrotszg droge miedzy zrédtem, a celem ruchu pieszych. Przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania
projektuje sie zlokalizowa¢ w miejscach umozliwiajacych zatrzymanie pojazdow migdzy przejsciem a
krawedzia jezdni poprzecznej, tzn. w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0 m od tej krawedzi. Miejsce usytuowania
pasow zapewniaja wzajemna widocznos¢ pieszych i kierujgcych pojazdami , nie s wyznaczone za
wzniesieniem, na tuku poziomym i za tym lukiem, w miejscu zastonigtym przez budynki, zielen lub inne
obiekty znajdujace si¢ przy drodze. W celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w
poprzek drogi zaprojektowano znaki D-6 ,,przejscie dla pieszych”. Miejsce przeznaczone do przechodzenia
pieszych w poprzek drogi zostato wyznaczone poza osia wyjécia z obiektowi oznakowane znakiem poziomym
P-10. W celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdéw przed przejsciem dla pieszych zastosowano znak
P-14  linia warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatéw”. Do oznaczenia przeszkod na jezdni, takich jak
azyle dla pieszych wzglgdnie wysepki wyodrebnione kraweznikami zastosowano shupki przeszkodowe
U-5. W celu doktadnego wskazania toru jazdy pojazdu, skorygowania przebiegu kraweznika, oddalenia toru
jazdy pojazdéw od przeszkod w jezdni, uzupelnienia wysepek wyodrebnionych z jezdni zastosowano
powierzchnie wylgczone z ruchu pojazdoéw, a wyznaczone przez zbiér linii rownoleglych lub zblizonych do
réwnoleglych wzgledem siebie, ukosnych do toru jazdy pojazdow i ograniczonych linig krawedziowa ciagly
szeroka P-7b. Szerokos$¢ linii wewnetrznych oraz odstgp migdzy nimi na drogach o dopuszczalnej predkosci
do 70 km/h wynosza odpowiednio 0,24 m z odstgpem 0,39 m — znak P-21a. Dla odcinka drogi dwujezdniowej
gdzie szeroko$¢ pasa oddzielajgcego jezdnie jest rowna lub mniejsza od 6 m zastosowano znaki D-3 bez
stosowania znaku B-2. Znak D-3 zastosowano wraz z istniejagcym znakiem B-5 (24 t) i projektowanym
znakiem B-36 powtarzajac je po lewej stronie jezdni jako powtérzenie znakow umieszczonych po prawej
stronie na drogach dwujezdniowych, kt6rych jezdnie posiadaja wigcej niz jeden pas ruchu. W celu ostrzegania,
prowadzenia i informowania kierujacych o miejscach 1 odcinkach drég szczegdlnie niebezpiecznych i jako
uzupelnienie znakoéw poziomych podtuznych i poprzecznych, jak réwniez wskazanie krawedzi jezdni
zastosowano punktowe elementy odblaskowe kraweznikowe.



Wymogi i zalecenia dotyczace znakow

Zgodnie ze Szczegélowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnalow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach, znaki ustawia
sie:

e Sposob ustawiania znakow

» Znaki umieszcza si¢:
v po prawej stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli dotycza jadacych wszystkimi pasami ruchu;
v nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotycza jadacych tylko tymi pasami ruchu;
v’ po lewej stronie jezdni;
— samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy rozporzadzenia
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;
— jako powtérzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach

dwujezdniowych, ktérych jezdnie posiadaja wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym

obowiagzkowe dotyczy to znakow kategorii
A, B (z wyjatkiem znakéw B-35 do B-38), G oraz znakow D-6,
D-6a i D-6b;

— na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakow
D-6, D-6a, D-6b oraz znakow kategorii G;
v/ najezdni, jezeli droga jest zamknigta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;
v jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtérzeniem znaku umieszczonego po prawej
stronie, to powinien znajdowa¢ si¢ w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba

ze warunku lokalne to uniemozliwiaja lub przepisy zatacznika stanowig inaczej.

» Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach,
ramach itp wykonanych z materialow trwalych. Zaleca si¢ mocowanie znakow
na shupkach metalowych o przekroju okragtym. Dopuszcza si¢ wykorzystanie slupow
telekomunikacyjnych, latarni, stupéw trakcyjnych do umocowania na nich konstrukcji
podtrzymujacych tarcze znakéw pod warunkiem, ze umieszczenie znaku bedzie zgodne
z obowigzujacymi przepisami i nie bedzie wplywa¢ na korozj¢ obiektu. Na jednym wsporniku
umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastgpny znak powinien by¢ umieszczony

za poprzedzajacym w odleglosci minimum 10 metrow.

O rzysziol N
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Jezeli ze wzgledéw lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch znakow na jednym
stupku to mozna je umieszczaé w ukladzie pionowym lub poziomym pod warunkiem laczenia

tylko znakéw ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych.

NN 600 A0

® O(H

» Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni dla
znakow:
v' odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni;
v nie odblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni;
v je$li znaki umieszczone sa na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy

skorygowa¢ zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

pracowal: Krzysztof M: 7



e Odleglo§¢ znakow od jezdni
> odleglos¢ znakow od jezdni powinna wynosic:
v na drogach z poboczami gruntowymi na krawedzi pobocza, jednak
w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni;

v na ulicach w odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni

> odleglos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ W poziomie od krawedzi jezdni

do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
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e Wysoko$¢ umieszczania znakow

» wysoko$é umieszczania znakow powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
do konkretnego miejsca na drodze, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,0 m na ulicach oraz

1,5 m na drogach niebedacych ulicami w obszarze zabudowanym

Viale
8
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Znaki i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu oraz ich umieszczenie na drodze powinny by¢ zgodne z
zalacznikami do wymienionego w punkcie 3 niniejszego opracowania, rozporzadzenia w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany stalej organizacji ruchu do 31.12.2023 r.



Zestawienie oznakowania pionowego, poziomego, elementow

odblaskowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

Oznakowanie poziome

Nazwa | DL/Pow./Szt. | Pow. mal.
P-1b 83,02 3,32
P-1b 73,09 2,92
P-1c 27,44 3,29
P-1c 29,00 3,48
P-1d 5,78 0,35
P-1d 6,50 0,39
P-2a 37,94 4,55
P-2a 30,02 3,60
P-2a 16,79 2,02
P-2a 34,26 4,11
P-2a 31,41 3,77
P-2a 19,15 2,30
P-2a 11,88 1,43
P-2a 10,25 1,23
P-3b 7,17 1,29
P-3b 8,82 1,59
P-3b 7,84 1,41
P-3b 7,80 1,40

P-4 14,90 3,58

P-4 36,42 8,74

P-4 20,36 4,89
P-7b 10,88 2,61
P-7b 10,77 2,59
P-7b 21,72 5,21
P-7b 33,99 8,16
P-7b 10,91 2,62
P-8e 1,00 2,19
krotki

P-8e 1,00 2,19
krétki

P-8e 1,00 2,19
krotki

p , rzyszt i



P-8e 1,00 2,19
krétki

P-8e 1,00 2,19
krotki

P-8e 1,00 2,19
krétki

P-8e 1,00 2,19
krétki

P-8f 1,00 2,19
krétki

P-8f 1,00 2,19
krétki

P-8f 1,00 2,19
krétki

P-8f 1,00 2,19
krétki

P-8f 1,00 2,19
krétki

P-8f 1,00 2,19
krotki

P-8f 1,00 2,19
krétki

P-10 7,00 14,00

P-10 3,36 6,00

P-10 3,89 8,01

P-10 6,82 20,90

P-10 6,86 20,99

P-13 4,01 1,05

P-13 4,20 1,10

P-13 3,48 0,91

P-13 3,48 0,91

P-13 4,06 1,07

P-13 3,22 0,85

P-14 3,24 1,22

P-14 3,51 1,32

P-14 3,16 1,19

racowai: i< I
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P-14 3,38 1,27
P-14 3,38 1,27
P-21a 7,72 2,93
P-21a 20,63 7,84
P-21a 2,26 0,86

Calkowita powierzchnia malowania [m?] = 205,20

Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Ilos¢
A-7 9 szt.
A-8 3 szt.
B-5 4 szt.
B-36 4 szt.
C-9 7 szt.
C-12 6 szt.
D-2 3 szt.
D-3 4 szt.
D-4a 1 szt.
D-6 8 szt.
F-10 2 szt.

U-3a 20 szt.

U-5A 7 szt.

Stupki 45 szt.
rury stalowe ocynkowane @60 mm

Elementy odblaskowe, kraweznikowe

Nazwa | Ilos¢ Typ

PEO-2 159

PEO-4 175

racowai
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Zarzad Drog Powiatowych
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e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
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Droga powiatowa nr 3226D

\ Obiekt :
2002 AWG \
/ \ Miejscowosé : Klodzko ul. Kosciuszki i ul. Malczewskiego Branza
\\ Opracowat : Krzysztof Malz drogowa
\ | Skala 1:500 Zmiana stalej organizacji ruchu Rys. nr 3
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