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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45300000-0 |Instalacje sanitarne wewnetrzne
1.1/45331220-4 |Klimatyzacja
1/KNR INSTAL |Rurociggi gazowe miedziane lutowane o sr. zew. 6 mm (gr. scianek 1.0 mm) |m
d.1.1/0202-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
33 m 33,000
RAZEM 33,000
2|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 10 mm (gr. $cianek 1.0 mm) |m
d.1.1/0202-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
183,5 m 183,500
RAZEM 183,500
3|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 12 mm (gr. $cianek 1.0 mm) |m
d.1.1/0202-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
53,5 m 53,500
RAZEM 53,500
4/KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 15 mm (gr. scianek 1.0 mm) |m
d.1.1/0202-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
149,5 m 149,500
RAZEM 149,500
5/KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 18 mm (gr. $cianek 1.0 mm) |m
d.1.1/0202-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
39 m 39,000
RAZEM 39,000
6/KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 22 mm (gr. $cianek 1.0 mm) |m
d.1.1/0202-05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
55 m 5,500
RAZEM 5,500
7|KNR INSTAL |Rurociagi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 28 mm (gr. $cianek 1.5 mm) |m
d.1.1/0202-06 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
74 m 74,000
RAZEM 74,000
8/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1.1/0104-07
74 m 74,000
RAZEM 74,000
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
105 m 105,000
RAZEM 105,000
10|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1.1/0211-01 niach wciskowych
11+5+7 podej. 23,000
RAZEM 23,000
11|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany tulejami ppoz szt.
d.1.1/0527-01
3 Sszt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i sSrubowe dostarczane w ca-|szt.
d.1.1/0153-04 tosci o masie 300 kg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i sSrubowe dostarczane w ca-|szt.
d.1.1/0153-05 tosci o masie 400 kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,0S o masie 50 kg szt.
d.1.1/0130-01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
15 Dostawa i montaz armatury do podtgczenia central kpl.
d.1.1|wycena indy-
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16 Dostawa urzgdzen VRF Parter kpl.
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Dostawa urzadzen VRF Pietro kpl.
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 7-08 Uklady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustni- |ukt.
d.1.1/0301-02 cg lub rezystorem
23 ukt. 23,000
RAZEM 23,000
19/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.1.1/0513-03 nosci 2.5 tys.kcal/h
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2+6 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
20|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.1.1/0513-05 nosci 5.0 tys.kcal/h
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.1.1/0513-06 nosci 7.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.1.1/0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
3+9 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
23|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 tys. |kpl.
d.1.1/0514-03 kcal/h
2+6 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
24|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 tys. |kpl.
d.1.1/0514-05 kcal/h
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 tys. |kpl.
d.1.1/0514-06 kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.1.1/0514-07 tys.kcal/h
3+9 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
27|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.1/0515-03 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 2.5 tys.kcal/h
2+6 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
28|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.1/0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.1/0515-06 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynni- |kpl.
d.1.1/0515-07 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
3+9 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
31|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.1/0516-03
2+6 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.1/0516-05
2+2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 7.5 tys.kcal/h kpl.
d.1.1/0516-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.1/0516-07
3+9 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
1.2/45331210-1 |Instalacja wentylacji
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.2|/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
19,2 m2 19,200
RAZEM 19,200
36/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.2|0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
105,4 m2 105,400
RAZEM 105,400
37 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.2|0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
97,2 m2 97,200
RAZEM 97,200
38/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.1.2|0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
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39/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1.2/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
409 m?2 409,000
RAZEM 409,000
40 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.1.2/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
171,2 m?2 171,200
RAZEM 171,200
41| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.1.2|0122-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
125,3 m?2 125,300
RAZEM 125,300
42|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 630 m2
d.1.2/0122-05 mm - udziat ksztattek do 35 %
72,3 m?2 72,300
RAZEM 72,300
43|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1.2{0305-04 miniowg powierzchni ptaskich
650,6 m?2 650,600
RAZEM 650,600
44|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm pltytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alu- |m?2
d.1.2{0305-04 miniowg powierzchni ptaskich
352,2 m?2 352,200
RAZEM 352,200
45|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1.2/0131-01 do 100 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
46|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1.2/0131-02 do 200 mm
44+58+27 szt. 129,000
RAZEM 129,000
47|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1.2/0131-03 do 315 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa sprezyna z topikiem 125 mm szt.
d.1.2/0131-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa sprezyna z topikiem 200 mm szt.
d.1.2/0131-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
50/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa sprezyna z topikiem 250 mm szt.
d.1.2/0131-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa sprezyna z topikiem 315 mm szt.
d.1.2/0131-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
52|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa z napedem sprezynowym 355 mm szt.
d.1.2|0131-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
53|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa z napedem sprezynowym 400 mm szt.
d.1.2|0131-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa z napedem sprezynowym 500 mm szt.
d.1.2/0131-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1.2|0134-06 déw o obwodzie do 4600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.1.2|0134-07 déw o obwodzie do 5200 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 7-08 Uklady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustni- |ukt.
d.1.2/0301-02 cg lub rezystorem
ukt. 3,000
RAZEM 3,000
58/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna szer. x wys. 355x355 [mm] szt.
d.1.2/0134-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
59|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna szer. x wys. 400x300 [mm] szt.
d.1.2/0134-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna szer. x wys. 450x200 [mm] szt.
d.1.2/0134-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61/KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna szer. x wys. 450x315 [mm] szt.
d.1.2/0134-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna szer. x wys. 500x200 [mm] szt.
d.1.2/0134-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostokatna szer. x wys. 500x400 [mm] szt.
d.1.2/0134-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1.2/0138-02 wych i aluminiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1.2/0138-03 wych i aluminiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.1.2/0138-04 wych i aluminiowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.1.2/0139-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm szt.
d.1.2/0139-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1.2{0139-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
70|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2400 mm szt.
d.1.2{0139-04
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
71|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 100 mm szt.
d.1.2/0140-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
72|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 125 mm szt.
d.1.2/0140-01
91 szt. 91,000
RAZEM 91,000
73|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.1.2/0140-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
74|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 200 mm szt.
d.1.2/0140-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
75|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.2/0141-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.1.2/0143-02 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 szt.
d.1.2/0143-05 mm
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 5200 szt.
d.1.2/0143-06 mm
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1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
79|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $ér. do 200 mm |szt.
d.1.2/0144-01
3+5 szt. 8,000
RAZEM 8,000
80|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 630 mm szt.
d.1.2/0147-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
81/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.2/0149-01 towych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 200 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.2/0149-02 towych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
83/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 400 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.2/0149-04 towych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.1.2/0148-03 uktadach kanatowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4460 mm, w szt.
d.1.2/0148-08 uktadach kanatowych
1+2+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 5200 mm, w szt.
d.1.2/0148-09 uktadach kanatowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1.2/0154-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.1.2/0154-04
1+2+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
89|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 3000 mm szt.
d.1.2/0154-05
analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
90|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.1.2/0155-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
91|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do  |szt.
d.1.2/0204-02 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
92|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.1.2/0208-03 cego do 630 mm (masa do 85 kg)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.1.2/0210-01 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
94| KNR 2-17 Centrala CNW 1 szt.
d.1.2/0323-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR 2-17 Centrala CNW 2 szt.
d.1.2/0323-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96/ KNR 2-17 Centrala CNW 3 szt.
d.1.2/0323-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 2-17 Centrala CN 4 szt.
d.1.2/0323-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 7626




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
98|KNR 2-17 Centrala CNW 5 szt.
d.1.2/0323-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 7-08 Montaz automatyki ukt.
d.1.2/0201-04
analogia
5 ukt. 5,000
RAZEM 5,000
100 Rozruch, uruchomienie, pomiary wentylaciji kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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