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Obiekt

Rodzaj robot

Brarza
Kod CPV

Lokalizacja

Inwestor

PRZEDMIAR ROBOT

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddmiagminnego przedszkola i 1
oddziatztobkowy), plac zabaw dla dzieci, wiataietnikowa wraz z
infrastruktug towarzyszca oraz rozbiork istniegcej i budovg nowej stacji
transformatorowej w Mostach przy ul. Gadiej - sieci sanitarne na terenie
realizowanej inwestycji

ETAP | - BUDYNEK PRZEDSZKOLA - PROJEBBUDOWLANY
INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | PRZYLACZY WOD-KAN,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJI WEWNETRZNYCH
WOD-KAN, GAZU, C.O., C.T., TECHNOLOGII KOTLOWNI GADWEJ
SANITARNA - sieci zewn
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresieohgydrurocagow, linii
komulikleyjlych i elektroelergetyc[ych, [uto trld, drog, lotlilk i kolei;
wyréwnywanie terenu

MOSTY, ULICA GDWSKA

POWIAT PUCKI, GMINA KOSAKOWO,OBHEB 0006
JED. EWID. 221105 dz. nr: 1235, 1338,

GMINA KOSAKOWO, STEFANA.EROMSKIEGO 69, 81-198
KOSAKOWO

Biuro kosztorysowe TERRA Jarostaw Paszek

ul. Wolna 7/9, 85-794 Bydgoszcz
NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgédzie dobro Oferentéw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kdy z
nich zapoznat giszczegotowo z dokumentagrojektows i przetargow w celu widciwej i
rzeczowej analizy zakresu robot. Przedmiar robtezgaozpatrywé jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego robaot i winien zweryfikévuen
zgodna¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Paszek

Bydgoszcz, 28 lipca 2021 r.
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Strona 2/16
Tabela elementéw scalonych

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatdwrmgmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy), plac zabaw dla dzieci, wiasaietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
terenie realizowanej inwestycji

Nr Opis

1. INSTALACJE SANITARNE ZEWN ETRZNE NA TERENIE PRZEDSZKOLA
1.1, Zewrtrzna instalacja wodoggowa

1.1.1, Roboty ziemne

Wartas¢ |J.0. llos¢ | Wskaznik

1.1.2] Roboty montawe

1.2, Zewnrtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1] Roboty ziemne
1.2.2] Roboty montawe

1.3. Zewntrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1.3.1, Roboty ziemne

1.3.2] Roboty montawe

Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatdwrmgmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy), plac zabaw dla dzieci, wiasaietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
terenie realizowanej inwestycji

Nr Opis

1. INSTALACJE SANITARNE ZEWN ETRZNE NA TERENIE
PRZEDSZKOLA

1.1, Zewrtrzna instalacja wodoggowa
1.1.1, Roboty ziemne

RobociznaMateriaty Sprzt | Kz Kp Zysk | Ogotem

1.1.2] Roboty montawe

1.2, Zewnrtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1] Roboty ziemne
1.2.2] Roboty montawe

1.3. Zewntrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1.3.1, Roboty ziemne
1.3.2] Roboty montawe

Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot
Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatowmmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy),

Nr Nr ST Opis robot

Strona 4/16

plac zabaw dla dzieci, wiataietnikowa wraz z
infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
terenie realizowanej inwestycji

Jm

1. INSTALACJE SANITARNE ZEWN ETRZNE NA TERENIE PRZEDSZKOLA

llos¢

1.1. Zewretrzna instalacja wodochgowa
1.1.1. Roboty ziemne

ST INSTALACJA

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
ZEWNETRZNA

WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

60,7/1000

ST INSTALACJA

km

0,061

razem

ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

pojemndci tyzki 0,25m3 - przyjto 80%

60,7*0,8*(1,8+0,15)*0,8

ST INSTALACJA

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeigegorii lll koparkami przedgbiernymi o

km

m3

0,061

75,754

razem

m3

ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

do 1,5m i gtbokaici do 1,5 m ze zizeniem urobku na odkiad - przyp 20%

60,7*0,8*(1,8+0,15)*0,2

ST INSTALACJA

Reczne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruretiedorii lll o szerokéci dna

m3

75,75

N

18,938

razem

m3

ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

60,7*(1,8+0,15)*2

ST INSTALACJA

Umocnieniescian wykopOw o szerokei do 1m (z rozbiork) palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pegidaokas¢ wykopu do 3m, grunt kat. I-IV

m2

18,938

236,73

razem

m2

236,73

Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 5cm
ZEWNETRZNA

WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

60,7*0,8*0,15

ST INSTALACJA

m3

7,284

razem

m3

7,284

Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych gr. 15oomad wierzch rury
ZEWNETRZNA

WODY,

KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

ST INSTALACJA

60,7*0,8*0,25
-3,14*0,063*0,063/4*59,5-3,14*0,125*0,125/4*1,2

m3
m3

12,14
-0,2

razem

m3

11,94

ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odlegke do 10 m w gruncie kat
-1

75,754+18,938
-7,284-11,94

m3
m3

94,69
-19,22

razem m3

75,47
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Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatowmmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy),

Tabela przedmiaru robot

Strona 5/16

plac zabaw dla dzieci, wiataietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
terenie realizowanej inwestycji

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

8

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Zagzszczenie ubijakami mechanicznymi nasypOw z gruptissego kategorii Ill-IV

m3

75,47

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednimagazynowanym w hatdach wykonywane
koparkami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,25m3 i spycharkamiagienicowymi 55kW
(75KM), z transportem urobku samochodami samowytedgmi do 5t na odlegké do 1km

7,284+11,94+3,14*0,063*0,063/4*59,5+3,14*0,125*(H141,2
razem

m3

19,424

m3

19,42

S

10

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpogte 0,5km
odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowyladawcdy 5t po terenie lub drogach
gruntowych kategorii lll-IV

7,284+11,951+3,14*0,063*0,063/4*60,7
razem

m3

19,424

m3

S

19,42

11

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Utylizacja gruntu wywiezionego

m3

19,424

12

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m

kpl

13

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m

kpl

1.1.2. Roboty montaowe

14

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODyY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Montaz rurocikgow z rur polietylenowych érednicy 63mm

59,5

15

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych érednicy 125mm

1,2

16

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Pokczenie metogl zgrzewania czotowego rur polietylenowychinieéniowych PE, PEHD érednicy
zewngtrznej 63mm

zlacze

[3:]
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Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatowmmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy),

Tabela przedmiaru robot

Strona 6/16

plac zabaw dla dzieci, wiataietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
terenie realizowanej inwestycji

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

17

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Pokczenie za pomacksztaltek elektrooporowych rur polietylenowychinieéniowych PE, PEHD o
srednicy zewgtrznej 63mm - Kolano PE fi63 90st.

zlacze

18

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODyY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Przegcie gazoszczelne do budynku

szt

19

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Hydrant paarowy nadziemny érednicy 80mm z zaswy\DN8O

kpl

20

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Zasuwa kielichowo-kotnierzowa@ednicy 125mm, montowana na rurggach PVC i PE

kpl

21

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Whaczenie do istnigicej sieci poprzez trojnik

kpl

22

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Oznakowanie trasy wodagju utaonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego koloru niebieskieg
wktadka stalovg

0oz

60,7

23

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej do 150 mm

60,7/200
razem

odc.200m

0,30

0dc.200n

0,3

24

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodocigowych osr.nominalnej do 150 mm

0,304
razem

0dc.200m

0,30

0dc.200n

0,3

25

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Préba pneumatyczna szczeoiosieci wodocigowych z rur typu PE, PEHD$. do 110 mm

200m

0,30

1.2. Zewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2.1. Roboty ziemne

04

04
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Strona 7/16
Tabela przedmiaru robot
Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatdwrmgmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy), plac zabaw dla dzieci, wiasaietnikowa wraz z
infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
terenie realizowanej inwestycji

Nr Nr ST Opis robot

26 |ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA

WODY,

KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Jm llos¢
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

93,5/1000 km 0,094
razem km 0,094
27 |ST INSTALACJA Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruteieegorii lll koparkami przedgbiernymi o
ZEWNETRZNA |pojemndci tyzki 0,25m3 - przyjto 80%
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
93,5*1*(1,5+0,15)*0,8 m3 123,42
3,14*1,2*1,2/4*2,5*0,8+3,14*0,425*0,425/4*1,5*7*0,8 m3 3,452
razem m3 126,872
28 |ST INSTALACJA Reczne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w grurediedorii lll o szerokéci dna
ZEWNETRZNA |do 1,5m i gtbokasci do 1,5 m ze zlzeniem urobku na odktad - przip 20%
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
93,5*1*(1,5+0,15)*0,2 m3 30,855
3,14*1,2*1,2/4*2,5*0,2+3,14*0,425*0,425/4*1,5*7*0,2 m3 0,863
razem m3 31,718
29 |ST INSTALACJA Umocnieniescian wykopow o szerokei do 1m (z rozbiork) palami szalunkowymi stalowymi
ZEWNETRZNA |(wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pagbokas¢ wykopu do 3m, grunt kat. I-IV
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

93,5%(1,5+0,15)*2 m2 308,55

razem m2 308,55
30 ST INSTALACJA Podtara pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédid 5cm
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
93,5*0,15 m3 14,025
razem m3 14,025
31 |ST INSTALACJA Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych gr. 15samad wierzch rury
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
93,51*0,31 m3 28,985
rura 160mm -3,14*0,160*0,160/4*93,5 m3 -1,879
razem m3 27,106
32 |ST INSTALACJA Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemjemtu na odlegie do 10 m w gruncie kat
ZEWNETRZNA |[I-ll
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
126,872+31,718 m3 158,59
-14,025-27,106-3,14*0,425*0,425/4*1,5*7-3,14*1,2214*2,5 m3 -45,45
razem m3 113,14
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Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatowmmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy),

Tabela przedmiaru robot

Strona 8/16

plac zabaw dla dzieci, wiataietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
terenie realizowanej inwestycji

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

33

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Zagzszczenie ubijakami mechanicznymi nasypOw z gruptissego kategorii Ill-IV

m3

113,14

34

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Roboty ziemne w gruncie kategorii |-l uprzednimagazynowanym w hatdach wykonywane
koparkami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,25m3 i spycharkamiagienicowymi 55kW
(75KM), z transportem urobku samochodami samowytedgmi do 5t na odlegké do 1km

14,025+27,106+3,14*0,425*0,425/4*1,5*7+3,14*1,2*M22,5+3,14*0,160*0,160/4*93,5
razem

m3

47,325

m3

47,325

35

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpogte 0,5km
odlegtaci transportu ponad 1km, samochodami samowyladawcdy 5t po terenie lub drogach
gruntowych kategorii lll-IV

m3

47,325

36

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Utylizacja gruntu wywiezionego

m3

47,325

37

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m

kpl

38

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m

kpl

1.2.2. Roboty montaowe

39

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Kanaly z rur PVC-U drednicy 160x4,7mmakzone na wcisk

88,8+4,7

93,5

razem

93,5

40

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Studzienki kanalizacyjne systemowérednicy 425mm

szt

41

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Separator tluszczu 2dm3/$mdnicy 1200mm, typ przejezdny z wiazem klasy D400

kpl
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Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatowmmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy),

Tabela przedmiaru robot

Strona 9/16

plac zabaw dla dzieci, wiataietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
terenie realizowanej inwestycji

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

42

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Reczne ukladanie mieszanki betonowej - podbudowasgpadhie gr. 15cm

3,14*1,0*1,0/4*0,15*1+3,14*0,425*0,425/4*0,15*7
razem

m3

m3

43

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Obrukowanie wtazow studni

m2

44

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Préba wodna szczelém kanatdéw rurowych érednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)

préba

1.3. Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej

1.3.1. Roboty ziemne

45

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

341,7/1000

km

0,342

razem

km

0,342

46

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeigegorii lll koparkami przedgbiernymi o
pojemndci tyzki 0,25m3 - przyjto 80%

7,8*1*(3,2+0,15)*0,8+156,1*1*(0,8+0,15)*0,8+137,1*1+0,15)*0,8+40,7*1*(1,3+0,15)*0,8
3,14*0,600*0,600/4*3*0,8+3,14*1,2*1,2/4*2,0*9*0,8+B4*2,5*2,5/4*3,2*4*0,8
WD  3,14*0,500*0,500/4*0,8*6*0,8

m3
m3
m3

312,884
67,196
0,754

razem

m3

380,834

47

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Reczne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruretiedorii lll o szerokéci dna
do 1,5m i gtbokaici do 1,5 m ze zizeniem urobku na odkiad - przyp 20%

7,8*1%(3,2+0,15)%0,2+156,1*1%(0,8+0,15)0,2+137, 1%1L+0,15)*0,2+40,7*1*(1,3+0,15)*0,2
3,140,600%0,600/4*3+0,2+3,14*1,2*1,2/4*2,09*0,24B4*2,5*2,5/4*3,2*4*0,2
WD 3,14%0,500%0,500/4*0,8+6*0,2

m3
m3
m3

78,221
16,799
0,188

razem

m3

95,208

48

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Umocnieniescian wykopOw o szerokei do 1m (z rozbiork) palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pegidaokas¢ wykopu do 3m, grunt kat. I-IV

7,8%(3,2+0,15)*2+156,1*(0,8+0,15)*2+137,1*(1+0, 1)¥40,7*(1,3+0,15)*2

m2

782,21

razem

m2

[

782,2

49

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 5cm




Rodos 7.0.17 [13464]

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatowmmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy),

Tabela przedmiaru robot

Strona 10/16

plac zabaw dla dzieci, wiataietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
terenie realizowanej inwestycji

Nr Nr ST Opis robot Jm llosé
7,8*1*0,15+156,1*1*0,15+137,1*1*0,15+40,7*1*0,15 m3 51,255
razem m3 51,255
50 | ST INSTALACJA Obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych gr. 15somad wierzch rury
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
136,5*1*0,31+197,4*1*0,35+7,8*1*0,40 m3 114,525
rury -3,14*0,160%0,160/4*136,5-3,14*0,200*0,2@9197,4-3,14*0,250*0,250/4*7,8 m3 -9,324
razem m3 105,201
51 ST INSTALACJA Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgjemtu na odlegke do 10 m w gruncie kat
ZEWNETRZNA |I-ll
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
380,834+95,208 m3 476,04
-51,255-105,201 m3 -156,46
-3,14*0,600*0,600/4*3-3,14*1,2*1,2/4*2,0*9-3,14*28,5/4*3,2*4-3,14*0,500*0,500/4*0,8*6 m3 -84,94
razem m3 234,64
52 |ST INSTALACJA Zag;szczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruptissego kategorii lll-IV
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
m3 234,64
53 | ST INSTALACJA Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll uprzednimagazynowanym w hatdach wykonywane
ZEWNETRZNA koparkami przedgbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3 i spycharkamiagienicowymi 55kW
WODY, (75KM), z transportem urobku samochodami samowytadgmi do 5t na odlegis do 1km
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
51,255+105,201 m3 156,456
3,14*0,600*0,600/4*3+3,14*1,2*1,2/4*2,0*9+3,14*2,8*5/4*3,2*4+3,14*0,500*0,500/4*0,8*6 m3 84,937
rury 3,14*0,160*0,160/4*136,5+3,14*0,200*0,200197,4+3,14*0,250*0,250/4*7,8 m3 9,324
razem m3 250,717
54 |ST INSTALACJA Naktady uzupetniaice do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze rozpogte 0,5km
ZEWNETRZNA |odlegidci transportu ponad 1km, samochodami samowytadawicdg 5t po terenie lub drogach
WODY, gruntowych kategorii lll-IV
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
m3 250,717
55 Utylizacja gruntu wywiezionego m3 250,717
1.3.2. Roboty montaowe
56 |ST INSTALACJA Kanaly z rur PVC-U @rednicy 160x4,7mmatzone na wcisk
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
56 m 56
razem m 56
57 |ST INSTALACJA Kanaly z rur PVC-U SN12 érednicy 160x5,2mmgtzone na wcisk
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA
4,9+4,1+2,7+3,3+9,3+18,5+8,3+10,6+7,5+3,7+4,9+2,7 m 80,5
razem m 80,5




Rodos 7.0.17 [13464]

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatowmmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy),

Tabela przedmiaru robot

Strona 11/16

plac zabaw dla dzieci, wiataietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
terenie realizowanej inwestycji

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

58

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Kanaty z rur PVC-U d@rednicy 200x5,9mmakzone na wcisk

142,3
razem

142,3

142,3

59

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Kanaly z rur PVC-U SN12 érednicy 200x6,5mmgtzone na weisk

12,5+12+27,6+3

55,1

razem

55,1

60

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Kanaty z rur PVC-U d@rednicy 250x7,3mmakzone na wcisk

3,9+3,9

7,8

razem

61

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm i gbokasci 3m

4+3+1

studni

razem

studmi

62

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Studzienki kanalizacyjne systemowgrednicy 600mm

2+1

szt

razem

szt

63

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Zbiornik retencyjny ZB1 @rednicy 2500mm i pojemidoi 12,47m3, wysok& czynna zbiornika
2,54m

kpl

64

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Zbiornik retencyjny ZB2 d@rednicy 2500mm i pojemioi 12,47m3, wysok& czynna zbiornika
2,54m

kpl

65

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Zbiornik retencyjny ZB3 @rednicy 2500mm i pojemrdoi 12,47m3, wysok& czynna zbiornika
2,54m

kpl

66

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Separator substancji ropopochodnyciteminicy 1200mm - studnia z matami sorbcyjnymi

kpl
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plac zabaw dla dzieci, wiataietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na
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Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

67

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Osadnik/piaskownik érednicy 2500mm i pojemmoi 4,07m3, wysok& czynna zbiornika 0,86m

kpl

68

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Reczne uktadanie mieszanki betonowe] - podbudowaspadnie gr. 15cm

3,14*1,2*1,2/4*0,15*1+3,14*2,5*2,5/4*0,15*4
3,14*1,0*1,0/4*0,15*

razem

m3

3,11

m3

3,11

69

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Obrukowanie wtazow studni

m2

70

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Wopustsciekowy uliczny csrednicy 500mm

2+2+1+1

szt

razem

szt

71

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Reczne uktadanie mieszanki betonowe] - podbudowavgmast gr. 15cm

3,14*0,500*0,500/4*0,15*6

m3

0,177

razem

m3

0,177

72

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Préba wodna szczelfm kanatéw rurowych érednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)

3+5+9+4

préba

razem

préba

73

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Préba wodna szczelgm kanatéw rurowych érednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)

8+2+1

préba

razem

préba

74

ST INSTALACJA
ZEWNETRZNA
WODY,
KANALIZACJI
SANITARNEJ |
ODWODNIENIA

Préba wodna szczelém kanatdéw rurowych érednicy nominalnej 250mm (odcinek=préba)

préba
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Zestawienie robocizny

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatdwrmgmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy), plac zabaw dla dzieci, wiasaietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na

terenie realizowanej inwestycji

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Brukarze gr.lll r-g 6,777
2 Robocizna r-g 4,33
3 |Robocizna (ATH 1) r-g 27,832
4 Robotnicy r-g | 2.716,862
5 'Robotnicy (ATH 2) r-g 0,207
6 Robotnicy gr.ll r-g 10,165
Razem 2.766,173
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Zestawienie materiatdw

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatdwrmgmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy), plac zabaw dla dzieci, wiasaietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na

terenie realizowanej inwestycji

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,KLIII m3 0,005
2 | Bale iglaste obrzynane nasycone kLIl gr.50-63mm m3 1,394
3 |Beton zwykly B-7,5 m3 4,706
4 Beton zwykly B-10 m3 10,28
5 |Beton zwykty C8/10 m3 0,181
6 Beton zwykly C12/15 m3 3,447
7 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 246
8 Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,153
9 | Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 1,26
10 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 2,52
11 | Drewno na stemple budowlane nasycone m3 1,195
12 Hydrantzeliwny nadziemny 80mm szt 1
13 | Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 1,885
14 Kolano PE fi63 90st. szt 1
15 Kolanozeliwne kotnierzowe DN80 szt 1
16 Kolanozeliwne kotnierzowe z stapDN80 szt 1
17 Kotnierze zélepiajace osr. do 110 mm szt 0,061
18 Konstrukcje podwiesaedtugasci 4,0m kpl 0,45
19 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 13,325
20 | Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k.1l m3 0,008
21 | Krawedziaki iglaste nasycone kIl 16x16cm m3 0,45
22 | Kregi betonowe drednicy 1,2m i wysokéi 0,5m szt 40
23  Kr&cezeliwne jednokotnierzowe FW 125mm do rur z tworzysiusznych szt 1
24 |Kré&cezeliwne jednokotnierzowe &r. do 110 mm szt 0,03
25 | Nadstawka betonowigiekowa 500mm diugei 1,0m szt 12
26 | Nasuwki na rury PVC émieniowe typu NW-W 125mm szt 1
27 | Obudowy do zasuwgeliwne szt 2
28 | Osadnik/piaskownik érednicy 2500mm i pojemioi 4,07m3, wysok& czynna zbiornika 0,86m kpl 1
29 | Pale szalunkowe stalowe t 0,876
30 Piasek m3| 177,044
31 Piasek do betonéw m3 0,6
32 | Piekcienie odcizajacezelbetowe szt 6
33 | Piekcienie podtrzymujcy wpust szt 6
34 | Podchloryn sodowy kg 0,152
35 | Pokrywa nadstudzienialbetowa szt 8
36 | Pospdika m3| 90,528
37 | Prostka dwukotnierzowa DN80 1=0,6 m szt 1
38 | Przejcie gazoszczelne dn150 szt 1
39 | Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 35,2
40 | Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 64,56
41 Rura ochronna dn150 stalowa m 15
42 |Rura z PVC-U 0 SN12 160x5,2mm m 82,11
43 | Rura z PVC-U érednicy 160x4,7mm m 57,12
44 |Rura z PVC-U SDR34 @ednicy 160x4,7mm m 95,37
45 | Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 0,912
46 | Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 63
47 Rury z polietylenu érednicy 63mm m 60,69
48 | Rury z polietylenu érednicy 125mm m 1,224
49 | Rury z PVC-U drednicy 200x5,9mm m | 145,146
50 |Rury z PVC-U a@rednicy 250x7,3mm m 7,956
51 |Rury z PVC-U SN12 érednicy 200x6,5mm m | 56,202
52 | Separator substancji ropopochodnyéhednicy 1200mm - studnia z matami sorbcyjnymi kpl 1
53 | Separator ttuszczu 2dm3/$rednicy 1200mm, typ przejezdny z wtazem klasy D400 pl |k 1
54 | Skrzynkizeliwne do hydrantow szt 1
55 | Skrzynkizeliwne do zasuw szt 2
56 | Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 0,055
57 | Stopnie wtazoweeliwne szt 64
58 | Studzienki kanalizacyjne systemowgrednicy 425mm kpl 10
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Zestawienie materiatdw

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatdwrmgmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy), plac zabaw dla dzieci, wiasaietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGélynskiej - sieci sanitarne na

terenie realizowanej inwestycji

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
59 'Sruby doktadne M20x300mm kg 32,76
60 'Sruby staloweredniodoktadne z nastkami i podkladkami kg 0,821
61 Srubysredniodoktadne M16 kpl kg 4,76
62 | Taéma koloru niebieskiego z wkladllstalovg m | 64,949
63 | Tuleja z PVC dla knych kotnierzy stalowych szt 0,061
64 | Uszczelki gumowe do rurétiieniowych kielichowych z PCW (PE) 125mm szt 4
65 | Uszczelki gumowe ptaskie szt 47
66 |Uszczelki gumowe plaskie do poter kotnierzowych szt 5
67 | Uszczelki gumowe ptaskie do pcten kotnierzowych 125mm szt 1
68 | Utylizacja gruntu wywiezionego m3| 317,466
69 | Whaz kanatowyeliwny ciezki szt 8
70 | Wihczenie do istnigicej sieci poprzez trojnik kpl 1
71 Woda m3| 44,681
72 |Woda z rurogigu m3 4,724
73 | Wpustzeliwny ulicznysciekowy 650x450mm szt 6
74 | Zaprawa cementowa M 7 m3 0,88
75 | Zasuwa kielichowo-kotnierzowa 125mm szt 1
76 | Zasuwa odcinaga kotnierzowa DN80 szt 1
77 | Zawory przelotowe zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 4,2
78 | Zbiornik retencyjny ZB1 érednicy 2500mm i pojemioi 12,47m3, wysok& czynna zbiornika 2,54m kpl 3
79 | Zwir m3 0,3¢
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogodten
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Zestawienie sprztu

Budynku szkolnictwa przedszkolnego (7 oddziatdwrmgmeigo przedszkola i 1 oddzidbbkowy), plac zabaw dla dzieci, wiasaietnikowa wraz z

infrastruktup towarzysaca oraz rozbiork istniepcej i budovg nowej stacji transformatorowej w Mostach przyGdlynskiej - sieci sanitarne na

terenie realizowanej inwestycji

Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g| 50,754
2 Pita do cgcia plytek m-g 0,325
3 Praciarka do rur PE m-g 2,58
4 ' Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0,746
5 Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,83
6 'Samochdd samowytadowczy 5t m-g 183,432
7 ' Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g. 0,961
8 Samochdd skrzyniowy m-g 95,722
9 Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 8,057
10  Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 35,56
11 | Spezarka powietrza elektryczna przesma m-g| 0,988
12 | Spycharkagsienicowa 55kW (75KM) m-g 8,318
13 | Spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5,714
14 Ubijak spalinowy 200kg m-g 58,408
15 | Wibrator powierzchniowy m-g 1,69
16 Zagszczarka wibracyjna m-g 51,521
17 | Zgrzewarka doczotowa do rur PE m-g 2,4
18 | Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24
19 | Zuraw samochodowy m-g 17,1
20 \Zuraw samochodowy do 4t m-g 55,96
21 |Zuraw samochodowy 4 t m-g 1,419
22 |Zuraw samochodowy 4t m-g 0,074
Razem 582,799




