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SPIS ZALACZNIKOW

zat. nr 1 Mapa topograficzna z lokalizacjg badanego terenu w skali 1:50 000

zat. nr 2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:100 z lokalizacjg projektowanych
otwordw wiertniczych

zat.nr3 Fragment Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. Olsztynek (213)
z lokalizacjg obszaru projektowanych badan

zat.nr4.1 Fragment Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 ark. Olsztynek (213)
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zal. nr4.2  Fragment Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 ark. Olsztynek (213)
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zat.nr 5 Przekroj hydrogeologiczno obszaru projektowanych badan
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1. WSTEP

Niniejszy Projekt Robét Geologicznych opracowany zostat na zlecenie firmy
.Przedsiebiorstwo Projektowania i Obstugi Inwestycji PROBUD Sp. z 0.0.” Konieczki 15b,
19-300 Etk.

Inwestorem w ramach powyzszego zadania jest ,Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny Dla

Dzieci w Ameryce”, Ameryka 21, 11-015 Olsztynek.

Projekt opracowano zgodnie z zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie szczego6towych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011
nr 288 poz. 1696) oraz Rozporzgdzeniem z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgcym Rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektdw robét geologicznych, w tym robat,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2015 poz. 964). Podlega
on zgtoszeniu Staroscie, a rozpoczecie robét geologicznych moze nastgpic, jezeli w terminie
30 dni od dnia przedtozenia projektu robdt geologicznych, Starosta, w drodze decyzji, nie

zgtosi do niego sprzeciwu.

W zwigzku z planowang inwestycjg nadbudowy budynku nr 26 Wojewddzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego w Ameryce projektuje sie wykonanie systeméw ogrzewania, klimatyzacji
i chtodzenia z wykorzystaniem odnawialnego zrédta energii (w postaci pomp ciepta z dolnym
zrodiem ciepta), ktére pokryje zapotrzebowanie na cele grzewcze i cieptg wode uzytkowa.

Planowane do zastosowania pompy ciepta wykorzystujg naturalne zrodia energii.
W projektowanych urzgdzeniach z pionowym, glikolowym wymiennikiem gruntowym, ciepto
odbierane jest od gruntu. Z pompy ciepta otrzymuje sie kilkakrotnie wiecej ciepta niz dostarcza
sie do niej energii elektrycznej. Urzadzenia te sg przyjazne sSrodowisku, ekologiczne,
nowoczesne i oszczedne. Dzieki ich zastosowaniu mozliwe bedzie znacznie zmniejszenie
kosztow eksploatacyjnych obiektu. Wykorzystanie energii odnawialnej pozwoli rowniez na

zmniejszenie emisji zanieczyszczen w ogolnym bilansie — ze zrédet tradycyjnych.

W zwigzku z powyzszym, zadaniem geologicznym jest ustalenie zakresu robot i prac
geologicznych, zwigzanych z wykonaniem 2 kompletéw pionowych wymiennikéw gruntowych,
ktére pozwolg na uzyskanie w pompach ciepta mocy grzewczej w ilosci min. 90 kW.
Wymienniki gruntowe wykonane bedg do gtebokosci 55,0 m p.p.t. (dlugosci 65 m) i zostang
one wykorzystane, do wspétpracy z pompg ciepta, do ogrzewania i klimatyzowania budynku

systemem odwiertow radialnych z dwéch studni startowych. Z jednej studni startowej
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wykonane zostanie 20 otworéw pod kgtem odchylenia od pionu 65°, 50°, 35° i w rzucie
poziomym co 17°. Rozwigzanie tego typu zwigzane jest wprost z ograniczeniami powierzchni
nieruchomosci gruntowej w ramach, ktorej prowadzone bedg projektowane roboty. Dlugosé
otworow wynosi 65 mb.

Zaprojektowano instalacje sond koaksjalnych w otworach wiertniczych ukosnych.

taczna dtugos¢ zaprojektowanych odwiertow — 20 x 65 m x 2 studnie startowe = 2 600 m.

Wyniki prac terenowych, badan i obserwacji zostang przedstawione w formie
dokumentacji zaliczonej, wg Prawa Geologicznego i Goérniczego, do innych dokumentaciji
geologicznych. Dokumentacja ta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, zostanie

przedtozona organowi administracji geologicznej tj. dla Starosty Powiatu Olsztynskiego.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I INSTALACJI

Obiektem przeznaczonym do wykorzystania systemu pomp ciepta jest rozbudowywany
istniejgcy budynek Wojewoddzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego Dla Dzieci w Ameryce
21 k/ Olsztynka o nr 26. W 1903 roku otwarto tu sanatorium przeciwgruzlicze. Cieszyto sie ono
dobrg opinig, a wzmianki o nim mozemy znalez¢ w "Przewodniku po Warmii i Mazurach
Pruskich" prekursora polskiego krajoznawstwa - Mieczystawa Ortowicza. Przed 1939 rokiem
sanatorium przeszio modernizacje. W okresie Il wojny swiatowej pemito role szpitala dla
rannych Zzotnierzy niemieckich. Po wkroczeniu wojsk radzieckich szpital ulegt znacznej
dewastacji, jednak budynki zachowaty sie w catosci co pozwolito na szybkie uruchomienie
dziatalnosci leczniczej. W listopadzie 1948 roku sanatorium przyjeto pierwszych matych
pacjentow chorych na gruzlice. Byta to wiec kontynuacja profilu leczniczego, istniejgcego od
momentu powstania sanatorium, ale odtgd przeznaczono je dla dzieci. Zmiana profilu

nastgpita w 1975 roku - utworzono Wojewddzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.

Zapotrzebowanie tgczne obiektu na ciepto wynosi 90 kW. Biorgc pod uwage lokalnie
uwarunkowania gruntowo-wodne przyjeto usredniong moc poborowg dla sond geotermicznych

réwng 35 W/m, co przektada sie na ponizszg zaleznos¢:

diugos¢ sondy = moc parownika (W) / wydajnos¢ poboru ciepta (W/m)
90000/35=2571mb
Przyjmuje sie sumaryczng dtugos¢ wymiennikéw rowng 2 600 mb, poniewaz czes¢ sond
(w ich gérnej czesci) potozonych jest na tyle blisko siebie, ze nalezy zatozy¢ dla nich nizszg

warto$¢ uzysku anizeli przewidziane 35 W/m.
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. LOKALIZACJA, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Teren projektowanych robdt znajduje sie w wojewddztwie warmihsko-mazurskim,
w powiecie olsztynskim, gminie Olsztynek na gruntach miejscowosci Ameryka (pod adresem
Ameryka 21 na dziatce o nr geodezyjnym 2/47). Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
w odlegtosci okoto 4,0 km na potnocny-wschéd od centrum Olsztynka, okoto 500 m na
potnocny-zachdd od drogi krajowej numer 51 (Warszawa — Olsztyn) oraz okoto 300 m na
potnocny-zachdd od brzegéw Jeziora Pasteckiego.

Analizowany teren zabudowany jest budynkami i réznego rodzaju obiektami
budowlanymi Rehabilitacyjnego Szpitala Wojewoddzkiego. Powierzchnia dziatki Inwestora
jest mocno zroznicowana pod wzgledem uksztattowania terenu. Budynek gtowny
Szpitala zlokalizowany jest nizej niz projektowane wymienniki gruntowe. Rzedne
wysokosciowe w obrebie projektowanych robét wynoszg ca 164,20 - 169,70 m n.p.m.
W podtnocno-wschodniej czesci dziatki zostat, 30 lat temu, wykonany takze nasyp
budowlany.

Wedtug podziatu fizyczno - geograficznego J. Kondrackiego omawiany obszar znajduje
sie w potudniowej czesci mezoregionu Pojezierze Olsztyhskie, ktéry zlokalizowano w obrebie
makroregionu Pojezierze Mazurskie i podporwincji Pojezierza Wschodniobattyckie.

Teren Pojezierza Olsztynskiego uksztattowany zostat w okresie ostatniego zlodowaceni
(pétnocnopolskiego), jego urozmaicona rzezba miodoglacjalna zwigzana z lobem rzeki tyny.
Wystepuje tu siedem roéwnolegtych watéw morenowych o wysokosci dochodzacej do okoto
200 m n.p.m. Potudniowa cze$¢ pojezierza zbudowana jest w wiekszosci z piaskdw rzeczno —
lodowcowych pokrytych lasami.

Omawiany obszar badan potozony jest na obszarze zlewni rzeki Pasteka.

Wedtug Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 omawiany teren znajduje sie
w strefie krajobrazu chronionego, o ktérej mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.). W odlegtosci mniejszej
niz 30 km zlokalizowane sg takze nastepujgce parki krajobrazowe: Wzgorza Dylewskie,
Mazurski Park Krajobrazowy, Rezerwat Zétwia btotnego, Rezerwat rzeki Drwecy, Zrodliska

rzeki tyny i Rezerwat Bobréw na rzece Pastece.
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3.2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne badanego terenu ustalono w oparciu o:

e Mape hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000 ark. Olsztynek wraz
z Objasnieniami

e Objasnienia do Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark.
Olsztynek

e Objasnienia do Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 ark. Olsztynek

o Dane pozyskane z opracowania archiwalnego tj. Dokumentacja geologiczna
(inna) otwordéw wiertniczych wykonywanych w celu wykorzystania ciepta Ziemi...
HYDROSFERA, Chrzanéw, Grudzien 2019 .

e wizje lokalna.

Z uwagi na fakt, iz projekt dotyczy wykonania odwiertéw do celdéw instalacji dolnego
zrédta pomp ciepta skoncentrowano sie na budowie warstw geologicznych do gtebokosci
zatozonej przez projektanta instalacji pomp ciepta (uwzgledniajgc charakter wiercen katowych
przy zatozeniu minimalnego kata penetracji wynoszgcego 35°) tj. 55,0 m p.p.t.

Budowa geologiczna utworéw czwartorzedowych wystepujgcych w rejonie badan zostata
uksztattowana w okresie niemal wszystkich zlodowacen i zwigzana jest z dziatalnoscia
denudacyjng, erozyjng i akumulacyjng zachodzgcg w czasie kolejnych transgresji i regres;ji
lgdolodu skandynawskiego. Utwory czwartorzedowe zalegajgce od powierzchni w tym rejonie
majg migzszos¢ okoto 120 m. Z analizy Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000
ark. Olsztynek wynika, ze najwiekszy wptyw na przypowierzchniowg budowe geologiczng
rejonu projektowanych robot miata faza zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Na archiwalnym przekroju hydrogeologicznym obserwuje sie osady plejstocenskie
wyksztatcone gtoéwnie w postaci piaskdw roznej granulacji i zwiréw oraz glin zwatowych.
W rejonie projektowanych robét geologicznych otworu, do gtebokosci okoto 66,0 m p.p.t.,
zalegajg piaski réznej granulacji i zwiry graniczgce od spagu zrozleglg warstwg glin
zwatowych o charakterze lokalnym. Gliny od spggu graniczg réwniez z warstwg piaskéw
réznoziarnistych i zwiréw.

W oparciu o dostepne informacje wynikajgce z w/w dostepnych opracowan
archiwalnych, mapowych i Objasnien zaprojektowano nastepujacy, zgeneralizowany profil
geologiczny:

0,0-55,0mp.p.t. piasek réznoziarniste, zwiry
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W projektowanym profilu spodziewa¢ sie mozna jednego poziomu wodonosnego
(w utworach piaszczystych) o zwierciadle swobodnym nawierconym i ustabilizowanym na

gtebokosci okoto 19,0 m p.p.t.

Omawiany obszar badan znajduje sie na terenie jednostki hydrogeologicznej
onr 2 abQl. Powierzchnia jednostki, wystepujgcej jedynie, na obszarze arkusza Olsztynek
wynosi 102,9 km2. Gtéwny uzytkowy poziom wodonosny charakteryzuje sie stabg izolacja
i wystepuje na gtebokosci od 15 do 50 m p.p.t. Jego Srednia migzszos¢ wynosi 17 m.
Wodoprzewodno$¢é omawianego poziomu czwartorzedowego wynosi od 100 do 500 m?/24h.
Wydajnos¢ potencjalng ujecia wéd podziemnych oszacowano od 10 do 70 m®h. Modut
zasobow dyspozycyjnych wynosi 70 m3/24h*km?.

Na omawianym obszarze wody podziemne zaliczono do klasy jakosci lla (klasa dobra,
wody wymagajgce prostego uzdatniania). Stopien zagrozenia jest Sredni (obszar o niskiej
odpornosci ale ograniczonej dostepnosci poziomu gtdwnego bez ognisk zanieczyszczen lub

obszar o odpornosci sredniej z ogniskami zanieczyszczenh).

Ogodlny sptyw wéd podziemnych odbywa sie w kierunku rzeki Pasteki, ktéra jest gtdwng

bazg drenazu analizowanego obszaru.

Omawiany teren zgodnie z danymi zamieszczonymi w opracowaniach:
- Mapa obszaréw Gtéwnych Zbiornikdbw Wod Podziemnych w Polsce wymagajgcych
szczegolnej ochrony w skali 1:500 000 — Instytut Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej
Akademii Gérniczo — Hutniczej, Krakdéw 1990 r.
- Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 - znajduje sie na obszarze
GZWP nr 212 (Zbiornik miedzymorenowy Olsztynek). Zbiornik wydzielony w utworach
czwartorzedowych charakteryzuje sie oszacowanymi zasobami dyspozycyjnymi na poziomie

24 tys. m¥/d. Srednia gtebokosci ujecia na jego obszarze wynosi okoto 30 m.

4. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

Zaktada sie wykonanie 2 studni startowych z kompletem 20 szt. otworéw wiertniczych,
jako ukosnych wymiennikéw gruntowych, o dtugosci 65 m kazdy, rozmieszczonych wedtug
ustalen Projektanta instalacji pomp ciepta w obrebie dziatki geod. nr 2/47 w miejscowosci
Ameryka 21 (zat. nr 1inr 2).

Zapotrzebowanie na moc grzewczg catego systemu wynosi max 90 kW.
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41. TECHNOLOGIA WYKONANIA OTWOROW

Odwierty wykonane zostang zestawem wiertniczym sktadajgcym sie z jednostki
transportujgcej ze stacjg hydrauliczng i wiertnicg hydrauliczng. Wiercenie prowadzone bedzie
swidrem gryzowym o Srednicy 127 mm metodg obrotowg na prawy obieg ptuczki bentonitowe;j.
Urobek w czasie wiercenia odprowadzany bedzie do 2 dotéw ptuczkowych o wymiarach
co najmniej 1,5 m kazdy. Dotki zaleca sie potgczy¢ korytem ptuczkowym. Pluczka wiertnicza
powinna posiada¢ odpowiednig gestos¢ (1,1 g/cm — 1,25 g/cm) oraz lepkos¢ umowng
30 s+40 s. Parametry ptuczki nalezy dostosowa¢ do warunkéw geologicznych przewiercanych
skat. Do pomiaréw nalezy uzy¢ wycechowanych przyrzadéw i odczynnikow (lejek Marscha),

oraz wagi ramiennej do pomiarow gestosci.

W otworach wiertniczych osadzone zostang sondy koaksjalne sktadajgce sie z rury
zewnetrznej o srednicy PE 100 @ 63 PN 16 SDR 11 i rury wewnetrznej PE 100 & 32 PN 16
SDR 11. Dla potwierdzenia szczelnosci systemu przed oraz po zapuszczeniu wymiennika
do otworu wiertniczego nalezy poddaé¢ go testowi cisnienia wedtug wytycznych producenta
wymiennika. Po sprawdzeniu szczelnosci ukfadu wode nalezy wypompowaé i wypehic
wymiennik ciepta 33 % roztworem glikolu propylenowego. Wyniki préb i przebieg wiercenia
nalezy zapisa¢ w dzienniku wiertniczym. Podczas prowadzenia robét geologicznych nalezy
prowadzi¢ obserwacje zmian litologicznych oraz warunkéw hydrogeologicznych w otworach
wiertniczych. Zastosowana metoda wiercenia nie dopuszcza do ewentualnej migracji wod
miedzy poziomami wodonosnymi. Do sporzadzenia ptuczki wiertniczej nalezy stosowac srodki
wyprodukowane na bazie skat ilastych np. bentonitu. Zastosowanie bentonitéw polimerowych
spowoduje obnizenie filtracji ptuczki wiertniczej do przewiercanych warstw oraz izolacje
potencjalnych pozioméw wodonosnych. Wolng przestrzen w otworze po posadowieniu sondy
nalezy wypetni¢ szczelnie therocementem lub pastg bentonitowg. Po zabudowaniu sondy
w otworze nie moze by¢ wolnych przestrzeni miedzy sondg a Scianami odwiertu, ktére
mogtyby obnizy¢ sprawnosé pobrania energii cieplnej Ziemi. Rury sondy wraz z odwiertem

muszg stanowi¢ monolit, bo tylko wtedy mozna zapewni¢ niezaktécony odbidr ciepta z gruntu.

Pozostata czesc¢ instalacji sktada sie z rur do i od prowadzajgcych do dwoch komor
z rozdzielaczem na 20 sekcji wymiennika (dtugo$¢ wynosi: 2 x 65 m = 130 m). Rury o srednicy
DN 80 mm nalezy wykonaé w technologii rur preizolowanych gietkich. Zaktada sie wykonanie
studni zbiorczych z kolektorem gtéwnym i regulatorami przeptywu (w zakresie 5 — 50 dm3/min)
na 20 sekcji. Od rozdzielaczy w studni zbiorczej do wezta cieplnego zlokalizowanego

w pomieszczeniu technicznym budynku prowadzone bedg rurociagi zbiorcze s$rednicy
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DN 80 mm. Nalezy je wykona¢ w technologii rur preizolowanych gietkich, utozonych na
gtebokosci 1,5 m pod powierzchnig gruntu (ponizej granicy przemarzania). Catos¢
zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 2/47 po pétnocno-zachodniej stronie czesci

gtéwnego budynku (szczegotowa lokalizacja wg zat. 2).

Schemat wiercenia i zabudowy otworu dla wymiennika gruntowego przedstawia

zatgcznika nr 4.

4.2. OPROBOWANIE OTWORU

W czasie wiercenia otworow nalezy sporzadzac profil geologiczny na podstawie probek
zwiercin pobieranych co 2 m oraz przy kazdej zmianie litologii lub barwy gruntu wraz
z charakterystykg przewiercanych utworow.

Probki nalezy sktada¢ do skrzynek drewnianych (pojemnikéw), jako proby czasowego
przechowywania.

Nawiercone poziomy wod gruntowych powinny by¢ ustabilizowane, pomierzone

i zamkniete.

4.3. PRACE GEODEZYJNE

Po odwierceniu wszystkich otworéw i zabudowaniu w nich pionowych wymiennikow
gruntowych Inwestor zniweluje je w nawigzaniu do panstwowej sieci reperdw oraz naniesie

na plan sytuacyjny w skali 1:500.

4.4. PRACE DOKUMENTACYJNE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U.
2020, poz. 2449) w zwigzku z wykonywaniem robét geologicznych w celu wykorzystania
ciepta Ziemi nalezy sporzgdzic¢ inng dokumentacje geologiczna.

Opracowana zgodnie z w/w przepisami dokumentacja powinna zawiera¢ strone
tytulowg wraz z kartg informacyjng, syntetycznym oméwieniem budowy i warunkéw
hydrogeologicznych, opisem profilu geologicznego i temperatury na dnie otworu, opisem
sposobu izolacji warstw wodonosnych, charakterystykg rozwigzan technicznych, opisem
zagrozen na etapie uzytkowania instalacji oraz w przypadku awarii. Dokumentacja powinna
zawieraC czes¢ tekstowg i zatgczniki graficzne.

Inwestor ma obowigzek przedtozy¢ sporzadzong w 3 egzemplarzach dokumentacje,
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w terminie 6 miesiecy od daty zakohczenia prac terenowych wilasciwemu organowi
administracji geologicznej, ktéoremu zgtoszono projekt robdt geologicznych (Starostwo
Powiatowe w Olsztynie). Dokumentacja nie wymaga uzyskania zatwierdzenia w drodze

decyzji.

4.5. OCENA WPLYWU ZAMIERZONYCH ROBOT NA SRODOWISKO

Projektowany zakres robdt i badah geologicznych nie spowoduje zagrozeh dla
Srodowiska naturalnego, pod warunkiem prowadzenia ich zgodnie ze sztukg geologiczng.

Podczas prac wiertniczych bedg przestrzegane przepisy i instrukcje dotyczgce ochrony
przed skazeniem srodowiska wodno - gruntowego i przyrodniczego, w szczegolnosci:

— produkty ropopochodne bedg przechowywane w odpowiednim pomieszczeniu,

— urzadzenie wiertnicze powinno by¢ zabezpieczone przed wyciekami oleju i smaru oraz

przed iskrzeniem,

— po zakonczeniu wiercenia teren wokét otworéw zastanie doprowadzony do pierwotnego

stanu,

— projektuje sie izolacje warstw geologicznych aby nie dopusci¢ do niekontrolowanych

przeptywéw wod podziemnych (zamykanie horyzontéw wodonosnych)

— inne zabezpieczenia, ktdére mogg by¢ niezbedne, wynikte podczas robét wiertniczych.

4.6 PRZEDSIEWZIECIA MAJACE NA CALU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA
PRACY ORAZ OCHRONY SRODOWISKA

Celem unikniecia zagrozen w zwigzku z prowadzeniem robo6t geologicznych
na omawianym terenie, stosowana bedzie nastepujgca profilaktyka: prace geologiczne
powinny wykonywaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia, ktorzy zostang
odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpozarowej i obstugi sprzetu gasniczego,
obowigzujgcych przepisow BHP oraz udzielania pierwszej pomocy. Prace wiertnicze nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze zgtoszonym Projektem Robd6t Geologicznych....

Celem uniknigecia zagrozen w zwigzku z prowadzeniem robot zwigzanych
z wykorzystaniem ciepta Ziemi zatoga wiertnicza zostanie przeszkolona na temat najczesciej
wystepujgcych zagrozen:

e technicznych: bezpieczna obstuga urzgdzenia wiertniczego i urzgdzen elektrycznych,

e technologicznych: wiercenie prowadzone zgodnie z projektem prac geologicznych,
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e organizacyjnych: zapewnienie racjonalnej wspétpracy z Inwestorem.

Zatloga wiertnicza bedzie wyposazona w bezpieczny sprzet do prowadzenia robét
geologicznych, obejmujgcych wykonanie otworéw dla pionowych wymiennikdw gruntowych
celem wykorzystania ciepta Ziemi. Wiercenie otworow prowadzone bedzie metodg ptuczkows,
urobek z wiercen bedzie zagospodarowany na budowie. Zbiorniki z paliwem do urzgdzenia
oraz smary zabezpieczone bedg przed mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych,
znajdowac sie bedg z dala od otwordw.

Podczas prowadzenia prac wiertniczych nie przewiduje sie stworzenia zagrozenia dla
otaczajgcego Srodowiska z tytutu zanieczyszczenia warstwy wodonosnej lub pogorszenia

stanu srodowiska naturalnego.

4.6. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Przewiduje sie, ze roboty geologiczne objete niniejszym projektem zostang wykonane
zgodnie z nastepujgcym harmonogramem:
- prace terenowe — 30 dni roboczych

- badania laboratoryjne i prace kameralne — 30 dni roboczych

Powyzsze roboty i prace geologiczne mogg by¢ wykonywane po 30 dniach od ztozenia

niniejszego projektu, jesli organ administracji panstwowej nie wyrazi opinii negatywne;.

5. UWAGI KONCOWE

e Zaktada sie wykonanie 2 studni startowych z kompletem 20 szt. otwordw wiertniczych,
jako ukosnych wymiennikéw gruntowych, o dtugosci 65 m kazdy, rozmieszczonych
wedtug ustalen Projektanta instalacji pomp ciepta w obrebie dziatki geod. nr 2/47
w miejscowosci Ameryka 21. Zapotrzebowanie na moc grzewczg catego systemu

wynosi max 90 kW.
o Projektowane roboty geologiczne winny by¢ dozorowane przez uprawnionego geologa.

e Projektowane otwory dla wymiennikéw gruntowych odwiercone zostang urzgdzeniem
umozliwiajgcym zastosowanie metody katowej, obrotowej na ptuczke itowa,
do gtebokosci okoto 55,0 m p.p.t. w obrebie utworéw czwartorzedowych. W otworach

zabudowane zostang jako pionowe wymienniki gruntowe rury wysokocisnieniowe
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w ksztalcie ,U” @ 40 mm, a wolna przestrzeh wypetniona zostanie zaprawg

cieptoprzepuszczalng — np. zawiesing TermorotaS..

e Po odwierceniu otwordéw, przed zapuszczeniem pionowego wymiennika gruntowego

,U”, nalezy dokona¢ pomiaru temperatury na dnie otworéw.

o Przewiduje sie wykonanie prob cisnieniowych samych wymiennikéw gruntowych jak

réwniez catego uktadu dla pomp ciepta, oraz sporzgdzenie stosownych protokotow.

o Po odwierceniu wszystkich otworéw i zabudowaniu w nich wymiennikéw gruntowych
Inwestor zniweluje je w nawigzaniu do panstwowej sieci reperéw oraz naniesie na plan

sytuacyjny w skali 1:500.

e Projektowane roboty geologiczne nie wptyng ujemnie na srodowisko naturalne, jesli

bedg wykonywane zgodnie z niniejszym projektem oraz sztukg geologiczna.

o Projekt niniejszy nalezy przediozy¢ w 2 egz. w formie zgtoszenia w Starostwie

Powiatowym w Olsztynie.

e Nalezy opracowa¢ w 3 egz. dokumentacje w zwigzku z wykonywaniem robot
geologicznych w celu wykorzystania ciepta Ziemi i przedstawi¢ w Starostwie

Powiatowym w Olsztynie.

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW:

Akty prawne i przepisy wykonawcze w zakresie Prawa Geologicznego i Gérniczego

Objasnienia do Mapy geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami

Mapa Topograficzna w skali 1:10 000 i 1:50 000

Przeglagdowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000 ark. Olsztyn

Dokumentacja geologiczna (inna) otworéw wiertniczych wykonywanych w celu wykorzystania ciepta
Ziemi... HYDROSFERA, Chrzanéw, Grudzieh 2019 r.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Maciej Luty
upr. geolog. nr V-1820, VII -1710
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