PRZEKROJ TYPOWY

skala 1:50

Istniejgca szeroko$¢ jezdni:
7,00-8,00m y

LSS

Istniejgcy kraweznik drogowy _

Istn. ciek przykraweznikowy z kostki granitowej WYMIANA _uO_uwc_uO<</.« W MIEJSCU
POWSTANIA PRZELOMOW:

- 10cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Istniejgcy kraweznik drogowy

- 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa Istn. $ciek przykraweznikowy z kostki granitowej szarej
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR-3 - 25cm - wzmocnienie podioza - stabilizacja
cementowo piaskowa Rm = 2,5 - 5 MPa

6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR-3

Siatka wzmacniajgca do nawierzchni asfaltowych o wytrzymatosci min. 100/100 kN/m2

Profilowanie i wzmocnienie istn. podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg w il. $r. 50kg/m2

INSTNIEJACA LUB WYMIENIONA PODBUDOWA

boioiany: Przebudowa ul. Stowackiego w Wieliczce - | ETAP - km 0+000 do 0+255
Lokalizacja: Gmina Wieliczka, miejscowos¢ Wieliczka

dz. nr 1828/1, 1813

Inwestor: GMINA WIELICZKA - Gminny Zarzad Drog w Wieliczce Data:
32-020 Wieliczka, ul. Lednicka 16a 1X. 2023 r.
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