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¢
Kosztorys Przebudowa ul.Stowackiego w Wieliczce | Etap
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe w zakresie jezdni
1.1 |KNNR 1/111/1 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
OOz e e
RAZEM:: 0,255000 |km 0,255
1.2 |SEK601/104/10 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe,
(1) frezowanie na glebokosci 10'cm - docelowa gigbokos¢ 12em
1 950,000000
RAZEM:: 1 950,000000/m2 1950,00| 1,2
1.3 |SEK601/104/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe,
() frezowanie na gtebokosci 4'cm - odcinki dowigzania
OOz e e
RAZEM 40,000000m2 40,0
1.4 |KNNR 1/202/7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z odwozem urobku - koryto w miejscu wymiany
(1) podbudowy (lokalnie)
Obliczenie:
RAZEM:: 209,000000/m3 209,0
1.5 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
@) mechanicznie - koryto w miejscu wymiany podbudowy (lokalnie)
OOz e e
RAZEM:: 380,000000|m2 380,0
1.6 |KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem Rm= 2-5 MPa, warstwa dolna, po
analogia zageszczeniu 25°cm
Obliezenie:
RAZEM:: 380,000000|m2 380,0
1.7 |KNNR 6/113/2 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Oblizenie:
S izg0 T 7380,000000
RAZEM:: 380,000000|m2 380,0
18 [Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszezeniu 10°om
.................................................................................................................................................................. " 380,000000
RAZEM:: 380,000000|m2 380,0
1.9 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe - z remontem gérnej
analogia czesci studni, wymiang piescieni odcigzajacych, ptyt nastudziennych i wiazéw na wtazy
samopoziomujgce "ptywajgce" (wtazy zeliwne D-400 )
R=1500 M=1,000 S=1000
N 13- S __ 44000000
RAZEM:: 44,000000 szt 44
1.10 |KNR 231/1406/4 [Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
: 2,000000
2,000000 szt 2
1.11 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki éciekowe uliczne
g 8,000000
8,000000 |szt 8
2 Element Nawierzchnia jezdni
2.1 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z
gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 ' kg/m2
Gbiizanie:
. B5"B0¥B04T70°7,0480 1950,000000
RAZEM:: 1 950,000000 m2 1950,0
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2.2 |KNNR6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
(2) wbudowanie mechaniczne - ilo$¢: sSrednio 50 kg/m2
Obliczenie:
RAZEM:: 97,500000|t 97,50
2.3 |KNR 231/1004/7 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Oblizenie:
RAZEM:: 1 950,000000|m2 1950,0
2.4 |KNR911/101/1 |Wzmacnianie podtoza geosiatkami, geosiatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowych R= min.
(1) 100/100 kN/m
R=0,500 M=1,000 S=1,000 e
.................................................................................................................................................................. . 1950,000000
RAZEM:: 1 950,000000|m2 1950,0
2.5 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa dla
@) KR-3, grubos¢ po zageszczeniu 6'Cm e
OOz e e
RAZEM:: 1 950,000000|m2 1950,0
2.6
.................................................................................................................................................................. . 40,000000
RAZEM:: 1 990,000000|m2 1990,0
2.7 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa dla
(2) KR-3, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm
: 40,000000
RAZEM:: 1 990,000000|m2 1990,0
3 Element Roboty wykonczeniowe
3.1 |KNNR6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne catos¢ 1
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