Zalacznik nr 5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO
WYKONANIA I ODBIORU PRAC

WSTEP

Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru prac zwigzanych
z utrzymaniem zieleni poinwestycyjnej parkow, zielencow i1 paséw drogowych na terenach
Gminy Miasto Szczecin.

Uszczegbdlowienie:

1. Modernizacja ul. Kutakowskiego w Szczecinie,

2. Roboty budowlane — przebudowa ul. Huculskiej w Szczecinie,

3. Osiedle Dgbie - przebudowa ulic Etap I oraz Etap I czes¢ Il — remont rowu melioracyjnego,
Osiedle Dgbie - przebudowa ulic Etap I, czes¢ Il — remont rowu melioracyjnego,

4. Przebudowa ul. Zbyszka z Bogdarnca i Axentowicza na os. Zelechowa,

5. Podjuchy / ul. Metalowa - Budowa wezla przesiadkowego stacja Podjuchy,

6. Budowa ul. Nowoszkolnej zapewniajacej obstuge szkoty podstawowej na odcinku od ul.
Podburzanskiej do ul. Kredowej oraz ul. Kredowej na odcinku do ul. Nowoszkolnej do ul.
Podborzanskiej w Szczecinie,

7. Przebudowa ciggow komunikacyjnych - DK 31 - rozbudowa skrzyzowania ul. Floriana
Krygiera z ul. Grafitowq z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 — CIASNA,

8. Przebudowa ciggow komunikacyjnych DK 31 — rozbudowa skrzyzowania ul. Floriana
Krygiera, Budowa drog i uzbrojenia na osiedlu Glinki przy ulicy Szosa Polska w Szczecinie -
etap 11,

9. Budowa zintegrowanego wezta komunikacyjnego f.ekno wraz z infrastrukturg na przebiegu
Trasy Srednicowej,

10. Przebudowa ul. Bulgarskiej wraz z budowq parkingu,

11. Przebudowa ulicy Andersena, Polnocnej i Wapiennej,

12. Budowa drog i uzbrojenia na osiedlu Glinki przy ulicy Szosa Polska w Szczecinie - etap I,
"Wezet przesiadkowy Giebokie,

13. Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugianskiej w Szczecinie,

14. Zagospodarowanie terenu przy ul. Druckiego — Lubeckiego w Szczecinie (Parking),
Bezpieczna Przystan,

15. Zagospodarowanie terenu przy ul. Mazurskiej w Szczecinie,

16. Przebudowa i Rozbudowa Teatru Letniego im. H. Majdaniec w Szczecinie,

17. Przebudowa ulic Andersena, Potnocnej i Wapiennej ETAP I, Czes¢ 2 — zbiornik,

18 Przebudowa skrzyZzowania ul. Walecznych-Mgczna-Pszenna w Szczecinie,

19 Utwardzenie nawierzchni ZUS ul. Citroena,

20. Ladnie koto Syriusza SBO,

21. Zagospodarowanie terenu przy ul. Lokietka w Szczecinie SBO Lokietka,

22. Straz pozarna Smierdnica SBO Smierdnica.



SSTWiOP stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu, realizacji oraz odbiorze
nizej wymienionych prac.

I. Drzewa

1. SADZENIE DRZEW DO 22 cm OBWODU PNIA
1.1.SADZENIE DRZEW Z BRYLA KORZENIOWA

Warunkiem przyjecia si¢ rosliny jest to, aby bryla korzeniowa byla dobrze przero$nigta
drobnymi korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkosci rosliny.
Rosliny z brylg korzeniowg (iglaste, zawsze zielone i1 duze okazy) sadzimy jesienig lub wiosng
— zawsze w ich stanie spoczynku.

Etapy sadzenia drzewa z brylg korzeniowa:

- wykopanie dotu o $rednicy okolo 20-30 cm wigkszej od wielkosci bryt korzeniowej i
glebokosci o okoto 10 cm wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchniane do
glebokosci okoto 30-40 cm. D6t zaprawiany mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej;

- umieszczanie drzewa w dole tak gleboko, aby po posadzeniu cala bryta korzeniowa byta
zaglebiona w glebie. Drzewa posadzone tak gteboko jak rosty w szkotce (zbyt giebokie lub zbyt
plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwo6j drzewa). Nie zdejmuje si¢ tkaniny jutowe;j 1 siatki
drucianej, rozcinajac ja i rozluzniajac w gornej czgsci, przy szyjce korzeniowej drzewa;
-stopniowe uzupetianie dotu przygotowang mieszanka ziemi i zagg¢szczanie kazdej nasypanej
30 cm warstwy podtoza;

- montaz tasm elastycznych stabilizujacych drzewo;

- uformowanie misy ziemnej wokot drzewa i wypetienie misy 5-8 cm warstwa kory sosnowe;j
i obfite podlanie drzewa;

- wykonanie cie¢ w koronie polegajacych na usunigciu galezi ztamanych i uszkodzonych.

1.2. SADZENIE DRZEW UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH

Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly rok, za wyjatkiem, kiedy ziemia
jest zamarznigta.

Etapy sadzenia drzew uprawianych w pojemnikach:

- zadbanie o nasigkni¢cie bryly korzeniowej — podlanie roslin jeszcze w pojemnikach lub
wstawienie ich na kilka minut do wody;

- po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworza gesta i1 zbita siatke, nalezy je rozluzni¢ i w

kilku miejscach delikatnie ponacinac;



- wykopanie dotu o $rednicy okolo 20-30 cm wigkszej od wielkosci bryt korzeniowej i
glebokosci o okoto 10 cm wigkszej od wielkos$ci bryly korzeniowej. Dno dotu spulchniane do
glebokosci okoto 30-40 cm. D6t zaprawiany mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej;

- umieszczenie drzewa w dole tak gleboko, aby po posadzeniu cata bryla korzeniowa byla
zaglebiona w glebie. Drzewa posadzi¢ tak gteboko jak rosty w pojemniku;

- stopniowe uzupetianie dotu przygotowang mieszanka ziemi i zageszczenie (uciskanie)
kazdej nasypanej 30 cm warstwy podioza;

- obfite podlewanie szczegolnie w okresie letnim, w pelni wegetacji roslin;

- wykonanie ci¢¢ w koronie polegajacych na usunigciu galezi ztamanych i uszkodzonych.

1.3.PRACE 1 UWAGI IDENTYCZNE DLA WW. RODZAJOW
MATERIALU SZKOLKARSKIEGO ORAZ PRACE DODATKOWE
WYKONYWANE PO POSADZENIU DRZEW

- W dno dotu nalezy wbi¢ stabilizujgce paliki (o ile stosuje si¢ taki rodzaj stabilizacji drzewa).
Sa rézne systemy palikowania wykorzystujace od 1 do 4 palikow o $rednicy 6-10- cm
polaczonych ze soba poprzeczkami. Do powstatej konstrukcji drzewo jest wigzane w tzw.
”6semke” za pomocg tasm elastycznych niepowodujacych uszkodzen na pniu . Inne sposoby
stabilizacji drzew to wykorzystanie odciggéw z napinaczami lub mocowania pod ziemig w
bryle korzeniowej;
- podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie;
- ziemi¢ uzywang do sadzenia mozna wzbogaci¢ utrzymujacym wodg¢ hydrozelem w zalezno$ci
od rosliny 1 gleby w miejscu sadzenia w ilosci od 2 do 8 g hydrozelu na 1litr ziemi.
- uformowanie misy ziemnej wokot pnia drzewa o $rednicy o okoto 20 cm wigkszej od §rednicy
wczesniejszego dotu, o brzegu o wysokosci okoto 10 cm;
- wypehienie misy ziemnej kora z drzew iglastych lub kompostowanymi zrgbkami drzewnymi
(tzw. $ciotkowanie) warstwg o grubosci 7-8 cm;
- podlewanie po posadzeniu drzewa dawka ok 20-30 litrow wody;
- zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pgkaniem korowiny oraz utratg wdy przez
naniesienie na jego powierzchni¢ specjalistycznej warstwy ochronnej, dziatajacej kilka lat (np.
Arbo-Flex), badz tez owinigcie pnia tasma jutowa;
- zastosowanie na pien drzewa ostony opaskowej zapobiegajacej uszkodzeniom
spowodowanym w trakcie koszenia 1 przez gryzonie (o wysokosci okoto 20 cm) lub wigksze

zwierzeta (wys. 1 m).



- zastosowanie automatycznego podlewania drzew — kilkudziesigciolitrowych zbiornikow

wody, zapewniajacych jej podaz do systemu korzeniowego drzewa przez okoto 5-9 dni.

2. ODCHWASZCZANIE MIS WOKOL DRZEW

Odchwaszczenie mis, spulchnienie ziemi, odcigcie trawnika wokot misy drzewa ($rednica
misy 100 cm), usuni¢cie zanieczyszczen . Zebranie chwastow i wywoz tego samego dnia
po wykonanej pracy, wraz z utylizacja. Uzupekienie kory lub zrgbkow (maksymalna dtugos¢

10 cm) warstwa min. 6 cm. Pozycja zawiera cen¢ kory i zrgbkow.

3. CIECIA KOMPLEKSOWE DRZEW MLODYCH PRZYRODNICZE
(do 25 cm obwodu na wys. 130 cm)

Cigcia formujace i korygujace — wykonywane juz w szkétce lub na roslinach rosngcych
w miejscu docelowym majg na celu utrzymanie ksztattu, struktury i cech plastycznych korony
drzewa oraz likwidacj¢ wad budowy korony drzewa, usuwanie jemioty.
Cigcia sanitarne — ma na celu usunigcie galezi martwych (posusz gateziowy i konarowy),
porazonych przez choroby, szkodniki, przemarznigtych, czy z uszkodzeniami mechanicznymi,
usuwanie jemioty.
W przypadkach uzasadnionych przyrodniczo cigcia wykonywane bedg z pomini¢ciem urzadzen
mechanicznych (dot. okresu lggowego ptakow).
Przyciecie drzew stosownie do gatunku, odmiany i formy. Zasmarowanie miejsc przyciec
srodkiem grzybobdjczym - po wezesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem. Rodzaj srodka musi
uzyskac akceptacje Inspektora. Wywoz 1 utylizacja gatezi tego samego dnia po wykonanej
pracy.

Ciecia w koronach mlodych drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonane] przez doswiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy

po stronie Wykonawcy.

4. WYMIANA ZNISZCZONYCH LUB UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH
PALIKOW W OBUDOWACH DRZEW
Usunigcie, wywoz 1 utylizacja zniszczonej konstrukcji tego samego dnia. Doniesienie palikow

( 3 szt. na konstrukcje + 3 potpaliki na poprzeczki). Paliki i potpaliki winny by¢ okorowane,



zaimpregnowane, o $rednicy 8cm. Whbicie pali, zamocowanie poprzeczek. Wigzanie drzewa

do pala za pomoca wigzadet i $cigcie koncoOw pali. Cena obejmuje 1 komplet

5. USUWANIE OBUDOW DRZEW
Usunigcie palikow, potpalikow 1 wigzan. Wywo6z 1 utylizacja tego samego dnia po wykonane]
ustudze.
6. USUNIECIE DRZEW DO 25 cm OBWODU MIERZONEGO NA
WYSOKOSCI 1,3 m

Odcigcie pita mechaniczng galezi, konardw 1 pnia. Odkopanie korzeni. Obcigcie i usunigcie
korzeni lub sfrezowanie 20cm ponizej poziomu gruntu. Wywoéz $cigtych drzew tego samego
dnia po wykonanej pracy wraz z utylizacja. Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje
wszelkie powstale odpady 1 drewno zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz. U. 22001 roku. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Wycinke drzew rosngcych przy
torowiskach przewiduje si¢ w godzinach nocnych. Wszelkie koszty zwigzane z zajgciem pasa
drogowego znajdujg si¢ po stronie Wykonawcy, natomiast wylaczenie pradu po stronie
Zamawiajacego. Usunigcie drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy
prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego
ornitologa potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy.

7. PODLEWANIE DRZEW
Podlewanie drzew w sposob tradycyjny, zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej (min.
201/drzewo), lub napetienie wodg workéw. Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do wody.

Koszt wody nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji.

8. MONTAZ I DEMONTAZ WORKOW DO PODLEWANIA DRZEW
Odbidr workéw do podlewania drzew ze wskazanych obiektow ZUK. Montaz we wskazanych
przez Zamawiajacego lokalizacjach. Demontaz odczyszczenie, wysuszenie workéw po okresie

wegetacji 1 dostarczenie we wskazane przez Zamawiajacego lokalizacje.



9. USUWANIE ODROSTOW DRZEW NA PNIU DO ROZWIDLENIA
KORONY

Odcigcie ostrym narzedziem ogrodniczym odrostow u drzew od podstawy pnia do rozwidlenia
korony. Zebranie pgddéw, wywoz 1 utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy.
Zamawiajacy przez 1 sztuke rozumie 1 sztuk¢ drzewa niezaleznie od liczby usunigtych

odrostow.

II. Trawniki
10. KOSZENIE EKSTENSYWNE TRAWNIKOW

Koszenie trawnikow na terenie ptaskim i skarpach. Koszenie obejmuje trawniki czgsciowo
obsadzone drzewami i1 krzewami. Koszenie kosiarkami zbierajagcymi trawg¢ i1 kosami
spalinowymi, poprzedzone sprzatnigciem wszelkich nieczystosci z terenu. Wywoz i utylizacja
tego samego dnia po wykonanej pracy. Podczas koszenia Wykonawca zobowigzany jest
pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie korony w ilosci wskazanej przez Inspektora.

Zamawiajacy moze zleci¢ jedno koszenie w sezonie z pozostawieniem pokosu.

II. Krzewy

11. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH, W TYM
KRZEWOW ROZ ( bez ceny roslin)

Dostarczenie krzewdéw na wyznaczone przez Inspektora miejsce. Wyznaczenie miejsc
sadzenia. Krzewy nalezy posadzi¢ w doty wielkosci 2 — krotnej objetosci bryly korzeniowe;.
Zaprawienie calkowite doléw ziemig zyzng. Wymulczowanie powierzchni przekompostowang
korg lub zrebkami (maksymalna dtugo$¢ 10 cm) warstwag min. 6 cm. Po posadzeniu krzewow
podlanie w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej. Woda, ziemia, kora i zrebki
1 inne materiaty niezb¢dne - w cenie ustugi. Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza wykaz
materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny materialu roslinnego. Wykonawca dotacza
do kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony material ro§linny. Wykonawca przed
zakupem materialu roslinnego przedstawia Zamawiajacemu oferty z min. 3 Zrédel. Ostatecznie
o wyborze materiatu decyduje Zamawiajacy. Wykonawca udziela 24 — miesi¢cznej gwarancji

na wykonane nasadzenia.



W cenie sadzenia krzewoéw Wykonawca uwzglednia 3-letni okres pielegnacji gwarancyjnej,
ktéra powinna uwzgledniaé state: odchwaszczanie, podlewanie wedlug potrzeb, usuwanie
odrostéw, zwalczanie chordb i szkodnikow, cigcia sanitarne, wymiane uszkodzonego, chorego
lub suchego materiatu 1 wszelkich innych zabiegow umozliwiajagcych zachowanie materiatu
w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania uslugi bez polecen
Zamawiajacego. W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego krzew zostanie
wymieniony na nowy, okres gwarancji liczony jest od momentu wymiany krzewu. Wymiang
krzewow nalezy prowadzi¢ na biezaco (w okresie wiosna i jesien, tj. do 15.051 15.11 danego

roku).

12. SADZENIE ZYWOPLOTOW IGLASTYCH I LISCIASTYCH (bez ceny
roslin)

Dostarczenie krzewow zywoplotowych na miejsce wyznaczone przez Inspektora. Wyznaczenie
miejsc sadzenia. Wykopanie rowkoéw 2-krotnie szerszej od bryly korzeniowej i1 zalanie
ich woda. Zaprawienie calkowite dotow ziemig zyzng. Posadzenie krzewdw (lisciastych
lub iglastych) oraz ewentualne przycigcie koron i korzeni. Podlanie krzewow w sposob
zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej, wymulczowanie warstwag
min. 6 cm przekompostowanej kory lub zrebkéw (maksymalna dtugos¢ 10 cm). Zamawiajacy
nie zapewnia wody. Woda, ziemia, kora i zr¢bki i inne materialy w cenie ustugi. W ceng nalezy
wkalkulowac¢ pielegnacj¢ gwarancyjna.
Zamawiajacy zleca sadzenie i1 dostarcza wykaz materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny
materialu roslinnego. Wykonawca dotgcza do kosztorysu powykonawczego fakturg
za zakupiony material ros§linny. Wykonawca przed zakupem nasadzeh przedstawia
Zamawiajagcemu oferty z min. 3 Zrddel. Ostatecznie o wyborze materiatu decyduje
Zamawiajacy. Wykonawca udziela24-miesigcznej gwarancji na wykonane nasadzenia. W cenie
sadzenia krzewow Wykonawca uwzglednia 3-letni okres pielggnacji gwarancyjnej, ktora
powinna uwzglednia¢ state: odchwaszczanie, podlewanie wedtug potrzeb, usuwanie odrostow,
zwalczanie choréb i szkodnikow, cigcia sanitarne, wymiana uszkodzonego, chorego
lub suchego materiatu 1 wszelkich innych zabiegow umozliwiajagcych zachowanie materiatu
w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi pielegnacji bez polecen
Zamawiajacego. W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego krzew zostanie

wymieniony na nowy, okres gwarancji liczony jest od momentu wymiany krzewu. Wymiang



krzewdw nalezy prowadzi¢ na biezaco (w okresie wiosna i jesien, tj. do 15.051 15.11 danego
roku).
13. ODCHWASZCZANIE KRZEWOW

Odchwaszczanie krzewow (skupin 1 zywoptotéw) polegajace na spulchnianiu gleby oraz
recznym usuwaniu chwastow tacznie z ich systemem korzeniowym, wraz z usunig¢ciem
samosiewOow 1 odcigciem brzegow trawnika. Wszelkie zanieczyszczenia terenu (odpady
komunalne) ujawnione w trakcie odchwaszczania winny by¢ wyzbierane, posprzatane i
wywiezione 1 zutylizowane. Wywo6z chwastow 1 nieczystosci w tym samym dniu, w ktorym
odbywaja si¢ prace. Kazdorazowo wymulczowanie odchwaszczanego terenu warstwa
przekompostowanej kory lub zrgbkami (maksymalna dlugo$¢ 10 cm) warstwa min. 6 cm.
Konkretne terminy wykonania poszczegolnych cykli odchwaszczania beda ustalane na biezaco
w zalezno$ci od warunkéw pogodowych oraz intensywnos$ci wzrostu chwastow. Kalkulacja

winna uwzglednia¢ koszt kory lub zrebek.

14. CIECIE ZYWOPLOTOW Z ZIEMI ZE ZGRABIENIEM ODCIETYCH
PEDOW, WYWOZEM I UTYLIZACJA

Rozciagnigcie sznura wzdhuz zywoplotu na wysokosci 1 szerokosci wskazanej przez
Zamawiajacego, jednolitej na catej dlugosci w celu osiggnigcia jednakowej wysokosci
1 szerokos$ci w calym ciggu zywoptotu. Podczas ci¢¢ nalezy usuwaé samosiewy. Zgrabienie
pedow pozostalych po cieciu zywoptotu w pryzmy do dalszego transportu. Uporzadkowanie
terenu, wywoz i utylizacja pedéw nastapi tego samego dnia po skonczonej pracy. W przypadku
cie¢ zywoplotow przy torowiskach tramwajowych nalezy przeprowadzi¢ cigcia z zachowaniem
zasad sztuki ogrodniczej tak, aby ograniczy¢ zasieg krzewow w kierunku torowiska
zapobiegajac uszkadzaniu wagonow tramwajowych.

Ciecie zywoplotow w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawecy.

15. PODLEWANIE KRZEWOW I ZYWOPLOTOW

Podlewanie krzewow 1 zywoplotow w sposob zapewniajacy przesigkniecie bryly korzeniowe;,

min. 51 na sztukg. Usytuowanie weza gumowego na powierzchni gleby w taki sposob,



aby nie zmoczy¢ wierzchniej czegsci roslin. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody. Koszt

wody w cenie ustugi.

16. USUWANIE KRZEWOW Z KARCZOWANIEM KARPINY

Usunigcie krzewu wraz ze zrgbkowaniem 1 rozrzuceniem urobku pod krzewy lub wywozem
1 utylizacjg (wedlug ustalen z Inspektorem) Wyrdéwnanie i uzupehienie ziemia zyzng (koszt
ziemi w cenie ushugi) powstatego ubytku w podtozu.

Wycinki w_okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzonej notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

17. OPRYSK Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH KRZEWOW (W
TYM KRZEWOW ROZ), ALEJEK - bez ceny §rodkéw chemicznych

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi odpowiednio dobrany srodek chemiczny
(preparat przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom roslin) oraz zapewni prawidlowe
zastosowanie na danej roslinie, nawierzchni itp. poddanej zabiegom. Koszt wody nalezy

skalkulowa¢ w cenie ustugi. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody.

IV. Kwiaty jednoroczne, roze i byliny

18. PODLEWANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT
BYLINOWYCH, ROZANEK I KWIATOW W DONICACH

Podlewanie kwiatow w sposéb zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej. Usytuowanie
weza gumowego zasilanego woda na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢
wierzchniej cze$ci ro$lin. Zamawiajagcy nie zapewnia dostgpu do wody. Woda

w cenie ustugi.



19. ODCHWASZCZANIE RABAT BYLINOWYCH

Pielenie kwietnikow oraz spulchnianie gleby. Wybranie chwastow wraz z systemem
korzeniowym. Odcigcie brzegéw trawnika. Usunigcie zanieczyszczen. Wywoz 1 utylizacja

chwastoéw tego samego dnia po wykonanej pracy.

20. OBSADZENIE RABAT BYLINOWYCH ZGODNIE Z ODREBNIE
PODANA ROZSTAWA,. - bez ceny roslin

Sadzenie ro$lin po min. 14 dniach od przygotowania kwietnika, obsadzenia letnie do 15 maja
(termin moze ulec kilkudniowemu przesuni¢ciu np. z przyczyn. pogodowych). Wyznaczenie
miejsc sadzenia zgodnie z wzorami kwietnikow. Doniesienie roslin. Wybicie roslin
z doniczek. Zebranie i ulozenie doniczek. Posadzenie. Podlanie rabat woda w sposob
zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej. Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do wody
(cena wody w cenie kalkulacji). Material kwiatowy powinien mie¢ dobrze rozwinigty, system
korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych 1 zerowania szkodnikéw, z wyraznie
wybarwionymi pakami kwiatowymi.

Wykonawca ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem kwietnikow przedstawié
Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe na zakup roslin, celem wybrania najkorzystniejszej
oferty. Sadzenie w obrebie jednego obiektu — max. 4 dni kalendarzowe.

Do zalaczonej koncepcji, ktora zostanie przekazana przez Zamawiajagcego Wykonawca
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu

szczegOblowego wyrysowania oraz obliczenia ilosci sadzonek do obsady.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie prac, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
z zakresem 1 SSTWIiOP, Zarzadzeniem NR 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin

z dn. 23marca 2021 r. oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym:
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a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian krotnosci i obmiardéw, dodania nowych
obiektow oraz odstgpienia od wykonania cz¢$ci prac w zalezno$ci od potrzeb i warunkow
pogodowych (w przypadku braku zasadnosci ich wykonania);

b) Wszelkie koszty zwigzane z robocizng, sprzetem, zakupem materiatow (z wylgczeniem
krzewow, sadzonek kwiatow, nawozow, preparatow do oprysku), wody ponosi Wykonawca
1 powinny zosta¢ wkalkulowane w cen¢ ustugi (chyba, ze zaznaczono inaczej);

¢) Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie materialow i sprzetu,
zajecie pasa drogi, zabezpieczeniem miejsca prac ponosi Wykonawca. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie po6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca,

d) Terminy wykonania prac (z pomini¢ciem z gory okreslonych w SSTWiOP) beda
kazdorazowo okreslane przez Zamawiajacego w zleceniach;

e) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub brakow w dokumentach,
a o ich stwierdzeniu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

f) Wykonawca jest zobowigzany do =zabezpieczenia terenu wykonywanych prac
w okresie trwania ich realizacji;

g) Ochrona $rodowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania prac — Wykonawca
ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosujgc si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na: lokalizacje drég dojazdowych, stosowanie
cigzkiego sprze¢tu mechanicznego nie blizej niz Sm od osi pnia drzewa, wykonywanie
wszelkich prac w obrebie drzewa — recznie 1 obslugiwanym recznie lekkim sprzetem
mechanicznym,;

h) Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materialy latwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako
rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy;

1) Materialy szkodliwe dla otoczenia — materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe
dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne beda zastosowane
zgodnie

ze sposobem uzycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;
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j) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow — pojazdy i1 ladunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac w obrgbie terenu zieleni i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich powstalych w ten sposob uszkodzen;

k) Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej;

1) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow — Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z pracami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

m) Pracownicy w trakcie prowadzenia prac zobowigzani sg nosi¢ kamizelki odblaskowe

oznakowane nazwg lub logo firmy.

II. MATERIALY

Wykonawca zapewni uzycie materialow zgodnych ze Standardami utrzymania, ochrony
i rozwoju terenow zieleni Miasta Szczecin, SSTWiOP 1 PN.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu $wiadectwo pochodzenia
materiatlu roslinnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli wszelkich materialdéw stosowanych przy
realizacji prac oraz mozliwos$¢ odrzucenia materiatu niespeiniajacego wymagan jakosciowych.
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.

Rodzaje materialéw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa
o nawozach i nawozeniu z 10 lipca 2007 roku. (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy
o nawozach i nawozZeniu z 18 czerwca 2008 roku (Dz. U. Nr 119, poz. 765)
z pozniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego sposobu stosowania

nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania z 16 kwietnia 2008 roku (Dz. U.
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Nr 80, poz. 479).Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy
do czasu, gdy beda one potrzebne do realizacji prac, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, dostgpem osob trzecich zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do prac oraz

byty dostepne do kontroli przez inspektora.

Ziemia zyzna — do zaprawy dotow i rozscielenia musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz
chwastow. Powinna zapewnia¢ roslinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;
- mie¢ strukture gruzetkowata;
- ziemia Zyzna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czg¢$ci organicznych;
- ziemia zyzna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna
od
zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia zyzna odpowiada nast¢pujacym kryteriom;
Optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja iglasta (d<0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?

- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?

Material roslinny sadzeniowy:

Krzewy i réze —wlasciwie oznaczone, tzn. z etykietami, na ktoérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy;
Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
v’ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
v u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana i nieuszkodzona;

v pedy nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace;
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v

v

krzewy powinny mie¢ minimum 4 — 5 zdrowych pgdow 1 wysokos¢ okreslong przez
Zamawiajacego;

r6ze pnace powinny by¢ dostarczone w pojemniku (doniczce) przywigzane do palika.

Wady niedopuszczalne:

v

AN N NN

uszkodzenia mechaniczne roslin;

$lady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢$ciach naziemnych;
martwice 1 peknigcia kory;

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

Rosliny kwietnikowe i byliny — dostarczone rosliny powinny odpowiada¢ normie BN-

76/9125-01 i BN-71/9124-02.

Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych:

v
v

rosliny powinny by¢ dostarczone w odrgbnych doniczkach;

kazda partia roslin powinna zawiera¢ oznaczenie z nazwa gatunkowg i odmianowg
ro$liny;

ro$liny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite
w calej partii, zdrowe 1 niezwiednigte, z wyksztalconymi pgkami kwiatowymi (nie
dotyczy roslin ozdobnych z li§ci); paki catkowicie rozwinigte w ilosci ok. 30% danej
partii kwiatow (w przypadku alstromerii dopuszcza si¢ rosliny z wyksztatconymi
pakami kwiatowymi i pojedynczymi kwiatami);

pokroj roslin, barwa kwiatow 1 liSci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
1 odmiany;

wysokos$¢ roslin powinna by¢ wyrownana w kazdej partii;

brytla korzeniowa powinna by¢ catkowicie przerosnigta korzeniami, wilgotna,
nieuszkodzona, minimalna wielko$¢ doniczki fi 9 cm.

czg$¢ nadziemna ro$liny powinna mie¢ wysoko$¢ min. 12 cm 1 by¢ petna w obwodzie
donicy — w przypadku peddéw stojacych wysokos¢ 12 cm lub dlugos$¢ ponizej gornego

rantu doniczki w przypadku pedow zwisajacych 12 cm);

Poszczegolne gatunki 1 odmiany ro$lin powinny zosta¢ pozyskane poprzez zakup

licencjonowanych sadzonek.
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Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazdg partig dostawy (przed podpisaniem protokotu
odbioru) przedstawi¢ $wiadectwo pochodzenia materialu ro$linnego (lub materialu
nasiennego) lub inny dokument poswiadczajacy jego pochodzenie (np. dolgczyé
oswiadczenie na piSmie dot. zgodnosci materialu ze SSDIODM i oswiadczenie
o pozyskaniu przez Wykonawce prawa do produkcji danej odmiany w przypadku jezeli

jest to odmiana licencjonowana) w jezyku polskim.

Niedopuszczalne wady:
v’ zwiedniecia lisci i kwiatow;
uszkodzenie pakéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni;
oznaki chorobowe;
slady zerowania szkodnikéws;

niewyréwnany wzrost poszczeg6dlnych gatunkow roslin w partii;

AN N NN

bryta korzeniowa zbyt stabo rozwinigta, nie bedaca w stanie utrzymac podloza po

wyjeciu z doniczki;

III.SPRZET

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SSTWiOP oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu do wywozu nalezy dostosowaé do rodzaju nawierzchni

na poszczeg6lnych obiektach i uzgodni¢ z Inspektorem.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na stan nawierzchni, jako$¢ wykonywanych prac i wilasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie prac
zgodnie z zasadami okreslonymi w SSTWiOP 1 wskazaniami Inspektora w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji prac.

V. KONTROLA JAKOSCI PRAC

A. Zasady kontroli i jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg prac i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet
1 zaopatrzenie. Inspektor ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli beda
one powazne i moga wpltyng¢ ujemnie na jako$¢ prac, Inspektor natychmiast wstrzyma
wykonywanie prac, uzywanie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie

ich odpowiednia jakos¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie

dokumentow dostarczonych przez Wykonawce oraz wizji w terenie.

B. Kontrola materialu roslinnego

a) Krzewy - kontrola prac w zakresie sadzenia 1 pielggnacji polega
na sprawdzeniu:
v wielkosci dotkow;
v’ zaprawienia dotow ziemig Zyzng;
v zgodnoSci realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiajgcego w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow 1 odmian, odleglo$ci pomiedzy sadzonymi ro§linami;
v materialu ro$linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku;
opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego;
odpowiednich termindéw sadzenia;

wymiany chorych, uszkodzonych i1 suchych, zdeformowanych krzewow;

D N N NN

zasilania nawozami mineralnymi.

b) Kwietniki, rézanki, rabaty bylinowe — kontrola robdét w zakresie wykonywania
kwietnikéw 1 rozanek polega na sprawdzeniu:

v' zgodno$ci zalozenia kwietnikbw z projektem pod wzgledem wymiarow
kwietnikdw, rozmieszczenia poszczegoélnych gatunkéw i1 odmian, odleglosci
sadzenia;

v’ jako$ci sadzonego materialu ro$linnego (bez uszkodzen fizjologicznych
1 mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i1 stopnia

rozZwoju);
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v’ przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn. grubo$ci warstwy ziemi zyznej, iloci
kompostu;

v’ prawidlowo$ci zabiegdbw piclegnacyjnych  (podlewania, odchwaszczania,
nawozenia, przycinania przekwitlych 1 uschnietych kwiatostanow, wymiany
uschnigtych roslin);

v’ zaprawienia dotow ziemig zyzng.

¢) Trawniki — kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikow 1 rdézanek polega
na sprawdzeniu:

v’ zgodno$ci zatozenia trawnikow z projektem pod wzgledem wymiarow

V' jakosci uzytej mieszanki traw

v’ przygotowania podloza

v’ prawidlowos$ci  zabiegdéw  pielegnacyjnych  (podlewania, odchwaszczania,

nawozenia, pierwszego koszenia)

VI. ODBIOR PRAC

A. Rodzaje odbioru prac

W zaleznos$ci od odpowiednich SSTWiOP, prace podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czeSciowemu (w ciggu danego miesigca);

c) odbiorowi koncowemu (po zakonczeniu danego miesigca).

B. Odbior prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr prac zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych prac, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior prac zanikajacych bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru prac dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci prac do odbioru zgtasza
Inspektorowi Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony bezzwlocznie lub nie pozniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ 1 ilos¢ prac ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na
podstawie 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w poréwnaniu z SSTWiOP 1 uprzednimi

ustaleniami.

C. Odbior czesciowy
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Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci prac. Odbioru

czegsciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym prac.

D. Odbior ostateczny (koncowy) prac

Odbior ostateczny polega na konicowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci oraz warto$ci. Calkowite zakonczenie prac oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie zgloszona Inspektorowi. Koncowego odbioru prac dokonuje Inspektor.
Inspektor odbierajgcy prace dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, ocenie wizualnej.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokél odbioru

koncowego, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.
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