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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt pt.:

~,BUDOWA ULICY CIESZYNSKIEJ WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ" — branza
drogowa i sanitarna zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Tekst jednolity; Dz. U, z 2017 r. Nr 1332).

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Marcin Ptuzyniski g gy s, Ny

nr upr. MAZ/0188/PBD/16

Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Roman Furmaniak

nr upr. GP.7342/75/80/91
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Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt pt.:

STAROSTWO POWIATON
Grgiec; frzesiel 2019

,BUDOWA ULICY CIESZYNSKIE] WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ" —
branza drogowa i sanitarna zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ art. 20 ust. 4 Ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. Nr 1332).

Sprawdzajacy branza drogowa:
mgr inz. Tomasz Korczak

nr upr. MAZ/0477/PBD/16

Sprawdzajgcy branza sanitarna:

mgr inz. Maigorzata Furmaniak

nr upr. GP.7342/105/94/91
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II.CZESC INFORMACYJNA

1. Nazwa obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest ,,'Pnﬁadowa ulicy Cieszyfiskiej wraz z budowa kanalizacji deszczowej”
2. Nazwa inwestora

Miasto Zyrardéw, .
Plac Jana Pawta II nr 1, 96-300 Zyrarddw

3. Nazwa jednostki projektujgcej

MT-Projekt Sp. Z o. o.
05-600 Grdjec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektowat, branza drogowa— mgr inz. Marcin Ptuzynski nr upr. MAZ/0188/PBD/16
Projektowat, branza sanitarna — mgr inz. Roman Furmaniak nr upr. GP.7342/75/80/91

Sprawdzil, branza drogowa — mgr inz. Tomasz Korczak nr upr. MAZ/0477/PBD/16
Sprawdzit, branza sanitarna — mgr inz. Matgorzata Furmaniak nr upr. GP.7342/105/94/91

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1. Wpykaz dziatek objetych inwestycjq
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach - nr ewid. 7268, 7299, 7270, 7314/5, 7314/1 obreb 0007
jednostka ewidencyjna 143801_1 Zyrarddw.

5.2, Dane o zieleni

W obrebie projektowane] inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronione;.



[big ey TV ATORAT
STARCETW F% L \TOWE

I11. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU =~ o5 k

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,,!f%adowa ulicy Cieszyriskiej wraz z budowg kanalizacji deszczowej”

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Cieszyfiska przebiega przez tereny zabudowy niskiej jednorodzinnej, obstuguije ruch lokalny, dojazd
do posesji. Nawierzchnia jezdni na ulicy Cieszynskiej z ttucznia kamiennego, szerokos¢ jezdni okolo 5,00m.
Brak wydzielonych poboczy. Odwodnienie ulicy Cieszyniskiej odbywa sie powierzchniowo na teren wiasny
inwestora. Na odcinku objetym apracowaniem ulica Cieszyiiska krzyzuje sie z ulicami: Krakowska.
Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, siec
energetyczna napowietrzna i podziemna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Frz@eBudowa ul. Cieszynskiej polega¢ bedzie na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz przebudowie
A¢ nawierzchni chodnika, jezdni i zjazddw.
Projektuje sie:
- roboty rozbidrkowe,
- roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyine,
- przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych,
- przebudowe istniejgcej nawierzchni jezdni,
- wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych,
- przebudowe i wykonanie chodnikdw,
- wykonanie kanalizacji deszczowe.

Remontowane zjazdy publiczne zostang wykonczone tukami 6,0m. Zjazdy indywidualne zostana
wykonczone skosami 1:1.
Budowa nie ma wplywu na istniejgce media infrastruktury technicznej.

rojektowane plytki dotykowe przy przejsciu dla pieszych, dwa rzedy ptytek dotykowych 40x40 cm.
Projektowane wyniesione przejscie dla pieszych, przy obnizonym krawezniku zostang wykonane dwa rzedy
ptytek dotykowych 40x40 cm.
Projektowane odwodnienie ciggu ulicy Cieszynskiej bedzie polegaé na budowie systemu kanalizacji
deszczowej. Kanat deszczowy podigczony do istniejgeej kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnoélaskiej. Wody
powierzchniowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i padtuzne jezdni do projektowanego Scieku
przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej, dalej do projektawanych studzienek sciekowych
osadnikowych, wpustdw mostowych a nastepnie do studni rewizyjnych, inspekcyjnych. Kanat deszczowy z
rur PVC-U ufozony ze spadkiem w kierunku odbiornika.

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
fﬁg Budowa ulic oraz budowa kanalizacji deszczowej, ktorych dotyczy projekt, obejmuje w szczegélinodci:
" = roboty rozbicrkowe,
= roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyijne,
= roboty ziemne pod elementy kanalizacji deszczowej,
= ustawienie kraweznikow, opornikdw i obrzezy betonowych,
= wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw,
= wykonanie zjazdéw publicznych i indywidualnych,
= regulacja pionowa witazow studni rewizyjnych, skrzynek zasuw wodnych,
= wykonanie podioza pod kanaty i studnie,
= wykonanie kanatéw z rur PVC-U
f' wykonanie studni rewizyjnych oraz studzienek sciekowych.

l(Qg,Budowa o powyzszym zakresie miesci sie na dziatkach nr ewid. 7268, 7299, 7270, 7314/5, 7314/1;
obreb 0007 jednostka ewidencyjna 143801_1 Zyrarddw.
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Bilans terenu:

= jezdnia 2505,00 m?
= chodniki 1276,10 m?
= kraweznik betonowy wystajgcy o wym. 15x30 cm 524,40 m

= kraweznik betonowy zanizony o wym. 15x30 cm 175,10 m
= obrzeze betonowe 0 wym. 8x30 cm 581,10 m

= ppornik betonowy o wym. 12x25 cm 233,50 m

= Zielen 19,0 m?

4. Dane o zabytkach i strefach ochrony
Teren budowy drogi w zakresie niniejszego opracowania w miejscowosci Zyrardow nie jest wpisany do
rejestru zabhytkaw.

5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej
Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi przepisami teren
gérniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce inwestycje
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie stanu
Srodowiska.

- Roboty drogowe prowadzone beda gtoéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace bedg wykonywane recznie pod Scistym nadzorem
kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujgcy sprzet na placach bedzie miat wiasne Srodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo famane, mieszanka piaskowo-zwirowa
pochodzg ze zrodet kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celdw technologicznych dowozona
bedzie

w beczkowozach.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.);
art.3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informadji o srodowisku i jego achronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywanie na Srodowisko;
3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (DZ. U. Nr 63, poz. 735);

=



STAROSTWO POWIATOWS

A58

ul. Limans>: . iod 95-350
Bl 456 855--5-39, 1ax 43 855-20-21

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460);
5) Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397 z pdzn. zmianami).
2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci w istniejgcym pasie drogowym na
dziatkach o nr. ewid. 7268, 7299, 7270, 7314/5, 7314/1 na ktorych zostaly zaprojektowane do wykonania
roboty budowlane koniczne dla udowy ulicy Cieszynskiej wraz z budowg kanalizacji deszczowej.
Granice obszaru oddziatywania obiektu wskazano na projekcie zagospodarowania terenu jako linie
rozgraniczajace teren inwestycji, na ktdrym zlokalizowano projektowane roboty budowy drogi i kanalizacji
deszczowej. Inwestycja nie bedzie wpltywac negatywnie na dziatki sgsiednie.

8. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejacych
sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne 160 mm w miejscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodaciaggowa zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca




