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SYSTEMOWY DASZEK BETONOWY

PODMUROWKA Z BETONU TYNKOWANEGO TYNKIEM
SILIKONOWYM RAL7016, NA SZCZYCIE PODMUROWKI

ZESTAWIENIE SCIANEK ODDZEILAJACYCH TARASY, WYM. 1,6x2,41m
ELEMENT | PRZEKROJ [mm]] DEUGOSC [mm] | ILOSC [szt] | CIEZAR [kg/im] | CIEZAR CALKOWITY [kg]
2410 2
P1 50x50x3 7600 5 4,44 35,61

NA OBIEKCIE ZAPROJEKTOWANO 11 SCIANEK ODDZIELAJACYCH TARASY
SUMARYCZNY CIEZAR

UWAGA!

1. Rysunki architektury nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi
rysunkami, opisami i projektami branzowymi.

2. Projekt stanowi opracowanie faczne i nalezy go rozpatrywac
catoéciowo.

3. Elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie lub odwrotnie,
nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej

4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy
zweryfikowaé na budowie i przed dokonaniem zaméwien.

5. Przed zamowieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢
na budowie.

6. Do wykorzystania nalezy stosowaé materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i
EU, posiadajace odpowiednie atesty

7. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOZ,
obowigzujgcymi polskim normami, normami branzowymi, strukcjami
producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru
rob6t.

8. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owadobéjczym
i grzybobdjczym, a takze zabezpieczy¢ przeciwogniowo preparatem
ogniochronnym.

9. Wszystkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy konsultowac z
projektantem.
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TEMAT INWESTYCJI:

,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wod.-kan,, c.o.
elektryczng, teletechnika, wentylacja mechaniczng, fotowoltaika wraz z odcinkami
zewnetrznymi instalacji wewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej, elektryki z oswietleniem|
terenu, kanalizacji deszczowej oraz z zagospodarowaniem terenu: drogami wewnetrznymi,
chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych oraz rozbiérka dwoch
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i budynkéw garazowego z calg ich infrastruktury
techniczng na dzialce nr 2/14 i 13/13 w miejscowosci Tarnéw przy ulicy Krzyskiej”
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DZ.NR2/14113/13
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