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Uwagi:

Studzienki sciekowe nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementdw betonowych tqczonych
na uszczelki z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgce
wymagania PN—EN 1917 sktfadajqce sig z:

- czesci dennej o $rednicy wewnetrze DN500mm i wysokosci dostosowanej do gtebokosci
studzienki

kregdw betonowych o srednicy DN500mm i wysokosci wg oferty producenta
- osadnika o wysokosci min. 0,8m
- pierécienia odciqzajqcego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR
—  pfyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu

- wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy
D400 spetniajgcego wymagania PN—EN 124.

Dopuszcza si¢ zastosowanie pokrywy studziennej zintegrowanej z pierscieniem
odciqzajqcym, pod  warunkiem  przedstawienia przez producento studni betonowych
materiatdw, certyfikatdw dopuszczajqcych stosowanie takich rozwiqzan w  drogach,

prefabrykatéw wykonanych zgodnie z normq PN-EN 1917
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