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A. CZESC SANITARNA

1. Dane ogélne o obiekcie
Celem opracowania jest wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji gazowej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej wraz z montazem urzadzen kottowni
gazowej na potrzeby budynku nr 1/3493 zlokalizowanego na dz. nr 997/2 obr. 212 jednostka
ewidencyjna: 186201_1 Przemysl przy ul. Stowackiego 85 w Przemyslu.
Niniejsze opracowanie stanowi uzupetnienie projektu budowalnego.

2. Instalacja grzewcza z montazem urzadzen kottowni gazowej.

Montaz urzadzen kottowni wykonany zostanie w dawnym pomieszczeniu serwerowni
zlokalizowanym na Il pietrze. W ramach inwestycji wykonana zostanie adaptacja tego
pomieszczenia, zgodnie z czescig konstrukcyjno — budowalng projektu.

Bilans cieplny budynku wykonano w oparciu o program komputerowy Audytor OZC
6.9 pro. Projektowe obciazenie cieple budynku wynosi 142 kW.

Dla podanych przze Inwestora danych (planowany spos6b przeznaczenia budynku oraz
planowana ilo$¢ 0sob ktdre korzysta¢ beda z instalacji cieptej wody) obliczono moc grzewcza
dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej ktora wynosi 70kW.

Jako zrédto ciepta zaprojektowano kaskade czterech kottdw gazowych
kondensacyjnych, pracujacych przy tacznej mocy maksymalnej 221kW. Dobrana zostata
kaskada w oparciu o kotty AMC PRO 55 firmy De Dietrich:

Moc nominalna kotta 80/60°C : 55,3 kW
Moc nominalna kotta 50/30°C : 58,6 kW
sprawnosc¢ przy temp. sredniej temp. 70°C : 99,1 %

sprawnosc¢ przy temp. sredniej temp. 30°C : 110,6 %

sterowanie: automatyka pogodowa

Odprowadzanie spalin i pobdr powietrza

Pobor powietrza do spalania oraz odprowadzanie spalin wykona¢ nalezy koncentrycznym
przewodem powietrzno-spalinowym — rura dwuscienng ze stali 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
systemu CLV-KAS firmy Jeremias.

Przewdd koncentryczny nalezy obudowa¢ ekranami ogniochronnymi z ptyty G-K, wg branzy
budowalnej. Komin spalinowy musi by¢ oddalony od tatwo zapalnych, nieostonietych czesci
konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od ostonigtych oktadzing z tynku o grubosci 25
mm na siatce albo rownorzedng oktadzing - co najmniej 0,15 m.

Przewdd spalinowy wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta, z rur fi 150
izolowanych. Komin wykonany zostanie na elewacji budynku.

Przy kominie spalinowym zamontowany zostanie przewod poboru powietrza fi 200, z czerpnig
zlokalizowana na wysokosci min., 2,5m nad poziomem terenu.

Migdzy wylotem przewodu spalinowego a najblizszym skrajem korony drzew dorostych nalezy
zapewni¢ zachowanie odlegtosci co najmniej 6 m.

Sposdéb zamontowania komina na kondygnacji poddasza nieuzytkowanego nalezy okresli¢ na
etapie realizacji robdt majac na uwadze m.in. wytyczne producenta w tym zakresie oraz stan
techniczny konstrukcji budynku.

Prace montazowe prowadzi¢ nalezy bezwarunkowo przy udziale osoby posiadajacej
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.



Montaz kotlow i urzadzen grzewczych:
Montaz kottow i urzadzen towarzyszacych wykonac zgodnie z czgscig rysunkowsa oraz zgodnie
z wytycznymi producenta. Parametry pracy instalacji (temperatura zasilania, ustawienia
krzywej grzewczej) ustali¢ nalezy na etapie uruchomienia kottowni gazowej.
W kottowni przewidziano nastgpujace obiegi czynnika grzewczego:
- obieg kottowy po stronie pierwotnej, wymuszony pomami kottowymi bedacymi na
wyposazeniu kottdw gazowych,
- obiegi instalacyjne po stronie wtornej dla potrzeb c.o. oraz dla potrzeb tadowania zasobnika
c.w.u., ktére wymuszone beda popami elektronicznymi montowanymi na przewodach
zasilajacych, na wyjsciu z rozdzielacza stalowego dn 100.
Rozdzielenie dwoch obiegéw wykonane bedzie poprzez wymiennik ptytowy lutowany.
Parametry obiegu kottowego: 80/60°C
Parametry obiegu instalacyjnego:

e 75/55°C statoparametrowy — obieg dla potrzeb przygotowania cieptej wody,

e 75/55°C z regulacja pogodowsa — obieg dla potrzeb c.0. z zastosowanym

zaworem regulacyjnym trojdrogowym z sitownikiem elektrycznym.

Sterownie kaskada kottdw odbywac si¢ bedzie sterownikami, stanowiacymi integralng czesé¢
kotéw gazowych.
Czujnik temperatury zewnetrznej zlokalizowa¢ nalezy na potnocnej $cianie zewnetrznej
budynku, na wysokosci okoto 2,5+3,0m nad poziomem otaczajacego terenu.
Potaczenia AKPIA wykona¢ nalezy zgodnie ze schematem.

Poniewaz praca instalacji grzewczej planowana jest w systemie zamknigtym
zaprojektowano montaz naczynia cisnieniowego, Ktore przejmie zmiany objetosci czynnika
grzewczego przy wzroscie temperatury oraz stabilizacj¢ cisnienia statycznego. Zastosowano
naczynia wzbiorcze przeponowe typu NG firmy Reflex, po stronie wtdrnej i pierwotnej.

Obieg pierwotny zabezpieczony jest poprzez zawory bezpieczenstwa stanowiace
wyposazenie kottdbw. Dla potrzeb obiegu wtérnego zaprojektowano montaz zaworu
bezpieczenstwa typ 1915 dn25 do=20mm Potw=3,0bar.

Napetnianie instalacji grzewczej oraz uzupetnianie ubytkdéw czynnika grzewczego
odbywac¢ si¢ bedzie woda z instalacji wody zimnej, po jej uzdatnieniu. W wyniku analizy
sktadu chemicznego wody zimnej i wymogow producenta kotta dobrano stacje uzdatniania
wody - BWT Soft Life 15 — zastosowana w celu zmigkczenia wody surowej stosowanej jako
czynnik grzewczy co ma wpltyw na zywotnos¢ i wydajnos¢ armatury i osprzetu grzewczego.
Uktad uzupetniania ztadu potaczy¢ nalezy z obiegiem kottowym i instalacyjnym podtaczeniem
elastycznym — (wezem roztagcznym). Waz taczy zawdr do napetniania zamknietych instalacji
grzewczych typu 2128 Dn 15 mm produkcji SYR (nastawa zaworu ok. 2,5bar). Potaczenie
instalacji wodociagowej z instalacja centralnego ogrzewania nalezy wykorzystywac jedynie w
czasie napetniania ztadu. Po osiaggnieciu nastwionego cisnienia doptyw wody zostanie
automatycznie odcigty. Podtaczenie po napetnieniu instalacji nalezy zdemontowac.

Przed uktadem uzdatniania nalezy zamontowac¢ reduktor cisnienia wody zimnej oraz filtr
mechaniczny wstepny, zgodnie z czegscig rysunkowa.

W celu opomiarowania ilosci wody uzupetnianej, wprowadzanej do instalacji, zaprojektowano
wodomierz do wody zimnej dn15 Q3=2,5m3/h; Q4=3,12m3/h.

W pomieszczeniu kottow gazowych zaprojektowano urzadzenia kontroli pomiarow tj:

e termometry techniczne cieczowe 0-110 °C — zamontowane w miejscach zmiany
temperatury czynnika grzewczego,

* manometry tarczowe @80 zakres: 0 - 0,1 Mpa — zamontowane w punktach, gdzie
nastepuje zmiana cisnienia.
W celu zabezpieczenia kottdw gazowych oraz elementéw instalacji grzewczej przed
uszkodzeniami mechanicznymi zaprojektowano montaz odpowiednie urzadzenia filtrujace —
filtroodmulnik magnetyczny oraz filtry siatkowe.
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W celu usuniecia powietrza z obiegu instalacyjnego przewidziano montaz separatora powietrza.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej planuje si¢ w podgrzewaczu z pojedyncza
wezownica BPB 401 o pojemnosci 385dm3 firmy De Dietrich. Dla zabezpieczenia uktadu
instalacji wodociagowej i podgrzewacza dobrano zawoOr bezpieczenstwa typ 2115 dn25
do=20mm P otw=6,0 bar oraz przeptywowe naczynie wzbiorcze Aquapresso IMI Hydronic
0 pojemnosci 50dm3. Podtaczenie naczynia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
z zastosowaniem obejscia naczynia z rur dn25 mm.

W celu zapewnienia obiegu cyrkulacyjnego zaprojektowano pompe¢ cyrkulacyjng
elektroniczng z atestem PZH.

Wymogi UDT

Przy projektowaniu kottowni zatozono dobdr urzadzen cisnieniowych w taki sposob,
aby nie byto koniecznosci zgtaszania poszczegOlnych urzadzen do Urzedu Dozoru
Technicznego. Zastosowane urzadzenia:
- kotty gazowe 0 mocy 58,3kW (moc kotta mniejsza od 70kW)
- podgrzewacz c.w.u. 0 pojemnosci 385dm3 (pojemnos¢ mniejsza niz 500dm3)
- naczynia wzbiorcze c.0. 0 pojemnosci 35 oraz 80 litrdw przy cisnieniu otwarcia zaworow
bezpieczenstwa 3,0bar ( iloczyn V x P nie przekracza 300bar x litr)
- naczynie wzbiorcze instalacji wodociggowej o pojemnosci 50 litrow przy cisnieniu otwarcia
zawordw bezpieczenstwa 3,0bar (iloczyn V x P nie przekracza 300 bar x litr)
Wobec powyzszego brak jest koniecznosci zgtaszania urzadzen do odbioru w UDT.

Adaptacja istniejacej instalacji grzewczej dla potrzeb pracy kottéw gazowych:

W kottowni instalacja grzewcza wykonana zostanie z rur dn65 (dz76,1), dn50 (dz60,3), dn40
(dz48,3).

W celu potaczenia istniejacej instalacji grzewczej budynku wykonanej z rur stalowych
z uktadem kottowni projektuje sie montaz rurociggdw grzewczych dn65 (dz76,1) na odcinku
od kottowni na kondygnacj¢ piwnic, gdzie wykona¢ potaczenia zgodnie z czgsci rysunkowa.
Rurociagi grzewcze w budynku wykonac¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie
tukowe lub gazowe spoinami klasy co najmniej I11. Dopuszcza si¢ rOwniez montaz rurociggow
tacznikami gwintowanymi przy potaczeniach z armatura gwintowana.

Przejscia przez $ciany i stropy wykonac¢ w rurach ochronnych. Przejscia przez sciany kottowni
wykonac¢ jako przeciwpozarowe, zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Otwory w $cianach i stropach wykonywac¢ przy uzyciu wiertnicy.

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem 3 % w kierunku odwodnienia instalacji.

Rurociagi mocowac do $cian i stropu za pomoca uchwytéw do rur stalowych. Stosowa¢ nalezy
podpory systemu Niczuk lub podobne.

Rozstaw podp6r wynosi dla rur:

- Dn65: dla odcinkéw pionowych 4,9m, a dla montowanych inaczej 3,8m,

- Dn50: dla odcinkéw pionowych 4,6m, a dla montowanych inaczej 3,5m,

- Dn40: dla odcinkéw pionowych 3,9m, a dla montowanych inaczej 3,0m,

lecz nie mniej niz jeden uchwyt na kazda kondygnacje.

Rurociagi instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian lub podwieszone do
stropu.

Odwadnianie instalacji odbiorczej realizowane bedzie poprzez zawory odwadniajace (w
kottowni oraz przy istn. rozdzielaczach). Spusty zaworéw sprowadzi¢ 15cm nad posadzke
pomieszczenia. Wyloty spustéw przy rozdzielaczach zaslepi¢ korkami gwint.

Odpowietrzanie instalacji realizowane bedzie przez zastosowanie odpowietrznikow
automatycznych zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji.



Prdba szczelnosci rurociggow:

Po zakonczeniu robot spawalniczych nalezy wykona¢ wodng probe szczelnosci na cisnienie
0,6 MPa z zachowaniem wymogow normy PN-92/M-34031. Po wykonaniu proby szczelnosci
z wynikiem pozytywnym nalezy doktadnie przeptukac¢ rurociagi, tj. do otrzymania wody
poptucznej o zawartosci zawiesiny nie wiecej niz 0,5 mg/dm3.

Uwaga! Probe szczelnosci oraz ptukanie instalacji wykona¢ przed montazem urzadzen, Ktore
moga ulec zniszczeniu.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym rurociagi nalezy oczyscic¢ do
drugiego stopnia czystosci za pomoca szczotek recznych, a nastgpnie pokry¢ dwukrotnie
termoodporng farba silikonowa do gruntowania oraz pomalowa¢ jednokrotnie farbg ftalowo-
silikonowg termoodporng Cekor.

Izolacja termiczna

Dobor izolacji termicznej wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z normg PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo

i cieptownictwo -- 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Rurociagi instalacji zaizolowa¢ termicznie stosujac otuliny termoizolacyjne z wetny mineralnej
0 parametrach:

. dn 65mm —izolacja o grubosci 70 mm
. dn 50mm —izolacja o grubosci 50 mm
. dn 40mm —izolacja o grubosci 40 mm

Po zamontowaniu izolacji termicznej na rurociggach nalezy wzmocnic¢ jej przyleganie do rury
opaskami zaciskowymi (rozstaw opasek co 0,5m)
Rurociagi instalacji odbiorczej oznaczy¢ strzatkami (zasilanie i powrot).

Sposob likwidacji istniejacego zasilania z instalacji zewnetrznej.

W celu odcigcia budynku od instalacji zewngtrznych nalezy rurociagi tymczasowo zaslepi¢
kotnierzami petnymi dn65 w jednym z pomieszczen piwnicznych.

Na etapie realizacji robot rozwazyé nalezy ponownie sposob wytaczenia z eksplantacii
w porozumieniu z Inwestorem, w zaleznosci od planowanego dnia wytaczenia z eksploatacji
istniejacej kottowni, obstugujacej obiekty dawnego szpitala.

3. Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji .

Instalacje wodociggowa wody zimnej dn50, cieptej wody uzytkowej dn50 oraz
cyrkulacji dn25 wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych oraz ksztattek zeliwnych
ocynkowanych, taczonych na gwint, posiadajacych atest PZH. Wtaczenie projektowanej
instalacji wykonac nalezy do istniejacego wodociagu w piwnicy. W piwnicy budynku wykona¢
takze potaczenie projektowanej instalacji cieptej wody z instalacja istniejaca.

Wode zimng doprowadzi¢ nalezy do systemu uzupetniania ztadu oraz zasobnika cieptej
wody uzytkowe;j.

Rurociagi mocowac do $cian i stropu za pomoca uchwytéw do rur stalowych. Stosowaé
nalezy podpory systemu Niczuk lub podobne.

Rozstaw podpor wynosi dla rur

e Dn50: dla pionowych przewodoéw 4,6m, a dla prowadzonych inaczej: 3,5m.

e Dn40: dla pionowych przewodow 3,9m, a dla prowadzonych inaczej: 3,0m.

e Dn25: dla pionowych przewodow 2,9m, a dla prowadzonych inaczej: 2,2m.
lecz nie mniej niz jeden uchwyt na kazda kondygnacje.
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Przejscia instalacyjne przez sciang kottowni wykonac¢ jako przeciwpozarowe, zgodnie
zZ rysunkiem szczegdtowym.

Izolacja termiczna

Dobor izolacji termicznej wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z norma PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo

i cieptownictwo -- 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Rurociagi instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zaizolowaé termicznie stosujac
otuliny termoizolacyjne z welny mineralnej o parametrach:

. dn 50mm —izolacja o grubosci 50 mm

. dn 25mm - izolacja o grubosci 30 mm

Rurociagi wody zimnej zaizolowac termicznie stosujac otuliny termoizolacyjne z wetny
mineralnej o parametrach:

. dn 50mm - izolacja o grubosci 20 mm

. dn 25mm —izolacja o grubosci 20 mm

Po zamontowaniu izolacji termicznej na rurociggach nalezy wzmocnic¢ jej przyleganie do rury
opaskami zaciskowymi (rozstaw opasek co 0,5m)

Rurociagi instalacji odbiorczej oznaczy¢ strzatkami (zasilanie i powrot).

Préba szczelnosci instalacji wodociagowej.

Po zakonczeniu rob6t montazowych wewnetrznych instalacji c.0. w lokalach nalezy
wykona¢ badanie szczelnosci instalacji: préba wodna na cisnienie prébne 6,0bar.

Badanie szczelnosci rurociggdw wykona¢ woda zimng, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych oraz Wytycznymi stosowania i
projektowania instalacji z rur z tworzyw sztucznych.

Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym i doktadnym przeptukaniu
rurociggéw, mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji termicznej rurociggow.

4. Instalacja gazowa.
4.1. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej

Projektowana instalacja gazowa dostarcza¢ bedzie paliwo gazowe na potrzeby pracy
kottéw gazowych kondensacyjnych.

Budynek posiada podiaczenie do sieci gazowej, przytacz s$redniego cisnienia
zakonczony jest kurkiem odcinajagcym w szafce gazowej wnegkowej. Brak jest gazomierza
i reduktora.

W warunkach technicznych PSG jako miejsce montazu uktadu redukcyjno-
pomiarowego wskazano istniejace przytacze. Wobec tego zaprojektowano:

e demontaz istniejacej szafki gazowej,
e montaz na istniejagcym przytaczu gazowym kompaktowego punktu gazowego, w wersji
wnekowej, zgodnie z czgsécia rysunkowa. Zaprojektowano punkt gazowy typu M-51E.

z reduktorem cisnienia FM-25 oraz gazomierzem G16 (rozstaw L=280). W oddzielnej

obudowie pod uktadem redukcyjno — pomiarowym zaprojektowano zawér odcinajacy

klapowy Mag-3, stanowiacy element systemu bezpieczenstwa). Zgodnie z deklaracja
producenta strefa zagrozenia wybuchem dla stacji M-51E wynosi 0,5 (zgodnie ze
standardem technicznym ST-1GG-0401:2015)

e budowe instalacji gazowej z rur stalowych dn 80 oraz dn 50, zgodnie z ponizszymi
parametrami, od uktadu pomiarowego do kaskady kottéw gazowych

Do wykonania wewngtrznej instalacji gazowej nalezy zastosowac rury stalowe czarne
bez szwu wg. normy PN-EN 10208-1:2000 ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych —
Rury o klasie wymagan A”. Potaczenia gwintowane dopuszcza si¢ tylko przy podiaczeniu
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gazomierza, urzadzen gazowych i armatury odcinajacej. Poszczegolne odcinki taczy¢ przez
spawanie acetylenowe i zabezpieczy¢ przed korozja, po pozytywnej probie szczelnosci
instalacji.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowiacych
wyposazenie  budynku  (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2cm od $ciany, mocowaé w
prefabrykowanych uchwytach do rur stalowych, rozmieszczonych co 1,5-2m.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,Im powyzej innych przewoddéw instalacyjnych  (sanitarnych, elektrycznych,
piorunochronnych). Natomiast przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02m.

Przez przegrody konstrukcyjne (sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych (rurach stalowych), ktére powinny wystawac¢ po 3cm z kazdej strony przegrody.
Przestrzen pomiedzy tuleja a rura gazowa, nalezy uszczelni¢ elastycznym szczeliwem
niepowodujacym Kkorozji instalacji gazowej. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody
budowlane nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw gazowych przez kanaty wentylacyjne, spalinowe
i dymowe oraz na strychach i pod podtoga.

Po dokonanym odbiorze (pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacji), przewody
gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg oczyszczajac je do 1l klasy czystosci, malujac farba
chlorokauczukowg podktadowsg jednokrotnie oraz farbg chlorokauczukowg nawierzchniowa
dwukrotnie.

- 8m3 - w przypadku urzadzen pobierajacych powietrze do spalania z tych pomieszczen,

- 6,5m* — w przypadku urzadzen z zamknigta komora spalania.

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (D.U z 2002r. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.).

4.2. Sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej

Przed zabezpieczeniem antykorozyjnym rur i montazem gazomierza, instalacj¢ gazowa
nalezy podda¢ dwukrotnej prébie szczelnosci. Przed jej wykonaniem instalacje nalezy oczysci¢
z zanieczyszczen przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Prdbe szczelnosci
przeprowadzi¢ z uzyciem sprezonego powietrza. Pomiar cisnienia podczas proby, wykonaé z
zastosowaniem manometru tzw. U-rurki lub manometru jednostupkowego napetnionego rtgcia.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem
oraz odrebnie dla pozostatej czgsci instalacji z pominigciem gazomierza. Probe przeprowadzic¢
po  napetnieniu  rurociggu  powietrzem i  wyrdéwnaniu Si¢ jego temperatury
z otoczeniem. Czas ten w zaleznosci od wielkosci instalacji wynosi 15 — 30 minut. Badanie
szczelnosci potaczen spawanych i gwintowanych wykonaé, poprzez naniesienie pedzlem na te
potaczenia wody mydlanej. Wszelkie nieszczelnosci nalezy usunaé przez rozmontowanie
I ponowne zmontowanie miejsc nieszczelnych.

Pierwszg probe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ przed jej podiaczeniem
do odbiornikow, przy uzyciu sprezonego powietrza o cisnieniu 0,1 MPa.

Druga probe szczelnosci wykona¢ z podtgczonymi odbiornikami (aparatami)
z instalacja gazowa, ale bez zainstalowanego gazomierza, przy uzyciu sprezonego powietrza
0 cisnieniu 0,05 MPa.
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Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli zaréwno
podczas pierwszej jak i drugiej préby, wytworzone cisnienie w czasie 30 minut pozostanie
niezmienione.

Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci z wynikiem negatywnym kwalifikuje
instalacje do rozebrania i ponownego wykonania.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadzi¢ protokédt, ktéry powinien byé
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej (kierownika
budowy).

4.3. Odbidr instalacji gazowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
» Zakonczeniu robdt montazowych zaworow.
» Przedmuchaniu instalacji sprezonym powietrzem.
» Dokonaniu badania szczelnosci instalacji  zakonczonego  wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji
z dokumentacja projektowa lub ewentualnymi zmianami i odstepstwami od dokumentacji
projektowej, uzgodnionymi przez projektanta (inspektora nadzoru).

Sprawdzenia i1 odbioru technicznego wewnetrznej instalacji gazowej dokonuje
kierownik budowy. Pozytywny protokot z odbioru technicznego dopuszcza instalacje do
eksploatacji, co potwierdza oswiadczeniem kierownik budowy.

Napetnienie instalacji gazowej dokonuje tylko dostawca gazu (Polska Spotka
Gazownictwa). Zgtoszenie do jej napetnienia zgtasza Inwestor, doreczajac do wgladu w Biurze
Obstugi Klienta:

Protokot odbioru technicznego instalacji gazowe;j.

Oswiadczenie kierownika budowy dopuszczajace instalacje do eksploataciji.
Protokot sprawdzenia przewoddw kominowych.

Projekt budowlany z prawomocna decyzja na budowsg.

Dokument wymieniony w decyzji pozwolenia na budowg.

VVVVYY

4.4. Uklad redukcyjno — pomiarowy

W celu redukcji cisnienia zaprojektowano montaz reduktora cisnienia FM-25.

W celu opomiarowania zuzycia gazu projektuje sic montaz gazomierza miechowego
G-16, z rozstawem kroécow 280mm. Gazomierz nalezy umiesci¢c w skrzynce wnegkowej.
800x800x300, na scianie zewnetrznej, zgodnie zatgczonymi do projektu rysunkami.

Gazomierz nalezy instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od bocznej krawegdzi
okien, drzwi i innych otwordw, w przedziale wysokosci od 0,5m do 1,8m od poziomu terenu.

Ze wzgledu na fakt, ze budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw, obudowe
wnekowg punktu gazowego zamaskowa¢é nalezy drzwiczkami o specjalnym, stylizowanym
wygladzie. W tym celu zaprojektowano montaz: maskownica gazowa me talowa firmy
Sorbex, wroclawska, zewnetrzna boxmet-n, o wymiarach dopasowanych do punktu
gazowego, koloru grafitowego (dostepne takze inne kolory). Widok maskownicy
umieszczony jest na rys. S11 niniejszego projektu.

W rejonie istniejacej szafki gazowej zlokalizowana jest istniejaca instalacja
odgromowa. Odcinek pionowy instalacji nalezy zdemontowaé¢ oraz przeniesé w miejsce
niekolidujace z istniejaca szafka gazowa planowana do przebudowy. Zastepczy odcinek
instalacji odgromowej wykonaé¢ zgodnie z przepisami, na rys. nr S3 zaproponowano
wstepna jego lokalizacje. Projektant zaleca opracowanie kompleksowej dokumentacji
obejmujacej dostosowanie instalacji odgromowej do obowigzujacych przepisow oraz
dokladne wyznaczenie lokalizacji instalacji. Roboty demontazu i ponownego montazu
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odcinka instalacji odgromowej prowadzi¢ koniecznie pod nadzorem osoby posiadajacej
niezbedne uprawniania elektryczne.

4.5. System detekcji gazu
W celu zabezpieczenia kottowni przed wyciekiem gazu nalezy w kottowni zamontowac
aktywny system detekcji gazu firmy GAZEX.
W jego sktad wchodza:
e uklad sterujacy zlokalizowany na $cianie kottowni,
e detektor (czujnik) gazu montowany na stropie kottowni, w poblizu kottéw gazowych,
e zawor klapowy odcinajacy typu MAG-3, elektromagnetyczny, zlokalizowany w szafce
wentylowanej na zewnatrz budynku, oznaczonej w projekcie symbolem SG3,
e sygnalizator akustyczno-optyczny montowany na zewnatrz budynku, przy wejsciu
gtéwnym do budynku.
Zasady pracy systemu detekcji gazu
Normalny stan pracy - pali si¢ lampka rodzaju zasilania
Przekroczenie | progu alarmowania na dowolnym czujniku powoduje:
e zapalenie si¢ lampki "POZIOM 1"
e sygnat akustyczny
e przygotowanie do zataczenia sygnalizatora optycznego
e ewentualnie powiadomienie telefoniczne stuzb serwisowych
Przekroczenie Il progu alarmowania na dowolnym czujniku powoduje:
e wigczenie si¢ sygnalizatora akustycznego wewnetrznego i zewngtrznego
e zamknigcie doptywu gazu
e Ponowne uruchomienie instalacji (doptyw gazu) nie odbywa si¢ automatycznie
lecz wymaga recznego otwarcia elektrozaworu.
Uwaga! Otwarcie doplywu gazu do kotlowni po ustaleniu przyczyn wycieku gazu
w_Kkotlowni.

5. Instalacja kanalizacyjna.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu nalezy wykonac z rur
I ksztaltek kanalizacyjnych PCV o0 potaczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi
(wg. PN-85/C-890205 i PN-81/C-89203).
W pomieszczeniu kottowni zapewni¢ nalezy odptyw z nastepujacych przyborow
sanitarnych:
e wpust podtogowy @ 100 z zaworkiem zwrotnym — 1 szt.
Wobec lokalizacji kottowni na Il pigtrze brak jest mozliwosci wykonania studzienki
schtadzajaceyj.
Odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacyjnej wykona¢ nalezy za posrednictwem
neutralizatora kondensatu.
Istniejace przejscia rur kanalizacyjnych przez strop kottowni wykonaé¢ nalezy jako
przeciwpozarowe.

Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej:

Probe wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych COBRTI Instal zeszyt. 12.

Szczelnos¢ podejs¢ i piondw odprowadzajacych scieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.
Przewody odptywowe nalezy napeini¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te
przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny
wykazywac przeciekow.
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6. Wentylacja kottowni
Pobor powietrza do spalania przez kotty gazowe przewiduje si¢ wykona¢ przewodem
powietrznym z zewnatrz budynku. Powietrze z pomieszczenia kottowni nie bedzie
wykorzystywane do procesu spalania.
Wobec tego dobor ilosci powietrza oraz dobor kanatéw nawiewnych i wywiewnych wykonano
wg zapisow normy PN-B-02431-1 ,,Kot/ownie wbudowane na paliwa gazowe 0 gestosci
wzglednej mniejszej niz 17,
Wentylacja nawiewna:
Pomieszczenie, w ktérym zamontowane sg kotly o mocy od 60 do 2000kW powinno mie¢é
niezamykany kanat nawiewny o powierzchni nie mniejszej niz 300cm?, umieszczony w $cianie
zewnetrznej pomieszczenia, ktérego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz
30cm ponad poziomem podtogi.
Dobrano otwor nawiewny o przekroju @ 200mm, ktory wyposazy¢ nalezy w kratke

peczniejaca.

Wentylacja wywiewna:

Pomieszczenie, w ktorym zamontowane sg kotty o mocy od 60 do 2000kW powinno mie¢
niezamykany kanal wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200cm?,
umieszczony mozliwie blisko stropu, lecz nie nizej niz 15cm mierzac od gornej krawedzi
otworu wentylacyjnego.

Wentylacja wywiewna pomieszczona zapewniona bedzie projektowanym kanatem
wentylacyjnym z rur ze stali nierdzewnej, izolowanych Dwewn/Dzewn 160/210,
wyprowadzong ponad dach budynku. Zastosowa¢ kratke peczniejaca fi 150.

7. Wymogi przeciwpozarowe.
Wymogi szczegOtowe opisane zostaty w czesci opisowej projektu budowalnego,
stanowiacego catos¢ z niemniejszym projektem technicznym.

8. Wytyczne budowlane.
Wspolny przepust instalacyjny dla rur gazowych, wodociggowych i grzewczych.
Przebicie otworéw w stropach dla potrzeb pionéw instalacyjnych P1 wykonaé¢ pod
kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia konstrukcyjno-budowalne. Stropy dla czasu
wykonania otworéw nalezy podstemplowaé. Rury instalacyjne w stropach wykona¢
w stalowych rurach ostonowych. Przestrzen pomigdzy rurami ostonowymi wypetni¢ zaprawa
cementows. Rury ostonowe wyprowadzi¢ ok. 2cm poza obrys stropu.
Zabrania si¢ stosowania pianki poliuretanowej jako wypetnienie przepustu.
Wytyczne pozostale
Zakres prac budowalnych adaptacji istniejacego pomieszczenia dla potrzeb montazu urzadzen
kottowni zostat zaprojektowany i okreslony szczeg6towo w czesci konstrukcyjno — budowalnej
projektu. Prace te prowadzi¢ nalezy bezwarunkowo przy udziale osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno — budowalne.

9. Uwagi ogolne.
»  Wszystkie grzejniki w budynku wyposazy¢é nalezy w zawory grzejnikowe
z gtowicami termostatycznymi.
»  Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej wymagaja uzgodnien z
projektantem.
»  Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach.
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Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi przepisami oraz
»~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz.
Il — Roboty Instalacji Sanitarnej i Przemystowej”.

W czasie wykonywania robot przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP i P.Poz.
Przestrzega¢ zasad montazu zawartych w DTR zastosowanych urzadzen.

Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 07 lipcal994r. Prawo
Budowlane z pdzniejszymi zmianami, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty
I certyfikaty.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Szlarp
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ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN

RZUT PARTERU - FRAGMENT

Projektowat: mgr inz. Piotr SZLARP
nr PDK/0085/PO0OS/13
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RZUT I PIETRA
--- FRAGMENT ---
- SKALA 1:100
=
F | |

[ _—
[
e 4 R i i —

istn. pion €0 2xP65 wz 250

zel. k100 cwu@s0

,—l T cyrk@25
‘ WwC proj. montaz szafki hefmetycznej na istn. rgzdzielni elektrycznej
L ‘ _________ -
Korytarz -
= proj. k@110 .
T Pom. biurowe . .
_— ; . proj. podigczenie wpustu
- podtogowego w pomieszczeniu
kottowni (Il pietro)

OPIS RYSUNKU:

proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.

proj.

instalacja gazowa do kotta gazowego
instalacja grzewcza - zasilanie c.o.
instalacja grzewcza - powrét c.o.
instalacja wody zimnej

instalacja cieptej wody uzytkowej
instalacja cyrkulacji c.w.u.

instalacja kanalizacyjna

Numer rysunku:

Y [PUF.PROJEKT

Piotr Szlarp  Projektowanie i Nadzory
ul. Daszynskiego 6 37-700 Przemysl
tel. 692 427 259 rur.projekt@interia.pl

S4

OBIEKT: BUDYNEK NR 1/3493 NA DZIALCE NR 997/2 OBR. 212 PRZY ULICY
SELOWACKIEGO 85 W PRZEMYSLU

Skala,

1:100

STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI
PROJEKT TECHNICZNY

Data:

VI1.2021 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ,

WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN
KOTLOWNI GAZOWEJ.

RZUT I PIETRA - FRAGMENT

Projektowat: mgr inz. Piotr SZLARP
nr PDK/0085/PO0OS/13
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RZUT Il PIETRA

--- FRAGMENT ---
SKALA 1:100

== == S =

“““““ e

wz @50 cwu@50 cyrk@25
co 2x@65 g@80

S [

rzut szczegétowy
kotlwoni - rys. nr S6

proj. wpust podiogowy /:(

,
|
1
|
{
\
|
\
U

Y [PUF.PRO JE K T| Nemermsuks

OPIS RYSUNKU: Piotr Szlarp  Projektowanie i Nadzory S5
. i ul. Daszynskiego 6 37-700 Przemysl
proj. instalacja gazowa do kotta gazowego tel. 692 427 259 rur.projekt@interia.pl
proj. instalacja grzewcza - zasilanie c.o. OBIEKT: BUDYNEK NR 1/3493 NA DZIALCE NR 997/2 OBR. 212 PRZY ULICY
SELOWACKIEGO 85 W PRZEMYSLU

______ proj. instalacja grzewcza - powrdt c.o. Ska'aj_ 100 | SIARIUMLRODZA) DOKUMENTAC)

PROJEKT TECHNICZNY

proj. instalacja wody zimnej Data:

Vil.2021 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ,
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJINEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN
KOTLOWNI GAZOWEJ.

_____ proj. instalacja cieptej wody uzytkowe]

—————— - proj. instalacja cyrkulagji c.w.u.

proj. instalacja wody uzdatnionej

proj. instalacja kanalizacyjna RZUT Il PIETRA - FRAGMENT

Projektowat: mgr inz. Piotr SZLARP
nr PDK/0085/PO0OS/13
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wz @50 cwu@S0 cyrk@25 co2x@65 g@s0

8

13
i
/ red@80/50

/] 7.3

6 -proj. wentylacje
wyrpwadzi¢ 1,0m ponad dach
(analogicznie jak przewéd
powietrzno-spalinowy)

proj. grzejnik ptytowy
podigczyc do istn. instalacji go
zdemontowaniu istn. grzejnika
Zeliwnego

- g@50

291

OPIS RYSUNKU:

Urzadzenia projektowane:

1.Kociot gazowy kondensacyjny AMC PRO 55 De Dietrich
2. Komin powietrzno-spalinowy Dwew/Dzew 180/250

3. Plytowy wymiennik ciepta
4. Naczynie wzbiorcze NG80 - 3 szt.

5. Podgrzewacz pojemno$ciowy cieplej wody uzytkowej z

jedna wezownica, 385dm3 prod. De Dietrich

6. Wentylacja wywiewna Dwew/Dzew 160/210 z rur

stalowych izolowanych + kratka peczniejgca

7. Filtroodulnik magnetyczny FOM dn 65

8. Naczynie wzbiorcze NG35

9. Stacja uzdatniania wody BWT Softlife 15

10. Grzejnik plytowy C33x400x1000 z zaworem
termostatycznym

11. Wpust podfogowy z zaworkiem zwrotnym

12. Naczynie wzbiorcze przeplywowe Aquapresso ADF

50dm3 z obejsciem dn25
13. Rozdzielacz c.o. stal. dn100
14. Otwdr nawiewny @200 z kratkg peczniejgcq

OPIS RYSUNKU:

proj. instalacja gazowa do kotla gazowego

[

proj. instalacja grzewcza - zasilanie c.o.

=

proj. instalacja grzewcza - powrét c.o.
proj. instalacja wody zimnej

- = — proj. instalacja cieptej wody uzytkowej
proj. instalacja cyrkulacji c.w.u.
e pr0j. instalacja wody uzdatnionej

proj. instalacja kanalizacyjna

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

inz. Marian Sweklej
5 Nr upr. 415/2000

Lerceeid 0RO, 2o 24
miejscowosé, data)
Zgodnos¢ projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej
stwierdzam

bez Lwag mgam__,,

RZECZOZNAWCA ds. ZABEZPIECZEN
PRZECI OWYCH

inz. Mafian Sweklej
Nr upr. 415/2000

M FPUFPROJEKT

Numer rysunku:

Piotr Szlarp  Projektowanie i Nadzory
ul. Daszynskiego 6 37-700 Przemy$|
tel. 692 427 259 rur.projekt@interia.pl

S6

OBIEKT: BUDYNEK NR 1/3493 NA DZIALCE NR 997/2 OBR. 212 PRZY ULICY

SLOWACKIEGO 85 W PRZEMYSLU
Skalai.l ‘50 STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI
o PROJEKT TECHNICZNY
Data:
Vii.2021 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWE.,
WODOGCIAGOWE., KANALIZACYJNEJ, GRZEWGCZEJ,
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN
KOTLOWNI GAZOWE..
RZUT KOTLOWNI - Il PIETRO /

Projektowat: mgr inz. Piotr SZLARP
nr PDK/0085/POQOS/13




ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNKU  SKALA 1:100

e PRZEKROJ POPRZECZNY 20
BUDYNKU :
SKALA 1:100 m. d

poddasze
nieuzytkowe

<\
</45O

|
[

L I ]
przepust instalachnJ 0,85 x 0,35m 1
dla potrzeb pionéw instalacyjnych ||1
(rury instalacyjne w stalowych rurach ||! +
ostonowych + wypetnienie zaparawg |I| -
cement.) Ih:
i
. i [
planowane usunigcie kolizji z istn. hl :
.pionem instalacji odgromowej .
: e
1 . - 291
hi
I:
I 0 proj. montaz szafki hermetycznej
||i na istn. rozdzielni elektrycznej

| L

proj. punkt gazowy w miejsce
istniejgcej szafki gazowej

il — g LLH

proj. potgczenia na poziomie piwnic

AN

IEESS

]

proj. punkt gazowy EM-GAZ M51-E

A

o wymiarach 0,84m x 1,1m x 0,3m UWA(_BAZ_ o _ _
w miejsce istniejgcej szafki gazowej 1 D.o. istniejgcej szafki dopr9wad;ony j.e’st. .
przewidzianej do demontazu - strefa 65, 84 , B5 istniejacy przytacz gazowy sredniego cisnienia.
zagrozenia wybuchem wg 1 t t t 2. Zgodnie z warunami wydanymi przez PSG
ST-IGG-0401:2015 wynosi 0,5m Rzeszéw z tego miejsca nalezy zaprojektowac
wokét obudowy (zgdonie z deklaracjg instalacje gazows dla kottowni.
producenta)
N\ Numer rysunku:
Kolor projektowany: grafitowy RAL7024 PLANOWANA MASKOWNICA /__ [FUIIFPROJEKT
OWEG . Piotr Szlarp  Projektowanie i Nadzory
PUNKTU GAZ o OPIS RYSUNKU: ul. Daszyniskiego 6 37-700 Przemys| S7
Inne dostepne kolory: . : tel. 692 427 259 rur.projekt@interia.pl
— proj. instalacja gazowa do kotta gazowego
brgzowy RAL 8016 OBIEKT: BUDYNEK NR 1/3493 NA DZIALCE NR 997/2 OBR. 212 PRZY ULICY
antracyt RAL 7016 proj. instalacja grzewcza - zasilanie c.o. SEOWACKIEGO 85 W PRZEMYSLU
[ Skala;
poplelaty RAL703% | iU, 000 proj. instalacja grzewcza - poWrot c.o. 1:100 | STADIUMIRODZAI DOKUMENTAC
bezowy RAL 1013 — PROJEKT TECHNICZNY
i proj. instalacja wody zimnej ata:
biaty RAL 9016 VI1.2021 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEL,
czarny RAL90OS | BEEEEERFSRRE proj. instalacja cieptej wody uzytkowe] WODOCIAGOWE, KANALIZACYJINEJ, GRZEWCZE,
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN
——————— —  proj. instalacja cyrkulacji c.w.u. KOTLOWNI GAZOWEJ.

. aH H H proj. instalacja wody uzdatnionej
UWAGA: mozliwa zmiana kolorystyki pod PRZEKROJ POPRZECZNY BUDYNKU - ELEWACJA ZACHODNIA

warunkiem uzgodnienia z Inwestorem oraz
Podkarpackim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdéw w Przemyslu

proj. instalacja kanalizacyjna

Projektowat: mgr inz. Piotr SZLARP
nr PDK/0085/POOS/13




PRZEKROJ POPRZECZNY
KOTLOWNI
SKALA 1:100

poddasze
nieuzytkowe
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I'l"- ] co2x@65 g@80 3ﬁ
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OPIS RYSUNKU:

Urzgdzenia projektowane:

1.Kociot gazowy kondensacyjny AMC PRO 55 De Dietrich

2. Komin powietrzno-spalinowy Dwew/Dzew 180/250

3. Plytowy wymiennik cieptfa

4. Naczynie wzbiorcze NG80 - 3 szt.

5. Podgrzewacz pojemno$ciowy cieptej wody uzytkowej z

Jjedng wezownicg, 385dm3 prod. De Dietrich

8. Naczynie wzbiorcze NG35

9. Stacja uzdatniania wody BWT Softlife 15

10. Grzejnik plytowy C33x400x1000 z zaworem
termostatycznym

11. Wpust podiogowy z zamknigciem syfonowym

12. Naczynie wzbiorcze przeplywowe Aquapresso ADF
50dm3 z obejsciem dn25

13. Rozdzielacz c.o. stal. dn100

14. Pompa obiegowa c.o. i pompa fadujgca zasobnik

15. Pmpa cyrkulacyjna

proj. instalacja gazowa do kotla gazowego
proj. instalacja grzewcza - zasilanie c.o.
proj. instalacja grzewcza - powrét c.o.
proj. instalacja wody zimnej

proj. instalacja cieptej wody uzytkowej
proj. instalacja cyrkulacji c.w.u.

proj. instalacja wody uzdatnionej

proj. instalacja kanalizacyjna

UWAGA:

Przepusty instalacyjne komina spalinowego, wentylacji wywiewrnej, rur stalowych

i PCW przez $ciany i stropy wykonaé jako przeciwpoZarowe.

Z_—__rur

Piotr Szlarp  Projektowanie i Nadzory
ul. Daszynskiego 6 37-700 Przemysl|
tel. 692 427 259 rur.projekt@interia.pl

Numer rysunku:

S8

OBIEKT: BUDYNEK NR 1/3493 NA DZIALCE NR 997/2 OBR. 212 PRZY ULICY

SEOWACKIEGO 85 W PRZEMYSLU

Skalai.l -5 0 STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI
. PROJEKT TECHNICZNY

Data:

VII.2021

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ,
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN
KOTLOWNI GAZOWE..

PRZEKROJ POPRZECZNY KOTLOWNI

Projektowatl: mgr inz. Piotr SZLARP
nr PDK/0085/PO0OS/13




Instalacja c.o.
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OPIS RYSUNKU: ———  koble sterownicze z automatyki kotta
ct czujnik temperatury zewngtrznej FM46
proj. instalacja gazowa do kotta gazowego c2 czujik temperatury zasilania AD199
cs czujik ciepfej wodu uzytkowej AD212
proj. instalacja grzewcza - zasilanie c.o. c4 czujik zasilania kaskady AD250
o . sa3 Neutralizator kondensatu
— —— — proj. instalacja grzewcza - powrét c.o. _
[ j Zokres dostawy DeDietrich

proj. instalacja wody zimnej

proj. instalacja ciepltej wody uzytkowej
proj. instalacja cyrkulacji c.w.u.

proj. instalacja wody uzdatnionej
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ZESTAWIENIE MATERIALOW:

INSTALACJA GRZEWCZA:

1.Kociot gazowy kondensacyjny AMC PRO 55 De Dietrich
2.Zestaw przylaczeniowy typowy z zaworami bezpieczeristwa dn20
Potw=3bar prod. WATTS Industries dla kazdego z kottbw + izolacja
3.Kolektor hydrauliczny typowy + izolagja

4.Wymiennik ciepta LC170-50-2" firmy Secespol

5.Zawdr odcinajgcy gwint. Dn65 PN10

6.Zawor odcinajgcy gwint. Dn20 PN10

7.Naczynie wzbiorcze obiegu kottowego NG35

8.Naczynie wzbiorcze obiegu instalacyjnego NG80

9.Ztgcze odcinajgce SU do naczynia wzbiorczego dn 20

10. ZIgcze odcinajgce SU do naczynia wzbiorczego dn 25

11. Separator powietrza kotnierzowy dn65 PN6 z izolacja

12. Filtroodmulnik magnetyczny kofnierzowy dn65 PN6 z izolacja
13. Manometr tarczowy @80 O - 0,1 Mpa z kurkiem manometr.

14. Termometr cieczowy 0-110 °C

15. Rozdziglacz rurowy dn100 z izolacja

L 18. Zawdr odcinajacy gwint.-dn50 PN10
: y-g -

17. Filtr siatkowy gwint. PN10 dn50

18. Zawbér tréjdrozny VXG41.40 Siemens dn40mm KVs=25m3/h +
sitownik elektryczny

19. Pompa obiegowa elektroniczna Magna3 40-150F

20. Zawér zwrotny gwint. dn50 PN10

21. Zawdér odcinajgcy gwint. dn40 PN10

22. Filtr siatkowy gwint. PN10 dn40

23. Pompa fadujgca zasobnik elektroniczna Magna3 25-40

24. Zawér zwrotny gwint. dn40 PN10

25.Zawér bezpieczensiwa 1915 dn 25mm Do=20mm Potw=3,0bar

UZUPELNIANIE ZtADU:

u1. Zawér odcinajacy dn15 PN10

u2. Wodomierz uzupetniania dn15mm Q3=2,5m3/h Q4=3,12m3/h
u3. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA dn 15mm

u4. Manometr tarczowy @80 0 - 0,1 Mpa z kurkiem manometr
ub. Filtr osadnikowy dn 15mm

ub. Stacja uzdatniania wody SOFT LIFE 15 BWT z osprzetem
u7. Pofaczenie elastyczne roztgczne - po uzupetnieniu rozigczyé
u8. Zawér SYR do napefniania instalacji SYR nr 2128 dn 15mm

INSTALACJA WODY ZIMNEJ:

z1. Zawér odcinajgcy dn50 PN10

z2. Manometr tarczowy @80 0 - 0,1 Mpa z kurkiem manometr
23. Filtr siatkowy gwint. PN10 dn&0

z4. Reduktor ci$nienia wody zimnej dn25mm - nastawa 4,5bar
z5. Wodomierz wody zimnej dn25mm Q3=6,3m3/h Q4=7,87m3/h
z6. Zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA dn 50mm

z7. Naczynie wzbiorcze przeplywowe Aquapresso ADF 50dm3 z
obejsciem dn25

z8. Zawér odcinajgcy dn25 PN10 (pozostajgcy w pozycji otwartej
podczas pracy instalacji)

z9. Zawér bezpieczenstwa instalacji wodociggowsj typ 2115 dn25
do=20mm Potw=6,0bar

z10. Zawor kulowy dn15 ze zlaczkg do weza

INSTALACJA CIEPLEJ WODY | CYRKULACGJI:

¢1. Zawoér odcinajacy gwint. dn25 PN10

¢2. Filtr siatkowy gwint. PN10 dn25

¢3. Termometr cieczowy 0-110 °C

c4. Manometr tarczowy @80 0 - 0,1 Mpa z kurkiem manometr.

¢5. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Alpha 25 - 50 N

c6. Zawo6r zwrotny gwint. dn25 PN10

c7. Podgrzewacz pojemnosciowy ciepiej wody
uzytkowej BPB 401,  z jedng wezownica,
385dm3 prod. De Dietrich

c8. Filtr siatkowy gwint. PN10 dn50

c9. Zawor odcinajgcy gwint. dn50 PN10

e

Numer rysunku:
Piotr Szlarp  Projektowanie i Nadzory Sg
ul. Daszyriskiego 6 37-700 Przemys|

tel. 692 427 259 rur.projeki@interia.pl

OBIEKT: BUDYNEK NR 1/3493 NA DZIALCE NR 997/2 OBR. 212 PRZY ULICY
SEOWACKIEGO 85 W PRZEMYSLU

Skala: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI
PROJEKT TECHNICZNY
Data:
Vii.2021 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALAGJI GAZOWEJ,
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN
KOTLOWNI GAZOWE..
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Projektowal: mgr inz. Piotr SZLARP
nr PDK/0085/POOS/13
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AKSONOMETRIA
INSTALACJI GAZOWEJ
SKALA 1:100

st. dn80
L=23,0m

st. dn50
L=4,5m

Projektowana kaskada kottéw
kondensacyjnych 4 x 55kW

Z0O dn 50
FS dn 50

001 @ [E1S 01
05/08 up pa!

Rozdzielacz kaskady kottéw z
izolacjg - wykonanie
fabryczne producenta kotta

OPIS RYSUNKU:

SG1 - projektowane potaczenie istniejacego przytacza $/c z
projektowanym punktem redukcyjno-pomiarowy zgodnie z WT PSG)
Kco - Kociol gazowy kondensacyjny

Z0O - zawor odcinajgcy do gazu

FS - filtr siatkowy do gazu

Uwaga:
Uklad pomiarowy i zabezpieczajacy wykonaé zgodnie z rysunkiem
szczegotowym.

\/_ DJ @:I |:'rl Numer rysunku:

Piotr Szlarp  Projektowanie i Nadzory S 1 0
ul. Daszyriskiego 6 37-700 Przemysl|
tel. 692 427 259 rur.projekt@interia.pl

OBIEKT: BUDYNEK NR 1/3493 NA DZIALCE NR 997/2 OBR. 212 PRZY ULICY
SEOWACKIEGO 85 W PRZEMYSLU

Ska|a=1 -1 00 STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI
. PROJEKT TECHNICZNY

Data:
Vil.2021 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWE.J,
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, GRZEWCZE,
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN
KOTLOWNI GAZOWE,.

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

Projektowat: mgr inz. Piotr SZLARP
nr PDK/0085/POOS/13
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EM= GAZ 05-850 Konotopa ul. Rajdowa 74 3’5“5}25’3023187 EM= GAZ 05-850 Konotopa ul. Rajdowa 74 3’5“5}25’3023187
model 2021 biuro@emgaz.p[ fel 22_863_74_78, tel 22—-863—-80—-59 * model 2021 biuro@emgaz.p[ fel 22_863_74_78, tel 22—-863—-80—-59 * SCHEMAT UKLADU
PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G116 PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G116
“umer “umer REDUKCYJNO-POMIAROWEGO
tvou:  PR/wn—25/FM—G16/GX P tvou:  PR/wn—25/FM—G16/GX atalogowy
Qmax =25 [ij/h], Pmax =2.5 [l'(PCJ] M—-S1E1 Schemat technologiczny
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Piotr Szlarp  Projektowanie i Nadzory S1 1
ul. Daszyriskiego 6 37-700 Przemysl|
tel. 692 427 259 rur.projekt@interia.pl
OBIEKT: BUDYNEK NR 1/3493 NA DZIALCE NR 997/2 OBR. 212 PRZY ULICY
SLOWACKIEGO 85 W PRZEMYSLU
. Skala;, STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI
Uwaga. . 1 " 1 00 PROJEKT TECHNICZNY
1. na etapie zamawiania stacji zamowic produkt z monoblokiem Data:
VI1.2021

instalacyjnym dn25 mm na rurociagu $redniego cisnienia (przed zaworem
odcianjacym poz. 2)

2. Na projektowanym punkcie gazowym nalezy zamontowa¢ maskownice,
zgodnie z rysunkiem S7.

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ,
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN
KOTLOWNI GAZOWEJ.

SCHEMAT UKLADU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO

Projektowat: mgr inz. Piotr SZLARP
nr PDK/0085/POOS/13




| Przejscia instalacyjne

Dotyczy rury PCV @ 110mm

Detal A - Widok kotnierza
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Detal B - Montaz kotnierzy na scianie

Odpornosé ogniowa Nr rozwigzania|
ElI120 500.31

Przejscia rur z tworzyw sztucznych
kotnierz PROMASTOP®-FC MD

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-19/0215
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych: 0761-CPR-19/0215-2019/9

Zastosowanie

PROMASTOP®-FC MD 0jest kotnierzem ogniochronnym
stosowanym w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego przejsé
przez przegrody rur z tworzyw sztucznych.

Minimalne grubosci przegréd, w ktérych mozna zabezpieczac
przejscia kotnierzem PROMASTOP®-FC MD O

+ Sciana lekka gr. min. 100mm
+ Sciana masywna gr. min. 100mm
+ Stropy masywne gr. min. 150mm

Zakres $rednic rur zostat przedstawiony w tabelach.
Wskazéwki ogolne

PROMASTOP®-FC MD @ to kotnierz ogniochronny wykonany
z tasmy peczniejace] i wyposazony w uchwyty mocujace oraz
klamry zamykajgce. Catkowita dtugos¢ kotnierza w jednym
opakowaniu to 3,2 m. W zaleznosci od obwodu rur mozna go
docig¢ na dtugosé i zainstalowac po obu stronach $cian, oraz po
spodniej stronie konstrukgji stropdw.

Detal A

Rysunek przedstawia widok kotnierza zamontowanego na rurze
przy przejsciu przez przegrode. Z jednego opakowania mozna
uzyskaé np. 7 kotnierzy dla rur o $rednicy zewnetrznej 110 mm.
Zamkniecie przycietego kotnierza odbywa sie za pomoca klamer
zamykajgcych @ (7 kompletéw w opakowaniu). Montaz kotnie-
rza do przegrody odbywa sie za pomoca stalowych uchwytéw
mocujacych & z uzyciem whasciwego materiatu mocujacego.
Jedno opakowanie zawiera 21 uchwytéw mocujacych €.

Detal B

W celu zabezpieczenia przejscia instalacyjnego rury przez $ciane
nalezy zamocowad kotnierz po obu stronach przegrody. Kotnierz
mocuje sie do $ciany masywnej za pomoca wkretéw lub kotew
stalowych 0O w przypadku $ciany lekkiej montaz odbywa sie za
pomoca pretdéw gwintowanych @. Szczeline wokdt rury o mak-
symalnej szerokosci 31 mm nalezy wypetni¢ masa szpachlowa
Promat lub zaprawa cementowa np. PROMASTOP-M O catej
grubosci $ciany.

Opis rysunkow

@ Kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD

©® Klamry zamykajace

@ Uchwyty mocujace

@ Ruraztworzywa sztucznego

© Izolacja palna o grubosci maksymalnej 4 mm (opcjonalnie)

O ‘taczniki stalowe, np. wkrety lub kotwy
@ Materiat mocujacy, pret gwintowany min. M6

@ Uszczelnienie szczeliny obwodowej, np. masa szpachlowa Promat® (<31mm)
© Sciana

@ Strop
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| Przejscia instalacyjne
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Detal C - Montaz kotnierzy pod stropem

Detal C

Przy przejsciach przez strop nalezy stosowa¢ kotnierz tylko od
dotu stropu. Montaz przebiega identycznie jak w przypadku
przejscia przez Sciane. Na rurach mozna stosowac izolacje
palng & (minimalna klasa reakcji na ogien E) o grubosci mak-
symalnej 4 mm.

Dtugosc¢ kotnierzy oraz liczba hakéw mocujacych

Ponizsza tabela okresla potrzebng dtugosé kotnierza oraz iloéé
uchwytéw mocujgcych na jeden gotowy kotnierz jak réwniez
wydajnosc (ilos¢ kotnierzy z jednego opakowania), w zaleznosci
od $rednicy zewnetrznej rury.

Srednicazewn. | pyy | e [mm) | WYdainosEstrop/ | amer
rury @ $ciana
40 225 14/7 2
50 255 12,5/6 2
64 300 10,5/5 3
75 335 9.5 3
90 380 8/4 3
110 445 7/3,5 3
125 490 6,5/3 4
Tabela 1

Instalacje otwarte klasyfikacja U/U - zgodnie z norma
PN-EN-1366-3-2010 - kanalizacja wentylowana, instalacja
deszczowa.

Srednica (grubos¢ scianek rur)

Typ rury [mm] Typ przegrody
PE-HD D40 (2,4-7,4)- 2125 (3,1-7,4) Sciana
@40 (2,4-7,4)- D125 (3,1-7,4) Strop
PP-H/PP-R @40(1,8-7,1) -@125(3,1-7,1) Sciana
@40(1,8-7,1)- 2125 (4,8-7,1) Strop
PVC-U @40 (1,8-7,4)- D125(3,1-7,4) Sciana
@40 (1,8-7,4)- D125 (4,8-7,4) Strop
PE-S2 np. Geberit @56 (3,2-6)- 2110 (6) Sciana

Silent-db20 @56 (3,2-6)- @110(6) Strop
PP-C/PP-MD/PP-C np. @40(1,8-3,9)- @125 (3,9) $ciana
Geberit Silent-PP 40(1,8-3,9)- @125 (3,9) Strop
PP-MD np. Rehau @40(1,8-3,1)-@125(3,1) Sciana
Raupiano plus @40(1,8-3,1)- @125 (3,1) Strop

Tabela 2

Instalacje zamkniete klasyfikacja U/C - zgodnie z norma
PN -EN-1366-3-2010 - instalacje wod-kan, C.O, CW.U.

Typ rury Srednica (gl‘l[.I':(::;f $cianek rur) Typ przegrody
PE-HD @40 (2,4-10) + @125(3,1-7,4) Sciana
@40(2,4-15,1) = @125 (3,4-11,4) Strop
PP-H/PP-R @40(1,8-11,4) + @125 (3,1-11,4) Sciana
@40(1,8-15,1) + @125 (4,8-7,1) Strop
PVC-U 240(1,8-7,4)+ @125(3,1-7,4) Sciana
@40(1,8-7,4)+125(4,8-7,4) Strop

Opis rysunkow

@ Kotnierz ogniochronny PROMASTOP®-FC MD

©® Klamry zamykajgce

© Uchwyty mocujgce

@ Ruraztworzywa sztucznego

© Izolagja palna o grubosci maksymalnej 4 mm (opcjonalnie)

O ‘taczniki stalowe, np. wkrety lub kotwy

@ Materiat mocujacy, pret gwintowany min. M6

@ Uszczelnienie szczeliny obwodowej, np. masa szpachlowa Promat® (<31mm)
© Sciana

@ Strop
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| Przejicia instalacyjne - Dotyczy rur stalowych @ < 168,3mm

Odpornosé ogniowa Nr rozwigzania|
ElI120 600.91

Przej$cia rur metalowych
masa PROMASTOP®-E (Coating)

Aprobata Techniczna: AT-15-3656/2016
Certyfikat Zgodnosci: nr W 241
Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych: KDWU-10

Przejscia przez strop lub $ciane rur metalowych, ktére sa w stanie
przetrwac pozar, pomimo swoich niepalnych wtasciwosci, niosag
za sobg zagrozenie pozarowe. Wynika to gtéwnie z mozliwosci
przewodzenia ciepta przez nagrzang podczas pozaru rure, ktéra
znajdujac sie w sasiedztwie materiatéw palnych moze spowo-
dowac ich zapalenie. Rury moga powodowad réwniez ruchy
wzdtuzne i poprzeczne, co prowadzi do rozszczelnienia przejscia
instalacyjnego i w konsekwencji umozliwia przejécie dymu oraz
ognia przez oddzielenie przeciwpozarowe. Z tego powodu
nalezy ogniochronnie uszczelniad przejscia rur metalowych.

Wskazéwki ogélne

! 5 Srednica nominalna uszczelnianych rur stalowych, zeliwnych
S = nie powinna przekraczaé 168,3 mm, miedzianych - 88,9 mm.
- - - 0 Grubosci przegrody, przez ktéra przeprowadza sie instalacje,

Pl I (R powinny byé nie mniejsze, niz:

! e i + 120 mm - $ciany betonowe,

| =400 \ =400 | * 150 mm - $ciany z cegly petnej i betonu komérkowego,

v , a | > 180 mm - stropy.

Detal A - Przejscie rur stalowych i zeliwnych o $rednicach nie wigkszych niz PROMASTOP®-E (Coating) jest substancjg bezrozpusz-

40 mm lub miedzianych o srednicach nie wigkszych niz 35 mm czalnikowa i nie jest zaliczona do zadnej klasy zagrozenia.

PROMASTOP®-E (Coating) po wyschnieciu jest odporny na
dziatanie wody i oleju. PROMASTOP®-E (Coating) mozna nakfa-
dac wszelkimi mozliwymi metodami malarskimi. Temperatura
otoczenia nie moze by¢ nizsza niz + 5°C. Mase nalezy dobrze
wymieszad przed uzyciem.

Detal A

Przejscie rur stalowych, zeliwnych o $rednicy nie wiek-
szej niz 40 mm lub miedzianych nie wigkszych niz

35 mm uszczelnia sie wetng mineralng o gestosci min.

40 kg/m?® oi PROMASTOP®-E (Coating) &5). Mase
PROMASTOP®-E (Coating) nalezy nanies$é na grubos¢ 1 mm na:

° rure @ na dtugosci 400 mm po obu stronach przegrody,
+ powierzchnie wetny mieralnej,
* lico przegrody na szeroko$¢ 20 mm wokét otworu.

Rura wewnatrz przegrody nie musi by¢ pokryta masa
PROMASTOP®-E (Coating).

Wielkosci otworéw przej$é sg wieksze maks. o 140 mm od éred-
nicy instalowanych rur.

Detal B
: : W przypadku rur stalowych, zeliwnych o $rednicy powyzej 40 mm
§£§_ oraz miedzianych powyzej 35 mm zabezpieczenie wykonuje
| ' sie podobnie jak w przypadku rur o mniejszych srednicach, ale
| =400 X\ 2400 | stosuje sie grubsza warstwe masy - 2 mm. Rura @ wewnatrz
N NN | przegrody musi by¢ réwniez pokryta masa ogniochronng

PROMASTOP®-E (Coating). Rure na dtugosci 400 mm z kazdej
strony przejscia nalezy pokry¢ masg o grubosci 2 mm @ Wiel-
kosci otwordw przejsc sa wieksze maks. o 140 mm od $rednicy
instalowanych rur.

Detal B - Przejscie rur stalowych i zeliwnych o srednicach nie wigkszych niz
168,3 mm lub miedzianych o $rednicach nie wigkszych niz 88,9 mm

Opis rysunkow

@ Wetna mineralna, gestos¢ = 40 kg/m® O Sciana
@ Masa ogniochronna PROMASTOP®-E (Coating), d = 1 mm @ Rura stalowa lub zeliwna o $rednicy < 40 mm lub miedziana o srednicy < 35 mm
@ Masa ogniochronna PROMASTOP®-E (Coating), d = 2 mm @ Rura stalowa lub zeliwna o $rednicy < 168,3 mm lub miedziana o $rednicy < 88,9 mm

©® Strop
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| Zakresy specjalne DOt. rur stalowych 168,3 < @ < 400mm

Zabezpieczenie ogniochronne
niestandardowych przejsc¢ rur
metalowych w klasie odpornosci
ogniowej EI120

Przejscia przez przegrody rur stalowych
o duzych srednicach oraz rur stalowych
w izolacji palnej

Dla przejs¢ przez przegrody rur stalowych o duzych $rednicach
lub rur stalowych w izolacji palnej firma Promat proponuje
rozwigzania przy uzyciu masy PROMASTOP®-E (Coating) oraz
opasek ogniochronnych PROMASTOP®-W. Zabezpieczenia te
dotycza niestandardowych rozwiazan, na ktére przygotowywane
sg indywidualne dokumentacje techniczne.
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Detal C - Przejscie rur palnych w izolacji palnej

Odpornosé ogniowa Nr rozwigzania|
EI120 802

Systemy Promat®
dla przejs¢ instalacyjnych

Detal A

Rury stalowe o $rednicy do 400 mm pokrywa sie warstwg
PROMASTOP®-E (Coating) grubosci 2 mm zaréwno wewnatrz
otworu, po obydwu stronach przejscia na dtugosci 1000 mm, jak
réwniez wokét otworu na dtugosci 100 mm. Przestrzen miedzy
$ciang masywna a rurg uszczelnia sie wetng mineralng o gesto-
$ci = 40 kg/m3. Po obu stronach przejscia rura jest zaizolowana
dwoma warstwami wetny mineralnej o grubosci 60 mm i gesto-
$ci = 60 kg/m? (I warstwa na dtugosci 1000 mm, Il warstwa na
dtugosci 400 mm).

Detal B

Przejscie rur stalowych o duzych srednicach w izolacji palnej
przez $ciany lekkie lub stropy mozna zabezpieczy¢ przy uzyciu
masy ogniochronnej PROMASTOP®-CC oraz opaski PROMA-
STOP®-W. Rure stalowa nalezy pomalowaé masg na dtugosé
min. 1000 mm z obu stron przegrody oraz wewnatrz. Na tak
zabezpieczona rure nalezy zatozy¢ izolacje palna oraz izolacje
z wetny mineralnej. Na izolacji palnej wykonuje sie dwa owinie-
cia rury opaskg PROMASTOP®-W (z obu stron $ciany) oraz na
zakonczeniu izolacji z wetny. Przegrode nalezy wzmocnié ptytg
ogniochronng PROMATECT®-L500.

Zabezpieczenie mozna wykonad réwniez poprzez obudowe rury
w obrebie przejscia ptyta ogniochronng PROMATECT®-L500.

W celu uzyskania doktadniejszych informacji prosimy o kontakt
z Dziatem Technicznym.

Detal C

Przejscie rur palnych o duzych érednicach w izolacji palnej przez
$ciany lekkie lub stropy mozna zabezpieczy¢ przy uzyciu opaski
ogniochronnej PROMASTOP®-W. Przegrode nalezy wzmocnié
ptyta ogniochronng PROMATECT®-L500.

W celu uzyskania doktadniejszych informacji dotyczgcych ilosci
owinie¢ prosimy o kontakt z Dziatem Technicznym.

Opis rysunkow

@ Masa ogniochronna PROMASTOP®-E (Coating), grub. = 2 mm
©® PROMASTOP®-CC grub.2 mm

@ PROMASTOP®-W - 2 warstwy

@ Wetna mineralna gestos¢ 100 kg/m?, gruboé¢ 50 mm

© Sciana/strop REI120

@ Otulina rur zwetny mineralnej, gestos¢ = 60 kg/m? grub. 60 mm
@ Wypetnienie z wetny mineralnej, gestos¢ = 40 kg/m*

© Izolacja palna grub. 50 mm

Rura stalowa

Rura stalowa 610 mm

Plyta PROMATECT®-L500 gr. 25mm
Sciana GK lub warstwowa - E1120
PROMASTOP®-W - 24 warstwy
Gips/wetna mineralna 140 kg/m?
Rura palna 710 mm

Plyta PROMATECT®-L500 gr. 50 mm
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Obliczenia doboru urzadzen kottowni dla potrzeb budynku nr 1/3493

przy ul. Stowackiego 85 w Przemyslu.

1. Dane do obliczen
Obliczeniowa Moc c.o. Qc.o.
Obliczeniowa moc c.w.u. Qc.w.

Obliczeniowa moc c.o. + c.w.u. Q co+cwu=

temperatura instalaciji:
obieg kottowy - zasialnie
obieg kottowy - powrot
obieg instalacyjny - zasilanie
obieg instalacyjny - powrot

cisnienie maks. inst. c.o. - obiekt kottowy
cisnienie maks. inst. c.o. - obieg instalac.

cisnienie dyspozyc. instal. c.0.:
wysokos¢ instalacji

2. Dobér kaskady kottéw gazowych

Kociot dobrano na moc obliczeniowg Q =

142,0 kW
70,0 kW
212,0 kw

80,0 °C
60,0 °C
75,0 °C
55,0 °C
3,0 bar
3,0 bar

55,0 kPa - zatozenie

13,0 m

212,0 kw

Dobrana zostata kaskada kottéw 4 szt. x AMC 55 De Dietrich lub innych o tozsamych parametrach

Parametry jednego kotta:
maksymalna moc pracy kotta
maksymalna moc kottowni

sprawnos¢ przy sredniej temp. 70°C

Pobdr mocy elektryczne;j:
Zuzycie gazu zimnego

Moc akustyczna Lwa / Srednie natezenie dzwieku w odlegtosci 1m:
sterowanie: automatyka pogodowa

55,3

221,0

97,7
195

1,2-6,0

Elementy instalacji grzewczej

3
3.1

Dobér $rednic rurociagéw

Qobl

T (1163 (tz —tp))

Q obl - moc obliczeniowa [KW]
tz- temperatura zasilania [°C]
tp - temperatura powrotu [°C]

Odcinek rozdzielacz - instalacja c.o.

moc obliczeniowa:
temp. zasilania
temp. powrotu

G= 6,10 m3/h
Dobrano sredn. Dn

V= 0,75 m/s
Ahl = 126,0 Pa/m

Strata cisnienia na rurociggach:
Aprur = 2,52 kPa

=[m3/h]

142,0 kW
75,0 [C]
55,0 [°C]

50 mm

kW
kW
%
w
m3/h

55/46,7 dba

Odcinek rozdzielacz - zasobnik

moc obliczeniowa: 70,0 kW
temp. zasilania 75,0 [°C]
temp. powrotu 55,0 [°C]
G= 3,01 m3/h
Dobrano sredn. Dn 40 mm
V= 0,57 m/s

Ahl = 138,0 Pa/m

Strata cisnienia na rurociggach:

Aprur = 2,76 kPa
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Odcinek kotty - wymiennik oraz wymiennik - rozdzielacz

ZIMA

moc obliczeniowa: 221,0 KW
temp. zasilania 80,0 [°C]
temp. powrotu 60,0 [°C]
G= 9,50 m3/h

Dobrano sredn. Dn 65 mm
V= 0,65 m/s

Ahl = 81,0 Pa/m

Strata cisnienia na rurociggach:

Aprur = 0,729 kPa

3.2 Dobdér wymiennika ciepta
Wymiennik dobrano na moc obliczeniowg Q =
Przewymiarowanie wymiennika

Dobrany zostat wymiennik ptytowy lutowany typ
Opory na wymienniku:

obieg kottowy

Ap wym = 14,6 kPa
Do projektu dotgczono karte doboru wymiennika

3.3 Dobdr filtroodmulnika magnetycznego
Dobrany zostat filtroodmulnik magnetyczny kotnierzowy

dn 65 mm KVs=
przeptyw oblicz. 9,50 m3/h
strata cisnienia 2,78 kPa

3.4 Dobdr separatora powietrza
Dobrany separator powietrza kotnierzowy

dn 65 mm KVs=
przeptyw oblicz. 9,50 m3/h
strata cisnienia 0,40 kPa

3.5 Dobdr zaworu zwrotnego za pompa C.0.
Dobrany zostat zawor zwrotny PN10 T=100°C

dn 50 mm KVs=
przeptyw oblicz. 6,10 m3/h
strata cisnienia c.o0. 1,72 kPa

221 kW
19 %

LC170-50-2" Secespol

obieg instalacyjny
Ap wym = 13,7 kPa

57 m3/h

150 m3/h

46,5 m3/h

3.5 Dobdr zaworu tréjdrogowego zmieszania temp. c.0.

Wymagana przepustowosé zaworu przy zatozeniu straty cisnienia przez catkowicie otwarty zawor

Ap= 0,05 bar
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G

k, = m?3/h
\% \/I[ ]
przeptyw oblicz. 6,10 m3/h
Kv obliczeniowe 27,30 m3/h
Dobrano zawor tréjdrogowy PN16 dn40 VXG41.40 KVs= 27 m3/h

Strata cisnienia na zaworze:
Ap ZR co= 5,1 kPa

3.7 Dobdr pompy obiegowej c.0. obieg wymiennik - instalacja grzewcza budynku)
Zestawienie strat cisnienia na poszczegélnych elementach obiegu grzewczego sprzegto - instalacja

opory instalacji c.o. 55,0 kPa (zatozenie)
opory rurociggéw w kottowni - Ap rur 3,249 kPa
opory wymiennik ciepta - Ap wym 13,7 kPa
opory filtroodmulnika Ap fom 2,78 kPa
opory separatora powietrza Ap sep 0,4 kPa
opory zaworu tréjdrogowego Ap troj 5,1 kPa
opory filtra siatkowego 1,7 kPa
opory zawordw zwrotnych (2 szt.) 3,4 kPa
I Api= 85,41 kPa
IApi= 8,54 m
Wysokos¢ podnoszenia pompy:
Hp=1,15x2 Api= 1,15x 8,54
Hp= 9,8 mH20

Wydajnos¢ pompy obiegowej:
Gp=1,15xGobl = 1,15x 6,10
Gp = 7,02 m3/h

Dla parametréw pracy pompy Gp oraz Hp dobrano pompe elektroniczng firmy Grundfos
magna3 40-150F 1x230V  pofaczenia kotnierzowe

3.8 Dobdér pompy tadujgcej podgrzewacz c.w.u.

Dla parametréw pracy pompy: Hp= 21m orazG= 3,0*1,15= 3.5 m3/h
dobrano pompe elektroniczng firmy Grundfos
magna3 25-40 1x230V  pofaczenia gwintowane

3.9 Dobdr wodomierza wody uzupetniajgcej
Gu =5% x Gco = 0,05 x 6,10 = 0,31 m3/h
Dobrany zostat wodomierz do wody zimnej PN10 dn15mm Q3=2,5m3/h Q4=3,12m3/h

3.10 Dobér naczynia wzbiorczego c.o. - obieg kottowy
Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego wykonano zgodnie z normg PN-B-02414:1999
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p st - cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania na wysokosci krééca przytaczeniowego

naczynia wzbiorczego --> p st= 0,35 bar

p - cisnienie wstepne w naczyniu wtaczonym po stronie ssawnej pompy obiegowej
p=pst+0,2= 0,55 bar warunek: pwst > 1,5 bar
Do obliczen przyjmuje p wst= 1,5 bar

Wyznaczenie wartosci cisnienia maksymalnego instalacji c.o. (cisnienie otwarcia zaworu bezp.)
p otw > p wst + 1,5bar

p otw > 3 bar

Wartosé cisnienia otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 3,0 bar

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Vu=V*pl *Av=[dm3]

gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji obiegu kottowego --> V= 0,18 m3 (zatozenie)
t, — temperatura zasilania inst. c.0.— 80,0 °C

Av —przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej- 0,0287 dm3/kg

p1 — gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t;= 10°C — 999,7 kg/m3

Vu = 5,16 dm3

Minimalna pojemnosé catkowita naczynia

VN :VU . (pmax +1) [dm3]

(P — P)
gdzie:
p max -maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu - 3,0 bar
p - cisnienie wstepne w naczyniu - 1,5 bar
VN= 13,77 dm3

Uzytkowa pojemnosé naczynia
VuR=Vu+VxEx10

gdzie:

Vu - minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia - 5,16 dm3

V — pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego w budynku --> V= 0,18 m3 (zatozenie)
E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej - 1%

Vur= 6,96 dm3

Cisnienie wstepne pracy instalacji

Pmax+1
Pr = Vil -1
1+

Pmax+1 1)

Vur x (m
gdzie:

Pmax - maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu - 3,0 bar
P - cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym - 1,5 bar

Vu - minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia - 5,16 dm3

Vur - pojemnos¢ uzytkowa naczynia z rezerwa - 6,96 dm3

Pr= 1,77 bar
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Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczng przestrzenia gazowa

Pmax +1
Pmax — Pr

Vnr =Vur x

gdzie:
p max -maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu - 3,0 bar
p r - cisnienie wstepne pracy instalacji 1,77 bar

VN= 22,62 dm3

Dobrano 1 szt. przeponowego naczynia wzbiorczego Reflex PN6
NG35 pwst = 1,5 bar

Srednica rury wzbiorczej

d =0,7x,V,[mm] = 1,59 mm -->  dobrano érednice 20 mm
3.11 Dobér naczynia wzbiorczego c.o. - obieq instalacyjny

Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego wykonano zgodnie z normg PN-B-02414:1999

p st - cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania na wysokosci krééca przytaczeniowego

naczynia wzbiorczego --> p st= 0,35 bar

p - cisnienie wstepne w naczyniu wtaczonym po stronie ssawnej pompy obiegowej

p=pst+0,2= 0,55 bar warunek: pwst > 1,5 bar

Do obliczen przyjmuje p wst= 1,5 bar

Wyznaczenie wartosci cisnienia maksymalnego instalacji c.o. (cisnienie otwarcia zaworu bezp.)

p otw > p wst + 1, 5bar

p otw > 3 bar

Przyjmuje cisnienie otwarcia zaworu bezpieczernstwa: 3,0 bar

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Vu=V*pl *Av=[dm3]

gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego w budynku --> V= 1,99 m3 (zatozenie)

t, — temperatura zasilania inst. c.0.— 75,0 °C

Av —przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej- 0,0256 dm3/kg

p1 — gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t;= 10°C — 999,7 kg/m3

Vu = 50,88 dm3

Minimalna pojemnosé¢ catkowita naczynia

VN :VU . (pmax +1) [dm3]

(P — P)
gdzie:
p max -maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu - 3,0 bar
p - cisnienie wstepne w naczyniu - 1,5 bar
VN= 135,67 dm3

Uzytkowa pojemnosé naczynia
VuR=Vu+VxEx10
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gdzie:

Vu - minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia - 50,88 dm3

V — pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego w budynku --> V= 1,99 m3 (zatozenie)
E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej - 1%

Vur= 70,76 dm3

Cisnienie wstepne pracy instalacji

Pmax+1
Pr = Vil -1
1+

Pmax+1 1
Pamx — P

Vur x (

gdzie:
Pmax - maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu - 3,0 bar
P - cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym - 1,5 bar
Vu - minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia - 50,88 dm3
Vur - pojemnos¢ uzytkowa naczynia z rezerwa - 70,76 dm3
Pr= 1,79 bar

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczng przestrzenia gazowa

Pmax +1
Vnr =Vur x

gdzie:
p max -maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu - 3,0 bar
p r - cisnienie wstepne pracy instalacji 1,79 bar

VN= 234,77 dm3

Dobrano 3 szt. przeponowego naczynia wzbiorczego Reflex PN6
NG80 pwst = 1,5 bar

Srednica rury wzbiorczej
d =0,7x JVU [mm ] = 499 mm -->  dobrano érednice 25 mm

3.12 Dobdr zaworu bezpieczernstwa c.0. - sprawdzenie istniejacych zawordw bezpieczerstwa
bedacych wyposazeniem kotta

Obliczenia zaworu bezpieczenstwa wykonano zgodnie z norma: PN-B-02414:1999,
PN-82/M-74101 oraz z wymogami UDT.

Moc maksymalna 1 kotta Qmax = 58,6 kW
Moc maksymalna kottowni Qmax = 234,4 KW
Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa - m
3600-
m= 2222 e o/h]
T
gdzie:
r - ciepto parowania wody przy cisnieniu p1= 3,0 bar - 2162,35 ki/kg
Q - moc maksymalna kottowni - 234,4 KW

m 390,24 kg/h


user
Pisanie
34


35

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu:

m
Ao = 10*K1*a *(p1+0,1) [mm2]

gdzie:

K1 - wspotczynnik poprawkowy odczytywany z normy PN-81/M-35630: 0,53 [-]

pl - cisnienie doptywu=p*1,1= 0,33 Mpa

a - dopuszczalny wspétczynnik wyptywu dla par i gazéw = 0,9 *a zec; 0,594 [-]

Q 1zec; - Wartosé wspoétczynnika wyptywu zaworu bezpieczerstwa 0,66 [-]

p -gestos¢ wody grzewczej przy obliczeniowej temperat. 80,0 °C - 971,71 kg/m3

Ao = 288,27 mm?2

Dane zamontowanego zaworu bezpieczenstwa w kotle:
typ: SVE firmy WATTS Industries

ilos¢: 4 szt. (po 1 szt. w kazdym kotle)
dn 3/4 "
drz 14 mm
oC 0,66 [-]
P otw 3,3 bar
P max 1 szt. zaworu bezpiecz. 119,1 kW

Rzeczywista powierzchnia przekroju wyptywu zaworu bezpieczenstwa:
drz’ Arz = 615,44 mm2

Arz=n - -

A)A Rzeczywista powierzchnia przekroju wyptywu jest wieksza od obliczeniowej.
Zawor bezpieczenstwa dobrany zostat prawidtowo.

3.13 Dobér zaworu bezpieczenstwa c.0. - dobér dla potrzeb obiegu instalacyjnego
Obliczenia zaworu bezpieczenstwa wykonano zgodnie z norma: PN-B-02414:1999,
PN-82/M-74101 oraz z wymogami UDT.

Moc maksymalna wymiennika cieptaQmax = 263 kW

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa - m
m=0,44V
gdzie:
V - pojemos¢ instalacji grzewczej 1,99 m3
m= 0,87472 kg/h

Sprawdzam dobor zaworu bezpieczenstwa typ 1915 firmy SYR o parametrach:

ilosé: 1 szt.
dn 25 mm
do 20 mm
oC 04 [-]

P otw 3,0 bar

Srednica wewnetrzna kroéca przytaczeniowego zaworu bezpieczenstwa wg normy PN-99/B-02414

doe = 54 \/L(an ~\/I\E|p1 > j[mm ] d obl = 10,86 mm2
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p -gestos¢ wody grzewczej przy obliczeniowej temperat. 75,0 °C - 974,75 kg/m3

pl —dopuszczalne cisnienie w instalacji - 3,0 bar

Obliczeniowa powierzchnia przekroju wyptywu zaworu bezpieczenstwa:

2
A =1 .dO¢[mm 2] Ao = 92,57 mm2

0

Rzeczywista powierzchnia przekroju wyptywu zaworu bezpieczenstwa:

2

A =n-z-99 [mmz2] Arz= 314,00 mm2
4

rz

A)A Rzeczywista powierzchnia przekroju wyptywu jest wieksza od obliczeniowej.
Zawor bezpieczenstwa dobrany zostat prawidtowo.

4 Elementy instalacji wodociggowej
4.1 Dobér srednic rurociggéw
Wyznaczenie przeptywow obliczeniowych zgodnie z PN-92/B-01706

Instalacja wody zimnej i cieptej: 6,36 m3/h

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j: 4,32 m3/h

Rurociagi ciepte] wody uzytkowej Rurociagi cyrkulacji c.w.u.

Gowu = 4,32 m3/h Gee =03:Ggy =[m?/h]
Dobrano sredn. Dn 50 mm Gcyrk = 1,30 m3/h

V= 0,56 m/s Dobrano sredn. Dn 25 mm
Ahl = 91,0 Pa/m V= 0,28 m/s

Strata cisnienia na rurociggach wezta: Ahl = 65,0 Pa/m

Aprur = 1,82 kPa Strata cisnienia na rurociggach wezta:

Aprur = 1,3 kPa

4.2 Dobér podgrzewacza pojemnosciowego cieptej wody
Dobor zgodnie z wytycznymi doboru stabilizatora c.w.u.
gh max - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wg PN-92/B-01706
gh max = 1,34 m3/h
Czas rozbioru wody zgromadzonej w podgrzewaczu przy maksymalnym przeptywie 15 min

Dob6r pojemnosci podgrzewacza:
V podg = 0,335 m3 = 335 dm3
Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy z jedng wezownica 0 pojemnosci BPB400 o pojemnosci 385dma3.

4.3 Dobdr pompy cyrkulacyjnej c.w.u.
Zestawienie strat cisnienia na poszczegélnych elementach obiegu:

opory rurociggéw wezta Ap rur = 2,76 kPa
opory zaworu zwrotnego Ap zz = 1,70 kPa
opory instalacji cwu Ap cwu = 15 kPa
opory filtra siatkowego Ap fs = 1,90 kPa

SUMA: 21,36 kPa
Wysokos¢ podnoszenia Hp= 2,1 mH20


user
Pisanie
36


37

Wydajnos¢ pompy obiegowej:
Gp=1,10xGobl = 1,10x 1,30
Gp = 1,43 m3/h

Dla parametréw pracy pompy Gp oraz Hp dobrano pompe cyrkulacyjna firmy Grundfos
Alpha 25-50N 1x230V

4.4 Dobdr zaworu bezpieczenstwa c.w.u.
Obliczenia zaworu bezpieczerstwa wykonano zgodnie z norma PN-76/B-02440
Moc catkowita kottowni 220 kw

Przepustowosé zaworu:
Masowa przepustowosé zaworu bezpieczenstwa - G
G=0,16xV

gdzie:
V - pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. 385 dm3

G= 61,60 kg/h

Sprawdzam dobor zaworu bezpieczenstwa typ 2115 firmy SYR o parametrach:

ilos¢: 1 szt
dn 25 mm
drz 20 mm

a 0,54 [-] (wg karty katalogowej dla gazu)
P otw 6,0 bar

Srednica wewnetrzna kroéca przytaczeniowego zaworu bezpieczenstwa wg normy PN-76/B-02440:

dOBL :\/[ 46 [mm ]
(314 -1,59 -a ¢ -/(LL(P, - Py)p,

aC - wspot. wyptywowy zaworu bezpieczenstwa obliczony wg zaleznosci: aC=0,35xa= 0,189 [-]

a - wspotczynnik wyptywowy zaworu bezpieczerstwa wg danych katalogowych wytwércy podanych dla gazu
p2 — cisnienie przy wylocie z zaworu (przy wylocie do atmosfery p2=0)

pl - cisnienie dopuszczone podgrzewacza - 6,0 bar

p — gestosé wody uzytkowej przy temp. dopuszczonej tej wody

dlaT=55°C -->p= 985,67 kg/m3

dobl = 1,80 mm

drz>do Rzeczywista srednica wyptywu jest wieksza od obliczeniowe;.
Zawor bezpieczenstwa dobrany zostat prawidtowo.

4.5 Dobdr naczynia wzbiorczego wody zimnej
Minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia:
Vu=V*pl *Av=[dm3]
gdzie:
V — pojemnos¢ podgrzewacza cieptej wody --> V= 0,385 m3 (zatozenie)
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Av —przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej do temp. 55°C- 0,0168 dm3/kg
p1 — gestos¢ wody instalacyjnej w temp. poczatkowej t;= 10°C — 999,7 kg/m3
Vu= 6,47 dm3

Minimalna pojemnosé catkowita naczynia

VN :VU . (pmax +1) [dm3]

(Prex — P)
gdzie:
p max -maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu - 6,0 bar
p - cisnienie wstepne w naczyniu - 4.5 bar
VN= 30,17 dm3

Wg wytycznych producenta dobrano naczynie przeptywowe Aquapresso ADF 50dm3 firmy IMI Hydronic.
Podtaczenie naczynia zgodnie z wytycznymi producenta, z obejsciem dn25 pracujgcym réwnolegle z naczyniem.

5 Dobor srednicy instalacji gazowej
4 x Kociot kondensacyjny, dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania.

Q= 221 kW moc cieplna wg warunkow technicznych
n= 97,7 % sprawnos¢ z kat. Prod.

H= 31 MJ/m3 wartosé opatowa

Vu = 26,27 m3/h zuzycie gazu przez urzadzenie gazowe

Obliczenie zapotrzebowania dla budynku Vb

vu= 229 1man]
n*xH

DlaVu = 26,27 m3/h dobrano gazociag z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie
dn= 80/50 mm

Obliczenia hydrauliczne sprawdzajace maksymalna strate cisnienia dotagczono do projektu.

Sprawdzenie pojemnosci projektowanego gazociagu dla potrzeb prawidtowej pracy kotta
Wymagana pojemnos¢ - 0,3% maksymalnego obcigzenia

Vmin= Vu*0,3%

V min = 0,079 m3

Sprawdzenie pojemnosci instalacji gazowej od gazomierza do kottéw gazowych

f *{ [m3]

s

Vinst=

Vinst = 0,130 m3

Whniosek: V inst >V min --> warunek spetniony.
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Wykaz zataczonych do projektu uzgodnien, opinii i zaswiadczen:

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
2. Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta.
3. Zadwiadczenie o przynaleznodci projektanta do izby inzynierow budownictwa.
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. INFORMACJE OGOLNE

1.1

Wstep

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona w celu wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych dla

projektowanej kottowni gazowej w budynku nr 1/3493 przy ul. Stowackiego 85, zlokalizowanym na terenie dziatki nr 997/2
obreb 212 jednostka ewidencyjna 186201_1 m. Przemysl.

1.2

1.3

1.4
A

Podstawa opracowania
Podstawami do opracowania projektu technicznego sa:
Zlecenie Inwestora,
podktad budowlany,
obowigzujace przepisy i normy,
katalogi materiatow i urzadzen.

Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
wewnetrzna linia zasilajaca,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego,
instalacja potaczen wyréwnawczych,
ochrona przed przepigciami,
ochrony od porazen,
detekciji gazu.

Podstawy prawne.

Dyrektywy UE:

Nr 73/23/EWG - w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego;

Nr 89/336/EWG - w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania;

Nr 2004/2008/WE - nisko napigciowe wyroby elektryczne;

Nr 93/68/EEC - kompatybilno$¢ elektromagnetyczna;

Nr 2006/95/WE - dyrektywa niskonapieciowa;

Ustawy i zarzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — wraz z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne— wraz z pdzniejszymi zmianami ( tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
833);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, z p6zn. zm.).

Wykaz norm:

Norma N SEP-E 002 Instalacje elektryczne niskiego napiecia;

Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

Norma PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne;

Norma N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

Norma N SEP_E-007 Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych;

Norma PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie;

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;



II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
2.1. Stan istniejacy

Zasilanie budynku z sieci elektroenergetycznej operatora PGE Dystrybucja S.A. odbywa sie ze zlacza ZK
zainstalowanego na elewacji budynku. Za wiatrotapem przy wejsciu gtéwnym do obiektu zlokalizowano rozdzielnice gtéwna
T-G zasilang poprzez wytgcznik gtowny pradu WG ze ztgcza ZK. Z rozdzielnicy T-G odbywa si¢ zasilanie poszczegoinych
tablic oraz rozdzielni podnajemcow. Dedykowane na kottownie pomieszczenie zlokalizowane na drugim pietrze budynku
przy ul. Stowackiego 85 w Przemyslu jest wyposazone w sie¢ strukturalng oraz przetacznice telefoniczna, ktéra aktualnie nie
jest wykorzystywana ze wzgledu na brak urzadzen aktywnych oraz cze$ciowa jej degradacje.

2.2 Stan projektowany

Zgodnie z zakresem zlecenia projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych kottowni gazowej. Ze
wzgledu na duzy stopien zuzycia oraz odmienne przeznaczenie istniejacej instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej
podlegajg one demontazowi. Prace zwigzane z demontazem nalezy prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu instalacji spod
napiecia i uzgodnieniu przebiegu prac z Inwestorem. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Projektowany
zakres obejmie budowe nowej tablicy TK oraz rozbudowe tablicy T-G o rozdzielnice TADM i TLA.

2.3 Tablice rozdzielcze

Na drugim pietrze budynku projektuje sie nowa rozdzielnice TK w poblizu drzwi wejsciowych do kottowni. Zasilanie
tablicy TK odbywa sie z rozdzielnicy T-G zlokalizowanej na parterze klatki schodowej przewodem NHXMH 5x4 mmz2,
Zastosowano rozdzielnice systemu RN65 produkcji Legrand o stopniu ochrony IP65, Il klasy ochronnosci, wyposazong
w roztacznik FRX 4P 63.

Roztacznik FRX wyposazony w wyzwalacz napigciowy bedzie spetniat role gtéwnego wytacznika kottowni.
Uruchamianie wytacznika bedzie realizowane zdalnie poprzez modut alarmowy oraz lokalnie przyciskiem zainstalowanym na
elewaciji tablicy.

2.4 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje do gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami typu YnDYp 3x2,5-750V uktadanymi w rurkach
instalacyjnych z tworzyw sztucznych, niepodtrzymujacych i nie rozprzestrzeniajacych ptomienia, pod tynkiem stosujac osprzet
podtynkowy szczelny.
Gniazda montowa¢ nalezy na wysokosci 1,2 m. Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz wypustow przedstawiono na rzucie
kondygnacii.

2.5. Instalacja oswietlenia ogéinego.

Na zamieszczonym rysunku przedstawiono lokalizacje opraw oSwietleniowych o stopniu ochrony co najmniej IP65
wyposazonych w LED-we Zrodta $wiatta.
Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem YnDYp 3x1,5 kl. 750V w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. W catym
pomieszczeniu kotlowni zastosowac osprzet szczelny podtynkowy.
Wytacznik umiejscowi¢ na wysokosci 1,2 m nad poziomem podtogi.

2.6. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne obejmuje droge ewakuacyjng zapewniajac 1 Ix natezenia o$wietlenia na posadzce.
W oprawach awaryjnych nalezy zastosowa¢ baterie zapewniajace podtrzymanie Swiecenia przez czas minimum 1 godzine.
Oswietlenie awaryjne pokazuje najkrotszg droge wyjscia na zewnatrz budynku. Instalacje wykonaé za pomocg przewoddw
YnDYp 4x1,5 mm2.
Zastosowana oprawa posiada $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB.

2.7 Instalacja bezpieczenstwa 24V
Dla potrzeb technologicznych w pomieszczeniu kottowni przewidziano gniazdo 24V. Instalacje wykona¢ przewodem
YnDYp 4x2,5 w rurkach RG 20p/t. Gniazdo montowa¢ na wysokosci 1,0 m od podtogi i oznaczy¢ napisem 24V.

2.8 Instalacja detekcji gazu

Projektuje sie instalacje wykrywania i detekcji gazu. Wykonana ona bedzie na podstawie modutu sterujgcego typu
np. MD-1.Z. Jako czujnik zastosowano detektor typu np. DG-12N. Do sygnalizacji alarmu projektuje sie sygnalizator
akustyczno-optyczny np. SL32, ktory nalezy zamontowaé na zewnatrz budynku wg zatgczonego rysunku. Do modutu
sterujgcego podtaczy¢ nalezy zawér bezpieczenstwa MAG-3 zamontowany na instalacji gazu. W celu zapewnienia



bezpieczenstwa modut sterujacy zasili¢ nalezy poprzez zasilacz PS6 z dodatkowym akumulatorem AKU 28, zapewniajacym
prace modutu alarmowego przez okres 1 godziny po zaniku napiecia z sieci.

2.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na klatce schodowej pod tablicg T-G przewidziano wykonanie gtéwnej szyny uziemiajacej budynku GSW. Szyne
uziemien K-12 produkcji DEHN potaczy¢ z projektowanym uziomem przewodem uziemiajacym FeZn 30x4. Zacisk uziemiajacy
MZU zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni nalezy podiaczyé z gtéwng szyng uziemiajacq budynku GSW przewodem
N2XH-J 1x16mm2. Do szyny podigczy¢é wszystkie dostepne czesci przewodzace, metalowg konstrukcje, koryta kablowe,
metalowe rury wentylacji, przewod PE projektowanej TK. Lokalne potaczenia wyréwnawcze czesci przewodzacych obcych
wykona¢ przewodem DY 4mm2,

2.10 Ochrona przed przepigciami

Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi w instalacjach elektrycznych nalezy zapewni¢ poprzez
zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu 1 i typu 2 DHENventil modular TNC w tablicy T-G oraz typu 2 DEHNguard TNS
w tablicy TK. Ograniczniki przepie¢ DEHNventil mozna stosowaé przed licznikiem energii, czyli przed uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym, ze wzgledu na brak pradu uptywu.

2.11 Ochrona od porazen
Ochrone od porazen wykonano zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowa przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie
podwajnie izolowanych czesci czynnych instalacii elektrycznych, izolacja kabli i przewoddw nie mniejsza niz 750V.

Jako system dodatkowej ochrony (ochrony przy uszkodzeniu) od porazen projektuje sie samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C-S zrealizowane poprzez:

—  zadziatanie wytacznika nadmiarowo - pradowego,

—  zadziatanie wytacznika réznicowopradowego o Ian =0,03 A w czasie dostatecznie szybkim.
Wymagana warto$¢ opornosci uziemienia Ru< 10Q.
Do przewodu PE nalezy przylaczy¢ czesci przewodzace dostepne urzadzen i zaciski ochronne gniazd wtykowych.

W projekcie przewidziano wytaczniki réznicowopradowe typu AC wyposazone w czton pomiarowy réznicowopradowy
powodujacy samoczynne odigczenie zasilania w warunkach wystapienia nadmiernego pradu doziemnego.

2.12 Zalecenia przeciwpozarowe

Zgodnie z normg N SEP-E-007 dla budynku kategorii ZL Il kable i przewody instalowane:

—  poza obrebem drog ewakuacyjnych powinny posiada¢ klase odporno$ci pozarowej Dca s2 d1 a2,

—  w obrebie drog ewakuacyjnych powinny posiada¢ klase odpornosci pozarowej B2ca s1b d1 af.

Nalezy zastosowaé zabezpieczenie przepustow wszelkich instalacji przez $ciany kottowni do klasy El 60 i przez
stropy do klasy EI 60, a wymagane jest tylko zabezpieczenie przepustdw przez Sciany i stropy o $rednicy powyzej 4 cm i tylko
do klasy EI 60.

Przejécia pojedynczych przewodow elektrycznych bez oston nalezy zabezpieczaé w technologii firmy Promat za pomocy
Promaseal Mastic lub firmy Hilti za pomocg CFS IS. Technologia ta dotyczy przewodéw w otworach o wielkosci do 10 cm x 10
cm. Zabezpieczenie przejs¢ instalacji elektrycznych wiekszych rozmiaréw wykonujemy przy pomocy Promastop Coating lub
technologii Hilti przy wykorzystaniu masy CP673. Zabezpieczenie przej$¢ kabli w peszlach i rurkach PVC wykonuje sie za
pomocg mas, ktére pod wptywem wysokiej temperatury zaczynajg pecznie¢. Przyktadem takiej masy jest Promaseal AG.
Pecznienie tego materiatu jest na tyle duze, Ze jest w stanie uzupetni¢ przestrzen po przepaleniu sie peszla lub rurki kablowe;.

2.13 Uwagi koncowe.

Powotywanie sie w projekcie na wyroby konkretnego wymienionego z nazwy producenta, nalezy przyjmowac jako
sposob okreslenia parametréw technicznych projektowanych urzadzen.

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie nastepujgce zmiany w projekcie:

- zmiane producenta urzadzen dobranych w projekcie,
- rozlokowanie aparatow elektrycznych.

Zmiany sg dopuszczalne pod warunkiem utrzymania projektowanego poziomu technicznego i dostosowania do
obowigzujgcych norm technicznych i przepiséw.

Zmiany trasowe po uzgodnieniach na etapie wykonawczym nalezy nanie$C na projekcie trwatg technikg w kolorze
czerwonym (lub wykonaé rysunki zamienne) i zatwierdzi¢ przez autora projektu oraz odpowiedni organ administracii
panstwowej.

Prace zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznej prowadzi¢ nalezy w oparciu o obowigzujace przepisy
i normy.



Wszelkie niejasnos$ci mogace wyniknag¢ przy realizacji niniejszego projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Po zakonczeniu robét objetych projektem, wykonawca powinien przekazaé¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy, wraz z o$wiadczeniem Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét
z dokumentacja, przepisami, normami oraz, ze zastosowane materiaty i urzadzenia posiadaja stosowne atesty;
- protok6t sprawdzenia ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtownych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych;
- pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych;
- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania;
- sprawdzenie biegunowosci;
- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej;
- sprawdzenie préb dziatania;
- protokot badan odbiorczych wykonanej instalaci elektryczne;.

Ill. OBLICZENIA TECHNICZNE.
3.1 Obliczenia oswietlenia.

Obliczen o$wietlenia dokonano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1 metodg komputerowa w oparciu o program
DIALux.

3.2 Zapotrzebowanie mocy
Zapotrzebowanie mocy z sieci energetycznej dla TK i TADM.

Tabela nr 1 Zapotrzebowanie mocy z sieci energetycznej

L Rodzaj Moc zainstalowana | Wspétczynnik Moc szczytowa
P- | odbiornikéw Pi [kW] jednoczesnosci k; Ps [kW]
1 TADM 5,14 0,7 3,6
2 TK 3,64 0,6 2,18

3.3 Dobor wewnetrznej linii zasilajacej i zabezpieczen.

Tabela nr 2. Dob6r wiz-6w i zabezpieczen

odbi or ni k | Ps |[Iz <=|TI, <=[ Iz'[Iz'*1.45 >1, DU% typ s 1z' zabezp
[ [kwW | /1s/ /Ib/ | /Idd/ Wz przewod. | [m2] [A]
Ip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 TADM 1 3,6 6,5 25 35,7 52 40 0,34 LY 10 35,7 R303
2 TK 14 2,18 | 3,9 20 25,5 37 29 0,29 NHXVH 4 25,5 B303B
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Uwagi:

1. Maksymalna dtugo$¢ przewodu N2XH-J 2x2,5 mm? taczacego modut alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 22 m.

2. Maksymalna dtugo$¢ przewodu N2XH-J 4x2,5 mm? faczacego modut alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkowa puszka Pz2).
3. Dostepne $rednice zaworow MAG-3: DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.

4. Maksymalna ilo$¢ detektoréw - 2.

5. Mozna stosowac¢ przewody innych producentéw, bedace odpowiednikami ww.
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1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

mapa ewidencji gruntow i budynkdw,

wizja lokalna i pomiary,

inwentaryzacja budowlana i zdjeciowa budynku,

ustalenia podjete z inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.. z dnia 2019.06.07),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609
z dnia 2020.09.18),

obowigzujgce przepisy i normy budowlane oraz literatura techniczna.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy i rozbudowy instalacji

gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej wraz z montazem

urzgdzen gazowych w budynku przy ul. Stowackiego 85 w Przemyslu (dziatka nr 997/2
obreb 212).

3. Opis stanu istniejgcego.

3.1.Dane ogolne.

Budynek uzytecznosci publicznej, wolnostojgcy, murowany, 0 rzucie prostokata,

trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, ze strychem nieuzytkowanym. Obiekt

wybudowany w roku 1887, jako czesc¢ zespotu koszar wojskowych. Budynek wpisany

do rejestru zabytkéw w roku 1983 pod numerem A-1370.

Charakterystyka budynku:

powierzchnia zabudowy - 538,56 m?

powierzchnia uzytkowa - 1.061,00 m?

powierzchnia ogélna —1.411,00 m?
kubatura —9.105,00 m3
wysokosé — 16,50 m (Sredniowysoki — SW)



Sciany — murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej; grubos¢ scian zréznicowana w zaleznosci od kondygnacji,

stropy — murowane sklepienia krzyzowe ceglane, wypetnione zasypka z gruzu
ceglanego,

dach — czterospadowy kopertowy, wiezba dachowa drewniana, pokrycie z blachy
stalowej ptaskiej,

schody — zabiegowe,

stolarka — okienna drewniana zespolona, drzwiowa drewniana ptycinowa
i ptytowa,

posadzki — z klepek debowych, wyktadziny PVC, terakota, lastrico, tarkett,

tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne,

instalacje — elektryczna, wod — kan, gazowa, c.0. i cwu, teletechniczna, wentylacji

grawitacyjne;.

3.2.Pomieszczenie przeznaczone na kottownie.

Zakresem opracowania objete jest wytgcznie pomieszczenie przeznaczone pod

potrzeby projektowanej kottowni gazowej. Usytuowanie kottowni planowane jest

w istniejgcym, obecnie nieuzytkowanym, pomieszczeniu w poziomie 2 pietra (ostatnia

kondygnacja), do ktérego wejscie prowadzi bezposrednio z gtdbwnego korytarza.

Jest to pomieszczenie o rzucie prostokata i powierzchni uzytkowej 10,82m?,

oddzielone od korytarza sciankg dziatowg o lekkiej konstrukcji i poszyciu z ptyt gipsowo

— kartonowych. Pozostate sciany murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie

cementowo — wapiennej.

Charakterystyka pomieszczenia:

wymiary (dt x szer x wys) — 3,73m x 2,91m x (od 2,64m do 3,44m),

powierzchnia —10,82m?,

kubatura — ok. 31,55mé,

Sciany wydzielajgce pomieszczenie — murowane z cegty ceramicznej petnej
0 grubosci 60cm (Sciana zewnetrzna) i 50cm (Sciany wewnetrzne) oraz scianka
dziatowa o lekkiej konstrukcji i poszyciu z ptyt gipsowo — kartonowych (od
korytarza),

strop nad i pod pomieszczeniem — murowane sklepienia krzyzowe ceglane,
wypetnione zasypka z gruzu ceglanego,

posadzka — lastrico z wyktadzing rulonowg z PVC,



— stolarka okienna — drewniana zespolona, trzyskrzydtowa z naswietlem,
— stolarka drzwiowa — drewniana petna, jednoskrzydtowa,

— wyposazenie w instalacje — instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania.

4. Ocena stanu technicznego.

4.1. Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne budynku wykonano jako murowane z cegly ceramicznej peinej
grubosci 60cm ($ciana zewnetrzna) i 50cm (Sciany wewnetrzne).

Sciany konstrukcyjne nie wykazujg spekan i zarysowan $wiadczgcych
o nieprawidtowej pracy konstrukcji, w tym elementoéw posadowienia budynku.

Stan zachowania scian ocenia sie jako zadowalajgcy (widoczne niewielkie ubytki
tynkOw oraz przewierty przez Sciany pozostajg bez wptywu na bezpieczenstwo
konstrukcji). Sciany spetniajg wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowe;j.

4.2. Sciana dziatowa.

Sciana dzialowa oddzielajgca pomieszczenie kotlowni od korytarza, wykonana
w lekkiej konstrukcji z poszyciem z ptyt gipsowo — kartonowych, obtozona od strony
korytarza panelami PVC. Sciana w stanie dobrym, z uwagi jednak na brak dokumentacji
Z jej budowy oraz mozliwosci sprawdzenia i potwierdzenia parametrow poszczegoélnych
jej elementdéw, ze wzgledu na koniecznos$¢ spetnienia warunkéw przeciwpozarowych
(odpowiednia klasa odpornosci ogniowej) sciana wymaga rozbiérki i montazu nowej

przegrody o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

4.3. Stropy.

Stropy nad i pod pomieszczeniem kottowni wykonano jako murowane sklepienia
krzyzowe ceglane, wypetnione zasypka z gruzu ceglanego. Stropy nie wykazujg ugiec,
brak zarysowan i spekan — stan techniczny ocenia sie jako zadowalajgcy. Z uwagi
jednak na brak mozliwosci wykonania odkrywek (budynek zabytkowy) i potwierdzenia
doktadnego stanu technicznego stropu oraz jego nosnosci nalezy zaprojektowac
dodatkowy fragment stropu przenoszacy obcigzenia od projektowanych urzgdzen
(w szczegolnosci od podgrzewacza pojemnosciowego cwu, ktérego masa wynosi
ponad 500Kkg).



4.4. Stolarka okiennai drzwiowa.

Istniejgce okno drewniane w stanie srednim, z uwagi jednak na koniecznosc¢
spetnienia warunkéw przeciwpozarowych, okno wymaga wymiany na nowe,
o identycznych wymiarach, kolorze, z odwzorowaniem istniejgcych podziatow.

Istniejgce drzwi wejsciowe nie posiadajg odpowiednich wymiaréw i nie spetniajg
odpowiednich standardow. Wymagajg wymiany podczas wykonywania nowej sciany

dziatowej.

4.5. Posadzka.

Wyktadzina rulonowa z PVC wymaga zerwania, a istniejgcg posadzka z lastrico
pokrycia ptytkami gresowymi o fakturze antyposlizgowej. Z uwagi na planowane
wykonanie nowego stropu w czesci pomieszczenia, powstanie koniecznos¢ wyréwnania

poziomu fragmentu posadzki.

5. Whnioski i zalecenia.

W celu przystosowania pomieszczenia na kottownie gazowa, nalezy wykonac
nastepujgce prace:

— malowanie sufitu i $cian,

— rozbiérka Scianki dziatowej,

— wykonanie nowej scianki dziatowej,

— wykonanie w czesci pomieszczenia nowego stropu,

— wyréwnanie poziomu czesci posadzki,

— ufozenie nowej posadzki w pozostatej czesci pomieszczenia,

— wymiana stolarki okiennej,

— wymiana stolarki drzwiowej.

6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

6.1.Malowanie sufitu i scian.

Sufit i Sciany nalezy pomalowac¢ farbami lateksowymi, matowymi, zmywalnymi,
o wiasciwosciach biobojczych. Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢
trwate, suche, bez kurzu i zattuszczen. Wszelkie powtoki zle przyczepne do podtoza
warstwy starej farby nalezy usungc¢. Nieréwnosci podtoza nalezy wyréwnac, a spekania
i ubytki uzupetni¢, gotowg masg szpachlowg. Catos¢ powierzchni przed malowaniem,

zagruntowac.



6.2.Wykonanie scianki dziatowej.

W miejsce rozebranej scianki, projektuje sie nowg Scianke dziatowg o lekkiej
konstrukcji z profili stalowych CW75 i UW75 z pojedynczym poszyciem z ptyt gipsowo —
kartonowych gr. 12,5mm (np. Rigips Pro Fire+ typ DF) i wypetnieniem wetng mineralng
skalng gr. 50mm o gestosci co najmniej 30kg/m3. Klasa odpornosci ogniowej $cianki co
najmniej EI 60. Otwor drzwiowy nalezy wykonac¢ z ksztattownikdw oscieznicowych
UA75. Wykonczenie powierzchni — gtadZz gipsowa i malowanie farbami lateksowymi,

matowymi, zmywalnymi, o wtasciwosciach biobdjczych.

6.3. Wykonanie nowego stropu.

W czesci pomieszczenia, ponad istniejgcym stropem, projektuje sie nowy strop
z ptyt prefabrykowanych WPS 100 na belkach stalowych HEB140 (klasy St3SX). Jego
zadaniem bedzie przeniesienie obcigzenia od projektowanych  urzadzen
(w szczegolnosci od podgrzewacza pojemnosciowego cwu, ktérego masa wynosi
ponad 500Kkg).

Belki nalezy opieraC w gniazdach na wczesniej wylanych i wypoziomowanych
poduszkach betonowych o wymiarach 30x30x15cm z betonu klasy C20/25 (B-25). Na
poduszkach, na zaprawie cementowej] nalezy utozy¢ blachy o wymiarach 10-
220x200mm. Po obsadzeniu, belki nalezy zabetonowa¢ betonem C20/25 (B-25).
Dtugos¢ oparcia belki na murze powinna wynosi¢ minimum potowe jej wysokosci
zwiekszonej 0 15 cm, co dla belki o wysokosci 14cm daje 22cm.

Dolne stopki belek stalowych powinny by¢ usytuowane w jednym poziomie, a przed
utozeniem ptyt owiniete siatkg druciang. Plyty WPS powinny opierac sie na stopce belki
stalowej na dtugosci 4cm. W celu ustalenia rozstawu belek stropowych i zapobiezeniu
ich przesuwaniu sie, nalezy pomiedzy lezgce obok siebie belki, wyktada¢ na obu
koncach jeden rzad ptyt. Plyty stropowe nalezy uktadac scisle obok siebie, ich styki
miedzy skrajnymi podtuznymi zebrami nalezy wypetni¢ betonem, a styki miedzy ptytami
a srodkami belek rzadkg zaprawa cementowg. Belki stropu nalezy obetonowac
betonem klasy C20/25 (B-25).

Bezposrednio pod pogrzewaczem cwu, nalezy wykona¢ wzmocnienia ptyt WPS
w postaci zelbetowych zeber o szerokosci 16cm i zbrojeniu 4#10.

Do wysokosci gornych stopek belek stalowych, ptyty WPS nalezy wypetni¢ szlichtg
z keramzytobetonu gr. 6¢cm, a nastepnie utozy¢ wylewke cementowg gr. 5cm.



Projekt: Stowackiego 85 - Strop WPS - Obliczenie belki stalowej

Strona 1

Sprawdzenie nosnosci i ugiecia belki stalowesj stropu WPS

1l ObcigZzenia state

Zestaw 1

ObcigZzenia

nr |Rodzaj Wartosé Jednostka  Mnoznik obcigzenie wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Wylewka 1.100 [kN/m?] 0.530 0.583 1.300 0.758
cementowa gr.
5cm (22kN/m3
x 0,05m)
2 |8zlichta =z 0.840 [kN/m?] 0.530 0.445 1.300 0.579
keramzytobet.
gr. 6cm
(14kN/m3 x
0, 06m)
3 |Piyta WPS100 2.000 [kN/m2] 0.530 1.060 1.100 1.166
gr. 8cm
(25kN/m3 x
0, 08m)
gk1=2.088 1,198 g4=2.503
2 ObciaZenie zmienne — pomost
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Zmienne - 2.000 [kN/m?] 0.530 1.060 1.400 1.484
pomosty
p*1=1.060 1.400 pd=1.484
3 ObecizaZenie zmienne - zasobnik
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigZzenie wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Zmienne - od 12.070 [kN/m2] 0.530 6.397 1.400 8.956
urzgdzen -
zasobnik
(537kg/fi76cm
1183, 74kg/m2
= 12,07 kN/m2
P*1=6.397 1.400 p41=8.956
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Projekt: Stowackiego 85 - Strop WPS - Obliczenie belki stalowej Strona 2

Belka stalowa stropu WPS

—

HE 140 B

=
| \
|
w
HE 140 B - Stal: ST3s
E  [mm] 140.0 A2 [cm?] 43.00
B [mm] 140.0 Jx lcmi] 1509.00
T: (mm] 12.0 J,  lem’] 549.70
T, (mm] 7.0 W, [cm?] 215. 60
W, [cm’] 78.52

o o
3.920

Lista przeseil

Nr przesta | Diugosé[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa

I 3..,82 HE 140 B przegub nieprzesuwny przegub przesuwny

Lista obciazenn Stalte - warstwy stropu

l l L l |

o
3.820
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Strona 3

Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m] |[Co [mm]
0 réwnomierne 1977 0.00 3..,92 =
Maksymalny wspodiczynnik obcigzenia: 1.300
Minimalny wspdlczynnik obcigzenia: 1.100
Lista obciaZenn Zmienne - pomost
t ! ! i
P
3.920
Nr Nr przesia Rodzaj P; P2 a [m] b [m] |[Co [mm]
1 réwnomierne 1.00 0.00 3.92 =
Maksymalny wspéiczynnik ocbcigzenia: 1.400
Lista obciaZehh Zmienne - urzadzenia
Nr Nr przesta Rodzaj Pa P2 a [m] b [m] [Co [mm]
2 réwnomierne 6.04 0.00 8.,92 =

Maksymalny wspéiczynnik obcigzZenia: 1.400
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Strona 4

Wykresy MNT dla przesia nr 1

M
ma x|
o. 00 o.00 o.00 0.-00
4._87
24.55
I kFm]
2505 ik
q._67
~4_87

—25.05
[EN]
T ]
[EH]

Ugiecie sprezyste dla przesita nr 1
Grupy obcigZen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar witasny
State - warstwy stropu
Zmienne - pomost
Zmienne - urzadzenia
0.00 0.00
0.92
¥ [m] 0.000 0.784 1.568 1.960 2.744 3.528 3.887
Y [cm] 0.000 0.550 0.881 0.925 0.738 0.267 0.000
KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 853/87, 30-037 bodZ, tel.: (42)68%-11-11, e-mail: arcadiasoftfarcadiasoft.pl, www:
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Projekt: Stowackiego 85 - Strop WPS - Obliczenie belki stalowej

Strona 5

Przesio nr 1

Dane przesia:

Przekrdéj: 140.0 x 7.0; 140.0 x 12.0

A = 43.000 cm?

I. = 1509.000 cm®

We = 215.600 cm?

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspédilczynnik redukecyiny v = 0.000

Diugosé przesita: 3.920 m

Klasa stali przesta: ST35S

Wspéiczynnik momentéw B = 1.000

Najwiekszy rozstaw Zeber poprzecznych: 0,000

Nosnosci przekroju:

Stan krytyczny

Mex 48.672 kNm
Vey = 122,206 kN

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 1.960 m

m

Mrvv_max = 48.672 kNm

Sity: Mumax = 24.546 kNm Vy = 0.000 kN

Odlegitosc miedzy stezeniami pasa gérnego: 3.920 m

Stan krytyczny
Wspéiczynnik zwichrzenia: ¢. = 1.000

M.

= = 054 <= 1
Cpl *Mx'x
M .

= 0.504 <=1
M.

Dla momentu minimalnege x = 0.000 m

Sity: Mumia = 4.871 kNm Vy = 0.000 kN

Odlegiosé¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 3.920 m

Stan krytyczny

Wspéiczynnik zwichrzenia: ¢. = 1.000

M.

— = 0.000 <= 1
cpl.*MIx
M.

= B.900 <= 1
Mowr

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: Vymax = 25.047 kN Viy = 122.206 kN

Ty
— = 0.205
s

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugiecie maksymalne: Uma= 0.925 jest mniejsze od ugiecia dopuszczalnego: Ugp = 1.568 cm

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza §5/87, 90-057 Lodz,
www. arcadiasoft.pl
Licencja dla - Pawei fyczkowski [001]

tel.: (4Z)688-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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6.4.Remont posadzek.

Po zerwaniu wyktadziny rulonowej z PVC, na czesci istniejgcej posadzki lastrico
nalezy przyklei¢ ptytki gresowe o fakturze antyposlizgowej wraz z cokolikami
o wysokosci 10cm. Projektowane posadzki uktadaé na zaprawie klejowej o zwiekszonej
elastycznosci i przyczepnosci.

W celu wyréwnania pozioméw z nowym stropem, na czesci posadzki nalezy utozyé

bloczki z betonu komorkowego gr. 18cm wraz z wylewkg cementowg gr. 5¢cm.

6.5.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Istniejgce okno drewniane trzyskrzydtowe z naswietlem przeznacza sie do wymiany
na nowe z wysokoudarowego PVC, o identycznych wymiarach, kolorze,
z odwzorowaniem istniejgcych podziatbw oraz o wspoétczynniku przenikania ciepta
Umax=0,9W/mz2K.

Istniejgce drzwi wejsciowe nalezy wymieni¢ podczas wykonywania nowej sciany
dziatowej. Projektuje sie drzwi stalowe o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30.
Drzwi o wymiarach w swietle 90 x 200cm, powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia kottowni pod naciskiem, a od wewnatrz powinny zosta¢ wyposazone

w zamek antypaniczny oraz samozamykacz.

7. Uwagi koncowe.

Budynek jest obiektem uzytkowanym i takim pozostanie na czas prowadzonych
prac. Przeznaczenie obiektu i sposob jego uzytkowania pozostaje bez zmian. Uktad
konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian.

Projektowany zakres prac ma znikomy wptyw na gtéwne warunki obcigzenia
budynku majgce wptyw na naprezenia pod fundamentami, zatem przyjmuje sie, ze
pozostajg one niezmienione. Warunki geologiczno — inzynierskie pozostajg niezmienne.

Planowany zakres prac nie wptynie negatywnie na stan techniczny konstrukcji
budynku i nie zagrozi bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.

Ocenia sie, ze geotechniczne warunki posadowienia obiektu po przeprowadzeniu
planowanych prac spetniajg warunki dla bezpieczne] i prawidtowe] eksploatacii
budynku.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac i wbudowane muszg posiadac
aktualne aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz by¢ zgopis skorygodne z
Aprobatg Techniczng, Aprobatg Techniczng ITB oraz Certyfikatem Zgodnosci z
Aprobata.

12



Wszystkie wymiary dodatkowo nalezy sprawdzi¢ na budowie. Projekt rozpatrywac
tacznie z projektami branzowymi.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Zyczkowski
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PRZEKROJ A-A KOTLOWNI
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OZNACZENIA GRAFICZNE:

o

= rozbiorka scianki dziatowe]

- wyrdwnanie posadzki do poziomu
nowego stropu (bloczki bet. kom.)

nowa $cianka dziatowa
o klasie odpornosci ogniowej El 60

wylewka cementowa gr. Scm

okno do wymiany na nowe z PVC (bez zmian

spetnione
| wymagania
REI 60

w wymiarach, kolorze i podziatach)

strop WPS 100 na belkach stalowych

HEB140 (poz. 1.1)

I

nowa $cianka dziatowa o klasie odpornosci ogniowej El 60 (konstrukcja z profili CW75 i UW75 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo -

kartonowa gr. 12,5mm (np. Rigips Pro Fire+ typ DF) i wypetnieniem wetng mineralng skalng gr. 50mm o gestosci co najmniej 30kg/m3. Otwor

drzwiowy z ksztattownikéw os$cieznicowych UA75).

A]

E'

ptytki typu gres na kleju 2cm wylewka cementowa 5cm
lastrico szlichta z keramzytobetonu Bcm
strop — murowane sklepienie krzyzowe ceglane prefabrykowany strop WPS100 na belkach stal. HEB140 8cm
wypetnione zasypkg z gruzu ceglanego przerwa 4cm
tynk cementowo — wapienny lastrico

A

wylewka cementowa 5cm

bloczki z betonu komdrkowego 18cm

lastrico

strop — murowane sklepienie krzyzowe ceglane
wypetnione zasypkqg z gruzu ceglanego

tynk cementowo — wapienny
C — bez zmian

B — bez zmian
tynk cem — wap

strop — murowane sklepienie
krzyzowe ceglane wypetnione mur z cegty cer.
pefnej gr. 60cm

zasypkq z gruzu ceglanego
tynk cem — wap tynk cem — wap

Bl

strop — murowane sklepienie krzyzowe ceglane wypetnione
zasypkq z gruzu ceglanego

tynk cementowo — wapienny

Numer rysunku:

Y [PUF.PROJEKT

rur.PROJEKT - Piotr Szlarp
Projektowanie i Nadzory
ul. Daszynskiego 6 37-700 Przemysl
tel. 692 427 259 rur.projekt@interia.pl

B4

OBIEKT:
W PRZEMYSLU (DZIALKA NR 997/2, OBREB 212)

Skala: 1:50 STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI

PROJEKT TECHNICZNY
Data:

07.2021 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ,
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, GRZEWCZEJ,

PRZEKROJ A-A KOTLOWNI - STAN PROJEKTOWANY

Scianka dziatowa ElI 60 10cm
(profile CW50 i UW50 z pojedynczym poszyciem
ptytq g—k gr. 12,5mm (np. Rigips Pro Fire+) i

wypetn. wetng min. gr. 50mm (min. 30kg/m?)

Projektowat:

Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. Pawet ZYCZKOWSKI
upr. nr PDK/0222/PWOK/19

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. SLOWACKIEGO 85

ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN GAZOWYCH




wylewka cementowa 5cm STROP WPS - pOZ 11

szlichta z keramzytobetonu 6cm

prefabrykowany strop WPS100 8cm .
na belkach stal. HEB140 skala 1:10
przerwd Zcm

istniejgcy strop — murowane
sklepienie krzyzowe ceglane

HEB140 HEB140
belki obetonowaé belki obetonowaé o / o
| /betonem C20/25 betonem C20/25 \ |

////!////%///////////// ////////////////////////\C/X/]f////
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P - o
. :
« . :
AN P B e e, . -
- 7
A . - < R - € ©
D
s 'a

o doine druciana
na dolnej na dolne;
PR stopce
belki b
Stal konstrukeyjna  A-Ill RB500 (#) wzmaocnienie

Stal na strzemiona  A-0 St0S (9) pod podgrzewacz poj. cwu

Beton €20/25 (B-25)
Stal ksztaftowa St3SX

zebra szer. 16cm

podgrzewacz poj. cwu @76cm, 385dm3 zbrojenie 4#10
strzemiona J6

SZCZegé+0parCia belki Vs s SS S N \/// S S S S S S
. //////‘/q \ ;;; /q///‘//A//
stropowe) na murze « N \\k B\ N

R N N < —=
IS TR

0 X L7
HEB140
zaprawa cementowa plyta WPS 100

\,
AN A\
AN AN
ANANAN l N\ Numer rysunku:
Wyp———"t——— DZ_FUF.PROJEKT
AN AN
NENN rur.PROJEKT - Piotr Szlarp B5
Projektowanie i Nadzory
§ § i § i § i § i d i § ul. Daszynskiego 6 37-700 Przemys|
NN NN tel. 692 427 259 rur.projekt@interia.pl
NANINNNPANNNNN OBIEKT:  BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. SLOWACKIEGO 85
NEENEN NN W PRZEMYSLU (DZIALKA NR 997/2, OBREB 212)
Skala: 1:10 STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI
bl. 10-220x200 — : PROJEKT TECHNICZNY
utozyé na 07.2021 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ,
zaprawie WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJINEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN GAZOWYCH

cementowej
STROP WPS - POZ. 1.1

Projektowat:

Branza konstrukcyjno-budowlana:
mgr inz. Pawet ZYCZKOWSKI

upr. nr PDK/0222/PWOK/19
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

poduszka betonowa 30x30x15
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Piotr Szlarp

(imig i nazwisko)

ul. Daszynskiego 6
37-700 Przemysl

(adres)
PDK/0085/PO0OS/13
(nr uprawnien)
PDK/IS/0163/13

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajgeegeo*

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

oSwiadczam,ze projekt techniczny pn:

przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
elektrycznej wraz z montazem urzadzen kotlowni gazowej.

(nazwa projektu budowlanego)

ul. Slowackiego 85, 37-700 Przemysl

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 997/2 obr. 212 jednostka ewidencyjna: 186201 1 Przemysl
(dane ewidencyjne dzialki(ek))

Lipiec 2021.

(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)

dla:
Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1
37-700 Przemysl

(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Pioi
* niepotrzebne skresli¢ i :
i Wefne ni G085/p /13
wzafreéz‘e o o WC’”WSI"SQE""@C"’qSP s
QEZF\.. NStaiaci i urzgdzer cephych woﬁiy'a
: oy IR v + WCHLYIae
Yy Wodociagowych i kanalizacyjnych ;

B e B
€ nr PDK;

\-}jﬁ’? €

yjnycﬁ



70

Henryk Flisak
(imig i nazwisko)
Kunkowce 151

37-700 Przemysl
(adres)
UAN-11-7342/206/94

(nr uprawnien)

PDK/IE/0764/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajgeego®

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

oSwiad czam,ze projekt techniczny pn:
przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej,

elektrycznej wraz z montazem urzadzen kotlowni gazowej.
(nazwa projektu budowlanego)

ul. Stowackiego 85, 37-700 Przemysl

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 997/2 obr. 212 jednostka ewidencyjna: 186201 _1 Przemysl
(dane ewidencyjne dzialki(ek))

Lipiec 2021.
(data sporzadzenia projektu)

instalacje elektryczne
(branza)

dla:
Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1
37-700 Przemysl

(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwat)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j. p ot
mgr 1nz.
e

Henryk _FILSQ k

.......................................................

(podpis projektanta* sprawdzajaeego®)

* niepotrzebne skresli¢



M

Pawel Zyczkowski
(imi¢ i nazwisko)
ul. Wieniawskiego 26/3

37-700 Przemysl
(adres)

PDK/0222/PWOK/19
(nr uprawnien)
PDK/BO/0026/20

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta*® sprawdzajgeegor

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zn. zm.

oSwiadczam,ze projekt techniczny pn:
przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej, wodociaggowej, kanalizacyjnej, grzewczej,

elektrycznej wraz z montazem urzadzen kotlowni gazowej.
(nazwa projektu budowlanego)

ul. Stowackiego 85, 37-700 Przemysl

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nr 997/2 obr. 212 jednostka ewidencyjna: 186201 1 Przemysl
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

Lipiec 2021.
(data sporzadzenia projektu)

konstrukcyjno — budowlana
(branza)

dla:
Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1
37-700 Przemysl

(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa¥)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr in. Pawel Zyczkowski

Uprawnlania budowlane do projektowania
i do klerewanla r jbudowlanymi
bez ogra / ecjalnosci
kenstrukeyffio 4/budowlane]
nr ewid. PDK/0§22/PWOK/19

(podpis projektanta* sprawdzajacege®)

* niepotrzebne skresli¢



X 2 PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0012/13 Rzeszow, 2013 - 06 - 25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt1,§15i§23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.),
wzwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267),
Po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR SZLARP
magister inzynier
/kierunek studidéw- inzynieria srodowiska/
ur. 19 grudnia 1980 r., miejsce urodzenia —~ Przemysl
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0085/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pé#n. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
—

Skiad 0neka}'at§ PDK OIIH

inz. Stanistaw Do%qgowsk{. AW
mgr inz. Andrzej Hliniak.>of]. N, L

mgr inz. Andrzej Mamczur




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Szlarp

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt I i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych.

II. Namocy § 15i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p62n. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiege jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymujy: e s silei=s
D Pan Piotr Slarp mgr inz. Andrzej Hlindak.. 4.. 5.7

ul. Drzymaty 3

37-700 Przemys! S .

2 Gisemy Inspekctor mgr inZz Andrzej Mamezur L. LML

Nadzoru Budowlanego
3 aa
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‘}_‘.
‘ﬂ.
\ _ Przewmysl dnia 2_5_)_'_1_3',_“_. 19. _9‘.1_ r
WOJEWODA PRZEMYSKI
x UAN-TI1-7342/206/94
g 3
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZY GOTQWANIA ZAWODOW'EGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

4 .o

1§13 ust. 1 pkt.

Na podstawie § 2 ust.1, pktl 5
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz 46) z poin.

zm (Dz U. Nr 22 z 1975 r. poz 121, Dz U. Nr 42 z 1988 1. poz. 334, Dz U. Nr 69 z 1991 r.
. _ :
Foz. 299) stwierdza sie, ze: Pan(i) _HENRXK F:_[‘IS"?_LK S*JA?NA’

(iml¢ | narwiska)

magister inzynier elektryk.
{tywl naukowy — zawadawy)

14.08. 19 59 1 EOPCZY?aC“f R
samodzielnych funkcji

urodzony(a) dnia
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania

Frojsxtanta

{rodzaj fankcjl}

W specjalnosci . 13Steizzyjno-inzynieryjne;

{rodzaj specjalnoici lechn lmn—b&doﬂma,ﬂ

sieci i iostalacji elektryczzych.

w zakresie

g {=pecjaiizacja zawadowa)
-

Pan() _P9r 3inz. HENRYK FLISAK TR0

{iml¢ { naTwiska)

- ‘verte - -
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Sporzgdzanis projektow S‘igciﬁéjg;%nstalacji elektryczoych -

opejﬁﬁjqcych iné%élacje'eiékigygine, napowietrzoe i kablowe
linie enmergetyczoe, stacje i urzadzenis elektroenergetyczoe.

Od nipiejsze]j decyzji prrysiuguje Papu prawo wniesienia
odwolania do Ministra Gospodarki Przestrzennmej i Budownictwe
w Warszawie., w terwinie 14-tu doi od daty doreczeniz - z3
moim posSrednictwen.

i

Ot zyma g ec:

1. Pap Henryk Flisak
zam.Kunkowce 151 --
.37-756 Kunkowce | -1' -,

2. a/a ‘_

2]

— e -
L)

—————



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2F8-VSG-UEA *

Pan Piotr Szlarp o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0163/13

adres zamieszkania ul. Daszynskiego 6, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA

= | Z B A

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AUF-IDQ-P81 *

Pan Henryk Flisak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0764/02

adres zamieszkania Kurikowce 151, 37-700 Przemysl|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POLSKA
1 Z B A
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R37-MFQ-QCK *

Pan Pawet Zyczkowski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0026/20

adres zamieszkania ul. Wieniawskiego 26/3, 37-700 Przemys|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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