D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE WST EPNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru robét zyaanych z
budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej w systemigréeniowym do budynkéw mieszkalnych na terenie Bwotaniec.
Zapis Polskie Normy ayty w Specyfikacjach naky rozumi€ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktérych
wymagania techniczne ggodne z normami w krajach Unii Europejskiej (PN}E

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavdzes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i rigi¢e stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z budowprzylczy kanalizacji
do budynkéw mieszkalnych w miejsco$etach na terenie gm. Potaniec. Roboty, ktérych cintySpecyfikacja obejmaj
wszystkie czynnéci podstawowe wyspujace przy montau przyhczy z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i atlzen, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzagez Robotami tymczasowyma:swykopy, umochienigcian wykopow,
odwodnienie wykopow na czas moiarurocigow w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych
(wzglednie opadowych), wykonanie podl zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i zasypki. Do prac
towarzyszacych naley zaliczy miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacginyraz ich inwentaryzagj
powykonawca.

Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisyagavowe wymienione w Szczegétowych Specyfikacjachhhécznych
beds stosowane przez Wykonayvw jezyku polskim.

1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1 Kanalizacja sanitarna - gi&analizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzagiakow sanitarnych.

1.3.2 Rurocig sanitarny zbiorczy - rurcgg przeznaczony do odprowadzardigiekow sanitarnych dopltywagych
przylaczami cgnieniowymi od budynkow.

1.3.3 Materiaty - wszystkie elementy prefabrykowane preezone do wykonania robo6t zgodnie z dokumesntac)
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana pinspektora Nadzoru.

1.3.4 Ptlyta przykrywowa studzienki - ptyta przykrywea komoe robocz studzienki kanalizacyjnej

1.3.5 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecprnzekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoformie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.3.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizacltlagca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.3.7 Przyhcze kanalizacji énieniowej - przewdd énieniowy hczacy sie€ kanalizacji sanitarnej z przydomaw
pompowni sciekdw

1.3.8 Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.9 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa- kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowej eksploatacji kanatéw

1.3.10 Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcje jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.3.11 Urzgdzenie techniczne - wszystkie maszyny, armaturyarapra kontrolno - pomiarowa (elektryczna,
elektroniczna i sterowania) przeznaczona do zameari@ zgodnie z dokumentaqgjrojektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora Nadzor

1.3.12 Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catai¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polegd na
wykonywaniu rob6t zwjzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgiudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie budowy.
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodta@ dokumentagjprojektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Dokumentacja projektowa

Zamawiajcy przy podpisaniu umowy przel@ Wykonawcy po jednym egzemplarzu dokumentaciietojvej wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odii



ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodnspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi insty&mi:

a) Geodezyjn dokumentagj powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.,

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy; zawignaszystkie wymagane uzgodnienia,

¢) Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlangcistpiepcej sieci drog,

d) Zabezpieczeniécian wykopow,

e) Plan gospodarki odpadami: materiaty z rozbiorki iaechni drég oraz nadmiary urobku z wykopéw.
Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgamzbrakujce
rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemgalah i przedigy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.2 Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvepyasprzt przeciwpagarowy, na
terenie budowy, pomieszazsocjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojabdac

Materiaty tatwopalne ¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3 Bezpiecz@stwo i ochrona zdrowia

Przed rozpoczxiem robét Wykonawca opracuje i przedidnspektorowi Nadzoru Plan bezpieggava i ochrony
zdrowia, zgodnie z wymogami Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2008Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzed@aprzepiséw dotyceych bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

W szczegblnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpiearswa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwrane z wypeinieniem wymafakreslonych powyzej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.URZADZENIA | MATERIALY

2.1. Urzadzenia techniczne i materiaty

Wykonawca jest zobowzany zamontow@ urzagdzenie techniczne oraz materiaty o standardziesgakokreslonej w
dokumentacji projektowej przekazanej przez zamae@gjo. Dopuszczalne jest zamontowaniegdzen | materialdw
zamiennych o jakii technicznie rownowanej w stosunku do wzorca jad@ okreslonej w dokumentacji technicznej.
Wykonawca wnioskacy zastosowanie takich wdzen jest zobowgzany wykazd, ze g one technicznie rownowae.
Zamontowanie takich ugdzer i materialtdbw wymaga uzyskania zgody projektantzaiwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiadd wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow (piasku) ze
zrédet miejscowych vgiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowzany dostarczyInspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoim eksploatacijirédia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow pochodeych ze
zrédet miejscowych.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadteio czasu gdydola one uyte do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@agzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w meejsczorganizowanych przez Wykonawiczaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do rob6t powinien Iy zgodny z ofed Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgagjzarobot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przywpdmtkku ustabe w/w wyzej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajngé¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&otow potwierdzagych dopuszczenie spim do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswmim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia inarzdzia nie gwarantype zachowania warunkdw umowy, zostamzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tobo

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiciwosci przewa:onych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortemmninie przewidzianym umayv

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow &a mnych parametrow technicznychrodki transportu nie spetnigje
tych warunk6éw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warmmkirzywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami umowy oraz za jé&ka@astosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéia dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonagvoraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca gspowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysod@ wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsunégte przez Wykonawgna wtasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraipi
przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdlét keds oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektfome ST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy- badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na jaké¢ materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢byykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez Inspektora
Nadzoru, pod gribg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytpduiesie Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doenlzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédxie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3ékdlos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstasd&umentéw zawierggych komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3.0dbior ostateczny roboét

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i wartasci.
Catkowite zak@éczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem ideje o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robot i przygcia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzprzez Zamawiggego w obecriwi Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentagjprojektowvy i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robot uzupetniggych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych
rob6t w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznibiegd od wymaganej dokumentacprojektowg i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu peezd&stwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszom wartgs¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokédt odbioru ostatecznego trobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkeyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwvyrn ew. uzupetniajce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST ,

deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zajczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

7. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roW¥ézystkie
zargzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupelnige leds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy komisja.

ook wnN

7.4.0dbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydor@awigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1.Zasady fakturowania i ptatnosci okreslaja warunki umowy

8.2.Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowmdstavs ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowegdzie uwzgtdnia® wszystkie czynriei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projeke&w

Kwoty ryczaltowe robot drla obejmowa:

- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymisy@wentualnych ubytkéw i transportu na tererolagygl

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami.

8.3.Warunki umowy i wymagania ogdine D-M.00.00.00
Koszt dostosowania gsido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtmysie.

8.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadizodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas



trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekispektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmia
uzgodnigé wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkéw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. PRZEPISY ZWHK ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (02021 poz. 2351 z poiejszymi zmianami)

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaE01 r oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13&zp 1555).
W sprawie dziennika budowy, mountai rozbidrki)



D.02.01.02. Obiekty kanalizacji dinieniowej

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznejg$wymagania dotycace wykonania i odbioru robét zwgzanych z
budowa przydomowych pompownisciekw wraz z cénieniowymi przytaczami kanalizacji sanitarnej do budynkow
mieszkalnych w miejscowéciach na terenie gm. Polaniec

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét olgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot awanych z budow obiektéw kanalizacji
cisnieniowej, okrélonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym i PrzedmealRobat, przekazanym Wykonawcy Robot.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,Wynmégyagoélne”

pkt.

1.4.1. Kanalizacja dinieniowa - zesp6l wspotpragaych ze sobp obiektdw i uradzen inzynierskich przeznaczonych do
odprowadzenidciekow sanitarnych z budynkéw.

1.4.2. Rurocig ttoczny (cénieniowy)sciekOw - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do przeptywu
sciekow.

1.4.3. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenixiggu pod ulig.

1.4.4. Podporyslizgowe - podparcia ruroggu w rurze ochronnej lub przeciskowej.

1.45. Zasuwy - armatura wbudowana w rurgestuzaca do zamknicia przeptywu.

1.4.6. Przyhcze - odcinek ruroggu odprowadzagy scieki z pompowni przydomowej do rurggu cénieniowego.

1.4.7. Przydomowa pompownigiekéw - podziemna pompownigcieki doptyw. przykanalikiem z budynkig #oczone
do zbiorczego ruroggu cknieniowego.

1.5.0g6lne wymagania dotygee Robot
Ogblne wymagania dotygeze Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtjrie. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania og0lne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®T D-M0OO0.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pamjerej. Wykonawca
powinien powiadondi Inspektora Nadzoru o proponowanyatddtach otrzymania materiatow przed rozpggem ich
dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigunmaze byt pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2.Materialy do zamontowania
2.2.1. Rury przewodowe PE 100 PN10 SDR 17 w zwojach @ga@hmm; @63 x 3,8mm

2.2.2. Rury przewiertowe PE 100 PN 10 SDR 17 g90x5,4mfilDa 6,6mm

2.3. Przydomowa pompowniasciekow
Wymagane cechy (standardy) dot. konstrukcji i fgkevw. pompowni § nastpujace:

2.3.1. Zbiornik przydomowej przepompowgciekdw osrednicy wew. 800 mm i gbokasci ok. 2400 mm

1. Zbiornik Wykonany z PEHD jako monolityczny bez zgyzania elementow: zapewnia catkanstzczelnéd i
odpornd¢ na agresywnécieki.

2. Zbiornik ze stakowym lub pétkulistym dnem, co zapobiega zarastabiornika i minimalizuje retengjmartwg.

3. Zbiornik posiada gtadkiécianki wewretrzne na catej powierzchni: zapobiega zarastanioratba.

4. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wyplyiem i deformagj przy poziomie wody gruntowej réwnej z
terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), cavigotizone jest stosownymi obliczeniami .

5. Catkowita retencja zbiornika 800 | uadvia korzystanie z kanalizacji do 2 dni w czasweaaii zasilania
pompowni w energi elektryczn.



2.3.2. Wyposazenie zbiornika

1. Rurochg ttoczny PE DN40Omm. _ _ ) S

2. Armatura zwrotna zabezpieczona przed kera@apewnia catkowitszczelné¢ nawet przy niewielkiej rénicy
cisnien

3. Zasukwa odcinapa g40mm (odporna na korggg wolnym przelotem zapewnia 100% szczétnprzy
zamkngciu.

4. Zawor napowietrzapy DN32 zapobiegagy podsysanigciekow z pompowni do zbiorczego ruragii RC
montowany w przypadkach gdy pompownia usytuowasiggewyej zbiorczego ruroggu cknieniowego.

5. Krociec ttoczny wychodcy z pompowni to rura PE g40mm.

2.3.3. Sterowanie praa pompowni

1. Sterowanie pompowaiobywa sie bedzie za pomagsystemu automatycznej adaptaciji pompy do wyétiko
naptywapcychsciekdw - ustawienia poziomu zakexr pompy i innych parametréw z poziomu pompy samo
sterujce).
Ustawienia zajczen pompy i innych parametréw odbywa i poziomu szafy zasilgo - sterujce;j.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przedieanilasymetyj faz.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed nzeagm (termik) i przegieniem.
Sterowanie posiada Whietlacz umaliwiajacy odczyt:

a. czasu pracy pompy,

b. poboru padu,

c. hastawionego poziomu zaken,

d. komunikatu awarii.
6. Szafka zasilajco — sterujca: sterowanie praca pompy; sygnalizgeyeetina i dzwickowa
7. Stopier ochrony obudowy skrzynki sterowniczej co najmtig5

aprwDd

2.3.4. Pompa do zamontowania w przydomowej pompowriciekow:
1. Typ: pompa wyporowa zatapialna z rozdrabniaczeragmaczona do ttoczendaiekdw sanitarnych
zawierajcych fekalia z budynkéw mieszkalnych.
« Parametry pracy pompy:
« Maksymalna wydajng Qnax= 51/s
« Maksymalna wysok& podnoszenia H =47 m
« Maksymalne dinienie pracy pyw. 6 bar
2. Silnik trojfazowy (3 x 400/230V, 50 Hz) lub jednafawvy (3x230V, 50Hz) stopfeochrony IP 68, kabel
wodoszczelny o diugai 10,0m.
3. Konstrukcja pompy: pompy powinny posigdaas¢pujace cechy:
- podhczenie kablowe z silnikiem za frednictwem wtyczki; diug& kabla 10 mb
- wodoszczelny wlot kablowy wykonany z odpornegdkaeozje poliamidu
- pierscien zaciskowy pomidzy silnikiem a pomgp
- kasetowe uszczelnienie watu
- system umagiwiajacy szybka i tatw regulacje szczeliny wirnika w celu zapewnieniavgikszej spr pompy
- wbudowanedczniki termiczne w uzwojeniach silnika zapewné@g ochror przed przegrzaniem
- pompy powinny mié wbudowane zabezpieczenie silnika oraz czujnikigrom i suchobiegu,
- posiadé wyjscie przekanika alarmowego: NC i NO unabtiwiajgce wykorzystanie ich przez eksploatatora wg potrgeldo
uruchomienia alarmuzivickowego lub optycznego
- posiada funkcje opdnienia zadczenia pompy po awarii spowodowanej brakiem zaisilan
- funkcja ochrony przed zablokowaniem
- funkcja usuwania warstwy plywgjej
4. Dopuszczalne warunki pracy pompy:
Pompy przeznaczone do pracy przerywanej; przy gatikon zanurzeniu magpracowa w trybie pracy cigtej
2.3.5. Wymagania dot. dostawy pompowni
1. Wymagane cechy (standardy) konstrukcyjne, §akowe, wytkowe zbiornika pompowni oraz parametry pracy
pompy musz by¢ okreslone w zaméwieniu jej dostawy, akceptowanym praespéktora Nadzoru, a neghie
sprawdzone doktadnie przed jej zamontowaniem.
2. Projekt dopuszcza dostawi zamontowanie catego kompletu guizen i aparatury o jakéi technicznie
réwnowanej w stosunku do wzorca (przyktadu) atomego w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca wnioskuacy zamontowanie ugzlzeh i aparatury technicznie réwnowaych jest zobowzany
wykaz&, ze spetniag one wymagania (wzorzec jada) okreslone w projekcie budowlanym.
2.4. Skladowanie materiatow na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywai¢c na terenie rownym utwardzonym z #liwoscia odprowadzenia wod opadowych.

2.5. Odbiér urzdzer i materiatéw na budowie

Pompownie, pompy, rury i pozostate materiaty maldostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru techniczneg@orsprawdi pod wzgtdem kompletnéci i zgodnaci z danymi
producenta. W razie stwierdzenia wad lub powstasvamitpliwosci o ich jakdci naley je poddé badaniom przed
zamontowaniem (wbudowaniem).



3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pktV@ykonawca przyspujacy
do budowy przydczy zastosuje spezgwarantujcy wiasciwg jakas¢ robot.

3.1. Do rob6t ziemnych i przygotowawczych ima stosowé nastpujacy sprzt:
« sprzt do zagszczania gruntu: zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
samochody samowytadowcze,
« koparka podsbierna 0,15r%
» spycharki.

3.2. Do rob6t montaowych stosowé

« wyciggarke reczm tancuchowy, dzwig samojezdny,

» samochdd skrzyniowy i dostawczy,

« urzadzenia mechaniczne dcgcia rur.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii roBgbséb wykonania
rob6t oraz spret zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania taki¢fodkéw transportu, ktére pozweplinikngé uszkodzé, odksztalcé

przewaonych materiatow i urdzen.
Materiaty powinny by przewaone na budowzgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepiBiP.

Rodzaj oraz ilé srodkéw transportu powinna gwarantaiygrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektbiadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania Robét podano w ST D-MOQ@O0 ,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy ruroggu cgnieniowego $ciekdw stanowj Dokumentacja Projektowa i przepisy prawa.
Wytyczenie w terenie osi przez odpowiedniezBbiu geodezyjne, z zaznaczeniem projektowanych komgunktéw
zalamai trasy.

Przed przyspieniem do rob6t, pod nadzorem wdeieli sieci naley recznie wykondé przekopy kontrolne w celu
ustalenia faktycznego usytuowania istgggch przewodoéw podziemnych.

W miejscach, gdzie nie zachodz niebezpiecagstwo wypadkow, budognalery prowizorycznie ogrodziod strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznatzwiattami

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy dla rurocigéw cinieniowych i przydczy naley wykonywa o $cianach pionowych umocnionych .

W odcinkach przégia pod drogami ca#é urobku z wykopu nalsgy odwozi, a wykop zasypapiaskiem dowiezionym.
Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginfxojektowej.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopOw ostatnia weas(0,15 m) powinna ldyodspojonagcznie.

5.4. Podsypka
W dnie wykopu pod ruroggi nalezy wykona podsypl¢ z piasku zwykiego o grulsoi 10 cm . Podsypknalezy zag:sci¢
sprztem mechanicznym do wskaika Is > 95 % wg normal. proby Proctora.

5.5. Roboty montaowe

Rurocigi cisnieniowe nalgy uktada zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalanientdgwdnie wykopu, ukltada sii montuje rury i ksztatki
PE zgrzewane wytznie elektrooporowo.

5.5.1. Przygotowanie rur do uktadania
Przed utéeniem, nalgy dokond& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkaidzeur i ksztattek oraz
armatury w czasie transportu z placu budowy nasoéemontau.

5.5.2. Uktadanie rur

Rury powinny by utozone wg rzdnych z Projektu Budowlanedgisle przylega do podiga piaskowego na catej swej
diugcci.

Po utazeniu rue nalezy zabezpieczyprzed przesuaciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur, armatury i ksztattek wykonywanalezy zgodnie z instrukgjich producenta.

Przed ukéczeniem dnia roboczego, najezabezpieczy konce rur przed zamuleniem wopdeszczow.

Po utaeniu rur naley wykona ich obsypk piaskiem do wysol&i 20 cm ponad wierzch rury zgggczonym do
Is > 95 % wg PN-77/8931-12.

W miejscach zatamania trasy oraz przy oeglgjghiach nalgy stosowa ksztattki - PE elektrooporowe.

Wszystkie padczenia powinny b§zgrzewane elektrooporowo.



Miejsca poczen nalezy pozostawd odkryte dla dokonania sprawdzenia szcz&hw czasie trwania préoby.

5.5.3.Préba szczelriwi
Badanie szczeloi przewodu prép hydraulicza - zgodnie z PN-B-10725, a tak z instrukci producenta rur, nalg
wykona na cinienie 1,2 MPa.

5.6.Zasyp wykopu

Po dokonaniu ww. odbioru mina przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie ruroggu naley rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadmgranym ubiciem piasku,
warstwami grubgci 10 - 20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piaskijakami gcznymi o rénym ksztalcie i gizarze 2,5
do 3,5kg .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izshoe po rurach w strefie ich przykrycia mniejszego25cm ponad
wierzch rury.

Wykop w pozostatej ezci (powyzej piasku) naley zasypé warstwami urobku o gruoi 20 - 30 cm, ze starannym jego
zag:szczaniem mechanicznym.

Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw jest niedopudnezbez uprzedniego rozriemia ziemi. Powstaty nadmiar
ziemi z wykopow naley odwiez¢ na miejsce uzgodnione z Wydzialem Ochrd$rpdowiska Starostwa Powiat. w
Staszowie. Jednocgge z zasypywaniem ruragju naley prowadzé rozbiérke umocnienia.

5.8. Przydomowe pompownieiekow

- Roboty ziemne wykoriawg normy PN-B-/10736.

- Roboty montaowe naley wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimbdét bud.-monta
- Tom ll - ,Instalacje sanitarne i przemystowe” - ARRY 1987 r., a ponadto zachowavarunki okrélone przez
dostawe wyposaenia.

- Po wykonaniu odbioru e#ciowego (technicznego) pompowni naleprzy wyciu czystej wody (ca 0,6 hdokona
rozruchu pracy pomp wedtug ustaleawartych w dokumentacji projektowej i wymogéw @donych przez
producenta (dostawf pompowni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania og8lpét. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghictej jakasci robot.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bade budowie w celu wykazania zgodoiodostarczonych
materiatdéw i realizowanych robét z Dokumeniglejojektows oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi &anigi wyniki bada do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@M@ymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi Robé6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod zwigzane z budow
rurociggu, a mianowicie: roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopéw,

- przygotowanie podi,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- roboty montaowe w pompowngciekow

- proby szczelngei rurockgow i armatury,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbioér Robét zanikapych powinien b§ dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasielimiaj gcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstRobot.

8.2. Odbior kacowy
Odbiorowi kaxcowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletdoi Dokumentacji Projektowej do odbioru techniczné&gacowego (polegaie na
sprawdzeniu protokotéw batiprzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$apwych),
- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidienczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach i przepustnicach - zgodnie kfam 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu, szczegdétowo oméwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez natlthniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzaej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunéawego nalgy uzn& za doktadne, jeeli wszystkie wymagania

9



(badanie dokumentacji i szczekobcalego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, nafeocent jego wpltyw na
stopieh sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pggowanie.

9. PODSTAWA PLATNCSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” f&t.

10.PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0106( Sie¢ wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypogenia. Terminologi:

2. PN-B-1072¢ Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badar

3. PN-B-0170( Wodochgi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficz

4. PN-B-06(C5C Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogs

5. PN-B-1073¢ Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodggowych i kanalizacyjnyc-

Warunki techniczne wykonan

6. PN-M-7400: Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i bad

7. PN-B-0625( Beton zwykly

8. PN-B-0248( Grunty budowlane. Okgtenia, symbole, podziat i opis grunt¢

9. PN-B-1073¢ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgewych i kanalizacyjnycl

techniczne wykonani
10 PN-H-74374.0: Armatura i rurocigi. Polgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogc¢
11 PN-B-0671: Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zap
12 BN-86/897:-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.ei§r betonowe izelbetowe
13 PN-EN-124.2001 Wiazy kanatowe. Klasy C (whazy typuezkiego)

10.2. Inne dokumenty
14. Zarzzdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Matiiw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaietainstalacje wodoggowe i kanalizacyjne [Dz. Budown.

nrlz1971r.].
15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Uwaga! Wszelkie roboty gfe i pominite w specyfikacji naley wykona w oparciu o aktualnie obowdujgce normy i
przepisy
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