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1. Część opisowa 

1.1. Podstawa opracowania 
Projekt sporządzono na podstawie: 

1) Zlecenie wykonawcy robót. 

2) Wizji lokalnej na miejscu 

3) Dane katalogowe opraw oświetleniowych 

4) Mapy z uzbrojeniem terenu do celów projektowych 

5) Normy i przepisy a w szczególności: 

a. CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg – część 1:Wytyczne dotyczące wyboru klas 

oświetlenia 

b. PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg – część 2:Wymagania eksploatacyjne, 

c. PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg – część 3:Obliczenia parametrów 

oświetleniowych, 

d. PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg – część 4:Metody pomiaru efektywności 

oświetlenia, 

e. PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg – część 5:Wskaźniki efektywności 

energetycznej. 

f. N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.” 

g. N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa.” 

h. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

i. PN-IEC 60364–4–443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 



 

1.2. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

1.3. Aktualne zaświadczenia z izby 

 

 



 

 

 

  



 

1.4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci oświetleniowej nn-0,4 kV własności Energa-

Oświetlenie na ul. Gdańskiej w Rumi w związku z wystąpieniem kolizji z nowym układem drogowym.  

1.5. Opis Stanu istniejącego 

W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

• Sieci wodociągowe 

• Sieci kanalizacji sanitarnej 

• Sieć kanalizacji deszczowej 

• Sieci elektroenergetyczne 

• Sieci gazowe 

• Sieci oświetleniowe – Własność ENERGA OŚWIETLENIE 

W stanie obecnym wybudowano oświetlenie przejść dla pieszych, które jest dopasowane do 

istniejącego układu drogowego. W związku ze zmianą lokalizacji chodników, ścieżki rowerowej i jezdni 

zachodzi konieczność przebudowy istniejącego oświetlenia i dopasowanie latarni do nowego układu. 

1.6. Zakres opracowania 
W zakresie opracowania jest zmiana lokalizacji latarni oświetleniowych dla dwóch przejść dla 

pieszych na ul. Gdańskiej oraz zmiana lokalizacji jednej latarni oświetleniowej na skrzyżowaniu 

ul. Gdańskiej i ul. Katowickiej w Rumi. 

Zakres prac obejmuje: 

• Przejście dla pieszych nr 1: 

o Demontaż latarni oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z osprzętem – 2 kpl. 

o Ponowny montaż latarni oświetleniowych wraz z osprzętem – 2 kpl. 

o Wykonanie nowej linii kablowej oświetleniowej YAKXS4x25 – L=20m (25m) 

o Demontaż starej istniejącej linii kablowej pomiędzy istniejącymi latarniami – 15 m 

• Przejście dla pieszych nr 2  

o Demontaż latarni oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z osprzętem – 1 kpl. 

o Ponowny montaż latarni oświetleniowych wraz z osprzętem – 1 kpl. 

o Wykonanie nowej linii kablowej oświetleniowej YAKXS4x25 – L=20m (25m) 

o Demontaż starej istniejącej linii kablowej pomiędzy istniejącymi latarniami – 15 m 

• Zmiana lokalizacji i wymiana latarni nr 18/3 w okolicy skrzyżowania ul. Gdańskiej 

z ul. Katowicką. 

o Demontaż latarni oświetleniowej typu OŻ-10 

o Montaż latarni oświetleniowej słup ocynkowany  

o Wykonanie muf kablowych na istniejących kablach wchodzących do słupa 18/3 – 

4 kpl. Muf MP-DM 35 

1.7. Parametry techniczne słupa oświetleniowego. 
Parametry słupa oświetleniowego oraz sposób montażu (słup 18/3), który będzie wymieniony: 

• Słup o wysokości 8 m  

• Wysięgnik o wysokości 1 m i długości 1 m – Nachylenie wysięgnika 0° 

• Kształt okrągły 

• Słup ocynkowany 

• Fundament F-120 



 

• Słupy montować w taki sposób, aby wnęka słupowa usytuowana  była w kierunku przeciwnym 

do ruchu pojazdów. 

• dolna część słupa pokryta zestawem malarskim odpornym na uszkodzenia mechaniczne, oleje, 

kwasy i UV zapewniającym długotrwałą ochronę antykorozyjną zgodnie z normami PN-EN 

• Wszystkie połączenia słupowe muszą być zabezpieczone towotem, śruby przy podstawie słupa 

dodatkowo zabezpieczyć tzw. kapturkiem 

• Wewnątrz wnęki słupowej należy stosować bakelitowe tabliczki słupowe typu TB do 

wykonania połączeń kablowych 

• Wewnątrz słupa należy zostawić odpowiedni zapas kabla dla ułatwienia późniejszej 

eksploatacji 

• Wewnątrz każdej wnęki słupowej należy zamieści oznaczniki kablowe z informacją: typ kabla, 

numer szafki oświetleniowej zasilającej słup, nr latarni poprzedzającej oraz następnej, numer 

fazy zasilającej, rok budowy i własność. 

1.8. Parametry techniczne opraw oświetleniowych. 
Oprawy oświetleniowe należy wykorzystać istniejące. Nie przewiduje się dostawy nowych opraw 

oświetleniowych lub wymiany opraw na nowe. 

1.9. Opis techniczny 
Projekt w swoim zakresie zawiera trzy roboty do wykonania w ramach usunięcia kolizji z nowym 

układem drogowym. Pierwszy element polega na zmianie lokalizacji dwóch latarni oświetleniowych 

przy przejściu dla pieszych. Latarnie oświetleniowe są wyposażone w dodatkowy osprzęt – światło 

sygnalizacyjne oraz przycisk do jego załączenia. Należy cały komplet przełożyć do nowej lokalizacji. 

Pomiędzy dwiema latarniami należy ułożyć nowy odcinek kabla. Nie dopuszcza się mufowania starego 

kabla.  

Drugie przejście dla pieszych przewiduje zmianę lokalizacji jednej latarni oświetleniowej. Podobnie 

jak w powyższym przypadku, należy przenieść całą latarnię wraz z osprzętem oraz wymienić linię 

kablową na nową. 

Trzeci zakres robót polega na zmienia lokalizacji latarni oświetleniowej na skrzyżowaniu 

ul. Gdańskiej oraz ul. Katowickiej. Obecnie latarnia stoi na środku chodnika i należy ją przełożyć w teren 

zielony. Istniejąca latarnia jest typu OŻ-10 dlatego przewiduje się wymianę jej na latarni ze słupa 

stalowego ocynkowanego o wysokości 9m oraz wysięgnikiem 1x1 m.  Zdemontowany słup należy 

przekazać do Energa-Oświetlenie we wskazane miejsce.  

Oprawy oświetleniowe wewnątrz słupa należy zabezpieczyć bezpiecznikiem DO1 – max 2A. Wewnątrz 

słupa należy stosować bakelitowe tabliczki słupowe typu TB. Do każdego słupa należy doprowadzić 

bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4 lub linkę miedzianą o przekroju 6 mm2. Każdy słup musi być 

uziemiony poprzez połączenie z bednarką lub poprzez linkę miedzianą 6 mm2. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń na istniejące kable założyć rury dwudzielne. Kable układać w rowie 

kablowym na podsypce piaskowej o grubości 10 cm na głębokości 0,7 m . Na skrzyżowaniach z drogami 

kable układać na głębokości 1,1-1,2 m w rurach osłonowych. Rury osłonowe stosować również przy 

skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Kable należy przykryć warstwą piasku o grubości 10 cm następnie warstwą gruntu rodzimego 15 cm 

oraz nałożyć folę ostrzegawczą koloru niebieskiego dla sieci niskiego napięcia. Całość rowu kablowego 

przysypać warstwami z zagęszczeniem. Kable układać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Z 



 

kablami układać płaskownik FeZn 25x4 w celu dodatkowego uziemiania szyn PEN w złączach 

kablowych.  

Do zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać przekopy kontrolne. Projektowane kable 

układać w przepisowej odległości od istniejącego uzbrojenia terenu. 

Na kablach w odstępach ok. 10m oraz w miejscach charakterystycznych (np. na krańcach przepustów) 

założyć opaski informacyjne o treści uzgodnionej z Inwestorem. 

Całość prac kablowych nn wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi 

przepisami. 

Dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu przewidzieć przekopy kontrolne. Zachować 

przepisowe odległości projektowanych kabli od istniejącego uzbrojenia terenu (kable energetyczne nn-

0,4kV i SN-15kV, linie telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi oraz gazociągi). 

Kabli nie należy układać na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel np. 

ostry żwir, ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z 

zapasem (1..3% długości wykopu ) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości - co najmniej 10cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości - co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią ostrzegawczą koloru 

niebieskiego (nn-0,4kV) o min. szerokości 20cm. Na koniec zasypać rów pozostałą ziemią z wykopu. 

Ułożony kabel przed zasypaniem podlega: 

• etapowemu odbiorowi przez inspektora Energa Oświetlenie  

• inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. W/w wymagania obowiązują 

wykonawcę robót. 

1.10. Ochrona przeciwporażeniowa 
Projektowana sieć kablowa nn-0,4kV pracować będzie w układzie sieci TN-C z szybkim wyłączeniem 

jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, które realizowane będzie przez bezpieczniki 

zainstalowane w słupach na tabliczkach słupowych. 

1.11. Uwagi dotyczące wykonywania robót budowlanych 
• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz 

katalogami rozwiązań typowych, 

• Materiały budowlane i urządzenia użyte do budowy muszą posiadać stosowne dopuszczenia i 

certyfikaty, 

• Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia inżynierskie, 

obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu, 

• Przed przystąpieniem prac na terenie prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie 

koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesję. 

• Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• Z powodu znacznej ilości uzbrojenia technicznego roboty ziemne na całej trasie wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością, 

• Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować 

jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

• Zachować przepisowe odległości elementów projektowanych od istn. uzbrojenia terenu, 

• Dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać przekopy próbne, 

• Kabel ułożyć w stosunku do rzędnych istniejących terenu na głębokościach min. 1,0m na 

skrzyżowaniach z drogami, wjazdami i parkingami,nn-0,4kV- 0,7m od proj. rzędnych terenu. 



 

• Pomiary powykonawcze powinny zawierać: 

o pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających, 

o pomiary rezystancji izolacji przewodów w słupie oświetleniowym, 

o pomiary uziemień, 

o pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (wykonane do 7 dni od podania 

napięcia), 

o pomiary spadków napięć (wykonane do 7 dni od podania napięcia), 

o pomiary parametrów fotometrycznych – badanie natężenia oświetlenia 

1.12. Ochrona przeciwporażeniowa 
Projektowana sieć kablowa nn-0,4kV pracować będzie w układzie sieci TN-C z szybkim wyłączeniem 

jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, które realizowane będzie przez bezpieczniki 

zainstalowane w słupach na tabliczkach słupowych. 

1.13. Uwagi dotyczące wykonywania robót budowlanych 
• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz 

katalogami rozwiązań typowych, 

• Materiały budowlane i urządzenia użyte do budowy muszą posiadać stosowne dopuszczenia i 

certyfikaty, 

• Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia inżynierskie, 

obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu, 

• Przed przystąpieniem prac na terenie prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie 

koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesję. 

• Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• Z powodu znacznej ilości uzbrojenia technicznego roboty ziemne na całej trasie wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością, 

• Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować 

jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach i skrzyżowaniach, 

• Zachować przepisowe odległości elementów projektowanych od istn. uzbrojenia terenu, 

• Dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać przekopy próbne, 

• Kabel ułożyć w stosunku do rzędnych istniejących terenu na głębokościach min. 1,0m na 

skrzyżowaniach z drogami, wjazdami i parkingami,nn-0,4kV- 0,7m od proj. rzędnych terenu. 

• Pomiary powykonawcze powinny zawierać: 

o pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających, 

o pomiary rezystancji izolacji przewodów w słupie oświetleniowym, 

o pomiary uziemień, 

o pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (wykonane do 7 dni od podania 

napięcia), 

o pomiary spadków napięć (wykonane do 7 dni od podania napięcia), 

o pomiary parametrów fotometrycznych – badanie natężenia oświetlenia 

2. Projekt Zagospodarowania Terenu 
Planowana inwestycja polegająca na oświetleniu drogi jest zgodna z zasadami dotyczącymi 

infrastruktury technicznej określonymi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowane oświetlenie będzie wybudowane wzdłuż drogi z zachowaniem skrajni określonych 

w przepisach. 

Planowana inwestycja polegająca na oświetleniu drogi jest zgodna z zasadami dotyczącymi 

infrastruktury technicznej określonymi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 



 

Projektowane oświetlenie będzie wybudowane wzdłuż drogi z zachowaniem skrajni określonych 

w przepisach. 

Informacje i dane o których mowa w § 14 ust. 5) Rozp. Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego : 

• Teren planowanej inwestycji leży poza obszarem Natura 2000, poza obszarem górniczym oraz 

poza terenem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych 

• Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz higieny 

i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. Będzie stanowiła sieć uzbrojenia technicznego przewidzianą 

w planie zagospodarowania przestrzennego. 

• Teren leży  w  obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków  

• Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej: nie wymaga się 

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dn. 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

projektowane obiekty budowlane zaliczają się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki 

gruntowe na terenie projektowanej inwestycji określa się jako proste, a grunt określa się jako 

przydatny na potrzeby budowy projektowanych obiektów. Projektowany obiekt budowlany oraz 

sposób jego wykonania nie wymaga budowy odwodnień, barier, ekranów uszczelniających, wzmocnień 

podłoża, stabilizacji zboczy, skarp, wykopów i nasypów oraz oczyszczania gruntów. Roboty ziemne 

należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych". 

  



 

4. Analiza obszaru odziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu analizowany jest w odniesieniu do obowiązujących przepisów zawierających 

regulację odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości oraz 

wprowadzających związane z tym obszarem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym zabudowy tego terenu. Lista 

przepisów, mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania projektowanego obiektu: 

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia 

1. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane IDz. U z 2013 r poz 1409 z póżn 
zmianami) 

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 należy badać, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia 
pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych 

2. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie IDz. U. Nr 101, poz. 6451 

W przypadku terenu inwestycji leżącego na obszarze morskim 

3. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie lOz. U. Nr 43, poz. 4301 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogi publicznej, przykładowo §77, 113 ust 5 i 7 

4. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz 7351 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogowych obiektów inżynierskich 

5. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz U z 2013 r„ poz 640) 

W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź realizacji inwestycji 
sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym Zastosowanie może znaleźć np. §2, §7, §10. §21, §40, §79 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych IDz. U. z 2015 r., poz 460) 
W przypadku inwestycji związanej z realizacją np. zjazdu z drogi publicznej bądź jego przebudowy. 
Zastosowanie noże znaleźć np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrócić należy również uwagę na regulacje 
szczególne zawarte w art. 42 

7. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz U Nr 62, poz. 627 z 
póżn. zmianami) 

W przypadku realizacji inwestycji zaliczających się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko / w przypadku inwestycji, dla których może być wymagane 
wykonanie raportu. Zastosowanie może znaleźć np. art. 135. art. 235 

8. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz U z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z 
póżn. zmianami) 

Zastosowanie może znaleźć §2 i §3 

9. 
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z 
póżn. zmianami) 

Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju zabudowy. 

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne IDz. U. z 2015 r„ poz. 469) 
W przypadku terenu inwestycji położonego w terenie ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęcia wody. 
Zastosowanie może znaleźć np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51. art. 52. art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, 
art. 55, art. 56. art. 57. art., 58. art. 59. art. 60 

11. 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r„ poz. 1594, 
z póżn. zm.) 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją linii kolejowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. 
obiektem budowlanym, w szczególności art. 53 tej ustawy określającym minimalne odległości 
poszczególnych obiektów od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urządzeń związanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego. 

12. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz 
pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r„ poz. 1227) 

W przypadku inwestycji sąsiadującej z liniami kolejowymi. Zastosowanie może znaleźć np. §4 

13. 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami IDz. U. z 
2014 r„ poz. 1446) 

Ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków. Zastosowanie może znaleźć np. art. 9, art. 16, 
art. 17, art. 19 

14. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
r. Nr 47, poz. 4011 

Zastosowanie może znaleźć 21 ust. 2 

15. 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U 2013.687 ze zm.l 

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11 f ust. 2 ustawy. 

WNIOSEK: 

Projektowany zakres inwestycji polegający na budowie oświetlenia drogowego nie narusza powyższych przepisów i praw. 

Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w granicach działek, na których jest realizowana, a zatem nie 

wprowadza ograniczeń dla działek sąsiadujących. 



 

5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
Oświadczam, że projekt pod nazwą: 

 

Przebudowa ul. Gdańskiej w Rumi na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Katowicką do ronda Rotmistrza W. Pileckiego 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z 

art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Oświadczam, że dokumentacja została wydana w stanie kompletnym.  

Oświadczam, że dokumentacja jest zgodna z umową, właściwymi przepisami prawa i jest kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Z chwilą podpisania protokołu przyjęcia dokumentacji na zamawiającego przechodzą prawa autorskie 

i majątkowe. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykonania opracowań zależnych przez inne osoby 

uprawnione. 

 Oświadczam, że cała dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary i STWiOR są zgodne 

z umową, właściwymi przepisami prawa i są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

  



 

6. Obliczenia techniczne 

                 

Długość odcinka

Prąd zwarcia

jednofazowego

Typ 

zabezpieczenia

Prąd znamionowy

zabezpieczenia

Maksymalny czas

wyłączenia zwarcia

Współczynnik

Prąd zadziałania

zabezpieczenia

Moc odcinka

Współczynnik

mocy:

Napięcie

znamionowe

Przekrój

przewodu

Materiał

żyły przewodu

Konduktancja 

przewodu

Współczynnik 

reaktancyjny

L
R

L
 

X
L

 
R

X
 

R
S

X
S

 
Z

S
I k1

In
 

t W
Ia

/In
Ia

Z
S
*U

O
 

U
O

 
P

c
o
s
F

U
n

 
S

g
 

k X
 

D
U

%
D

U
%

d
o

p

[m
]

[m
Ω

/m
]

[m
Ω

/m
]

[m
Ω

]
[m

Ω
]

[m
Ω

]
[m

Ω
]

[m
Ω

]
[A

]
[A

]
[s

]
[-

]
[A

]
[V

]
[V

]
[k

W
]

[ 
- 

]
[V

]
[m

m
2
]

[m
/Ω

m
m

2
]

[ 
- 

]
[%

]
[%

]

S
y
s
te

m

e
le

kt
ro

e
n
e
rg

e
ty

c
z
n
y

S
Q
 =

2
0
0
 M

V
A

-
-

-

S
ta

c
ja

 

tr
a
n
s
fo

rm
a
to

ro
w

a
S

T
 =

2
5
0
 k

V
A

-
-

-
9
,7

2
7
,1

9
,7

2
7
,1

3
6
,0

6
3
9
2
,5

T
O

-9
4
9
 R

u
m

ia
 

G
d
a
ń
s
ka

|P
o
m

o
rs

ka
S

Ł
1
9
/4

/2
Y

A
K

Y
4
 x

3
5

7
1
3

0
,8

9
2

0
,0

8
7

6
3
6
,0

6
2
,0

1
2
8
1
,7

1
5
1
,2

1
6
1
3
,2

1
4
2
,6

D
0
/g

G
2
5

5
4
,6

1
1
5

1
8
5
,5

2
3
0

o
c
h
ro

n
a
 je

s
t 

s
ku

te
c
z
n
a

5
,0

0
,9

8
4
0
0

3
5

A
l

3
6

1
,0

2
1
,8

0
8

W
a
ru

n
e
k 

je
s
t 

s
p
e
łn

io
n
y

S
P

R
A

W
D

Z
E

N
IE

 S
P

A
D

K
U

 N
A

P
IĘ

C
IA

S
P

R
A

W
D

Z
E

N
IE

 S
K

U
T

E
C

Z
N

O
Ś

C
I 
O

C
H

R
O

N
Y

 P
R

Z
E

C
IW

P
O

R
A

Ż
E

N
IO

W
E

J

W
a
ru

n
e
k:

S
ku

te
c
z
n
o
ś
ć
 o

c
h
ro

n
y
 

p
p
o
ra

ż
e
n
io

w
e
j

Oporność

jednostkowa

IM
P

E
D

A
N

C
J
A

 I
 P

R
Ą

D
 Z

W
A

R
C

IO
W

Y

[-
]

[ 
- 

]

S
P

R
A

W
D

Z
E

N
IE

 S
K

U
T

E
C

Z
N

O
Ś

C
I 
O

C
H

R
O

N
Y

 P
R

Z
E

C
IW

P
O

R
A

Ż
E

N
IO

W
E

J
 I
 S

P
A

D
K

Ó
W

 N
A

P
IĘ

Ć

U
w

a
g
i:

W
a
ru

n
e
k:

D
o
p
u
s
z
c
z
a
ln

y
 s

p
a
d
e
k 

n
a
p
ię

c
ia

O
D

C
IN

E
K

Typ odcinka

o
d

d
o

U
w

a
g
i:

[-
]

Oporność  pętli 

zwarciowej

Oporność

odcinka

o
S

a
U

Z
I




d
o
p

U
U

%
%




Sposób ułożenia:

Temperatura 

otoczenia:

Rezystancja gruntu

P
i

k z
P

S
U

n
c
o
s
F

I B
I n

k 2
I 2
=
k 2

*I
n

I Z
'

I Z
=
I Z
'*
k p

I B
I n

I Z
I 2

1
,4

5
*I

Z

[k
W

]
[ 
- 

]
[k

W
]

[v
]

[ 
- 

]
[A

]
[A

]
[ 
- 

]
[A

]
[A

]
[ 
- 

]
[A

]
[A

]
[A

]
[A

]
[A

]

T
O

-9
4

9
 R

u
m

ia
 

G
d

a
ń

s
k
a

|P
o

m
o

rs
k
a

S
Ł

1
9

/4
/2

5
,0

1
,0

0
5

,0
4

0
0

0
,9

8
7

,3
6

2
5

D
0

/g
G

1
,6

4
0

,0
Y

A
K

Y
4

 x
3

5
3

5
A

l
Y

D
3

8
0

1
1

1
8

0
7

,4
2

5
8

0
,0

w
a

ru
n

e
k
 

s
p

e
łn

io
n

y
4

0
,0

1
1

6
,0

w
a

ru
n

e
k
 

s
p

e
łn

io
n

y

[ 
- 

]
[ 
- 

]

Sposób ułożenia

linii

Materiał izolacji

U
w

a
g
i:

U
w

a
g
i:

[ 
- 

]

[ 
- 

]

k p

D
O

B
Ó

R
 Z

A
B

E
Z

P
IE

C
Z

E
Ń

 I
 L

IN
II 

Z
A

S
IL

A
J

Ą
C

Y
C

H

Moc obliczeniowa:

Współczynnik zadziałania

zabezpieczenia:

Prąd zadziałania

zabezpieczenia:

Moc zainstalowana:

Współczynnik 

zapotrzebowania

w
a
ru

n
e
k
 1

:

o
b
c
ią

ż
a
ln

o
ś
ć
 d

łu
g
o
tr

w
a
ła

I B
<

I n
<

I Z

w
a
ru

n
e
k
 2

:

p
rz

e
c
ią

ż
a
ln

o
ś
ć
 p

rą
d
o
w

a

I 2
<

1
,4

5
*I

Z

S
P

R
A

W
D

Z
E

N
IE

 D
O

B
O

R
U

:

o
d

d
o

Typ linii

Prąd obliczeniowy:

Prąd znamionowy

zabezpieczenia:

Typ zabezpieczenia:
O

D
C

IN
E

K

Z
A

B
E

Z
P

IE
C

Z
E

N
IE

L
IN

IA
 Z

A
S

IL
A

J
Ą

C
A

:

Materiał żyły

O
B

C
IĄ

Ż
E

N
IE

:

Obciążalność przewodu

skorygowana:

Przekrój żyły

Ilość obciążonych

prądowo żył

W
s
p
ó
łc

z
y
n
n
ik

p
o
p
ra

w
ko

w
y

Obciążalnść długotrwała

linii:

[ 
- 

]
[ 
- 

]

Napięcie

znamionowe:

Współczynnik

mocy:

[m
m

2
]

[ 
- 

]



 

 

  



 

7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

7.1.1. Warunki przebudowy Energa Oświetlenie  

 

 



 

7.1.2. Warunki techniczne oświetlenie Gminy Miasta Rumi 

 



 

 

 



 

7.2. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
  

 

NAZWA INWESTYCJI 

Przebudowa ul. Gdańskiej w Rumi na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Katowicką do ronda Rotmistrza 
W. Pileckiego 

  

BRANŻA Elektryczna – Oświetlenie drogowe 

  

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK 

Rumia, ul. Gdańska 

- DZ. NR EW. 2/1, 262/7, 262/4, 64/3, 64/4, 65/4, 65/3, 262/6, 
obręb 12 Rumia 

- DZ. NR EW. 93, 186/6, 186/7, 92/3, 94/2, 95/2, 96/2, 186/2, 
90/5 obręb 16 Rumia 

 
 

 

  

NAZWA I ADRES INWESTORA: 

BURMISTRZ MIASTA RUMI 

UL. SOBIESKIEGO 7 

84-230 RUMIA 

 

 

Projektował:  

mgr inż. Krzysztof Dąbrowski 
ul. Wyczółkowskiego 19,  84-200 Wejherowo 

upr. nr POM/0186/POOE/14 
specjalność elektryczna 

 

 

  



 

 

 Informację opracowano wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami). 

1. Zakres robót : 

W celu wykonanie oświetlenia należy wykonać: 

• Wykonać linie kablowe nn-0,4 kV  

• Posadowić latarnie oświetleniowe 

• Wykonać Pomiary i próby pomontażowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

1. Sieci wodociągowe 

2. Sieci kanalizacyjne 

3. Sieć gazowa 

4. Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV 

3. Wykaz istniejących obiektów  stwarzających zagrożenie 

1. Istniejące sieci elektroenergetyczne 0,4 kV 

2. Istniejące sieci oświetleniowe 

3. Istniejące sieci gazowe 

4. Zagrożenia występujące podczas przewidzianych robót 

 

Zagrożenie Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Niewielkie Porażenie prądem przy napięciu 

0,4kV 

Skrzyżowania i zbliżenia do 

istniejących kabli, podłączenie do istn. 

Sieci oświetleniowej  

Podczas prowadzenia wykopów i podłączania 

kabla w słupie 

Niewielkie Uderzenie, przygniecenie Miejsca lokalizacji słupów 

oświetleniowych 

Podczas montażu słupów oświetleniowych 

Niewielkie Potrącenie przez pojazd Miejsca lokalizacji słupów 

oświetleniowych 

Podczas montażu słupów oświetleniowych 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót 

Przed przystąpieniem do pracy kierownik robót (lub brygadzista) jest zobowiązany omówić z 

pracownikami sposób wykonania zaplanowanego zakresu robót, poinformować o występujących 

zagrożeniach oraz poinformować o zasadach BHP i innych przepisach związanych (np. instrukcjach), 

obowiązujących w zakresie przewidzianych robót w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzić 

wyposażenie i stan środków ochronnych. W szczególności należy omówić zasady bezpiecznej pracy w 

pobliżu czynnych sieci elektrycznych w pobliżu pracy dźwigu oraz wykonywaniu wykopów w obrębie 

pasa drogowego. 

 

 



 

6. Środki techniczne i organizacyjne umożliwiające bezpieczne wykonanie pracy 

Projektowaną sieć oświetleniową należy wykonać zgodnie z postanowieniami obowiązujących w RP 

norm i przepisów, a w szczególności: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. 

Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór instytucji użytkujących urządzenia inżynierskie, obsługę 

geodezyjną oraz powiadomić wszystkich użytkowników terenu. 

Przed przystąpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie 

koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesje 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego 

wykonać przekopy próbne w celu jego szczegółowej lokalizacji. 

Urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy traktować jako 

czynne i zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach skrzyżowaniach. 






