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Stata organizacja ruchu dla zadania: ,,Przebudowa ulicy Gdanskiej w Rumi”
Projekt Statej Organizacji Ruchu

OPIS TECHNICZNY

Informacje wstepne

Przedmiotowy projekt statej organizacji ruchu wykonany zostat dla przebudowy ulicy Gdanskiej w

Rumi.

Inwestor:

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

Podstawa opracowania

Tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 27 czerwca 2017r. (poz. 1260).
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z  dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz.U.Nr 170 poz. 1393 :z
pomniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Zatgcznik nr 1, 2, 3 i 4) (Dz.U. Nr
220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja istniejgcego oznakowania przeprowadzona w
listopadzie 2022 r.

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Zakres przedmiotowego projektu statej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie fragmentu

ulicy Gdanskiej jaki przewidziany jest do przebudowy tj. na odcinku od skrzyzowania z ul. Katowickg

do ronda Rotmistrza W. Pileckiego na dtugosci ok. 400 mb.

Celem opracowania jest uspokojenie ruchu samochodowego i usprawnienie ruchu pieszo -

rowerowego w obrebie obszaru objetego projektem poprzez wprowadzenie wyspy separacyjnej ruch
na catej dtugosci ulicy Gdanskiej podlegajgcej przebudowie wraz z wymiang jej nawierzchni na nowa,

wykonanie 2 nowych przejs¢ dla pieszych z wyspga dzielgcag przez ulice Gdanskg oraz doswietleniem
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tych przejs¢, wymiana fragmentdéw sciezki rowerowej na nowa nawierzchnie bitumiczng oraz korekta
geometrii fragmentdw istniejgcego chodnika i Sciezki rowerowe;.
4, Stan istniejacy i projektowany

Ulica Gdanska na odcinku podlegajgcym przebudowie posiada nawierzchnie bitumiczng
szerokosci ok. 7m. Na jej dtugosci zlokalizowane s3 dwie zatoki autobusowe o nawierzchni
betonowej, ktére nie sg planowane do przebudowy. Po wschodniej stronie ulicy Gdanskiej na catej jej
dtugosci zlokalizowany jest istniejgcy cigg pieszo — rowerowy wykonany z kostki betonowej,
szerokosci 3,5 m. Po zachodniej stronie ulicy Gdanskiej zlokalizowany jest cigg pieszo — rowerowy na
odcinku od ronda Rotmistrza W. Pileckiego do zatoki autobusowej.

Ulica Gdanska jest drogg gminng o nr 132307G, ulica Katowicka jest drogg gminng o nr 132095G,
ulica Pomorska (okolice ronda Rotmistrza W. Pileckiego) jest drogg powiatowg o nr 1471G.

Istniejgca organizacja ruchu w rejonie odcinka ulicy Gdanskiej podlegajagcego przebudowie
ogranicza sie do istniejgcego oznakowania skrzyzowania z ulicg Katowickg, oznakowania przejs¢ dla
pieszych oraz ciggdw pieszo — rowerowych.

Wszystkie znaki pionowego istniejgce na przedmiotowym odcinku nalezy usungé i zastgpi¢ je

nowymi zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Projektowana organizacja ruchu.

a) Oznakowanie pionowe

Projektowana organizacja ruchu przewiduje wymiane istniejgcego oznakowania pionowego na
nowe na skrzyzowaniu z ulicg Katowickg. Ponadto przewiduje sie oznakowanie przejs¢ dla pieszych
na skrzyzowaniu ulicy Katowickiej z Gdanskg (2 przejscia dla pieszych) oraz przejsé dla pieszych i
przejazdoéw dla rowerdw w ciggu ulicy Gdanskiej (3 przejscia i przejazdy). Ponadto przewiduje sie
oznakowanie drogi dla rowerdw i pieszych zgodnie z zatgczong czescia rysunkowg projektu.

Docelowe oznakowanie pionowe przedstawiono na zatgczonym rysunku - arkusz D-2.

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

SYMBOL ZNAKU ILOSC ilo§¢ stupkow
[szt.] [szt.]

A-7 3 3
A-17 2 2
C-12 1 0
C-13/16 mini 6 6
C-16/13 mini 4 4
D-1 1 1
D-6 4 3
D-6 mini 16 16
D-6b 3 3
D-6b na zottym 4 4
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tle

D-15 1 1
T-27 6 0
U-5b 4 0
suma: 55 43

Wymagania dla oznakowania pionowego:

¢ Tarcze znakdow powinny byé wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum 1,5mm,

» Wielkos¢ tarczy znakow:

- znaki A-7 i D-1 srednie,

- znaki w ciggu drogi dla roweréw wskazane na czesci rysunkowej projektu (C-13/16, C-
16/13, D-6) — mini,

- pozostate znaki pionowe - mate

* Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac folie odblaskowsq Il generacji,

¢ Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 60mm,

¢ Fundament konstrukcji wsporczej znakéw z betonu klasy C16/20,

e tgczniki systemowe: uchwyty, sruby nakretki — ocynkowane.
Konstrukcje wsporczg znakdéw zamontowac w podtozu w sposéb wykluczajacy ich przemieszczanie

i obrét. Tarcze znakdw nalezy montowac do konstrukcji wsporczych w sposdb uniemozliwiajgcy ich

obrét oraz pionowe przemieszczenie.

Odlegtaci | wysokasci znakdéw od krawdzi drogi:
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¢) na drogach

o
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min. 2,20
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d) dwéch na jednym stupku na ulicach

W rozmieszczeniu tablic nalezy bra¢ pod uwage warunki lokalne i zwigzane z nimi warunki
widocznosci znakéw na drodze (unikac zastaniania znakéw istniejacych i dostawianych).

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Zatgcznik nr 1,

2,3i4)(Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

b) Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe malowane
strukturalnie o nieregularnej strukturze. Wyjatek stanowig znaki P-23 oraz P-26, ktdre przewidziane
sg jako malowanie cienkowarstwowe. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé z masy

chemoutwardzalnej koloru biatego.
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Przejazdy dla rowerdw przez ulice Gdansky oraz dojazdy do przejs¢ dla pieszych na jezdni ulicy
Gdanskiej projektuje sie jako czerwone. Powyzsze oznakowanie poziome koloru czerwonego
powinno by¢ wykonane z masy chemoutwardzalnej i powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

a) posiadac aktualng aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostdéw z nastepujgcymi
wtasciwosciami uzytkowymi i technicznymi:

- Wskaznik szorstkosci SRT 245 lub >50

- Elastycznosé >2cm

- Czas schniecia <45min

- Wspdtczynnik luminancji B: barwa czerwona = 0,15

- Trwatos¢ wg LCPC 26

- Materiat do uszorstnienia w kolorze nawierzchni (czerwony)

b) materiat powinien by¢ odporny na promieniowanie UV wg normy EN 1871
c) przejezdnosc¢ przy temp. 20°C po max 45 min wg normy EN 1436

d) duza elastycznos¢ na zginanie i rozcigganie wg metody IBDiM

e) zawartosc czesci statych min 98% oraz czesci lotnych max 0,5%

Docelowe oznakowanie poziome przedstawiono na zatgczonym rysunku - arkusz D-2.

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego:

POWIERZCHNIA [ POWIERZCHNIA
SYMBOL | ILOSC | JEDN. | JEDNOSTKOWA LACZNIE
[m?] [m?]
P-4 27 mb 0.24 6.48
P-7a 129 mb 0.12 15.48
P-7d 714.8 mb 0.12 85.78
P-10 210.5 m2 0.5 105.25
P-11 34 mb 0.5 17.00
P-13 15 mb 0.175 2.63
P-14 24 mb 0.375 9.00
P-23 mini 30 szt. - -
P-26 13 szt. - -
241.61

- Oznakowanie poziome barwy czerwonej na przejazdach rowerowych: 61 m?

- Oznakowanie poziome barwy czerwonej na dojazdach do przej$é dla pieszych: 120 m?

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze (Zatgcznik nr 1,
2,3i4)(Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).
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c) Bariery wygradzajace
W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystéw wprowadzono bariery
wygradzajgce dwdch typow:

Bariera - typ 1.

Projektowane bariery typu 1 zlokalizowane beda przy jezdni z zachowaniem skrajni drogowej o
wartosci min. 0,5 m. Projektowane bariery zwane sg barierami typu Krzyz $w. Andrzeja lub
barierkami province. Dtugos$¢ bariery ok. 150-170 cm.
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Stata organizacja ruchu dla zadania: ,,Przebudowa ulicy Gdanskiej w Rumi”

Projekt Statej Organizacji Ruchu

Bariery - typ 2.

Bariery typu 2. Projektuje sie w celu oddzielenia ruchu rowerzystéw i pieszych. Bariera sktada sie z
dwéch stupkéw ozdobnych potaczonych na state dwoma rurowymi poprzeczkami.

Zastosowac elementy obu barier barwy zblizonej do czarnej. Bariery wyposazy¢ w spdjne koncowki

stupkdéw (zwane rdéznie np. city lub modern) - nastepujacego typu:

lub inne zblizone, zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Zestawienie projektowanych barier:
- bariery typu 1: 23 mb
- bariery typu 2: 116 mb

5. Terminy

Przewidywana data rozpoczecia robét: kwiecien 2023 r.

Przewidywana data wprowadzenia nowej docelowej organizacji ruchu:

grudzien 2023 r.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Kazmierczak
upr. nr POM/0291/PO0OD/11
specjalnos¢ drogowa
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Il. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
Nr rys. Tytut rysunku Skala
1. Plan orientacyjny — arkusz D-1 1:10 000
. Stata organizacja ruchu — arkusz D-2 1: 500




