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1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed
przystapieniem do robot.



1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
zewnetrznych zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nazwa “Przebudowa ul. Gdanskiej w Rumi na odcinku
od skrzyzowania z ul. Katowickg do Ronda Rotmistrza W. Pileckiego” zlokalizowanej na dziatkach:

-DZ.NREW. 2/1, 262/7, 262/4, 64/3, 64/4, 65/4, 65/2, 58, 65/3, 262/6, obreb 12 Rumia
-DZ.NR EW. 93, 186/6, 186/7, 92/3, 94/2, 95/2, 96/2, 186/2, 90/5 obreb 16 Rumia woj. Pomorskie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1. Jesli jakis element zawarty jest tylko w jednym z tych opracowan, a w pozostatych
nie wystepuje, to nalezy go wykonaé¢ i uwzgledni¢ w wycenie. Szczegétowe rozwigzania przestawione
sg w dokumentacji projektowe;j.

1.3. Prowadzenie robot
Ogodlne zasady wykonania robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
i wymaganiami specyfikacji technicznych, poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz pozostatymi
opracowaniami dotyczgcymi niniejszego zadania. Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementédw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca. Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomié¢ urzadzenia oraz usungc¢ wszelkie usterki i defekty
z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczyc
wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne do wykonania,
uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane
z umowy oraz dokumentacji projektowe;.

Podsumowujac, wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
przywotanymi w rozporzadzeniach, wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru”, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, pod fachowym kierownictwem oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

1.4. Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowa Inwestycja realizowana bedzie na ulicy Gdanskiej zlokalizowanej na dziatkach: DZ. NR EW. 2/1,
262/7, 262/4, 64/3, 64/4, 65/4, 65/2, 58, 65/3, 262/6, obreb 12 Rumia oraz DZ. NR EW. 93, 186/6,
186/7,92/3,94/2,95/2, 96/2, 186/2, 90/5 obreb 16 Rumia woj. Pomorskie.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy obszar placu budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w 0golnych warunkach umowy.

1.6. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za mienie na terenie placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Wykonawca zapewni
ochrone placu budowy. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, tasmy ochronne etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego.



Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjag umowy.

1.7. Ochrona wtasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji wbudowanych, naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych w danym czasie prac, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
spowoduje, zeby istniejgce elementy zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji prac.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w istniejgcych
instalacjach wbudowanych, naziemnych i podziemnym.

1.8. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowad sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie
ochrony $rodowiska, unikajac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.9. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo
lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Materiaty izolacyjne nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym. Zaleca sie
sposob sktadowania materiatdow umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentéw. Materialy powinny by¢
sktadowane w sposdb zapewniajacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub degradacjg, zgodnie ze specyfika
materiatéw i zaleceniami wytworcy. Dtuzisze sktadowanie rur powinno odbywac sie pod zadaszeniem. Kruszywa,
tj. pospdtke i piasek do wykonania zasypki i podsypki, nalezy sktadowaé¢ w pryzmach. Sktadowisko kruszywa powinno
by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka instalacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajac kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

1.10. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz
zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne bedy przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze
jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiajacym musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

1.11. Zarzqdzajgcy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji prac z dokumentacjg projektowa,



specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg
umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.12. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1.13. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego.

1.14. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki, do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjag umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Zarzadzajgcy
realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych,
na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

1.15. Obmiary robot

Wszelkie ustalenia w tym zakresie zostaty zawarte w kontrakcie.
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1.16. Podstawy ptatnosci

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla kontrakt.

1.17. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

1.18. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe,
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to: Kodeks Cywilny, Ustawa Prawo Budowlane, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.

1.19. Odbioér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z deklaracjg zgodnosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac je
odpowiednim badaniom lub zwréci¢ do producenta. Odbiér robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg
i poleceniami Inwestora, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami

1.20. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdt, zaréowno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie
technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

1.21. Transport

Zatadunek i transport rur powinien odbywac sie w sposdb uniemozliwiajgcy skrzywienie czy tez innego rodzaju
uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Powierzchnia tadunkowa pojazdéw przewozgcych rury powinna by¢
réowna i pozbawiona ostrych lub wystajgcych krawedzi.

Przy tadowaniu i przewozie rur na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkéw transportowych i ciggngé
po podtozu. Przy wytadunku rur stalowych o powtokach chronigcych przed korozjg nie nalezy nakfadaé¢ na nie
faiicuchdéw lub lin stalowych. Armature, ksztattki i inne drobne potrzebne elementy nalezy przewozi¢ zakrytym
srodkami transportu oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie.

1.22. Wymagane dokumenty przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

® Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania Robdt
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-
odbiorcze; *



Badania geotechniczne *
Dziennik Budowy;
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw;*

Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci wszystkich instalacji; *

Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng. *

® Deklaracja zgodnosci wydane przez dostawcow materiatdw z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem CE lub
B.*

o Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych (* zaznaczone dokumenty powinny by¢ dotgczone
rowniez do odbioréw czesciowych robdt zanikajacych)

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic¢:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

e Aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

1.23. Uwagi koricowe

Nalezy zastosowaé¢ materiaty, ktére sg zgodne z projektem oraz kompatybilne z zastosowanymi systemami,
materiatami etc. Przywotane w projekcie nazwy producentéw i systemow stanowig przyktad standardu wykonania.

1.24. Normy i przepisy zwiqzane
e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

e Ustawa Kodeks Cywilny

¢ Wymagania techniczne COBRTI Instal.

2 KANALIZACIA DESZCZOWA
KODY CPV 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

2.1. Wstep

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed
przystgpieniem do robét.



2.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
kanalizacji deszczowej zwigzanych z realizacjg inwestycji pod nazwa “Przebudowa ul. Gdanskiej w Rumi na
odcinku od skrzyzowania z ul. Katowickg do Ronda Rotmistrza W. Pileckiego” zlokalizowanej na dziatkach:

-DZ.NREW. 2/1, 262/7, 262/4, 64/3, 64/4, 65/4, 65/2, 58, 65/3, 262/6, obreb 12 Rumia
-DZ.NR EW. 93, 186/6, 186/7, 92/3, 94/2, 95/2, 96/2, 186/2, 90/5 obreb 16 Rumia woj. Pomorskie.

2.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 2.2.

2.4. Zakres robot objetych specyfikacjq

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego uktadu drogowego nalezy zagospodarowac na obszarze objetym
inwestycja.

Rozwigzanie projektowe:

Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego odcinka ulicy Gdanskiej bedg odprowadzane
do istniejgcego betonowego kolektora kanalizacji deszczowej kd1200 w ulicy Gdanskiej oraz istniejgcego

kolektora kd300 przebiegajgcego pod skrzyzowaniem z ul. Katowicka, poprzez projektowane wpusty
deszczowe i projektowane rury kanalizacyjne.

Projektuje sie trzy ciggi kanalizacji deszczowej prowadzone réwnolegle do istniejgcego kolektora kd 1200,
wtgczone do niego poprzez istniejgce, zabudowane na nim studnie. Rozwigzanie to opdzni wptyw zebranej
wody opadowej do docelowego kolektora dzieki retencji uzyskanej w projektowanych rurach i studzienkach,
a takze jest bardziej uzasadnione technicznie i ekonomicznie niz zabudowywanie duzej ilosci studni
na kolektorze betonowym.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano jako grawitacyjng z rur PCV SN12, tgczonych na kielichy z uszczelkami.
Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako:
D1 - typowa z kregdéw betonowych ®1200 oraz 2000 z osadnikiem 0,5m

Wtazy wykona¢ w klasie D400 wg normy PN-EN 124. Zaprojektowane studnie betonowe wykonaé¢ wg normy PN-EN
206-1. taczenie elementéw prefabrykowanych studni wykonaé przy pomocy uszczelek. Skrzynki wtazowe
na studzienkach montowac¢ bez zweziek betonowych. Podwyziszenie do potrzebnej wysokosci wykonaé z cegty
klinkierowe;.

Rzedne studzienek podano na planie sytuacyjnym oraz na profilach sieci. Studzienki zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Do wtgczenia przewoddw kanalizacyjnych do studni zastosowac przejscia szczelne.

Odwodnienia zaprojektowano przy pomocy wpustéw ulicznych ®500 zgodnych z KB4-4.12.1 typu WU-II-A
z monolitycznym dnem, z czescig osadowg o gtebokosci min 0,5m oraz z koszem na nieczystosci o gtebokosci 0,6m.
Kraty uliczne nalezy wykona¢ w klasie D400 jako ryglowane.

Spadki oraz trase projektowanej kanalizacji deszczowej oraz szczegoty studni chtonnych pokazano w czesci rysunkowe;.

Do obowigzkéw inwestora/gestora sieci naleze¢ bedzie utrzymanie kanalizacji deszczowej w nalezytym stanie
technicznym, dokonywanie remontéw, regularne oprdznianie osadnikéw studni oraz wpustédw deszczowych tak, aby
nie dopuscic¢ do catkowitego ich wypetnienia.

2.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji projektowe] sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz przepisami i oznaczaja.

e Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.
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e Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.
¢ Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
e Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

e Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatdw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie oraz
na odcinkach prostych.

e Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy
wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

¢ Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace wytrgcenie nadmiaru
energii sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

¢ Wylot Sciekdéw - element na koricu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika.

e Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru s$ciekédw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

¢ Odwodnienie liniowe — urzagdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu np. z podjazdu
e Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

¢ Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

¢ Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.
e Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

Separator — obiekt na sieci kanalizacji deszczowej do oczyszczenia z substancji ropopochodnych oraz zawiesin
statych

2.6. Odbior materiatow na budowie

Warunki odbioru materiatéw na budowie podano w czesci ,,WWymagania ogdlne" punkt 1.19.

2.7. Sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogélne" punkt 1.20.

2.8. Transport

Warunki ogélne dotyczgce transportu sprzetu podano w w ST-S-1 ,,Wymagania ogélne" punkt 1.21.

2.9. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne".

2.10. Materiaty

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej, czes¢ "Wymagania Ogdlne". Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Materiaty uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiadaé aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwadrni.

2.11. Rury kanatowe, przewodowe i ochronne

Podczas realizacji przedmiotowego zadania wykorzystywane bedg miedzy innymi nastepujgce materiaty:
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¢ Przykanaliki i kanaty deszczowe o srednicy DN200 i DN315 zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC rdzen lity
lub z GRP.

¢ Rury dla tych zakreséw s$rednic, powinny charakteryzowac sie sztywnos$cig obwodowa SN = 12 kN/m2.

Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004;

2.12. Studzienki kanalizacyjne i studnie chfonne

Studzienki kanalizacyjne betonowe oraz separator i osadnik, a takze studnie chtonne ztozone s3 z nastepujgcych
typowych elementéw prefabrykowanych:

¢ kregéw betonowych ®1200mm, ®1500mm, ®2000mm, ®3000mmw klasie C40/50 taczonych na uszczelke
elastomerowgy;

e pierscien odcigzajacy betonowy;
e ptyty pokrywowej zelbetowej;
e wiazdéw zeliwnych.
Potagczenie kregdw miedzy sobg i z dnem za pomoca uszczelek. Catos¢ wg PN-EN-1917.

Na studzienkach i studniach chtonnych nalezy stosowac¢ wtaz D400. Stopnie ztazowe nalezy stosowa¢ jako zeliwne wg
PN-EN 13101.

2.13. Sktadowanie materiatow na placu budowy
Ogdlne warunki sktadowania materiatéw podano czesci ,Wymagania ogélne" punkt 1.9.

e Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych
stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

2.14. Odbior materiatow na budowie

Warunki odbioru materiatéw na budowie podano w czesci ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.19.

2.15. Sprzet

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogélne" punkt 1.20.

2.16. Transport

Warunki ogélne dotyczgce transportu sprzetu podano w czesci ,,WWymagania ogdlne" punkt 1.21.

2.17. Wymagania ogdlne wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne" punkt 1.3.

2.18. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektéw powinny zosta¢ zakoriczone roboty przygotowawcze
zwigzane usunieciem krzewow oraz zdjeciem istniejgcych ptyt w pasie budowy. Projektowana o$ kanatu powinna by¢
oznaczona W terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢é w sposdb trwaty i widoczny,
z zatozeniem ciggdéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakdow lub bolcéw. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzac
do reperow sieci panstwowe;.
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowacé
przez caty czas trwania Robdét. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenistwo wypadkdéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

2.19. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcja montazowa
uktadania rur dostarczong przez producenta rur. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé
od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadédw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych. Dla gruntéw nawodnionych bezwzglednie nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej
20 m. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy celownicze, umozliwiajgce
odtworzenie projektowane]j osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowacé
nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mieé
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawié¢ zgodnie
z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczeciem robdt montazowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu w sSwietle obudowy sciany wykopu powinna by¢
dostosowania do $rednicy przewodu i gtebokosci wykopu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

2.20. Podfoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu
spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed: rozmyciem przez ptyngce wody opadowe
lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich
wody; dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610.

2.21. Podtoze wzmocnione (sztuczne)
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

1. Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

2. Podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe; przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty,
torfy, itp) o matej grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt
odwadniajacych);

3. W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddéw; jako warstwa
wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych
przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrodwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéow drewna, kamieni lub
gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza
od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
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2.22. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potfaczen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan i rozpor
Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Obsypke
zageszcza¢ warstwami max 20cm, ubijakami recznymi do wysokosci 0,5m ponad wierzch rurociggu, a powyzej
ubijakami mechanicznymi - wymagany wskaznik Is = 1,0.

2.23. Roboty montazowe - Ogdlne warunki uktadania kanatéw

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcja montazowg uktadania rur
dostarczong przez producenta rur. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robdt kanalizacyjnych. Wszystkie pofaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé¢
przy cisnieniu roboczym oraz prébnym. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyziszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewoddw. Materiaty uzyte do budowy
przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem
do wykopu, nalezy oczysci¢c od wewnatrz i zewngatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury)
i mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu
i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20 mm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny,
a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +- 0,1 cm. Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ 0,5 cm i nie mogg powodowad
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Po zakoriczeniu prac montazowych w danym
dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

2.24. Roboty montazowe - Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne i studnie chtonne, wykonac z typowych elementéw betonowych zgodnie z normg PN-B-10729
i instrukcja producenta. Zeliwne wtazy kanatowe nalezy montowac na ptycie pokrywowej. Wtazy nalezy usytuowac nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek. Stopnie ztazowe wg PN-EN-
13101 w $cianie komory roboczej powinny byé osadzone fabrycznie; zamocowane mijankowo w dwéch rzedach. Czes¢
osadnikowa studni powinna by¢ wykonana jako monolityczna, wraz z otworami na kanaty.

2.25. Ochrona przed korozjg

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych w klasie C40/50 tgczonych na uszczelke
elastomerowg nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Do zamocowan osprzetu w pompowniach
stosowal elementy zestali nierdzewnej, np. 1.4301 lub stalowe, ocynkowane ogniowo. Dopuszcza sie stosowanie
elementéw stalowych zabezpieczonych przez malowanie, zabezpieczone jak dla srodowiska C5-1, M.
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2.26. Kontrola jakosci robot

Warunki ogdlne dotyczace transportu sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdlne" punkt 1.12. Kontrola zwigzana
z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci Robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowq: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopdw, podtoza wzmocnionego,
materiatéw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przed korozjg, studzienek.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét
z na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Ll Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu.

1. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢
z doktadnoscig do 10 cm.

2. Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

3. Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosé¢
podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnos$cig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

4. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej, na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosc
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw
lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

5. Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie
i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéow. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewnié¢ S$ciste oparcie rur na catej dtugosci podifoza. Sprawdzenie wykonania potaczen rur
i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié¢ przez ogledziny zewnetrzne.

2.27. Odbior robot

Warunki ogélne odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne" punkt 1.15.

2.28. Podstawa ptatnosci

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.16

2.29. Wymagane dokumenty przy odbiorze

Wymagane dokumentu przy odbiorze opisano w czesci ,Wymagania ogdlne" punkt 1.22.

2.30. Normy i przepisy zwiqzane
¢ PN-EN 1610. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 14364. Systemy rur GRP do cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i transportu Sciekow.
e PN-EN 1917. Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.
¢ Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.

¢ Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentow rur.
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