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1. Czesc¢ opisowa

1.1.

Podstawa opracowania

Projekt sporzadzono na podstawie:

Zlecenie wykonawcy robot.

Wizji lokalnej na miejscu

Dane katalogowe opraw oswietleniowych

Mapy z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
Normy i przepisy a w szczegdlnosci:

a.

CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog — cze$é 1:Wytyczne dotyczgce wyboru klas
oswietlenia

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég — czes¢ 2:Wymagania eksploatacyjne,
PN-EN 13201-3:2016-03 OS$wietlenie drég — czes¢ 3:Obliczenia parametréw
oswietleniowych,

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég — czes¢ 4:Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie dréog — cze$¢ 5:Wskazniki efektywnosci
energetycznej.

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”

N  SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364—4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi



1.2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

POMORSKA OKREGOW#2

IZBA INZY ;

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 209/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
722013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF HENRYK DABROWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29.10.1986 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0186/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Krzysztof Henryk Dabrowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

2

—

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZELONEK
Okregowaj Komisji Kwalifikacyjnej

f. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugepitisz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Krzysztof Henryk Dabrowski

84-200 Wejherowo, ul. Karnowskiego 43
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

$E|3 Esgs-aadgisfé:-b 7H,ZE(E}XV pgsap_ﬂslglf!‘&/.‘lgg Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.

sifis
sygn. akt 19/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ WISNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.02.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Tomasz Wi$niewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

/ej Komwaliﬁkacyjnej
N

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

ji Kwalifikacyjnej

CZLONEK

Okregowej Kofisji fikacyjnej
mgr inz Ze linowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Wisniewski

80-445 Gdansk, ul. Kosciuszki 34 m. 4
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



1.3.  Aktualne zaswiadczenia z izby
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KVM-AC9-I9N *

Pan Krzysztof Henryk Dabrowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0073/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RY3-9RI-3FQ *

Pan Tomasz Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 34/4, 80-445 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zloZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci oswietleniowej nn-0,4 kV wtasnosci Energa-
Oswietlenie na ul. Gdanskiej w Rumi w zwigzku z wystgpieniem kolizji z nowym uktadem drogowym.

1.5. Opis Stanu istniejgcego

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

. Sieci wodociggowe

. Sieci kanalizacji sanitarnej

. Sie¢ kanalizacji deszczowe;j

. Sieci elektroenergetyczne

o Sieci gazowe

. Sieci oswietleniowe — Wiasno$¢ ENERGA OSWIETLENIE

W stanie obecnym wybudowano oswietlenie przejsé¢ dla pieszych, ktére jest dopasowane do
istniejgcego uktadu drogowego. W zwigzku ze zmiang lokalizacji chodnikéw, Sciezki rowerowej i jezdni
zachodzi koniecznos$é przebudowy istniejgcego oswietlenia i dopasowanie latarni do nowego uktadu.

1.6. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest zmiana lokalizacji latarni oswietleniowych dla dwéch przejsé dla
pieszych na ul. Gdanskiej oraz zmiana lokalizacji jednej latarni oswietleniowej na skrzyzowaniu
ul. Gdanskiej i ul. Katowickiej w Rumi.

Zakres prac obejmuje:

e Przejscie dla pieszych nr 1:

o Demontaz latarni oswietlenia przejscia dla pieszych wraz z osprzetem — 2 kpl.

o Ponowny montaz latarni oswietleniowych wraz z osprzetem — 2 kpl.

o Wykonanie nowej linii kablowej oswietleniowej YAKXS4x25 — L=20m (25m)

o Demontaz starej istniejacej linii kablowej pomiedzy istniejgcymi latarniami — 15 m
e Przejscie dla pieszych nr2

o Demontaz latarni oswietlenia przejscia dla pieszych wraz z osprzetem — 1 kpl.

o Ponowny montaz latarni oswietleniowych wraz z osprzetem — 1 kpl.

o Woykonanie nowej linii kablowej oswietleniowej YAKXS4x25 — L=20m (25m)

o Demontaz starej istniejgcej linii kablowej pomiedzy istniejgcymi latarniami—15m
e Zmiana lokalizacji i wymiana latarni nr 18/3 w okolicy skrzyzowania ul. Gdanskiej

z ul. Katowicka.

o Demontaz latarni o$wietleniowej typu 0Z-10

o Montaz latarni o$wietleniowej stup ocynkowany

o Wykonanie muf kablowych na istniejgcych kablach wchodzacych do stupa 18/3 —

4 kpl. Muf MP-DM 35

1.7.  Parametry techniczne stupa oswietleniowego.
Parametry stupa o$wietleniowego oraz sposéb montazu (stup 18/3), ktéry bedzie wymieniony:

e  Stup o wysokosci 8 m

o Woysiegnik o wysokosci 1 m i dtugosci 1 m — Nachylenie wysiegnika 0°
o Ksztatt okragtly

e  Stup ocynkowany

e Fundament F-120



e Stupy montowaé w taki sposdb, aby wneka stupowa usytuowana byta w kierunku przeciwnym
do ruchu pojazddw.

e dolna czes¢ stupa pokryta zestawem malarskim odpornym na uszkodzenia mechaniczne, oleje,
kwasy i UV zapewniajgcym dtugotrwatg ochrone antykorozyjng zgodnie z normami PN-EN

e Wszystkie potaczenia stupowe muszg by¢ zabezpieczone towotem, Sruby przy podstawie stupa
dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. kapturkiem

o Wewnatrz wneki stupowej nalezy stosowac bakelitowe tabliczki stupowe typu TB do
wykonania potgczen kablowych

o Wewnatrz stupa nalezy zostawi¢ odpowiedni zapas kabla dla utatwienia pdiniejszej
eksploatacji

o  Wewnatrz kazdej wneki stupowej nalezy zamiesci oznaczniki kablowe z informacja: typ kabla,
numer szafki oswietleniowej zasilajgcej stup, nr latarni poprzedzajacej oraz nastepnej, numer
fazy zasilajacej, rok budowy i wtasnosé.

1.8. Parametry techniczne opraw oswietleniowych.
Oprawy o$wietleniowe nalezy wykorzystaé istniejgce. Nie przewiduje sie dostawy nowych opraw
oswietleniowych lub wymiany opraw na nowe.

1.9. Opis techniczny

Projekt w swoim zakresie zawiera trzy roboty do wykonania w ramach usuniecia kolizji z nowym
uktadem drogowym. Pierwszy element polega na zmianie lokalizacji dwdch latarni o$wietleniowych
przy przejsciu dla pieszych. Latarnie oswietleniowe sg wyposazone w_dodatkowy osprzet — Swiatto
sygnalizacyjne oraz przycisk do jego zatgczenia. Nalezy caty komplet przetozyé do nowej lokalizaciji.
Pomiedzy dwiema latarniami nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla. Nie dopuszcza sie mufowania starego
kabla.

Drugie przejscie dla pieszych przewiduje zmiane lokalizacji jednej latarni oswietleniowej. Podobnie
jak w powyzszym przypadku, nalezy przenie$¢ catg latarnie wraz z osprzetem oraz wymienic linie
kablowg na nowa.

Trzeci zakres robdt polega na zmienia lokalizacji latarni oswietleniowej na skrzyzowaniu
ul. Gdanskiej oraz ul. Katowickiej. Obecnie latarnia stoi na srodku chodnika i nalezy jg przetozy¢ w teren
zielony. Istniejgca latarnia jest typu 0Z-10 dlatego przewiduje sie wymiane jej na latarni ze stupa
stalowego ocynkowanego o wysokosci 9m oraz wysiegnikiem 1x1 m. Zdemontowany stup nalezy
przekazac do Energa-Oswietlenie we wskazane miejsce.

Oprawy oswietleniowe wewnatrz stupa nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem DO1 — max 2A. Wewnatrz
stupa nalezy stosowa¢ bakelitowe tabliczki stupowe typu TB. Do kazdego stupa nalezy doprowadzi¢
bednarke ocynkowang FeZn 25x4 lub linke miedziang o przekroju 6 mm2. Kazdy stup musi by¢
uziemiony poprzez potgczenie z bednarkg lub poprzez linke miedziang 6 mm?2.

W miejscach skrzyzowan i zblizen na istniejgce kable zatozy¢ rury dwudzielne. Kable uktadaé w rowie
kablowym na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm na gtebokosci 0,7 m . Na skrzyzowaniach z drogami
kable uktadaé na gtebokosci 1,1-1,2 m w rurach ostonowych. Rury ostonowe stosowac réwniez przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Kable nalezy przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm nastepnie warstwg gruntu rodzimego 15 cm
oraz natozy¢ fole ostrzegawczga koloru niebieskiego dla sieci niskiego napiecia. Catos¢ rowu kablowego
przysypac warstwami z zageszczeniem. Kable uktadac zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Z



kablami uktadac¢ ptaskownik FeZn 25x4 w celu dodatkowego uziemiania szyn PEN w zfaczach
kablowych.

Do zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac¢ przekopy kontrolne. Projektowane kable
uktada¢ w przepisowe]j odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu.

Na kablach w odstepach ok. 10m oraz w miejscach charakterystycznych (np. na kraricach przepustéw)
zatozy¢ opaski informacyjne o tresci uzgodnionej z Inwestorem.

Catos¢ prac kablowych nn wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu przewidzie¢ przekopy kontrolne. Zachowad
przepisowe odlegtosci projektowanych kabli od istniejgcego uzbrojenia terenu (kable energetyczne nn-
0,4kV i SN-15kV, linie telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociagi oraz gazociagi).
Kabli nie nalezy uktadaé na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel np.
ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemia. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z
zapasem (1..3% dtugosci wykopu ) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci - co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci - co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawcza koloru
niebieskiego (nn-0,4kV) o min. szerokosci 20cm. Na koniec zasypac¢ row pozostatg ziemig z wykopu.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega:

o etapowemu odbiorowi przez inspektora Energa Oswietlenie

o inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete. W/w wymagania obowigzujg
wykonawce robat.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ kablowa nn-0,4kV pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytgczeniem
jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki
zainstalowane w stupach na tabliczkach stupowych.

1.11. Uwagi dotyczgce wykonywania robdét budowlanych

e Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz
katalogami rozwigzan typowych,

e Materiaty budowlane i urzadzenia uzyte do budowy muszg posiadac¢ stosowne dopuszczenia i
certyfikaty,

e Przed przystgpieniem do prac zapewnic¢ nadzdr instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjng oraz powiadomié wszystkich uzytkownikéw terenu,

e Przed przystgpieniem prac na terenie prywatnych posesji poinformowac wtascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodnié termin wejscia na posesje.

e Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Z powodu znacznej ilosci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na catej trasie wykonywad
recznie ze szczegblng ostroznoscig,

e Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy traktowad
jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznosc przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

e Zachowat przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istn. uzbrojenia terenu,

¢ Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé przekopy prébne,

e Kabel utozy¢ w stosunku do rzednych istniejgcych terenu na gtebokosciach min. 1,0m na
skrzyzowaniach z drogami, wjazdami i parkingami,nn-0,4kV- 0,7m od proj. rzednych terenu.



e Pomiary powykonawcze powinny zawierac:
o pomiary rezystancji izolacji kabli zasilajacych,
o pomiary rezystancji izolacji przewodéw w stupie oswietleniowym,
O pomiary uziemien,
o pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (wykonane do 7 dni od podania
napiecia),
o pomiary spadkow napie¢ (wykonane do 7 dni od podania napiecia),
o pomiary parametréw fotometrycznych — badanie natezenia oswietlenia

1.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ kablowa nn-0,4kV pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytgczeniem
jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane bedzie przez bezpieczniki
zainstalowane w stupach na tabliczkach stupowych.

1.13. Uwagi dotyczgce wykonywania robdét budowlanych
e (Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-004 oraz
katalogami rozwigzan typowych,
¢ Materiaty budowlane i urzadzenia uzyte do budowy muszg posiadac¢ stosowne dopuszczenia i
certyfikaty,
e Przed przystgpieniem do prac zapewnié nadzdr instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjng oraz powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw terenu,
e Przed przystgpieniem prac na terenie prywatnych posesji poinformowac wtascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodnié termin wejscia na posesje.
e Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
e Z powodu znacznej ilosci uzbrojenia technicznego roboty ziemne na catej trasie wykonywad
recznie ze szczegblng ostroznoscig,
e Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy traktowac
jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
e Zachowat przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istn. uzbrojenia terenu,
¢ Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé przekopy prébne,
e Kabel utozy¢ w stosunku do rzednych istniejgcych terenu na gtebokosciach min. 1,0m na
skrzyzowaniach z drogami, wjazdami i parkingami,nn-0,4kV- 0,7m od proj. rzednych terenu.
e Pomiary powykonawcze powinny zawierac:
o pomiary rezystancji izolacji kabli zasilajacych,
o pomiary rezystancji izolacji przewoddw w stupie oswietleniowym,
o pomiary uziemien,
o pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (wykonane do 7 dni od podania
napiecia),
o pomiary spadkéw napie¢ (wykonane do 7 dni od podania napiecia),
o pomiary parametréw fotometrycznych — badanie natezenia oswietlenia

2. Projekt Zagospodarowania Terenu

Planowana inwestycja polegajgca na oswietleniu drogi jest zgodna z zasadami dotyczgcymi
infrastruktury technicznej okreslonymi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane oswietlenie bedzie wybudowane wzdtuz drogi z zachowaniem skrajni okreslonych
w przepisach.

Planowana inwestycja polegajagca na oswietleniu drogi jest zgodna z zasadami dotyczgcymi
infrastruktury technicznej okreslonymi miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.



Projektowane oswietlenie bedzie wybudowane wzdtuz drogi z zachowaniem skrajni okreslonych
w przepisach.

Informacje i dane o ktérych mowa w § 14 ust. 5) Rozp. Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego :

. Teren planowanej inwestycji lezy poza obszarem Natura 2000, poza obszarem gdérniczym oraz
poza terenem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych

. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Bedzie stanowita sie¢ uzbrojenia technicznego przewidziang
w planie zagospodarowania przestrzennego.

o Teren lezy w obszarze objetym ochrong konserwatora zabytkéw

. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej: nie wymaga sie

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane obiekty budowlane zaliczajg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla sie jako proste, a grunt okresla sie jako
przydatny na potrzeby budowy projektowanych obiektdw. Projektowany obiekt budowlany oraz
sposoéb jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekrandw uszczelniajacych, wzmocnien
podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopdw i nasypdw oraz oczyszczania gruntow. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych".



4. Analiza obszaru odziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu analizowany jest w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw zawierajacych
regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajacych zwigzane z tym obszarem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym zabudowy tego terenu. Lista
przepiséw, mogacych miec zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

Lp.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane IDz. U z 2013 r poz 1409 z p6zn

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 nalezy badac, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia

1. Zmianami) pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
2. | sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle | W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze morskim
hydrotechniczne i ich usytuowanie IDz. U. Nr 101, poz. 6451
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
3. | sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich | W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacjg drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust 5i 7
usytuowanie 10z. U. Nr 43, poz. 4301
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
4. | sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektdw inzynierskich
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz 7351
5 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej badz realizacji inwestycji
" | technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz U z 2013 r, poz 640) sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10. §21, §40, §79
W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy.
6. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych IDz. U. z 2015 r., poz 460) Zastosowanie noze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwréci¢ nalezy réwniez uwage na regulacje
szczegdlne zawarte w art. 42
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz U Nr 62, poz. 627 z W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
7. s ! ] ’ y » poz. znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktérych moze by¢ wymagane
pdzn. zmianami) . . . )
wykonanie raportu. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135. art. 235
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
8. | mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz U z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z | Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
pdzn. zmianami)
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
9. | dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z | Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.
p6zn. zmianami)
W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne IDz. U. z 2015 r, poz. 469) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51. art. 52. art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5,
art. 55, art. 56. art. 57. art., 58. art. 59. art. 60
W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii kolejowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww.
1" Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1594, | obiektem budowlanym, w szczegoélnosci art. 53 tej ustawy okre$lajagcym minimalne odlegtosci
| zpbzn. zm.) poszczegolinych obiektéw od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
12. | elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii | W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami kolejowymi. Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r, poz. 1227)
13 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami IDz. U. z | Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16,
" | 2014 r, poz. 1446) art. 17, art. 19
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
14. | bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 | Zastosowanie moze znalez¢ 21 ust. 2
r.Nr 47, poz. 4011
15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit g w zw. z art. 11 f ust. 2 ustawy.

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U 2013.687 ze zm.|

WNIOSEK:

Projektowany zakres inwestycji polegajacy na budowie oswietlenia drogowego nie narusza powyzszych przepiséw i praw.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest realizowana, a zatem nie

wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujacych.




5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Oswiadczam, ze projekt pod nazwa:

Przebudowa ul. Gdanskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania
z ul. Katowicka do ronda Rotmistrza W. Pileckiego

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z
art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Oswiadczam, ze dokumentacja zostata wydana w stanie kompletnym.

Oswiadczam, ze dokumentacja jest zgodna z umowag, wiasciwymi przepisami prawa i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktédremu ma stuzyé.

Z chwilg podpisania protokotu przyjecia dokumentacji na zamawiajgcego przechodzg prawa autorskie
i majgtkowe. Jednoczesnie wyrazam zgode na wykonania opracowan zaleznych przez inne osoby
uprawnione.

Oswiadczam, ze cata dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary i STWIOR sg zgodne
z umowa, wiasciwymi przepisami prawa i s3 kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



Obliczenia techniczne

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC
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Droga jednojezdniowa dwukierunkowa - 7x4m (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia przejécia dla pieszych 96.8 Ix 67.41x 129 Ix 0.70 052
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Strefa oczekiwania - chodnik 1 59.8 Ix 51.91Ix 65.9 Ix 0.87 0.79 cG2
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Strefa oczekiwania - chodnik 1 43.2 Ix 13.41x 68.5 Ix 0.31 0.20 CG2
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Strefa oczekiwania - chodnik 2 58.4 Ix 51.51x 63.3Ix 0.88 0.81 CG3
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Strefa oczekiwania - chodnik 2 418 Ix 143 1x 64.5 I 034 022
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia dia kierunku 1na 669 Ix 477 Ix 86.2 Ix 0.71 0.55
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokosc¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 2 na 68.1 Ix 46.6 Ix 87.11x 0.68 0.54 CG5
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia dia kierunku 1na 245 Ix 11.41x 56.5 Ix 0.47 0.20
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokosc¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia dla kierunku 2 na 2561x 11.61x 60.1 Ix 0.45 0.19 CG7

odcinku G-F
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m




7. ZAtACZNIKI

7.1.  opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
7.1.1. Warunki przebudowy Energa Oswietlenie

/" ©) Energa | cruparm

OSwietlenie
Znak 5257 [UK-+F/2022 Wejherowo, 16.08.2022

Gmina Miejska Rumia
Adres do korespondencji:
tukasz Kazmierczak

ul. Leszczynowa 56A/8
80-175 Gdansk

Dot.: wniosku o usunigcie kolizji dla przebudowy ul. Gdanskiej w m. Rumia.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0. wyraza zgode na usuniecie
kolizji sieci o$wietleniowej ul. Gdanskiej w m. Rumia z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowac projekt wykonawczy usuniecia kolizji istniejacego oswietlenia z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Projekt uzgodni¢ z Energa Oswietlenie sp. z 0.0.
2. Przed posiedzeniem narady koordynacyjnej trase projektowanej przebudowy uzgodni¢ na etapie
projektowania.
3. W projekcie nalezy uwzglednic¢ nastepujace uwagi:
3.1. Istniejaca stupy oéwietleniowe przejéé dla pieszych na ul. Gdanskiej nalezy przestawic wraz
z calym osprzetem do nowej lokalizacji.
3.2. Istniejacy kabel pomiedzy przestawianymi stupami nalezy wykopa¢ a w jego miejsce nalezy
utozyé nowy, diuzszy kabel typu YAKXS 4x25.
3.3. Podczas budowy nalezy przewidzie¢ cigglos¢ oswietlenia na wytaczanych obwodach.
4. Uwagi dodatkowe:
e Prace wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.
e Osoba do kontaktu tukasz Foltyn tel. 723 306 018.
e Usuniecie kolizji, wediug opracowanego i uzgodnionego projektu usuniecia kolizji, zostanie
wykonane Paristwa kosztem i staraniem.
e Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu przez Energa Oéwietlenie Sp. z 0.0.
o Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokotu odbioru koricowego
z usunigcia kolizji.
Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
Na podstawie niniejszego pisma Energa Oswietlenie sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci
umozliwiajacych szybkie i sprawne zalatwienie powyzszej sprawy.

ala UP-K

/f%

T +48 58 760 77 20

ejonowy Gdansk-Polnoc
F +48 58 760 77 22 G

podarczy KRS

KRS 0000109

Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803




7.1.2. Warunki techniczne o$wietlenie Gminy Miasta Rumi

ks

@

URZAD MIASTA RUMI, Wydziat Inzynierii Miejskiej
tel. (58) 679 65 00, 679 65 66, 679 65 42

IM.7011.17.2022 Rumia, dnia 20. 07. 2022r.

DRAFT INZYNIERIA DROGOWA
Lukasz Kazmierczak
Ul Leszczynowa 56A/8
80-175 Gdansk

Warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji ,, Rozbudowa

ul.

W.

L

Gdanskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania z ul. Katowicka do ronda Rotmistrza

Pileckiego™” na zmiang lokalizacji do$wietlenia przy dwoch przejsciach dla pieszych:

Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami na aktualnych mapach do
celow projektowych.
Na planie sytuacyjnym o$wietlenia nalezy nanie$¢ pozostate urzadzenia podziemne dla danego

zadania.

3. Wykorzystaé istniejace stupy i oprawy.

W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej czesci stupa, wymaga sie¢ pokrycia
podstawy wraz z otworami na $ruby mocujgce oraz fragmentem czesci walcowanej do
wysokosci 350mm, elastomerem poliuretanowym. Grubos¢ powtoki zabezpieczajacej

w granicach 0,7mm do Imm o twardosci ok. 90osh. Powierzchnia elastomeru malowana farbg
odporna na dzialanie promieni UV, na kolor zblizony do barwy powloki anodowanej stupa.
Pozostawi¢ istniejaca numeracje stupow.

Zaprojektowa¢ zasilanie jako przylaczenie do istniejacej sieci oswietleniowej Energa
Oswietlenie.

Zaprojektowa¢ lini¢ kablowg o$wietleniowg nn-0,4kV YAKXS 4x.... mm2 (o przekroju

nie mniejszym niz 16mm?2) z ptaskownikiem Fe/Zn.

Do projektu zataczy¢ komplet obliczen technicznych parametrow oswietlenia oraz tabelg

montazowa.




9. Projekt wykonawczy oswietlenia zawierajacy: opis, plan sytuacyjny, obliczenia parametréw
oswietlenia, obliczenia elektryczne, tabela montazowa, BIOZ.

10. Wystapi¢ o warunki usuni¢cia kolizji do Energa O$wietlenie.

Sporzadzita: Zatwierdzita:
: zelnik Wydziatu
Iwona Skelnik ynierii Miejskiej

y st'ka

Sporzgdzita: Iwona Skelnik
i.skelnik@um.rumia.pl, 58 679 65 42




7.2. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa ul. Gdanskiej w Rumi na odcinku od
NAZWA INWESTYCJI skrzyzowania z ul. Katowicka do ronda Rotmistrza
W. Pileckiego

BRANZA Elektryczna — Oswietlenie drogowe

Rumia, ul. Gdanska

-DZ.NR EW. 2/1, 262/7, 262/4, 64/3, 64/4, 65/4, 65/3, 262/6,
NUMERY EWIDENCYINE DZIAtEK obreb 12 Rumia

- DZ. NR EW. 93, 186/6, 186/7, 92/3, 94/2, 95/2, 96/2, 186/2,

90/5 obreb 16 Rumia

BURMISTRZ MIASTA RUMI
NAZWA | ADRES INWESTORA: UL. SOBIESKIEGO 7
84-230 RUMIA

Projektowat:
mgr inZ. Krzysztof Dabrowski
ul. Wyczétkowskiego 19, 84-200 Wejherowo

upr. nr POM/0186/POOE/14
specjalnos¢ elektryczna



Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami).

1. Zakres robét :
W celu wykonanie os$wietlenia nalezy wykonac:

o  Wykonac¢ linie kablowe nn-0,4 kV

e Posadowié latarnie oswietleniowe

e Wykona¢ Pomiary i proby pomontazowe
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Sieci wodociggowe
Sieci kanalizacyjne
Sie¢ gazowa

el e

Sieci elektroenergetyczne 0,4 kV
3. Wykaz istniejgcych obiektow stwarzajgcych zagrozenie

1. Istniejgce sieci elektroenergetyczne 0,4 kV
2. lIstniejgce sieci oswietleniowe
3. lIstniejace sieci gazowe
4. Zagrozenia wystepujgce podczas przewidzianych robét

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Niewielkie Porazenie pradem przy napigciu Skrzyzowania i zblizenia do Podczas prowadzenia wykopow i podlaczania
0,4kV istniejacych kabli, podtaczenie do istn. | kabla w stupie

Sieci o$wietleniowej
Niewielkie Uderzenie, przygniecenie Miejsca lokalizacji stupow Podczas montazu stupéw o$wietleniowych

oswietleniowych

Niewielkie Potrgcenie przez pojazd Miejsca lokalizacji shupow Podczas montazu stupéw o$wietleniowych

oswietleniowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany oméwic z
pracownikami sposdb wykonania zaplanowanego zakresu robodt, poinformowac¢ o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowac o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robdt w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzic
wyposazenie i stan srodkdw ochronnych. W szczegdlnosci nalezy oméwié zasady bezpiecznej pracy w
poblizu czynnych sieci elektrycznych w poblizu pracy dzwigu oraz wykonywaniu wykopéw w obrebie
pasa drogowego.



6. Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy

Projektowang sie¢ oswietleniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych w RP
norm i przepiséw, a w szczegdlnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do prac zapewnié nadzér instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie, obstuge
geodezyjng oraz powiadomié wszystkich uzytkownikéw terenu.

Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wtascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodnié termin wejscia na posesje

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia technicznego
wykonaé przekopy prébne w celu jego szczegdtowej lokalizacji.

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowac jako
czynne i zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach.



i i 3
— e— = o) e
if ] P /5 . ©
1| o) — S
=7 59 °
7 u1/ /// &—+r6-50 N
= / o | ) // e - —
n " " | ~ =
Skrzyzowanie z ul. Katowick — = o . e =
y 4 PrzejScie dla pieszych nr 1 » oS
TN T el J VUWILLBT G ISLNIEIgCE] 500 06 . VS s o6
/.Cil‘ SENEEN ’@ ﬁ@%ﬁm zjazdu z kruszywa /\ | w836 ¢ L 718,79 18.57 | & 18 2cx500
dd I 2 Al é»&,L Y e =
) ~ C >4 — (4
HEHY S b oo . Rt / v200 ey Przejécie dla pieszychnr2 o
b T G Istniejgca latarmnia do przestawienia \ N Istnieiaca latamia do zachowania p y o
p igjara ‘alamia sy “" grga-iswielienie : ) N | Nowa lokalizacja latami ogwietleniowej < © efaca fal ,
—— e c— N i inii i = P . \
— e o] 0 przestawienia poza chodnik ) o | - T\ Nowy odcinek linii kablowelj YAKXS. 4x25+FeZp 2§x4 L=20m (25@ | Energa Oswietlenie - \ O\ Nowy odcinek linii kablowe] YAKXS 4x25+FeZn 25x4 L=20m (25m) 4
4 kabel YAKY 435 do praedhuzenia L=3 m (12m) | N ' pomigdzy dwiema latamiami -bez mufowania \ Nalezy przenies¢ catg latarnig o \ pomigdzy dwiema latamiami -bez mufowania
g XM kablowFf-DhiZS - pott;am: lztl:leéa_cegotkab@ | wraz z osprzgtem NS \ po trasie istniejacego kabla (czesciowo)
\ - e stary kabel zdemontowaé ) o /= \ stary kabel zdemontowaé
= e T E i
— e ] eTvVA /N
.f 1313 - L & \ O\
—— E———— Y | 11/3 79.09 10/3 : 18.917 \\ \\ 9/3
- _ N 1 - R S ) \
2 19.2, HDPE 40 -9 m 19.1 : 19 ’ & S A ISR =5 e A S S Rt
® 19.20 /G\/Q k=] C N N 18.76 \ o\
K ~ | ALY 2 . N O - ': = ~ _ = N \ ~ ~ ’-\
¢ Nowa lokalizacia latarni oswietleniowej ¢ , = - o 55 B I @O =@ @\ \ © 54& @ |
2 Energa Oswietlenie =———— ‘ R : 5 e letniiacs latarmia wiania
Nalezy przenies¢ cala latarnie 12.2/3 : ' _ Lo ‘T'é'v‘g"‘é‘"’:g‘“‘\"" oot - Istnlejacf Iejtarlnla cio przestameT oY
wraz z osprzetem ,,,,,,_,,,_,,,,1:?:,_ ST - = - - — il = i e = = " g e
- o \g - = (Cj (:j o \;/ \\ ey ) Sciez )
HDPE 40 4q AW 8.7 1\ e e . HDPE40-4m
- m [S)) U - A N N
=== i — — TV = =
Istniejaca latarnia do przestawienia ™ \ O\ @ )
| \ o \
0O \

\ \ parking

1297y

\

/
\\

L ny TN
W\

e e 6. = g k260
A( — ! | W\EQ !
\ % ©
\ N o ch. =
- \ 7'777777777777777777’77'77?
- i DRAFT Inzynieria Drogowa tel. +48-602-611-485
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_— 80-175 Gdarisk REGON: 341236141
UWAGI: NAZWA RYSUNKU BRANZA  ELEKTRYCZNA
1. Kable uktada¢ metodg wykopu otwartego za wyjgtkiem zaznaczonych Ko|izja Z siecia oéwietlenia drogowego SKALA  1:500
O_O Istniejgca latarnia o$wietleniowa przeciskow DATA  09.2022
do przestawienia 2. Kable nn-0,4kV uktadaé na gtebokosci 0,7m, wzgledem rzednych PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
rzeczywistych. megr inz. Krzysztof Dabrowski mgr inz. Tomasz Wiéniewski
— — — Projektowana sie¢ kablowa nn-0,4kV 3. Wraz z kablami nn uktada¢ bednarkg FeZn25x4 do uziemiania stupéw, upr. nr POM/0186/POOE/14 upr. nr POM/0012/POOE/14
4. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne wykonywac spec. elektryczna spec. elektryczna
. recznie ze szczegblng ostroznoscia, OBIEKT STADIUM
Projektowane rury osonowe 5.Na skrzyZowaniaclzh z wjazdami na posesje, drogami oraz uzbrojen_ie.m Przebudowa ul. Gdariskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania| PRO/EKT TECHNICZNY
Oprawa LED 62 W - 5700 K terenu kable uktada¢ w rurach ochronnych DVK , w zaznaczonych miejscach z ul. Katowickq do ronda Rotmistrza W. Pileckiego NR RYSUNKU E-1
G Sl-up Oqug*y ocynkowany - wys_ Bm Wykonaé przeciski Zrurg HDPE, . -
6. Zachowa¢ okreslone przepisami odlegtosci projektowanych kabli od INWESTOR
<D Proj. mufa kablowa istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu, Gmina Miejska Rumia
7. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudowaé do stanu pierwotnego. 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7
ADRES INWESTYCJI
Rumia, ul. Gdariska
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o Schemat Ideowy DATA 092022
L PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr in. Krzysztof Dabrowski mgr inz. Tomasz Wisniewski
upr. nr POM/0186/POOE/14 upr. nr POM/0012/POOE/14
spec. elektryczna spec. elektryczna
OBIEKT STADIUM
Przebudowa ul. Gdariskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania| PROJEKT TECHNICZNY
2z ul. Katowicka do ronda Rotmistrza W. Pileckiego NR RYSUNKU E-2
INWESTOR
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84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7
ADRES INWESTYCJI
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