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Rzedna terenu projektowanego

18,29

Rzedna dna kanatu

831833 19,53 | proj. bet. @500 mm

Rzedna dna studzienki

1,55 17,68 |18,18 119,73 | bet. @1200; proj.
1,67 117,53 [18,03 |19,70 | bet. @1200; proj

1,20 |17

Zagtebienie dna kanatu [m] L3

1,72 117,39 |17,89 119,61

1,75 117,30 |17,80 119,55 | bet. @1200; proj.

1,77 117,23 |17,73 119,50 | bet. @1200; proj.

1,99 17,19 |17,69 19,68 nakol. @1200

Srednica / spadek 200PCV1,0%  315PCV/1,8%

315PCVI0,6%

315PCVI0,6%

315PCVI0,6%

315PCV/0,6%

Dtugosc¢ odcinka [m] 414 8,22

21,87

14,92

11,97

5,69

12,36

Odlegtos¢ [m]

4,14

34,23

49,15

61,12
63,70

Hektometry D 0+000

(p 0+067

N

Studzienki zelbetowe, szczelne z osadnikiem 0,5m. Wiazy Zeliwne klasy D400.

Wopusty uliczne na studniach Zelbetowych @500, z osadnikiem 0,5m i koszem osadczym.
Kraty ryglowane.

Rzedne istniejgcych sieci i przytaczy sprawdzi¢ przekopem prébnym.

Przewody projektowanej kanalizacji deszczowej wykonac¢ w wykopie otwartym.
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DRAFT Inzynieria Drogowa
tukasz Kazmierczak

ul. Leszczynowa 56A/8
80-175 Gdansk

tel. +48-602-611-485

mail: draft.inzynieria@gmail.com
NIP: 874-163-42-51

REGON: 341236141

NAZWA RYSUNKU BRANZA  SANITARNA
Profil kanalizacji deszczowej cz. | SKALA  1:100/200
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inz. Tomasz Sokotowski /(///// mgr inz. Iga Mrowicka
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