Rumia Katowica do Pileckiego.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 wymagania ogélne
1 Koszt dostosowania si¢ do Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji kpl
d.1 Technicznej DM.00.00.00.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe drog w terenie rowninnym - geodezyjne wytyczenie za- |km
d.2|0119-03 kresu robdt, inwentaryzacja stanu istniejacego wraz z oznakowaniem i zabez-
pieczeniem punktow istniejacej osnowy geodezyjnej
0,45 km 0,450
RAZEM 0,450
3 Pomiary, zabezpieczenie i odtworzenie (przeniesienie) istniejacych znakow | kpl
d.2 osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacja dokumentacji w osrodku geodezyj-
nym
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR AT-03 [Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni grubosci |m?2
d.2{0102-04 $rednio 10 cm
3070 m?2 3 070,000
RAZEM 3 070,000
5|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie istniejacej podbudowy jezdni z kruszywa famanego/ |m2
d.2|0804-03 + |tlucznia kamiennego/ kamienia grubosci $rednio 25 cm z wywozem i utyliza-
KNR 2-31 |cja
0804-04
3070 m?2 3 070,000
RAZEM 3 070,000
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego/ttucz- |m?
d.2|0804-03 + |nia kamiennego grubosci srednio 10 cm z wywozem i utylizacja - ciag pieszo
KNR 2-31  |rowerowy, chodniki
0804-04
1150 m?2 1 150,000
RAZEM 1 150,000
7/KNR 2-31 |Regczne rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i ztozeniu na  |m?
d.2|0815-01 placu budowy - uwaga kostka szara do ponownego wbudowania w chodnik
R=4
280 m? 280,000
RAZEM 280,000
8|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na pod- |m?2
d.2|0815-01 sypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na skta-
dowisko wykonawcy i utylizacja
870 m?2 870,000
RAZEM 870,000
9|KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na lawie betonowej z opo- |m
d.2|0813-03 rem z wywozem i utylizacja
analogia
690 m 690,000
RAZEM 690,000
10|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
690*0,075 m3 51,750
RAZEM 51,750
11|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej|m
d.2|0814-02 z wywozem i utylizacja
630 m 630,000
RAZEM 630,000
12|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
630%0,045 m3 28,350
RAZEM 28,350
13|KNR 2-31 |Rozebranie oznakowania pionowego - (tarcza znaku, tabliczka, konstrukcja |szt.
d.2|0703-03 wsporcza) z wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowa-
niem
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
14|KNR 2-31 |Rozebranie balustrad typu U z wywozem i utulizacja szt
d.2]0818-06
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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15 Rozebranie wiat przystankowych i wyw6z do 10 km szt
d.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16 Rozebranie koszy na $mieci z przestawienie w miejsce wskazane przez Zama- szt
d.2 wiajacego
szt 7,000
RAZEM 7,000
17 Rozebranie fawek parkowych z przestawieniem w miejsce wskazane przez szt
d.2 Zamawiajacego
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR 2-21 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci ok 20 cm za pomo- |m?2
d.2|0217-04 ca koparki na odktad z przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny
zielone
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
3 Podbudowy
19|KNR 2-31 |Korytowanie na glgboko$¢ do 35 cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem |m?2
d.3|0101-01 + |podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko
KNR 2-31 |Wykonawcy i utylizacja - jezdnia,pas dzielacy
0101-02
3355 m?2 3 355,000
RAZEM 3 355,000
20|KNR 2-31 |Korytowanie na glgbokos¢ do 30 cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem |m?2
d.3|0101-01 + |podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko
KNR 2-31 |Wykonawcy i utylizacja - jezdnia,pas dzielacy
0101-02
252 m?2 252,000
RAZEM 252,000
21|KNR 2-31 |Korytowanie na glgbokos¢ do 20 cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem |m?2
d.3|0101-01 podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja - $ciezka rowerowa, chodnik, ciag pieszo rowerowy,
chodnik o konstrukcji wzmocnionej, opaska rozdzielajaca
1150 m?2 1 150,000
RAZEM 1 150,000
22|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm |m?
d.3|0114-05+ |C90/3 grubosci 20 cm - jezdnia
KNR 2-31
0114-06
2640 m?2 2 640,000
RAZEM 2 640,000
23|KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 grubosci 15 cm - jezdnia, |m?2
d.3|0115-01 pas dzielacy
3550 m?2 3 550,000
RAZEM 3 550,000
24|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm |m?
d.3|0114-05+ |C90/3 grubosci 17 cm - $ciezka rowerowa, chodnik o konstrukcji wzmocnio-
KNR 2-31 |nej, ciag pieszo - rowerowy, opaska rozdzielajaca $ciezkg rowerowa z chod-
0114-06 nikiem
1122 m?2 1 122,000
RAZEM 1 122,000
25|KNR 2-31 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 grubosci |m?2
d.3|0115-01 + |10 cm - $ciezka rowerowa, chodnik, chodnik o konstrukcji wzmocnione;j,
KNR 2-31 |ciag pieszo - rowerowy, opaska rozdzielajaca $ciezke rowerowa z chodnikiem
0115-02
1402 m?2 1 402,000
RAZEM 1 402,000
26/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm |m?
d.3|0114-05 C90/3 grubosci 15 cm - chodnik
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
27|KNR 2-31  |podbudowa z betonu cementowego C12/15 grubosci 20 cm - pas dzielacy m?2
d.3]0109-01 +
KNR 2-31
0109-02
280 m?2 280,000
RAZEM 280,000
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28|KNR 2-31 |warstwa wyrownawcza z podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grubosci $red- |m2
d.3|/0105-07 + |nio 13 cm - pas dzielacy
KNR 2-31
0105-08
120 m? 120,000
RAZEM 120,000
29|KNR 2-31 |podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grubos$¢ warstwy 7 cm po zaggsz- |m?2
d.3|0110-01 + |czeniu - jezdnia KR3
KNR 2-31
0110-02
2640 m? 2 640,000
RAZEM 2 640,000
30|KNR AT-03 |Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa |m?2
d.3]0202-01 emulsja asfaltowa
9380 m? 9 380,000
RAZEM 9 380,000
4 Nawierzchnie
31|KNR 2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubo$¢ warstwy S cmpo  |m2
d.4|0310-01 + |zageszczeniu - jezdnia KR3
KNR 2-31
0310-02
2640 m? 2 640,000
RAZEM 2 640,000
32|KNR 2-31 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubo$¢ warstwy 4 cmpo  |m2
d.4{0310-01 zaggszczeniu; $ciezka rowerowa KR1
730 m? 730,000
RAZEM 730,000
33|KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 grubo$¢ warstwy 4 cm; jezdnia |m?2
d.4]0310-01 KR3
2640 m? 2 640,000
RAZEM 2 640,000
34|KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm; m?2
d.4|0310-05 + |$ciezka rowerowa KR1
KNR 2-31
0310-06
730 m? 730,000
RAZEM 730,000
35|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6 cm - szarej na podsypce cementowo - |m?2
d.4|0511-02 piaskowej 1:4 - chodnik, uwaga kostka betonowa z rozbiorki
280 m? 280,000
RAZEM 280,000
36|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm - szarej na podsypce cementowo - |m?2
d.4|0511-03 piaskowej 1:4 - chodnik o konstrukcji wzmocnionej
310 m? 310,000
RAZEM 310,000
37|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm - szarej na podsypce cementowo - |m?2
d.4|0511-03 piaskowej 1:4 - pas dzielacy
280 m? 280,000
RAZEM 280,000
38|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm - czerwonej na podsypce cemento- |m?2
d.4|0511-03 wo - piaskowej 1:4 - ciagg pieszo - rowerowy
10 m? 10,000
RAZEM 10,000
39|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm - grafitowej na podsypce cemento- |m?2
d.4|0511-03 wo - piaskowej 1:4 - opaska rozdzielajaca $ciezkg rowerowa i chodnik - 2
rzedy kostki betonowej (szerokos$¢ 20 cm)
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
40|KNR 2-31 |Nawierzchnia ptytek ostrzegawczyk koloru zottego z wypustkami 30x30x8  |m2
d.4|0502-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
24,9 m?2 24,900
RAZEM 24,900
41|KNR 2-31 |Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej, wyréwnanie podbudo- |m?2
d.4|0815-01 + |wy z podsypki cementowo piaskowej 1:4 grubosci srednio 10 cm, ponowne
KNR 2-31 |ulozenie nawierzchni kostki betonowej (z rozbiorki)
0511-02
290 m?2 290,000
RAZEM 290,000
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5 Roboty wykonézeniowe
42|KNR 15-01 |wykonanie humusowania warstwa grub.10 cm z obsianiem mieszanka traw i |m?2
d.5]0116-02 + |pielegnacja
KNR 2-01
0510-01 +
KNR 2-01
0510-02 +
KNR 2-21
0702-01
3800 m? 3 800,000
RAZEM 3 800,000
6 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
43|KNR 2-31 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne m?2
d.6/0706-03
241,61 m? 241,610
RAZEM 241,610
44/KNR 2-31 |oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-23 mini szt
d.6/0706-04
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
45|KNR 2-31 |oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-26 szt
d.6/0706-04
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
46/KNR 2-31 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne czerwone na m?2
d.6|0706-03 przejazdach rowerowych
61 m? 61,000
RAZEM 61,000
47|KNR 2-31 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne czerwone na do- |m?2
d.6/0706-03 jazdach do przejs¢ dla pieszych
120 m? 120,000
RAZEM 120,000
48|KNR 2-31  |znaki pionowe male szt.
d.6/0703-01
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
49|KNR 2-31 |znaki pionowe $rednie szt.
d.6/0703-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50|/KNR 2-31 |shupki do znakow pionowych szt.
d.6/0702-02
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
51|KNR 2-31 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - bariera typ 1 m
d.6/0704-01
23 m 23,000
RAZEM 23,000
52|KNR 2-31 |Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - bariera typ 2 m
d.6/0704-02
116 m 116,000
RAZEM 116,000
7 Elementy ulic
53|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.7|0403-03 towo-piaskowej
810 m 810,000
RAZEM 810,000
54|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe lezace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.7/0403-03 cementowo-piaskowej
585 m 585,000
RAZEM 585,000
55|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- m
d.7/0403-05 mentowo-piaskowej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
56/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.7|0403-05 sypce cementowo-piaskowej
730 m 730,000
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RAZEM 730,000
57/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
230 m 230,000
RAZEM 230,000
58|/KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki m3
d.7]0402-04
307,68 m3 307,680
RAZEM 307,680
59|KNR 2-31 |Lawa betonowa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza m3
d.7]0402-04
11,5 m3 11,500
RAZEM 11,500
8 Inne roboty
60 Dostawa i montaz wiaty autobusowej szt
d.8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
61 Dostawa i montaz kosza na odpadki szt
d.8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
62 Dostawa i montaz stojakdw na rowery szt
d.8
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
63 Dostawa i montaz podporek dla pieszych szt
d.8
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
64|KNNR 5 Rury ostonowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejacych kablach m
d.8]0705-01 energetycznych i teletechnicznych - zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
podziemnej
274 m 274,000
RAZEM 274,000
65|KNNR 5 Projektowana rura ochronna SRS 160, L=20 mb, zagl¢bienie 1,1m m
d.8/0705-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
66/KNR 2-31 |Regulacja pionowa urzadzen gazowych - zasuwy szt.
d.8(1406-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR 2-31 |Regulacja pionowa urzadzen kanalizacji sanitarnej i deszczowej - studnie Szt.
d.8(1406-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
68|KNR 2-31 |Regulacja pionowa urzadzen kanalizacji teletechnicznej i energetycznej - szt.
d.8(1406-05 studnie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
69 Odtworzenie petli indukcyjnej na skrzyzowaniu z ulica Katowicka kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70 Uszczelnienie spoiny pomigdzy istniejaca nawierzchnig asfaltowa a dostawia- | mb
d.8 nym kraweznikiem betonowym przy pomocy asfaltowej masy zalewowej lub
asfaltu lanego
18 mb 18,000
RAZEM 18,000
71/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe drég w terenie rOwninnym - geodezyjna inwentaryzacja |km
d.8|0119-03 powykonawcza
0,45 km 0,450
RAZEM 0,450
9 Kanal technologiczny
9.1 roboty przygotowawcze
72|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe km
d.9.1/0119-03
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0,5 km 0,500
RAZEM 0,500
9.2 roboty ziemne
73|KNR 2-01 |Wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV na odkfad do 1 km do ponownego |m3
d.9.2]0215-01 wbudowania. Wykopy w obrebie sieci wykona¢ rgcznie, w tym probne prze-
kopy kontrolne: kanat technologiczny
315 m3 315,000
RAZEM 315,000
74|KNR 2-01 |Wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na sktado- |m3
d.9.2{0201-01 wisko Wykonawcy i utylizacja. Wykopy w obrebie sieci wykonac rgcznie, w
tym probne przekopy kontrolne: kanat technologiczny, studnie teletechniczne
189 m3 189,000
RAZEM 189,000
75|KNNR 4 Wykonanie podsypki pod kanat technologiczny z warstwy piasku gr. 20 cm  |m3
d.9.2{1411-03 po zaggszczeniu
330*0,2 m3 66,000
RAZEM 66,000
76/KNNR 4 Wykonanie zasypki kanatu technologicznego z warstwy piasku gr. 30 cm po |m3
d.9.2{1411-04 zaggszczeniu
330%0,3 m3 99,000
RAZEM 99,000
77/KNNR 1 Zasypanie wykopow z materiatu z wykopu ztozonego na odktad do ponowne-|m3
d.9.2{0214-05 go wbudowania: kanat technologiczny
315 m3 315,000
RAZEM 315,000
78|KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow z materiatu zakupionego przez Wyko- |m3
d.9.210235-01 + |nawcg; studnie teletechniczne - podsypka piaskowa
KNR 2-01
0236-03
S m3 5,000
RAZEM 5,000
9.3 roboty montazowe
79|KNNR 4 Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm pod studnie SKR-2 m3
d.9.3|1410-03
22,74*0,15 m3 3,411
RAZEM 3,411
80|ZN-97/TP S.|Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR- |szt.
d.9.3|A.-040 2, w gotowym wykopie, wraz z montazem elementow mechanicznej ochrony
0301-05 przed ingerencja osob nieuprawnionych, pokrywa dodatkowa z listwami, ra-
ma cigzka lub podwojna lekka R-0,2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
81|ZN-97/TP S.|Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej w gotowym wykopie - kanalizacja |m
d.9.3|A.-040 czterootworowa z rur HDPE - 4xHDPE?110/6.3
0101-04
500 m 500,000
RAZEM 500,000
82 Badanie szczelno$ci zmontowanego odcinka odc
dos
12 odc 12,000
RAZEM 12,000
83|KNR 2-19  |Ulozenie tasmy ostrzegawczej w gotowym wykopie z PE z napisem UWAGA |m
d.9.310219-01 KANAL TECHNOLOGICZNY - w potowie glgbokosci utozenia
500 m 500,000
RAZEM 500,000
84|KNR 2-19  |Ulozenie tasmy ostrzegawczej w gotowym wykopie z PE z napisem UWAGA |m
d.9.310219-01 KANAL TECHNOLOGICZNY - bezposrednio nad kanatem
500 m 500,000
RAZEM 500,000
94 Inne roboty
85|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.9.4/0119-03 réwninnym
0,5 km 0,500
RAZEM 0,500
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