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-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KANALIZACIA 1:500
DESZCZOWA

S-2 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.I 1:100/200

S-3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEIJ CZ.II 1:100/200

S-4 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE) CZ. llI 1:100/200




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny zagospodarowania terenu w zakresie kanalizacji deszczowej dla inwestycji:
»Przebudowa ul. Gdaniskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania z ul. Katowickg do ronda Rotmistrza W.
Pileckiego” na dziafce:

-DZ.NREW. 2/1, 262/7, 262/4, 64/3, 64/4, 65/4, 65/3, 262/6, obreb 12 Rumia

-DZ.NR EW. 93, 186/6, 186/7,92/3, 94/2, 95/2, 96/2, 186/2, 90/5 obreb 16 Rumia

gmina Rumia, powiat wejherowski sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno -
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

BRANZA FUNKCIA IMIE | NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant | M Tomasz 66/GD/00
Sokotowski w spec. instalacji sanitarnych
SANITARNA Sprawdzajacy mgr |n'z. Iga POI\/'I/0048/'F"WB.'€/16
Mrowicka w spec. instalacji sanitarnych
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«  Napodstawie art. 13 ust.1 pkt. ..., art. 14 ust. 1 pkt. .*. ustawy
. Z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pbn. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzelnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 19951.) - d
nadaje:
Panifu Tomaszowi Sokotowskiemu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

ur. wdniu ... 25 wrzesnia 1952 poku w..Wrockawiy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci ...instalecyines obsimujace] sisci, instalacie i urzadzenia:

-------------------------------
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w zakresie projektowania bez ograniczer.

--------- geedacsrerestanttnsacnanane

----------------------------------------------------------------------

1. Pan Tomasz Sokotowski . .
ul. Stowackiego 23 :
81-872 Sopot

2. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NCZ-IMV-DZ6 *

Pan Tomasz Sokotowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4482/01

adres zamieszkania ul.Stowackiego 23, 81-872 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Gdansk, dnia 28 czerwea 2016 1.

sygn. akt. 57/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 200) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra  Infrastruktury 1 Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U, 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawadowego oraz po zlozeniu cgzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa
stwierdza. Ze:

Pani IGA MROWICKA
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 28.02.1984 r. we Wioclawku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0048/PWEBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

TUZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BJF-LQY-KP4 *

Pani lga Mrowicka o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0267/16

adres zamieszkania ul. Adwokacka 50/2, 81-527 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE)
DLA INWESTYCII
»PRZEBUDOWA UL. GDANSKIEJ W RUMI NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z UL. KATOWICKA
DO RONDA ROTMISTRZA W. PILECKIEGO”

1. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem
e Mapa do celdw projektowych

e Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych z dnia 20.69.2022, nr 32/2022, wydane
przez Urzad Miasta w Rumi

¢ Projekt techniczny drogowy ,Przebudowa ul. Gdanskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania
z ul. Katowicka do Ronda Rotmistrza W. Pileckiego”

¢ Dokumentacja geotechniczna dla przebudowy ul. GArniczej w Rumi opracowana przez P.U. GeoTim
Maja Sobocinska Gdansk

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane
¢ Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zakres opracowania i obszar oddziatywania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny zagospodarowania terenu w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej — odwodnienia projektowanej nawierzchni drogi do istniejgcej kanalizacji deszczowej,
zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi na odprowadzenie wéd opadowych.

Na podstawie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), art. 3, pkt.
20 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22 wrze$nia 2015r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
1554) okresla sie obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja,
tj. nie wykracza poza dziatke dz. nr 93, 92/3, 186/6, 186/7, 185/2, 183/4, 96/2, 95/2 i 94/2 obreb 16 oraz
262/6, 262/7, 262/4 i 2/1 obreb 12 Rumia. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
sgsiednie. Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte.

® Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na srodowisko, nie spowoduje zagrozenia
dla higieny i zdrowia jej uzytkownikéw i najblizszego otoczenia.

® Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody.
Planowana inwestycja nie bedzie narusza¢ ustawy o drogach publicznych.

® Planowana inwestycja nie narusza ustawy Prawo Wodne.



3. Warunki geologiczne

Omawiany teren stanowi fragment Pojezierza Kaszubskiego.

Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni wystepowanie warstw konstrukcyjnych istniejgcego
uktadu drogowego. Ponizej wystepujg nasypy zbudowane z piaskdw drobnych, gruzu i humusu, a pod nimi
rodzime osady piaszczyste reprezentowane przez piasek drobny i sredni lokalnie z przerostami korzeni.

Wykonanymi otworami do gtebokosci wiercen, tj. 3,0 m p.p.t, nie stwierdzono wystepowania wad
gruntowych.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime rodzinigce sie genezg, litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac
do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach parametrow geotechnicznych. Parametry geotechniczne
okreslono w oparciu o badania makroskopowe oraz doswiadczenia w podobnych warunkach.

Warstwa geotechniczna |

- piaski drobne i srednie w stanie $redniozageszczonym o wyprowadzonym stopniu zageszczenia ID(n) =
0,40.

Gtebokosé przemarzania gruntu 1,0 m.

4. Projektowana kanalizacja deszczowa

Zgodnie z wydanymi warunkami, wody opadowe i roztopowe z projektowanego uktadu drogowego nalezy
zagospodarowad na obszarze objetym inwestycja.

Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego odcinka ulicy Gdanskiej bedg odprowadzane
do istniejgcego betonowego kolektora kanalizacji deszczowej kd1200 w ulicy Gdanskiej oraz istniejgcego
kolektora kd300 przebiegajgcego pod skrzyzowaniem z ul. Katowicky, poprzez projektowane wpusty
deszczowe i projektowane rury kanalizacyjne.

Projektuje sie trzy ciggi kanalizacji deszczowej prowadzone réwnolegle do istniejgcego kolektora kd 1200,
wtgczone do niego poprzez istniejgce, zabudowane na nim studnie. Rozwigzanie to opdzni wptyw zebranej
wody opadowej do docelowego kolektora dzieki retencji uzyskanej w projektowanych rurach i studzienkach,
a takze jest bardziej uzasadnione technicznie i ekonomicznie niz zabudowywanie duzej ilosci studni
na kolektorze betonowym.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano jako grawitacyjng z rur PCV SN12, faczone na kielichy z uszczelkami.
Zastosowaé studnie z kregédw betonowych ®1200 mm na kolektorach projektowanych oraz studnie
o $rednicy ©2000 mm na istniejagcym kolektorze betonowym, wg normy PN-EN 206-1. t3czenie elementéw
prefabrykowanych studni wykona¢ przy pomocy uszczelek. Skrzynki wtazowe na studzienkach montowac
bez zwezek betonowych. Podwyzszenie do potrzebnej wysokosci wykona¢ z cegty klinkierowej. Studzienki
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Do witgczenia przewoddw kanalizacyjnych do studni zastosowad przejscia szczelne. Wtazy wykonaé w klasie
D400 wg normy PN-EN 124. Studnie z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

Odwodnienia zaprojektowano przy pomocy wpustéw ulicznych ®500 zgodnych z KB4-4.12.1 typu WU-II-A
z monolitycznym dnem, z czescia osadowg o gtebokosci min 0,5m oraz z koszem na nieczystosci
o gtebokosci 0,6m. Kraty uliczne nalezy wykona¢ w klasie D400 jako ryglowane.

Istniejgce wpusty drogowe (oznaczone od WP1i do WP5i) wtgczone do istniejgcych badz projektowanych
studni, oznaczonych odpowiednio jako Dil - Di4 oraz D13, nalezy przebudowac wraz z przykanalikami.

Nalezy dokona¢ analizy stanu technicznego istniejgcych studni Dil - Di5 i w przypadku stwierdzenia
ich ztego stanu, nalezy je przebudowad.



Wpusty oznaczone jako WP1 i WP2 witgczy¢ do studni oznaczonej jako Di zabudowanej na kolektorze kd300.

Spadki oraz trase projektowanej kanalizacji deszczowej oraz rzedne studzienek i kolektoréw pokazano
w czesci rysunkowej.

Do obowigzkéw inwestora/gestora sieci naleze¢ bedzie utrzymanie kanalizacji deszczowej w nalezytym
stanie technicznym, dokonywanie remontdw, regularne oprdznianie osadnikéw studni oraz wpustéow
deszczowych tak, aby nie dopusci¢ do catkowitego ich wypetnienia.

D[%

gopoo
gopoo
gopoo
poponq

DN200

i
L

Schemat wpustu ulicznego typ WU — 11 - A

Obliczenia ilosci wod opadowych:

Q=¢ xWxqxF/10000 [I/s],

gdzie:

F — powierzchnia odwadniana [m?]
& — wspbtczynnik opdznienia

W — wspodtczynnik sptywu

g — sptyw jednostkowy [l/s*ha]
Wielkosci zlewni:

Fu =5230 m2 - teren utwardzony - W =0,8
Fz = 2605 m2 - tren zielony - W =0,1
¢-1,0

g—232 |/s*ha — deszcz wg wydanych warunkéw

Q=103,111/s
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5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej mogg wystepowaé kolizje z istniejgcym
niezidentyfikowanym na mapie uzbrojeniem podziemnym.

Roboty montazowe w miejscach wystepujgcych kolizji nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. W trakcie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ faktyczne utozenie istniejgcego
uzbrojenia i jego stan.

Przy prowadzeniu robdot w miejscach wystepujacych kolizji nalezy powiadomié zainteresowanych
uzytkownikéw urzgdzen podziemnych, zgodnie z wydanym uzgodnieniem.

W przypadku kolizji z kablami energetycznymi zastosowacd na nich rury ostonowe dwudzielne Arot.

W przypadku kolizji z kanalizacjg kablowg - nalezy zabezpieczy¢ kable telefoniczne przed zerwaniem.

Witazy studni kanalizacyjnych dostosowac do nowej nawierzchni.

Sposob sktadowania ziemi z wykopu zgodny z projektem organizacji ruchu, jak réwniez zabezpieczenie
wykopow barierkami ochronnymi i zapewnienie dostepu do posesji w trakcie wykonywania robdt
montazowych.

6. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy o Scianach pionowych, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie z umocnieniem.
Szalowanie do gtebokosci 1,0 m moze by¢ azurowe, a potem petne. Roboty ziemne prowadzi¢ wg wczesniej
opracowanego przez Wykonawce planu organizacji robdt. Zabrania sie ruchu samochodowego i ciezkiego
sprzetu wzdtuz wykopu. Nie wolno w trakcie montazu prowadzi¢ w sagsiedztwie prac zwigzanych z
palowaniem, zageszczaniem i innych powodujgcych drgania.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét przy uktadaniu instalacji doziemnych konieczne jest wykonanie
przekopdéw prdébnych celem ustalenia doktadnej lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Roboty
ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i BiHP.

Uwagi koricowe:

W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac jak ,kable pod
napieciem” lub ,rurociaggi czynne” i powiadomic Inspektora Nadzoru. Niezinwentaryzowane sieci nie s3
czescig niniejszego opracowania.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikdw, ktérych instalacje i sieci znajdujg sie w poblizu trasy o terminie rozpoczecia robét.

e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

e  Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato-czerwonym oznakowac¢ i oswietli¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

¢ Wykopy nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.
e Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ matg architekture oraz nawierzchnie.

e Osadniki studzienek nalezy okresowo czysci¢ z osadow. Czas czyszczenia nalezy ustali¢ w czasie
eksploatacji.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonac przekopy prébne celem ustalenia rzednych
istniejgcych instalacji.

¢ Nad rurociggami nalezy uktadac tasmy ostrzegawcze.

e Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL obowigzujgcymi
przepisami oraz instrukcjami producenta zastosowanych materiatéw i urzadzen.

e Rzedne pokryw studni nalezy traktowac, jako orientacyjne i dostosowac do rzednych drogowych.
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Dno wykopu nalezy profilowa¢ recznie dla zapewnienia réwnomiernego podparcia rur
i niedopuszczenia do rozluznienia podtoza.

Zageszczenie obsypki nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie z obu stron przewodu tak, aby nie dopusci¢
do jego przemieszczenia.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne utozenia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na ciggi drenarskie nalezy zostawi¢ je w stanie nienaruszonym.
W przypadku przerwania ciggu, nalezy przywrdci¢ przerwany uktad do stanu pierwotnego
lub odpowiednio dokonac podtgczenia do ciggu nastepnego.

W razie wystgpienia wdd z sgczen, lub opaddéw atmosferycznych w ilosci wymagajgcej usuniecie jej
z wykopu, nalezy stosowac¢ pompowanie i zabezpieczenie przed rozmywaniem wykopu.

Odprowadzenie wody z wykopu powinno odbywa¢ sie do najblizszej studzienki kan. deszczowej,
a rodzaj sprzetu oraz ilosci godzin okresli Inspektor Nadzoru na budowie.

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Aby unikngé rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy pozostawié na dnie wykopu warstwy ochronnej
0 migzszosci okoto 0,3 m, ktdrg nalezy wybraé recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaszczysto-zwirowej.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw nalezy pamietaé o tym, aby nie naruszyc
naturalnej struktury gruntu.

Po utozeniu rurociggu wykopy nalezy niezwtocznie zasypac¢ po wykonaniu niezbednych czynnosci
zwigzanych z inwentaryzacja geodezyjng sieci.

W miejscach wystepowania przewarstwien gruntéw nienosnych jak torfy, namuty, gliny pylaste itp.,
nalezy je wymieni¢, zastepujac podsypka zwirowg. W miejscach tych projektuje sie wzmocnienie
podtoza przez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci 0,2m (po zageszczeniu).

Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego po usunieciu kamieni. Zasypke
nalezy zageszczaé¢ warstwami do 15cm grubosci po ubiciu do osiggniecia 95% zmodyfikowanej
wartosci. Zageszczenie obsypki nalezy prowadzié¢ rownoczesnie z obu stron przewodu tak, aby nie
dopuscic do jego przemieszczenia.

W obrebie wystgpienia gruntdw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy
zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzniecie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie
wykopow wodg opadowg). Doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci fizykomechanicznych. Partie
gruntéw uszkodzonych nalezy usungc i uzupetnié¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczong.

Sciany wykopdw zabezpieczyé przed osunieciem.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia, materiaty)
muszg posiada¢ stosowne atesty (higieniczne, bezpieczeristwa, energetyczne, pozarowe)
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP.

Kazda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.

Przed przystgpieniem do robdt i zakupem materiatdw nalezy dokonaé¢ punktowej odkrywki
przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i energetycznych oraz innej
infrastruktury i sprawdzi¢ Srednice oraz rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi
danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasnic¢
bezposrednio w ramach nadzoru inwestorskiego w zaleznosci od potrzeb.

Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé w oparciu o harmonogram robdt. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy sporzadzi¢c harmonogram robdt uwzgledniajacy powigzanie projektow
innych branz.
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Regulacji wtazu kanalizacji dokona¢ pod ptytg nastudzienng. Maksymalna grubos$¢ betonu pomiedzy
wtazem a ptytg nastudzienng 1 cm.

Regulacje urzadzen studni kanalizacji:

- Regulacja istniejgcych jak i projektowanych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej:

W przypadku gdy studnia posiada tzw. ,zwezke” regulacja bedzie polegata na demontazu zwezki,
montazu kregu h = 0,5 m, ptyty nastudziennej i wtazu klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowanie
pierscienia regulacyjnego. Maksymalna grubos$¢ warstwy betonu stuzgcej do montazu wtazu to 2 cm.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzen w konstrukcji studni nalezy wymienic
uszkodzone elementy.

W przypadku montazu pierscieni odcigzajacych na wpustach deszczowych wolna przestrzen miedzy
ostatnim kregiem a ptytg nastudzienng powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm.

Wykonujac wykop nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogolnych zasad:

Wykopy powinny byé wykonane w ten sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdw za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w gruntach
sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50 m powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwo$é rozluznienia gruntu przez
maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne.

Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopéw wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Nalezy
uprzednio przed wykonaniem robdt przewidzie¢ odprowadzenie wod powierzchniowych
oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia
przewidzie¢ sposdb wykonania wykopdw ,na sucho”. Sposdéb odwodnienia nalezy dobraé, majac
na uwadze poza wzgledami ekonomicznymi przede wszystkim niedopuszczenie do osfabienia
lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu podtoza. Niedopuszczalne jest na przyktad usuwanie
wody gruntowej przez pompowanie jej bezposrednio z dotéw fundamentowych przy istnieniu
gruntéw sypkich i mato spoistych, takich jak piaski drobne, piaski pylaste lub pyty.

Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy
przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadal, czy nie nastgpito przy tym naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podfozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usungd,
zastepujac jg na przyktad zageszczonym piaskiem grubo- lub Srednioziarnistym.

Podczas wykonywania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe
od przemarzania.

Nalezy zastosowac dla przewoddéw uktadanych w ziemi 30cm obsypke i 10cm podsypke.
Grunty nienosne wymieni¢ lub wzmocni¢ przez utozenie fawy zwirowej.

Wykonaweca przed przystgpieniem do robdét powinien opracowac technologie wykonania wykopu
oraz szalowania dostosowujgc do warunkow gruntowo-wodnych w wykopie.
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7. Warunki prowadzenia robét

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych
przepisdw i wytycznych zawartych planie BIOZ opracowanym przez wykonawce robdt i innych, lokalnych
obowigzujgcych na terenach gdzie beda wznoszone projektowane obiekty.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3-11-1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92, poz. 460).

Doktadny projekt organizacji robdt i montazu zostanie opracowany przez generalnego wykonawce robot
lub przez Wykonawce robdt montazowych z uwzglednieniem dostepnego sprzetu budowlanego oraz
dostepnosci terenu do prowadzenia prac.

We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegdlnosci roboty ulegajgce zakryciu,
powinny by¢ odbierane przez inwestorski nadzér budowy i odnotowane w dzienniku budowy.

W czasie montazu zwraca¢ szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci catosci konstrukcji jak
i poszczegdlnych jej elementow.

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji nalezy bezwzglednie
przestrzegad przepisdw BHP szczegdlnie zwigzanych z cieciem i wykonywaniem prac spawalniczych.
Studnie betonowe zabezpieczy¢ przed korozyjnym dziataniem wod gruntowych wg PN-B-10735:1992

opracowat

inz. Tomasz Sokotowski
upr. Nr 66/GD/00

specjalnosé — instalacje sanitarne
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