PRZEDMIAR ROBOT

Inwestycja: Przebudowa ul. Gdanskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania z ul. Katowicka do Ronda RotmistrzaW. Pileckiego
Obiekt:

Robota: Sie¢ kanalizacji deszczowej

Adres: Rumia, ul. Gdanska

Kody CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

Rodzaj robét (branza):

Inwestor: GMINA MIEJSKA RUMIA
84-230 RUMIA
UL. SOBIESKIEGO 7

Biuro Projektéw: DRAFT Inzynieria Drogowa
tukasz Kazmierczak
ul. Leszczynowa 56A/8

Sporzadzit: Krzysztof Gmur upr. bud. nr 1047/Gd/83
Sprawdzit:

Poziom cen:

Data opracowania: listopad 2022 r.

Uwaga:

W szelkie nazwy wiasne produktéw, materiatéw i urzgdzen przywotane w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét, przedmiarach itp. nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, stuzace okresleniu

pozagdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych, tj. produktéw, materiatéw i urzadzen (w oparciu o wyroby innych producentéw)
pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegoétowo w niniejszej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego,

jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie,

funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — sg to niezbedne informacje do oceny przez nadzér nad budowa.
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp

Opis

Wartos¢

1

3

N

Sie¢ kanalizacji deszczowej
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Tabela Przedmiarowa

Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robét roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1/KNR 2-01 0119-0300 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,450
0.45 km
1.2|KNR 2-01 0312-1000 |Przekopy prébne, kategoria gruntu Il szt. 45,000
45 szt.
1.3|KNR 2-25 Budowa i rozebranie barierek ochronnych z desek m 900,000
0417-0100+KNR 2-25
0417-0200
900 m
1.4|KNR 2-01 0217-0400 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 749,930
podsigbiernymi 0,25 m3 na odkfad. Grunt kategorii lll
{200} (1,40+0,1)*(184,31-52,15)*1,0*0,7 m3
{250} (1,86+0,1)*(6,62-2,7)*1,05*0,7 m3
{300} (1,74+0,1)*(242,57-20,65)*1,1*0,7 m3
{WP} (29,19+1,7)*2,0*2,0*0,7 m3
{D1200} (33,05+1,5)*2,7*2,7*0,7 m3
{D2000} (3,2+0,1)*3,5*3,5*0,7 m3
1.5|KNR 2-01 0317-0200 |W ykopy liniowe szerokosci 0,8-1,5 m i gtebokosci do 1,5 | m3 59,472
m o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii Ill-1V
{200} (1,40+0,1)*(184,31-52,15)*1,0*0,3 m3
1.6|KNR 2-01 0317-0500 |W ykopy liniowe szerokosci 0,8-1,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3 137,170
m o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii Ill-1V
{300} (1,74+0,1)*(242,57-20,65)*1,1*0,3 m3
{250} (1,86+0,1)*(6,62-2,7)*1,05*0,3 m3
1.7]KNR 2-01 0317-0501 W ykopy liniowe szerokosci 1,6-2,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3 37,068
m o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii Ill-1V
{WP} (29,19+1,7)*2,0*2,0*0,3 m3
1.8|KNR 2-01 0317-0502 W ykopy liniowe szerokosci 2,6-4,5 m i gtebokosci do 3,0 | m3 75,561
m o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii Ill-1V
{D1200} (33,05+1,5)*2,7*2,7*0,3 m3
1.9|KNR 2-01 0317-0802 |W ykopy liniowe szerokosci 2,6-4,5 m i gtebokosci do 6,0 | m3 12,128
m o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii Ill-1V
{D2000} (3,2+0,1)*3,5*3,5*0,3 m3
1.10|KNR 2-01 0322-0200 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych m2 1 228,512
szer.do 1,0m i gteb.do 3,0m palami szalunkowymi
/wypraskami/ wraz z rozbiorka. Grunt kat.lll-1V
{200} (1,40+0,1)*(184,31-52,15)*2 m2
{250} (1,86+0,1)*(6,62-2,7)*2 m2
{300} (1,74+0,1)*(242,57-20,65)*2 m2
1.11|KNR 2-01 0322-0800 [Petne umocnienie pion.scian wykopdw liniowych palami | m2 832,032
szalun. /wypraskami/ w gruntach such.wraz z rozbidrka.
Dodatek za kazdy dalszy 1m szer.,gteb.do 3m. Grunt I-IV
{250} (1,86+0,1)*(6,62-2,7)*2 m2
{300} (1,74+0,1)*(242,57-20,65)*2 m2
1.12|KNR 2-01 0326-0800 [Umocnienie $cian wykopu palami szalunkowymi m2 520,270
stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych
wraz z rozbiérka,przy gtebokosci wykopu do 3,0m.Grunt
kat.1lI-IV
{WP} (29,19+1,7)*(8-1) m2
{D1200} (33,05+1,5)*(10,8-2) m2
1.13|KNR 2-01 0326-1000 [Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi m2 42 570
stalowymi pod obiekty specjalne w gruntach suchych
wraz z rozbiérka,przy gtebokosci wykopu do 6 m. Grunt
kat.1lI-IV
{D2000} (3,2+0,1)*(14-1,1) m2
1.14|KNR 2-28 0501-0401 [Podtoza pod rurociagi i studnie z pospdtki o grubosci 10 | m2 458,088
cm
184,31*1,0 m2
6,62*1,05 m2
242,57*1,1 m2
1.15|KNR 2-28 0501-0901 [Obsypka oraz zasypka rurociggéw pospotka m3 222,868

3
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robét roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
(0,2+0,3)*172,91*1,0 m3
(0,25+0,3)*5,42*1,05 m3
(0,315+0,3)*232,17*1,1 m3
Wynik czastkowy m3
{wypér rur}-23,78 m3
1.16|KNR 2-01 0230-0100 [Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o m3 725,493
mocy 55 kW. Przemieszczenie gruntu na odlegtosé do
10 m. Grunt kategorii I-11l
1071,329-(45,808+246,648+5,73+37,6+10,05) m3
1.17|KNR 2-01 0236-0100 [Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 725,066
sypki kategorii I-111
725,066 m3
1.18|KNR 2-01 Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km m3 345,836
0212-0300+KNR 2-01
0214-0400
45,808+246,648+5,73+37,6+10,05 m3
1.19 Koszt utylizacji gruntu t 622,505
1,8*345,836 t
1.20|KNR-W 2-18 Kanalty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej| m 173,000
0408-0300 200 mm fgczonych na wcisk
184,5-11,5 m
1.21|KNR-W 2-18 Kanalty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej| m 5,500
0408-0400 250 mm tgczonych na wcisk
5,5 m
1.22|KNR-W 2-18 Kanalty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznejl| m 232,000
0408-0500 315 mm tgczonych na wcisk
242,5-10,5 m
1.23|KNR-W 2-18 Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik 315x200 szt. 2,000
0422-0500
2 szt.
1.24|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 | szt. 15,000
0513-0311+KNR-W  [m z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm z pokrywg
2-18 0513-0411 nadstudzienng i wikazem zeliwnym typ ciezki.
15 szt.
1.25|KNR-O 9-22 Studnie z kregéw betonowych, ustawiane w gotowym szt. 1,000
03-1100+KNR-O 9-22 |wykopie, o $rednicy 2000 mm, gteboko$¢ 3,2 m z
03-1200 pokrywa nadstudzienng i wtazem zeliwnym typ ciezki.
1 szt.
1.26|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 szt. 17,000
0524-0200 mm z osadnikiem
17 szt.
1.27|KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami szczelnymi PS o | szt. 42,000
0527-0120 Sredn. 200 mm
42 szt.
1.28|KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami szczelnymi PS o | szt. 2,000
0527-0225 Sredn. 250 mm
2 szt.
1.29|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami szczelnymi PS o | szt. 28,000
0527-0331 Sredn. 315 mm
28 szt.
1.30|KNR 2-18 0804-0200 ([Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 200 mm | m 184,500
184.5 m
1.31|KNR 2-18 0804-0300 ([Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 250 mm | m 7,000
7 m
1.32|KNR 2-18 0804-0400 [Prodba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 315 mm | m 242,500
242.5 m
1.33|KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami ostonowymi AROT | szt. 3,000
0218-0100 L=2,0m
3 szt.
1.34|KNR-W 2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi rurami ostonowymi AROT | szt. 3,000
0218-0100 L=4,0m
3 szt.
1.35|KNR 7-28 0204-1100 [Wtaczenie rurociagu o $rednicy 315 mm do istniejacej szt. 2,000
studni
2 szt.
1.36|KNR 7-28 0204-1100 [Wtaczenie rurociagu o $rednicy 250 mm do istniejacej szt. 1,000
studni
1 szt.
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robét roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7

1.37|KNR 7-28 0204-1100 [Wtaczenie rurociagu o $rednicy 200 mm do istniejacej szt. 4,000
studni
4 szt.

1.38|Kalk. wtasna Przebudowa istniejacych studni rewizyjnych z kregow szt. 5,000
betonowych (Di1 - Di5)
Przebudowe studni nalezy dokona¢ w przypadku
stwierdzenia ichztego stanu technicznego
5 szt.

1.39|Kalk. wiasna Przebudowa istniejgcych studzienek sciekowych szt. 5,000
ulicznych (WP1i - WP5i)
5 szt.

1.40|KNR 4-05 0317-0600 [Demontaz rurociggu betonowego $rednicy nominalnej m 2,000
1200 mm (wstawienie studni D16 na istniejacym
rurociggu)
2 m

1.41|KNR 4-05 0315-0100 [Demontaz przykanalika WP5i - Di5 m 10,000
10 m

1.42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ze zdemontowanych studni, wpustéw | m3 15,500

0108-0900+KNR 4-01 |i rur na odlegto$¢ 10 km.
0108-1000

15,5 m3

1.43 Koszt utylizacji gruzu t 29,450
1,9*15,5 t

1.44|KNR 4-04 Transport wlazéw i wpustéw ulicznych zeliwnych t 0,850

1107-0100+KNR 4-04
1107-0400

samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odlegto$¢ do 10km.
0,85

W artos$¢ kosztorysowa:

Wartos¢ koncowa:
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