Inwestor:

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Adres obiektu:

DRAFT Inzynieria Drogowa
tukasz Kazmierczak
ul. Leszczynowa 56A/8

80-175 Gdansk

tel. +48-602-611-485

mail: draft.inzynieria@gmail.com
NIP: 874-163-42-51

REGON: 341236141

TOMI

EGZNR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

GMINA MIEJSKA RUMIA
84-230 RUMIA
UL. SOBIESKIEGO 7

Przebudowa ul. Gdanskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania
z ul. Katowicka do ronda Rotmistrza W. Pileckiego

Rumia, ul. Gdanska
- DZ. NR EW. 2/1, 262/7, 262/4, 64/3, 64/4, 65/4, 65/3, 262/6,
obreb 12 Rumia
-DZ.NREW.93,186/6,186/7,92/3,94/2,95/2,96/2, 186/2,90/5
obreb 16 Rumia

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: DROGOWA, KANAtL TECHNOLOGICZNY
Kategoria obiektu XXV
budowlanego
BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
DROGOWA Projektant mglr |r'12. tukasz POM/.02911/F"OOD/11 '
Kazmierczak w specjalnosci drogowej
DROGOWA Sprawdzajacy mgr' inz. tukasz POM/.0277,/I?OOD/13 '
Wojna w specjalnosci drogowej

Spis zawartosci:

TOM | — PZT, Branza drogowa, kanat technologiczny

TOM Il - Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
TOM Il - Branza elektryczna — oswietlenie drogowe

Data opracowania - listopad 2022 r.



DRAFT Inzynieria Drogowa — tukasz Kazmierczak, ul. Leszczynowa 56A/8, 80-175 Gdansk

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

(@] T (=T o 3117421V USUPRROt
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANA | SPRAWDZAJACEGO ......oucuvieieeriesieieieaesesaese s sesesse s
2. PODSTAWA OPRACOWANIA . ..ottt ettt ettt e e e e ettt e e e e s e e anb bt e e e e e e e anbbeeeeeeeesaanreeeeas
3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt e e e e e e be e e e e e e e aaeeeeeas
3.1 Zasieg obszaru oddziatywania 0bieKtU..........ccuieieiiii i
A STAN ISTNTEJACY ettt ettt ettt et e e e e b e et e e e e e e ua bt et e e e e e e e aabbe bt eeeee e s nbbebeaeeeesaannneeaeaeeaan
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ...ttt ettt ettt e e e s ettt e e e e s e e bttt e e e e e e s anbbeeeeeeeesaansneeeas
6. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE — BRANZA DROGOWA.......ocvivevereteirirensisiissssesesesesessssssssesssssesesesssssnsns
6.1. Projektowany UKIad drOZOWY ......ccccuiiiiiiiieeciiie et et ee ettt e e st e e et e e e enan e e e ateeeennsaeeeennees
6.2, OAWONIENIE ..ttt ettt sttt e s bt e sab e e st e e sab e e sabeeeabeesabeesabeesbeesabeesas
6.3. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemMNe] .....ccccveveeeiieeeiiieeeciee e
L 4 YT [V A ol 1=Y o o Yo - - SR
6.5 KONSTrUKCja NAWIEIZCNNI...ccii ittt e e e e e e e e st b e e e e e e e e e aaaaaeeeaaeean
5.6 ZICIBM ..t st r ettt enr e r e reeneeanes
7. ROBOTY ZIEIMINE ...ttt sttt st et st sr e e n e e n e e an e e e e sbe e s b e e nneeneeanesanes
8. KANAL TECHNOLOGICZNY ..ttt ettt e e e ettt e e e e ettt e e e e e e e anbbeteeeeeesanbeeaeeeeeeeanseeaeeeesesaannes
9. DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH ....cucvenervenriniireeisesisisessesise e se e ssessse s seesons
10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......ocvvriverierrerieieisiesesnaenans
11. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ...ttt ettt e e e e ettt e e e e e s ebeb et e e e e e s ennrbeeeeeeseeanseeeeas

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr D-1 Orientacja -

Rys. nr D-2 Plan sytuacyjny — branza drogowa skala 1:500

Rys. nr D-3 Przekroje podtuzne drogi skala 1:100/1000

Rys. nr D-4.1 Przekroje normalne skala 1:20/50
Rys. nr D-4.2 Przekrdéj normalny w miejscu istniejgcej linii

kablowej SN skala 1:50
Rys. nr D-4.3 Przekrdéj normalny w miejscu istniejgcego przytacza

cieptowniczego skala 1:50

Rys. nr D-5 Przekroje podtuzne kanatu technologicznego skala 1:100/500



DRAFT Inzynieria Drogowa — tukasz Kazmierczak, ul. Leszczynowa 56A/8, 80-175 Gdansk

Opis techniczny

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. tekst jednolity z pézn. zmianami), my nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzadzony
projekt budowlany jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzy¢.

BRANZA FUNKCIJA IMIE | NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
DROGOWA Projektant mg,r |r'12. tukasz POM/'02911/F"OOD/11 '
Kazmierczak w specjalnosci drogowej
DROGOWA Sprawdzajacy mgr' inz. tukasz POM/'0277I/.‘?OOD/13 '
Wojna w specjalnosci drogowej




DRAFT Inzynieria Drogowa — tukasz Kazmierczak, ul. Leszczynowa 56A/8, 80-175 Gdansk

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

>

YV V V VY

Umowa pomiedzy Inwestorem Gming Miejskg Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
a Wykonawcg,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500 obejmujgca obszar opracowania,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — projekt zostat sporzgdzony w
oparciu o powyzsze rozporzgdzenie na podstawie par. 115, ust.l, pkt. 3 Rozporzgdzenia ministra
infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Dokumentacja geotechniczna wykonana dla potrzeb projektu, opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustugowe

GeoTim Maja Sobocinska, ul. Zamojska 15¢/2, 80-180 Gdarisk,

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujgcy zadanie polegajgce na przebudowie ul. Gdanskiej wraz

z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w Rumi na odcinku od skrzyzowania z ul. Katowicka do ronda Rotmistrza

W. Pileckiego na dtugosci ok. 400 mb. Projekt zaktada wykonanie:

e Przebudowe istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catej dtugosci odcinka wraz ze skrzyzowaniem ulicy
Gdanskiej z ulicg Katowicka,

e Przebudowe fragmentdw istniejgce]j sciezki rowerowej z nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnie
bitumiczng,

e Przebudowe istniejgcych fragmentow chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

*  Przebudowe kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia uktadu drogowego,

e Budowe kanatu technologicznego,

e Usuniecie kolizji istniejgcego doswietlenia przejs¢ dla pieszych z nowym uktadem drogowym —
przesuniecie lamp doswietlajgcych przejscia dla pieszych,

e zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejgcych sieci telekomunikacyjnych i energetycznych,

¢ Wykonanie humusowania terendw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw,

3.1 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Projektowane zamierzenie budowlane nie ogranicza dostepnosci do terenéw przylegtych i nie zmienia

zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie Ustawy Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. oraz rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.
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Projektowane zamierzenie budowlane miesci sie w granicach Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwata Nr XIV/146/2003 z dnia 2003-09-25 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dla uktadu komunikacyjnego ulic Gdanskiej i Kosynierdw, karta terenu nr

02.KZ1/2, karta terenu nr 06.KD1/2 oraz karta terenu nr 11.ZTT.

4. STAN ISTNIEJACY

Planowany fragment ulicy Gdanskiej do przebudowy zlokalizowany jest na odcinku od skrzyzowania
z ul. Katowicka do ronda Rotmistrza W. Pileckiego na dtugosci ok. 400 mb.

Ulica Gdanska na odcinku podlegajgcym przebudowie posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci ok. 7m.
Na jej dtugosci zlokalizowane sg dwie zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej, ktére nie sg planowane do
przebudowy. Po wschodniej stronie ulicy Gdanskiej na catej jej dtugosci zlokalizowany jest istniejacy ciag pieszo —
rowerowy wykonany z kostki betonowej, szerokosci 3,5 m. Po zachodniej stronie ulicy Gdanskiej zlokalizowany jest
cigg pieszo — rowerowy na odcinku od ronda Rotmistrza W. Pileckiego do zatoki autobusowe;j.

W stanie istniejgcym wystepuje uzbrojenie terenu w postaci:
- sieci energetycznych w tym linia kablowa sredniego napiecia w km 0+222 na gtebokosci ok. 0,8 m ponizej terenu
istniejgcego, na ktdérg nalezy zwrdci¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robdt — roboty w obrebie linii
kablowych nalezy wykonywac recznie,
- sieci o$wietleniowych,
- sieci telekomunikacyjnych,
- sieci gazowej,
- sieci wodociggowej
- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- sieci cieptowniczej.

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych urzgdzen nalezy traktowac je jako czynne.
Istniejace kable teletechniczne i energetyczne w miejscu przejs¢ przez nawierzchnie drogi oraz bitumicznej sciezki

rowerowej nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu AROT A110 PS.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W miejscu planowanej inwestycji wykonano tgcznie 4 otwory badawcze do gtebokosci 3m ppt.
Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni wystepowanie warstw konstrukcyjnych ul. Gdanskiej
zbudowanych z mieszanki mineralno asfaltowe] grubosci srednio 10 cm oraz warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa i kamieni grubosci od 22 cm do 30 cm. Pod warstwami konstrukcyjnymi wystepujg nasypy zbudowane z
piaskdw drobnych z domieszkami gruzu i humusu. Ponizej zalegajg rodzime osady piaszczyste reprezentowane
przez piaski drobne oraz piaski srednie.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw
poz.463, ze wzgledu na charakterystyke inwestycji oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie okreslono grupe nosnosci

podtoza gruntowego G1 po zdjeciu warstw istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz dobre warunki wodne.
Warstwy nie budowlane takie jak humus nalezy usuna¢ do gtebokosci ich wystepowania.

Ze wzgledu na lokalny charakter wykonywanych odwiertdw geotechnicznych, w przypadku wystepowania
w korycie drogi gruntéw organicznych lub nasypoéw niekontrolowanych nalezy je wymieni¢ na materiat

niewysadzinowy z grupy nosnosci G1 np. piasek, zwir, pospétka.

Zwraca sie uwage i zastrzega, ze przedmiotowe badania majg charakter punktowy. Powoduje to, iz
pomiedzy otworami badawczymi mogg zaistnie¢ wyrazne réznice pomiedzy warunkami opisanymi, a faktycznymi
warunkami rozpoznanymi. W razie stwierdzenia niezgodnosci warunkow rzeczywistych ze spodziewanymi przed

rozpoczeciem dalszych prac budowlanych nalezy zasiegnac opinii projektanta.

6. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE — BRANZA DROGOWA

6.1. Projektowany uktad drogowy

Projektowana przebudowa ulicy Gdanskiej przebiega przez obszar w zabudowie miejskiej. Przedsiewziecie
uwzglednia rozbidrke istniejgcej bitumicznej nawierzchni ulicy Gdanskiej sredniej grubosci 10 cm wraz z istniejgca
podbudowg z kruszywa i kamieni oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. W celu uspokojenia ruchu na
catej dtugosci odcinka drogi przewiduje sie do wykonania wyspe dzielacg z kostki betonowej szerokosci 1,0 m
odseparowang od jezdni kraweznikami betonowymi lezgcymi. Zaprojektowano 2 przejscia dla pieszych z azylami w
formie wyspy dzielgcej w celu podniesienia bezpieczenstwa ruchu pieszego w rejonie przejsc.

Projekt przewiduje réwniez wymiane fragmentdw $ciezki rowerowej z nawierzchni z kostki betonowej na
nawierzchnie bitumiczng wraz z korektg jej geometrii. Ponadto przewiduje sie do przebudowy fragmenty
chodnikéw w zakresie wskazanym na czesci rysunkowe] projektu. W przysztosci w ramach 1l etapu inwestycji
planowany jest do budowy chodnik po drugiej stronie ulicy Gdanskiej

Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwata Nr XIV/146/2003 z dnia 2003-09-25 w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, dla uktadu komunikacyjnego ulic Gdanskiej i Kosynieréw.

a) Projektowana jezdnia ulicy Gdanskiej

e Kategoria drogi —gminna

e Klasa drogi — zbiorcza Z

e Kategoria ruchu KR3,

e szerokos¢ jezdni — 2x3,5 m w tym wyspa przejezdna szerokosci 1,0 m w celu uspokojenia ruchu i poprawy
bezpieczenstwa na drodze,

e Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

e Pochylenie podtuzne jezdni—od 0,3% do 0,4%
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b) Sciezka rowerowa

e Szerokos¢ jezdni bitumicznej sciezki rowerowej — 2,0 m (plus szeroko$¢ obustronnych opornikéw
betonowych 12x25 cm),

e Opaska separacyjna Sciezke rowerowg i chodnik - szerokosci 20 cm, nawierzchnia z kostki betonowej
grafitowej,

¢ Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% zgodne z pochyleniem poprzecznym przylegajacego chodnika,

e Pochylenie podtuzne $ciezki rowerowej — zgodnie z pochyleniem przylegajagcego chodnika

c) chodniki

e Szerokos¢ chodnika przylegajgcego do sciezki rowerowej — 1,7 m, nawierzchnia z kostki betonowej szarej
(plus szeroko$¢ obrzeza),

e Opaska separacyjna Sciezke rowerowg i chodnik - szerokosci 20 cm, nawierzchnia z kostki betonowej
grafitowe;j,

*  Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

e Pochylenie podtuzne chodnika — wynikowo w celu dowigzania sie do miejsc niepodlegajgcych rozbidrce,

e W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu - przed przejsciami dla pieszych oraz w miejscach,
gdzie chodnik przechodzi przez nawierzchnie sciezki rowerowej nalezy zastosowaé ptytki integracyjne

koloru zéttego typu ,Sciete stozki”.

Obramowanie krawedzi.

a) Kraweznik betonowy zwykty wystajgcy 15x30, Swiatto 12 cm — obramowanie jezdni ulicy Gdanskiej,

b) Kraweznik lezgcy zwykty 15x30, swiatto 2 cm — obramowanie pasa dzielgcego,

c¢) Kraweznik betonowy obnizony (najazdowy) 15x22, swiatto 3 cm — zanizenie na wybranych przejsciach dla
pieszych i na zjezdzie — miejsca wskazane na rysunku plan sytuacyjny,

d) Opornik betonowy 12x25 cm, brak swiatta — obramowanie Sciezki rowerowej oraz przejscia dla pieszych w
miejscach wskazanych na rysunku plan sytuacyjny

e) Obrzeze betonowe 8x30 cm jako obramowanie chodnika

Mata architektura
a) Wiata autobusowa

Projekt przewiduje wykonanie dwdch sztuk wiat autobusowych. Stare wiaty autobusowe nalezy rozebrac i
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Nalezy zastosowac trzysegmentowa aluminiowa wiate przystankowa, systemowa. Sciany wiaty oszklone szktem
hartowanym gr. 8mm, szyby osadzone w gniazdach w profilu stupkéow i rygli z zastosowaniem podktadek
dystansowych i uszczelek.
Pokrycie dachu wiaty — poliweglan komorowy gr. 6mm. Specjalna okapowa belka dachowa wiaty z wbudowanga
rynng tgczaca funkcje nosne konstrukcji dachu z funkcja odprowadzenia woéd opadowych.
Wiata przystankowa wyposazone w siedzisko z bali i gablotke rozktadu jazdy. Wiata przystankowa lakierowana

proszkowo na podkfadzie chromianowym w kolorze RAL okreslonym przez Zamawiajgcego.
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Projektowane wymiary wiaty: 3 segmentowa: ok. 4,20 x 1,40 m w osi stupkow.

b) Kosz na odpadki

Projekt przewiduje ustawienie jednego kosza na odpadki przy kazdej wiacie autobusowej (tacznie 2 szt.). Nalezy

zastosowacé kosz na odpadki z wyjmowanym wktadem z popielniczkg oraz daszkiem. Wysokos¢ ok. 110 cm,

srednica korpusu ok. 34 cm, pojemnos¢ ok 35 | zgodnie z ponizszym rysunkiem.

c) Stojaki rowerowe przy przystanku

Kosz na odpadki z wyjmowanym wkladem z popielniczka
oraz daszkiem - stalowy
Element prefabrykowany gotowy

Wymiary:

wysokosé: 110 em
Srednica korpusu: 34 cm
pojemnosé: ok. 35|

Materiaby:

stupek, daszek, obudowa i pojemnik z popielniczka:

stal ocynkowana, lakierowana proszkowo

elementy z blachy peinej / perforowane] - gr. min. 2,5mm

Montaz:
poprzez zabstonowanie rury kotwigcej (stupka)
na gtebokosc min. 60cm

Nalezy wykonaé 5 szt. stojakdw rowerowych przy przystanku autobusowym na projektowanym placu na stojaki

zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- ksztatt odwrdcona litera U,
- profil okragty, fi 8 cm,
- wysokos¢: ok. 0,7 m, szerokosé ok. 1 m,

- materiat: stal nierdzewna,

- stojaki trwale przymocowane do podtoza (min 0,3 m) poprzez wbetonowanie.
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|
Kolor RAL nalezy ustali¢ z Inwestorem przed zamdwieniem materiatu.

Zestawienie projektowanych barier:

- bariery typu 1: 23 mb

- bariery typu 2: 116 mb

e) Podporki dla pieszych

Podpérki (taweczki) dla pieszych zamontowaé przy przystankach autobusowych po 2 sztuki przy kazdej
wiacie autobusowej (w sumie 4 sztuki). Materiat ocynkowany i pomalowany. Dtugos¢ siedziska min. 90 cm.
Podpdrka scalona z podtozem. Kolor RAL nalezy ustali¢ z Inwestorem przed zamodwieniem materiatu.

Oznakowanie poziome i pionowe.
W ramach projektu przewidziane jest do wykonania oznakowanie poziomie i pionowe zgodnie z

projektem docelowej organizacji ruchu, ktéry stanowi oddzielne opracowanie.

6.2. Odwodnienie

Rozwigzanie wysoko$ciowe zapewnia prawidtowe odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonych za
pomocg projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzono powierzchniowo do projektowanych wpustéw
deszczowych, a nastepnie do projektowanego oraz istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie branzowe, w ktérym zawarto szczegétowe
rozwigzania dot. odwodnienia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy postepowac zgodnie z uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez
gestordw sieci, a takze zgodnie z uzgodnieniami ZUDP.
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6.3. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej

Istniejace linie kablowe teletechniczne i energetyczne w miejscach przejscia pod nawierzchnig drogi oraz
bitumiczng nawierzchnig $ciezki rowerowej nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu AROT A110 PS.

Dodatkowo w poprzek ulicy Gdanskiej w km. 0+222 obok istniejgcej linii kablowej Sredniego napiecia
nalezy utozy¢ rure ochronng SRS 160 o dtugosci 20 mb na gtebokosci 1,1 m ponizej projektowanej drogi w celu
przeprowadzenia przez nig linii kablowych w przypadku awarii w przysztosci. Na dtugosci ok. 3mb pod istniejgca
nawierzchnig zatoki autobusowej, ktdra nie jest przewidziana do rozbiérki, rure ochronng nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa (przeciskiem lub przewiertem).

W poblizu istniejgcych sieci roboty ziemne wykonywac recznie i pod statym nadzorem. Przed
przystgpieniem do prac nalezy postepowacd zgodnie z uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez gestoréw sieci, a

takze zgodnie z uzgodnieniami ZUDP.

6.4. Istniejacy cieptociag
W km 0+362 przez ulice Gdanskg przebiega przytgcze cieptownicze 2xDN65. Zgodnie z uzgodnieniem OPEC
Gdynia sp. z 0.0 nr 107/L/2022 z dnia 24.10.2022 r. w czasie wykonywania prac w okolicach przejscia przytacza
nalezy powiadomic stuzby OPEC sp. z 0.0. celem zweryfikowania srednicy, rzednych oraz dtugosci rury ostonowe;j.
Przed przystgpieniem do prac nalezy postepowac zgodnie z uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez

gestordw sieci, a takze zgodnie z uzgodnieniami ZUDP.

6.5 Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanych nawierzchni utwardzonych, konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o
»,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”, a takze w oparciu o , WR-D-63

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci

drég”.
1. KONSTRUKCIJA JEZDNI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA KR3
1 SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 4cm w-wa $cieralna
2 beton asfaltowy AC 16W 35/50 gr. 5cm w-wa wigzaca
3 Beton asfaltowy podbudowa AC22P 35/50 gr.7cm Podbudowa asfaltowa
mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego

4 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, C90/3 gr. 20cm Podbudowa zasadnicza

E2 = min. 160 MPa, E2/E1<2.2
> mieszanka zwigzana cementem C3/4;<6.0 MPa gr. 15cm Podbudowa pomocnicza

zageszczone i wyprofilowane

podfoze gruntowe; E2=min. 80 MPa
2. KONSTRUKCJA PASA DZIELACEGO SZEROKOSCI 1,0M

1 kostka betonowa prostokatna, szara gr. 8cm w-wa Scieralna
2 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 i;g;
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3 podbudowa z betonu cementowego C12/15

gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza

4 mieszanka zwigzana cementem C3/4;<6.0 MPa

gr. 15cm

Podbudowa pomocnicza

zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 80 MPa

3. KONSTRUKCJA PASA DZIELACEGO SZEROKOSCI > 1,0 M

1 kostka betonowa prostokatna, szara gr. 8cm w-wa $cieralna
2 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
3 podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm Podbudowa zasadnicza
4 mieszanka zwigzana cementem C3/4;<6.0 MPa gr. 15cm Podbudowa pomocnicza
zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 80 MPa

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

1 kostka betonowa prostokatna, szara gr. 6cm w-wa Scieralna

2 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm

3 mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 15 Podbud dni
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, C90/3 gr. oem odbudowa zasadnicza

4 mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4.0 MPa gr. 10cm w-wa mrozoochronna

zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 50 MPa

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWE)

1 Beton asfaltowy AC 8S 50/70 gr. 4cm w-wa $cieralna
2 beton asfaltowy AC 16W 50/70 gr. 4cm w-wa wigzaca
mieszanka niezwigzana z kruszywa famanego
3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, C90/3 gr.17cm Podbudowa zasadnicza
E2 = min. 80 MPa, E2/E1<2.2
4 mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4.0 MPa gr. 10cm w-wa mrozoochronna

zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 50 MPa

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA O KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ i OPASKI
POMIEDZY CHODNIKIEM A SCIEZKA ROWEROWA

1 kostka betonowa prostokatna, szara (CHODNIK), grafitowa

(OPASKA) gr. 8cm w-wa Scieralna
2 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
3 mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 17 podbud dni
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, C90/3 gr. /cm odbudowa zasadnicza
4 mieszanka zwigzana cementem C1.5/2<4.0 MPa gr. 10cm w-wa mrozoochronna

zageszczone i wyprofilowane
podtoze gruntowe; E2=min. 50 MPa
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Na obszarach wskazanych na rysunku ,Plan sytuacyjny” nalezy wykonac odtworzenie istniejgcych nawierzchni
chodnikéw lub ciggdéw pieszo — rowerowych. Odtworzenie polega na rozbiérce kostki betonowej wraz z podsypka,
wykonaniu warstwy wyrdwnawczej z podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci od 5 do 10 cm oraz
ponownym utozeniu nawierzchni z kostki betonowej (materiat z rozbidrki). W miejscach, gdzie nalezy wykonaé
odtworzenie chodnika po wykonaniu sieci uzbrojenia podziemnego (kanat technologiczny lub kanalizacja
deszczowa), istniejgcg nawierzchnie chodnika nalezy odtworzy¢ zaktadajgc petng konstrukcje nawierzchni jak wyzej
w tabelce nr 6.

Uwaga. Do wykonania nowych chodnikéw z kostki szarej grubosci 6 cm nalezy zastosowac kostke betonowg z
rozbidrki istniejgcych chodnikdw i ciggdw pieszo — rowerowych, ktéra jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Z
tego powodu powyziszg kostke nalezy rozebra¢ recznie w celu ograniczenia jej uszkodzenia podczas prac
rozbiorkowych.

6.6 Zielen
Na obszarach wskazanych na rysunku ,,Plan sytuacyjny” przewiduje sie wykonanie humusowania gr. 10 cm

wraz z obsianiem mieszankg traw w celu odtworzenia istniejgcych terendw zieleni.

Brak kolizji projektowanego zamierzenia budowlanego z istniejgcym zadrzewieniem.

7. ROBOTY ZIEMINE

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne” oraz zgodnie z niniejsza

dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej i

wywiez¢ na miejsce sktadowania do pozniejszego wykorzystania lub zutylizowac we wiasnym zakresie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w miejscach wykopéw oraz miejscach zerowych robdt ziemnych do

gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz I1s=1,00, zas na gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz 1s=0,97.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku Sredniego o kacie tarcia wewnetrznego

wiekszym niz @ 30°i spdjnosci c=0 kPa oraz gestosci objetosciowej I=18 kN/m?3.

W podtozu projektowanej inwestycji wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. W poblizu istniejgcych sieci
roboty ziemne wykonywac recznie i pod statym nadzorem.

Nalezy dostosowad technologie wykonania robét ziemnych do ponizszych uwag:

a) Zachowaé wymagane przepisamii normami odlegtosci od istniejgcych sieci podziemnych,

b) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie,

c) W przypadku na natrafienie na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic¢ odpowiedniego gestora,

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykonywa¢ w suchej porze
roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy

niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.
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8. KANAt TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi z UM Rumia na budowe kanatu technologicznego projekt
zaktada wykonanie kanatu technologicznego na catej dtugosci okreslonej w projekcie o nastepujacych
parametrach:

- kanalizacja teletechniczna czterootworowa z rur HDPE $rednicy 110 mm i grubosci $cianki 6,3 mm,

- studnie kanalizacji typu SKR — 2.

Studnie potgczone bedg kanalizacjg kablowg wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z projektem. Studnie
zaprojektowac jako zabezpieczone systemem zasuwoworyglowym w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym.

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3, sztywnosci obwodowej nie
mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelnoSci potaczen IP54 utozone na podsypce z piasku sredniego gr. 20 cm. Nad
rurami nalezy wykonac zasypke z piasku sredniego o grubosci min. 30 cm.

Rury kanalizacji (ich gérna zewnetrzna powierzchnia) zostang utozone na gtebokosci zgodnej z
projektowanym przekrojem podtuznym kanatu technologicznego. Co do zasady kanat technologiczny nalezy
posadawia¢ na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu. W sytuacji przejscia kanatem technologicznym
(przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod drogami, chodnikami, $ciezkami rowerowymi wymagana jest
taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum
0,50 m pod warstwag konstrukcyjng drogi, chodnika, sciezki rowerowej.

W rejonie istniejgcego cieptociggu, ktéry wykonany jest w kanale zelbetowym (pomiedzy studnig nr 3 i 4)
kanat technologiczny nalezy wykona¢ metodg bezwykopowsq (przeciskiem lub przewiertem) bez naruszania kanatu
cieptociagu.

Nad ciggami kanatéw technologicznych w pofowie gtebokosci ich utozenia nalezy utozy¢é tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraiczowym z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny”.

Ponadto bezposrednio nad ciggami kanatdow technologicznych nalezy utozy¢é tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szerokosci 200 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z

perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny".

9. DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

W zwigzku ze zmiang uktadu drogowego na ul. Gdanskiej w Rumi powstata kolizja istniejgcego oswietlenia
przejs¢ dla pieszych z projektowanym uktadem drogowym. Istniejgce latarnie os$wietleniowe nalezy przestawié

wraz z catym osprzetem do nowej lokalizacji wskazanej na planie PZT.

Szczegotowy projekt oswietlenia drogowego stanowi odrebne opracowanie branzowe.

Przed przystgpieniem do prac nalezy postepowac zgodnie z uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez
gestordw sieci, a takze zgodnie z uzgodnieniami ZUDP.

14



DRAFT Inzynieria Drogowa — tukasz Kazmierczak, ul. Leszczynowa 56A/8, 80-175 Gdansk

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

Adres obiektu:

GMINA MIEJSKA RUMIA
84-230 RUMIA
UL. SOBIESKIEGO 7

Przebudowa ul. Gdanskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania
z ul. Katowicka do ronda Rotmistrza W. Pileckiego

Rumia, ul. Gdariska

- DZ. NR EW. 2/1, 262/7, 262/4, 64/3, 64/4, 65/4, 65/3, 262/6, obreb 12
Rumia

- DZ. NR EW. 93, 186/6, 186/7, 92/3, 94/2, 95/2, 96/2, 186/2, 90/5 obreb
16 Rumia

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: DROGOWA, KANAL TECHNOLOGICZNY, SANITARNA, ELEKTRYCZNA
Kategoria obiektu XXV, XXVI
budowlanego
Plan BIOZ opracowat:
BRANZA FUNKCIJA IMIE | NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
DROGOWA Projektant mg,r |r-12. tukasz POM/'0291’/F"OOD/11 '
Kazmierczak w specjalnosci drogowej
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BRANZA DROGOWA

1. Zakres robét.
Zakres robot obejmuje:
- Rozbidrka istniejacych nawierzchni
- Wykonanie wykopdéw w tym korytowania pod nowoprojektowane konstrukcje nawierzchni
- Wzmocnienie podtoza gruntowego zgodnie z projektem,
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég,
- Wyrdwnanie terenu, humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw
- Ustawienie elementéw matej architektury
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
2. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robét:
3. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot.
W czasie realizacji robdt moga wystgpié nastepujgce zagrozenia:
Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem i przenoszeniem materiatéw:
¢ nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych — mato i wielko przestrzennych elementéw
drogowych, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, materiatéw sypkich sktadowanych w pryzmach,
* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych rury PVC
e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy betonowe — kostka
betonowa, krawezniki, obrzeza itp.
Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
* potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,
* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet,
Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:
* zasypanie ziemig,
* zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw,
* potracenia przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
* Potracenia podczas robdt wykonywanych pod ruchem,
* zastabniecie w czasie robot w wykopach.
* porazenia pradem elektrycznym,
* zatrucie gazem,
e skaleczenia przy docinaniu geosyntetykéw, wykonywaniu zbrojenia oraz innych elementéw
wymagajacych ciecia,
* skaleczenia odpryskami podczas prac rozbiérkowych i demontazowych,

* zapruszenie oczu odpryskami, Srodkami chemicznymi oraz cementem,
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e przygniecenie przez ciezkie przedmioty - mato i wielko przestrzennych elementéw drogowych,
konstrukcji stalowych i zelbetowych, kanalizacji deszczowej, oswietleniowej, materiaty sypkie sktadowane w
pryzmach,
* wpadniecie do rowu kablowego
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét.
4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, musza posiadaé $wiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:
e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
* wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
e wyznaczenie o0sob odpowiedzialnych za poszczegélne grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
¢ Dla realizacji robot zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewnié kierowanie budowga przez
osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie
uprawnienia.
e Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac:
e zapoznanie z ogdlnymi przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych,
e witasdciwg odziez roboczg, rekawice, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,
e obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowe;j,
e wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,
e ciepty odziez przy wykonywaniu roboét w okresie jesienno — zimowym,
e pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
¢ nalezy stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania techniczne,
e urzadzenia dZzwigowe, rusztowania oraz inne powinny posiadac atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu
do eksploataciji,
e przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen: wstepnego,
podstawowego i okresowego,
e zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegdlnosci
z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania,
e zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym
z elementdéw kontroli jest sprawdzenie kompletnosci uprawnien operatoréw poszczegdlnych maszyn
e zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ,
¢ budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz tablicg z ogtoszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.
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Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:

e  pogotowia ratunkowego,

e strazy pozarnej,

e strazy miejskiej,

e policji.

5. Zalecenia ogdlne.

e W celu prawidtowego wykonania robdt we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga
geodezyjna.

¢ Wymagane Sciste okreslenie sposdb organizacji prowadzenia ruchu w trakcie wykonywania
poszczegdlnych robét

e W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowa¢ a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt odpowiednio oznakowaé,

e W miejscach przylegajgcych do rowu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac a prace
prowadzié¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,

e Roboty w poblizu budynkdéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i urzadzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie,

e Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych,

e Prace terenowe mozna rozpoczgé¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych
i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu
z wtasciwymi jednostkami terminéw i miejsc przewidywanych prac,

¢ Niezidentyfikowane sieci kablowe, rurociggi i inne napotkane w czasie robét nalezy traktowad jako
urzadzenia czynne,

e W przypadku natrafienia w czasie robdét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki
lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé,
wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomié nadzér
inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu
trybu postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami
i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego,

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajgcych
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263),

e Podczas zageszczania betonu, gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi nalezy przestrzega¢ warunkdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach

obstugi urzadzen,
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6. Ustalenia koricowe

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wtasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego
(wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$c¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie moze zawieraé¢ ustaled niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci: Prawem
Budowlanym i Kodeksem Pracy.
Uwaga:

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiadaé ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.

11. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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