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kraweznik wystajacy 15x30 cm
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kostka betonowa prostokatna, szara

podbudowa z betonu cementowego C12/15

kraweznik betonowy zwykly lezacy
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kraweznik wystajacy 15x30 cm
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raweznik betonowy zwykly lezacy
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humusowanie z obsianiem
10 cm | mieszanka traw

obrzeze betonowe 8x30 cm

kraweznik wystajacy 15x30 cm

opornik betonowy 12x25 cm

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem|30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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podtoze gruntowe; E2=min. 80 MPa

zageszczone i wyprofilowane
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istnigjacy kraweznik peronowy

do pozostawienia

Kraweznik betonowy obnizony 15x22 na tawie betonowe;j

22cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2)
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odtworzenie istniejgcej nawierzchni chodnika
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Opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej

25cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm

tawa betonowa zwykta C12/15 (0,03m”"2)

15cm

DRAFT Inzynieria Drogowa
tukasz Kazmierczak

ul. Leszczynowa 56A/8
80-175 Gdansk

tel. +48-602-611-485
mail: draft.inzynieria@gmail.com
NIP: 874-163-42-51
REGON: 341236141
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Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cem.-piask. 1:4 30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,068m*"2) 15cm

BRANZA DROGOWA
Przekroje normalne SKALA  1:20/50
DATA 11.2022
PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. tukasz Kazmierczak mgr inz. kukasz Wojna
upr. nr POM/0291/POOD/11 upr. nr POM/0277/POOD/13
spec. drogowa spec. drogowa
OBIEKT STADIUM
Przebudowa ul. Gdaniskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania PROJEKT BUDOWLANY
z ul. Katowicka do ronda Rotmistrza W. Pileckiego NR RYSUNKU D-4.1

INWESTOR

Gmina Miejska Rumia
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

ADRES INWESTYCJI
Rumia, ul. Gdanska




