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Legenda

VA 7  istniejgce oznakowanie pionowe do pozostawienia

V’A 7 istniejgce oznakowanie pionowe do usunigcia

D6  projektowane oznakowanie pionowe

P-

IS

projektowane oznakowanie poziome

proj. o$ drogi

proj. kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm

proj. kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm

proj. obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm

proj. balustrada wygrodzeniowa

] W L

proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

proj. $ciezka rowerowa - nawierzchnia bitumiczna

Eroj. nawierzchnia wyspy dzielgcej
ostka betonowa gr. 8 cm - szara

Eroj. nawierzchnia ciagu pieszo - rowerowego
ostka betonowa gr. 8 cm - czerwona

proj. kraweznik betonowy wtopiony (opornik) 12x25 cm

proj. opaska $ciezki rowerowej - 2 rzedy kostki betonowej gr. 6 cm - grafit

proj. kraweznik betonowy lezacy 15x30 cm - Swiatto 2 cm

ptytki integracyjne koloru zéttego typu "Scigte stozki"

proj. chodnik - kostka betonowa prostokatna gr. 6 cm - szara

proj. zieleh - humusowanie z obsianiem mieszankg traw

proj. bariera wygrodzeniowa - typ 1

(]

proj. bariera wygrodzeniowa - typ 2
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OBIEKT

Przebudowa ul. Gdanskiej w Rumi na odcinku od skrzyzowania
z ul. Katowicka do ronda Rotmistrza W. Pileckiego

STADIUM
STAtA ORGANIZACJA RUCHU

NR RYSUNKU
D-2

INWESTOR

Gmina Miejska Rumia
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

ADRES INWESTYCJI
Rumia, ul. Gdanska




