Zalgcznik nr 9 do SWZ

Decyzja aclaleczna | prawomoena oznkiy © do'
: duiern . £Q- 19 20200 }
Starosta Poznariski INSPEKTOR Poznar, dnia .....1A. 210, 2021...
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan oL M-

Nr AB.6740.19.388.2021.X1
Za dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sie
o powofanie nr sprawy l.{

DECYZJA NR Qﬂ‘ e f21

Na podstawie art. 28, art. 33 ust, 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 j.t.) oraz na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 jt), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe? z gnia
15.09.2021 r.
zatwierdzam projekt budowlany 2 i udzielam pozwolenia na budowe?
dla:
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z o0.0.
62-090 Bytkowo, ul. Topolowa 6
(imig 1 nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujgce:
budowe sieci kanalizacji sanitarnej
W m. Kiekrz, ul. Sarnia, gmina Rokietnica
nr ewidencyjny gruntéw: Rokietnica;Kiekrz; dz. 847/85
W m. Rogieréwko, ul. Kosciuszki, gmina Rokietnica
nr ewidencyjny gruntéw: Rokietnica;Rogieréwko; dz. 849 /2,847/16
autor projektu: Magdalena Lewandowska
nr uprawnien: WKP/0145/PWO0S/04 w specjalnosci: instalacyjnej

informacja o wpisie na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego: WKP/IS/ 0865/04
(nazwa [ rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego,
rodzaj(e) obiektu(-6w) albo robdt budowlanych, funkga | rodzaj zabudowy, imie | nazwisko projektanta oraz
specjalnost, zakres | numer Jego uprawnieri budowlanych oraz Informacja o wpisie
na listg czonkéw wiasciwej kzby samorzadu zawodowego)

2 zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. Szczegdine warunki zabezpieczenia tereny budowy | prowadzenia robét budowlanych: roboty budowlane nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami bhp obowigzujacymi w budownictwie Oraz uzgodnieniami do projektu, a teren
budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych?

2, Czas uzytkowania tymczasowych obiektdw budowlanych: zaplecze budowy na czas realizacji budowy 2

3. Terminy rozbiorki:
1) istniejacyeh-ebicktéw-bude Y eR-HepiZewidzian
2; tymczasowych obiektéw budowlanych: zaplecze bud

ra

= CZOno-indka nise2)
do-dalszege-tythkowania;
oWy na 7 dni przed zawiadomieniem o zakoficzeniu budowy 2

4. L
wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust, 2 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

UZASADNIENIE
Decyzje wydaje sie w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kiekrz dia
dziatek nr ewid. 847/16-847/86 | nr 846 —etap 1 zatwierdzonego Uchwatg nr XLVI/513/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia
30 sierpnia 2002 r.
W przedmiotowe] sprawie przeprowadzono postepowanie administracyjne z udziatem stron, zgodnie z art. 61 §4iart 1051
Kodeksu postepowania administracyjnego. -
Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem organu, ktory wydat niniejsza decyzje,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniy sie

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE):

z up. STAROSTY




uja:
(:3 Petnomocnik
. Strony postepowania wg wykazu -

3. S.P. Ag;

Do wiadomosci:

.1, Wéjt Gminy Rokletnica

2. PINB;

3. Wéjt Gminy Rokietnica — Podatki od Nieruchomosci;

Sprawe prowadzi:
inspektor Emilia Luka, tel. 61 84 10 525, pokdj 006

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjy sprawy, w tym

z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony Srodowiska i opinia inspektora  sanitamego, podiega
podaniu do publiczne] wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagii
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie  $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1. j.t. z pdZn. zm.)?

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej treécig oraz z dokumentacjg sprawy podlega podaniu
do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko™.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét: budowlanych wiasciwy organ nadzoru
bt{dowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na
pismie:

1) obwiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajgce przyjecie obowiazku pefnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajac dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1954 1. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢
po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé
decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i
jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemiedlniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni
samochodowych | garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki
sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sk#adowychl
postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, walév\’;
przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob.

art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane).

4, Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoniczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wilasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob, art.
57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

v

) Nalezy wpisa¢ ,budowe” lub ,rozbidrke”.

2) Nalezy wpisac ,budowlany” lub ,rozbi6rki”.

3) Nalezy wskazaC podstawe prawna natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2§ 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 1. j.t. z pd2n. zm.).

9 Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene oddziatywania na
$rodowisko.

5) Dotyczy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.



PROJEKT BUDOWLANY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Miejsce budowy: Kiekrz, ul. Sarnia (dz. 847/85),
Rogierowko, ul. Kosciuszki (dz. 849/2, 847/16),

gm. Rokietnica

STAROS i Wy i-‘U_W\m JWVE
w Poznamu

STAROSTA POZNANSKI

? yZji

Kategoria obiektu ]H l“ ZHU. .................
budowlanego: XXVI Egz.3
Inwestor: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

ul. Topolowa 6, Bytkowo
62-090 Rokietnica

Projektowat: Magdalena Lewandowska
Upr. Nr WKP/0145/PWO0S/04 exllhahs Sty i

Bytkowo, wrzesier 2021

“
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Zawartos¢ opracowania

Zat. nr 1 Opis techniczny
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Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Rurocigg grawitacyjny

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zalecenia ogdlne

Uwagi koricowe

Wytyczne do planu BIOZ

Warunki gruntowo — wodne. Opinia geotechniczna
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zat. nr 2 Uzgodnienia

:

Odpis warunkéw technicznych podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane
przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie Nr 55/WTK/2021 z
dnia 10.03.2021r.

Mapa zasadnicza w skali 1:500 stan aktualny na 19.01.2021r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RZP.6733.9.2021 z dnia
18.05.2021r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr IX/73/2003 Rady
Gminy Rokietnica z dnia 14 lipca 2003r.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr RS.6220.5.2021

Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.00496.2021.V z
dnia 31.03.2021r.

Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia lub budowli niezwigzanej z
infrastrukturg drogowg nr R1.7230.247.2021 z dnia 26.04.2021r.

Uzgodnienie Wojta Gminy Rokietnica nr RI.7230.290.2021 z dnia 12.05.2021r.

Odpis protokotu Starosty poznanskiego z narady koordynacyjnej dotyczacej
usytuowania sieci uzbrojenia terenu nr GKG.GZK.4091.1538.2021 z dnia 14.04.2021r.

Zat. nr 3 Czesc graficzna
Zatgcznik nr 1:Mapa zasadnicza w skali 1:500 z wkreélong projektowanga infrastrukturg w

skali 1:100/500

Zatacznik nr 2: Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm w skali

1:100/500



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kiekrz, ul.

10.
1.
12.
13

Sarnia (dz. 847/85), w miejscowosci Rogieréwko ul. Kosciuszki (dz. 849/2, 847/16), gm.

Rokietnica

I. Podstawa opracowania

Odpis warunkéw technicznych podtaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie Nr 55/WTK/2021 z dnia
10.03.2021r.

Mapa zasadnicza w skali 1:500 stan aktualny na 19.01.2021r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RZP.6733.9.2021 z dnia 18.05.2021r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr IX/73/2003 Rady Gminy
Rokietnica z dnia 14 lipca 2003r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr RS.6220.5.2021

Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.673.00496.2021.V z dnia
31.03.2021r.

Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia lub budowli niezwigzanej z
infrastrukturg drogowg nr R1.7230.247.2021 z dnia 26.04.2021r.

Uzgodnienie Wéjta Gminy Rokietnica nr RI1.7230.290.2021 z dnia 12.05.2021r.

Odpis protokotu Starosty poznanskiego z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
sieci uzbrojenia terenu nr GKG.GZK.4091.1538.2021 z dnia 14.04.2021r.

Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.
Obowigzujace normy i normatywy techniczne.

Wizja lokalna w terenie.

ll. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzania budowy sieci
kanalizacyjnej w ul. Sarniej (dz. 847/85) w miejscowosci Kiekrz oraz ul. Kosciuszki (dz. 849/2,
847/16) w miejscowosci Rogieréwko, gm. Rokietnica. Zadaniem ww. sieci bedzie odbidr
sciekow z istniejgcych i projektowanych budynkéw zlokalizowanych wzdtuz ul. Sarniej. W
niniejszym opracowaniu znalazty sig¢ informacje na temat wykonania przytgczy
kanalizacyjnych oraz ich lokalizacja przedstawiona na mapie zasadniczej nie sg jednak one
przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

ll. Rurociag grawitacyjny

Rurociag grawitacyjny o érednicy 200 mm wigczony zostanie do istniejgcej studni kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kosciuszki (S1). Na koricu oraz w biegu projektowanego
odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ studnie rewizyjno-wigczeniowe o srednicy fi
1000 mm, ich lokalizacja zostata przedstawiona na zatgczniku graficznym nr 1 i 2 do
niniejszego opracowania.

Catkowita dtugo$¢ projektowanego rurociggu grawitacyjnego wynosi: 1 175,00 m



Projektowany rurocigg wykonany zostanie z rur PVC o srednicy 200 mm wykonanych z rur
PVC -U SN8 szereg SDR 34 (S16.7) kielichowych taczonych na uszczelki gumowe. Na
koricowce i w biegu projektowanego rurociagu wybudowac studnie rewizyjno-wiaczeniowe
betonowe o srednicy 1000 mm. Studnie wyposazy¢ we wiazy zeliwne o $rednicy 600 mm,
typu ciezkiego na obcigzenie 40 ton.

Rury ukfadac na 15 cm podsypce piaskowej. Rury, ksztattki, studnie muszg posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Po wykonaniu montaiu
rurociggow nalezy recznie wykonaé obsypke rurociggéw piaskiem do wysokoéci 30 cm
powyzej gornej sScianki rurociggu w celu niedopuszczenia do jego uszkodzenia. Szczegélng
uwage nalezy zwroécic na zageszczenie wykopu pod innymi odkrytymi elementami uzbrojenia
podziemnego tj. przewodami gazowymi, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, by
w czasie zasypywania wykopu nie doszto do ich uszkodzenia. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac mechanicznie warstwami grubosci okoto 30 cm, ktére nalezy zagescié. Catoéc robét
ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Po wykonaniu robdt montazowych nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu na eksfiltracje czynnikiem wodnym zgodnie z PN-
EN 1610. Proby przeprowadzi¢ przy udziale miejscowego eksploatatora sieci kanalizacji
sanitarnej tj. PUK Bytkowo, ktéremu zostanie ona przekazana pbéniej do eksploatacji.

Sie€ kanalizacyjng w stanie odkrytym nalezy wyprzedzajgco zglosi¢ do Przedsiebiorstwa
Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Bytkowie w celu uczestnictwa jego przedstawiciela w
odbiorze technicznym przy udziale wykonawcy. W czasie prowadzenia prac na biezgco
wykonywac inwentaryzacje geodezyjng inwestycji.

Tabela nr 1: Zestawienie studni:

Studnie
Oznaczenie | Srednica | Iloé¢ studni Rodzaj

REWIZYINA

51 A0 0 ISTNIEJACA
52 1000 1 REWIZYJNA
S3 1000 1 REWIZYINA
sS4 1000 1 REWIZYJNA
S5 1000 1 REWIZYINA
S6 1000 1 REWIZYINA
57 1000 1 REWIZYINA
S8 1000 1 REWIZYINA
S9 1000 1 REWIZYINA
510 1000 1 REWIZYINA
511 1000 1 REWIZYINA
S12 1000 il REWIZYINA
513 1000 1 REWIZYINA
S14 1000 1 REWIZYINA
$15 1000 1 REWIZYINA
516 1000 1 REWIZYINA
S17 1000 1 REWIZYINA




S18 1000 1 REWIZYINA
519 1000 1 REWIZYINA
S20 1000 1 REWIZYJNA
$21 1000 1 REWIZYINA
522 1000 1 REWIZYJNA
$23 1000 1 REWIZYINA
524 1000 1 REWIZYINA
S25 1000 1 REWIZYJNA
S26 1000 1 REWIZYINA
tACZNA ILOSC STUDNI 25

Tabela nr 2: Zestawienie dtugosci rurociggéw grawitacyjnych:

Grawitacja

$rednica dtugosc odcinek
200 9,86 §1-52
200 50,01 52-53
200 50,00 $3-54
200 50,00 54-55
200 50,00 S5-S6
200 50,00 S6-57
200 50,00 $7-58
200 50,00 $8-S9
200 50,01 $9-510
200 50,00 $10-511
200 50,00 $11-S12
200 49,99 $12-513
200 50,00 S13-514
200 50,00 $14-S15
200 50,00 $15-S16
200 50,00 $16-517
200 50,00 §17-S18
200 50,01 $18-519
200 50,00 $19-520
200 50,00 $20-S21
200 50,00 $21-522
200 50,00 §22-523
200 50,01 $23-524
200 39,99 $24-525
200 25,00 §25-526

taczna diugosc: 1174,88

S



IV. Przytacza kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano 80 sztuk przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Przebieg przytaczy
przedstawiony zostat na mapie zasadniczej bedgcej zatgcznikiem nr 1 do niniejszego

opracowania.

Zestawienie projektowanych przytaczy:

Numer dziatki do ktérej s s
projektowane jest s Divges

e (szt.) (m)
847/2 1 2,33
847/3 1 2,93
847/5 i 2,83
847/6 1 2,97
847/7 1 2,74
847/8 1 2,79
847/9 1 2,96
847/10 1 2,80
847/11 1 3,00
847/12 1 3,19
847/13 1 2,60
847/14 1 2,87
847/15 1 2,93
847/86 1 2,69
847/17 1 3,03
847/18 1 3,29
847/19 1 2,62
847/20 1 2,42
847/21 1 3,48
847/22 1 3,40
847/23 1 2,65
847/24 1. 2,54
847/25 1 3,35
847/26 1 3,32
847/27 1 2,61
847/28 1 2,71
847/29 1 3,27
847/30 1 3,22
847/31 1 2,74
847/32 1 2,65
847/33 1 3,24




847/34 1 3,24
847/35 1 2,64
847/36 1 2,54
847/37 1 3,31
847/38 1 3,24
847/39 1 2,54
847/40 1 271
847/41 1 3,33
847/42 1 3,25
847/43 1 2,73
847/44 1 2,65
847/45 1 3,33
847/46 1 2,97
847/47 1 2,95
847/48 1 3,05
847/49 1 3,02
847/89 1 5,64
847/52 1 2,97
847/53 1 3,26
847/54 g 3,29
847/55 1 2,78
847/56 1 2,51
847/57 1 3,41
847/58 1 3,39
847/59 1 2,48
847/60 1 2,94
847/61 1 3,03
847/62 1 3,09
847/63 1 2,96
847/64 1 2,66
847/65 1 3.3

847/66 1 3,25
847/67 1 2,66
847/68 1 2,74
847/69 1 3,07
847/70 1 3,16
847/71 1 2,71
847/72 1 2,73
847/73 1 3,09
847/74 i 3,17
847/75 1 2,73
847/76 1 2,87
847/77 1 3,15




847/93 i 2,79
847/79 1 3,15
847/80 ) 3,18
847/81 1 2,73
847/82 i 2,76
847/83 1 3,18
i LACZNIE 80 238,50

Przytacza wykonac z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 (516,7) o Srednicy 160 mm, kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Rury uktadaé na 15 cm warstwie podsypki piaskowej a
nastgpnie obsypac i zasypa¢ 30 cm warstwa piasku ponad wierzch rury. Warstwy obsypki i
zasypki zagesci¢. Roboty wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych. Przy prowadzeniu robét nalezy zachowaé obowigzujgce
przepisy BHP.

Przytacze w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych w
Bytkowie w celu dokonaniu odbioru technicznego przy udziale wykonawcy. Przytacze w
stanie odkrytym zgtosi¢ geodecie uprawnionemu celem wykonania inwentaryzacji
powykonawczej. Inwentaryzacje powykonawcza przekazaé przedstawicielowi PUK Bytkowo
przy odbiorze.

V. Zalecenia ogélne

Prace przewidziane do realizacji wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i zasadami
okreslonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe. W trakcie gtebienia wykopéw
$ciany zabezpieczy¢ przez obsypaniem sig ziemi. Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez
ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. W Zzadnym wypadku nie nalezy
pozostawiac nieoznakowanych, niezabezpieczonych i nieoswietlonych wykopéw na noc.
Napotkane kable i rurociggi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy montazu rur
nalezy zwroci¢ uwage na to aby nie byly one wewnatrz zanieczyszczone.

VI. Uwagi koincowe

Przed przystgpieniem do robot inwestor zobowigzany jest uzyskaé¢ pozwolenie na budowe
sieci kanalizacji sanitarnej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Podczas wykonywania prac zapewnié wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. Inwentaryzacja geodezyjna bedzie dokumentem koniecznym do
odbioru sieci.

VIl.Wytyczne do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji sieci
kanalizacyjnej

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlano-montazowych
przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej. Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu sieci



kanalizacyjnej naleia prace montazowe przy uktadaniu rurociggédw w wykopach. Z uwagi na
gtebokos¢ utozenia rurociggéw ponizej 1,0m ppt. projekt zaktada wykonanie wykopéw
wasko przestrzennych ciggtych o sciankach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Wykopy wasko przestrzenne o écianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniaja
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — sztywnos$c gruntu w strefie obsypki
ochronne;j.
Z uwagi na brak zabudowy na rozpatrywanym terenie przewiduje sie wykonywanie robét
ziemnych za pomocg kaparek podsiebiernych z oktadem urobku po jednej stronie wykopu w
odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.
Wykonanie wykopéw wasko przestrzennych, umochienia écian wykopow i zasypywanie
prowadzic zgodnie z warunkami technicznymi »Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych”.
Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociggdw odnosza sie do operacji montazu zigczy |
uktadania rur na dnie wykopu i zawarte sie w przepisach dotyczacych robét montazowych
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz. U. nr 48/56 poz. 216 i Dz. U. 38/61 poz. 196 §
149). Wszystkie wykopy musza byé¢ odpowiednio oznakowane i Zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych. Nie nalezy wykonywac wyprzedzajacych wykopoéw, ponad
dzienng norme uktadania rurociagéw.
Pod wszystkie rurociggi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o gruboici 10,0 cm,
ktorg nalezy starannie rozdzieli¢ na dnie wykopu i zagesdci¢. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podfoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.
Zasypywanie rurociggéw w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
- warstwy ochronnej rurociggu — obsypki piaskowej do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
- warstwy wypetniajgcej wykop z gruntu rodzimego, uktadanego warstwami z jednoczesnym
zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpér. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub
piasku z samochodéw bezposrednio na rury.

a. Maszyny iinne urzadzenia techniczne
Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby
bez wtasciwych kwalifikacji s Zrédtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one dokumentacje
techniczno ruchowa, ktéra znajduje sie u kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje
pracownikow z dokumentacjg przed dopuszczeniem do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywa sie zgodnie z
instrukcja producenta a zapisy w nich dokonywane s3 w paszportach i ksigzkach konserwacji.
Stosowane narzedzia i elektronarzedzia s3 w dobrym stanie technicznym. Okresowe
przeglady narzedzi dokonywane sg zgodnie z instrukcja producenta. Dokumentacja maszyn i
innych urzadzen technicznych dostawcéw robét znajdowa¢ sie powinna u kierownika
dostawcy robaét.
Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentacji, o ktérej mowa.

b. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenistwa i higieny pracy




Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkoler w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy na koszt

pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy jest prowadzone, jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na piémie i odnotowane W jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja
szczegOlnie duZe zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w
roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajq szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat.
Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki
zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania si¢ powierzenia obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nieposiadajgcym
stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
urzadzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi
zapoznaje sig¢ pracownikéw, dokonujgc stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego
szkolen.

c. Srodki ochrony indywidualnej, odzie? i obuwie robocze.
Ogoline zasady przydziatu i gospodarki odziezg | obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczyé pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach
posfugiwania sie tymi $rodkami.

Odziez i obuwie robocze powinny spetniaé wymagania okreélone w Polskich Normach.
Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktérych dopuszcza si¢ uzywanie przez
pracownikdéw, za ich zgodg, wtasnej odziezy i obuwia roboczego, spetniajacego wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy nie mogg uzywac wiasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli sg zatrudnieni
bezposrednio przy obstudze maszyn i urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujace
intensywne brudzenie i skazenie odziezy i obuwia $rodkami chemicznymi.

Pracownikowi uzywajgcemu wiasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wypfacac ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce)
stanowig wiasnos¢ pracodawcy.



Osoby kontrolujace budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).
Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom pracujgcym na budowach
to: bluzy i kombinezony robocze, koszule, kurtki.
Przyktad srodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokoéci
(szelki i linki bezpieczeristwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak (rekawice ochronne);
ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (nakfadki lub nauszniki
przeciwhatasowe); sprzet ochronny uktadu oddechowego (pdétmaski filtrujaco-
pochtaniajace); odziez ochronna (fartuch przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskdw).
Dobor srodkéw ochrony indywidualnej musi byé oparty o doktadng analize zagrozen na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzglednia¢ czynnogci przez poszczegdlnych
pracownikow. Oprocz tego skutecznoéé ochrony indywidualnej uzaleiniona jest od:
wlasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymania ich w petnej
sprawnosci technicznej i czystosci; przeszkolenia pracownikéw w zakresie postugiwania sie
przydzielonymi $rodkami.

d. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych.
Zapewnienie bezpieczeAstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spetnienia wymagar, jakie obowiazujg przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione
nastgpujace wymagania.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Zabronione
jest urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej (liczagc w poziomie) od skrajnych przewodéw niz:

2Zm - dla linii nn

5m - dla linii wn do 15 kv

10m - dla linii wn do 30 kV

15m - dla linii wn powyzej 30 kV

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny byé wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementéw.

Opieranie skladowych materiatéw i elementéw o ploty, stupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan

1,50 m - od zewnetrznej gtéwki szyny kolejowej

5,00 m - od statego stanowiska pracy
Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokoici odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:
0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy uiyciu dwukierunkowym érodkéw
poruszanych sitag mechaniczna



0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej
Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy wysokoéci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowych z dolnych warstw
stosow oraz podkopywanie zwatéw materiatéw sypkich jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenia ze stosu powinno odbywac sie przy uzyciu drabiny (schodni).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 30 kg na
wysokos$ci powyzej 4 m lub na odlegtos¢ przekraczajgcg 25 m. Przenoszenie przedmiotow,
ktorych dtugos¢ przekracza 4 m | masa 30 kg, powinno odbywa¢ sie zespotowo, pod
warunkiem, aby na jednego pracownika przypadata masa nieprzekraczajaca:

1) 25 kg - przy pracy statej

2) 42 kg—przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajacej 500
kg.
Dopuszczalne masa fadunku przemieszczanego na wézku po terenie ptaskim o twardej
nawierzchni na moze przekraczaé 450 kg na pracownika, fgczni z masg wdzka. Przy
przemieszczaniu fadunku na wézku po pochylniach wiekszych niz 5% masa tadunku, tacznie z
mas3a wozka, nie moze przekracza¢ 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie
fadunkéw na woézkach po pochyleniach powierzchni wigkszych niz 8% oraz na odlegtoéé
wigkszg niz 200 m. Wézki powinny zapewnia¢ stabilnoéé przy zatadunku i roztadunku.
Wozki przemieszczane na szynach oraz wézki kotowe przemieszczane na pochyleniach
powinny posiadac sprawnie dziatajgce hamulce.
Sposéb tadowania oraz rozmieszczania tadunkéw na wézkach i taczkach powinien zapewniaé
stabilno$¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na wézkach nie powinny
wystawac poza obrys wozka i przestania¢é pola widzenia. W wyjatkowych przypadkach
dopuszczalne jest przewozenie przedmiotéw w warunkach niespetna tych wymagan, o ile
praca odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym bezpieczne jej wykonanie.

Podpis projektanta:

VIIl.  Warunki gruntowo — wodne. Opinia geotechniczna

Pod projektowane przewody kanalizacyjne Inwestor zlecit wykonanie badari podtoza

gruntowego przez uprawnionego geologa.
Badania zostaty dofgczone do niniejszego opracowania.

13.



INTERRA

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych dla projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej
na dz. nr 847/85 (ob. 0003 Kiekrz) ul. Sarnia
w Kiekrzu,
8m. Rokietnica, pow. poznariski, woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6/Bytkowo
62-090 Rokietnica

Opracowanie:

mgr Michat Tarnas mer Michat Tamas

eolog
upr, nr VIIl-1863 o7 V)-1863
XI/47/2912

inZ. Szymon Zielifiski Yeelisui
17 sy,

Nr arch.:2596

Poznan, maj 2021

1



OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKU MENTACIA BADAN PODLOZA GRU INTOWEGO

Spis tresci

N A C

7

7.2 Prace kameralne.............ocoovvmrooeooo
8. Dane techniczne ewentualnej inwestycji
9. Charakterystyka geotechniczna analizowanego terenu

10. Uwagi koricowe .5
Zataczniki

Mapa lokalizacyjna Zatnri

Mapa dokumentacyjna Zatnr 2

Profile otworéw wiertniczych Zat.nr3

Tabela parametréw geotechnicznych Zat.nr 4
Objasnienia do profili ctworéw geotechnicznych Zat.nrs

INTERRA GEOLOGIA Spétka z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznan Tel, (61)-670-71-84; 605-555-749 E-rnail: biuro@interra-geologia.pl
NIP: 783-180-7045 KRS: 0000806767 REGON: 384516111
1



OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNITOWEGD

1. Wstep
Opracowanie sporzadzono w firmie INTERRA Geologia Sp. z 0.0. w Poznaniu, na zlecenie:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. 2 o.o0.
ul. Topolowa 6/Bytkowo
62-090 Rokietnica

Celem badard jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych, na terenie dziatki nr 847/85
(ob. 0003 Kiekrz) w miejscowosci Kiekrz, gm. Rokietnica, pow. poznariski, woj. wielkopolskie, w zakresie
niezbgdnym do wykonania projektu budowlanego, ustalonym ze Zleceniodawey (w szczegdlnosci ilose,
lokalizacja i gtebokos¢ otworow).

Opinig sporzadzono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych.
Przy wykonywaniu opracowan postuzono sie mapami, literaturg geologiczng, polskimi normami
i branzowymi przepisami prawnymi, a takie wynikami prac i badari polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu
Administracyjnie teren badar znajduje sie:

e Dz.nr - 847/85;

e Obreb - 0003 Kiekrz,

e Ulica - Sarnia,

e Miejscowost - Kiekrz,

e Gmina - Rokietnica,

o Powiat - poznarski,

s  Wojewbdztwo - wielkopolskie.

Badania geotechniczne przeprowadzono na dzjatce nr 847/85 (ob. 0003 Kiekrz) w miejscowosci Kiekrz. Jest
to centralna czgs¢ miejscowoici. Otoczenie omawianego terenu stanowij zabudowa budynkéw
jednorodzinnych,

Rzgdne otworéw badawczych wynoszg 91,50-96,80 m n.p.m.

Doktadne potfozenie znajduje si¢ na mapie lokalizacyjnej w skali 1:50 000 (zat. nr 1) i dokumentacyjnej
w skali 1:4000 (zat. nr 2).

Obszar badari wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony jest w:

e Mezoregionie - Pojezierze Poznariskie;

e Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie;

s  Podprowing;ji - Pojezierza Potudniowobattyckie;
e  Prowingji - Niz Srodkowoeuropejski;

e Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

e ChmalR, Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski - arkusz 471 - Poznan, PIG Warszawa 1990,
e Chmal R., Objasnienia do Szczegbtowej Mapy Geologicznej Polski - arkusz 471 - Poznan, PIG Warszawa
1997.

INTERRA GEOLOGIA Spétka z o.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznari Tel. (61)-670-71-84; 605-555-749 E-mall: biuro@interra-geologia.p!
NIP: 783-180-7045 KRS: 0000806767 REGON: 384516111
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* Kondrackil, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.,
*  Myslidska E, Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r,
s WitunZ, Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i tacznosci, Warszawa 1982r.

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339,
2320),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. 2021 r, poz. 11),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych {Dz. U. 2012 Nr
81, poz. 463).

Oparto sig rowniez na normach:

e PN-B-02481/1998 - Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe j jednostki miar,

®  PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

*  PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw,

e  PN-81/B-03020 ~ Posadowienie bezposrednie budowli,

e PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady ogéline,

»  PN-EN 1987-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

5. Budowa geologiczna

Wsréd gruntdw nawierconych w podiozu planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie gruntow
antropogenicznych, holoceriskiej gleby oraz plejstoceriskich utworow lodowcowych fazy poznanskie]
zlodowacenia péinocnopolskiego.

Przypowierzchniowg warstwe w otworze nr 1 buduje nasyp niekontrolowany (ztozony gtéwnie z piasku
drobnego oraz kamieni) o migiszoéci 0,5 m. Od powierzchni w otworze nr 2 wystgpuje warstwa holoceriskiej
gleby o migzszoéci 0,6 m.

Utwory spoiste wyksztatcone s3 na omawianym terenie w postaci gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym (11=0,20) o miazszosci 0,9 m, piasku gliniastego (przewarstwionego piaskiem $rednim ze
iwirem) w stanie twardoplastycznym (1.=0,20) o migzszosci 1,4 m oraz piasku gliniastego (przewarstwionego
piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym (na pograniczu plastycznego) (1.=0,24) o migiszosci 1,6 m.

Utwory niespoiste nawiercono jedynie w otworze nr 2 i reprezentowane sy przez pospétke w stanie
$rednio zaggszczonym (Io=0,55) ktérej migzszosé wynosi 1,0 m.

Obraz budowy geologicznej omawianego terenu przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych
(zat. nr 3).

6. Warunki wodne

Na omawianym obszarze stwierdzono obecnodci wody gruntowe] w postaci zwierciadta swobodnego, ktére
ustabilizowato sig na glebokosci 0,8-1,2 m p.p.t..

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wéd uzaleznione jest dodatkowo
od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych (gwattowne diugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe
jest pojawianie sig¢ w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach woda moie zanika¢, a wezedniej
ustabilizowane zwierciadto moze opadat. Obserwacje hydrogeologiczne badanego terenu zostaty
przedstawione w tabeli nr 1.

INTERRA GEOLOGIA Spétka z 0.0.
ul. Sptawie 51, 61-312 Poznaf} Tel. (61)-670-71-84; 605-555-749 E-mail: biuro@lnterra-geolagia.p!
NIP: 783-180-7045 KRS: 0000806767 REGON: 384516111




OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ 7 DOKUMENTACIA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

! ¥ 'y -
rredna stwony glebokos¢ ‘ glebokos¢ zwierciadta [m p.p.t.]
oW i 1 n.p.m.] Otworl " nawiercone | rzedna i ustabiizowane rzedna saczenia | rzedna
[mp.p.t] [mp.p.t] [m n.p.m.] [mp.p.t] [m n.p.m.] [mp.p.t.] [mnpm]
1 96,80 3,00 0,8 96,00 0,8 96,00 2 -
2 91,50 3,00 1,2 90,30 1,2 90,30 - .
1]

1
Tab. nr 1 Obserwacje poziomu zwierciadta wéd gruntowych (stan na 12.05.2021r.)
Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych pokazano réwnies

na profilu - zatgcznik nr 3,

7. Zakres wykonywanych prac i robét

7.1 Prace terenowe

W dniu 12.05.2021 r. odwiercono 2 otwory badawcze przy pomocy wiercenia mechanicznego okretnego do
gtebokosci 3,0 m p.p.t., tacznie 6,0 mb.

W trakcie trwania robét terenowych dokonano badan makroskopowych gruntéw zgodnie z PN-B-
04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”

Otwor badawczy zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego wiercenia,
Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionych geologéw.,

W trakcie prowadzanych prac geotechnicznych wykonano analize makroskopowg wystepujacych
w otworze gruntéw, pobrane préby gruntu NW do ewentualnych badar laboratoryjnych. Przeprowadzono
réwniez obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

7.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

e mapg lokalizacyjng w skali 1:50 000 {zatacznik nr 1),

® mape dokumentacyjng w skali 1:4000 {zatacznik nr 2),

e karty otwordw geotechnicznych (zatgcznik nr 3),

° zestawienie wartosci parametréw warstw geotechnicznych (zatacznik nr 4),
e  czgsé tekstows opracowania.

8. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badar planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kiekrz.

Majac na wzgledzie wyniki przeprowadzonych badan, proponuje sie zaliczy¢ inwestycje do | kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych,

Ostateczng decyzje w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz sposobie
posadowienia pozostawia sie Projektantowi.

9. Charakterystyka geotechniczna analizowanego terenu
Klasyfikacjg i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych: wiercer, badari
makroskopowych, bada# geotechnicznych, analizy archiwalnych materiatéw oraz analizy i obliczer

inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.
Parametrem wiodgcym dla stwierdzonych na rozpatrywanym terenie gruntéw niespoistych jest stopieri
zageszczenia Ip, natomiast dla gruntéw spoistych stopieri plastycznosci /.

INTERRA GEOLOGIA Spsitka z o.0.
ul. Spfawie 51, 61-312 Poznan Tel. (61)-670-71-84; 605-555-749 E-mail: biuro@interra-geologia.pl
NIP: 783-180-7045 KRS: 0000806767 REGON: 384516111




OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ 7 DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Pozostate parametry geotechniczne okreélono metodg ,B” przez wykorzystanie zaleinotci korelacyjnych
parametrow geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.

Nawiercone w podfozu planowanej inwestycji grunty ujeto w dwa pakiety, ktére podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleznosci od litologii i ich stanu, W podziale nie uwzgledniono przypowierzchniowej warstwy
nasypu niekontrolowanego oraz gleby, poniewas 2 uwagi na zawartoé¢ materii organicznej oraz niejednorodna
strukture sa one klasyfikowane jako stabonoéne i proponuje sig je usung¢ na wstepnym etapie realizacji
inwestycji.

Szczegdtows charakterystyke przedstawiono poniiej oraz w zatgczniku 4.

Pakiety geotechniczne:
Pakiet gruntow niespoistych, czwartorzedowych:

Warstwa geotechniczna |A Pospétka o stopniu zageszczenia Ipe=0,55 ($rednio zageszczony). Grunt
niewysadzinowy.* Grunt dobrze przepuszczalny, **

Pakiet gruntow spoistych, plejstoceriskich, typ konsolidacji,,B”:

Warstwa geotechniczna lA Piasek gliniasty (przewarstwiony piaskiem $rednim ze iwirem) o
uogolnionym stopniu plastycznodci hs=0,20 (twardoplastyczny). Grunt

bardzo wysadzinowy.* Grunt stabo przepuszczalny,**

Warstwa geotechniczna |IB Glina piaszczysta o uogdlnionym stopniu  plastycznosci  Ie=0,20
{twardoplastyczna). Grunt  bardzo wysadzinowy.*  Grunt sfabo
przepuszczalny. **

Warstwa geotechniczna 1IC Piasek gliniasty (przewarstwiony piaskiem drobnym) o uogéinionym
stopniu  plastycznosci  he=0,24 (twardoplastyczny na pograniczu
plastycznego). Grunt bardzo wysadzinowy.* Grunt stabo przepuszczalny.**

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, e podioie gruntowe charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Podfoie badanego terenu stanowig utwory niespoiste wystepujace w stanie érednio zageszczonym
(lo=0, 0,55) oraz spoiste w stanie twardoplastycznym (/:=0,20-0,24).

Istnieje mozliwos¢ wystgpienia w wykopie warstw gruntéw spoistych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze s3 to
grunty wrazliwe na zmiany wilgotnosci oraz dziatanie drgan. Roboty ziemne w ich obrebie zaleca sie prowadzi¢
w okresach suchych — bez opadéw. Odstonieta powierzchnie tych gruntéw zaleca sie zabezpieczy¢ przed
zamoknigciem warstwa chudego betonu.

Na omawianym obszarze w maju 2021 r. stwierdzono obecnoéci wody gruntowej w postaci zwierciadta
swobodnego, na gtebokosci 0,8-1,2 m p.p.t.. Obecnos¢ wéd gruntowych zalesv od warunkéw atmosferycznych,
poziom ten moze ulega¢ wahaniom. Proponuje sig, zatem wykonywanie prac po wczesniejszym zbadaniu
poziomu wéd gruntowych,

Decydujgce znaczenie po wyborze metody posadowienia, technologii prowadzenia robét ziemnych oraz
ewentualnym wzmacnianiu gruntéw i jego sposobie bedg miaty wyniki obliczeri statycznych przeprowadzonych
przez Projektanta/Konstruktora oraz ogélna wiedza inzynierska.

10. Uwagi koricowe
e Opinia geotechniczna zostata sporzadzona na podstawie 2 otworéw geotechnicznych, wykonanych
na terenie dziatki nr 847/85 (ob. 0003 Kierz) w miejscowosci Kiekrz, gm. Rokietnica, pow. poznariski, woj,

wielkopolskie.

e Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na érodowisko gruntowo — wadne.,
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Podtoie gruntowe terenu badar charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 , Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono dwa
pakiety, ktére podzielono na warstwy geotechniczne o charakterystycznych wartosciach normowych
parametréw geotechnicznych.

Na terenie dziatki stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych.

Gtgbokos¢ poziomu wéd podziemnych jest zalezna od warunkéw atmosferycznych, tym samym gtebokoéé
jego wystgpowania moze ulega¢ wahaniom: w porach suchych moze opadaé, natomiast w porach mokrych
(intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) mosze sie podnosic.

Niespoiste osady w stanie ¢rednio zaggszczonym (lo=0,55) oraz utwory spoiste w stanie twardoplastycznym
(1.=0,20-0,24) 53  gruntami nosnymi o korzystnych parametrach geotechnicznych
dla posadowienia bezposredniego.

Gtgboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badai wynosi h, = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje w sprawie klasyfikacji obiektu
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami,

Rozpoznanie budowy podioia ma charakter punktowy. Dokfadne okreélenie rodzaju istanu gruntu
w podioiu oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie poszezegdinych punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegéinych warstw geotechnicznych dla wiercer wynosi ok. +/- 0,2m,
co wynika z techniki wykonywanych badari oraz dokfadnosci urzgdzeri pomiarowych,

INTERRA GEOLOGIA Spéitka z 0.0.
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ANTERRA : GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 3.1
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Profil numer 1

Rejon: dz. nr 847/85 Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowos¢: Kiekrz Wiercenie: INTERRA Geologia Sp. z 0.0.

Powiat: poznanski Doz6r geol.: mgr Liss Rzgdna: 96.80 m n.p.m.
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OBJASNIENIA SYMBOL|
| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

Zat. nr5

symbole geotechniczne gruniéw wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegla

Vd| - 2uzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
/o;F;;,—s% venlam

H - grunt prochniczny
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom >30%

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

-+

I , - przewarstwienia

- domieszki

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) ™

KW - zwietrzelina
Kwg - zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz .g
KRg - rumosz gliniasty g
Ko, K - otoczaki, kamienie
z - Zwir -%J
Zg - zwir gliniasty ,§
Po - pospotka 8
Pog - pospdika glinasta g;
Pr - piasek gruby :“'5’ o
Ps - piesek &rednj S g
N

Pd - piesek drobny g ;”a_,'
Pr - piesek pylasty L :,G? j
Pg - piasek gliniasty
IIp - py! piaszczysty
V74 -py
Gp - glina plaszczysta ®

- glil a
G glina g B
Gr - glina pylasta E §
Gpz - glina piaszczysta zwigzta g L
Gz - glina zwigzfa ®
Grz - glina pylasta zwigzfa
]p - i piaszczysty
] - i
154 - it pylasty o e
GRUNTY SKALISTE
ST - skafa twarda
SM - skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

V/4 - na pograniczu
( ey } - Okre$lenia uzupetniajgce dotyczgce sktadu np. nasypu
1 - nr ofworu
1A - otwér archiwainy 1
- rzgdna otworu
84,39 rzg¢dna o 84,39
OPROBOWANIE WIERCENIA
- proba o naturainej strukturze (NNS)
e - préba o naturalnej wilgotnosci (NwW)

AV - probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

j

1.60

- ustabilizowane zwierciadio wody podziemnej fm p.p.t]

- nawiercone zwierciadfo wody podziemnej {m p.p.t]

—2% - sgezenia wody podziemnej [m p.p.1]
% - swobodne zwierciadio wody podziemnej [m p.p.t]
l - nawiercony poziom wody podziemnej,
brak informacji o stabilizacji zwierciadta wod mppt]
1.80
Il -grunt nawodniony | - grunt maio wilgotny
| - grunt wilgotny - grunt suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

rd’ - rouzaj sondowania i strefa Przebadana sonda:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbjjana
SC - sonda cigika whijana
SD-10 - sonda dynamiczne fekka

E - miejsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania

] SPT - sonda cylindryczna

¢

OZNACZENIE STANU GRUNTU

P - badanle presjometrem

1D=0,50
IL=0,30

- stopien zageszczenia
- stopien plastycznosci

Kj - kreda jeziomna
Kp - kreda piszgca
Gy -gytia

Ch - wegiel brunatny
Gh -gleba

CaCO; -weglan wapnia

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

- numer warstwy geotechnicznej

--_ - granica pomigdzy warstwami geotechnicznymi
—_————— - granica Iito!cgiczno-stratygraﬂczna
- —q - bezposredni rzut obszaru badari na przekroj
b= = = - 4  -po$redni rzut terenu badar na przekroj

E - sgezenia strefowe
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IX. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Rodzaj zabudowy .
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o
$rednicy 200mm w Obrebie: 0003 Kiekrz, Jednostka ewidencyjna: Rokietnica 0010.

1. Projektowana dtugosé sieci:

a) Sieé kanalizacyjna grawitacyjna PVC 200 mm: 1 175,00m
Rurociag grawitacyjny o $rednicy 200 mm wiaczony zostanie do istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w ul. Koéciuszki (S1). Na koricu oraz w biegu projektowanego
odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ studnie rewizyjno-wigczeniowe o srednicy fi
1000 mm, ich lokalizacja zostata przedstawiona na zatgczniku graficznym nr 1 i 2 do
niniejszego opracowania. Catkowita diugosé projektowanego rurociggu grawitacyjnego
wynosi: 1 175,00 m
Zakres robét budowlanych obejmuie:
- wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej grawitacyjne;j;
- wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiérki istn.

nawierzchni utwardzonych w niezbednym zakresie;

- wykonanie wykopdw;

- utozenie projektowanych rurociggéw (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z
utozeniem tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej, drutu wskaznikowego i elementdw
towarzyszacych;

- zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu;

- przywrécenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym
zakresie, zageszczenie i odtworzenie nawierzchni).

3. Adres budowy:
ul. Sarnia (dz. 847/85) w miejscowosci Kiekrz, ul. Koéciuszki (dz. 849/2, 847/16) w

miejscowosci Rogieréwko, gm. Rokietnica

4. Inwestor:
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., ul. Topolowa 6/Bytkowo, 62-090 Rokietnica

5. Okreslenie obszar u odziatywania obiektu .

Projektowany rurocigg kanalizacyjny grawitacyjny stanowi liniowy obiekt budowlany
uzupetniajgcy istniejgcg infrastrukture techniczng w zakresie podziemnego uzbrojenia
terenu.

Obszarem oddziatywania obiektéw jest teren dziatek ul. Sarnia (dz. 847/85) w miejscowosci
Kiekrz, ul. Kodciuszki (dz. 849/2, 847/16) w miejscowosci Rogieréwko, gm. Rokietnica.
Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania
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przestrzennego, decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkami
technicznymi gestora rurociggéw. Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza
ograniczer w zagospodarowaniu dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

6. Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6#n. zmianami.



Bytkowo, wrzesien 2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333 t.j.) odwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
w ul. Sarnia (dz. 847/85) w miejscowosci Kiekrz, ul. Kolciuszki (dz. 849/2, 847/16) w
miejscowosci Rogieréwko, gm. Rokietnica zostat wykonany zgodnie ze wszystkimi

obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami i normami.

i
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Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wiaczenia Uwagi
dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem

Jednostka ewidencyjna Usytuowanie budynku - Rozdziat 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Brak oddziatywania

Rokietnica kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z poin. Zmianami).

Obreb Kiekrz Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - Rozdziat 3 rozporzadzenia Ministra Brak oddziatywania
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

dziatka nr: powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z péin. zmianami).

847/85, 849/2 w
Miejsca gromadzenia odpaddw statych - Rozdziat 4 Brak oddziatywania

miejscowosci Kiekrz,
847/16 w  miejscowosci
Rogieréwko

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75, poz.
69 z péin. zmianami).

Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych - Rozdziat 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pézn. zmianami).

Brak oddziatywania

Studnie - Rozdziat 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami).

Brak oddziatywania

Ochrona przed hatasem i drganiami - Dziat IX

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz, U. Nr 75, poz.
69 z péin. zmianami).

Brak oddziatywania

Przestanianie - §13.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p62n. zmiana mi).

Brak oddziatywania

Zacienianie -§60 oraz §40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pZn. zmianami).

Brak oddziatywania

Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm.z2001r

Brak oddziatywania

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

Brak oddziatywania

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzigc mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko oraz szczegbtowych
uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu
oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.).

Brak oddziatywania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Brak oddziatywania
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PUK Sp. z 0. o.
UL Topolowa 6, Bytkowo
62-090 Rokietnica

WARUNKI TECHNICZNE
PODL.ACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNE]

Dotyczy: wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kiekrz rejon ulicy Sarniej
gmina Rokietnica.

1. Przytacza kanalizacyjne stuzy¢ beda do odbioru $ciekéw socjalno-bytowych w ilosci Qdsr=
0,6 m3/d. z kazdego z budynkéw.

2. Celem podtaczenia budynkéw zlokalizowanych w miejscowosci Kiekrz rejon ulicy Sarniej
nalezy wykonac¢ w tej ulicy odcinek sieci kanalizacji sanitarne;j grawitacyjnej PVC o Srednicy
200 mm, kt6ry nalezy wiaczyé do sieci kanalizacji sanitarnej PVC w ulicy Kosciuszki.

Na sieci projektowac studnie rewizyjne o §rednicy 600 i 1000 mm .

3. Do w/w sieci projektowaé wytyki kanalizacji sanitarnej PVC o Srednicy 160 mm do kazdego
istniejacego i planowanego budynku.

4. Siec kanalizacyjng wykona¢ ze spadkiem minimum 0,5%, a wytyki ze spadkiem minimum
1,5% .

5. Rury ukfada¢ na 20 cm podsypce piaskowej po czym wykona¢ nalezy obsypke rury 30 cm
ponad gorna krawedz rury. Wykop zasypywaé warstwami ok. 30 ¢m, ktére nalezy zagescic.

6. Inwestor jest zobowiazany powiadomié pisemnie z min. 7-dniowym Przedsiebiorstwo Ushug
Komunalnych w Bytkowie o przystapieniu do realizacji inwestycji.

7. Siec 1 przylacza nalezy wykonaé na koszt inwestora przez wykonawce posiadajacego
uprawnienia budowlane, zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Po wykonaniu sieci i przytaczy, przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosié odbiér do
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych w Bytkowie.

9. W terminie 30 dni od daty odbioru wstepnego nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng
wykonanej inwestycji.

10. Po koricowym odbiorze prac przez przedstawiciela PUK nalezy spisa¢ umowe na odbigr

Sciekow.



11. Zabrania si¢ tgczenia rzeczowych przytaczy kanalizacyjnych z in stalacjami odwodnienia
terenu, oraz zrzutu Scickéw deszczowych.

12. Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy zleci€ uprawnionemu
projektantowi opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami,
nalezy uzyskac pozwolenie na budowe sieci kanalizacyjnej, lub moZna zgtosi¢ zamiar
wykonania sieci kanalizacyjnych w Starostwie Powiatowym. Projektowana trase sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyijnej w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy ul. Jackowskiego 18/20 w Poznaniu.

13. Budowa w/w odcinka sieci kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ w aktualnym Planie
Wieloletnim Inwestycji w Sektorze Wodociagowym i Kanalizacyjnym PUK Sp. z o.o.

14. Projektowane uzbrojenie kanalizacji sanitarnej winno przebiega¢ w wydzielonym
geodezyjnie terenie drogowym stanowiacym wiasnos¢ Skarbu Paristwa Jub Gminy. W innym
przypadku uzyskac w formie aktu notarialnego shuzebno§¢ przesyhi o prawie ograniczonego
uzytkowania dziatki, na ktérej bedzie zlokalizowane uzbrojenie, na rzecz Przedsiebiorstwa
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Bytkowie w zakresie lokalizacji i eksploataciji projektowanego

uzbrojenia.
15.Warunki i zajecia pasa drogowego uzgodni¢ z wlaécicielem drogi.

Powyzsze warunki wazne sg do dnia 10.03.2023 r.
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Urzad Gminy Rokietnica
62-090 Rokietnica, ul. Golgcifiska 1

tel.: +48 61 89 60 600
fax: +48 61 89 60 620

&-mail: urzad@rokietnica. pl
www.rokietnica.p!
NIP 777-283-48-B4

Poznanski Bank Spéldzielczy

w Poznaniu o/Rokietnica
/;/- 68 9043 1041 3041 0023 9110 0001
Nr RZP.6733.9.2021 Rokietnica, dn. 18.05.2021 r.
DECYZIJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w Zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 741 ze zm.), zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczer:
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji 0 warunkach zabudowy (Dz. U. 2003 Nr 164, poz. 1589), w trybie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.03.2021 r. (data wptywu 26.03.2021 r.), ktory ztozylo:

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp.zo.o0.
ul. Topolowa 6/Bytkowo, 62-090 Rokietnica
dziatajace poprzez petnomocnik Pania Monike Chotody

ustalam
na rzecz Wnioskodawcy

lokalizacje inwestycji celu publicznego
na nieruchomosci sktadajgcej sie z czesci dz. ozn. nr ewid 847/85 potozonej w obrebie Kiekrz
oraz z czgsci dz. ozn. nr ewid 849/2 oraz 847/16 potozonych w obrebie Rogieréwko,
gmina Rokietnica,

dia inwestycji obejmujacej:
budowe sieci kanalizacji sanitarnej.

1. W oparciu o analize zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sie realizacje inwestygji, przeprowadzong na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalam nastepujace
warunki i szczegéfowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:
1.1. ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: ohiekt infrastrukturytechnicznej;

1.2. ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng infrastruktura;
1.3. ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
a) linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawiono na zataczniku graficznym do
niniejszej decyz;ji,
b) dtugosc rurociggu kanalizacji sanitarnej PVC o srednicy 200 mm: maks. 250,0 m,
1.4. ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

L
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a)

b)

c)

d)

inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw zdnia 10 wrzed$nia 2019r. w sprawie przedsiewziec maogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1839),

zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. 22021, poz.
247) organ rozwaiyt czy przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢
na obszar Natura 2000 i uznal, e oddziatywanie, o ktérym mowa wyzej nie
powinno wystapic,

ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji w tym hatas
i wibracje, powinny ograniczac sig do granic nieruchomosci objgtej decyzja,
inwestycja znajduje sie w granicach udokumentowanych zt6: wéd termalnych
Tarnowo Podgérne GT-1, nr 15707,

1.5. ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspofczesnej:

a)

kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
— wstrzymal wszelkie roboty mogace uszkodziC lub zniszczyé odkryty
przedmiot,
— zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie zawiadomié o tym Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe — Wéjta gminy Rokietnica;

1.6. obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

spos6b zaopatrzenia w wode: nie dotyczy,

sposob zaopatrzenia w energie: nie dotyczy,

spos6b zaopatrzenia w energie cieplng: nie dotyczy,

sposob zaopatrzenia w srodki tgcznosci: nie dotyczy;

sposob odprowadzania $ciekéw: nie dotyczy,

sposob odprowadzania wod opadowych lub roztopowych: wytacznie w granicach
terenu objetego niniejszg decyzjg — bez mozliwosci ich odprowadzania na tereny
sgsiednie, zwtaszcza na tereny komunikacii,

Sposéb gospodarowania odpadami: zgodnie z ustawg 13 wrzeénia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),
dostep do drogi publicznej: z ul. Kosciuszki oraz z ul. Sarniej,

wymagana ilos¢ miejsc parkingowych: nie dotyczy;

1.7. wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

a)

b)

c)

d)

projektowane obiekty budowlane powinny spetnia¢ wymogi okreélone w art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.), '

przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ przepisy ustawy o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U 2 2020 r. poz. 470 ze zm.),

realizacja inwestycji nie moZe ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej icieplnej oraz $rodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na
innych dziatkach,

realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkdw wodnych na dziatkach
sgsiednich,

realizacja inwestycji nie moze powodowac zagrozenia bezpieczeristwa pozarowego,
a takze nie moze powodowac przekroczer, zaktécen elektrycznych i promieniowar;
przewidzianych w przepisach odrebnych,

realizacja inwestycji nie moze pozbawiac oséb trzecich dostepu do drogi publicznej
i dostepu do $wiatta,

realizacja inwestycji nie moze powodowaé wzrostu zanieczyszczenia powietrza,

waody i gleby;.
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1.8. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie stwierdzono
Ograniczer.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznacza sie literami A - G na kopii mapy zasadniczej
stanowigcej integralng czes¢ decyzji — zatacznik graficzny wykonano na zeskanowanym
oryginale kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, wydanej przez Staroste Poznariskiego—
oryginat kopii ww. mapy znajduje sie w dokumentacji sprawy).

3. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lenych na
cele nierolnicze i nieleéne.

4. Inne warunki:

4.1. naleizy zachowaé, zgodne 7z przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami,
odlegtosci projektowanych obiektéw od infrastruktury podziemnej i nadziemnej
przebiegajacej przez teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu; zaleca
sig uzgodnienie tych odlegtosci z wtascicielami sieci; dopuszcza sie usunigcie kolizji
na warunkach okreslonych przez wiaéciciela sieci;

4.2. realizacja inwestycji nie moze naruszac przepisdow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowilane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 . poz. 1935).

UZASADNIENIE

W dniu 26.03.2021 r. wplynat do tutejszego Urzedu Gminy w Rokietnicy wniosek
w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 30.03.2021r. Wejt Gminy Rokietnica wezwat
inwestora do uzupefnienia brakdw formalnych we wniosku w postaci uiszczenia oplaty
skarbowej. Pismem zdnia 07.04.2021r. (data wptywu: 09.04.2021 r.) Inwestor uzupetnit
wniosek w wymaganym zakresie. Zawiadomieniem z dnia 14.04.2021 r. strony postepowania
zostaty poinformowane o Wszczgciu postepowania na wniosek Inwestora oraz o mozliwoici
zapoznania sig z aktami sprawy, a takze o mozliwosci sktadania wnioskow i zastrzezen.
Whnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Wobec powyiszego, postepowanie o wydanie niniejszej decyzji byto prowadzone zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 741 ze zm.), jak dla terenu, dia ktorego brak jest miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego i dia inwestycji, dla ktérej nie ma obowigzku sporzadzania
takiego planu.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy), w tym
po przeprowadzeniu ogledzin terenu, na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyzej
wymienionym wniosku, ustalono powyisze warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na
nieruchomosci objetej wnioskiem.

Starosta Poznariski (Powiatowy Konserwator Zabytkdéw) oraz Marszatek Wojewddztwa
Wielkopolskiego uzgodnili projekt decyzji bez uwag w oparciu o art. 53 ust. 5 upzp, ktory mowi,
ze w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia
dorgczenia wystapienia o uzgodnienje — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat sporzgdzony przez
osobe, ktora posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty.

Reasumujac, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spetnieniu ustaled niniejszej
decyzji, spetnia wymagania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniy i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 741 ze zm.).

W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w sentencji.

AU T

55392



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, ktére wnosi sig za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Od niniejszej decyzji stuiy takie stronom prawo do zrzeczenia sie odwofania. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna.

INFORMACIJA

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe ani nie stanowi zgloszenia robét budowlanych,
O pozwolenie na budowg lub ze zgtoszeniem robdt budowlanych nalezy wystapié do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu — Wydziat Administracji Architektoniczno—Budowlanej. Do budowy
mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub w przypadku
gdy wtaéciwy organ nie wniesie sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia zgtoszenia.

Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie niniejszej decyzji, w przypadku, gdy inny
wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia decyzji,
z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art.
65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Integralng czg5¢ decyzji stanowi zatacznik graficzny oraz zatgcznik nr 1.

Projekt decyzji przygotowata mgr Joanna Woiniak posiadajgca kwalifikacje do wykonywania
zawodu urbanisty na terytorium RP (zgodnie z art.60 ust. 4 i art.5 pkt 4 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zatgczniki:
1. Czeéc graficzna, rysunek wykonany na zeskanawanym oryginale kopii mapy zasadniczej w skali

1:1000 wydanej przez Staroste Poznariskiego (oryginat kopii ww. mapy znajduje sie

w dokumentacji sprawy),
2. Analiza wykonana w zwigzku z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego - zatacznik nr 1;

Otrzymuja:
1) Petnomocnik Wnioskodawcy,

2. U.G. do akt.

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Rutkowska Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego

telefon: 618960628
|59 T mmse
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Zatacznik - czesé graficzna
do decyzji Nr RZP.6733.9.2021

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Oznaczenia:

A-G

- linie rozgraniczajace teren inwestycji




Zatacznik nr 1 —

analiza do decyzji Nr RZP.6733.9.2021

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 18.05.2021 r.

wefgraty #2000

wi o |4
HEr LN
e

wykonana w zwigzku z ustaleniem lokalizacji inWestycji celu publicznego na nieruchomosci sktadajacej sie z czesci
dz. ozn. nr ewid 847/85 potozonej w obrebie Kiekrz oraz z czesci dz. ozn. nr ewid 849/2 oraz 847/16 potozonej
w obrebie Rogieréwko, gmina Rokietnica,
dla inwestycji obejmujacej budowe sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
741), w postgpowaniu o ustalenie lokalizacji wymienionej wyzej inwestycji celu publicznego przeprowadzono
analize:
1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych,
a w szczegdinosci:
a) warunkdéw i wymagan ochrony oraz ksztattowania tadu przestrzennego:

—projektowana inwestycja tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg z zakresu infrastruktury
technicznej i bedzie realizowana jako obiekt podziemny, w zwigzku z czym zamierzenie to nie ma
wplywu na fad przestrzenny oraz zagospodarowanie terenu;

b) ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz ddbr kultury
wspotczesnej;
przedmiotowa inwestycja:
—nie jest potozona na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

—Nna obszarze objetym inwestycja nie jest zlokalizowana strefa wystepowania stanowisk
archeologicznych,

—planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest potoione w granicach form ochrony przyrody,
wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze
zm.),

—nie zalicza sig do przedsigwzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze<nia
2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 .
poz. 1839),

—inwestycja znajduje sie w granicach dokumentowanych zté2 wéd termalnych Tarnowo Podgérne GT-1,
nr 15707;

c) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

—ewentuaine kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, powinny by¢ szczegétowo rozwigzane na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowe] w uzgodnieniu z gestorami poszczegdlnych sieci, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe;

d) wymagar dotyczacych ochrony intereséw o0séb trzecich:

—przy braku na terenie projektowanej inwestycji planu miejscowego, ktéry mdgtby precyzowad
wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich — ich konkretyzacja nastapi na etapie
postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowe, ze szczegbinym uwzglednieniem
przepiséw art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepiséw techniczno-
budowlanych;

e) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

—inwestycja nie jest potozona na terenie gérniczym;
2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji;

a) przedmiotowa inwestycja ma by¢ realizowana na terenie, dla ktérego:
— nie obowigzuje zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
— nie istnieje obowigzek opracowania ww. planu;

b) w ewidencji gruntéw sprawdzono Strony postepowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego - wypisy w aktach sprawy;

¢) teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne.
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UCHWAELA NR XLVI/ 513 /2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30 sierpnia 2002 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowosci Kiekrz dla dziatek nr ewid. 847/16 + 847/86
i nr 846 -etap |.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 iart. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.
1591 ) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139 z pdzniejszymi
zmianami)

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastepuje:

g
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kiekrz
dla dziatek nr ewid. 847/16 + 847/86 i nr 846.
2. Granice obszaru planu, o ktérym mowa w ust. 1 okresla rysunek planu
w skali 1:2000, zwany dalej rysunkiem, stanowiacy zatacznik do niniejszej

uchwaty.

§2.
1. Przedmiotem ustalen planu s3;

1) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku
planu symbolem M

2) Teren budowlany oznaczony ma rysunku ptanu symbolem B

3) Teren drogi dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KD

4) Teren urzadzen elektroenergetycznych oznaczony na rysunku planu
symbolem EE

S) Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

6) Linia zabudowy nieprzekraczalna

7) Zasady zagospodarowania terenu i warunkow ksztaftowania zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

8) Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

2. Tereny, o ktorych mowa w §2 ust. 1 oznaczono na rysunku symbolem
cyfrowym.

§ 3.
Ustalenia ogdlne:
Zasady zagospodarowania terenu:
1) Adaptuje sig istniejgcy ukfad przestrzenny dziatek jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze, ktéry nie jest objety
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3)

4)

ograniczonym uzytkowaniem wynikajacym z przebiegu napowietrznych
elektroenergetycznych linii przesylowych wysokiego napiecia.

Adaptuje sie istniejacy uktad przestrzenny dziatek jako teren budowlany.
W obszarze ograniczonego uzytkowania wystepuje oddziatywanie pola
elektromagnetycznego. Zgodnie z PN-E-5100-1 z marca 1998 r.
.Elektromagnetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” nie
dopuszcza sig w tym obszarze lokalizacji budynkéw mieszkalnych.

Na tym terenie przewiduje sie mozliwoé¢ lokalizowania obiektéw o funkcji
ustugowo — handlowej. Funkcje te nie moga by¢ ucigzliwe w zrozumieniu
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 7.07. 1998 r. w sprawie okreslenia rodzajéw inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz mogacych
pogorszyC stan Srodowiska oraz wymagan jakim winny odpowiadaé ceny
oddziatywania na Srodowiska tych inwestycji (Dz. U. nr 93 poz. 589).
Przedsigwzigcia inwestycyjne realizowane na tym terenie muszg byc
zgodne z postanowieniami wspomnianej normy, ktéra narzuca okreélone
warunki rozwigzan technicznych i technologicznych jakie nalezy spetnic dla
elektroenergetycznych linii  przesylowych, celem Zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i bezawaryjnej pracy krajowego systemu oraz nalezy
uzgodni¢ z PSE Zachéd Sp. z o.0.

Wprowadza sie zakaz dalszych wtdérnych podziatéw geodezyjnych na cele
dziatek budowlanych ustalonych w niniejszym planie zagospodarowania

przestrzennego.
Ustala si¢ maksymalng powierzchnie zabudowy dziatki w wielkosci 20 % .

Warunki ksztattowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzin nej:

1)
2)

Na kazdej dzialce terenu zabudowy mieszkaniowej sytuuje sie jeden

budynek mieszkalny.
Budynek : do Il kondygnaciji z dachem stromym w tym poddasze uzytkowe.

3) Garaz dla samochodu osobowego moze byé wbudowany w budynek

mieszkalny lub z nim bezposrednio zespolony albo wolnostojacy.

Ustalenia szczegotowe:

1M Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2M jak 1M
3IM jak 1M
4M jak 1M
5M jak 1M
6M jak 1M

7B  Teren budowlany



8B

9B

108B

jak 7B

jak 7 B

jak 7B

11 KD Projektuje si¢ poszerzenie istniejgcej drogi do szerokosci 10 m w liniach
rozgraniczajacych, poprzez poszerzenie o 3 m od strony zachodniej i
0 1 m od strony wschodniej. Projektowane poszerzenie drogi traktuje
sig jako fragment drogi dojazdowej wewnetrznej z ustanowieniem
prawa stuzebnosci dla umozliwienia dojazdow i przeprowadzenia
urzadzen sieciowych ogdlnego uzytkowania. Projektuje sie
przediuzenie drogi w kierunku pétnocnym do ulicy Poznariskiej — drogi
gminnej. Wszelkie zmiany w obrebie styku z pasem drogowym ulicy
Poznariskiej jak: zjazdy z posesji, lokalizacja urzadzen infrastruktury
technicznej wymagajg uzgodnienia z zarzgdca drogi.

12 KD Projektowana droga w kierunku do ulicy Ptasiej na przedtuzeniu dziatek
nr ewid. 841/3 i 842/3 przeznaczonych pod komunikacje. Ustanowienie
stuzebnosci wg pkt. 11KD.

13 EE

14 EE

15 EE

16 EE

Napowietrzna linia elektroenergetyczna o napieciu 220 kV, dla ktorej
obowigzuje obszar ograniczonego uzytkowania po 33 m od osi linii w
obu kierunkach. W dalsze] przysztosci przewiduje sie ew. mozliwosé
przebudowy tej linii na linie wielotorows, wielonapigciowa przy
zachowaniu obecnie obowigzujgcej szerokosci obszaru ograniczonego
uzytkowania.

jak 13 EE

Napowietrzna linia elektroenergetyczna o napieciu 110 kV, dla ktérej
obowigzuje obszar ograniczonego uzytkowania po 20 m od osi linii
w obu kierunkach.

Teren rezerwowany pod programowang trafostacje. Uscislenie
wielkosci dziatki i usytuowanie jej w rejonie dziatki nr ewidencyjny
847/51 pozostawia sie do ustalenia w oddzielnej decyzji
administracyjne;.

Zasady obstugi terenu w zakresie infrastruktury techniczne;j:
a) zaopatrzenie w wodeg z istniejacego wodociggu gminnego
b) odprowadzenie Sciekéw bytowych do sieci kanalizacji gminnej.

c)

zaopatrzenie w energie elektryczng — przewiduje sie budowe
kablowych linii niskiego napiecia dla przytaczy budynkéw
mieszkalnych oraz oswietlenia dréog wg ustalern Rejonu Dystrybucji
Energii  Szamotuty Energetyki Poznanskiej S.A.  Szafki
z urzadzeniami pomiarowymi lokalizowaé nalezy w ogrodzeniu na
granicy dziatki (w linii rozgraniczajace;).

w zakresie cieptownictwa dopuszcza sig tylko kottownie opalane
paliwem ekologicznym
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e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazociggu $redniego
ciSnienia zapewniajace] dostawe gazu dla celéw bytowych i
grzewczych. Szafki przeznaczone na kurek gtéwny i urzadzenia
pomiarowe lokalizowa¢ nalezy w ogrodzeniu na granicy dziatki (w
linii rozgraniczajacej).

§4.
Okreéla sig stawke stuzacg naliczaniu jednorazowych optat o jakich mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu

przestrzennym w wysokosci 5 %.

§ 5.
Traci moc Uchwata Gminy Rokietnica nr XXVI1/103/92 z dnia 17 wrzesnia
1992 r. (ogloszona w Dz. Urz. Wojewddztwa Poznanskiego nr 1 poz. 4
z dnia 18 stycznia 1993 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rokietnica w czesci objetej niniejsza uchwata.

§6.

Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sie Zarzadowi Gminy Rokietnica.

§7.

1. Uchwata podlega ogfoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewéddztwa
Wielkopolskiego.

2. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.




UZASADNIENIE

do Uchwaty Nr XLVI / §13 / 2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ww miejscowosci Kiekrz dla dzialek nr

ewidencyjny 847/16+847/86 i 846 - [etap.

Projekt powyzszego planu zostat opracowany zgodnie z przepisami:

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz
1591 z2001r.)

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 15 poz.139
z 1999r. z pézn. zm.) :

c) Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( Dz. U. nr 16 poz.78
z 1995r., z poZn. zm.)

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie dokumentow
stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustaleniu warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. nr 1 poz. 12 z2002 r.),

e) Rozperzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia
9 marca 1995 r. w sprawie okreslenia wymagan jakim odpowiada¢ powinna prognoza
wplywu ustaleri migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Srodowisko
przyrodnicze  (Dz. U. nr29 poz. 150).

Prace nad planem rozpoczeto po podjgciu Uchwaly Nr XXXI/337/2001 Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 lutego 200lr. w sprawie: przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Kiekrz dla dzialek nr ewidencyjny 847/2+847/86
i dziatki nr 846 — terendw przeznaczonych pod zabudoweg mieszkaniowa jednorodzinna.

O przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stosowny
komunikat zostal:
a) opublikowany w "Glosie Wielkopolskim" w dniu 28.05.2001 r..
b) wywieszony na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Rokietnica.
¢) zawiadomiono odpowiednie instytucje pismem Zarzadu Gminy Rokietnica z dnia
23.03.2001 r.

Plan byt omawiany na posiedzeniu Zarzadu Gminy Rokietnica.

Plan zostal odpowiednim instytucjom przedstawiony:
a) do zaopiniowania w czasie od 04.07.2001 r. do 01.08.2001 r.
b) do uzgodnienia w czasie od 02.08.2001 r. do 31.08.2001 r.

Na wylaczenie uzytkéw rolnych klasy 1V na cele nierolnicze i nielesne Wojewoda Wielkopolski
decyzja nr GN.V.77110/Po/53/2001 z dnia 25.10.2001 i decyzja nr RR.IX-771 10/Po/60/2002 z dnia

12.06.2002r. wyrazit zgodg.

Plan zostal wylozony do publicznego wegladu w czasie od 03.09.2001r. do 01.10.2001 r. o czym
stosowny komunikat zostat:

a) opublikowany w "Gtosie Wielkopolskim" w dniu 23.08.2001r

b) wywieszony na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Rokietnica,

¢) przekazany pisemnie za potwierdzeniem odbioru zainteresowanym wlascicielom dziatek.

W okresie wylozenia projektu planu i dalszych 14 dni nie zgloszono zadnego zarzutu ani protestu.
O terminie sesji, ktorej przedmiotem jest uchwalenie niniejszego miejscowego planu stosowny
komunikat zostat: -

- opublikowany w "Gazecie Poznariskiej",

- wywieszony na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Rokietnica.
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W6jt Gminy Rokietnica
Sy e S

tel.: +4B 61 89 60 600
fax: +48 61 89 60 620

e-mail: urzad@rokietnica.pl
www.rokietnica.pl
NIP 777-283-48-84

Poznanski Bank Spétdzielczy
w Poznaniu o/Rokietnica
69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Strony wg rozdzielnika

Nr RS.6220.5.2021 Rokietnica, dn. 06.09.2021 r.

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami - zwanej dalej
ustawa kpa), w zwigzku z art. 71 ust. 1 j ust. 2 pkt 2, art. 73 yst. 1, art. 75 ust. 1
pkt 4, art. 84, art, 85 ust. 1 j ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.— zwanej dalej ustawg 00$) oraz § 3 ust. 1 pkt
81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 . W sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa
Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. 2 siedzibg w Bytkowie, ul. Topolowa 8,
62-090 Rokietnica, reprezentowanego przez Prezesa Zarzadu Pana Michata
Wielanda, a dzialajgcego przez pelnomocnika Pania Monike Chotody, z dnia
25.03.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu: 28.03.2021 r,), biorac pod uwage
opinie, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu z dnia 12.05.2021 r.,
znak: PO.ZZS.4.435.334.1.2021.MDB, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu z dnia 18.05.2021r., znak: NS.9011.1.143.2021.AC oraz
Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 03.08.2021 r., znak:
WO0O0-11.4220.170.2021.MG.7, Wéjt Gminy Rokietnica

STWIERDZA

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla planowanego przedsiewzigcia pn. , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kiekrz

ul. Sarnia".
II. Okresla warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewziecia

W nastepujacym zakresie, biorac pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 03.08.2021 r., znak: WOO-

11.4220.170.2021.MG.7:

a) prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsigwziecia, w rejonie terenéw
wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia,
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b)
c)

d)

e)
f)

h)

V.

rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00,

plac budowy wyposazyé w sorbenty,

zaplecze budowy oraz miejsce postoju maszyn i urzgdzen zabezpieczyé przed
mozliwoscig zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego,

odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego
miejscach, w warunkach zabezpieczajagcych przed przedostawaniem sie do
$rodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych; zapewnié ich regularny
odbidr przez uprawnione podmioty,

w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia nie prowadzié wycinki drzew i krzewéw,
miejsca skladowania materialéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew,

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw, wykonywaé w sposéb
jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnoéci:

pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczyé
uwzgledniajac konieczno§é zapewnienia dostepu do schronieft oraz w sposéb
niepowodujgey zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkéw
roélin, zwierzat i grzybow,

nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewoéw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem,

nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa,

na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem
prac kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zagfebienia a uwigzione w nich zwierzeta
niezwifocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; taka samg kontrole przeprowadzié
bezposrednio przed zasypaniem wykopéw i likwidacje zagtebien.

Okresla warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewziecia
w nastepujacym zakresie, zgodnie z opinig Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu z dnia 12.05.2021 r., znak: P0.225.4.435.334.1.2021.MDB:

na etapie realizacji przedsigwzigcia, zaplecze techniczne, miejsca postoju
i serwisowania sprzetu budowlanego (maszyn i $rodkéw transportu) oraz miejsca
sktadowania i magazynowania materialtébw budowlanych i odpadéw nalezy
zorganizowa¢ w specjainie wydzielonych do tego celu miejscach, na terenie
utwardzonym dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyé miejsca przed
ewentualnym przedostawaniem sig substancji niebezpiecznych {(ropopochodnych)
do gruntu lub wéd,

we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych
nalezy zapewni¢ dostepnos$¢ sorbentéw, wiasciwych w zakresie ilosci i rodzaju
do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi€é W nastepstwie sytuaciji
awaryjnych,

w  przypadku ewentualnego pojawienia sie  wyciekéw, przedostania
sig zanieczyszczen do gruntu lub wod nalezy bezzwiocznie podjaé dziatania
zmierzajgce do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zawarta zostala w zataczniku
nr 1 do niniejszej decyzji.



UZASADNIENIE

W dniu 25.03.2020 r. do Urzedu Gminy w Rokietnicy wplynat  wniosek
Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedziba Bytkowo, ul. Topolowa 6,
62-080 Rokietnica, reprezentowanego przez Prezesa Zarzadu Pana Michata
Wielanda, a dziatajacego przez peinomocnika Paniag Monike Chotody, o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia pn.
~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kiekrz ul. Sarnia”.

Zgodnie z przepisami prawa Wéjt Gminy Rokietnica jest obowigzany do zamieszczania
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku w  Publicznie
dostgpnych wykazach. Wéijt Gminy Rokietnica prowadzi w tym celu wiasny
Publicznie dostepny wykaz danych, korzystajac z aplikac;ji utrzymywanej
i administrowanej przez Ministerstwo Srodowiska pod adresem
https://wykaz.ekoportal.pl.

Przedsiewzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych Znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zalicza sie do mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko moze zostac stwierdzony.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie gminy Rokietnica
na dziatkach o nr ewid.:

- 849/2, 847/16 obreb Rogieréwko (ul. Kosciuszki),
- 847/85 obreb Kiekrz (ul. Sarnia).

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr 1X/73/2003
z dnia 14.07.2003 r.), opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa
Wielkopolskiego Nr 121 poz. 3379 z dnia 28.10.2002 r. jest czes¢ dziatki nr 847/85

obreb Kiekrz, gmina Rokietnica.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy 00§ strong postepowania o wydanie decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, ktéremu
przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej sie w obszarze, na ktéry
bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie. Przez obszar ten rozumie sig:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obszar
znajdujacy sie w odlegtosci 100 m od granic tego terenu,

2) dziatki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia zostatyby przekroczone standardy jakos$ci $rodowiska, lub

3) dziatki znajdujgce sie w zasiggu znaczgcego oddziatywania przedsigwziecia, ktére
moze wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jgj

aktualnym przeznaczeniem.

Poniewaz liczba stron niniejszego postepowania przekracza 10 to zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy oo0$, stosuje sie przepis art. 49 Kpa. Zgodnie za$ art. 49 Kpa
zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji
publicznej moze nastgpié w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie
publicznego ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowoséci lub przez
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udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publiczne] na stronie podmiotowej
wiasciwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uwaza sie za dokonane’
po uplywie 14 dni od dnia, w ktérym nastapito publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogtoszenie lub udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wobec powyzszego Wéjt Gminy Rokietnica zawiadomit strony o wszczeciu
postgpowania w niniejszej sprawie poprzez obwieszczenie tego faktu w sposéb
zwyczajowo przyjety w dniach 11.05.2021 r. - 24.05.2021 r.

Pismem z dnia 06.05.2021 r. tut. Organ wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu
o opinig co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla ww. przedsigwzigcia. Wraz z wnioskiem o wydanie opinii Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu przestano oéwiadczenie Wéjta Gminy
Rokietnica informujace, ze Wnioskodawca nie jest podmiotem zaleznym od jednostki
samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m
ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorzadzie gminnym jest organ wiasciwy
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 24.02.2021 r. do tutejszego Urzedu wptyneta Opinia Dyrektora Zarzgdu
Zlewni W6d  Polskich w  Poznaniu, =z dnia 12.05.2021 r., znak:
P0.ZZ5.4.435.334.1.2021.MDB, w ktérej wyrazono, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na S$rodowisko, jednocze$nie wskazujac na konieczno$é okreélenia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan:

a) na etapie realizacji przedsigwziecia, zaplecze techniczne, miejsca postoju
I serwisowania sprzetu budowlanego {maszyn i $rodkéw transportu) oraz miejsca
sktadowania i magazynowania materiatbw budowlanych i odpadéw nalezy
zorganizowa¢ w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach, na terenie
utwardzonym dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyé miejsca przed
ewentualnym przedostawaniem sig substancji niebezpiecznych (ropopochodnych)

do gruntu lub wéd,

b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac
budowlanych nalezy zapewni¢ dostegpnos$¢ sorbentéw, wiasciwych w zakresie ilosci
i rodzaju do potencjalnego zagroZenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuaciji
awaryjnych,

c) w przypadku ewentualnego pojawienia sie wyciekéw, przedostania
sig zanieczyszczen do gruntu lub wdéd nalezy bezzwlocznie podjaé dziatania
zmierzajgce do usunigcia skutkéw i przyczyn awarii.

Pismem z dnia 18.05.2021 r. (data wplywu do tutejszego Urzedu: 20.05.2021 r.)
znak NS.9011.1.143.2021.AC Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu przestat opinie sanitarng, w ktére] wyrazono, ze dla przedmiotowego
przedsigwzigcia nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko i odstgpiono od okreélenia zakresu raportu o oddziatywaniu

przedsiewzigcia na §rodowisko.

Pismem =z dnia 28.05.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu: 31.05.2021 r.)
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu poinformowat, ze w zwigzku



z trwajgca analizg karty informacyjnej przedsiewziecia, Sprawa wydania opinii
zostanie zatatwiona w terminie pdZniejszym, tj. do 11.06.2021 r.

Pismem z dnia 14.06.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
poinformowat, ze w zwiagzku z trwajgca analizg karty informacyjnej przedsiewziecia,
sprawa  wydania  opinii  zostanie zalatwiona w terminie  pézniejszym,
tj. do 25.06.2021 r.

Pismem 2z dnia 16.06.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
wezwatl Inwestora do uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewzigcia. Natomiast
pismem z dnia 25.06.2021 r. zawiadomit, ze z uwagi na oczekiwanie na uzupeinienie
karty informacyijnej przedsiewzigcia, sprawa zostanie zatatwiona w terminie
pézniejszym tj. w terminie 14 dni od daty wplywu uzupetnienia kip do siedziby
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Pismem z dnia 14.06.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
poinformowat, ze w zwigzku z trwajaca analizg uzupelnienia karty informacyjnej
przedsiewzigcia, sprawa wydania opinii zostanie zatatwiona w terminie péZniejszym,
tj. do 02.08.2021 r.

Pismem 2z dnia 03.08.2021 r. (data wplywu do tut. Urzedu: 04.08.2021 r.), znak
WOO0-11.4220.170.2021.MG.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
przestat do tut. Urzedu opinie, w ktdrej nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia i jednoczesénie
wskazal na koniecznos$é¢ okresélenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

nastepujacych warunkéw i wymagan:
1. Prace wykonawecze zwigzane z realizacja przedsigwziecia, w rejonie terenéw

wymagajacych ochrony przed halasem, prowadzi¢ wyltacznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Plac budowy wyposazyé w sorbenty.

3. Zaplecze budowy zabezpieczyé przed mozliwos$cia zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo-wodnego.

4. Odpady gromadzié¢ selektywnie w wydzielonych i Przystosowanych do tego
miejscach, w warunkach  zabezpieczajgcych przed przedostawaniem
sie¢ do $rodowiska gruntowo-wodnego  substancji szkodliwych; zapewnié
ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty,

5. W zwigzku z realizacja przedsiewzigcia nie prowadzié wycinki drzew i krzewow.,

6. Miejsca skladowania materiatéw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.

7. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem Sprzgtu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewéw, wykonywaé w sposéb
jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegobinoscei:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczyé
uwzgledniajgc konieczno$é zapewnienia dostepu do schronier oraz w sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia Ilub zabicia wystepujgcych tam
gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw,
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— nie obsypywaé ziemiag pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

— podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem,

— nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed
ich rozpoczeciem kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zagtebienia a uwiezione
w nich zwierzgta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg kontrole
przeprowadzi¢ bezpoérednio przed zasypaniem wykopow i likwidacje zagiebien.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa Wéjt Gminy Rokietnica pismem z dnia 12.08.2021 r.
zawiadomit strony postgpowania poprzez obwieszczenie 0 mozliwosci zapoznania sig
z materialami zebranymi w sprawie oraz wypowiedzenia si¢ co do nich przed
wydaniem decyzji oraz poinformowat o tresci opinii wydanych w przedmiotowe;j
sprawie przez organy wpadkowe.

Zadna ze Stron nie skorzystata z powyzszego prawa.

W przedmiotowej sprawie Woéjt Gminy Rokietnica zwazyt, co nastepuje:

1.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami — dalej
zwang kpa) organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji,
chyba ze przepisy kodeksu stanowig inaczej. Decyzje rozstrzygajg sprawe co do jej
istoty w catosci lub w czesci albo w inny sposéb koricza sprawe w danej instancji.

. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 0o$ w przypadku pozostalych przedsiewzieé decyzje

o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wéjt, burmistrz, prezydent miasta.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oo§ - decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach okresla $rodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedsiewzigcia. Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wymagane jest dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywacé na $rodowisko.

. Zgodnie z art. 73 ust. 1 oo§ - postepowanie w sprawie wydania decyzji

o S$rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sie na wniosek podmiotu
planujgcego podjecie realizacji przedsiewzigecia.

. Zgodnie z art. 84 ust. 1 oo$§ - w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona

ocena oddzialywania przedsigwzigcia na $§rodowisko, w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko. Decyzja ta wydawana jest
po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 11 1a, W decyzji, o ktore;
mowa w ust. 1, wiasciwy organ moze okresli¢ warunki lub wymagania, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub natozyé obowigzek dziatan, o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi
zatacznik do decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach,

. Zgodnie z art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oo§ - decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan wynikajacych z przepiséw Kodeksu
postegpowania administracyjnego, w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona
ocena oddziatywania przedsiewziecia na érodoWisko — winna zawieraé informacje
o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 oo§, uwzglednionych przy



stwierdzaniu brakuy potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko.

. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. i pkt 1 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. W sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.)
przedmiotowe przedsiewziecie zaliczano do przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko moze zostac stwierdzony.

. Biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 wustawy o004,
przeanalizowano: rodzaj, cechy i skale przedsiewzigcia, zakres robgt zwigzanych
z jego realizacja, wielko$é zajmowanego terenu, prawdopodobieristwo, czas
trwania, zasigg oddziatywania, mozliwosci ograniczenia oddziatywania oraz
odwracalnosé oddzialywania, powigzania z innymi przedsigwzigciami, a takze
wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodnosé biologiczng, emisje
i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja przedsiewziecia, gestosé zaludnienia wokét
przedsiewzigcia oraz usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy oos, na podstawie k.ip.
oraz jej uzupetnienia ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega na budowie sjeci
kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna w miejscowosci Kiekrz
oraz Rogieréwko. Sie¢ bedzie skiadaé sig z: rurociggéw grawitacyjnych PVC @ 200
mm o dilugosci okoto 1500m oraz rurociggow grawitacyjnych PVC @ 160 mm
o diugoéci ok. 700m. Studnie rewizyjne o $érednicy 600 i 1000 mm. Rury beda
laczone na uszczelki gumowe. Powyzsze rozwigzanie Zagwarantuje pelng szczelnogé
sieci. Rurociagi bedg ukiadane w wykopie otwartym o szerokosci od 1,3 m do
1,6 m, na giebokosci od ok. 0,5 m do 2 m p.p-t. Zgodnie z informacjami zawartymi
w  przediozonej dokumentacji planowane przedsiewziecie nie bedzie kolidowato
z istniejacy infrastrukturg techniczna.

Inwestycja zlokalizowana zostanie w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
poznanskim, w gminie Rokietnica, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 849/2
oraz 847/16 obreb Rogieré6wko oraz 847/85 obreb Kiekr:. Kanalizacja sanitarna
bedzie prowadzona w ciagach komunikacyjnych (drogi gminne i powiatowe) oraz
czgsciowo na dziatkach oséb prywatnych. Budowa sieci nje spowoduje istotnych
zmian w istniejacym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu,

Przedsiewzigcie ma na celu uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowe;j
w rejonie inwestycji. Szacunkowa $rednia ilos$¢ Sciekéw socjalno-bytowych
odprowadzanych projektowang sieciag wyniesie ok. 54 m¥/h. Scieki z planowane;j
kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do gminnej Oczyszczalni $ciekéw przy
ulicy Topolowej w miejscowosci Bytkowo, ktéra zgodnie z informacjami zawartymi
W Kk.ip. posiada przepustowosé wystarczajacg do przyjecia dodatkowe] ilosci
Sciekow.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. c, lit. d oraz fit. i ustawy o0oé, na
podstawie informacji zawartych w k.ip. oraz majagc na uwadze rodzaj
i usytuowanie przedsiewziecia stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie bedzie
negatywnie oddzialywaé na: obszary wodno-blotne; inne obszary o plytkim
zaleganiu woéd podziemnych: obszary goérskie lub leéne; obszary objete ochrong, w
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tym strefy ochronne ujgé waéd i obszary ochronne zbiornik&w wéd $rédladowych.
W kontekscie planowanego przedsigwzigcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. f,
lit. g, lit. h oraz lit. j ustawy oo$ nie majg zastosowamnia, gdyz przedmiotowe
przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wsybrzezy i $rodowiskiem
morskim, poza obszarami, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo ich przekroczenia, poza obszarami
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, poza
obszarami o duzej gesto$ci zaludnienia oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj, skalg oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia, odnoszac
sig do zapis6w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 00$ nalezy stwierdzié, ze przy
uwzglednieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami inormami, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie
ograniczone. Przedsigwzigcie nie zalicza sie do kategorii zaktadéw stwarzajacych

zagroZenie wystapienia powaznych awarii przemystowych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilo$ci znajdujacych si¢ w zakladzie substancii niebezpiecznych,

decydujacych o zaliczeniu zakiadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Ze wzgledu na polozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem
katastrofy naturalnej, w szczegdino$ci w wyniku wystapienia: trzesien ziemi,
powodzi czy osuwisk. Przedsiewzigcie zostanie zaadaptowane do Zmieniajgcych
sig warunkéw klimatycznych i mozliwych zdarzert ekstremalnych poprzez
planowane rozwiazania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac rodzaj i skale
przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie wplynie na postepujgce
zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania
ograniczg wrazliwo$é przedsigwziecia na zmiany klimatu.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 00§ nalezy stwierdzic,
ze z uwagi na lokalizacje przedsiewzigcia w znacznej odlegtosci od granicy
paristwa nalezy wykluczyé jego ewentualne transgraniczne oddziatywanie
na poszczegolne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 00§ uznano, ze ucigzliwosci
zwigzane 2z realizacjg przedsiewziecia beda krotkookresowe i ustgpia
po zakonczeniu jego realizacji,

W konteks$cie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy oos stwierdzono,
ze realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wigzala sie z oddziatywaniem
na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Zrédiem krétkotrwatych
i odwracalnych ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu do $rodowiska bedg prace
budowlano-montazowe oraz ruch pojazdéw obstugujacych plac budowy. Majac na
wzgledzie specyfikg prac budowlanych uznano, Ze emisja ta wystapi jedynie
lokalnie, bedzie miala przejSciowy charakter, postgpowaé bedzie wraz
z przesuwajgcym sig frontem robét oraz ustgpi po zakonfczeniu prac realizacyjnych.
Celem ograniczenia ucigzliwos$ci w tym zakresie natozono warunek, aby prace
wykonawcze zwigzane =z realizacjg przedsigwziecia, w rejonie terenéw
wymagajacych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia,
z uwagi na znacznie wigkszy poziom tfa akustycznego, roboty ziemne i budowlane

nie bedg odczuwalne jako uciazliwe.



Z uwagi na rodzaj i skalg inwestycji oraz planowang do zastosowania technologie,
w  tym posadowienie projektowane;j infrastruktury ponizej poziomu terenu
stwierdzono, ze na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie Zrédiem
uciagzliwosci akustycznych. Wobec powyzszego, nalezy uznaé, iz w kontekscie
eksploatacji przedsigwzigcia dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci
Srodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014
r. poz. 112). Ponadto nalezy stwierdzié, ze przedsigwziecie nie wplynie na klimat
akustyczny w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejacego.
Odnoszac sie do art. 63 ust. T pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f ustawy o0os, po
zapoznaniu sig z treécia K.ip. i jej uzupelnieniem oraz uwzgledniajgc istniejgce
W rejonie zainwestowania uwarunkowania przestrzenne ustalono, 7ze w obszarze
realizacji i oddziatywania przedsiewziecia brak jest istniejagcych lub planowanych
przedsigwzieé, z ktérymi przedmiotowe przedsiewziecie mogtoby oddziatywaé
Znaczaco w sposob skumulowany.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy oos$ stwierdzono,
ze realizacja przedsiewziecia wigzad sie bedzie z krétkotrwata emisja substancji
do powietrza. Emisja zwigzana bedzie z prowadzeniem robét ziemnych oraz
z przemieszczaniem mas ziemnych. Zrédiem emisji substancji do powietrza beda
rowniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn | urzadzen pracujgcych
na placu budowy., Wobec faktu, ze emisje te beda miaty charakter miejscowy
i okresowy, a takze ustang po zakoriczeniu prac budowlanych uznano
je za pomijalne. Majac na uwadze rodzaj planowanego Przedsiewzigcia oraz funkcje
kanalizacji sanitarnej stwierdzono, ze na etapie eksploataciji nie bedzie ona Zrédtem
emisji substancji do powietrza. W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze realizacja
przedsigwziecia nie Przyczyni sie do znaczacego pogorszenia jakosci powietrza
w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Odnoszac sig¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 00S, na podstawie danych
zawartych w uzupetnieniu k.ip. ustalono, ze gospodarowanie odpadami w trakcie
realizacji i eksploatag;ji przedmiotowego przedsiewzigcia odbywaé sie bedzie na
zasadach okreslonych w aktualnie obowiazujacyeh przepisach szczegblowych. Na
etapie realizacji przedsigwzigcia beda powstawaé odpady zwiazane z charakterem
prowadzonych prac budowlanych oraz odpady zwigzane 2 bytowaniem
pracownikéw budowy. Zgodnie z trescig przedtozonej dokumentacji powstawaé
bedg odpady takie jak: beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szklo, zelazo
i stal, odpady opakowaniowe, odpady komunalne, elementy rur PVC, Zgodnie
z informacjami zawartymi w uzupetnieniu k.ip. odpady beda gromadzone
W wyznaczonym miejscu, poza terenem inwestycji, a nastgpnie beda
systematycznie przekazywane podmiotom posiadajagcym stosowne uprawnienia,
W celu minimalizacji wplywu powstajacych odpadéw na $rodowisko w opinii
nalozono warunek, aby odpady gromadzié selektywnie w wydzielonych
i przystosowanych miejscach, w  warunkach zabezpieczajgcych przed
przedostawaniem sie do $rodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz
zapewni¢ ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty, Odpady powstajace
w trakcie realizac;ji planowanego przedsiewzigcia w ramach mozliwosci zostang
ponownie wykorzystane. W przypadku braku mozliwoéci zagospodarowania, beda
przekazywane do dalszego zagospodarowania. Z uwagi na rodzaj planowanego
przedsiewzigcia nalezy stwierdzié, 7e na etapie eksploatacji projektowana sieé¢
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nie bedzie znaczacym Zrédiem powstawania odpadéw.

W przediozone] dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania
rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnoszac sig do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1
lit. g wustawy oo$ stwierdzono, ze ze wzgledu na skalg, rodzaj i charakter
przedsigwzigcia, nie bedzie ono negatywnie wptywaé na lokalne warunki gruntowo-
wodne. Sprzet mechaniczny wykorzystany do prowadzenia prac bedzie sprawny
i stale kontrolowany w trakcie prowadzenia robét budowvlanych. W przediozonej
dokumentacji wskazano, ze na terenie przedsigwziecia nie przewiduje sie napraw
maszyn oraz tankowania pojazdéw obsfugujacych plac budowy. W k.ip. wskazano,
ze nie przewiduje sig placéw postojowych dla  maszyn budowlanych.
Wykorzystywane maszyny i pojazdy codziennie po zakoriczonej pracy bedg
przetransportowane na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni. Magazyn oraz baza
techniczna beda zlokalizowane poza terenem inwestycji. W k.i.p. wskazano, iz plac
budowy bedzie wyposaiony w sorbenty do stracania zanieczyszczer
ropopochodnych. Celem ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego nafozono warunki,
aby plac budowy wyposazyé w sorbenty, a zaplecze budowy zabezpieczyé przed
mozliwoscia zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego. Plac budowy
zostanie wyposazony w przenoéne toalety, obstugiwane przez uprawniony podmiot.
W uzupelnieniu k.ip. wskazano, ze w przypadku wystapienia wysokiego poziomu
wdd gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopéw przy pomocy igtofiltrow.
Woda z odwodnienia bedzie odprowadzana do wéd, ziemi albo kanalizacji
deszczowej pod warunkiem nie przekroczenia ilosci zawiesin w wodzie 100mg/I.
Whioskodawca wskazuje iz odwodnienie za pomoca iglofiltréw spetnia w/w norme.
Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy o00s
nalezy stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wiazaé sig
z nadmiernym wykorzystaniem zasobow naturalnych oraz znaczacym negatywnym
wplywem na bioréznorodno$é. Podczas realizacji inwestycji wykorzystane zostang
m.in.: rury z tworzyw sztucznych, piasek, kruszywa, prefabrykaty betonowe, wiazy
rewizyjno-betonowe, paliwa, woda. W zwiazku z realizacjq przedsiewziecia nastgpi
zuzycie wody na cele technologiczne, w tym na potrzeby préby szeczelnosci
rurociaggébw w iloSci maksymalnej ok. 15 m°. Woda bedzie dostarczana
z wodociggu gminnego. Po zakoficzeniu préby woda zostanie przewieziona
do gminnej oczyszczalni $ciek6w.

Odnoszac sie do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy 00$, na podstawie
przedstawionych materiatdw  stwierdzono, e teren przeznaczony pod
przedsigwzigcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55
z péin. zm.). Najblizszym obszarem Natura 2000, pofoionym w odleglosci
ok. 6,23 km od przedsigewzigcia, jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Dolina
Biedrusko PLH300001. Zgodnie z opracowana przez Zakiad Badania Ssakéw
Polskie] ~Akademii Nauk w Biatowiezy siecia korytarzy ekologicznych,
wykorzystywanych przez duze zwierzeta, inwestycja bedzie prowadzona przez
korytarz ekologiczny Dolina Obry KPnC-8A (Projekt korytarzy ekologicznych
tagczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zakiad Badania Ssakéw PAN,
Biatowieza 2011).

Whnioskodawca zadeklarowal, ze nie bedzie dokonywat wycinki istniejagcych drzew
i krzewdédw co oznacza, ze realizacja przedsiewziecia moze by¢é dokonana bez



ich usuwania. Uwzgledniajac powyzsze i majgc na uwadze ich wazng role zaréwno
dla lokalnego ekosystemu | klimatu, jak i z uwagi na wartosci  kulturowe
i krajobrazowe natozono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji
niniejszego przedsiewziecia. Ponadto w celu ochrony drzew natozono szereg
warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi
uszkodzeniami i naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunek chronigcy
flore, faune i biote grzybéw wystepujacych na drzewach polegajacy na takim
zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie
gatunkéw zwierzat, roélin i grzybéw. Nalozono takze warunek, aby miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych oraz postoju cigzkiego sprzetu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu koron drzew,
Ze wzgledu na to, ze przedsigwzigcie wymaga wykonania prac ziemnych, ktére
moga wplyngé negatywnie na zwierzeta, natozono warunek, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowaé wykopy i zagtebienia, a uwiezione w nich zwierzeta niezwiocznie
przenosié w bezpieczne miejsce oraz, aby takg samg kontrole przeprowadzié
bezposrednio przed zasypaniem wykopéw i likwidacjg zaglebien.
Majac na wazgledzie lokalizacje planowanego przedsigwzigcia oraz realizacje
zgodnie z nalozonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje sie znaczgcego
negatywnego oddzialywania inwestycji na $rodowisko Przyrodnicze, w tym
na réznorodnosé biologiczna, rozumiang jako liczebnogé i kondycje populacji
wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci chronionych, rzadkich lub gingcych
gatunkdéw roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedliska. Realizacja przedsiewziecia
nie wplynie takze na obszary chronione, a W szczegblnosci na siedliska
przyrodnicze, gatunki roslin j zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony
zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia
integralno$ci poszczegéinych obszaréw Natura 2000 lub ich powiazan z innymi
obszarami. Ponadto Przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk
oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o0o0$ przeanalizowano zasieg, wielkogé
I zlozono$¢ oddziatywania, iego prawdopodobieristwo, czas trwania, czestotliwosé
i odwracalno$é oraz mozliwogé powigzania z innymi przedsiewzieciami i ustalono,
ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie pociagnie za sobg zagrozen dla
$rodowiska. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznije oddziatywacé
na $rodowisko.
Z uwagi na charakter i stopien zlozonoSci oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko oraz brak Znaczgco negatywnego wplywu na obszary Wymagajace
specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw ro$lin, grzybéw
i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrona, biorac pod
uwage opinie organéw wpadkowych oraz warunki realizacji przedsigewziecia okreslone
w tych opiniach, zdaniem Wéjta Gminy Rokietnica dia przedmiotowego
przedsigewzigcia, nie ma potrzeby  przeprowadzenia oceny  oddziatywania

na $rodowisko.

Materiat dowodowy, stanowity w szczegolnosci Karta Informacyjna Przedsiewziecia
z uzupetnieniami oraz postanowienia i opinie organéw opiniujacych,

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 wust. 3 ustawy oo0§ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji okreslonej
w art. 72 ust. 1 ww. ustawy oraz zgloszenia o ktérym mowa w ust. 1 a. Zlozenie
wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna, z zastrzezeniem
ust. 4 i 4b.

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje,
o ktorym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $§rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
{(Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.).

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Wéjta Gminy Rokietnica.

4. Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania od niniejszej decyzji.
Z dniem dorgczenia Wéjtowi Gminy Rokietnica o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna i nie bedzie podlegata zaskarzeniu do sadu

administracyjnego.
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Zatgcznik:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia

Otrzymuja:

1. Petnomocnik PUK Sp. z 0.0. - Pani Monika Chotody

2. Strony wg rozdzielnika zgodnie z art. 74 ust, 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko i z art. 49 Kpa

3. UG a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu

2. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu

Sprawe prowadzi: Katarzyna Lokke — Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska
telefon: 61-8260616



Zatacznik nr 1 Do Decyzji Wéjta Gminy Rokietnica
z dnia 06.09.2021 r. nr RS.6220.5.2021

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
1. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsiewziecia
Budowa:
- sie¢ kanalizacyjna o Srednicy 200 mm, diugosci: okolo 1 500,00 m
- wytyki kanalizacyjne o $rednicy 160 mm, dlugo$ci okoto 700,00 m (90 szt.)

Projektowane rurociagi grawitacyjne PVC o $rednicy 200 i PVC o Srednicy 160 mm
sg zlokalizowane w gminie Rokietnica na dz. nr:

° 849/2 (ul. Kosciuszki) w miejscowosci Rogieréwko,
° 847/16 (ul. Kosciuszki) w miejscowosci Rogieréwko,
® 847/85 (ul. Sarnia) w miejscowosci Kiekrz.

Planowana inwestycja przebiega po dziatkach:

Objetych planem zagospodarowania przestrzennego Uchwala nr 1X/73/2003 Rady
Gminy Rokietnica z dnia 14.07.2003 r.: czeS¢ dziatki numer 847/85 (ul. Sarnia)

w miejscowosci Kiekrz.
Objetych decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego: cze$é dziatki numer
847/85 (ul. Sarnia) w miejscowosci Kiekrz, dziatka numer 849/2 oraz 847/16
{ul. Kosciuszki) w miejscowosci Rogieréwko.

Gtéwne rurociagi o PVC o Srednicy 200 mm prowadzié wzdiuz istniejacej drogi
gminnej tj. ul. Sarnia. "

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnid 14 czerwca 2007 w Sprawie

dopuszczalnych pozioméw hataséw w Srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112)
zachowane zostang standardy jakosci $rodowiska w zakresie hatasu na terenie

zabudowy.
Posadowienie sieci:

- Gleboko$¢ posadowienia rurociagéw grawitacyjnych to od okofo: 0,50 do 4,00 m
- Szeroko$é wykopéw: od 0,8 m do 2,0 m.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoséci (z wyodrebnieniem powierzchni terenu
oraz istniejacych i planowanych obiektéw budowianych)

Powierzchnia obiektu budowlanego w rzucie po wybudowaniu wyniesie okoto 150 m?,
a teren zajety podczas budowy bedzie posiadat powierzchnie ok. 2000 m2.

3. Dotychczasowy sposéb wykorzystywania ww. terenu i obiektéw budowlanych



Dotychczasowy sposéb wykorzystania ww. terendw i obiektéw budowlanych

to istniejgce ciggi komunikacyjne (droga gminna).

Inwestycja bedzie realizowana wykopem otwartym oraz przewiertem/przeciskiem

w miejscach w, ktérych wiasciciel drogi bedzie tego wymagat .

Wszystkie nawierzchnie zostang przywrécone do stanu pierwotnego. W przypadku

nawierzchni gruntowych bedzie to polegato na odpowiedniej wymianie gruntu, celem

osiggnigcia wymaganego wskaZnika zageszczenia wynoszgcego 0,98. Prace prowadzone

w obrebie paséw drogowych bedg zgodne z decyzjami wydanymi przez odpowiednich

zarzgdcow drog.

Projektowana sie¢ nie bedzie kolidowata z istniejgcymi rowami i ciekami wodnymi.

Nie wystapig te? kolizje z istniejgcq infrastrukturg poniewaz bedzie ona przebiegata na

innej glebokosci niz istniejgca. Z oficjalnych Zrédet i wizji terenowej nie stwierdzono

wystgpowania uje¢ ochronnych wéd, ciekéw, wod powierzchniowych, zlewni, terenéw

zalewowych czy Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych.

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie realizowane na obszarach zagrozonych powodzig

lub obszarach osuwiskowych.

4. Pokrycie szatg roslinng (istniejagcg i planowang) oraz okreslenie ewentualnych
kolizji:

- szata roslinna znajdujaca sie na terenie planowanej inwestycji

- okreslenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejaca zielenia

W zasiegu wplywu inwestycji wystepuja drzewa: 30 sztuk.

Nie ma koniecznosci wycinki drzew w zasiegu wptywu inwestycji, w zwigzku z tym

nie proponuje si¢ nasadzenn rekompensacyjnych, nie planuje sie réwniez terminu

przeprowadzenia wycinki.

5. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnoéci -
ogolna charakterystyka istniejgcego i planowanego przedsiewziecia)

Préba szczelnosci kanatu grawitacyjnego wykonywana bedzie przy uzyciu wody
pochodzacej z wodociggu gminnego. Po jej przeprowadzeniu $ciek bedzie przewozony
beczkowozami na gminng oczyszczalnig Sciekow, ktéra takie posiada odpowiednie
rezerwy przepustowoéci w kontekscie przyjecia dodatkowej iloéci éciekéw
pochodzacych z projektowanej kanalizacji.

Obecna oczyszczalnia Sciekéw posiada: sredniodobowg przepustowoéé 2500 m3 -
zgodnie z Decyzjg pozwolenia wodnoprawnego Nr WS$.6341.1.29.2015.VIII wydanej
przez Starostg Poznariskiego dnia 07.05.2015r., maksymalna dobowa jej przepustowoéé
to 3400 m3, obecnie wykorzystujemy 2100 m3/d.

Rurociggi grawitacyjne bedg wykonane z rur PVC faczonych na uszczelki gumowe.

6. Warianty przedsiewziecia {z uwzglednieniem tzw. wariantu zero, polegajgcego
na niepodejmowaniu przedsigwzigcia)

Brak



7. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materiatow, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energie:

W czasie budowy bedzie wystepowato minimalne zapotrzebowanie na wode do celéw
technologicznych, gdyz na miejsce budowy w wiekszosci przywozone beda gotowe
do zastosowania produktu. Do wybudowania przedmiotowej inwestycji
zapotrzebowanie na wode wynosi 15 m® - do wykonania préby szczelnosci rurociggow
grawitacyjnych.

Na etapie budowy zuiywane bedzie paliwo do napedu maszyn oraz urzadzen
budowlanych. W celu okreslenia iloici oleju napedowego zuzytego przez sprzet
i urzgdzenia podczas budowy kanalizacji przyjeto nastepujace zatozenia:

- $redni zuzycie oleju napedowego przez sprzet budowlany typu koparka, spycharka,
diwig, samochéd dostawczy itp. — 5,10 dm¥m-g,

- $rednie zuzycie oleju napedowego przez urzadzenia budowlane typu zageszczarka,
ubijak spalinowy, agregat pradotwérczy itp. — 3,10 dm¥m-g,

- szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: kruszywa naturalne okoto 700t.

Materiaty masowe w postaci kruszyw, prefabrykantéw betonowych i mas asfaltowych
bgdg dostarczane bezposrednio do miejsca wbudowania. Zastosowanie wskazanych
materiatdbw nie bedzie miato istotnego znaczenia z punktu widzenia ochrony

srodowiska.
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Powiatowy Konserwator Zabytkéw & .
ul. Stowackiego 8 %

60-823 Poznah

, ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica
dziatajacy przez petnomocnika: Monika Chotody

ul. Gtéwna 63, 62-090 Rokietnica

adres koresp. Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Bytkowo, ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
25.03.2021r. KZ.673.00496.2021.V 31.03.2021r.

Sprawa: opinii konserwatorskiej w zwigzku 2 projektowang budowsg sieci kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w m. Rogieréwko ul. Kosciuszki, dz. nr ewid. 849/2, 847/16 oraz w m. Kiekrz ul. Sarnia
dz. nr ewid.847/85, gm. Rokietnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2021 r, data wplywu 30.03.2021 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze obrebie inwestycji
oznaczonej na dofgczonej do wniosku mapie, tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w
m. Rogieréwko ul. Kodciuszki, dz. nr ewid. 849/2, 847/16 oraz w m. Kiekrz ul. Sarnia dz. nr ewid.
847/85, gm. Rokietnica, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw archeologicznych, w tym
stanowisk archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

‘ W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmictowej inwestycji.

Jednoczeénie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2020.282 ze zm.) '

»~Kto wtrakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uiyciu dostepnych $rodkéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatorg
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, witasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwlocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta (burmistrza, prezydentq miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktéreqae Tet ieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy uiy€iu dostepnych $rodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia
okresfonego w ust. 1 moina orzec nawiqzke do wysokosci wudziestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spofeczny zwigzan Y z opiekq nad gabytkami”,

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dfiia 24 marca 2009 r. zawartego pomigdzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starostg Poznariskim w sprawie powierzenig Powiatowi Poznariskiemu spraw z zakresu

wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wikp. z 2009 r., nr 85, poz.
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zatacznik: 1 egz. mapa do celdw projektowych
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tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl



