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OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wod-kan

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody zimnej i cieptej oraz
kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu
Nowosadeckiego, zlokalizowanym na dz. nr ew 157/46, 157/48, obr. Nawojowa.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,
- P.B. Architektura,
- Obowiagzujgce normy i przepisy.

1.3. Rozwigzania projektowe.

Przeptyw obliczeniowy budynku dla zwymiarowania srednic przewodow przytgczeniowych
wody obliczono ze wzoru:

q = 0,682 x (£q.)** - 0,14 = 0,682 x 7,66>* — 0,14 = 1,56 I/s

Woda do proj. budynku zostanie doprowadzona z przytacza wodociggowego -wg
odrebnego opracowania.

1.3.1. Instalacja wody zimnej uzytkowe;j.
Wymiarowanie przewoddw wodociggowych dokonano metoda przeptywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgledu na charakter budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy punktéw
czerpalnych gn < 0,5 dm?; 0,1 < > gn < 20 dm?®, przeptyw g okreslono wg wzoru:

q = 0,682 x (£qn)®* — 0,14 [I/s]

szt. gn 2gn

- umywalka 27 0,07 1,89

- miska ustepowa 14 0,13 1,82

- Zlewozmywak 7 0,07 0,49

- pisuar 5 0,30 1,50

- zawor czerpalny 6 0,15 0,90
2qn = 6,6

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (£q.)***-0,14 = 1,45 I/s

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych do instalacji wody pitne;.
Gtowne ciagi rozprowadzajgce prowadzi¢ po Scianach i w posadzce, w izolacji termicznej,
natomiast podejscia do przyboréw w posadzkach i w scianach. Rury mozna prowadzi¢ w
izolacji cieplnej podtogi lub bezposrednio w wylewce betonowej. Przejscia przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur tworzywowych np. pvc. Przestrzeh miedzy
rurg przewodowg a tulejg wypetnic materiatem trwale elastycznym nie powodujgcym
negatywnego wptywu na materiat rur. Jako armature odcinajaca przyjeto zawory kulowe



gwintowane. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 promili w kierunku zrédta zasilania
oraz mocowac podporami przesuwnymi w odlegtosci co:

16, 020 —-1,00m
25 -1,50m
& 32, D40 —-2,00m

Instalacje nalezy prowadzi¢ w otulinach termoizolacyjnych. lzolacje cieplng przewodow
wody zimnej nalezy przyjmowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015, poz. 1422; zatgcznik nr2 ptk1.5).

Odciecie podejs¢ do armatury stanowi¢ bedg zawory kulowe &15.

1.3.2. Instalacja wody ciepftej.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w projektowanej kottowni
gazowej.

Wymiarowanie przewodow cieptej wody wyznaczono dla chwilowych sekundowych
natezen przeptywu.

szt. gn 2gn

- umywalka 27 0,07 1,89
- zlewozmywak 7 0,07 0,49
2qn = 2,38

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (£g.)°*° -0,14 = 0,87 I/s

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania
instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE do instalacji wody
pitnej. Podobnie jak w przypadku wody zimnej przewody rozprowadzone bedg w posadzkach i
w scianach.

Rury mozna prowadzi¢ w izolacji cieplnej podtogi lub bezposrednio w wylewce
betonowej. Przej$cia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur
tworzywowych np. pvc. Przestrzen miedzy rurg przewodowg a tulejg wypetni¢ materiatem
trwale elastycznym nie powodujgcym negatywnego wptywu na materiat rur.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w otulinach termoizolacyjnych. |zolacje cieplng przewodéw
wody cieptej nalezy przyjmowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015,
poz. 1422; zatgcznik nr2 ptk1.5).

Odciecie podejs¢ do armatury stanowi¢ bedg zawory kulowe @15. Sposdb rozprowadzenia
rurarzu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wedlug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg instalacji (1,0MPa).

1.3.3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W budynku wbudowano instalacje przeciwpozarowg wyposazong w 5 hydrantéw
wewnetrznych ,25” i 1 hydrant ,33” z wezem potsztywnym z zasilaniem z sieci wodociggowe;.
Zasieg hydrantu wynosi 33m. Instalacja spetnia wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.



563). Hydranty zlokalizowano w miejscach tatwo dostepnych. Wydajno$¢ nominalna
hydrantu ,,25” wynosi 1,0 dm3/s a hydrantu ,,33” 1,5 dm3/s , minimalne ci$nienie 0,20 MPa.

Instalacja wody hydrantowej wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
74/H-74200 tgczonych na gwint. Zawor hydrantowy umieszczony bedzie na wysokosci 1,35

m. Zasilanie hydrantow odbywac sie bedzie poprzez rurocigg gtéwny DN50.
Hydranty zostang wyposazone w przewod cyrkulacyjny w celu wymuszenia ruchu wody na
odcinku wody ppoz. Przewdd bedzie stanowic zasilanie w wode miski ustepowe;j.

1.3.3.1 Wytyczne przeciwpozarowe

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych i
przegrody budowlane powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 (El 120) lub REI 60 (REI 120)
pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone
sg przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody
palne o srednicy wiekszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi masami
zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych Srednicy wiekszej
niz DN 40 beda wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku
przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy wiekszej niz 40 mm przez
stropy, pierscienie przeciwpozarowe bedg montowane na przewodach od dotu stropu.

Uwaga:

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych nie dotyczy pojedynczych
przewodéw prowadzonych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przejsc
instalacyjnych prowadzonych przez obudowe szachtéw instalacyjnych a takze przez stropy
oddzielajgce kondygnacije, jezeli sSrednica przewodow instalacyjnych nie przekracza 40 mm.

1.3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji sanitarnej okreslono wg PN-92/B01707. Ze
wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = K x (XDU)*° [dm?/s]
gdzie: K= 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)

DU — odptyw jednostkowy, zestawiony ponizej (wytgczajgc pomieszczenie kuchni, obieralni i
zmywalni):

szt. DU >DU

- umywalka 25 0,5 12,5

- miska ustepowa 23 2,5 57,5
- zlewozmywak 9 1,0 9,0
- pisuar 5 0,5 2,5
- kratka sciekowa 6 1,0 6,0

>DU= 87,5

Zatem: gs = K x (3DU)%° = 4,68 [dm?®/s]

Poziomy i piony kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC taczonych na
uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne (prowadzone w bruzdach) przed przejsciem w
poziomy przewdd odptywowy, w dolnej czesci zaopatrzyé w czyszczaki, w gérnej zakonczyé
;wywiewkami” lub zaworami kanalizacyjnymi napowietrzajgcymi. Poziomy kanalizacyjne



uktadac na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypce piaskowej 10 cm nad wierzch rury.
Grunt zageszczac warstwami co 30 cm ubijarkg w sposéb bezpieczny dla rury.

Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne-
wymagania w projektowaniu”.

Instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgca norma.

Scieki z proj. budynku odprowadzone zostang do przytgcza kanalizacji sanitarnej wg
odrebnego opracowania.

1.4. Uwagi koncowe.

e (Catos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji w wyzej
wymienionych systemach,

e W trakcie realizacji rob6t przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

e Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

e Dla urzadzen pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia
higieniczna P.Z.H,

e Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych -tom Il - ,,Instalacje Sanitarne | Przemystowe”.

1.5. Zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodocigagowg z proj. komory wodomierzowej wg
odrebnego opracowania. Na drodze instalacji zaprojektowano dwa hydranty przeciwpozarowe
nadziemne Dn80, Q=10l/s. W odlegtosci do 1m od hydrantu nalezy zastosowaé zasuwy
odcinajgce ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg zeliwng uliczng. Wejscie
rurociggu do budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg DN100.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykona¢ z przewodéw PE-HD100, SDR 11, PN16
o Srednicy 110x10,0mm (odcinek gtéwny z komory wodomierzowej), zasilajgcy proj. hydranty
DNB80 oraz odcinek 63x5,8mm doprowadzajgcy wode do budynku. Rury PE nalezy tgczyé
przez zgrzewanie, spetniajgce wymagania normy: PN-EN12 2012-3: 2011. Oznakowanie
uzbrojenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

1.5.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736 Robo-
ty ziemne. Wykopy otwarte do przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. Rurocigg prowadzi¢ na gtebokosci min 1,6m ze spadkiem min 0,3%.

Sposob wykonania — wykopy o $cianach pionowych, deskowanych azurowo. Szerokosé
dna wykopu dla wykopéw liniowych — 0,90 m; w miejscach taczenia rur wykonaé poszerzenie
wykopu o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.

Dno wykopdw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mecha-
nicznych oraz podsypac warstwg piasku o grubosci 0,20 m. Materiat do podsypki powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
® nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego po-
sadowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetnia-
jacy te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na gtebokosci ok. 30cm nad ru-
rociggiem nalezy umiesci¢ siatke znakujgcg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z
wtopionym przewodem metalowym (przewéd Cu 1,5 mm? w izolacji DY) pozwalajaca na zlo-
kalizowanie wodociagu przy pomocy wykrywaczy. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp



wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu
wykonac¢ oznakowanie lokalizacji zasuwy za pomocg tabliczek znakujgcych.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz przeprowadzi¢ probe cisnie-
niowa — hydrauliczng. Ci$nienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ powinno wy-
nosi¢ 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-
B-10725 z 1997 r. - p. 8. Wymagania i badania dotyczace szczelnosci przewodu.

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonac
recznie i pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych przewoddéw, uwazajac by nie zniszczyc¢ ani
nie naruszyc istniejgcej podziemnej infrastruktury.

1.5.2. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il. ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/B-06583 i
PN/E-06050. Po wykonaniu podtaczenia wykonac i dotgczy¢ do projektu inwentaryzacje
powykonawczg. Wszystkie materiaty winny posiadaé wymagane polskie atesty i certyfikaty.
Wszystkie rury, ksztattki, elementy potgczen itd. muszg stanowi¢ jeden system i pochodzi¢ od
jednego producenta. Catos¢ rob6t wykonac¢ przez uprawnionych robotnikéw, pod nadzorem
branzowym.

1.6. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do studni KS1. Na drodze
instalacji zastosowano tworzywowe studzienki inspekcyjne z wtazem zeliwnym klasy B125.
Wyjscie przewoddw z budynku zabezpieczy¢ rurami ochronnymi DN250

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC kielichowych
klasy S (SN8) SDR34 o srednicach 160x4,7 i 200x5,9 wg PN-EN 1401 tgczonych na uszczelki
gumowe metodg na wcisk. Rury prowadzi¢ na gtebokosci min 1,4m ze spadkiem min 1,5%. W
przypadku koniecznosci zmniejszenia przykrycia nalezy dodatkowo wykona¢ ocieplenie rury
np. warstwg zuzla na podsypce piaskowe;j.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej, zageszczonej o grubosci 20cm, ze
spadkiem jak na profilu. Wykonanie wyprofilowan podioza wykopu dla rur i zigczy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu. Wykopy wykonane beda
zgodnie z normg branzowg PN-B-10736 oraz warunkami technicznymi.

Roboty wykonywane beda w 80% mechanicznie i 20% recznie. Rurociggi z PVC mozna
uktadac przy temperaturze powietrza 0-30°C, a optymalne warunki 5-30°C.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe gtebokosci 10cm, dla
umozliwienia wsuniecia bosego konca rury do kielicha. Po wykonaniu obsypki mozna
wykona¢ zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem.

1.6.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonac nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736
Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne wykonane bedg w 80% mechanicznie, w
20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykopy o scianach pionowych deskowane azurowo. Szeroko$¢ dna wykopu
dla wykopow liniowych — 1,0 m; w miejscach tgczenia rur wykonac poszerzenia wykopow

o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m. Dno wykopdw nalezy oczyscic¢ z wszelkich kamieni oraz
innych zanieczyszczen mechanicznych oraz podsypac¢ warstwg piasku o grubosci min. 0,20
m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,




materiat nie moze by¢ zmrozony,
nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu i sprawdzeniu szczelnosci potgczen. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do
powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Materiat do wykonania
wypetnienia spetniajgcy te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej).

Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonac recznie
i pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych przewoddw, uwazajgc by nie zniszczy¢ ani nie
naruszy¢ istniejacej podziemnej infrastruktury.

1.6.2. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il. ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/B-06583 i
PN/E-06050. Po wykonaniu podtaczenia wykonac i dotgczy¢ do projektu inwentaryzacje
powykonawczg. Wszystkie materiaty winny posiadaé wymagane polskie atesty i certyfikaty.
Catos¢ robét wykonac przez uprawnionych robotnikéw, pod nadzorem branzowym.

1.7. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.
1.7.1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,
e Mapa do celéw projektowych
e Obowigzujgce normy i przepisy

1.7.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest odprowadzenie wod opadowych z terenu proj. budynku
Powiatowego Urzedu Pracy do proj. przytgcza kanalizacji deszczowej wg odrebnego
opracowania.

1.7.3. Rozwiazania projektowe.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z dachu proj. budynku, parkingu z
kostki brukowej oraz dojs¢ do budynku z kostki brukowej do proj. przytgcza kanalizaciji
deszczowej. Wody opadowe z rur spustowych, studzienek z wpustami deszczowymi zostang
zebrane szczelnym systemem do betonowej studni zbiorczej. Za studnig zaprojektowano
separator substancji ropopochodnych. Czes¢ wdd opadowych z dachu oraz z dojscia
pieszego do budynku zostanie skierowane bezposrednio do przytgcza bez podczyszczania w
separatorze.  Studzienki deszczowe DN600 z wpustem zeliwnym nalezy wykona¢ z
przegtebieniem 0,5m na osadnik.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wykonana zostanie z rur PVC
kielichowych klasy S (SN8) SDR34 o srednicy 200x5,9 oraz 250x7,3 wg PN-EN 1401
taczonych na uszczelki gumowe metodg na wcisk. Na trasie instalacji zaprojektowano
tworzywowe studzienki inspekcyjne z wtazem Zzeliwnym klasy B125 oraz betonowe studnie
wtazowe z wtazem zeliwnym klasy min B125 i C250 w ciggach jezdnych.

Podstawg prawna wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800).



Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podtgczeniach kanalizacji deszczowej
g+ [dm®/s] obliczono wg wzoru:
G=¥YxAxq

gdzie:
Y - wspétczynnik sptywu,
A — powierzchnia odwadniana [m?],
q — natezenie deszczu [dm?/s/ha].

Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:
¥ — 1,00 dla powierzchni z dachéw,
A = 2095[n¥];
¥ — 0,80 dla powierzchni utwardzonych,
A = 2227,6[nT];
¥ — 0,60 dla powierzchni z kostki brukowe;j,
A = 340,7[m?];

q — przyjeto natezenie deszczu [dm?/s/ha] g = 132 dm%/s/ha.

Q. =[1,0 x 2095 + 0,8 x 2227,6 + 0,6 x 340,7] x 132/10000 = 54 dm’/s

DOBOR SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH

llos¢ wod deszczowych wymagajgcych oczyszczenia wyniesie:
Qrom = [1,0 x 453+ 0,8 x 2227,6 + 0,6 x 340,7] x 15/10000 = 3,66 dm’/s

W separatorze oczyszczana bedzie najbardziej zanieczyszczona, pierwsza faza
deszczu. W zwigzku z tym dobrano separator firmy HABA typu SKH-4B2 (lub réwnowazny) z
wktadem koalescencyjnym, odmulaczem oraz 10-krotnym by-passem o nastepujacych
parametrach:

Przeptyw nominalny (I/s) 4
Przeptyw maksymalny (I/s) 40
Ditugos¢ L (m) 2,2
Srednica D (m) 1,2
Wysokos$¢ H (m) 1,3

Obj. Catkowita (m?®) 2,2

Obj. Odmulacza (m?l) 0,8

Obj. Gromadzenia weglowodorow () 310
Materiat HDPE p=940 kg/m?
Wysokos¢ nadbuddéw (mm) 400
Srednice wiazow (mm) 2xP600

1.7.4. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 ,,Roboty
ziemne”- wymagania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne wykonane bedg w 80%
mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykop o scianach pionowych, deskowanych azurowo.

Dno wykopéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen
mechanicznych oraz podsypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,2 m. Materiat do podsypki
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

® nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do wuzyskania grubosci warstwy
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przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania
wypetnienia spetniajgcy te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). W dalszej
kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie
ubijanymi.

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizer nalezy wykonac recznie
i pod nadzorem wtascicieli poszczegoinych przewodow, uwazajgc by nie zniszczy¢ ani nie
naruszy¢ istniejgcej podziemnej infrastruktury.

1.7.5. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il. ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/B-06583 i
PN/E-06050. Po wykonaniu robdét wykona¢ i dotgczy¢ do projektu inwentaryzacje
powykonawczg. Wszystkie materiaty winny posiadaé wymagane polskie atesty i certyfikaty.
Catosc¢ robdét wykonac przez uprawnionych robotnikéw, pod nadzorem branzowym.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosgdeckiego, zlokalizowanym na dz. nr
ew 157/46, 157/48, obr. Nawojowa.

2.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,
e P.B. Architektura,
e Obowigzujgce normy i przepisy.

2.3. Rozwigzania projektowe.

Dane wyjsciowe

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla celéow grzewczych, wg obliczen:
Qco =1 1 2 4kW.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdélnych pomieszczen zostato obliczone
przy pomocy programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. :

Dla mieszkan:
Do bilansu ilosci c.w.u. (cele socjalne) przyjeto rozbiér maksymalny:

900s x 14 dm?*(woda o temp. 45°C)=1260 dm?/h, (zuzycie wody w godz. 7:00-15:00)
Okreslenie max. godzinowego zapotrzebowania c.w.u.:

Oh & = 1260/8 = 157,5 dm® h,

Qh max. = Qhsr X N

gdzie:
Ons - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode; I/h,
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Qusr - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode; I/h,
T — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby; h.
N» — wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej rozbioru wody.
Zatem:
Oh . = 157,5 dm?¥/h,
Oh max. = Qnsr X Nn = 157,5 I/h x 9,32 x 90°2* = 489,6 I/h (woda o temp. 45°C)
Oh max. = 324,2 I/h (woda o temp. 60°C)
Przyjeto zapotrzebowanie ilosci c.w.u. w godzinie 0 max. rozbiorze=325l/hnax.
Okreslenie zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby c.w.u.:
Q"= 325 x 4,2 x (60-10) x 3600 =19 kW

Parametry czynnika grzewczego: t./t, = 70/50°C,

2.3.1. Dobér jednostki kottowej projektowanej kottowni

Dla w/w danych dobrano kociot gazowy modutowy o mocy od 12,5 do 146,1 kW.:

Dane techniczne kotta:

e znamionowa moc kotta 150kW

e moc cieplna 80/60°C 12,5-146,1kW
e pojemnos¢ wodna kotta 14,2 dm3

e ciezar brutto 236 kg

Instalacje elekiryczng automatyki kottowni nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu,
uruchomienia, diagnostyki i serwisu producenta kotta.

Odprowadzenie spalin kotta realizowane bedzie systemem przewoddéw spalinowych z blachy
kwasoodpornej o srednicy wewnetrznej minimum @150 mm.
Kociot bedzie opalany gazem ziemnym GZ-50.

Zapotrzebowanie gazu:

Godzinowe:
Vi = Q/(Hi x ny)

gdzie: Q — zapotrzebowanie na moc cieplng, kW
H, — warto$¢ opatowa gazu, dla GZ 50 = 9,2 kW/m?
N« — sprawnos¢ kotta, 0,97

Vi = Q/(Hi x ) = 150/(9,2 x 0,97) = 16,8 m*/h
2.3.2. Dobér zasobnika c.w.u

Dla zapewnienia niezbednej ilosci cieptej wody uzytkowej dobrano podgrzewacz
wody o pojemnosci 300 I.

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706 oraz wytycznych projektowania
instalacji cieptej wody uzytkowej c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706 oraz wytycznych
projektowania instalacji cieptej wody uzytkowe;.

2.3.3. Przeponowe naczynia wzbiorcze

- zabezpieczenie instalagiji c.o.
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Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze typu NG 200, po=2,5bar

-zabezpieczenie zasobnika c.w.u.

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze typu DD 18, po=6,0bar
2.3.4. Zawory bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa uktad c.o. — moc 150 kW

Dobrano zawér bezpieczenstwa typ 1915, Dn 17 — 1 szt.

Zawor bezpieczenstwa ukiad c.w.u. — podgrzewacz 300 I.
Dobrano zawor bezpieczenstwa typ 2115, Dn %/,” = 1 szt.

2.3.5. Pompy obiegowe

Obieg kociot- rozdzielacz;

Dla zatozonych parametrow pracy kotta objetosciowy strumien wody grzewczej wynosi:
G: = 150 x 0,86/ (70-50) = 6,45 m*¥h x 1,10 = 7,1 m%h

Dla w/w danych oraz oporow instalacji dobrano pompe o parametrach: 1 ~ 230/240 25-450W,
0,17- 2A.

Obieg c.o.
Dla zatozonych parametrow pracy kotta objetosciowy strumien wody grzewczej wynosi:

Gi = 112,4x0,86/(70-50) = 4,83 m*h x 1,10 = 5,3 m’h

Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompe o parametrach: 1 ~ 230/240 25-450W,
0,17- 2A

Pompa tadujaca zasobnik c.w.u.;

Q=19 = Gi=0,82m%h
Dla w/w danych oraz oporéw instalacji dobrano pompe o parametrach: ;1 ~ 230/240 5- 45W,
0,05- 0,38A.

Pompa cyrkulacujna c.w.u.;

Gi= 300x0,2=0,06 m*hx1,5=0,1 m¥h
Dobrano pompe o parametrach: 1~230/240; 25W, 0,11A.

2.3.6. Zawor trojdrogowy.
Zawor tréjdrogowy obiegu c.o 112,4 kW: dobrano zawor trojdrogowy Dn 50 z napedem.

2.3.7. Ruraz i armatura kottowni

Usytuowanie urzadzen, armatury i sposob potgczen wykonaé zgodnie z dokumentacjg. Ruraz
kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-74219. Po wykonaniu, catos¢ rurazu
nalezy przeptuka¢ wodg a nastepnie wedtug obowigzujacych norm przeprowadzi¢ prébe cisnieniowag
instalacji. Ponowne uzupetnienie ztadu instalacji nalezy wykona¢ wodg uzdatniong. Po oczyszczeniu do
3°czystosci — caty rurarz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie (1x
farba podktadowa miniowa + 1x farba nawierzchniowa olejna lub kreodurowa czerwona). Nastepnie
nalezy zaizolowagé rurociagi izolacjg cieplng. Armatura wedtug specyfikaciji.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych stalowych (szczelne) typu
ZW wg BN-82/8976-50.
UWAGA:
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Przewody instalacyjne przechodzace poprzez Sciany i przegrody pomieszczenia kottowni, z
uwagi na koniecznos¢ spetnienia warunkow p.poz. zabezpieczyé, w sposob spetniajgcy warunek klasy
odpornosci ogniowej El wymagany dla tych elementow.

2.3.8. Pomieszczenie kottowni.

Kociot gazowy zlokalizowany bedzie w proj. pomieszczeniu kottowni Fp = 18m?2. Wysoko$¢
wyznaczona przez projektowany strop h = 3,56m kubatura pomieszczenia wynosi 64,08 m2.

Wentylacja pomieszczenia kottowni.

Wentylacja nawiewna pomieszczenia kottowni — poprzez projektowany kanat
mawiewny 400x200 mm.
Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni — poprzez projektowany

architektonicznie przewdd grawitacyjny.

Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin kotta realizowane bedzie systemem przewoddéw z blachy stalowej
nierdzewnej, kwasoodpornej, zaroodpornej. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.
5% w kierunku kotta.

2.3.9. Instalacja wod-kan pom. kotlowni gazowej

Kottownia wyposazona zostanie w zlew, zawér ze ztgczkg na weza oraz kratke Sciekowa
odprowadzajgca Scieki do studzienki schtadzajacej. Studzienke tg projektuje sie z kregdw betonowych
@800. Szczegoty rozwigzania pokazano na rysunkach.

2.3.10. Wytyczne budowlane.

W pomieszczeniu technicznym $ciany do wys. 1,5m. zaleca sie wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
natomiast na pozostatej czesci scian wykonac tynki klasy Il i dwukrotnie pobiatkowac.
Pomieszczenie techniczne wyposazyé przed oddaniem w podstawowy sprzet gadniczy. Wyjscie z
pomieszczenia i kierunki ewakuacji oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.

2.4. Opis projektowanych instalacji grzewczych.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego wykonana bedzie z rur
wielowarstwowych. Instalacje prowadzone w warstwach posadzkowych.
Przewody c.o. prowadzone w posadzkach uktadane tagodnymi tukami w ksztatcie litery "S",
mocowane do podtoza w odlegtosciach okreslonych przez wytyczne zastosowanej
technologii, (nie wigkszych niz co 2,0m). Skrzyzowania, z innymi instalacjami, prowadzonymi
w posadzce, nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum. Nad skrzyzowaniami wzmocnic
posadzke przez zastosowanie np. siatki Rabitza.
Temperature zasilania dla instalacji grzejnikowej przyjeto rowng 70°C.
Instalacje grzejnikowg nalezy wykona¢ w systemie rozdzielaczowym. Zatozono, ze sieci zasilajgce
grzejniki i rozdzielacze poprowadzone zostang w warstwie izolacji podtogi.

GRZEJNIKI

do ogrzewania pomieszczen zastosowac:

— grzejniki z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego,
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢é w automatyczny zawor odpowietrzajgcy. Miejscowg regulacje

temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zawordw termostatycznych z nastawg
wstepng, wyposazonych w gtowice termostatyczne.

MONTAZ GRZEJNIKOW
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Grzejnik ustawiany przy S$cianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo
w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki ptytowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢é osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia rob6t wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy taczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajgcy montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, stosujac taczniki
podtgczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikdw.

2.5 Wykonanie instalacji

ROZPROWADZENIE PRZEWODOW GRZEWCZYCH.

Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:

* €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
* Cco najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przewody poziome bedg prowadzone ze spadkiem min. 0,3% tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

2.6 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych
odpowietrznikbw montowanych w najwyzszych punktach instalacji (piony) oraz poprzez
odpowietrzniki, wbudowane w przyjetych grzejnikach.

Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowaé¢ zawory odcinajace.

Instalacje rozprowadzajacg C.O. odwadnia¢ przez zawory spustowe zlokalizowane
pod pionami (zespolone z armaturg regulacyjng).

W przypadku koniecznosci oprdznienia z wody instalacji rozprowadzajacej C.O.
prowadzonej w warstwach posadzkowych, nalezy zastosowacC sprezone powietrze do
przedmuchania przewoddw.

2.7 Regulacja cisnienia i temperatury

Dla prawidtowego dziatania przyjetej automatyki regulacyjnej niezbedne jest
zastosowanie pomp obiegowych.
Przed zamontowaniem zawordw termostatycznych instalacje nalezy wyptukac.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez
ustawienie wartosci temperatury na termostatach grzejnikowych.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac jg prébie cisnienia.

2.8 Izolacja termiczna

Instalacje C.O. z rur wielowarstwowych, izolowac termicznie stosujgc gotowe otuliny
z pianki polietylenowej lub innego materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK).
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t
protokotem odbioru.
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Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

2.9 Kompensacja wydtuzen termicznych.

Kompensacja wydtuzen termicznych wywofanych pracg instalacji grzewczej zostanie
zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalne;.

2.10. Uwagi koncowe

e Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monteréw i pod nadzorem branzowym,

e W trakcie realizacji rob6t przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

e Wszystkie materialy i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania,

e Dla urzadzen podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie”
Dozoru Technicznego,

e Dla urzgdzen pozostajgcych w kontakcie z woda uzytkowg wymagana jest opinia
higieniczna P.Z.H,

3. Instalacja gazowa.

3.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazowej w projektowanym budynku
Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego, zlokalizowanym na dz. nr ew
157/46, 157/48, obr. Nawojowa.

3.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,
- P.B. Architektura,
- Obowigzujgce normy i przepisy.

3.3. Zrédto zasilania.

Zrédtem zasilania projektowanej instalacji bedzie projektowany punkt redukcyjno-
pomiarowy (wg odrebnego opracowania) zlokalizowany na elewacji projektowanego budynku.

Skrzynka gazowa z kurkiem odcinajacym i elektrozaworem, wymagania.

Skrzynke nalezy umiesci¢ na $cianie zewnetrznej projektowanego budynku na
wysokosci 0,5-1,8m. Skrzynka powinna by¢ wentylowana w sposéb naturalny przez nawiewne
i wywiewne otwory wentylacyjne. Otwory powinny by¢ tak skonstruowane i rozmieszczone,
aby opady atmosferyczne i ogien z zewnagtrz nie przedostawaly sie do wnetrza obudowy.
Otwory powinny znajdowac¢ sie w gornej i dolnej czesci drzwi skrzynki gazowej. tgczna
powierzchnia otworéw wentylacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 4% powierzchni
przekroju poziomego obudowy. Skrzynka gazowa wyposazona bedzie w zamek zamykany na
klucz ,trojkatny”. Na skrzynce nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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3.4. Przybory gazowe.

W projektowanym budynku przewidziano nw. odbiorniki gazu:
- istniejgcy kociot gazowy 150 kW — 1 szt. => Vg = 16,8 Nm?¥/h,

Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

e Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state ze stalowym przewodem instalacji
gazowej.

e Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy zamontowa¢ w miejscu fatwo
dostepnym, tak aby zapewni¢ tatwos¢ montazu i mozliwosé sprawdzenia szczelnosci
oraz uniemozliwi¢ przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego
raczki

e Zawory nalezy montowaé na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz
zaworéw na odcinku pionowym pod warunkiem, ze 0$ zaworu bedzie sie znajdowata
w pozycji rownolegtej do Sciany.

3.5. Instalacja gazowa.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35) wg PN-91-H/74219,
taczonych przez spawanie. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian (w odlegtosci 3 cm
od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4% w kierunku przyboroéw gazowych. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych (patrz. rys. rzutéw). Miejsca
wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur i zabezpieczajgcym je
przed zawilgoceniem. Srednice przewodéw opisano na rysunkach.

Mocowac za pomoca hakoéw lub uchwytow w odlegtosciach:

e 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

e 2.0do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy prowadzeniu przewoddw gazowych trzeba uwzgledniac trasy pozostatych instalacji (c.o., wod.,
kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczehnstwo uzytkownikow i umozliwic¢
okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewoddw innych instalacii:

o 15 cm od poziomych przewoddéw wod.- kan. (gaz wyzej);

o 15 cm od poziomych przewodéw cieplnych (gaz wyzej);

o 10 cm od pionowych przewodoéw wymienionych instalacji i innych z wyjgtkiem

przewodow instalacji elektrycznych;

o 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;

o 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej
(gaz nad puszkami);

o 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikéw, bezpiecznikdw) jesli nie
sg umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu
niepalnego.

Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Catos¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
gazowe” Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995 poz. 46.

3.5.1. Sprawdzenie szczelnosci instalacji gazowej.

Przed probg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchac sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym, w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i
sprawdzenia czy przewdd nie jest zatkany.

Probe szczelnosci instalacji gazowej powinno sie wykonaé¢ dwuetapowo:

e Na cisnienie 100 kPa bez przytgczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknigciem
koncéwek rur.

. Na cisnienie 25kPa po przytaczeniu urzadzehn gazowych (lecz bez podtaczenia
gazomierza).
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Z préby szczelnosci gazu nalezy sporzadzi¢ protokdt przez wykonawce w obecnosci
Inwestora.

3.5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne rur.

Po pozytywnej probie szczelnosci ruraz oczysci¢ z rdzy do 3° czystosci wg PN-EN-ISO 8502, a
nastepnie zabezpieczy¢:
e odcinek w przejsciu przez sciane — tasmg POLYKEN 15 (z6tta), system ANTICOR ,B”,
ruraz prowadzony po wierzchu $ciany pomalowa¢ farbg podktadowa UNICOR C i jeden raz
nawierzchniowg koloru zéttego wg PN-EN-ISO 12944.

3.5.3. Wentylacja pomieszczen z przyborami gazowymi.

Wentylacja wywiewna kottowni — poprzez projektowany kanat wywiewny.

3.6. System detekcji gazu.

Zaprojektowano system detekcji gazu z modutem sterujgcym i detektorem gazu, ktéry
wspétpracuje z gazowym zaworem odcinajgcym, zlokalizowanym w skrzynce na $cianie
zewnetrznej projektowanego budynku. System wyposazony jest w sygnalizator optyczno —
akustyczny, zlokalizowany na elewacji zewnetrznej budynku.

3.7. Uwagi konicowe.

e (Calos¢ prac instalacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z niniejszym projektem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — tom Il — ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

e Przed uruchomieniem instalacji gazu wykona¢ sprawdzenia droznosci i skutecznosci dziatania
przewodow spalinowych i wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza; potwierdzone
protokotami.

e Dla uzytkownika — zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu podlega okresowej
kontroli przez upowaznione osoby.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

4.1 Przedmiot opracowania.

Celem realizacji jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w w
projektowanym budynku Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosgdeckiego,
zlokalizowanym na dz. nr ew 157/46, 157/48, obr. Nawojowa.

4.2 Podstawa opracowania.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:
- rysunki architektoniczno-budowlane,
- normy i przepisy, rozporzadzenia obowigzujgce w kraju: PN EN 12831,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
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-, Kompendium wiedzy Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepta Woda, Chtodnictwo ”

Recknagel, Sprenger, Schramek 08/09,
- uzgodnienia z Inwestorem obiektu oraz miedzybranzowe.

4.3 Charakterystyka techniczna i cieplna budynku.

Budynek potozony jest w Ill strefie klimatycznej. Sciany zewnetrzne, podtogi na

gruncie oraz dachy budynku odpowiada¢ bedg wymaganiom rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r z pdézn. zm.) w tym
wymaganiom dotyczacym oszczednosci i izolacyjnosci cieplne;j.

4.4 Rozwiazania projektowe.

W zakresie instalacji wentylacyjnej, niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacji
mechanicznej, nawiewno-wywiewng pomieszczenia kuchni (4) i zmywalni (5).

Niniejsze opracowanie, nie obejmuje:

* rob6t budowlanych i konstrukcyjnych,

* doprowadzenia energii elektrycznej do planowanych urzgdzen,

* projektow systemow automatyki uktadéw — projekt zaktada szczegotowe
wytyczne technologiczne w tym zakresie.

4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej.

4.5.1. Zatozenia:

TAB.4.1.: PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
LOKALIZACJA: Nawojowa

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] +32 -20
Wilgotno$¢ wzgledna [%] ™ 45 100
Predkos$¢ powietrza [m/s] ™ ~3,5 ~4,7
) Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe|
powietrza zewnetrznego”,

Polska Norma PN-82/B-02430, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowej
powietrza zewnetrznego

) Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry]
obliczeniowe powietrza zewnetrznego

) Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977

uwaga: Polska — przewazajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)

Intensywnos¢é wentylacji

Celem

nadrzednym projektowanej instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu jest

doprowadzenie uzdatnionego powietrza wentylacyjnego oraz utrzymanie temperatury
powietrza na zatozonym poziomie.
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4.5.2. Rozwigzania projektowe.

System N1-W1 — obstugujgcy powierzchnie biurowe, korytarz

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojgca o wydatku Qn= 6385m3/h Qw=5080m3/h
zlokalizowana w przestrzeni strychowej sktadajaca sie z:

sekcji nawiewu:

- filtr kieszeniowy klasy EU5

- wymiennik obrotowy o mocy 64,4kW

- wentylator promieniowo-osiowy

- chtodnica freonowa o mocy 35,3kW (w funkcji chtodzenia), 31,2kW (w funkcji grzania)

sekcji wywiewu:

- filtr kieszeniowy klasy EU5

- wentylator promieniowo-osiowy

TAB.4.2.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACJI- SYSTEM N1-W1

POMIESZCZENIE POW. | KUB. | NAWIE | WYWIE LICZBA UWAGI
[m2] | [m3] w w WYMIAN
[m3/h] | [m3/h] | POWIETRZA
[1/h]
POCZEKALNIA DLA 21,48 | 64,4 0 100 1,5
KLIENTOW
POKOJ DFK 1 20 60 60 60 1
POKQOJ DFK 2 30 90 90 90 1
POKQOJ DFK 3 33,5 | 100,5 105 105 1
RADCA PRAWNY/ 25 75 75 75 1
POKOJ KONTROLI
POKOJ DOR 2 20 65 65 65 1
STATYSTYKA 20 60 65 65 1
WC PERSONELU ,K”" 11,59 | 34,77 100 0 - 50m3/h/miska
ustepowa
WC PERSONELU ,M” 11,35 | 34,05 100 0 - 50m3/h/miska
ustepowa
GABINET Z-CY 20 60 60 60 1 -
DYREKTORA
SEKRETARIAT 18,95 | 56,9 60 60 1 -
GABINET DYREKTORA 30 90 90 90 1
WC KLIENTOW ,K” 10,97 | 34,77 | 100 0 - 50m3/h/miska
ustepowa
WC KLIENTOW ,M” 10,92 | 34,05 100 0 - 50m3/h/miska
ustepowa
POKQOJ SOCJALNY- 20 60 120 0 2 -
SZATNIA
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DKSS KADRY 20 60 60 60 1 -
INFORMATYKA 20 60 60 60 1 -
MAGAZYN IT I MAT. 26,35 | 79,1 80 80 1 -
EKSPLOATACYINYCH

SERWEROWNIA 17 51 105 105 2 -
POKOJ DPR 7 30 90 100 100 - 10s-25m3/h
POKOJ DPR 6 15 45 50 50 - 10s-25m3/h
POKOJ DPR 5 23 69 75 75 - 10s-25m3/h
POKOJ DPR 4 23 69 75 75 - 10s-25m3/h
POKOJ DPR 3 20 60 60 60 1 -
POKOJ DPR 2 20 60 60 60 1 -
POKOJ DPR 1 20 60 60 60 1 -
KOMUNIKACJA 2 200,37 | 601,1 | 1235 930 2 -

System N2-W2 — obstugujacy powierzchnie sali szkoleniowej/konferencyjnej, sall-klub pracy

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojgca o wydatku Qn= 3480m3/h Qw=3480m3/h
zlokalizowana w przestrzeni strychowej sktadajaca sie z:

sekcji nawiewu:

- filtr kieszeniowy klasy EUS

- wymiennik obrotowy o mocy 38,6kW

- wentylator promieniowo-osiowy

- chtodnica freonowa o mocy 19,3kW (w funkcji chtodzenia), 18kW (w funkcji grzania)

sekcji wywiewu:

- filtr kieszeniowy klasy EU5

- wentylator promieniowo-osiowy

TAB.4.3.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACJI- SYSTEM N2-W2

POMIESZCZENIE POW. | KUB. | NAWIE | WYWIE LICZBA
[m2] | [m3] w w WYMIAN
[m3/h] | [m3/h] | POWIETRZA
[1/h]
SALA SZKOLENIOWA/ 200 | 840 | 2680 2680 ~3,2 10s-20m3/h
KONFERENCYJINA
SALA — KLUB PRACY 60 252 800 800 ~3,2 10s-20m3/h

System N3-W3 — obstugujgcy powierzchnie czesci zywieniowej

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojgca o wydatku Qn= 1105m3/h Qw=635m3/h
zlokalizowana w przestrzeni strychowej sktadajaca sie z:

sekcji nawiewu:

- filtr kieszeniowy klasy EU5

- wymiennik obrotowy o mocy 9,8kW

- wentylator promieniowo-osiowy




- chiodnica freonowa o mocy 6,1kW (w funkcji chtodzenia), 7,7kW (w funkcji grzania)

sekcji wywiewu:

- filtr kieszeniowy klasy EUS

- wentylator promieniowo-osiowy

TAB.4.4.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII- SYSTEM N3-W3

POMIESZCZENIE POW. KUB. | NAWIEW WYWIEW LICZBA UWAGI
[m2] | [m3] | [m3/h] [m3/h] WYMIAN
POWIETRZA
[1/h]
PODGRZEWALNIA 23,48 | 70,4 355 355 5 -
ZMYWALNIA 6,9 20,7 210 210 10 -
MAGAZYN PODRECZNY 5,12 15,4 35 35 2 -
PRZEDSIONEK 5,63 16,9 85 - 5 -
wcC ,M” 8,78 26,3 50 - - 50m3/h/miska
ustepowa
WC K" 8,78 26,3 50 - - 50m3/h/miska
ustepowa
SZATNIA 18,21 | 54,6 220 - 4
KOMUNIKACIA 3 24,84 | 74,5 200 - ~2,7
System N4-W4 — obstugujgcy powierzchnie magazynowg
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojgca o wydatku Qn= 1835m3/h Qw=1835m3/h
zlokalizowana w przestrzeni strychowej sktadajaca sie z:
sekcji nawiewu:
- filtr kieszeniowy klasy EU5
- wymiennik obrotowy o mocy 21,9Kw
- wentylator promieniowo-osiowy
- chiodnica freonowa o mocy 10,6Kw (w funkcji chtodzenia), 6,8Kw (w funkcji grzania)
sekcji wywiewu:
- filtr kieszeniowy klasy EUS
- wentylator promieniowo-osiowy
TAB.4.5.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII- SYSTEM N4-W4
POMIESZCZENIE POW. | KUB. | NAWIE | WYWIE LICZBA UWAGI
[mz2j | [m3] w w WYMIAN
[m3/h] | [m3/h] | POWIETRZA
[1/h]

ARCHIWUM 150,1 | 525,3 790 790 1,5 -
ZAKEADOWE
MAGAZYN CZYNNYCH 138,6 | 485,2 730 730 1,5 -
KARTOTEK
KOMUNIKACIA 4 69,6 | 208,8 315 315 1,5 -

System W5 — obstugujgcy powierzchnie magazynowe i porzadkowe
Wentylator wywiewny dachowy o wydatku Qw=170m3/h

TAB.4.6.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII- W5
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POMIESZCZENIE POW | KUB. NAWIE | WYWIEW LICZBA UWAGI
. [m3] w [m3/h] WYMIAN
[mz2 [m3/h] POWIETRZA
7 [1/h]
POMIESZCZENIE 16,4 | 49,2 - 50 1 -
GOSPODARCZE
POWIERZCHNIA 21,5 | 64,5 - 65 1 -
MAGAZYNOWA
POMIESZCZENIE 12,5 | 37,5 - 40 1 -
EORZAQKOWE r
SRODKOW CZYSTOSCI
POMIESZCZENIE 1,98 5,9 - 15 ~2,5 -
PORZADKOWE
System W6,— obstugujacy powierzchnie WC
Wentylator wywiewny dachowy o wydatku Qw=500m3/h
System W6-a — obstugujacy powierzchnie WC
Wentylator wywiewny dachowy o wydatku Qw=400m3/h
System W6-b — obstugujacy powierzchnie WC
Wentylator wywiewny dachowy o wydatku Qw=250m3/h
TAB.4.7.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII- W6
POMIESZCZENIFE POW. KUB. NAWIEW | WYWIEW | LICZBA UWAGI
[m2j [m3] [m3/h] [m3/h] WYMIAN
POWIETR
ZA [1/h]
WC KLIENTOW K| 11,83 35,5 - 100 - 50m3/h/miska
ustepowa
WC KLIENTOW 9,98 29,9 - 100 - 50m3/h/miska
~M” ustepowa
WC DLA NIEPEL- 5 15 - 50 - 50m3/h/miska
NOSPRAWNYCH ustepowa
WC KLIENTOW 10,92 32,7 - 100 - 50m3/h/miska
M ustepowa
WC KLIENTOW K| 10,97 32,9 - 100 - 50m3/h/miska
ustepowa
WC DLA NIEPEL- 5 14 - 50 - 50m3/h/miska
NOSPRAWNYCH ustepowa
TAB.4.8.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII- W6-a
POMIESZCZENIFE POW. KUB. NAWIEW | WYWIEW | LICZBA UWAGI
[m2j [m3] [m3/h] [m3/h] WYMIAN
POWIETR
ZA [1/h]
WC PERSONELU 11,53 34,1 - 100 - 50m3/h/miska
ustepowa
WC PERSONELU 11,59 34,8 - 100 - 50m3/h/miska
ustepowa
WC PERSONELU 11,53 34,1 - 100 - 50m3/h/miska
ustepowa
WC PERSONELU 11,59 34,8 - 100 - 50m3/h/miska
ustepowa
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TAB.4.9.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII- W6-b

POMIESZCZENIE POW. KUB. NAWIEW | WYWIEW LICZBA UWAGI
[m2j] [m3] [m3/h] [m3/h] WYMIAN
POWIETR
ZA [1/h]
WC KLIENTOW K’ 8,78 26,3 - 100 - 50m3/h/miska
ustepowa
WC KLIENTOW 8,78 26,3 - 100 - 50m3/h/miska
<M ustepowa
WC PERSONELU 4,08 12,24 - 50 - 50m3/h/miska
ustepowa
System W7,— obstugujgcy powierzchnie szatni/pokoju socjalnego
Wentylator wywiewny dachowy o wydatku Qw=120m3/h
System W7-a — obstugujacy powierzchnie pokoju socjalnego
Wentylator wywiewny dachowy o wydatku Qw=40m3/h
System W7-b — obstugujacy powierzchnie szatni
Wentylator wywiewny dachowy o wydatku Qw=250m3/h
TAB.4.10.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII- W7
POMIESZCZENIE POW. KUB. NAWIEW | WYWIEW LICZBA UWAGI
[m2j] [m3] [m3/h] [m3/h] WYMIAN
POWIETR
ZA [1/h]
SZATNIA/ POKOJ] 20 60 - 120 2 -
SOCJALNY
TAB.4.11.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII- W7-a
POMIESZCZENIE POW. KUB. NAWIEW | WYWIEW LICZBA UWAGI
[m2j] [m3] [m3/h] [m3/h] WYMIAN
POWIETR
ZA [1/h]
POKOJ SOCIALNY | 7,18 21,5 - 40 ~2 -
TAB.4.12.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACII- W7-b
POMIESZCZENIE POW. KUB. NAWIEW | WYWIEW LICZBA UWAGI
[m2j] [m3] [m3/h] [m3/h] WYMIAN
POWIETR
ZA [1/h]
SZATNIA 18,21 54,6 - 220 4 -

Instalacja wentylacji mechanicznej oparta bedzie o centrale wentylacyjne nawiewno-
wywiewne stojgce. Centrale zostang umieszczone w przestrzeni strychowej. Do chtodnico-
nagrzewnic freonowych central nalezy doprowadzi¢ czynnik chtodniczy/grzewczy z jednostek
zewnetrznych. Zatozono pobor swiezego powietrza i wyrzut powietrza zanieczyszczonego
przez czerpnie/wyrzutnie dachowe. Odlegto$¢ czerpni dachowej od wyrzutni dachowej nie
moze by¢ mniejsza niz 6m przy wyrzucie pionowym. Ponadto wyrzutnie dachowe nalezy
montowa¢ co najmniej 1Tm powyzej czerpni. W budynku zaprojektowano ponadto osobne
systemy wywiewne realizowane przez wentylatory dachowe.
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4.5.3. Wymagania ogdlne dla budynkow.

4.5.3.1. Ochrona przeciwpozarowa.

Kanaty wentylacyjne wydzielono pozarowo na granicy stref pozarowych — okreslonych wg PB.
Architektura.

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji spetnia
nastepujgce wymagania:

» wszystkie przejscia przewodéw wentylacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
przez stropy sg zabezpieczone klapami o odpornosci ogniowej klasy El 120 (Ve-ho-i<-
>0)S zgodnie z PN-EN 13501-3+A1:2010,

* do wszystkich klap pozarowych przewiduje sie dostep rewizyjny,

+ w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zabudowy klapy ppoz. w scianie, Wy-
konawca wykona przesuniecie klapy, w zabudowie materialem o odpornosci
ogniowej rownej wymaganej przegrodzie,

» wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wy-
konane z materiatéw niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP,

» wszystkie pozostate przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronny-
mi masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej przegrody,

* sygnat pozarowy ma by¢ doprowadzony do kazdej szafy sterowniczo-zasilajgcej, gdzie
w przypadku pozaru ma zostac odciete zasilanie wszystkich urzadzen,

» przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przy-
padku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,

« zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcina-
jacey,

* w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalacji,

« filtry i tumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek.

Przalewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje

cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogag by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bgdz tez byé wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Nalezy zapewni¢ Kklapy rewizyjne do obstugi klap pozarowych na kanatach
wentylacyjnych.

4.5.3.2. Przewody wentylacyjne.

Wszystkie kanaty wentylacyjne bedg wykonane z blachy ocynkowane;j .

- przewody wentylacyjne okragte typu Spiro i flex z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
od 1 mm do 1,25 mm potgczonych ztgczkami z uszczelnieniem,

- ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 1 mm do 1,25 mm potgczonych kotnierzami i usztywnionych przez kopertowanie -
wykonanie indywidualne wg wymiarow z rysunku projektu warsztatowego sporzadzonego
przez Wykonawce z uwzglednieniem naddatkédw technologicznych. Kolanka prostokatne o
szerokosci boku powyzej 400 mm muszg mie¢ zamontowane wewnatrz kierownice strugi
powietrza. - mocowanie kanatéw prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z
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typowych elementéw dostepnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W $cianie, stropie,
posadzce kotki metalowe.

Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A (wg PN-B-76001:1996).
Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia kanatéw.
Klapy zabudowac przy:
- przepustnicach (z dwéch stron),
- klapach pozarowych (z dwoch stron),
- ttumikach akustycznych prostokgtnych (z dwdch stron),
- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),
- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wigecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatow) tatwo
demontowanych elementéw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworéw
rewizyjnych.

UWAGA: Zakladanie przewodow wentylacyjnych i elementéw uzbrojenia winno by¢
wykonywane w koordynacji z wszystkimi branzami budowlanymi i instalacyjnymi na
obiekcie. W razie stwierdzenia kolizji uniemozliwiajacej wykonanie instalacji wg
projektu, Wykonawca zwrdci sie do wilasciwego Projektanta celem naniesienia
odpowiedniego rozwigzania zamiennego.

Do rozprowadzenia/usuwania powietrza do/z pomieszczen zastosowano:

- zawory wentylacyjne z mozliwoscig regulacji ilosci powietrza tgczone z kanatami, ksztattkami
typu Spiro przewodami elastycznymi typu flex.

- anemostaty wirowe prostokgtne ze skrzynkami rozpreznymi z odejSciem bocznym i
przepustnicg tgczone z kanatami typu spiro za pomocg przewodow elastycznych typu flex

- kratki wentylacyjne prostokatne z przepustnicami

4.5.3.3. Izolacja termiczna.

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej
folii aluminiowej nastepujacych kanatéw:
e wszystkie kanaty w przestrzeni ogrzewanej rozprowadzane w suficie podwie-
szanym: matami o gr. 30 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej,
e wszystkie kanaty w przestrzeni strychowej: matami o gr. 50 mm pod ptasz-
czem z foli aluminiowe;.

Na szwach i stykach przerwy w ptaszczu uzupetnione sg folig samoprzylepng. Wetna
mocowana jest do scian kanatu szpilkami. Potgczenie szpilki z kanatem nie moze naruszaé
szczelnosci kanatu,

4.5.3.4. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze.

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowaé w sposob pewny i trwaty. W kazdym
przypadku nalezy stosowac wibroizolatory, gumowe w przypadku central.

Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy
podwieszac lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podirzymywane przez elementy
profilowane, przechodzgce pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikow, z przektadka dzwiekochtonng filcowa lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych muszg byé wykonane z materiatéw
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niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

4.5.4. Wytyczne branzowe.

4.5.4.1. Zasilanie wodg grzewczg. wytyczne dla instalacji c.o., wod+kan.

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie czynnika grzewczego/chtodniczego do central
wentylacyjnych. Przewody grzewcze izolowa¢ izolacjg z pianki poliuretanowej. Skropliny z
chtodnic freonowych odprowadzi¢ do najblizszej kanalizaciji.

4.5.4.2. Zasilanie energia elektryczng.

Nalezy zapewni¢ dostarczenie zasilania elektrycznego do:

e central wentylacyjnych,

e wentylatorow dachowych
Charakterystyki elektryczne zastosowanych urzadzen znajduja sie w DTR tych urzgdzen.
UWAGA:
Instalacje elektryczng instalacji wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy wykona¢ w
sposoOb zapewniajgcy jednoczesng prace catego systemu.

4.5.4.3. Wytyczne budowlane.

Przebicia w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ o 80+100mm wieksze od
podanego na rysunku gabarytu przewodu. Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne winny mie¢
przygotowane konstrukcje wsporcze, odpowiadajgce wymiarom i ciezarowi poszczegoélnych
urzgdzen — wg projektu konstrukcyjnego.

4.5.4.4. Wytyczne do sterowania i regulacji automatycznej.

Komplet automatyki centrali wentylacyjnej zostanie dostarczony wraz z centralg. W
ramach dostawy i wbudowania systemow automatyki wentylacji, Wykonawca zobowigzany
jest zleci¢ wykonanie projektu systemow sterowania, wg wytycznych do uktadéw sterujgcych,
ujetych w dokumentacji technicznej wykonawczej. Pozycja ww. wyceny winna by¢ ujeta w
zakresie oferty przetargowej. Rozruch i programowanie sterownikbw — wg producenta
urzgdzen.

4.5.4.5. Ogolne wymagania do uktadow automatyki.

W ramach projektu automatyki nalezy ujgé sterowanie instalacji wentylaciji.
PODSTAWOWE FUNKCJE AUTOMATYKI

- Regulacja parametrow
Regulacja zadanych parametrow ma sie odbywac poprzez poréwnanie wartosci zmierzonych
z wartosciami zadanymi.

- Alarm pozarowy

W przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, majg zostaé unieruchomione wszystkie
wentylatory. Sygnat pozarowy ma by¢ doprowadzony do szafy sterowniczo-zasilajgcej, w
ktérej ma nastgpi¢ odciecie zasilania dla wszystkich urzadzen.
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- Kontrola sprezu wentylatoréw

Prace wentylatorow kontrolowac¢ ciggle przy pomocy presostatéw réznicowych. Brak przez
30s. wymaganego sprezu powinien wytgczac i blokowa¢ centrale. Ponowne uruchomienie
powinno odbywacé sie po skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

- Zabezpieczenie termiczne silnikow

Wprowadzi¢ sygnaty z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikow do uktadéw
sterowania, tzn. zabudowaé w szafach sterowniczo-zasilajacych przekazniki, ktoére w
przypadku wzrostu temperatury uzwojen silnika wytgczg silniki. Uruchomienie uktadu powinno
nastepowa¢ automatyczne po ostygnieciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziatanie
zabezpieczenia powinno blokowaé ukfad. Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po
skasowaniu alarmu w stacji operatorskiej.

Silniki w centrali sg standardowo wyposazone w wewnetrzne zabezpieczenia termiczne.

- Kontrola czystosci filtrow

Kontrolowa¢ czystos¢ wszystkich filtrow w centrali wentylacyjnej. Kontrole realizowa¢ przy
pomocy presostatow roznicowych (kontrola oporu przeptywu powietrza przez filtr), ktérych
zadziatanie w przypadku przekroczenia oporu granicznego (np. 30 min. opdznieniem) bedzie
sygnalizowane w stacji operatorskiej. Skasowanie alarmu powinno odbywaé sie w stacji
operatorskiej dopiero, kiedy presostat nie bedzie wskazywat zabrudzenia.

- Kontrola faz napiecia zasilania

Kontrolowa¢ zanik fazy (faz) zasilania elektrycznego szaf zasilajgco-sterowniczych. W
przypadku wystgpienia zaniku fazy (faz) powinno nastgpi¢ wytaczenie wszystkich urzgdzen
obstugiwanych przez dang szafe z wyjatkiem funkcji zabezpieczenia nagrzewnicy przed
zamrozeniem. Brak fazy powinien by¢ sygnalizowany alarmem w stacji operatorskiej.
Uruchomienie uktadu powinno nastepowac¢ automatyczne po wystgpieniu wszystkich faz z
kilkunastosekundowym opéznieniem. Uruchamianie urzadzen powinno odby¢ sie kolejno wg
mocy urzgdzen (od najwiekszej do najmniejszej) w odstepach czasowych. Ustawi¢ kolejnosé
uruchamiania poszczegolnych instalacji w przypadku zaniku napiecia dla szafy.

Dla planowanej instalacji wentylacyjnej, zaprojektowa¢ system sterowania i regulacji
automatycznej. Instalacje wyposazy¢é w szafe zasilajgco-sterownicze oraz we wszystkie
niezbedne elementy do prawidtowej pracy.

W ramach automatyki przewidzie¢ okablowanie zasilajgce oraz sterownicze miedzy szafg
zasilajgco-sterowniczg a poszczegoblnymi urzgdzeniami. Doprowadzenie kabli zasilajgcych do
szaf zasilajgco-sterowniczych ujete w projekcie elektrycznym.

W kazdej szafie zabudowac przekaznik, ktéry w przypadku wystapienia sygnatu pozarowego
odetnie napiecie wszystkim wentylatorom oraz zamknie wszystkie przepustnice.

4.6. Instalacja klimatyzacji.

Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja klimatyzacji dla budynku Powiatowego Urzedu Pracy w Nowym Saczu
zostata zaprojektowana w oparciu o dwururowy system VRF z jednostkami wewnetrznymi
typu kasetonowego 4-stronnego w pomieszczeniach biurowych oraz jednostkami
kasetonowymi typu 2-stronnego w obszarze komunikacji, umozliwiajacy chtodzenie w
przedmiotowym obiekcie. System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego
odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego, pracujgcy na czynniku chtodniczym R410
A. System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen
poprzez ciggtg regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia
chtodniczego lub grzewczego jednostek wewnetrznych oraz wspotprace ze sterownikami
indywidualnymi.

Zastosowanie systemu klimatyzacji wyposazonego w sterowanie inwerterowe sprezarkami
pozwoli na precyzyjne pokrywanie zyskow oraz strat ciepta w pomieszczeniach poprzez
ptynng regulacje wydajnosci chtodniczej (grzewczej) jednostek zewnetrznych, ktore
dostosowujg swojg moc do biezgcego obcigzenia jednostek wewnetrznych. Rozwigzanie to
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czynni system ekonomicznym i wydtuza jego okres eksploatacji w poréwnaniu do systemow
wyposazonych w sprezarki typu ON/OFF. System klimatyzacji powinien zachowywa¢ ciagtg i
nieprzerywang prace podczas nieoczekiwanego zdjecia zasilania z jakiejkolwiek jednostki
wewnetrznej. Gwarantuje to innym uzytkownikom utrzymanie komfortu ich pracy. Kazde pietro
budynku bedzie posiadato swdj wiasny niezalezny system. Doktadna lokalizacja oraz moc
jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych zostata przedstawiona w czesci rysunkowej
opracowania.

Jednostki wewnetrzne nalezy potgczy¢ z jednostkami zewnetrznymi przewodami miedzianymi
przeznaczonymi dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen. Kazdy system
VRF bedzie posiada¢ wilasng jednostke zewnetrzng. Podziat na systemy VRF i
przyporzgdkowanie do systemu jednostek wewnetrznych w poszczegolinych pomieszczeniach
w obiekcie przedstawiony jest w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Dla poszczegélnych
systeméw VRF trasy rurociggéw pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Przewody nalezy tgczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej
nalezy uktad poddac prébie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany
kierunkéw trasy przewodow freonowych wykonac¢ delikatnymi tukami, unikajgc ostrych
zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami o nastepujacych
grubosciach: rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm — gr. otuliny 13mm, rury
0 $r. 22-28mm — gr. otuliny 19mm, rury o $r. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm. Otuliny nalezy
przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewody
prowadzone w ziemi nalezy wykonac jako preizolowane lub zabezpieczone w inny sposob
przed wptywem warunkoéw gruntowych. Po zakonczeniu montazu instalacji freonowej poddac
ja prébie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i
pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Cze$¢ 2:
Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

Nalezy wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé z rur w technologii PE zgrzewanych. Srednice
podejs¢ do klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem min 1,0%. Instalacje odprowadzenia wtgczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady
antyzapachowej (np. syfon wodny z kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie
instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni

Dla chtodzenia serwerowni przewidziano osobny system klimatyzacji typu split z jednostkag
wewnetrzng typu s$ciennego. System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego
odparowania czynnika chtodniczego, pracujgcy na czynniku chtodniczym R32. Umozliwia to
precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciggta regulacje przeptywu czynnika
chtfodniczego oraz wspoétprace ze sterownikiem indywidualnym. Doktadna lokalizacja oraz
moc jednostki wewnetrznej oraz zewnetrznej zostata przedstawiona w czesci rysunkowej
opracowania.

Potaczenie jednostki zewnetrznej z wewnetrzng nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
przeznaczonymi dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Przewody
nalezy taczy¢ przez Iutowanie Ilutem twardym. Zmiany kierunkow trasy przewodow
freonowych wykonaé¢ delikatnymi tukami, unikajgc ostrych zataman. Przewody instalacji
chtodniczej nalezy izolowaé otulinami zgodnie z wytycznymi jak powyzej.

Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek
wewnetrznych. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PE
zgrzewanych.  Srednice podejéé do klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Instalacje odprowadzenia wtgczy¢ do najblizszej
instalacji kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i
blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w
obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Sterowanie systeméw VRF i split
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Do indywidualnego sterowania klimatyzacjg nalezy zastosowac sterowniki zgodnie z
zaleceniami producenta urzgdzen. Sterowanie centralne bedzie realizowane przez strone

internetowg WEB, komunikacja za pomocg sterownikéw podtgczonych do lokalnej sieci.

Uktad centralnego sterowania bedzie realizowac sterowanie i nadzér, bedzie miat mozliwos¢
indywidualnej ingerencji w prace poszczegdinych jednostek wewnetrznych oraz je zatgczat i
wytaczat w funkcji harmonogramu tygodniowego i rocznego. Obstuga i monitorowanie bedzie
realizowane z poziomu przegladarki internetowej uruchomionej na komputerze podtgczonym

do sieci lokalnej.

Parametry jednostek zewnetrznych VRF:

Jednostka zewnetrzna VRF o mocy 113 kW

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 113,00 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 27,74 kW
Wspétczynnik EER nie mniejszy niz 4,07

Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 4,17

Wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 3400 x 740 x 1858 mm
Masa jednostki nie wiecej niz 781 kg

Poziom gtosnosci nie wiecej niz 68 dB(A) cisnienia akustycznego mierzony 1 metr przed
jednostkg na wysokosci 1m

Wydatek powietrza nie mniejszy niz 45300 m3/h

Chtfodzenie od -5.0 do 52.0°C

Grzanie od -20.0 do 15.5°C

Certyfikat PZH

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta

Jednostka zewnetrzna VRF o mocy 80 kW

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 80,00 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 20,35 kW
Wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,93

Wspotczynnik COP nie mniejszy niz 4,16

Wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 2480 x 740 x 1858 mm
Masa jednostki nie wiecej niz 556 kg

Poziom gtosnosci nie wiecej niz 65 dB(A) ci$nienia akustycznego mierzony 1 metr przed
jednostkg na wysokosci 1m

Wydatek powietrza nie mniejszy niz 32400 m3/h

Chtodzenie od -5.0 do 52.0°C

Grzanie od -20.0 do 15.5°C

Certyfikat PZH

Gwarancja na urzgdzenia 5 lat udzielana przez producenta

Parametry jednostek wewnetrznych VRF:

Urzadzenie wewnetrzne kasetonowe 4-stronne o mocy 1,7 kW

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 1,7 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 0,02 kW

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 570x570x245 mm (625x625x255 mm z
maskownicg)

Masa jednostki nie wiecej niz 14 kg (17 kg z maskownicg)

Poziom gto$nosci na pierwszym biegu nie wigecej niz 26 dB(A) cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5m ponizej maskownicy.

Wydatek powietrza na pierwszym biegu nie mniejszy niz 390 m3/h

Certyfikat PZH

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta

Urzadzenie wewnetrzne kasetonowe 4-stronne o mocy 2,2 kW

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,2 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 0,02 kW

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 570x570x245 mm (625x625x255 mm z
maskownica)
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Masa jednostki nie wiecej niz 14 kg (17 kg z maskownicg)

Poziom gtosnosci na pierwszym biegu nie wiecej niz 26 dB(A) cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5m ponizej maskownicy.

Wydatek powietrza na pierwszym biegu nie mniejszy niz 390 m3/h

Certyfikat PZH

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta

Urzadzenie wewnetrzne kasetonowe 4-stronne o mocy 2,8 kW

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,2 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 0,02 kW

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 570x570x245 mm (625x625x255 mm z
maskownicg)

Masa jednostki nie wiecej niz 14 kg (17 kg z maskownicg)

Poziom gtosnosci na pierwszym biegu nie wiecej niz 26 dB(A) cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5m ponizej maskownicy.

Wydatek powietrza na pierwszym biegu nie mniejszy niz 390 m3/h

Certyfikat PZH

Gwarancja na urzgdzenia 5 lat udzielana przez producenta

Urzadzenie wewnetrzne kasetonowe 4-stronne o mocy 3,6 kW

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 0,02 kW

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 570x570x245 mm (625x625x255 mm z
maskownicg)

Masa jednostki nie wiecej niz 15 kg (18 kg z maskownicg)

Poziom gto$nosci na pierwszym biegu nie wigcej niz 26 dB(A) cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5m ponizej maskownicy.

Wydatek powietrza na pierwszym biegu nie mniejszy niz 420 m3/h

Certyfikat PZH

Gwarancja na urzgdzenia 5 lat udzielana przez producenta

Urzadzenie wewnetrzne kasetonowe 4-stronne o mocy 4,5 kW

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 4,5 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 0,03 kW

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 840x840x258 mm (950x950x298 mm z
maskownica)

Masa jednostki nie wiecej niz 19 kg (24 kg z maskownicg)

Poziom gtosnosci na pierwszym biegu nie wiecej niz 26 dB(A) cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5m ponizej maskownicy.

Wydatek powietrza na pierwszym biegu nie mniejszy niz 780 m3/h

Certyfikat PZH

Gwarancja na urzgdzenia 5 lat udzielana przez producenta

Urzadzenie wewnetrzne kasetonowe 2-stronne o mocy 2,8 kW

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,8 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 0,072 kW

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 776x634x350 mm (1080x710x370 mm z
maskownica)

Masa jednostki nie wiecej niz 23 kg (29,5 kg z maskownicg)

Poziom gtosnosci na pierwszym biegu nie wiecej niz 28 dB(A) cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5m ponizej maskownicy.

Wydatek powietrza na pierwszym biegu nie mniejszy niz 390 m3/h

Certyfikat PZH

Gwarancja na urzgdzenia 5 lat udzielana przez producenta

Urzadzenie wewnetrzne kasetonowe 2-stronne o mocy 3,6 kW

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 0,072 kW

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 776x634x350 mm (1080x710x370 mm z
maskownicg)

Masa jednostki nie wiecej niz 24 kg (30,5 kg z maskownicg)
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Poziom gtosnosci na pierwszym biegu nie wiecej niz 28 dB(A) cisnienia akustycznego
mierzonego 1,5m ponizej maskownicy.

Wydatek powietrza na pierwszym biegu nie mniejszy niz 390 m3/h

Certyfikat PZH

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta

Parametry jednostki do serwerowni:

Jednostka scienna typu split o mocy 3,6 kW

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 0,87 kW

Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,3

Wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

Wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 809 x 300 x 630 mm

Wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 898 x 249 x 295 mm

Masa jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 46 kg

Masa jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 13 kg

Poziom gtosnosci jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 44 dB(A) cisnienia akustycznego w
trybie chtodzenia oraz 46 dB(A) w trybie grzania

Wydatek powietrza jednostki zewnetrznej nie mniejszy niz 2700 m3/h

Poziom gtosnosci jednostki wewnetrznej na pierwszym biegu nie wiecej niz 36 dB(A) cisnienia
akustycznego mierzonego 1 m przed jednostkg i 1 m ponizej jednostki.

Wydatek powietrza jednostki wewnetrznej na pierwszym biegu nie mniejszy niz 540 m3/h
Chtfodzenie od -15.0 do 46.0°C

Certyfikat PZH

Gwarancja na urzadzenia 5 lat udzielana przez producenta

Sterowanie systeméw VRF

Do indywidualnego sterowania klimatyzacjg w pomieszczeniach zaprojektowano sterowniki
przewodowe z mozliwoscig sterowania indywidualnego lub grupowego. Sterowniki powinny by¢
wyposazone w:

Czujnik obecnosci - wykrywa brak obecnosci uzytkownikéw w klimatyzowanym
pomieszczeniu, co pozwala na zmniejszone zuzycie energii elektrycznej

Czujnik jasnosci - wykrywa stopien jasnosci w pomieszczeniu i umozliwia precyzyjne
wysterowanie zuzyciem energii np. wieczorem lub w nocy, gdy budynek nie jest uzytkowany,
poziom wydajnosci pracujgcych urzgdzen mozna obnizy¢, a tym samym pomniejszy¢ rachunki
za zuzyty prad.

Czujnik temperatury i wilgotnosci - mierzy temperature i poziom wilgotnosci wzglednej w
pomieszczeniu i w wypadku wykrycia zbyt duzego poziomu wilgoci automatycznie uruchamia
proces odwilzania.

Diody LED- réznokolorowe diody wskazujg stan dziatania urzgdzenia. Dioda zapala sie
podczas normalnego dziatania i wytgcza sie, gdy urzgdzenia nie pracujg, miga w przypadku
wystgpienia btedu.

Funkcje ustawienia predkosci wentylatora

Funkcje ustawienia trybu pracy (grzanie, chfodzenie, odwilzanie (osuszanie), wentylacja, tryb
AUTO - do automatycznej zmiany miedzy dostepnymi trybami tak, aby zmaksymalizowaé
komfort uzytkownika i zoptymalizowa¢ pob6r zuzycia energii catego systemu)

Funkcje ustawienia temperatury

Funkcje ustawienia wilgotnosci

Funkcje wyswietlania kodu bteddéw

Funkcje auto timer

Funkcje ustawienia harmonogramu

4.7. Uwagi koncowe.

Posadowienie central wentylacyjnych, wentylatorow dachowych wykona¢ zgodnie z
instrukcjami producentéw tych urzadzen,
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Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
cz.ll Instalacje Sanitarne, szczegétowymi instrukcjami producentéw oraz przez uprawnionych
monteréw i pod nadzorem branzowym.

Opracowat:
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Instalacja centralnego ogrzewania

prowadzona w posadce

Instalacja centralnego ogrzewania

prowadzona podstropowo

Jednostka projektowa:
QN "ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor:
Powiat Nowosadecki
ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadum: pPROJEKT BUDOWLANY Z
ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania:

Budowa Powiatowego Urzedu Pracy
dla Powiatu Nowodadeckiego, dz.
157/46, 157/48, obr. Nawojowa

Obiekt i adres:
Powiatowy Urzad Pracy
dz. nr 157/46, 157/48, m. Nawojowa

Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
INSTALACJA C.O. N O
ROZWINIECIE INSTALACJI 01. 2018r. .
Projektant: mgr inz. Podpis: Branza:

Wojciech Jan Potoczek
upr. nr MAP/0468/POOS/11

Sanitarna

Sprawdzajacy:| mgr inz.
Marcin Dlugosz
upr.nr MAP/0460/PWOS/13

Podpis:




LEGENDA:

NS Neutralizator skroplin
KG Kociot gazowy

SH Sprzegto hydrauliczne
NP Naczynie przeponowe

Z Zasobnik c.w.u.
SUW  Stacja uzdatniania wody

Jednostka projektowa:
NN "ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
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Lp. Nazwa urzqdzenia llos¢
1 | Kociot gazowy typu MODULOWEGO o mocy od 12,5 do 146,1 kW

2 | Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 300 dm3

3 | Zawdr bezpieczefistwa, Dn 1915 17

4 | Zawdr bezpieczenstwa 2115, Dn 3/4”

5 | Zawér tr6jdrogowy DN50 z napedem

6 [ Przeponowe naczynie wzbiorcze typ NG200 (2.5 bar)

7 | Naczynie wzbiorcze typu DD18, (6,0 bar)

8 [Pompa obiegowa o wydajnosci 7,1 m3/h, 1~230/240 25-450W, 0,17— 2A. 2
9 [Pompa obiegowa o wydajnosci 0,82 m3/h, 1~230/240V; 5—45W; 0,05-0,38A. 1
10 [ Pompa_cyrkulacyjna o wydajnosci 0,1 m3/h, 1~230/240; 25W, 0,11A 1
11 | Sprzeglo hydrauliczne 150 kW 1
12 | Zawér odcinajgcy DN65 3
13 | Zawdr odcinajqcy DNSO 4
14 | Zawdr odcinajqcy DN25 10
15 | Zawér zwrotny DN40 2
16 | Zawér zwrotny DN25 1
17 | Zawér zwrotny DN15 1
18 | Filtr_siatkowy DN65 1
19 | Filtr_siatkowy DN50 1
20 [ Filtr siatkowy DN25 1
[21 [ Nadmiarowy zawdr r6znicy cisnienia Dn25/20 1
|22 [ Stacja uzdatniania wody dla kottowni o mocy 150 kW 1
23 | Wskaznik podwéjny WP 80-T/0-120°C, 0-0,6 Mpa/2,5 4
24 | Manometr (0-0,4MPa) 1
25 | Manometr (0-0,6MPa) 1
26 | Reduktor cisnienia 1
27 | Filtr _narurowy 1
28 | Kurek ze ztqczkq na weza 4
29 | Odpowietrznik automatyczny 6
NS | Netralizator skroplin dla kotta o mocy 150 kW 1
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Jednostka zewnetrzna
-Zasilanie: 380-415V/3+N/50Hz
-Pobér mocy chiodzenie: 5,78kW
-Pobér mocy grzanie: 6,04kW
-Wydajnos$¢ chtodnicza: 28kW
-Wydajnos¢ grzewcza: 20,48kW

Jednostka zewnetrzna
-Zasilanie: 380-415V/3+N/50Hz
-Pobér mocy chtodzenie: 12,22kW

-Pobdr mocy grzanie:13,42kW
-Wydajnos¢ chtodnicza: 50kW
-Wydajnos¢ grzewcza: 31,95kW

Jednostka zewnetrzna
“Zasilanie: 380-415V/3+N/50Hz
-Pobdér mocy chtodzenie: 20,35kW

-Wydajnos¢ chtodnicza: 80kW

Jednostka zewnetrzna
“Zasilanie: 380-415V/3+N/50Hz
-Pobér mocy chiodzenie: 27,74kW
-Wydajnos¢ chtodnicza: 113kW
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"ETA" Spétka z o.0., ul. $ni

Inwestor:

Powiat Nowosadecki

adeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Nazwa zadania:

ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stedum: pROJEKT BUDOWLANY Z
ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Obiekt i adres:

Budowa Powiatowego Urzedu Pracy
dla Powiatu Nowodadeckiego, dz.

157/46, 157/48, obr. Nawojowa
Tytut rysunku:

Powiatowy Urzad Pracy
dz. nr 157/46, 157/48, m. Nawojowa

Skala:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| KLIMATYZACJI. RZUT WIEZBY DACHOWEJ|
Projektant: mgr inz.

Wojciech Potoczek

Data: Numer rysunku:

4.3

1:100

Podpis:

01. 2018r.

upr. nr MAP/0468/PO0OS/11

Sprawdzajacy:| mgr inz.

Podpis:

Branza:

Sanitarna

Marcin Dlugosz

upr.nr MAP/0460/PWQOS/13|




Rysunki wykonawcze

IS-1.4 Instalacja wod-kan — rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej
IS-4.4 Instalacja wentylacji mechanicznej — przekroje

IS-5 Zewnetrzna instalacja wodociggowa — profil podtuzny

IS-6 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — profil podtuzny
IS-7.1 Zewnetrzna instalacja kan. deszczowej — profil podtuzny ¢z.1
IS-7.2 Zewnetrzna instalacja kan. deszczowej — profil podtuzny cz.2
IS-7.3 Zewnetrzna instalacja kan. deszczowej — profil podtuzny cz.3
IS-7.4 Zewnetrzna instalacja kan. deszczowej — profil podtuzny cz.4

skala: str:
1:100............. 55
1:50. ..., 56
1:100/200........ 57
1:100............. 58

1:100/200........ 60
1:100/200........ 61
1:100/200........62
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Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
INSTALACJA WOD-KAN .
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Legenda:

proj. instalacja wenylacji
mechanicznej nawiewnej N
proj. instalacja wenylacji
mechanicznej wywiewnej W1
rzedna kanatu odniesiona

do poziomu £0.00
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