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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opinic geotechniczyp terenu przewidzianego pod budpwbudynku siedziby
Powiatowego Urgdu Pracy na dzialce nr 157/46 i 157/48 w Nawojovegracowano na
zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu dkeaia budowy geologicznej i warunkéw
hydrogeologicznych dziatek podittm maliwosci budowy na niej projektowanego obiektu

wraz z infrastruktuy technicza.

Opini¢ niniejsz wykonano na podstawie:
1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i lnggrologicznego w terenie.

w

. Szdciu otworow badawczych wykonanych delgbkasci maksymalnej 6,2 m ppt
I tgcznym metrau 27,1 mb.

. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000 i 1 :Q@0O.

. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

. Mapy sytuacyjno - wysokoiowej w skali 1 : 500.

~N oo o b~

. Literatury fachowej i obecnie obayzujacych norm.

2. Charakterystyka projektowaneqo obiektu.

Na badanym terenie projektujec dbudowe budynku siedziby Powiatowego Wadu
Pracy. Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnyeh,podpiwniczony, o konstrukciji
murowej, wraz z niezlulng infrastruktug technicza. Posadowienie obiektu na tawach

fundamentowych na gbokasci ok. 1,2 m ppt.

3. Polazenie i morfologia terenu.

Badany teren pofmny jest w poétnocnej g&ci miejscowdci Nawojowa przynalenej
administracyjnie do gminy Nawojowa, powiat nowdscki. Badane dziatki znajdujsie
w odlegtaci ok. 230 m na potudniowy — zachod od drogi kragpwr 75 i po pétnocnej
stronie ul. Podkamienne. W pahli projektowanej inwestycji znajdujeesiZzespot Szkot

Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa i budynek nr 72.
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Pod wzgédem morfologicznym i geomorfologicznym badany tepmozony jest w
dolnej partii zbocza gorskiego na jego styku zmptzeki Kamienica. Zbocze nachylone jest
w kierunku pétnocno — wschodnim tj. w kierunku dglirzeki Kamienica, natomiast same
dziatki w miejscu projektowanej inwestycji nachytongg w kierunku potudniowo —
wschodnim i posiadaj sredni spadek terenu ok. 10 %. ddma terenu w miejscu
projektowanej budowy wynogaokoto 366,1 — 371,5 m n.p.m.

W obrbie dziatek nie stwierdzono wysibwania form morfologicznyckwiadczcych

0 istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynngshwisk). Zgodnie z ,Map Osuwisk

i Terenbw Zagrgonych...” sporadzomm w ramach projektu SOPQO dla gminy Nawojowa,

omawiane dziatki znajdualijsic poza osuwiskami i terenami zagomymi ruchami masowymi.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polmny jest w obgbie najwekszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewretrznych - pfaszczowiny magurskiej, w jej strefiecjidnej zwane) raczeska.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowegleogéskiego, sktadagych sg
z naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkdéw - typowydivorow fliszowych. Na omawianym
terenie w podtou wysepuja piaskowce cienkotawicowe i tupki — warstw hieréglych,
wieku eocéskiego. W wykonanych otworach badawczych ddogkasci maksymalnej 6,2 m
ppt nie stwierdzono wygbowanie utworow trzecioggowych.

Zbocza gor i wzniesteprzykryte § warstwg utworow zwietrzelinowych w postaci glin i
rumoszy gliniastych powstatych w wyniku wietrzempadtaza skalnego. Grulsé warstwy
zwietrzeliny jest zrénicowana i na zboczach stromych jest ona mniejstzamni te& czesto
wykazuje tendencje do zsuwania si tworzenia osuwisk i sptywOw powierzchniowych
warstw gruntu. W wykonanych otworach badawczychkaliaowanych w obgbie zbocza
stwierdzono wysfpowanie tego typu utworéw wyksztatlconych w postazwietrzelin
gliniastych piaskowca, glin piaszczystych miejscamilomieszl pojedynczych okruchéw
piaskowca.

Doliny rzek i potokéw wypetniaj utwory akumulacji rzecznej i rzeczno — lodowcowej,
wyksztatlcone w postaci kompleksu otoczakéw, piaskéwirow, gtazoéw rzecznych,
przykrytych warstw mad gliniastych. Wysgpowanie tego typu utworéw wyksztatconych
w postaci zwirow gliniastych i glin piaszczystych stwierdzonaw otworze nr 5
zlokalizowanym w olgbie doliny rzeki Kamienica. Calé przykrywa warstwa gleby

migzszasci ok. 0,3 m.
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Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddtorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, po#63) w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow iMeloych, wys¢pujace na dziatkach

warunki_gruntowe nalyy zakwalifikowa& jako proste a wielkgé projektowanego obiektu

powodujeze naley zaliczyt go dodrugiej kategorii geotechnicznej

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najibzym gsiedztwie dziatek reprezentowaneg przez
rzeke Kamienie przeptywagca w odlegtéci ok. 220 m na pétnocny — wschod od dziatek.

W rejonie Nawojowej wyspuja dwa horyzonty wodorime wod podziemnych: gboki
trzeciorzdowy i ptytki czwartorzdowy.

Wody gruntowe horyzontu trzeci@dowego zawarte gs w szczelinach gjxan
piaskowcéw i tupkow fliszowych podia skalnego. Il& ich uzaleéniona jest od iléci
i wielkosci szczelin piaskowca kontakdgych s¢ ze sol i jego porowatéci. Wysepuja one
na znacznych gbokdiciach, przekraczagych 20 m. Warstwy tupkowegspraktycznie
bezwodne.

Na terenach zboczy gorskich nie posiada ona swagmdrzwierciadta wyspuje,
bowiem w postaci g€zen w obgkbie gliniasto — rumoszowe] pokrywy zwietrzelinowej.
Saczenia te zasilaneg ggtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi w mniejgn stopniu
wodami horyzontu trzeciogdowego wyptywajcymi z podiga skalnego. W wykonanych
otworach badawczych stwierdzono vwgiwanie gczea wody gruntowej na gbokasci: 2,2
m ppt w otworze Nr 3i 1,6 m ppt w otworze Nr 6.

Na terenie dolin rzek i potokbw woda gruntowa hontz czwartorgdowego zawarta
jest w przepuszczalnych utworach aluwialnych kaimsten— zwirowych. Posiada ona
swobodne zwierciadto, ktdrego poziom jest uzaieny od intensywnei naptywu wody
gruntowej od strony zboczy goérskich oraz wzejumierze od stanu wody w rzekach
i potokach. W otworze badawczym nr 5 stwierdzoncstypowanie wody gruntowej na

gtebokdsci 4,4 m ppt.
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B. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologicznayinierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano szetworow badawczych. Otwory wykonano delgkasci:
4,0 m ppt w otwér Nr 11 6; 4,2 m ppt otwor Nr 2;i4,5 m ppt otwor Nr 3 i 6,2 m ppt otwor
Nr 5. Otwory wykonano wiertnicudarovws przy zastosowaniu prébnika okienkowego typu
RKS o srednicy 50 mm. Prace wykonane byly pod nadzorenlogao ktory na bizco
wykonywat profilowanie geologiczne odstetych warstw i pobierat probki gruntéw z
otworow badawczych oraz prowadzit obserwacje hyelotmpiczne. Po wykonaniu
wszystkich prac zvgzanych z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano bémdaboratoryjne okétajace:
wilgotnos¢, stopie plastycznéci, gestos¢ objetosciows.

Wykonane prace unbwity miarodajrg ocerr warunkdéw geologiczno-itynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego obiektu opas&b jego racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badapolowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparcin@rmy:

PN - B —02480: 1986
PN - B —04452: 2002
PN - B —03020: 1981
PN - B —04481: 1988
oraz uwzgidniagc genez i stratygrafe, zalegajce w podiau grunty zaliczono do sgeu

warstw geotechnicznych:

Do_warstwy | zaliczono zboczoy twardoplastyczp gling piaszczyst z domieszk

pojedynczych okruchéw piaskowca o barwiezomej i bgzowo - popielatej. Wygpowanie
warstwy | stwierdzono w trzech otworach badawczywh,gebokasci: 0,7 — 2,0 m ppt w
otworze Nr 1; 0,3 — 0,7 m ppt w otworze Nr 3; 0,8,6 m ppt w otworze Nr 4.

Dla warstwy | okrélono parametry fizyko - mechaniczne, ktéryétednie wartéci
przedstawigj sie nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=12,1-12,3%
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- gestaié objetosciowa p = 2,20 Em*
- stopieh plastycznéci L =0,12-0,25
(stan twardoplastyczny/plastyczny)
- kat tarcia wewgtrznego @ =14-18
- kohezja Cu=16- 21 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego o =18 000 — 25 000 kPa

Warstwa ta stanowi grustednio nény, srednio przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy Il zaliczono zboczow plastyczi gling piaszczyst o barwie bgzowe).
Wystepowanie warstwy Il stwierdzono w trzech otworacldda&czych, na gbokasci: 0,3 —
0,7 m ppt w otworze Nr 1; 0,3 — 0,6 m ppt w otwolkre?; 0,3 — 2,7 m ppt w otworze Nr 6.

Dla warstwy | okrélono parametry fizyko - mechaniczne, ktéryétednie wartéci

przedstawigj sie nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=17,0-17,3%
- gestaié objetosciowa p = 2,10 fm*
- stopier plastycznéci L =028-044
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewgtrznego qu =11-18
- kohezja Cu=10-15kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego o0 =12 000 — 17 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt stabosng, srednio przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy Il zaliczono zboczogtwardoplastyczpzwietrzelirg gliniast piaskowca

o barwie bgzowej. Okruchy piaskowca posiaglayielkos¢ do 10 cm i wysipuja w ilosci 80 -
85%. Materiat wypetniacy stanowi glina piaszczysta. Wggobwanie warstwy il
stwierdzono w giciu otworach badawczych, odpowiednio ngbgkaici:

e 2,0-3,7 mpptw otworze nr 1,

* 0,6 — 3,8 mppt w otworze nr 2;

* 0,7-4,5m ppt w otworze Nr 3;

e 1,6-3,8 mpptwotworze Nr 4,

e 2,7-4,0m ppt wotworze Nr 6.

Dla gliny piaszczystej jako materiatu wypetaiegggo okrélono parametry fizyko -

mechaniczne, ktorycirednie wartéci przedstawiaj si¢ nastpujaco:
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- wilgotnos¢ naturalna

Wn=12,1-12,3%

- gestai¢ objetosciowa p = 2,20Em*
- stopie plastycznéci L =0,15
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewgtrznego qu =15
- kohezja Cu =20 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego 0 =E23 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt gy, przydatny do celow budowlanych.

Do_warstwy 1V zaliczono zboczow potzwary zwietrzelirg gliniast piaskowca o

barwie bazowej. Okruchy piaskowca posiagayielkos¢ do 10 cm i wysfpuja w ilosci 85 -

90%. Materiat wypetniacy stanowi

glina piaszczysta. Wggbwanie warstwy IV

stwierdzono w czterech otworach badawczych, odpdrigena gébokasci:

e 3,7—-4,0 mpptw otworze nr 1,
« 3,8-4,2m ppt wotworze nr 2 i 4;
e 5,8-6,2m pptw otworze Nr 5.

Dla gliny piaszczystej jako materiatu wypeta@ggo okrélono parametry fizyko -

mechaniczne, ktérycirednie wartéci przedstawiaj sic nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna

Wn=9,0-92%

- gestai¢ objetosciowa p = 2,25Em*
- stopie plastycznéci L <0
(stan potzwarty)
- kat tarcia wewgtrznego qu =18
- kohezja Cu =30 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego 0 =E34 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt gy, przydatny do celow budowlanych.

Do_warstwy V zaliczono aluwialg plastycza/mickkoplastyczyg gling piaszczyst
0 barwie bgzowej|. Wys¢powanie warstwy V stwierdzono tylko w otworze badaym nr 5
na gkbokasci: 0,3 -2,014,5—-5,0 m ppt.

Dla warstwy V okrélono parametry fizyko - mechaniczne, ktoryéiednie wartéci
przedstawiaj sie nastpujaco:
- wilgotnos¢ naturalna Wn=173-175%

- gestai¢ objetosciowa p = 2,10Em*
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- stopie plastycznéci L =0,44-045
(stan plastyczny)

- kat tarcia wewgtrznego qu =10-1%

- kohezja Cu =10 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego o =E12 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt stabaéng, mato przydatny do celéw budowlanych.

Do _warstwy VI zaliczono aluwialny twardoplastycznywir gliniasty o barwie

brazowej. Wys¢powanie warstwy VI stwierdzono jedynie w otworzed&aczym Nr 5 na
gtebokdsci: 2,0 -4,5i1 5,0 — 5,8 m ppt.
Dla warstwy VI okrélono parametry fizyko - mechaniczne, ktéryaednie wartéci

przedstawiaj sie nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=91-94%
- gestai¢ objetosciowa p = 2,20Em*
- stopie plastycznéci L =0,20-0,22
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewgtrznego qu =14
- kohezja Cu=18-19 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego 0 =20 000 — 21 000 kPa

Warstwa ta stanowi grustednio nény, przydatny do celow budowlanych.

3. Whioski i zalecenia.

1. Dziatki nr 157/46 i 157/48 w Nawojowej przy ul. R@mienne potoone g§ w dolnej
partii zbocza gorskiego na jego styku z dglirzeki Kamienica. Same dziakki
w miejscu projektowanej inwestycji nachylone sv kierunku potudniowo —
wschodnim i posiadajsredni spadek terenu ok. 10 %. ddme terenu w miejscu
projektowanej budowy wynosaokoto 366,1 — 371,5 m n.p.m.

2. W obrbie dziatki nie stwierdzono wygtowania form morfologicznyckwiadczcych
o0 istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynngshwisk). Zgodnie z ,Map
Osuwisk i Terenéw Zageonych...” sporadzorg w ramach projektu SOPO dla gminy
Nawojowa, omawiane dziatki znajdugic poza osuwiskami i terenami zagomymi

ruchami masowymi.
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3. Podiae gruntowe terenu przeznaczonego pod bydmwdynku Powiatowego Ugdu
Pracy w Nawojowej przy ul. Podkamienne budgjunty rodzime czwartoegowe,
opisane w rozdziale B niniejszej dokumentacji, &tgrod wzgidem parametrow
geotechnicznych nima podziek na sz&¢ warstw geotechnicznych.

4. Najkorzystniejsze do posadowienia grunty warstw Il i IV tj. twardoplastyczne
i potzwarte zwietrzeliny gliniaste piaskowca, stamgre grunty néne. Mazliwe do
posadowienia gsrowniez grunty | i VI warstwy geotechnicznej tj. twardogtgczne
gliny piaszczyste miejscami z domiesakruchow piaskowcazwiry gliniaste. Mato
przydatne do posadowienig grunty Il i V warstwy geotechnicznej tj. plastyez
gliny piaszczyste.

5. Zaleca s} posadowienie projektowanego budynku w eblg gruntow
twardoplastycznych.

6. Posadowienie projektowanego budynku g@istv gruntach o rgznych parametrach
geotechnicznych co naiguwzgkdni¢ w obliczeniach konstrukcyjnych.

7. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wp®ivanie gczen wody
gruntowej na giokasci: 2,2 m ppt w otworze Nr 3 i 1,6 m ppt w otworkie 6.
W otworze badawczym nr 5 stwierdzono wpstwanie wody gruntowej naggokasci
4,4 m ppt.

8. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych orazolamia geologicznego

w terenie, wysipujace na dziatkach warunki gruntowe, nalezakwalifikowa jako

proste.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian widciwosci gruntéw w czasie.
Ze wzgkdu na wystpowanie gruntéw spoistych, nie przewiduje gmian widciwosci

gruntdow w czasie.

2. Okres$lenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg normy PN-B-03020:198famneono w zajczniku Nr 5.

3. Okreslenie casciowych wspotczynnikoéw bezpiecaestwa dla oblicza.
Czesciowe wspotczynniki bezpiecastwa naley przyja¢ zgodnie z Zajcznikiem B do

normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.
W normalnych, istnigcych warunkach wyspujace w podtau projektowanego budynku

grunty nie powinny oddzialywa na fundament. Trzeba jedri@k zachowé glebokasé¢
nadktadu 1,2 m od spodu fundamentow do powierzchloy, grunty w podizu nie ulegty
przemarzngciu i aby przez to nie pogorszyhgsvarunki posadowienia obiektu.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podi@ gruntowego.

Model pracy podiga przy sprawdzaniu oporu granicznego pedtavg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa w warunkach ,bez odptywu”.

6. Okreslenie nagsnosci i osiadania podi@a gruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadamaery rozpatryw& zgodnie
z Zahcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbdne do zaprojektowania fundamentéw podano na z&d. N

8. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywanalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono gg®ivanie gczer wody gruntowej
na gkbokasci: 2,2 m ppt w otworze Nr 3 i 1,6 m ppt w otwofde6. W otworze badawczym
nr 5 stwierdzono wygpowanie wody gruntowe] na gpokasci 4,4 m ppt. W zwjzku
z ptytszym posadowieniem projektowanego budynkutgpygaca woda gruntowa niectizie
oddziatywa na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzgkdu na brak niekorzystnych procesow geodynamicznyi@, przewiduje si

prowadzenia monitoringu budynku.
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 1

Piotr Prokopczuk
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Rzedna terenu: 371,50 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
mgr in . S. Prokopczuk
o o E > g vesB| e |25
% 83 =g 2 |stangunu [ESE S| € | B2
= N ISl=) opis gruntu Q 9 sRoE| o |5E
=] T 39 5 (I,Io) 299 o x| 5 =9
] g3 S o o3| S |22
2 € 2 = 2 o288 | 5 | =8
= >
0 0,30 Gb Gleba brazowa
H o040 Gp Glina piaszczysta brgzowa| mw 1.=0,28; pl 11
1 - Glina piaszczysta z poj. okruchami piaskowca
1| 130 Gp+KR mw 1L=0,12; tpl B
brazowa g
2 Zwietrzelina gliniasta-okruchy p-ca do 10 cm w ilosci 85%. Mat. suchy %
1 wyp. Gp E
1,70 mw 1.=0,15; tpl o 1
3 4
E bragzowa
4 0,30 KWg Zwietrzelina gliniasta-okruchy p-ca do 10 cm w ilosci 90%. Mat. wyp. Gp begzowal mw 1.<0:pzwW [\
5 —
6 —
7 =
8 -
9 —
10
11
12
13
14




ProGeo

ZAt 3.2

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 2

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (O-prefix- 18)449-17-19

TEMAT: Budynek Powiatowego Urz edu Pracy
MIEJSCOWOSC: Nawojowa, dz. nr 157/46 i 157/48

Data wykonania: stycze n 2018 Opracowali:
Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 370,60 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
mgr in . S. Prokopczuk
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 3

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (O-prefix- 18)449-17-19

TEMAT: Budynek Powiatowego Urz edu Pracy
MIEJSCOWOSC: Nawojowa, dz. nr 157/46 i 157/48

Data wykonania: stycze n 2018 Opracowali:
Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 370,60 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
mgr in . S. Prokopczuk
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PrOGeO KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 4

Piotr Prokopczuk

TEMAT: Budynek Powiatowego Urz edu Pracy

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A

telffax (O-prefix- 18)449-17-19 MIEJSCOWOSC: Nawojowa, dz. nr 157/46 i 157/48
Data wykonania: stycze n 2018 Opracowali:
Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 367,20 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
mgr in . S. Prokopczuk
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 5

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A
tel/fax (O-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania:

stycze n 2018

MIEJSCOWOSC: Nawojowa, dz. nr 157/46 i 157/48

Opracowali:

TEMAT: Budynek Powiatowego Urz edu Pracy

Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 366,10 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
mgr in . S. Prokopczuk
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ProGeo KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 6

Piotr Prokopczuk

TEMAT: Budynek Powiatowego Urz edu Pracy

33-300 Nowy S acz, ul Glowackiego 34A

telffax (O-prefix- 18)449-17-19 MIEJSCOWOSC: Nawojowa, dz. nr 157/46 i 157/48
Data wykonania: stycze n 2018 Opracowali:
Spos6b wykonania: wiercenie
Rzedna terenu: 367,50 mgr in 2. P. Prokopczuk
Skala: 1:100 mgr in z. J. Krok
mgr in . S. Prokopczuk
o o > S - é“g
% S 3 = E 2 stan gruntu o g-‘% el € |&¢
= P g ) opis gruntu e g sRoE| o |5E
3 N g 58 £ (IL,Io) -3.9 SN =9
= | ES £ k=, 5888| 5 | &3
= = s
0 0,30 Gb Gleba bragzowa
i Glina piaszczysta
1 - 1,30 Gp mw 1.=0,28; pl
i : ‘ brazowa R \/V\,l’60 -8»
Glina piaszczysta N
2 7 110 Gp w 1.=0,44; pl %
J | brazowa E
3 4 Zwietrzelina gliniasta-okruchy p-ca do 10 cm w ilosci 85%. Mat. o
|| 130 wyp- Gp mw | 1:=0,15; tpl
bragzowa
4
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
10
11
12
13
14




ZAt. 4.1

PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI | - |

NAWOJOWA - DZ. NR 157/46 1 157/48
BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO URZ EDU PRACY
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ZAL. 4.2

PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI 1l - I
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BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO URZ EDU PRACY
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ZAL. 4.4

PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI IV - IV

NAWOJOWA - DZ. NR 157/46 1 157/48
BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO URZ EDU PRACY
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ZAL. 4.5

PRZEKROJ GEOLOGICZNO - INZYNIERSKI V - V
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ProGeo

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz

ul. Glowackiego 34a
tel.18-4491719

ZESTAWIENIE PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

Temat: Budynek Powiatowego Urz edu Pracy

Miejscowo s$é: Nawojowa, dz. nr 157/46 i 157/48

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

warto $¢€ parametru X »

wg PN-81/B03020

profil wspotczynnik niejednorodno  sci Vv v
stratygrafia | stratygraficzno- opis litologiczno-genetyczny Stan gruntu Wilgot- Kat Edometryczny
litologiczny Nr Symb. stopien nos¢é Gestosc tarcia modut Modut Wytrzy-
warstwy Rodzaj geolog. zage- plasty- | natural- | objetos- Spoj- wewne- Scisliwosci pierwotnego | mato$¢ na
geolo- gruntu konsoli- | szczenia | cznosci na ciowa nosé trznego | pierwotnej| wtdrnej | odksztatcenia| $ciskanie
gicznej dacji
gruntu Ih I W, p Cu D, Mg M E, Rc
% t/m3 kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m 2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
| Gp c 0,12 - 12,1 2,20 21- 16 - 25000 - -
Gp+KR -0,25 12,3 2,20 -16 -14 - 18000
Il Gp c 0,28 - 17,0 2,10 15 - 13- 17000 - -
utwory . -0,44 17,3 2,10 -10 -11 - 12000
spoiste
zboczowe 1] KWg c 0,15 12,1 2,20 20 15 23000 -
12,3 2,20
Q czwartorzed
\Y} KWg c <0 9,0 2,25 30 18 34000 -
9,2 2,25
V Gp c 0,44 - 17,3 2,10 10 11 - 12000 -
utwory . - 0,45 17,5 2,10 -10
. spoiste -
aluwialne VI Zg c 0,2- 9,1 2,20 19- 14 21000 -
-0,22 9,4 2,20 -18 - 20000
-




