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PROJEKTANT DATA | PODPIS SPRAWDZAJ ACY DATA | PODPIS

mgr in z. arch.

Jacek Najbar

upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej

mgr in z. arch.

Janusz Wysocki

upr. nr UAN.I-8340/A-54/90
do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej

styczen 2018r.

tech. bud.
Mariusz Surma

styczen 2018r. styczen 2018r.

mgr in z.

Mariusz Salamon
upr. nr MAP/0371/PWOK/09
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr in z.

Piotr Zuchowski

upr. nr MAP/0064/POOK/04
do projektowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

styczen 2018r. styczen 2018r.

mgr in z. Wojciech
Jan Potoczek

upr. nr MAP/0468/POOS/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

mgr in z.
Marcin Diugosz

upr. nr GAS MAP/1S/0046/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

styczen 2018r. styczen 2018r.

mgr in z.

Maciej Szuflicki

upr. nr UAN.I-8340/A-12/87
projektanta i kierownika budow
i rob6t w specjalnei
instalacyjno-irtynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznyc

h

mgr in z.

Jan Szkolnicki

upr. nr GT.III-1229/A-125/77
projektant w specjalrigi
instalacyjno -igynierskiej w zakresig
instalacji elektrycznych

styczen 2018r. styczen 2018r.

mgr in z.

Janusz Burkat
upr.nr UAN [-8340/A-
50/89

do sporzadzania projektéw
budowli drég, lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych oraz

typowych mostéw i przepustéw

mgr in z.

Robert Jaworz - Dutka
upr.nr
MAP/0105/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

styczen 2018r. styczen 2018r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom | - ARCHITEKTURA

Strona tytutowa
Spis zawartosci projektu

Zataczniki formalno-prawne
- Oswiadczenie projektantéw
- Zaswiadczenia i uprawnienia projektantéw

Czesé opisowa

- Projekt zagospodarowania terenu
- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

Czes¢ graficzna

rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu
rys. nr 2 — Rzut parteru

rys. nr 3 — Rzut 1 pietra

rys. nr 4 — Rzut strychu

rys. nr 5 — Rzut wiezby dachowej

rys. nr 6 — Rzut dachu

rys. nr 7 — Przekr6j A-A, B-B

rys. nr 8 — Przekr6j C-C, D-D, E-E

rys. nr 9 — Elewacja potudniowo-zachodnia (1)
rys. nr 10 — Elewacja potudniowo-wschodnia (2)
rys. nr 11 — Elewacja p6inocno-wschodnia (3)
rys. nr 12 — Elewacja p6tnocno-zachodnia (4)
rys. nr 13 — Elewacja potudniowo-wschodnia (5)
rys. nr 14 — Elewacja potudniowo-zachodnia (6)
rys. nr 15 — Zestawienie stolarki — rzut parteru
rys. nr 16 — Zestawienie stolarki — rzut 1 pietra
rys. nr 17 — Zestawienie stolarki — rzut strychu
rys. nr 18 — Zestawienie stolarki

Analiza przestaniania - opis
Analiza przestaniania — rzut parteru
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Decyzje, pozwolenia

Powiatowy Zarzad Drég — zgoda na lokalizacje zjazdu publicznego
Powiatowy Zarzad Drég — zgoda na lokalizacje zjazdu indywidualnego
Powiatowy Zarzad Drég — zgoda na lokalizacje kanalizacji deszczowej
TAURON - uzgodnienie lokalizacji budynku

Tom Il - KONSTRUKCJA

Strona tytutowa

Spis tresci

Opis techniczny

Opinia geotechniczna

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
Czesé rysunkowa

TOM IIl - INSTALACJE SANITARNE
Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Opis techniczny

1. Instalacja wod-kan.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

3. Instalacja gazowa

4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
Czes¢ rysunkowa

Zaswiadczenia i uprawnienia projektantow
Oswiadczenie projektantow

Informacja BIOZ

TOM IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

Strona tytutowa

Spis zawartosci

I Opis techniczny

Il Obliczenia

Rysunki — instalacje elektryczne
Rysunki — instalacje teletechniczne

Tom V — PROJEKT DROGOWY

Strona tytutowa
Spis tresci

Opis techniczny
Czes¢ rysunkowa
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nowy Sacz, styczenh 2017r.

Oswiadczam
ze opracowanie projektowe pn.:

PB — Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, komunikacja wraz z parkingami, separator
substancji ropopochodnych, hydranty oraz przebudowa istniejgcego zjazdu
publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego w ramach zadania budowa
Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego, dz. 157/46, 157/48, 233,
obr. Nawojowa, m. Nawojowa, gm. Nawojowa

- zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno - prawnymi,
zasadami wiedzy i sztuki technicznej oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 03.120.1133 z p6zn. zmianami).

PROJEKTANT DATA | PODPIS SPRAWDZAJ ACY DATA | PODPIS
mgr in . arch. mgr in z. arch.
Jacek Najbar Janusz Wysocki
upr. nr GAS-834/A-28/85 upr. nr UAN.I-8340/A-54/90
do wykonywania samodzielnej do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej architektonicznej

styczen 2018r.

tech. bud.
Mariusz Surma

styczen 2018r. styczen 2018r.
mgr in z.
mgr in 2. Piotr Zuchowski
: upr. nr MAP/0064/POOK/04
Mariusz Salamon do projektowania robotami
upr. nr MAP/Q3_71/PWOK/09 budowlanymi bez ograniczen w
do projektowania i kierowania specjalnosci konstrukcyjno-
robotami budowlanymi bez budowlanej
ograniczen w specjalnosci ; ,
konstrukcyjno-budowlanej styczen 2018r. styczen 2018r.
mgr in z. Wojciech mgr in 2.
Jan Potoczek Marcin Diugosz
upr. nr MAP/0468/POOS/11 upr. nr GAS MAP/I1S/0046/14
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie instalacji i urzadzen zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i ; gazowych, wodociggowych i ,
kanalizacyjnych styczen 2018k, | kanalizacyjnych styczen 2018r.
mgr in 2. mgr in z.
Maciej Szuflicki Jan Szkolnicki
upr. nr UAN.I-8340/A-12/87 upr. nr GT.III-1229/A-125/77
projektanta i kierownika budow projektant w specjalrgi
i robét w specjalnéci instalacyjno -igynierskiej w zakresie
instalacyjno-iynieryjnej w . instalacji elektrycznych .
zakresie instalacji elektrycznych styczen 2018r. styczen 2018r.
mgr in z. mgr in z.
Janusz Burkat Robert Jaworz - Dutka
upr.nr UAN [-8340/A- upr.nr
50/89 MAP/0105/POOD/08
do sporzadzania projektéw do projektowania bez ograniczen
budowili drég, lotniskowych drég w specjalnosci drogowej

startowych i manipulacyjnych oraz , ,
typowych mostéw i przepustéw styczen 2018r. styczen 2018r.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku Powiatowego Urzedu
Pracy dla Powiatu nowosadeckiego, dz. ew. nr 157/46, 157/48, 233, obr. Nawojowa, ul.
Podkamienne, m. Nawojowa.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Objety opracowaniem teren na ktérym projektuje sie budynek wraz infrastrukturg
techniczng obejmuje dziatki nr dz. ew. nr 157/46, 157/48, 233, ma potaczenie z drogag
powiatowg dz. nr 233 poprzez istniejacy zjazd o parametrach publicznych.

Dzialki objete inwestycjg nie sg zainwestowane w obiekty kubaturowe. Przez teren
inwestycji przebiega napowietrzna sie¢ SN. Dziatka posiada niewielki spadek (w kierunku
drogi). Teren nie jest ogrodzony, brak zieleni wysokiej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt  obejmuje  budowe obiektu kubaturowego dwukondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego. Budynek sktada sie z trzech segmentéw potgczonych funkcjonalnie.
Czesc¢ dwukondygnacyjna o charakterze biurowym bedzie zajmowac dwa skrzydta, czesc
parterowa z salg konferencyjng i magazynami zlokalizowana bedzie w trzecim skrzydle.
Obiekt zostanie usytuowany réwnolegle do drogi powiatowej z wejscie gtdwnym od strony
potudniowo-zachodniej. Z uwagi na zréznicowanie poziomoOw terenu parterowy segment
bedzie posadowiony wyzej niz czes¢ dwukondygnacyjna.

Przy budynku projektuje sie wykonanie ciggéw pieszych i dojazdéw oraz parkingu
0 nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Przebudowany zostanie istniejacy zjazd o
charakterze publicznym. Ponadto zostanie wykonana wewnetrzna droga dojazdowa wraz
z indywidualnym zjazdem stanowigca dojazd do dziatki 157/41.

Zasilanie w gaz, wode i energie elektryczng zgodnie z warunkami gestorow sieci,
odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wod deszczowych do
kanalizacji opadowej zgodnie z warunkami gestorow sieci (wg. odrebnego zgtoszenia).

W miejscach zbli zen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace nale zy
prowadzi ¢ recznie z zachowaniem szczegOlnej ostro znos$ci zgodnie z
obowi gzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi po d nadzorem
przedstawicieli OPL. Zakres robot (wykonanie nawier  zchni utwardzonej zjazdu nad
siecig telekomunikacyjn @) nie powoduj @ zmniejszenia odleglto $ci poziomu
nawierzchni wzgl edem sieci i nie doprowadza do odstoni ecia kabla a tym samym
zostan q zachowane normatywne odlegto $ci zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz no rma zakladow g ZN-15/0OPL-004.

3.1. Analiza wymaganej liczby miejsc postojowych dla projektowanego budynku.
Dla projektowanej budowy zaprojektowano 60 miejsc postojowych w tym 3 miejsca
dla niepetnosprawnych co w petni zaspokoi potrzeby funkcjonowania urzedu.

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej (bilans terenu)

Bilans terenu - dz. ew. nr 157/46, 157/48 Pow. [m2] | Pow. [%]
Powierzchnia dla terenu budowlanego 7800,00 100,00%
Powierzchnia zabudowy 1782,55 22,85%
Powierzchnia utwardzona dojs¢, dojazdow 3265,95 41.87%
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 2751,50 35,28%

Wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,23



5. Dane informujgce o wpisie dziatki do rejestru zabytkéw oraz o ustaleniach miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Dzialka objeta opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest wpisana do
rejestru zabytkow. Dzialka nie jest polozona w obszarze chronionego krajobrazu.

Architektura zostatla dostosowana w zakresie funkcji, parametréw, cech i
wskaznikow ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania w tym gabarytow i formy
architektonicznej obiektu budowlanego zgodnie z Uchwatg Nr L/430/14 Rady Gminy
Nawojowa z dn. 6.11.2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa — wieS Nawojowa w zakresie
okreslonym Uchwatg Nr XXXIX/313/13 Rady Gminy Nawojowa z dn. 4 listopada 2013r.
zmieniong Uchwata nr L/417/14 Rady Gminy Nawojowa z dn. 6 listopada 2014r.”.

Projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami leSnymi, pomnikami
przyrody ozywionej i nieozywione;j.

6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru goérniczego.

7. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska naturalneqo oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

Planowana inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie jest zaliczona
do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na s$rodowisko. Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z 8§ 271, 272, 273 warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Obszar przewidywanych ucigzliwosci w
trakcie realizacji inwestycji powodowanych wylgcznie uzyciem zmechanizowanego
sprzetu budowlanego (zanieczyszczenia powietrza, hatas i drgania) ogranicza sie do
granicy opracowania. Wywé6z odpadéw komunalnych z projektowanego miejsca na
odpady state nastgpi na urzadzone wysypiska przez specjalistyczne firmy. Nieczystosci
ciekle odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej. Charakter, program uzytkowy i
wielkos¢ budynku, jego posadowienie nie zakladajg emisji hatasu, wibraciji,
promieniowania jonizujgcego jak rowniez nie wystepujg pola elektromagnetyczne. Nie
wystepujg odpady ucigzliwe. Nie zmienia sie stosunek nastonecznienia dla dzialek
sgsiednich oraz nie wystepuje naruszenie istniejacych stosunkéw wodnych. Realizacja i
eksploatacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowac
przekraczania dopuszczalnych standardéw jakosci srodowiska, nie narusza intereséw
0s0Ob trzecich wobec czego nie ma koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

8. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Podstawa formalno-prawna wigczenia

Nr ewid. dziatki do obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi:

Usytuowanie budynkow z
WT 8271 uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe

157/47, 157/49,
157/30

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania budowlanego
lub rob6t budowlanych.

Integralng czes¢ opisu projektu zagospodarowania terenu stanowi rys. nr 1 w skali 1:500.



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowy budynku Powiatowego
Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego” na dz. 157/46, 157/48, 233 w
Nawojowej, gm. Nawojowa. Celem projektu jest zapewnie niezbednego miejsca
do funkcjonowania i obstugi klientow urzedu.

1.2. Program u zytkowy, funkcje pomieszcze n

Projektowany budynek Powiatowego Urzedu Pracy wraz z wszystkimi
wymaganymi pomieszczeniami  bedzie wykorzystywany do biezgcego
funkcjonowania urzedu, obstugi klientébw, przechowywania i archiwizowania
dokumentacji oraz prowadzenia konferencji i szkolen. Przed kazdym pokojem
uwzgledniono miejsca dla oczekujgcych klientow.

Obiekt zostat dostosowany do uzytku przez osoby niepetnosprawne —wejscia
z poziomu terenu, winda, platforma przyscienna w komunikacji oraz odpowiednio
przystosowane sanitariaty.

Wykaz pomieszczen:

- pomieszczenia biurowe (w tym z obstugg klienta) takie jak: DOR- Dziat
Organizacji i Administracji, DFK - Dziat Finansowo - Ksiegowy, DES - Dziat
Ewidencji, Swiadczen i Informaciji Zewnetrznej, DUR - Dziat Ustug Rynku
Pracy, WPS - Dziat Wspotpracy z Pracodawcami i Szkolen, DPR - Dziat
Programéw Rynku Pracy, DKSS-Kadry, SA — Statystyka,

- pomieszczenia dyrekcji z sekretariatem

- pokdj radcy prawnego i kontroli

- pomieszczenia ha magazyn kartotek oséb bezrobotnych i archiwa zakladowe
wraz z pom. dla archiwisty

- pomieszczenie gospodarczo — konserwatorskie

- pom. informatyk i serwerowni

- pokoje socjalne dla pracownikdéw z szatnig

- Informacja i ksero dla klientow

- poczekalnia z kacikiem dla dzieci

- pomieszczenia sanitarie dla klientow

- pomieszczenia sanitarne dla pracownikow

- magazyny techniczno- gospodarcze

- sala konferencyjna audiowizualna dla 130 os6b (z mozliwoscig modyfikacji w
zaleznosci od potrzeb — dzielona ruchoma przegroda) wraz z zapleczem
kuchenno-szatniowo-sanitarnym,

- pomieszczenia gospodarcze i porzadkowe

- garaze na dwa samochody stuzbowe

- kottownia



1.3. Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy — 1782,55 m2

- powierzchnia uzytkowa - 2282,64 m2

- powierzchnia pomocnicza (garaz i kottownia) - 71,73 m2

- kubatura — 14612,40 m3

- wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przy wejsciu do gornej krawedzi stropu
nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg) — 7,88 m

- dlugos¢ — 62,96 m

- szeroko$¢ — 48,40 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA, ROZWI AZANIA FUNKCJONALNO
PRZESTRZENNE.

Projektowana budowa obejmuje realizacje obiektu kubaturowego
dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Budynek sklada sie z trzech
segmentow potaczonych funkcjonalnie. Cze$¢ dwukondygnacyjna o charakterze
biurowym bedzie zajmowac dwa skrzydta, czes¢ parterowa z salg konferencyjng i
magazynami zlokalizowana bedzie w trzecim skrzydle Obiekt zostanie
usytuowany rownolegle do drogi powiatowej z wejscie gidwnym od strony
potudniowo-zachodniej. Z uwagi ha zréznicowanie poziomoOw terenu parterowy
segment bedzie posadowiony wyzej niz czes¢ dwukondygnacyjna.

Dach nad budynkiem zaprojektowano jako wielospadowy o katach nachylenia
potaci 25°.

Budynek bedzie posiadat bezposrednie wejscie z poziomu terenu w celu
utatwienia dostepu osobom niepetnosprawnym.

Projektowane dojscie i dojazd do obiektu z drogi powiatowej poprzez
istniejacy zjazd o charakterze publicznym

3. KONSTRUKCJA, MATERIALY
Zestawienie materiatow uzytych przy projektowanej budowie:

Uktad konstrukcyjny:

- fawy i stopy fundamentowe zelbetowe,

— $ciany fundamentowe betonowe,

— $ciany nadziemne zewnetrzne konstrukcyjne — pustak MAX-220 gr. 29cm

— $ciany wewn. konstrukcyjne — pustak U-220 gr. 25cm i pustak MAX-220 gr.
19cm,

— stropy — piyta zbrojona prefabrykowana + nadbeton,

— wience, nadproza, belki i stupy - monolityczne zelbetowe, wylewane,

— schody - monolityczne zelbetowe wylewane,

— schody na gruncie - monolityczne zelbetowe wylewane na podbetonie,

— $ciany dziatowe — cegta kratdwka K3 i pustak scienny ceramiczny gr. 8cm,

— nadproza w Scianach dziatowych — ceramiczne, prefabrykowane typ 11,5,

— warstwy posadzkowe parteru - ptyta z chudego betonu na warstwie z pospoiki
zwirowo-piaskowej,

— kominy — systemowe, prefabrykowane z pustakow betonowych, w czesci




strychowej i powyzej potaci dachowej ocieplone styropianem gr. 5¢cm,
— wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej,
impregnowana,

Wykornczenie wewnatrz:

— stropy podwieszane, kasetonowe 60x60cm na konstrukcji z ksztattownikdw
stalowych - rozwigzania systemowe,

— tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne Kat. 11l + gtadz szpachlowa,

w pomieszczeniach sanitarnych na scianach ptytki ceramiczne do wys. 2,00m,
— wylewki pod posadzki cementowe, zbrojona #3 15x15cm

— wyrownanie podioza pod panele masg samopoziomujaca,

— posadzki - ptytki ceramiczne antyposlizgowe, zmywalne oraz panele
podtogowe kl. AC5 gr.8mm — usytuowanie zgodnie z czescig rysunkowa,

— malowanie Scian i sufitow — farba lateksowa wraz z gruntowaniem powierzchni,
— parapety wewnetrzne typu postmorfing gr. 28cm,

— pochwyty i balustrady schodowe o normatywnej wysokosci ze stali
nierdzewnej,

— uchwyty dla niepetnosprawnych — ze stali nierdzewnej o powierzchni
ryflowanej,

— drzwi wewnetrzne drewniane, petne - ramiak klejony z drewna iglastego
wypetniony ptytg wiorowa, oklejony z dwoch stron panelem HDF - w sanitariatach
dodatkowo skrzydta z przeszkleniem i otworami nawiewnymi w dolnej czesci
skrzydta, oscieznice drzwiowe drewniane, regulowane,

— drzwi w komunikacji — konstrukcja ramy z profili aluminiowych zamknietych,
malowana proszkowo, szkto pojedyncze bezpieczne (P4), drzwi wyposazone w
zamek wpuszczany, i samozamykacz,

— drzwi oddzielenia p.poz. (El 30) — konstrukcja ramy z profili aluminiowych
zamknietych, malowana proszkowo, szkto pojedyncze bezpieczne (P4) , drzwi
wyposazone w uszczelki peczniejgce, zamek wpuszczany zapadkowo-
zasuwkowy z wktadka patentowg, samozamykacz - stolarka musi posiada¢ atest,
— wylaz strychowy o kl. El 30, zaizolowany termicznie + klamry wytazowe
stalowe,

— zabezpieczenie pokrycia dachu (od spodu) do EI60 ptytami cementowo-
wiéknowymi (atestowanymi).

Wykornczenie z zewnatrz:

- pokrycie dachu — blacha ptaska, stalowa, ocynkowana, powlekana, tgczona na

rabek stojacy, uktadana na ptytach OSB impregnowanych o gr. 25mm — catos¢

montowana na kontrtatach,

— podbitki okapow - drewniane gr. 2cm, tgczone na P+W, na listwach
drewnianych,

— zadaszenia nad wejsciami — piyta z poliweglanu na konstrukcji ze stali

nierdzewnej z odciggami — rozwigzania systemowe,

— barierki przeciwsniegowe - system sktadajacy sie z konsolki uniwersalnej z

uchwytami do blach i dwoch réwnolegtych barierek rurkowych fi 32mm,

— parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie z blachy ptaskiej, stalowej

powlekanej,

— okna z pcw - profil siedmiokomorowy, szklone zestawami termoizolacyjnymi

trzyszybowymi, dwukomorowymi, wsp. Uw < 1,00 W/m?K

— drzwi zewnetrzne wejsciowe, przeszklone - konstrukcja ramy i wypetnienia z




profili aluminiowych zamknietych z wktadka termiczng, malowana proszkowo,
szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi, wsp. Ud
< 1,30 W/m?K (szkto dwustronnie bezpieczne P4),

— rynny fi 150mm i rury spustowe fi 100mm prefabrykowane z blachy stalowe]
powlekanej - rozw. systemowe,

— schody wejsciowe zewnetrzne — nawierzchnia z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych, mrozoodpornych,

— balustrady zewn. o normatywnej wysokosci — ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej,

— wykonczenie scian z zewnetrz — tynk cienkowarstwowy silikatowy gr. 2mm na
siatce zbrojonej wtopionej w warstwe zaprawy klejowej,

— wykonczenie cokotow - tynk zywiczny-mozaikowy na siatce zbrojonej wtopionej
w warstwe zaprawy klejowej,

|zolacje:
— izolacja przeciwwilgociowa $cian fundament. (dwustronna) - 2x bitumiczna

masa dyspersyjna,

— izolacja termiczna scian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS30 gr.
12cm + folia tloczona,

— izolacja pozioma podposadzkowa z papy termozgrzewalnej gr. 5,2mm,

— izolacja podtog i scian w pom. wilgotnych - elastyczna powtoka uszczelniajgca
z zastosowaniem tasm izolacyjnych w miejscu styku posadzki ze Sciang,

— izolacja termiczna podposadzkowa na gruncie ze styropianu EPS100 gr.
12cm,

— izolacja termiczna podposadzkowa (pietro) ze styropianu EPS100 gr. 5¢cm,

— izolacja pod pokryciem dachowym z membrany paroprzepuszczalnej,

— ocieplenie stropéw ze styropianu EPS100 o gr. 25cm,

— ocieplenie scian zewnetrznych — ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm na
osciezach gr. 5cm,

Platforma dla niepetnosprawnych

Platforma przyschodowa dla niepetnosprawnych: przelotowa o torze
prostoliniowym, udzwig do 225kg, predkos¢ 7m/min, wym. podestu 850x750mm,
skladana automatycznie, system przeciwzgnieceniowy, pow. platformy i toru
malowana proszkowo, zasilanie 230 V. Montaz toru jezdnego do $ciany.
Dopuszcza sie zastosowanie innej platformy o réwnowaznych nie gorszych
parametrach.

Dzwig osobowy

Dzwig osobowy bez maszynowni o parametrach j.n.:
- Udzwig / liczba pasazeréw: 630 kg / 80s.
- Predkos¢ jazdy: 1 m/s
- llo$¢ przystankow: 2
- Sterowanie: zbiorcze gora-doét
- Naped: bezprzektadniowy, synchroniczny
- Wymiary kabiny (szer. x gt. x wys.): 1100 mm x 1400 mmx 2200 mm
- Drzwi drzwi teleskopowe 2 panelowe — 900 mm x 2000 mm (szer. X wys.)
- Wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana



- Dla wygody i bezpieczenstwa niepetnosprawnych uzytkownikéw dzwigu
wskazane jest, aby: kaseta wezwan byta umieszczona na wysokosci 0,9 - 1,1 m
od poziomu posadzki,

kabina byta wyposazona w porecz prowadzong na wysokosci 0,9 m, kaseta
dyspozycyjna w ukfadzie pionowym miata przyciski nie wyzej niz 1,4 m, przyciski
poza wzrokowym oznakowaniem miaty wprowadzone oznakowanie dotykowe
pismem Braille’a, zainstalowany byt system informacji gtosowe].

Szyb wyposazony w wentylacje grawitacyjng, podioga podszybia
zabezpieczona przed podsaczaniem wody, sciany szybu pomalowane biatg farbg
lateksowg, zmywalna.

4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek posiada bezposredni dostep z poziomu terenu (poprzez
wyprofilowany chodnik z kostki betonowej). Budynek wyposazono w winde
(pomiedzy kondygnacjami) oraz platforme schodowg (w komunikacji). Szeroko$¢
drzwi wewnetrznych jest nie mniejsza niz 90cm w Swietle. Sanitariaty zostaty
dostosowane do mozliwosci korzystania przez osoby poruszajace sie na wozku.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

-Nie dotyczy.

6. DANE DOTYCZACE OBIEKTU LINIOWEGO

-Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- klimatyzacja i wentylacja mechaniczna

- centralne ogrzewanie w oparciu o wkasng kottownie

- instalacja elektryczna wewnetrzna

- inst. okablowania komputerowego

Szczegotowe rozwigzania w projektach branzowych.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH W TYM PRZEMYStOWYCH

-Nie dotyczy.



9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO .

a) bilans mocy

- energia elektryczna: moc zainstalowana (rozdzielnia) — 230 kW, moc
szczytowa — 138,00 kW

- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla celéw grzewczych — Qco=112,4kW

- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla celéw c.w.u. — Qh=19,0kW

b) wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania normy cieplnej.

- $ciany zewnetrzne - U =0,19 W/m?K

. dach i strop nad ostatnig kondygnacja - U = 0,14 W/m?K
- podtoga na gruncie - U = 0,26 W/ m?K

- okna - Uy < 1,00 W/m?K

- drzwi zewnetrzne - Ug < 1,3 W/m?K

C) parametry energetyczne instalacji grzewczej

- Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych - 2330,0 m2
- Kubatura pomieszczen ogrzewanych - 8434,0 m3.

- Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
EU=19,70kWh/(m?srok)

- Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg
EK=42,30kWh/(m?erok)

- Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP=71,60 KWh/(m?erok)

d) dane dotyczace oszczednosci energi

- sciany zewnetrzne budynku ocieplone ptytami z wetny mineralnej grubosci 15
cm 0 WSp. A min =0,040 W/m?K,

- podioga na gruncie ocieplona ptytami styropianowymi grubosci 12 cm o wsp.
Amin=0,038 W/m°K,

- okna zewn. szklone zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi,
dwukomorowymi, drzwi zewnetrzne aluminiowe, szklone zestawami
termoizolacyjnymi trzyszynowymi, dwukomorowymi,

- sciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS30 gr. 12
cm 0 Wsp. A min =0,036 W/m?K,

- strop nad ostatnig kondygnacjq ocieplony styropianem grubosci 25 cm o wsp.
Amin =0,038 W/m?K,

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
Zastosowane rozwigzania techniczne i funkcjonalne, materiaty i wyroby

budowlane eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.



a) Woda ; podtgczenie do sieci wodociggowej, dobowe zapotrzebowanie wody —
g=18m°d

Scieki bytowe odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany
przylacz kanalizacyjny, dobowy zrzut $ciekéw — g=1,8 m*/d

Dobowa ilo$¢ wody opadowej - qq= 26,70 dcm®/s, odprowadzenie do istniejace;
kanalizacji deszczowej,

b) Emisja zanieczyszczenh z kottowni gazowej bardzo mata — nie wykracza poza
granice dziafki.

c) Charakter, program uzytkowy, wielko$¢ obiektu i jego posadowienie nie
zakladajg emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego jak rowniez nie
wystepujg pola elektromagnetyczne.

d) Wplyw na istniejacy drzewostan — obiekt nie wplywa na istniejgcq zielen
wysokg i niskg, nie zmienia sie stosunek nastonecznienia dla dziatek sgsiednich
oraz nie wystepujg naruszenia istniejgcych stosunkow wodnych.

e) Planowana inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na s$rodowisko, nie jest
zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej dla budowy budynku Powiatowego
Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego na dz. 157/46, 157/48, 233 w m.
Nawojowa, gm. Nawojowa.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117).

11.1. Charakterystyka ogolna

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Projektowana budowa obejmuje realizacje obiektu kubaturowego jedno
i dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Budynek sklada sie z trzech
segmentow potaczonych ze sobg funkcjonalnie.
Podstawowe dane charakteryzujgce projekt:

a) powierzchnia zabudowy — 1782,55 m2
b) powierzchnia uzytkowa - 2282,64 m2
C) powierzchnia pomocnicza (garaz i kottownia) - 71,73 m2
d) pow. wewnetrzna: 2544,25 m?
e) kubatura brutto: 14612,40 m3
f) wysokos¢: 7,88m - budynek niski (N),
g) liczba kondygnaciji :
- podziemnych: O
- nadziemnych: 1i 2
h) kategoria zagrozenia ludzi:  ZL | i ZL 1l
i) wymagana klasa odpornosci pozarowej: D,



Zgodnie z par. 210 WT w zwigzku z wydzieleniem sali konferencyjnej
z zapleczem od czesci administracyjnej sciang oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI 60 od fundamentéw az po dach wraz
zabezpieczeniem p.poz. dachu od spodu atestowana przegrodg o klasie El 60
na szer. min. 1,0 m od sciany oddzielenia, mozna je traktowa¢ jako dwa odrebne
budynki.

Bioragc pod uwage wysokos¢, budynki zakwalifikowane sg do grupy
obiektow niskich (N). Biorgc pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej
budynku przyjeto klasyfikacje odpowiednig dla budynkéw zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1 i ZL 1lI.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia zaliczone do PM przy czym sg one
funkcjonalnie powigzane z pozostatg czescig budynku.

11.2 Odlegtosci od sasiednich obiektow.

Zachowano wymagane odlegtosci od granic dziatki budowlanych oraz
sgsiednich obiektow. Odlegtos¢ od najblizszego budynku /stacja TRAFO/
znajdujacego sie na sasiedniej dzialce wynosi 7,80 m. Sciany stacji od strony
zblizenia do budynku posiadajg klase REI 120 odpornosci ogniowej. Taka samg
klase posiada w pasie 8 m od przedmiotowego budynku dach tej stacji.

Ze wzgledu na zblizenie wzgledem siebie /7,55 m/ czesci budynkéw
stanowigcych odrebne strefy pozarowe, jedna ze $cian znajdujgca sie
w pasie terenu w odlegtosci mniejszej niz 8 m, posiadaé bedzie klase odpornosci
ogniowej REI 60.

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatow palnych.

W budynkach nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatow
palnych, za wyjatkiem elementow wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem
palnosci, w zdecydowane] wiekszosci reprezentowane beda materialy stale.
Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatdbw niebezpiecznych
pozarowo jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez materialy pirotechniczne.
W pomieszczeniach o charakterze gospodarczym znajdowac sie bedg niewielkie
ilosci statych materiatow palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem.
W pomieszczeniach archiwum i magazynie kartotek bedzie przechowywana
dokumentacja papierowa.

11.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynkoéw zaliczonych do ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wylicza sie.
Gestosé ta w garazach wynosi do 500 MJ/m?.

11.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ ludzi w pomieszczeniach i
na kondygnacjach.

Budynek zawierajacy sale konferencyjng wraz z zapleczem zaliczono do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |, natomiast budynek zawierajacy czesc
administracyjng do ZL 1.

Do okreslenia niezbednych wymaganych technicznych warunkéw ewakuaciji
w sali konferencyjnej przyjeto maksymalng ilos¢ oséb okreslong na podstawie
wskaznika powierzchni uzytkowej, zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi: jedna osoba na kazdy 1,0 m? W zwigzku z tym
przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w tej sali do 199 osob.

Do okreslenia niezbednych wymaganych technicznych warunkéw ewakuacji
w czesci administracyjnej przyjeto maksymalng ilos¢ os6b okres$long na
podstawie wskaznika powierzchni uzytkowej, zgodnie z obowigzujgcymi




przepisami techniczno — budowlanymi: jedna osoba na kazdy 5,0 m?. W zwigzku
z tym na poszczegolnych kondygnacjach moze jednoczesnie przebywac :

e parter - do 170 0s0b,

* pietro - do 104 osob.

W budynku znajdujg sie réwniez pomieszczenia techniczne i magazynowe
nie przeznaczone na pobyt ludzi.

11.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem jak rowniez nie wystepujg przestrzenie
zagrozenia wybuchem. W obrebie dwoch jednostanowiskowych garazy
w zbiornikach parkujgcych samochoddéw znajdowac sie bedg rézne rodzaje etylin
oraz oleju napedowego w ilosciach do kilkudziesieciu dm®/zbiornik.
Nie przewiduje sie garazowania pojazdow zasilanych gazem plynnym propan —
butan

11.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkédw niskich (N)
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL ZL | i ZL 1, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi wynosi - 8 000 m?.

Projektowany obiekt podzielono na dwa dwie strefy pozarowe /wydzielono w
ten sposob dwa budynki/ :

» | strefa - sala konferencyjna wraz z zapleczem o tacznej powierzchni

303,63m?,
« |l strefa - cze$é administracyjna o tacznej powierzchni 1996,83m?.
« Il strefa - garaze o tacznej powierzchni 53,91m?.

Na wydzieleniu stref pozarowych pomiedzy sobg zastosowano $ciane
oddzielenia przeciwpozarowego o0 klasie odpornosci ogniowej REI 60
z zamknieciem drzwiami o klasie EI 30 z samozamykaczem. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego posadowiona jest na wtasnym fundamencie i biegnie od
fundamentow az po dach. Konstrukcja dachu pomiedzy | a Il strefg pozarowag
zabezpieczona bedzie od spodu atestowang przegrodg o klasie ElI 60 na szer.
min. 1,0 m od Sciany oddzielenia.

Na styku $cian oddzielen przeciwpozarowych zastosowano 2,0 m pionowe
pasy o klasie odpornosci ogniowej z ociepleniem z materiatu niepalnego.

Réwniez ocieplenie $cian oddzielen przeciwpozarowych wykonane bedzie
z materiatu niepalnego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych
posiadajg klase odpornosci ogniowej ElI wymagang dla tych elementow.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow o ktorych mowa powyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicach powyzej 4 cm w Scianach i stropach
pomieszczen wydzielonych dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
co najmniej ElI 60 lub REI 60 lub wyzsza, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El tych elementéw. Jako przepusty przeciwpozarowe i przejscia
instalacyjne (kabli, kanatow, rur) przebiegajace przez elementy oddzielenia
pozarowego zastosowano wytgcznie certyfikowane rozwigzania techniczne.

Przewody wentylacyjne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych sg obudowane i wyposazone w certyfikowane klapy
odcinajgce (o odpornosci ogniowej EIS rownej odpornosci oddzielenia).



W budynku znajdujg sie réwniez pomieszczenia wydzielone pozarowo :

» kotlownia gazowa,

* magazyn czynnych kartotek,

» archiwum zaktadowe,

e serwerownia.
Pomieszczenia wydzielone zostang $cianami o klasie El 60 i stropem w klasie
REI 60 oraz zamkniete drzwiami w klasie El 30 z samozamykaczem.

Wejscie w przestrzen strychowag poprzez wytazy o klasie odpornosci ogniowej
El 30.

11.8. Klasa odpornosci pozarowe;.

Dla budynkéw wymagana jest klasa D odpornosci pozarowej, przy czym ze

wzgledu na zaprojektowanie scian oddzielen przeciwpozarowych o klasie REI 60
odpornosci ogniowej oraz $cian i stropow wydzielajacych pomieszczenia
wydzielone, gtéwna konstrukcja spetnia¢ bedzie wymagania klasy C odpornosci
pozarowe;.
Zaprojektowane zostaly z materialdw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Pokrycie
dachéw wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) - Broor (t1). I1zolacja
termiczna Scian zewnetrznych posiada¢ bedzie ceche nie rozprzestrzeniania
ognia (NRO) potwierdzong wiasciwym dokumentem wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej /za wyjatkiem $cian oddzielen przeciwpozarowych, ktére
ocieplone zostang materiatem niepalnym/. Odporno$¢ ogniowa poszczegolnych
elementow budynku wynosi¢ bedzie odpowiednio :

» gtdbwna konstrukcja nosna R 60,

* stropy REI 60,

* Sciany wewnetrzne (-), EI 15 dla obudowy drég ewakuacyjnych
* Sciany zewnetrzne El 30,

» konstrukcja dachu OF

* przekrycie dachu OF

Drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczone zostang srodkami
ogniochronnymi do stopnia nierozprzestrzeniania sie ognia /NRO/.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

* materialdbw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i silnie dymigce,

» wykladzin podiogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementow
co najmniej trudno zapalnych,

 sufitbw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne
materialy uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z  Polskimi  Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg
co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:

a)tiz4s,

b)ts<30s,

C) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

d) nie wystepujg ptonagce krople.



11.9. Warunki ewakuacii.

Z poszczegolnych pomieszczen 1 zespotdbw pomieszczen zachowano
mozliwo$¢é ewakuacji drzwiami o szerokosci nie mniejszej niz proporcjonalnie
0,6 m na kazde 100 osOb mogacych przebywaé wewnatrz. Minimalne wymiary
(odpowiednio szerokos¢ i wysokos¢) drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
wynosi¢ bedzie nie mniej niz 0,9 x 2,0 m.

Z sali konferencyjnej zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne. Pierwsze z nich
prowadzi drzwiami dwuskrzydtowymi o tgcznej szerokosci 1,8 m bezposrednio na
zewnatrz, a drugie drzwiami dwuskrzydtowymi o tgcznej szerokosci 1,45 m do
innej strefy pozarowej. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych oddalone sg od siebie
0 ponad 5 m, otwierajg sie na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

W obrebie sali znajdujg sie pomieszczenia szatni i tazienek. Ewakuacja z nich
prowadzi przez pomieszczenie sali konferencyjnej. Z pomieszczen nr 50 i 51
ewakuacja prowadzi przez pom. nr 47 z ktérego z kolei zapewniono wyjscie
prowadzace na wewnetrzng komunikacje. Z tej komunikacji wyjscie bezposrednio
na zewnatrz drzwiami dwuskrzydtowymi o tacznej szerokosci 1,2 m . Drzwi te
otwierajq sie na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Zachowane zostaly wymagane przepisami diugosci dojs¢ i przejsé
ewakuacyjnych. Dlugos$¢ dojscia mierzona przy jednym kierunku nie przekracza
dopuszczalnych 10 m. Réwniez nie jest przekroczona 32 m /80 % wartosci 40 m
okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych/ dopuszczalna dtugos¢
przejscia ewakuacyjnego w poszczegolnych pomieszczeniach.

Przejscia ewakuacyjne nie bedg prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia,
a jego docelowa ich dlugos¢ itgczna nie bedzie przekracza¢ wymaganych
przepisami 32 m.

Ewakuacje pionowg z kazdej kondygnacji w czesci administracyjnej
zapewniajg dwie otwarte klatki schodowe. Prowadzg one na wewnetrzne
korytarze z ktérych na poziomie parteru zapewniono wyjscia prowadzace
bezposrednio na zewnatrz. tgcznie z budynku zapewniono trzy wyjscia
ewakuacyjne drzwiami dwuskrzydtowymi o tgcznej szerokosci 1,8 m /kazde.
Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.

Kazda klatka posiada biegi i spoczniki wykonane z materiatdbw niepalnych
o odpornosci ogniowej wynoszacej co najmniej R 60. Klatki posiadajg biegi
i spoczniki o szerokosci w Swietle nie mniejszag niz wymagane 1,20 m dla biegow
i 1,50 m dla spocznikow, pozwalajace na ewakuacje wszystkich os6b z danej
kondygnaciji.

Korytarze posiadajg szerokosci dostosowane do ilosci osob mogacych sie nimi
ewakuowaé¢ /nie mniejsze niz 1,4 m/. Dopuszczalna dlugos¢ przejscia
ewakuacyjnego dla przestrzeni biurowych przyjeta zostata na poziomie 32,0 m,
a wiec 80 % wartosci 40 m okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych.
Przejscia ewakuacyjne nie bedg prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia,
a jego docelowa ich dilugos¢ tgczna nie bedzie przekracza¢ wymaganych
przepisami 32 m.

W budynku ewakuacja moze by¢ realizowana w ramach jednego lub dwoch dojs¢
ewakuacyjnych. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego po poziomych drogach
ewakuacyjnych nie bedzie przekracza¢ wartosci 20,0 m przy jednym oraz 60 m
przy dwoch kierunkach ewakuacji. Sciany obudowy korytarzy posiada¢ bedg
klase co najmniej El 15 odpornosci ogniowe,;.




11.10. Instalacje uzytkowe.

Instalacja elektryczna.

Instalacja elektroenergetyczna wykonana zgodnie z warunkami technicznymi
normy PN-IEC 60364 instalacja elektryczna w obiektach budowlanych.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w gtdwny tzw. przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany bedzie na parterze w poblizu
wejscia do budynku. Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pradu w budynku
nie bedzie obwodow instalacji elektrycznej zasilanych  napieciem
niebezpiecznym.

Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg odrebnych opracowan.
Instalacja odgromowa.

Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowg w wykonaniu
podstawowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-EN 62305-1:2008
Ochrona odgromowa, Czes¢ 1: Zasady ogolne. Instalacje wykonano za pomocag
zwodow poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych
elementow przewodzacych w tym zbrojenia fundamentéw, metalowych
konstrukcji. Dla ewentualnych elementéw wyniesionych ponad poziom dachu
budynku przewidziano ochrone poprzez zwody pionowe.

Wentylacja, ogrzewanie.

W budynku bedzie wentylacja mechaniczna. Kanaly wentylacyjne
w budynku bedg wykonane z materialdw niepalnych. Jako otuliny przewodéw
wentylacji zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych
Z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$é ogniowg i dymoszczelnosc¢ (E 1 S),
lub beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie
Z powyzszymi wymogami.

Ogrzewanie projektowanego obiektu z kotlowni gazowej zlokalizowanej
na parterze budynku.

Instalacja gazowa.

W projektowanym budynku uzywany bedzie gaz ziemny. Stuzyt on bedzie do
zasilania kottowni gazowej o mocy 150 kW, jak i urzadzen kuchennych.
Urzadzenia grzewcze o mocy powyzej 60 kW wyposazone zostang w system
aktywnego bezpieczenstwa odcinajagcy dopltyw gazu w razie wykrycia
rozszczelnienia instalacji oraz przekazujgcy sygnat o wykryciu wycieku gazu do
miejsca w ktdrym zapewniono catodobowy dozor. Pomieszczenie te posiadac
bedg skuteczng wentylacje dostosowang do mocy cieplnej urzadzen grzewczych.
Instalacja gazowa wyposazona jest w kurek gtdwny usytuowany na zewnatrz
budynku w szafce odpowiednio oznakowanej, wentylowanej i zabezpieczonej
przed dostepem o0soOb niepowotanych. Kurek usytuowany jest w odlegtosci co
najmniej 0,5 m od najblizszych okien drzwi lub innych otworéw. Cisnienie gazu
doprowadzonego do $ciany zewnetrznej budynku nie przekracza 500 kPa,
natomiast cisnienie gazu w instalacji wewnatrz budynku nie jest wyzsze niz
5 kPa.

Instalacja gazowa poprowadzona jest 0,1 m powyzej innych przewodow
instalacyjnych w spos6b zapewniajgcy bezpieczehstwo ich uzytkowania oraz



mozliwo$¢ prowadzenia prac konserwacyjnych. W budynku nie stosuje sie
urzadzen i instalacji zasilanych gazem ptynnym propan — butan.

Kurek gtowny instalacji zlokalizowany zostanie na zewnetrznej scianie budynku.
Szczegotowe rozwigzania w projekcie branzowym.

Dzwig u zytkowy.

Kabina dzwigu w razie zaniku napiecia zasilania realizuje scenariusz zjazdu do
nizszego przystanku, samoczynnego otwarcia drzwi i zablokowania ich w pozycji
otwartej. Kabina dzwigu wyposazona bedzie w o$wietlenie awaryjne.

11.11. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Instalacja o swietlenia awaryjnego i oznakowanie ewakuacyjne.

W budynku, zastosowane bedzie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne
zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-
EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Niezaleznie
od powyzszego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyj$¢
i kierunkéw ewakuacji, odpowiadajgce wymaganiom normowym Polskiej Normy
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja, w zakresie szczegotowych
rodzajéw i wymiaréw z zastosowaniem znakow kierunkowych /wskazujgcych
kierunek ewakuaciji.

Instalacja hydrantowa - wewn etrzna.

Obiekt wyposazony zostanie w  hydranty wewnetrzne 25 z wezem

poOtsztywnym. Zastosowano hydranty 25 szafkowe z wezami gumowymi
(po6tsztywnymi) na zwijadle (o diugosci weza 30 m i tgcznym zasiegu 33,0 m).
Hydranty rozmieszczono w sposob zapewniajgcy dostep do wszystkich
pomieszczen i ich czeéci. Wymagane parametry to wydajno$é¢ 2,0 dm?/s, przy
cisnieniu 0,2 MPa, na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach, przy
jednoczesnym dziataniu co najmniej dwdch z nich. Maksymalne cisnienie robocze
instalacji na zaworze odcinajgcym instalacji nie przekracza 1,2 MPa, przy czym
ci$nienie na hydrantach nie przekracza 0,7 MPa.
Wszystkie szafki hydrantow zastosowano jako powiekszone, z miejscami na
gasnice. Przylacze i wodomierz zapewniajg mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody w iloéci co najmniej 2,0 dm®/s. Lokalizacja hydrantéw zostanie oznakowana
zgodnie z Polskimi Normami. Zastosowane urzadzenia posiada¢ winny aktualne
certyfikaty CNBOP.

Szczegotowe rozwigzania okreslone zostang w projekcie branzowym.

11.12. Sprzet gasniczy.

Obiekt wyposazony zostanie w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikiem norm europejskich (EN) dotyczacych
gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach
przypada na kazde 100 m? strefy ZL. Oznakowanie sprzetu zgodnie z norma.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych.

11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozarow.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla budynku wynosi
20 dm®/s. Na sieci wodociagowej w odlegtosci od 5,0 do 75,0 m od budynku
zlokalizowane zostang dwa nadziemne hydranty Dn 80. Hydranty te zapewniajg
uzyskanie wymaganych 20 dm®/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.



11.14. Droga pozarowa.

Do budynku zapewniono droge pozarowa, ktérg stanowi droga wewnetrzna
na terenie dziatki. Od tej drogi zapewniono do budynku utwardzone dojscie
o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci do 30 m.

Droga pozarowa posiada szerokos¢ co najmniej 4,0 m, zachowane sg
parametry o dopuszczalnym nacisku na o$ 100kN i zewnetrznym promieniu
skretu co najmniej 11 m.

11.15. Uwagi.

1) Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodna z 8 6 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

2) Sporzgdzone zostang projekty wykonawcze:

* instalacji elektrycznej, w tym o$wietlenia awaryjnego
I przeciwpozarowego wytgcznika prgdu,
* instalacji hydrantowej przeciwpozarowe).

Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie wymagarn ochrony

przeciwpozarowej.




Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzadzeniami: instalacje elektryczne,
instalacje sanitarne, komunikacja wraz z parkingami, separator substancji ropopochodnych, hydranty
oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego w ramach
zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego
dz. 157/46, 157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa

NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Projektant:

mgr inz. arch.
Jacek Najbar



INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoblnych elementow.

przygotowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty fundamentowe: betoniarskie i zbrojarskie

izolacje pionowe i poziome

wykonanie scian i konstrukcji nosnej kondygnacji parteru

stropy nad parterem

wykonanie scian i konstrukcji nosnej kondygnacji 1 pietra

stropy nad ostatnig kondygnacja

wykonanie i montaz wiezby dachowej

roboty pokrywcze i dekarskie

izolacje termiczne stropdw w czesci strychowej

montaz stolarki zewnetrznej i wewnetrznej

roboty wykonczeniowe wewnetrzne: posadzkarskie, tynkarskie, malarskie i

Slusarskie

ustawienie i odbior rusztowan

0 roboty wykonczeniowe zewnetrzne: ocieplenie $cian wraz z wykonaniem tynkéw
zewnetrznych

0 wykonanie nawierzchni utwardzonych przy budynku z kostki betonowe;j

0 uprzatniecie placu budowy

O O 0O 0O O 0O O O o o o o o

(@]

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- Dziakki nr 157/46, 157/48, 233, objete opracowaniem nie sg obecnie zainwestowane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogag stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie dotyczy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

a) Przygotowanie placu budowy - Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob
uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym, jezeli ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe,
nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych oraz tasm
wygradzajgcych obszar na ktérym obecnie prowadzone sg prace budowlane

b) Wykonanie rusztowan - przed przystgpieniem do stawiania rusztowan nalezy okresli¢
nosnos¢ terenu. Rusztowania i ruchome pomaosty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan
jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub osobe uprawniona.
Odbidr potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca podstawowe dane dotyczgce
rusztowania zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
Rozdzialem 8 §110.



c) Wykonanie izolacji termicznej zewn. irob. wykohczeniowe wewn. - wszystkie osoby
przebywajgce na stanowisku pracy (praca na rusztowaniach) powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem zgodnie z 815 ust.2cytowanego rozporzadzenia. Roboty nalezy wstrzymac
jezeli predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

d) Roboty Slusarskie i dekarskie - nalezy przestrzega¢ zasad w zwigzku z pracg na
wysokosci, jezeli praca podczas prowadzenia tych robo6t zwigzana bedzie z robotami
spawalniczymi nalezy przestrzegac zalecen Rozdziat 16 §223- 235 cytowanego
rozporzadzenia.

Wykaz mozliwych zagrozenh:

- roboty ziemne — ryzyko osuniecia ziemi, ryzyko wpadniecia do wykopu

- roboty ciesielskie, dekarskie i ha rusztowaniach - ryzyko upadku z wysokosci

- roboty zwigzane z obstuga ciezkiego sprzetu zmechanizowanego i dzwigowego - ryzyko
uszkodzenia ciata, upadku z wysokosci

- roboty inst. elektryczne — ryzyko porazenia prgdem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzujacym aktem prawnych dotyczacym zagadnieh BHP przy pracach budowlano

- montazowych jest rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 28 marca 1972, nad ktérego nowelizacja prowadzone sg obecnie prace. Akt
ten m.in. stawia wymagania jakie powinny by¢ spetnione przez pracownika zatrudnionego
przy pracach stanowigcych przedmiot rozporzadzenia, ustala zasady pracy operatorow
maszyn i sprzetu zmechanizowanego na budowie, omawia sposoby zapewniajace
bezpieczenstwo przy eksploatacji sprzetu zmechanizowanego. W 8§15 nakfada na
pracodawce obowigzek opracowania instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia
instruktazu stanowiskowego, zas w 8§16 i 17 dotyczy robo6t prowadzonych na wysokosci i
wymagan, ktore powinny spetnia¢ pomosty robocze.

podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okre$lonej pracy

jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiadac niezbedny zaséb wiedzy
z zakresu bhp

- wramach szkolenia pracownikow nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogoélny oraz instruktaz
na stanowisku roboczym

- wczasie instruktazu ogélnego pracownika nalezy zaznajomic¢ z podstawowymi zasadami
i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia lub wypadku
przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegblnymi przepisami i
zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegolnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

- sporzadzenie przez kierownika budowy projektu dotyczacego bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- odpowiedni dobér sktadu osobowego brygady roboczej
- zapoznanie sie z dokumentacijg techniczng,

- okreslenie metod wykonywania robo6t

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru



uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym
zapewnienie bezpieczenstwa osobom przechodzacym obok

wiasciwa obstuga maszyn, urzadzen technicznych i pomocniczych

wiasciwe skiadowanie i magazynowanie materiatow

prawidtowy montaz i demontaz rusztowan

transportowanie materialdw na rusztowania — pomosty robocze przy uzyciu wysiegnika z
zawieszonym krazkiem o konstrukcji zapobiegajgcej spadaniu liny

materiaty sktadowane na rusztowaniach i narzedzia zabezpieczone przed upadkiem
zabezpieczenie pracownikéw pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwalych i
dostatecznie wytrzymatych elementéw

Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa zawartych w rozporzadzeniu Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia prowadzenie
rob6t budowlano - montazowych w spos6b bezpieczny i nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu
pracownikéw. Jest to zawarte szczegOlnie w rozdziale trzecim rozporzadzenia dotyczacym
sprzetu zmechanizowanego, pomochiczego i urzadzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia
stwierdzajgce koniecznosc¢ :

posiadania przez maszyny podlegajagce UDT dokumentdw potwierdzajgcych ich
sprawnos¢
okreslenia parametrow eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego
stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczen oraz zamieszczania
instrukcji obstugi i konserwacji

sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i zabezpieczania go przed
dostepem 0s06b niepowotanych

spetniania przez urzadzenia stuzace do przemieszczania materiatdw ( weciggarki, haki,
zawiesia itp.) okreslonych warunkow (§ 70-77)

spetniania przez pomosty, stojaki, rampy i inne urzadzenia stuzace do przefadunku
odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytow (§79)

zabezpieczania przewozonych woézkami recznymi i taczkami tadunkéw oraz spetniania
przez drogi na ktorych te srodki transportu sg stosowane odpowiednich parametréw co do
nachylenia, zabezpieczenia barierami itp.

W rozdziatach nastepnych rozporzadzenie dotyczy m.in. rusztowan i ich eksploatacji,

bezpieczenstwa prowadzenia poszczegdlnych robét stosowania ochron osobistych przez
pracownikéw i sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.
Przestrzeganie przedstawionych w tym rozporzadzeniu zasad gwarantuje bezpieczne
prowadzenie robot budowlanych.

Szczegodlnie istotnym dla bezpieczenstwa osob przebywajacych w bezposrednim

otoczeniu prowadzonych prac jest zabezpieczenie rusztowania siatkg ochronng z tworzywa
sztucznego oraz ustawieniu pomostow technologicznych, daszkéw zabezpieczajgcych
wejscia gtéwne do budynku.
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prawdzajacy - - )
OSTY Janusz Wysocki Podpis
upr. nr UAN.1.-8340/A-54/90
Projektant: mgr inz. Poh Branza:
\cej organ : Wojciech Jan Potoczek odpis . .
o upr.MAP/0468/POOS/11 inst. sanitarne
Sprawdzajacy: mgr inz. .
Marcin Diugosz Podpis
upr. GAS MAP/IS/0046/14
Projektant: mgr inz. Podoi Branza:
7/ Maciej Szuflicki odpis inst. elektryczne
upr. nr UAN.I-8340/A-12/87 ’ i
. Sprawdzajacy: mgr inz. .
Mgr Inz, PRZEMYSEAW STANEK Jan Szkolnicki Podpis
GEODETA/UPRAVIONY upr.nr GT.II-1229/A-125/77
Uprawn/enia p¢ 20204 , — _
ul. Polna 5, B3, Nowy Sacz Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
tel. +45693 533 193 = Janusz Burkat drogowa
upr. nr UAN 1-8340/A-50/89
Sprawdzajacy: mgr inz. Podpis
Robert Jaworz - Dutka
upr. nr MAP/0105/POOD/08




1365
2,0m pionowy pas EI 60
z materiatu niepalnego

ﬁw 325 Aw 527,5 @

| 9685 |
T T
411 25, 500 %m
s 10 10, 90 I 615 Y
me 1 1 ol 1 7 i,
podwieszany — ! — _ — _‘ m‘ “““““ m\\‘ — mw WM‘LM
kasetonowy ] —- = 1 Wa L \@
= 3000m] s91  77%0em | 210 | 500 | 2
825 i 7 7 3
! | ]
g i
@\ @ ! ' 3 @ 7 Mm%sk\\.mmgzm W “mm m
' ! 7 - kasetonowe 7
! (=200 Y
' 1
2\l m_m I @ g | 8
__ ' g \_ [] - —%
ﬂ,u\wﬁw,c . 10 oy |100 | 100 | 100 B m 7
,H,moxmooa_ Vo i T S “mm 8
g |- 2| |
s o T
msww . - 7 7 o p
odwieszan Q&
Mmmmazos%« 7 7 N %
£
2,0m pi E1 60 S
2o ooy s | R e
| 2|
g H% ) g H 2
podwieszany 7 7
kasetonowy 150 3
7 MT= =
g | 4
300 Nr 500 7
| —|

2,0m pionowy pas El 60
z materiatu niepalnego

T
|
|
\
\
|
\
\
|
|
\
\
|

—— =
‘I

ik
ik
i
ik
1k
T
\
\
|
|
|
\
\
|
5
\
:
|
:
4@‘5}
|

, | _—— sufit e ©
- ; \ ‘/ m podwieszany v 20, 193 o] 20 7 g Ww
_ N . /“/ g | I podiszan i | g | g
__— “Svianka skiadapa - - -~~~ UL ‘l / =¥ Vh
- Cemm e e /‘Mm‘/ M-+ g — — 180 .nmrm @&\, d o B 1] | —~+ -
i . @ /\‘ \ =] 150 A 20 [ 8 | S
o \ £ —
/“‘ B i |
A ‘/ P s I o i
g /‘ \ & | 7 | o
Sala - klub pracy O /\ \ S 7 7 ~ i 150 g g & m
\ i 150 ~| & N
\ 310 o 13
vt eEe—— | 0
© | 320 " 263 i 7
S T = —+ K
R N i s s N e = e
- / 8| gle0:e0 @ L s NHE= |
| &|7235 235 « - @
0,00 = 368,50
| o g PERE N1
by r
L — V) 7 150 9
\ lsg 7 3 I | 50 2
O e [ I
\ . 7 400 B lﬁ -
=] v S ©
% ! | s
% 1 | | + 7 v - -
\ £ ﬁu ﬁ—? . * 4 sufity m 7
7 3 sufity @ v podwieszane S 150 o
3 150 L podwieszane . 7 - kasetonowe ] 150 © o
\ - 150 5 - kasetonowe v g 7 Py
I —— h | (=300 g i
\ - - = ooem ) i -
T, =,y ==, *
5 ° 10 'l & ile | | .
@ "o ©
1= g L
i / i >V i & r SR | |
| | 2619 150 : SS | | .
. g i T
Sciana oddzielenia Hm w,o \ 939 Mm 300 Mm 1300 150 BO nﬁu E__w £
p.poz. REI 60 K Q% 1 t @ E L 7 7
15 150 . 80 150 . 182 . 180 . 21 . 150 . 210 . 180 . 232 . 180 . 597 J RN CRENIE _ﬂ 1150 2
1 7 1 1 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 7 ﬁm__ ‘:o" " 300 m % @ m 7 150 -
N 5 8l gl gl gl3 g8 5 S i 1L ° W
e , 2 , 2|2 2|8 g L u L
~_ I | I | I ] | 1 I | I | 1 7 —;’921/ N T I 1 .
~ - 1+ T & — —+ —[— 1 - — — Jyr—r— 4 — — — - 01— 4 — — — 04— 1T — A — — — — —+ — — — Y| W\...‘.-.W.”.W‘.N‘-.‘:.W-:‘.-W..W..‘:-W.”..-N\‘\‘ b
— 7 =90cm hp'= 90cm 7 7 hp ='90cm hp'= 90cm W = : muF— =71/ i
7 527 400 Do 300 Do 400 400 bd 110 E] m\u, -E 1q: - |30 7 7 o
- i T =) T X w_,
Lp. | Przeznaczenie pomieszczenia Posadzka _uggmﬂmw%::_m ! ® % ! STy W 3 W ' ! - 7 7 o
. m——"" a ) 90 1 14} 2
1 |Pokej WPS 1 Panele podtogowe 26,35 | | _ [ | poduieszane 48 g 7 7
7 [Poké| WPS 2 Panele podtogone 20,00 | | L e | SNIE | -
3 [KI. schodowa 1 Phytki ceramiczne 787 7 7 -IIHII 1T 7 [ = 300cm] 7 7 g 7
4 |Paokaj WPS 3 Panele podtogove 20,00 N o T T T T T ® o slilllis0 o 8 2
5 |Pokadj WPS 4 Panele podtogove 20,00 ® 8 o 7 @ @ 7 ”HH._.HHHHITI 7 ® 68 . 100 ., 1k 7 2 7 w0 LN N
B_[WC Klientaw "M" Plytki cerarmiczne 5,03 s [T oT ] ] [ gl = |
7 TWC Klientow "K" Plyiki ceramiczne 11,73 | [ I = 2 1 9 I T
g |WC dla niepetnosprawrych Phytki ceramiczne 5,00 -II.“.II e ] SR 3 m m 7§ @ m 7 g
9 |Poczekalnia Phytki ceramiczne 16,37 7 7 L == 7 ﬁg T3 7 | | L
10 |Kacik zabaw dla dzieci Phytki ceramiczne 4,76 7 7 - —+—— 7 - m 7 N MH ~ % 4.
11 |Wviatrotap 1 Phytki ceramiczne 5,00 %_m %_m F— =l —— %_m 178 = 7 10 o
12 [Komunikacia 1 Flytki cerarmiczne 200,25 0 —t e R S S — 7 = TP U 11 [ AU I N N
13 |Pokoj DES 1 Panele podtogove 20.00 M— S | = 1 e | 22 22 B e CEE o e SR EEEEEE D - I W
14 |Pokaj DES 2 Panele podiogone 20,00 | il 229 200 | 360 po100 y 175 ) | k '] 11pe g .ﬁ- —+
15 |Pokaj DES 3 Panele podtogowe 20,00 7 . 7 | i 7
16 |Pokaj DES 4 Panele podtogowe 23,00 v sufit . ' 7 7
17 |Pokaj DES 5 Panele podiagove 25,00 wl o o o 90490 90+90 o L podwieszany i ' v ©
18 |Pokej DES B Panele podtogove 20,00 S 38 ] = 7 @ 235 & @ | - kasetonowy " L = .ﬁ 5 8
19 [Pokej DES 7 Panele podiogove 20,00 7 o | h = 300cm Ak I |
20 |Pokaj DES & Panele podtogove 20,00 200/ 12 1k | AN S| 200
ol N - L N 3444 N ,
21 |Pokd DUR 1 Panele podtogove 33,50 .T 229 Bl100 230 ,_100 305 100 350 | , 100 390 , 100 370 , 100 ERRE , 100 100 150 | k
22 |Pokej DUR 2 Panele podtogowe 30,00 4 7 i j i j I j I i j i p i p e i p i f I | - -
23 |Pokdj DUR 3 Panele podiogave 15,00 N— &= - -+ o —-b b 0 e & A T i | R 11 1 e L
24 |Fokej DUR 4 Panele podiogove 30,00 7 sl 5[ 1 slg 7 5[ 3l 5[ it 5[ sl gl llw g
25 |KI. schodowa 2 Phytki ceramiczne 787 tY ' 7 7 2 me -
26 |Szvh windy Posadzka cementowa - 7 v 7 ! 7 7 |r
27 |Pokéj DUR 6 Panele podiogowe 30,00 | ik | ; 7 ] i
78 |Pokaj DUR 7 Panele podogowe 30,00 [ ! 7 @ g 7 38
29 |Informacja i ksero dla Klientdw  |Panele podiogowe 24 48 © 7 V 7 | 7 7 7 |T
30 [Wiatrotap 2 Phytki ceramiczne 9,60 © 5 i sufity | a T ©
31 |DOR 1 - dziennik podawczy Panele podiogove 20,00 & 8 7 @ ® v @ 7 6 mmm_m\mwwwwmm @ 6 , 7 6 @ 7 7 §
32 W personelu "K" Phytki ceramiczne 11,649 7 v 7 ' 7 Mm m
33 |WC personelu "M" Phytki ceramiczne 11,03 v [h = 300cm] ! 7 7
34 |Pom. porzadkowe Phytki ceramiczne 198 7 N 7 . 7 | 4
35 |Pokodj socjalny Panele podtogowe 7.8 . i 7 7 A
36 |Pokaj archiwisty Panele podtogowe 13,54 | 400 Y 400 1 1 400 ‘B 460 500 400 i 400 400 i 500 7 -
37 |Magazyn podreczny Panele podtogowe 7,80 7 ol 7 ! 7 , ©
38 [Wiatrotap 3 Plytki ceramiczne 520 | hp =,90cm hp =,90cm ' hp=jeocm hp =,90cm hp =,90cm hp =90cm : hp =90cm hp =,90cm | 7 B
39 |Komunikacja 2 Phytki cerarniczne 70,44 Oo— i — ek =1 FF 1 _—Fr—— @9 ' Fr— —F | TP 1T —F 1 _FP It _T———F 1 TPl — — |- | - — — — — — — g —0
40 [Magazyn czynych kartotek Phytki ceramiczne 138,64 S 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 ] 1 IS | 1 L 1 1 ] ! erer |
- . . 7 gls gls 7 gle 7 gls gls slg slg gls 7 gls g[8
41 |Archiwurn zakladowe Plytki ceramiczne 148,59 2[e e & K 2|2 ele I 813 450 813 I =2 7 22 22 7 7
42 |Kormunikacja 3 Phytki ceramiczne 23,32 ME\W 142 \_\ 180 \_\ 230 ),\ 180 \_\ 262 ? 180 \_\ 153 W \_\ 150 \_\ 60 \_\ 150 \_\ 122 \_\ 150 \_\ 60 \_\ 150 \_\ 195 \_\ 180 \_\ ﬁ meo \_\ 180 180 \_\ 665 u_,\w
43 |Szatnia Phytki ceramiczne 18,18 1530, 3444 ﬁf 500 Egmw
44 [WC K" Phytki ceramiczne 8,83 )ﬁ) K | | 4059 7 | K ,) K ,) )ﬁ
45 WC "W Phytki ceramiczne g.83 # T T
48 |Sala konferencyina Panele podtogowe 159,28 )ﬁ 9665 ;ﬁ 325 Aﬁ 12955 AUN% 527.5 325 | 527.5 |
47 |Podgrzewalnia Phytki ceramiczne 23,08 > P @ G
48 |Przedsionek Phytki ceramiczne 5,56 &@ & @ @@ Jednostka projektowa:
49 [WC personelu Phytki ceramiczne 4,32 NN "ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
50 |Magazyn produktiw Phytki ceramiczne 5,32 Inwestor i Stadium PROJEKT BUDOWLANY
51 |Zrmywalnia Phytki ceramiczne 6,50 o g e 33.300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI
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Projektant: Hm_‘ :.x& ha.w. Podpis: Branza
ace| ajbar
upr. o>m._mw£>.mm\mm Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:

Mariusz Surma

Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:
Janusz Wysocki
upr. UAN.I-8340/A-54/90
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Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania: Obiekt i adres
Budowa budynku administracji publicznej w Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,

ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu 157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego ’ T T

Tytut rysunku Skala: Data: Numer rysunku:

RZUT 1PIETRA 1:100 | 01.2018r. 3
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza
Jacek Najbar
upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:

Mariusz Surma

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Podpis:
Janusz Wysocki
upr. UAN.I-8340/A-54/90
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Jednostka projektowa:
Q "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
‘Powiat Nowosadecki Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Powierzohnia ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI
Lp. | Przeznaczenie pomieszczenia Posadzka Nazwa zadania: Obiekt i adres:
[m2] Budowa budynku administracji publicznej w Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,
1 |KI. schodowa 1 (1/2) Ptytki ceramiczne 10,27 ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu | 157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego
Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
RZUT STRYCHU 1:100 | 01.2018r. 4
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza:
Jacek Najbar
upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:
Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:
Janusz Wysocki
upr. UAN.I-8340/A-54/90
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—WV Jednostka projektowa:

wN "ETA" Spétka z 0.0., ul. $Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor: Stadium:
Powiat Nowosadecki _c PROJEKT BUDOWLANY

ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI
Nazwa zadania: Obiekt i adres:

Budowa budynku administracji publicznej w Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,

ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu 157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego ’ ’ ’

Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
RZUT WIEZBY DACHOWEJ | 1:100 | 01.2018r. m
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza:

Jacek Najbar

upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:

Mariusz Surma

Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:
Janusz Wysocki
upr. UAN.I-8340/A-54/90
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Jednostka projektowa:
NN "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor:
Powiat Nowosadecki

ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania:

Budowa budynku administracji publicznej w
ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego

Obiekt i adres:
Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,
157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa

Janusz Wysocki
upr. UAN.1-8340/A-54/90

Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
RZUT DACHU 1:100 | 01.2018r. Q

Projektant: magr inz. arch. Podpis: Branza:

Jacek Najbar

upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:

Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:




1.

-blacha stalowa powlekana, ptaska na rabek stojacy
-ptyta OSB impregnowana, gr. 2,5 cm

-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 4 cm

-folia paropszepuszczalna

-krokwie 8,0 x 18,0 cm

2.

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 25,0 cm

-folia PE

-ptyta zelbetowa 16 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,0cm

-sufit podwieszany kasetonowy

2"

-ptytki ceramiczne 2 cm

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 23,0 cm

-folia PE

-plyta zelbetowa 16 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,0cm

-sufit podwieszany kasetonowy

3.

-ptytki ceramiczne 2 cm

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 5,0 cm

-folia PE

-ptyta zelbetowa 16 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,0cm

-sufit podwieszany kasetonowy

4.

-ptytki ceramiczne 2 cm

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 12,0 cm

-folia PE

-papa termozgrzewalna gr. 5,2mm na Dysperbicie K
-ptyta z chudego betonu gr. 12,0 cm
-warstwa pospotki zwirowo-piaskowej sta
mechanicznie, gr. 25cm

-grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

5.

-ptytki ceramiczne 2 cm

-wylewka cementowa gr. 8,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 7,0 cm

-folia PE

-papa termozgrzewalna gr. 5,2mm na Dysperbicie K
-ptyta z chudego betonu gr. 12,0 cm
-warstwa pospotki zwirowo-piaskowe;j stal
mechanicznie, gr. 25cm

-grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

A

-tynk silikatowy cienkowarstwowy

-siatka wtopiona na kleju

-ptyty z wetny mineralnej gr.15 cm

-pustak MAX 220 gr. 29 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm

B

-folia ttoczona /kubetkowa/

-polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 12 cm
-izol. przeciwwilgociowa 2 x masa dyspresyjna
-$ciany fundamentowe betonowe gr. 25-30cm
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Jednostka projektowa:

n

"ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor:
Powiat Nowosadecki
ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania:

Budowa budynku administracji publicznej w
ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego

Obiek i adres:
Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,
157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa

Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
PRZEKROJ A-A, B-B 1:100 | 01.2018r. 7
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza:

Jacek Najbar .

upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:

Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:

Janusz Wysocki

upr. UAN.1-8340/A-54/90




1.

-blacha stalowa powlekana, ptaska na rabek stojacy
-ptyta OSB impregnowana, gr. 2,5 cm

-kontrtaty nadbite na krokwiach 5,0 x 4 cm

-folia paropszepuszczalna £ £ £

_krokwie 8.0 x 18,0 om PRZEKROJ E-E PRZEKROJ D-D PRZEKROJ C-C
2.

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 25,0 cm

-folia PE )
-plyta zelbetowa 16 cm | A
-tynk cementowo-wapienny 1,0cm
-sufit podwieszany kasetonowy
2. > 250

-ptytki ceramiczne 2 cm % /.w o
-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm

-folia PE ‘_
-styropian twardy EPS 100 gr. 23,0 cm
-folia PE 22
-ptyta zelbetowa 16 cm \
-tynk cementowo-wapienny 1,0cm

-sufit podwieszany kasetonowy

3.

-ptytki ceramiczne 2 cm

-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE _M_
-styropian twardy EPS 100 gr. 5,0 cm
-folia PE

-ptyta zelbetowa 16 cm 93 g
-tynk cementowo-wapienny 1,0cm
-sufit podwieszany kasetonowy > |
4.
-ptytki ceramiczne 2 cm o —
-wylewka cementowa gr. 5,0 cm, zbrojona #3 15x15cm
-folia PE

-styropian twardy EPS 100 gr. 12,0 cm

-folia PE

-papa termozgrzewalna gr. 5,2mm na Dysperbicie K b
-ptyta z chudego betonu gr. 12,0 cm

-warstwa pospotki zwirowo-piaskowej stabilizowana
mechanicznie, gr. 25cm

-grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 3% +11,00=369,50 _M_
5, 23% b A_‘

-ptytki ceramiczne 2 cm e
-wylewka cementowa gr. 8,0 cm, zbrojona #3 15x15cm Ny LI b
-folia PE B N § I

7
-styropian twardy EPS 100 gr. 7,0 cm _ | _ _posadowienie fundamentow R _, _
-folia PE zgodnie z proj. konstrukcyjnym
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-papa termozgrzewalna gr. 5,2mm na Dysperbicie K
-ptyta z chudego betonu gr. 12,0 cm

-warstwa pospotki zwirowo-piaskowej stabilizowana
mechanicznie, gr. 25cm

-grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

A

-tynk silikatowy cienkowarstwowy
-siatka wtopiona na kleju

-ptyty z wetny mineralnej gr.15 cm
-pustak MAX 220 gr. 29 cm

-tynk cementowo-wapienny 1,5cm
B
-folia ttoczona /kubetkowa/

-polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 12 cm

ol. przeciwwilgociowa 2 x masa dyspresyjna
-$ciany fundamentowe betonowe gr. 25-30cm

Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

n

Inwestor: Stadium:
Powiat Nowosadecki PROJEKT BUDOWLANY

ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz

Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania:

Budowa budynku administracji publicznej w
ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu
Pracy dla Powiatu Nowosgdeckiego

Obiekt i adres:
Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,
157148, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa

Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
PRZEKROJ C-C, D-D, E-E | 1:100 | 01-2018r. 8
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza:

Jacek Najbar .

upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:

Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:

Janusz Wysocki

upr. UAN.I-8340/A-54/90
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KOLORYSTYKA Jednostka
»N "ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
1. Blacha plaska 3m. rabek stojacy - kolor mq.ma _wwwmw,. Nowosadecki Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor jasnoszary o 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI
3. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor szary Nasws sadana: - Obiekli adres
4. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy maos:m g%éécmms_;www@..m mcc_agm, w ” Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,
. . . _ . ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu 3 i . i
5. Tynk N<s=o.N3<\30Nm_xo.2< kolor ciemnoszary Pracy dia Powiatu Nowosadeckiego 157148, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa
6. Stolarka okienna i drzwiowa - kolor popielaty Tytul rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
7.Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit ELEWACJA POLUD.-ZACH. (1) | 1:100 01. 2018r. @
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza
Jacek Najbar .
upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:
Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:
Janusz Wysocki

upr. UAN.I-8340/A-54/90




B

POWIATOWY

URZAD PRACY

KOLORYSTYKA

1. Blacha ptaska na rabek stojacy - kolor grafit

2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor jasnoszary

3. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor szary

4. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy

5. Tynk zywiczny/mozaikowy - kolor ciemnoszary

6. Stolarka okienna i drzwiowa - kolor popielaty

7.Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit

n

Jednostka projektowa:
"ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor:

Powiat Nowosadecki

ul. J

33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania:

Budowa budynku administracji publicznej w
ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego

Obiekt i adres:

Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,
157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa

Tytul rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
ELEWACJA POLUD.-WSCH. (2)| 1:100 | 01.2018r. 10
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza

Jacek Najbar .

upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowalt: tech. bud. Podpis:

Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:

Janusz Wysocki
upr. UAN.I-8340/A-54/90




KOLORYSTYKA

1. Blacha ptaska na rabek stojacy - kolor grafit

2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor jasnoszary

3. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor szary

4. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy

5. Tynk zywiczny/mozaikowy - kolor ciemnoszary

6. Stolarka okienna i drzwiowa - kolor popielaty

7.Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit

n

Jednostka projektowa:
"ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor:

Powiat Nowosadecki

ul

33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania:

Budowa budynku administraciji publicznej w
ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego

Obiekt i adres:

Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,
157148, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa

Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
ELEWACJA POLN.-WSCH. (3) | 1:100 | 01.2018r. 11
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza

Jacek Najbar .

upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:

Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:

Janusz Wysocki
upr. UAN.I-8340/A-54/90




KOLORYSTYKA

1. Blacha ptaska na rabek stojacy - kolor grafit

2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor jasnoszary

3. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor szary

4. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy

5. Tynk zywiczny/mozaikowy - kolor ciemnoszary

6. Stolarka okienna i drzwiowa - kolor popielaty

7.Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit

Jednostka projektowa:

n

"ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor:
Powiat Nowosadecki

ul. Ja rfiska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium PROJEKT BUDOWLANY

Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania:

Budowa budynku administracji publicznej w
ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego

Obiekt i adres:
Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,
157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa

Tytut rysunku: Skala: Data Numer rysunku:
ELEWACJA POLN.-ZACH. (4) | 1:100 | 01.2018r. 12
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza:

Jacek Najbar
upr. GAS-834/A-28/85

Opracowat: tech. bud. Podpis
Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:

Janusz Wysocki
upr. UAN.1-8340/A-54/90

Architektura
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KOLORYSTYKA

1. Blacha ptaska na rabek stojacy - kolor grafit

2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor jasnoszary

3. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor szary

4. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy T

w. Mws_x ﬂv\s\_ﬂwsﬁanwm_xo.é R _Gx_o__. o_mB:.o_mNﬁmJ\ Q "ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
7. EN”“\ wowﬂwhmw_c_wo,nﬁ msﬁw_wswmww%_mmmw@. - kolor grafit Powiat Nowosadecki Stedum: - PROJEKT BUDOWLANY

8. Plytki gressowe - kolor szary ul. Jagiellofiska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania: Obiekt i adres:
Budowa budynku administracji publicznej w Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,

ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu 157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego

9. Balustrady ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej

Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
ELEWACJA POLUD.-WSCH. (5)| 1:100 | 01.2018r. 13
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza:

Jacek Najbar

upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:

Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Podpis:

Janusz Wysocki

upr. UAN.I-8340/A-54/90




KOLORYSTYKA

1. Blacha plaska na rabek stojacy - kolor grafit
2. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor jasnoszary

3. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor szary Jednostka projekiowa:
4. Tynk silikatowy cienkowarstwowy - kolor kremowy QN "ETA" Spétka z 0.0., ul. $niadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
5. Tynk N<<<_o.N:<\3nNm__6<<< - kolor ciemnoszary Tmaestor Nowosadecki Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
6. Stolarka okienna i drzwiowa - kolor popielaty ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI
7.Rynny i obrébki z blachy stalowej, powlekanej - kolor grafit Nazwa zadania: Obiekt T adres:
8. Piytki gressowe - kolor szary B e v | FCMistowy Urzad Pracy, da.nr 157145
9. Balustrady ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej Pracy dia Powiatu Nowosadeckiego 157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa
Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
ELEWACJA POLUD.-ZACH. (6) | 1:100 | 01.2018r. 14
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza:
Jacek Najbar
upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:
Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mar inz. arch. Podpis:
Janusz Wysocki

upr. UAN.I-8340/A-54/90
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Jednostka projektowa

Ui

"ETA" Spétka z 0.0., ul. $niad

kich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor:
Powiat Nowosadecki
ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania:

Budowa budynku administracji publicznej w
ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego

Obiekt i adres
Powiatowy Urzad Pracy, dz. nr 157/46,
157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa

Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
Zestawienie stolarki - rzut | 1-
1:100 | o1, 2018r. 15

parteru
Projektant: mgr inz. arch. Podpis: Branza:

Jacek Najbar

upr. GAS-834/A-28/85 Architektura
Opracowat: tech. bud. Podpis:

Mariusz Surma
Sprawdzajacy: | mar inz. arch. Podpis:

Janusz Wysocki

upr. UAN.I-8340/A-54/90
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Zestawienie stolarki okiennej zwyklej

Zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej

SYMBOL O-1 0-2 0-3 0O-4 0-5 0-6 SYMBOL Dz-1 Dz-2 Dz-3 Dz-4 Dz-5
N - N / N ] 5
N A\ N Iy I \ Iv [\ h L A
SCHEMAT N Jia N o AN K N (|| AN RN | SCHEMAT N = &
1:50 N N - NI1% ~
I / \ \ 2 [ /N M 1:50 \
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WYMIAR W Szer. [cm] 150 180 200 120 90 150 WYMIAR W Szer. [cm] 110 200 150 200 250
SWIETLE OSCIEZY | wys. [om] 150 150 240 150 150 120 SWIETLE OSCIEZY | wys. [cm] 215 215 215 240 250
ILOSC [SZT.] WYMIAR Szer. x wys.
45 33 6 3 1 2 SKRZYDEA el 90x210 (90+90)x210 (90+30)x210 (90+90)x235 250x250
UWAGI Okna R-U. Skrzydta okienne - rama o konstrukgcji z PCW - 7k,
pakiety trzyszybowe z cieptg ramka, PODZIAL L/P 1L (+P) B 1L (+P) - 1L (+P) B B 3P (+L) )
Wspoitczyn. przenikania dla catego okna Uw<1,0W/m2k A A
Kolor - popielaty (z zewnatrz), biaty (od wewnatrz) ILOSC [S2T ] 1 1 1 3 2
UWAGI Drzwi petne -skrzydto szer. min.90cm Drzwi przeszklone - 1 skrzydto szer. min. 90cm w Swietle. Brama podnoszona z blachy stalowej
w $wietle. Drzwi o konstr.aluminiowe;. Drzwi o konstrukcji aluminiowej. Pakiety trzyszybowe z ciepta ramka, szyba P4. ocynkowanej, powlekanej. Skrzydto bramy
Wspét. przenikania skrzydta Ud<1,3 Wspoitczynnik przenikania dla catego skrzydta Ud<1,3 W/m2k ocieplone z poziomymi przettoczeniami.
W/m2k. Kolor - dwustronny popielaty Kolor - dwustronny popielaty Kolor - dwustronny popielaty
Zestawienie stolarki wewnetrznej
SYMBOL D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 Op-1 Sw-1
= - = - q * 170 ¥ ¥ 612 ¥ - Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki okienne;j
| Y . Y / - ~ p 135 155 4 155 " 155 p 135 i drzwiowej nalezy wczesniej dokonaé¢ indywidualnych pomiaréw z natury
SCHEMAT / \x / ,/ S S NS = N 3 /] = + istniejacych otworéw w celu doktadnego dopasowania stolarki.
1:50 ' / ' \ N N N N J/ ~ - Wymiary zewnetrzne drzwi moga ulec nieznacznej zmianie w zalezno$ci
s v s v . N = J/ H M © od wybranego producenta stolarki
= = ﬂn ﬂm =3 =3 il ﬂm_ M = % % % % % i - Na wszystkich skrzydtach drzwiowych zewnetrznych oraz wewetrznych
M o RS ‘ ~ L/ s 5SS zawezajgcych droge ewakuacyjng nalezy zastosowa¢ samozamykacze.
\\\ /// \\\ /// \\\ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ // <
o " o . o v \\ \\ \\ o R // przeszklenie 2 :.Mu m
4 [eYefeYoYe} ooo0Qo0 \ / N \\ \\OOOOO \nwOOOO \MOOOO \\ \\ N ’
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WYMIAR W Szer. [cm] 200 200 100 100 90 90 90 100 170 80 3 )
. . . ~ (o}
SWIETLE OSCIEZY [ wys, [cm] 240 240 205 205 205 205 205 205 205 100
WYMIAR Szer. x wys, <+ 4 Q "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
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— NHM\OM_Mmmw,\d__whcmm&wmﬂmm%ﬁﬁoo Urzedu | 157/48, 233, obr. Nawojowa, m. Nawojowa
__lomo _”mN|_|”_ M A mA NA A m N \_ L. A A A Tytut rysunku: Skala: Data: Numer rysunku:
— A , , , , ) ) , : , , ) ) — ) ZESTAWIENIE STOLARKI | 1:50 | 91 2018r. 18
UWAGI Drzwi aluminiowe przeszklone z Drzwi aluminiowe przeszklone, Drzwi drewniane peine, Drzwi drewniane peine z Drzwi drewniane z przeszkl.| Drzwi drewniane peine z Drzwi drewniane z oknem | Drzwi drewniane, petne - Drzwi aluminiowe Okno podawcze Scianka o konstrukgji aluminiowej, potpetna, rama malowana proszkowo,
nawiewnikiem, rama malowana rama malowana proszkowo, ramiak klejony z drewna nawiewnikiem, i nawiewnikiem, nawiewnikiem, podawczym, kl. - El 30, przeszklone -Kkl. El 30, aluminiowe, przeszklone, szkio P4, wypetnienie ptyta poliweglanowa Projelant: | mor in2. arch. Podpis: Branza:
proszkowo, szkto P4, szkto P4, iglastego, wypetniony ptyta | ramiak klejony z drewna ramiak klejony z drewna ramiak klejony z drewna ramiak klejony z drewna Skrzydto szer. min. 90cm w rama malowana proszkowo, podnoszone z blokada, ”__Mw om&mwmﬁ?mmam Architektura
- 1 skrzydto szer. min. 90cm w - 1 skrzydto szer. min. 90cm w wiérowa, oklejony z dwéch | iglastego, wypetniony piyta | iglastego, wypetniony piyta | iglastego, wypetniony piytg | iglastego, wypetniony ptyta | swietle szkio P4, Opracowat: tech. bud. Podpis:
Swietle Swietle stron panelem HDF widérowa, oklejony z dwoch | widrowa, oklejony z dwoch | widrowa, oklejony z dwoch | widrowa, oklejony z dwéch - 1 skrzydto szer. min. 90cm w Mariusz Surma
stron panelem HDF stron panelem HDF stron panelem HDF stron panelem HDF $wietle Py | e Warsocki Fodp
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ANALIZA PRZEStANIANIA

Opracowanie zawiera analize przestaniania pomieszczehn na pobyt ludzi w
projektowanym budynku administracyjnym — ,Powiatowy Urzad Pracy” w Nawojowej
na dziatkach nr 157/46, 157/49, 233 obreb Nawojowa.

Na wykresie wykazano spetnienie naturalnego o swietlenia co uznaje si ¢
za spetnione je zeli mi edzy ramionami k gta 60° , wyznaczonego w ptaszczy znie
poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewn  etrznym licu $ciany na osi
okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje si e przestaniaj aca czes¢ tego
samego budynku lub inny obiekt przestaniaj acy w odlegto $ci mniejszej ni z
wysoko $¢ przestaniania  (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; 813).

Projektowany budynek lokalizuje sie na terenie, wokot ktdrego w najblizszym
otoczeniu nie ma istniejgcych budynkéw. Brak sgsiedztwa obiektow nie powoduje
przestaniania pomieszczen usytuowanych od strony granicy terenu inwestycji.

Budynek zaprojektowano w formie podkowy — wytwarzajagc wewnetrzny
dziedziniec. Od strony dziedzinca zlokalizowane sg pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi (pokoje biurowe, sala konferencyjna). Na rysunku ,, Rzut parteru — analiza
przestaniania” wykazano, iz wszystkie powyzej wymienione pomieszczenia beda
mialy zapewnione naturalne oswietlenie. Analize wykonano na rzucie parteru, gdzie
do wykresdw przyjmuje sie najwieksze wysokosci obiektow przestaniajgcych.
Pomieszczenia na pietrze tym bardziej majg zapewnione naturalne oswietlenie.
Wykresy, ze wzgledu na grafike, wykonano dla okien w charakterystycznym
usytuowaniu.(pozostate okna spetniajg oswietlenie jak dla sasiadujgcego
analogicznego wykresu)

Whiosek:

W projektowany obiekcie wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi majg zapewnione naturalne os$wietlenie. Brak obiektéw w najblizszym otoczeniu
oraz uksztattowanie bryty budynku nie powoduje przestaniania pomieszczen.

Opracowat:
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