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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaj i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z elementami wykonawczymi konstrukcji
dla budowy budynku administracji publicznej w m. Nawojowa, na dz. nr 157/46, 157/48, 233,
obreb Nawojowa, gmina Nawojowa

1.2 Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez biuro projektéw , ETA ,,
uzgodnienia robocze w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

wizja w terenie

Geotechniczne Warunki Posadowienia opracowane w styczniu 2018 r przez Pro-Geo
Piotr Prokopczuk

1.3 Charakterystyka konstrukcyjna obiektow

Projektowana  budowa  obejmuje  realizacje = obiektu  kubaturowego jedno i
dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego z poddaszem nieuzytkowym. Budynek sktada sie
z trzech segmentéw podzielonych dylatacja i potaczonych funkcjonalnie. Czes¢
dwukondygnacyjna o charakterze biurowym bedzie zajmowac¢ dwa skrzydta, czes¢ parterowa z
salg konferencyjng i magazynami zlokalizowana bedzie w trzecim skrzydle. Z uwagi na
zroznicowanie pozioméw terenu parterowy segment bedzie posadowiony wyzej niz czesé
dwukondygnacyjna.

Ukfad konstrukcyjny budynku mieszany, sktadajgcy sie ze scian murowanych wewnetrznych i
zewnetrznych oraz uktadu belek i stupow Zelbetowych na ktorych opierajg sie stropy
zelbetowe. Nad catoscig budynku zaprojektowano dach wielospadowy w formie tradycyjnej
wiezby dachowej o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej z pokryciem z blachy.

Przyjeto posadowienie bezposrednie budynku za posrednictwem taw i stép fundamentowych
zelbetowych.

1.4 Posadowienie budynku.

Przyjeto posadowienie bezposrednie budynku za posrednictwem faw i stép fundamentowych
zelbetowych.
Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:

Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podtozu
gruntowym, proste warunki gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku
do drugiej kategorii geotechnicznej - zgodnie z rozporzgdzeniem wydanym przez
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z dania 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

1.5 Przyjete obciazenia

* obcigzenie sniegiem — STREFA 11l /PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1/
* obcigzenie wiatrem — |l strefa

Wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych i statych podano w obliczeniach
konstrukcyjnych
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1.6 Warunki gruntowo-wodne i posadowienie budynkéw.

Projekt budowlany wykonano na podstawie Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia
opracowanych w styczniu 2018 r przez Pro-Geo Piotr Prokopczuk.

Generalnie posadowienie zaprojektowano w Il i VI warstwie geotechnicznej reprezentowanej
przez zwietrzeliny gliniaste z okruchami piaskowca w stanie twardoplastycznym (IL=0,15) oraz
zwiry gliniaste w stanie twardoplastycznym (IL=0,22). W miejscu wystepowania w poziomie
posadowienia Il warstwy geotechnicznej glina piaszczysta plastyczna nie nadajgca sie do
posadowienia przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ wymiane gruntu do warstwy nosnej
to jest lll lub VI warstwy geotechniczne;.

Wymiane gruntu wykona¢ z kruszywa tamanego o Srednicy rzedu 0-63mm lub podsypki
zwirowo kamienistej réznoziarnistej (wskaznik zageszczenia) 1s=0.97. Wymiane wykona¢ pod
fundamentami do gtebokosci zalegania warstwy nosnej to jest warstwy zwirow (VI ) lub do
warstwy wietrzeliny gliniastej (Ill). Zwir lub kruszywa tamane zageszcza¢ mechanicznie
warstwami o migzszosci max 30cm pod nadzorem geologa. Nosnos$¢ zageszczonej warstwy
kruszywa musi kontrolowa¢ geolog w celu odpowiedniego dobrania frakgcji, wilgotnosci oraz
sposobu zageszczenia zasypu. Pod fundamentami wykona¢ wymiane gruntu poszerzong o
min 20cm z kazdej strony fundamentu.

Przyjeto posadowienie bezposrednie za pomocg stop i faw fundamentowych.

1.7 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1.7.1 Fundamenty

ZE WZGLEDU NA WARUNKI POSADOWIENIA /rézny poziom warstwy nosnej / WYMAGA
SIE ODBIORU WYKOPOW PRZEZ UPRAWNINEGO GEOLOGA W CELU OKRESLENIA
WEASCIWEGO POZIOMU POSADOWIENIA | EWENTUALNEJ KOREKTY W STOSUNKU
DO PROJEKTU NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ROWNOMIERNE
POSADOWIENIE OBIEKU W TEJ SAMEJ WARSTWIE GEOLOGICZNEJ tj. WARSTWAIIl i
VI — zwietrzeliny gliniaste z okruchami piaskowca w stanie twardoplastycznym oraz zwiry
gliniaste w stanie twardoplastycznym.

GRUNT W POZIOMIE POSADOWIENIA JEST WRAZLIWY NA DZIALANIE WODY Z TEGO
WZGLEDU PO WYKONANIU WYKOPOW | ODBIORZE PRZEZ GEOLOGA NIEZWLOCZNIE
WYLAC PODKLAD Z CHUDEGO BETONU. W PRZYPADKU ZALANIA WYKOPOW NALEZY
USUNAC WARSTWE NAWODNIONA DO WARSTWY SUCHEJ | WYKONAC GRUBSZY
PODKLAD Z BETONU CHUDEGO.

Budynek posadowiony jest w sposob bezposredni na fawach i stopach zelbetowych
wylewanych z betonu C 20/25 (B25 ), zbrojone stalg A-llIN o wymiarach i rozmieszczeniu
podanym w wyciggu z obliczen oraz rysunkach wykonawczych wedtug odpowiedniej pozyciji
obliczeniowe;j.

Otulina zbrojenia fundamentéw 5cm. Rzedne spodu i wymiary fundamentéw podano na
rzucie. Przed betonowaniem fundamentéw osadzi¢ dolne zbrojenie stupdw, trzpieni oraz scian
fundamentowych. Nalezy unika¢ przekopania wykopy, ostatnig warstwe gruntu usungc¢
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recznie. Po osiggnieciu warstwy nosnej odebraniu wykopu przez geologa natychmiast wyla¢
podktad z chudego beton w celu unikniecia zalania dna wykopu wodami opadowymi.

Pod wszystkimi fundamentami wyla¢ warstwe betonu C 12/15 (B15) grubosci minimum 10 cm.
1.7.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe gr 30 i 25cm wylewane z betonu C
20/25 (B 25). Sciany fundamentowe zakonczyé wiencem Zelbetowym W-2 o wymiarach
30x30cm lub 25x30cm. Elementy zelbetowe ulegajgce zasypaniu nalezy zabezpieczy¢ w
catosci izolacjg przeciwwodng ( smarowanie masami dyspersyjnymi lub abizolem bez
wypetniaczy, rodzaj izolacji dobra¢ do panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych). I1zolacje
nalezy sprowadzi¢ do poziomu fundamentéw

1.7.3 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych.

Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych wykonaé z ceramicznych pustakéw
szczelinowych typu MAX klasy 15 o grubosci Sciany zewnetrznej 30cm, natomiast Sciany
wewnetrznej 30, 25i20cm wraz z usztywnieniem trzpieniami i wiencami zelbetowymi.
Pustaki murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 lub na zaprawie lekkiej LM 21.

1.7.4 Stupy i trzpienie zelbetowe

Stupy i trzpienie zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C 25/30
(B30) zbrojone stalg A-IlIN o wymiarach i rozmieszczeniu podanym na rysunkach i zbrojeniu
podanym w wyciggu z obliczen dla odpowiedniej pozycji obliczeniowej. Trzpienie w $cianach
zewnetrznych utwierdzone w fundamentach przenosza parcie wiatru. Trzpienie zwienczone
wiencem zelbetowym.

1.7.5 Belkii podciagi zelbetowe

Podciagi i belki zelbetowe monolityczne z betonu C 25/30 (B30). Wymiary wg. rysunkéw .
Zbrojenie stal A-IlIN wg. odpowiedniej pozycji obliczeniowe;j.

1.7.6 Wience i nadproza

Wienhce i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C 25/30
(B30) o wymiarach i rozmieszczeniu podanym na rysunkach i zbrojeniu podanym w wyciggu z
obliczen. Wience wykonaé¢ na scianach projektowanych w poziomie kazdego stropu oraz na
zakonczeniu scian fundamentowych. Zachowac ciggtos¢ zbrojenia wiencow.

1.7.7 Stropy

Zastosowano strop zelbetowy monolityczny z uzyciem betonowego deskowania traconego

( np. LEIER PANEL lub réwnorzedny o tych samych parametrach), z betonu C 25/30 (B30).
Alternatywnie w wyciggu z obliczen podano zbrojenie dla stropu monolitycznego krzyzowo i
jednokierunkowo zbrojonego, wylewanego na budowie z betonu C 25/30 (B30).

O grubosciach ptyt podanych na rysunkach i zbrojeniu podanym w wyciggu z obliczen dla
odpowiedniej pozyciji obliczeniowe;.
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1.7.8 Klatka schodowa

Schody zaprojektowano jako zelbetowe ptytowe z belkg spocznikowg. Grubos¢ ptyty biegowej i
spocznikowej wynosi 16cm. Schody bedg wylewane z betonu C 25/30 (B30).
O grubosciach ptyt podanych na rysunkach i zbrojeniu podanym w wyciggu z obliczen

1.7.9 Dach

Nad projektowanym budynkiem zaprojektowano dach w formie tradycyjnej wiezby drewnianej
0 konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej z dwiema ptatwiami posrednimi opartymi za pomocg
stupkéw drewnianych z mieczami na ptycie nad pietrem.

Do wykonania konstrukcji drewnianej dachu przyjeto drewno iglaste klasy C-27 o wilgotnosci
15 %. Montaz elementéw wedtug klasycznych potgczen ciesielskich uzupetniony naktadkami z
desek fgczonymi na gwozdzie badz tgcznikami z blach stalowych ocynkowanych. Jako
preparat impregnujgcy drewno zaleca sie zastosowanie srodkéw solnych posiadajgcych
Swiadectwo ITB dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Drewno stykajgce sie z zelbetem lub murem ostonic¢ folig lub papa.

Czota elementéw drewnianych narazonych na dziatanie warunkow atmosferycznych nalezy
zabezpieczy¢ wykonujgc obrdobke blacharska. Impregnacje powierzchni bocznych tych
elementéw, nieostonietych obrébkami, nalezy odnawiaé co roku.

1.7.10 Zabezpieczenia p.poz.

Zabezpieczenie p.poz elementdéw konstrukcyjnych dla wszystkich czesci budynku wykonaé
Scisle wedtug wytycznych z projektu architektury.

1.8 Wykaz norm dotyczacych obcigzen budowli

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
Az1:2006

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperatura.

1.9 Wykaz norm dotyczacych projektowania

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-3207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych
na zimno. Projektowanie i wykonanie.

PN-B-03215:1998  Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

PN-84/B-03230 Lekkie Ssciany ostonowe i przykrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-031504:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Opracowat:  mgr inz. Mariusz Salamon
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1.10 Opinia geotechniczna

1.11 Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowanych w styczniu 2018 roku przez Pro-Geo Piotr Prokopczuk
stwierdzono iz posadowienie projektowanych fundamentéw nastapi w Il i VI warstwie geotechnicznej reprezentowanej przez
zwietrzeliny gliniaste z okruchami piaskowca w stanie twardoplastycznym (IL=0,15) oraz zwiry gliniaste w stanie
twardoplastycznym (IL=0,22), stanowigcych wystarczajaco nosne podioze gruntowe. W posadowieniu fundamentow panujg
proste warunki gruntowe. Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia oraz wystepowanie w poziomie posadowienia
prostych warunkéw gruntowych, pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do drugiej kategorii geotechnicznej -
zgodnie z Rozp.MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

opracowal:
mgr inz. Mariusz Salamon

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE - ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

obiekt: BUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY POWIATOWEGO URZEDU PRACY
lokalizacja: dziatki numer 157/46 i 157/48 obreb Nawojowa 0004, gmina Nawojowa

Zalozenia materialowe przyjete do projektu:

Zatozono odpdr gruntu qmax= 0,25 MPa

Przyjete warunki projektowe potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Materialy konstrukcyjne:

BETON C20/25 (B25 ) - elementy zelbetowe: fundamenty i $ciany fundamentowe
BETON C25/30 (B30) - elementy Zzelbetowe: stupy, belki, ptyty, wience, nadproza,
STAL AllIN ( RB 500W,B 500SP) - zbrojenie gtowne:#10, #12,#16,#20

STAL Al (3St3S) — zbrojenie pomocnicze: #6,#8

DREWNO : klejone warstwowo konstrukcyjne klasy:

C-27 o wilgotnosci 15% - wiezba dachowa

Montaz elementéw wedtug klasycznych potaczen ciesielskich, uzupetniony nakladkami z desek tgczonymi na gwozdzie badz za
pomoca tacznikéw z blach stalowych ocynkowanych. Do impregnacji drewna zastosow¢ preparaty solne posiadajace $wiadectwo
ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Sciany z drobnowymiarowych elementéw konstrukcyjnych - przyjeto szczelinowe pustaki ceramiczne MAX gr. 29cm i 25cm
klasy 15

1.0 Obciazenie dziatajace na pota¢ dachowa.
1.1 Obciazenie state
25° - kat pochylenia potaci dachowej [stopnie]
0,66 kN/m? - obcigzenie state na pota¢ dachowg - blacha, deskowanie i konstrukcja dachu
1.2 Obciazenie zmienne potaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie $niegiem - przyjeto STREFE 3

1,62 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne $niegiem
0,80 - wspétczynnik ksztattu dachu
1,5 - wspétczynnik
1,94 kN/m? - obciazenie obliczeniowe na m2 rzutu potaci dachowej

1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA llI- teren A

0,19 kN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 potaci dachowej - parcie
-0,73 kN/m? - obcigzenie obliczeniowe na m2 potaci dachowej - ssanie
0,76 kN/m? - strona nawietrzna parcie na $ciang
-0,43 kN/m? - strona zawietrzna ssanie na $cianie

11
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.8

2. WYMIAROWANIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ.

2,1 Wymiarowanie krokwi nad budynkiem dwukondygnacyjnym. Krokwie wykona¢ jako ciagte.

8 -szerokos¢

18 -wysokos¢ [cm]

2,12 kN/m -catkowite obcigzenie krokwi prostopadte
0,99 kN/m -catkowite obcigzenie krokwi réwnolegte
4,80 m -rozpietos$¢ krokwi
0,90 m -rozstaw krokwi
6,10 kNm -warto$¢ momentu w krokwi
2,37 kN -wartos¢éi sity Sciskajacej w krokwi
0,45 MPa -naprezenia $ciskajgce w kierunku réwnolegtym
14,11 MPa -naprezenia zginajgce
88,2% -no$nosc¢ (SGN)
1,14 cm -ugiecie koncowe
2,40 cm -ugiecie dopuszczalne

2,2 Wymiarowanie krokwi nad czesciag parterowa. Krokwie wykonac¢ jako ciagte.

8 -szerokos¢

18 -wysokosé¢ [cm]

2,12 kN/m -catkowite obcigzenie krokwi prostopadte
0,99 kN/m -catkowite obcigzenie krokwi rownolegte
4,80 m -rozpietos¢ krokwi
0,90 m -rozstaw krokwi
6,10 kNm -wartos¢ momentu w krokwi
2,37 kN -wartosci sity Sciskajacej w krokwi
0,45 MPa -naprezenia $ciskajgce w kierunku réwnolegtym
14,11 MPa -naprezenia zginajgce
88,2% -nos$nosc¢ (SGN)
1,14 cm -ugiecie koncowe
2,40 cm -ugiecie dopuszczalne

2,3 Wymiarowanie krokwi koszowej.

6,33 kN/m -catkowite obcigzenie krokwii poprzeczne

2,09 kN/m -catkowite obcigzenie krokwii normalne

6,03 m -rozpietos$¢ krokwiwi pomiezdy punktami oparcia
18,25 ° -kat pochylenia krokwii koszowej
17,98 kNm -wartos¢ momentu zginajagcego My

6,29 kNm -wartos¢ sity Sciskajgcej

0,37 MPa -naprezenia $ciskajgce w kierunku réwnolegtym
11,40 MPa -naprezenia zginajgce
71,3% -nosno$¢ (SGN)

1,59 cm -ugiecie koncowe

3,02 cm -ugiecie dopuszczalne

24 Wymiarowanie ptatwi posredniej cz. dwukondygnacyjna opartej na stupkach z mieczami o wysiegu . min

14,9 kN/m -catkowite obcigzenie ptatwi pionowe
0,42 kN/m -catkowite obcigzenie ptatwi poziome
2,25 m -rozpietos$¢ ptatwi pomiedzy punktami podparcia
0,80 m -dtugos¢ mieczy
9,43 kNm -warto$¢ momentu M,
0,67 kNm -warto$¢é momentu M,
10,91 MPa -naprezenia zginajgce o, (zginanie pionowe)
0,88 MPa -naprezenia zginajace o, (zginanie poziome)
88,6% -no$nosc¢ (SGN)
0,25 cm -ugiecie koncowe
2,29 cm -ugiecie dopuszczalne
25 Wymiarowanie ptatwi posredniej cz. parterowa opartej na stupkach z mieczami o wysiegu . min 80cm.
" Platew wykonac jako ciagta.
16 -szerokos¢ 18 -wysokosé¢ [cm]
15,6 kN/m -catkowite obcigzenie ptatwi pionowe
0,44 kN/m -catkowite obcigzenie ptatwi poziome
2,33 m -rozpietos¢ ptatwi pomiedzy punktami podparcia
0,80 m -dtugos¢ mieczy
10,58 kNm -wartos¢ momentu M,
0,40 kNm -warto$¢ momentu M,
12,24 MPa -naprezenia zginajgce o, (zginanie pionowe)
0,52 MPa -naprezenia zginajgce o, (zginanie poziome)
92,6% -nosnosc¢ (SGN)
0,24 cm -ugiecie koncowe
1,90 cm -ugiecie dopuszczalne

14 -szerokos¢

80cm. Ptatew wykonac¢ jako ciagta.

16 -szerokos¢

26 -wysokos¢ [cm]

18 -wysokos¢ [cm]
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4
A
2,6 Przyjeto krokwie koszowe wygladéw dachowych 8x18cm.
2,7 Przyjeto ptatwie wygladow dachowych 16x16cm.
2,8 Przyjeto stupki 16x16cm.
2,9 Przyjeto miecze o wysiggu poziomym. min 80cm 12x12cm.
2,10 Przyjeto kleszcze 2x8x18cm.

2,11 Przyjeto podwaline 8x18cm.
2,12 Przyjeto murtaty 14x14cm

WYMIAROWANIE ELEMENTOW WYLEWANYCH

3. PLYTY:
Przyjeto obcigzenia zmienne charakterystyczne ptyt stropowych.
1,50 kN/m? obcigzenie charakterystyczne zmienne poddasza dostepnego z klatki schodowe;j.
2,00 kN/m? obcigzenie charakterystyczne zmienne pokoje biurowe.
3,50 kN/m? obcigzenie charakterystyczne zmienne podreczne sktady w budynkach uzytecznosci publicznej
2,50 kN/m? obcigzenie charakterystyczne korytarze w budynkach biurowych.
4,00 kN/m? obcigzenie charakterystyczne zmienne klatki schodowe.

Poz. P-1 gr. 16cm - strop wykona¢ z uzyciem betonowego deskowania traconego wedtug opracowania
3,01 dostawcy systemu - ALTERNATYWA plyta krzyzowo zbrojona utwierdzona na jednym boku nad sala

szkoleniowa
Przedstawiono obliczenia dla zbrojenia ptyty w przypadku wykonywania stropu jako wylewanego na budowie.
16 cm grubos¢ 540 -rozpietos¢ [cm)]
8,61 kN/m? catkowite obcigzenie obliczeniowe ptyty
1,50 kN/m? charakterystyczne obcigzenie uzytkowe ptyty
27,00 kN reakcja charakterystyczna od stupka drewnianego
podpora przesto
27,60 kNm 22,6 kNm momenty podporowy (nad stupem) i przestowy
4,95 cm? 4,01 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe (dolne):

#12co12cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co20cm.

Zastosowano zbrojenie podporowe (gérne):

#12co16cm - nad podporg srodkowa w kierunku krétszego boku - zastosowaé wktadki C o dlugosci 290cm

#12co020cm - nad podporg srodkowg w drugim kierunku - zastosowa¢ wktadki C o dlugosci 290cm

#12co025cm - nad podporami skrajnymi w obu kierunkach - prety w ksztatcie litery C dtugosci 150cm.

Zbrojenie rozdzielcze #12co25cm.

Plyte wykona¢ z podniesieniem wykonawczym w przesle 1cm

Poz. P-1a gr. 16cm przesto srodkowe plyty P-1. Przyjeto zbrojenie przestowe - #10co16cm - przyjeto zbrojenie przestowe w
kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co20cm. Przyjeto zbrojenie podporowe (belka pomiedzy P-1a) -
#10co16cm - nad podporg srodkowa w kierunku krétszego boku - zastosowaé wktadki C o dlugosci 270cm

Poz. P-1b gr. 16cm przesto skrajne plyty P-1. Przyjeto zbrojenie przgstowe - #12co16cm - przyjeto zbrojenie przestowe w
kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co16cm. Przyjeto zbrojenie podporowe w obu kierunkach - #12co16cm
- nad podporg $rodkowag w obu kierunkach - zastosowac¢ wktadki C o dlugosci 320cm

302 Poz. P-2 gr. 16cm - strop wykonac¢ z uzyciem betonowego deskowania traconego wedtug opracowania
" dostawcy systemu - ALTERNATYWA plyta krzyzowo zbrojona utwierdzona na jednym boku.

Przedstawiono obliczenia dla zbrojenia ptyty w przypadku wykonywania stropu jako wylewanego na budowie.

16 cm grubos¢ 575 -rozpietos¢ [cm]
8,61 kN/m? obcigzenie obliczeniowe plyty
1,50 kN/m? charakterystyczne obcigzenie uzytkowe ptyty
46,00 kKN reakcja charakterystyczna od stupka drewnianego
podpora przesto
29,31 kNm 22,2 kNm momenty podporowy i przestowy
5,27 cm? 3,94 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe (dolne):

#12co18cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co20cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe (gérne):

#12co18cm - nad podporg srodkowa w kierunku krétszego boku - zastosowa¢ wktadki C o dlugosci 320cm
#12co18cm - nad podporg srodkowg w kierunku dtuzszego boku - zastosowa¢ wktadki C o dlugosci 380cm
#12co025cm - nad podporami skrajnymi w obu kierunkach - prety w ksztatcie litery C dtugosci 150cm.

Zbrojenie rozdzielcze #12co25cm.
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Poz. P-3 gr. 16cm - strop wykona¢ z uzyciem betonowego deskowania traconego wedtug opracowania

*"7 dostawcy systemu - ALTERNATYWA ptyta jednokierunkowa przesto skrajne
Przedstawiono obliczenia dla zbrojenia ptyty w przypadku wykonywania stropu jako wylewanego na budowie.

16 cm grubos¢ 475 -rozpietos¢ [cm]
8,61 kN/m? obcigzenie obliczeniowe plyty
1,50 kN/m? charakterystyczne obcigzenie uzytkowe ptyty
podpora przesto
24,27 kNm 13,7 kNm momenty podporowy i przestowy
4,33 cm? 2,39 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe:
#10co16cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co24cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe:
#10co16cm - nad podporg srodkowa w kierunku krétszego boku - zastosowaé wktadki C o dlugosci 265¢cm
#10co18cm - nad podporg srodkowg w drugim kierunku - zastosowa¢ wktadki C o dlugosci 265¢cm
#10co20cm - nad podporami skrajnymi w obu kierunkach - prety w ksztatcie litery C dtugosci 120cm.
Zbrojenie rozdzielcze #10co20cm.

3,04

Poz. P-4 gr. 16cm - strop wykona¢ z uzyciem betonowego deskowania traconego wedtug opracowania
dostawcy systemu - ALTERNATYWA plyta jednokierunkowa przesto skrajne

Przedstawiono obliczenia dla zbrojenia ptyty w przypadku wykonywania stropu jako wylewanego na budowie.

16 cm grubosé 530 -rozpietos¢ [cm)]
12,10 kN/m? obcigzenie obliczeniowe ptyty
podpora przesto
32,28 kKNm 27,2 kNm momenty podporowy i przestowy
5,84 cm? 4,87 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe:
#12co14cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe:
#12co14cm - nad podporg srodkowa w kierunku krétszego boku - zastosowa¢ wktadki C o dlugosci 250cm
#12co020cm - nad podporg srodkowg w drugim kierunku - zastosowa¢ wktadki C o dlugosci 290cm
#12co025cm - nad podporami skrajnymi w obu kierunkach - prety w ksztatcie litery C dtugosci 140cm.
Zbrojenie rozdzielcze #12co25cm.

Poz. P-4a 120x16cm pas zageszczenia zbrojenia ptyty P-4 w pasmie srodkowym. Przyjeto zbrojenie dolne #12co8cm - przyjeto

zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #12co24cm.
Plyty z pasem P-4a wykonac¢ z podniesieniem wykonawczym w przesle 1cm.

3,05

P-5 gr. 16cm -strop wykona¢ z uzyciem betonowego deskowania traconego wedtug opracowania

"7 dostawcy systemu - ALTERNATYWA ptyta jednokierunkowa przesto srodkowe.
Przedstawiono obliczenia dla zbrojenia ptyty w przypadku wykonywania stropu jako wylewanego na budowie.

16 cm grubosé 330 -rozpietos¢ [cm)]
12,10 kN/m? obcigzenie obliczeniowe ptyty
podpora przesto
10,98 kNm 5,49 kNm momenty podporowy i przestowy
1,91 cm? 0,95 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe:
#10co16cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co20cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe:
#12co14cm - nad podporg srodkowa w kierunku krétszego boku - zastosowaé wktadki C o dlugosci 250cm

Zbrojenie rozdzielcze ©6co20cm

3,06 Poz. P-6 gr. 12cm - plyta jednokierunkowo zbrojona nad klatka schodowa.

12 cm grubos¢ 325 -rozpietos¢ [cm]
8,61 kN/m? obcigzenie obliczeniowe plyty
podpora przesto
0,00 kNm 11,4 kNm momenty podporowy i przestowy
0,00 cm? 2,80 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe:
#12co14cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co24cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe:
#12co028cm - nad podporami skrajnymi - co drugi pret odgigc z przesta

Zbrojenie rozdzielcze ®6co20cm

3,07 Poz. Sch-1 gr. 16cm - plyta biegowa.

16 cm grubos¢ 530 -rozpietos¢ [cm]
9,69 kN/m? obcigzenie obliczeniowe plyty
podpora przesto
27,22 kNm 27,2 kNm momenty podporowy i przestowy
4,94 cm? 4,94 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe:
#12co12cm - przyjeto zbrojenie przgstowe wzdtuz biegu, w drugim kierunku zbrojenie rozdzielcze #12co24cm.
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Zastosowano zbrojenie podporowe:

#12co12cm - nad podporg - belka spocznikowa co drugi pret odgigé z przesta #12co24cm + wkiadki proste #12co24cm o
dtugosci I=240cm.
Zbrojenie rozdzielcze # 12 co24cm

3,08 Poz Sch-2 gr. 15cm - plyta biegowa schodéw zewnetrznych.

15 cm grubos¢ 285 -rozpietos¢ [cm]
9,69 kN/m? obcigzenie obliczeniowe plyty
przesto
9,84 kNm momenty przestowy
1,86 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1

Zastosowano zbrojenie przestowe:
#10co15cm - przyjeto zbrojenie przestowe w poprzek biegu, w drugim kierunku zbrojenie rozdzielcze #10co20cm.
Zastosowano zbrojenie podporowe:

#10co20cm - nad podporami skrajnymi (Scianami ) - prety w ksztatcie litery C #10co20cm o dtugosci 100cm.
Zbrojenie rozdzielcze # 10co20cm

4. BELKI:
4 Poz. Bb-1 40x80cm belka jednoprzestowe nad salg szkoleniowo konferencyjng - jako nadciag
990 -rozpietosc¢
71,24 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
872,77 kNm moment zginajgcy przestowy
30,62 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
352,64 kN sita poprzeczna
208,32 kN Vrg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
1006,41 kN Vg2 - No$nos$¢ max przekroju betonowego (krzyzulec $ciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
11 # 20 34,56 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
4 # 20 12,57 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 11#20 (utozone w dwdch rzedach 9#20 w dolnym i 2#20 w drugim rzedzie nad pretami skrajnymi) od
podpory do podpory. Zbrojenie gorne belki 4#20 przez catg dtugos¢ belki. Zbrojenie gorne nad podporg skrajng kotwi¢ w stupie
na dlugos¢ min 120cm za krawedz podpory. Dodatkowo w 1/3 wysokosci belki przy scianach bocznych zastosowaé 2x2#12.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

uwaga strzemiona czterociete

Zastosowano strzemiona czterociete # 8co15cm na odcinku 240cm od podpdér , na pozostatej czesci belki strzemiona
czterociete # 8co25cm.

4,01 Poz. Bb-2 30x50cm belka czteroprzestowa nad parterem.
685 -rozpietosc¢

54,76 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
183,53 kNm moment zginajgcy przestowy
10,10 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
321,18 kNm moment zginajgcy podporowy
16,83 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
234,44 kN sita poprzeczna
104,55 kN Vrg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
462,62 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
4 # 20 12,57 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
6 # 20 18,85 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 4#20 przez catg diugosc¢ belki. Zbrojenie gérne belki 6#20 (4#20 przez catg dlugos¢ belki + 2#20 o
diugosci 450cm nad podporami srodkowymi w drugim rzedzie).

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

uwaga strzemiona czterociete

Zastosowano strzemiona czterociete # 8co12cm na odcinku 240cm od podpér srodkowych, strzemiona czterociete # 8co14cm
na odcinku 154cm od podpdr skrajnych, na pozostatej czesci belki strzemiona czterociete # 8co25cm.

4,02 Poz. Bb-3 30x50cm belka dwuprzestowa pod oparcie stropu nad parterem
575 -rozpietos¢

47,52 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
112,22 kNm moment zginajgcy przestowy
5,91 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
196,39 kNm moment zginajgcy podporowy
9,61 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
170,78 kN sita poprzeczna
96,17 kN Vrg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
464,57 kN Vg2 - No$nos$¢ max przekroju betonowego (krzyzulec $ciskany)
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Zastosowano zbrojenie gtéwne:

ilosé pret [mm] A, [cm?]
4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
5 # 16 10,05 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 4#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 5#16 (4#16 przez catg dtugos¢ belki + 1#16 o
diugosci 350cm nad podporg $rodkowg utozone w drugim rzedzie).

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

uwaga strzemiona czterociete

Zastosowano strzemiona czterociete # 8co14cm na odcinku 168cm od podpory srdokowej, strzemiona czterociete # 8co14cm
na odcinku 98cm od podpor skrajnych, na pozostatej czesci belki strzemiona czterociete # 8co25cm.

4,03 Poz. Bb-4 25x40cm belka dwuprzestowa nad parterem.
455 -rozpietosé

45,20 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
66,84 kKNm moment zginajgcy przestowy
4,49 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
116,97 kNm moment zginajgcy podporowy
7,29 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podpora
128,54 kN sita poprzeczna
74,62 kN Vrg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
305,98 kN Vg2 - No$nos$¢ max przekroju betonowego (krzyzulec $ciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
4 # 16 8,04 zbrojenie gorne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 4#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 4#16 przez catg dtugos¢ belki. Zbrojenie goérne
nad podporg kotwi¢ w wiencu na dtugos¢ min 80cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
uwaga strzemiona czterociete
Zastosowano strzemiona czterociete # 8co12cm na odcinku 120cm od podpory srodkowej, strzemiona czterociete # 8co14cm
na odcinku 74cm od podpor skrajnych, na pozostatej czesci belki strzemiona czterociete # 8co20cm.

4,04 Poz. Bb-5 30x30cm belka jednoprzestowa.

280 -rozpietosc
42,26 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
41,41 kNm moment zginajgcy przestowy
3,74 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
59,16 kN sita poprzeczna
65,77 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
271,73 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)

Zastosowano zbrojenie gtéwne:

ilosé pret [mm] A, [cm?]
4 # 12 4,52 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
3 # 12 3,39 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 4#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#12 przez catg dtugos¢ belki. Zbrojenie goérne
nad podporg skrajng kotwi¢ w wiencu na dt. min. 60cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na odcinku 40cm od podpor na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #

8co20cm.

Poz. Bb-6 30x40cm belka dwuprzestowa i trojprzestowa nad parterem i pietrem pod oparcie stropu

4,05 .
przesto skrajne.
530 -rozpietosc¢
43,61 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
153,14 kNm moment zginajgcy przestowy
11,02 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
115,57 kN sita poprzeczna
92,95 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
367,18 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
6 # 16 12,06 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
3 # 16 6,03 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 6#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#16 przez catg dtugos¢ belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na odcinku 90cm od podpodr, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
8co20cm.

Poz. Bb-6a 30x30cm przesto krotkie belki Bb-6. Przyjeto zbrojenie dolne 3#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki
3#16 przez catg dtugosc¢ belki kontynuacja zbrojenia z przesta ditugiego Bb-6. Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na
odcinku 60cm od podp6r, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete # 8co20cm.
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Poz. Bb-6b 30x40cm przesto diugie belki dwuprzestowa i trojprzestowa nad parterem i pietrem w dylatacji. Przyjeto zbrojenie
dolne 4#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gorne belki 3#16 przez catg dtugosc¢ belki kontynuacja zbrojenia z przesta

krétkiego Bb-6a. Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co12cm na odcinku 84cm od podpdr, na pozostatej czesci belki
strzemiona dwuciete # 8co20cm.

Poz. Bb-6c 25x30cm belka jednoprzestowa w czesci parterowej do oparcia stropu. Przyjeto zbrojenie dolne 3#16 od podpory
do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#16 przez catg dlugosé¢ belki. Zbrojenie gorne nad podporg skrajng kotwi¢ w wiencu na
diugos¢ min 80cm za krawedz podpory. Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na odcinku 50cm od podpér, na
pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete # 8co20cm.

4,06 Poz. Bb-7 25x30cm belka dwuprzestowa nad parterem i pietrem pod oparcie stropu.
315 -rozpietos¢

42,29 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
29,98 kNm moment zginajgcy przestowy
2,71 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
52,46 kNm moment zginajgcy podporowy
4,20 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
83,26 kN sita poprzeczna
59,58 kN Vgg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
224,82 kN Vg2 - NosSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
3 # 16 6,03 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
3 # 16 6,03 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#16 przez catg dtugos¢ belki. Zbrojenie goérne
nad podporg skrajng kotwi¢ w wiencu na dtugos¢ min 80cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na odcinku 60cm od podpodr, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
8co20cm.

Poz. Bb-8 30x60cm belka tréjprzestowa pod oparcie stropu nad parterem belke powtérzy¢ w poziomie
stropu nad pietrem.
525 -rozpietosc¢

4,07

73,54 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
144,78 kNm moment zginajgcy przestowy
6,34 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
253,36 kNm moment zginajgcy podporowy
10,56 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
241,29 kN sita poprzeczna
88,77 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
457,50 kN Vg2 - NosSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
5 # 16 10,05 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
6 # 16 12,06 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 5#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 6#16 (4#16 przez catg dlugos$¢ belki plus 2#16 o
diugosci 400 utozone w drugim rzedzie nad podporg $rodkowg. Zbrojenie gérne nad podporg skrajng kotwi¢ w wiencu na
dtugo$¢ min 80cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

uwaga strzemiona czterociete

Zastosowano strzemiona czterociete # 8co12cm na odcinku 216cm od podpér na pozostatej czesci belki strzemiona czterociete
# 8co25cm.

Poz. Bb-8a 30x40cm przesto krotkie belki Bb-8. Przyjeto zbrojenie dolne 3#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki
3#16 przez catg dlugos¢ belki kontynuacja zbrojenia z przesta dtugiego Bb-8. Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co12cm na
odcinku 108cm od podpor, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete # 8co20cm.

4,08 Poz. Bb-9 30x30cm belka jednoprzestowa obustronnie utwierdzona nad komunikacja.
285 -rozpietoscé

98,11 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
33,20 kNm moment zginajgcy przestowy
2,99 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
66,41 kNm moment zginajgcy podporowy
5,18 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
139,81 kN sita poprzeczna
73,29 kN Vrg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
269,78 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
4 # 16 8,04 zbrojenie gérne nad podporami
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8
Przyjeto zbrojenie dolne 4#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 4#16 przez catg dtugos¢ belki. Zbrojenie goérne
nad podporg skrajng kotwi¢ w wiencu na dtugos¢ min 100cm za krawedz podpory.
Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
uwaga strzemiona czterociete

Zastosowano strzemiona czterociete # 8co10cm na odcinku 70cm od podpér, na pozostatej czesci belki strzemiona czterociete
# 8co20cm.

4,09 Poz. Bb-10 30x50cm belka dwuprzestowa nad parterem przesto diugie.
355 -rozpietos¢

106,72 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
96,06 kKNm moment zginajgcy przestowy
5,02 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
168,11 kNm moment zginajgcy podporowy
8,12 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
236,78 kN sita poprzeczna
96,17 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
464,57 kN Vg2 - NosSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
5 # 16 10,05 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 4#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 5#16 (4#16 przez catg dlugos$¢ belki plus 1#16 o
diugosci 260cm utozony w drugim rzedzie nad podporg $rodkowg). Zbrojenie gérne nad podporg skrajng kotwi¢ w wiencu na
dtugo$¢ min 80cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

uwaga strzemiona czterociete

Zastosowano strzemiona czterociete # 8co12cm na odcinku 132cm od podpory srodkowej, strzemiona czterocigte # 8co12cm na
odcinku 96cm od podpory skrajnej na pozostatej czesci belki strzemiona czterociete # 8co20cm.

Poz. Bb-10a 30x35cm przesto krétkie belki Bb-10. Przyjeto zbrojenie dolne 4#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne
belki 4#16 przez calg ditugos¢ belki kontynuacja zbrojenia z przesta diugiego Bb-10. Zastosowano strzemiona dwuciete #
8co12cm na odcinku 108cm od podpér, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete # 8co20cm.

4,10 Poz. Bb-11 30x50cm belka dwuprzestowa w dylatacji budynku parterowego i dwu kondygnacyjnego.
485 -rozpietoscé

32,38 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
54,41 kNm moment zginajgcy przestowy
2,78 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
95,22 kNm moment zginajgcy podporowy
4,46 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1 nad podporg
98,16 kN sita poprzeczna
92,37 kN Vrg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
464,57 kN Vg2 - No$nos$¢ max przekroju betonowego (krzyzulec $ciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
3 # 16 6,03 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
3 # 16 6,03 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#16 przez catg dtugos¢ belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co14cm na odcinku 70cm od podpodr, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
8co25cm.

Poz. Bb-11a 30x30cm przesto krétkie belki Bb-11. Przyjeto zbrojenie dolne 3#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne
belki 3#16 przez calg diugos¢ belki kontynuacja zbrojenia z przesta diugiego Bb-11. Zastosowano strzemiona dwuciete #
8co10cm na odcinku 40cm od podpor, na pozostatej czgsci belki strzemiona dwuciete # 8co20cm.

4,11 Poz. Bb-12 30x50cm belka jednoprzestowa w dylatacji budynku parterowego i dwukondygnacyjnego.
450 -rozpietosc

26,01 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
65,83 kNm moment zginajacy przestowy
3,39 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
58,51 kN sita poprzeczna
92,37 kN Vgg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
464,57 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]

3 # 16 6,03 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 16 4,02 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#16 przez catg dtugos¢ belki.
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Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co14cm na odcinku 70cm od podpor, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
8co25cm.

4,12 Poz. Bb-13 25x30cm belka jednoprzestowa pod oparcie biegu schodowego
325 -rozpietosc¢

49,11 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
64,84 kNm moment zginajacy przestowy
6,29 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
79,80 kN sita poprzeczna
61,57 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
224,82 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]

4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
3 # 12 3,39 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 4#16 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 3#12 przez catg dtugos¢ belki. Zbrojenie goérne
kotwi¢ w wiencu na dlugo$é min 60cm za krawedz podpory.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na odcinku 50cm od podpoér, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
8co20cm.

4,13 Poz. Bb-14 25x30cm belka jednoprzestowa jako nadproze nad brama garazowa
130 -rozpietos¢

73,57 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
83,47 kNm moment zginajgcy przestowy
5,71 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
152,32 kN sita poprzeczna
74,62 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
305,98 kN Vg2 - NosSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]
4 # 16 8,04 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 16 4,02 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez catg dtugos¢ belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwuciete ®6co10cm na odcinku 50cm od podpér, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete

$6co020cm.

5. NADPROZA | WIENCE:

5,1 Poz. Nb-1 25x25cm nadproza nad drzwiami i oknami o di. do 200cm.
210 -rozpietos¢

54,01 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
29,77 kNm moment zginajgcy przestowy
3,42 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
56,71 kN sita poprzeczna
41,65 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
151,31 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilosé pret [mm] A, [cm?]

4 # 12 4,52 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 4#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez catg dtugos¢ belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na odcinku 40cm od podpodr, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
8co20cm.

5,2 Poz. Nb-2 25x25cm nadproza nad drzwiami i oknami o di. do 150cm.
160 -rozpietosc¢

74,46 kKN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
23,83 kNm moment zginajgcy przestowy
2,67 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
59,57 kN sita poprzeczna
39,48 kN Vgg1- No$nos$¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
151,31 kN Vg2 - NoSnos¢ max przekroju betonowego (krzyzulec Sciskany)
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Zastosowano zbrojenie giéwne:

ilosé pret [mm] A, [em?]
3 # 12 3,39 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez catg dtugos¢ belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:
Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na odcinku 30cm od podpér, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #

8co20cm.
Poz Nb-2a 25x40cm. Belka jednoprzestowa jako nadproze nad oknem na parterze pod oparcie belki Bb-10.

wykonac jako belke 25x40cm zbrojong 4#16 dotem i 4#12 goéra. Strzemionaczterociete /# 5co12cm na catej diugosci elementu.

5,3 Poz. Nb-3 25x20cm belka jednoprzestowa jako nadproza nad drzwiami i oknami o dtugosci do 110cm.
120 -rozpietosc

87,36 kN/m obcigzenie catkowite state i zmienne
15,73 kNm moment zginajacy przestowy
2,27 cm? wymagana powierzchnia zbrojenia As1w przesle
52,42 kN sita poprzeczna
33,46 kN Vgg1- No$nos¢ min przekroju betonowego (krzyzulec rozciggany)
118,27 kN Vg2 - No$no$¢ max przekroju betonowego (krzyzulec sciskany)
Zastosowano zbrojenie gtéwne:
ilos¢ pret [mm] A, [cm?]

3 # 12 3,39 zbrojenie dolne w przesle od podpory do podpory
2 # 12 2,26 zbrojenie gérne nad podporami

Przyjeto zbrojenie dolne 3#12 od podpory do podpory. Zbrojenie gérne belki 2#12 przez catg dtugosc¢ belki.

Zastosowano zbrojenie poprzeczne:

Zastosowano strzemiona dwuciete # 8co10cm na odcinku 30cm od podpdr, na pozostatej czesci belki strzemiona dwuciete #
8co20cm.

5,4 Poz. Wb-1 Wieniec o wymiarach 25x30cm, 20x30cm na scianach murowanych
Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem i 2#12 gérg, strzemiona ©6 co 30cm na catej dtugosci elementu.

Uwaga! Z wienca w miejscu wylewania trzpieni zelbetowych wypusci¢ startery. Na poddaszu w s$ciankach
kolankowych wykonac¢ trzpienie zelbetowe 25x25 cm w rozstawie co okolo 2 m zbrojone 4#12 w narozach strzemiona
®6 co 20cm w miejscu tgczenia pretow strzemiona zagesci¢ ®6 co 10cm. Z wienca pod muriatg wypusci¢ sruby do
mocowania murtat M16 co 150cm

5,5 Poz. Wb-2 Wieniec o wymiarach 25x30 i 30x30cm na scianach fundamentowych.
Zastosowano zbrojenie 2#12 dotem i 2#12g6rg, strzemiona 6 co 30cm na catej dlugosci elementu.
Uwaga! Z wienca w miejscu wylewania trzpieni zelbetowych wypusci¢ startery

6. SLUPY:
6,1 Poz. Sb-1 30x30cm stupy zelbetowe srodkowe.

892,2 kN sita Sciskajgca
44,6 kN*m moment zginajgcy

1. Zalozenia:

e Beton klasy B30, o, = 1,00 Stal klasy A-llIN f ,, = 490,0 (MPa)

e Struktura o weztach nieprzesuwnych

e \Wysokoséslupa | =4,0(m)

+ Dilugosé obliczeniowa lg =4,0(m)

+ Wzgledny udzial obciazen diugotrwalych  Ny/N = 1,00

*  Wspdlczynnik pelzania betonu @, =277

e Obliczenia z uwzglednieniem réwnomiernego rozkiadu zbrojenia w przekroju

*« Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

+ Nos$nosc przekroju sprawdzana w sposéb Scisty (z wyznaczenia rozkladu naprezen)
2

. Przekroj:

b =300 (cm) h=30,0 (cm) d=3,0(cm)
3. Powierzchnia zbrojenia:

Agq =8,0 (cm2) Aga= 2,0 (cm2)
4 $16=8,0(cm2) 1¢16=2,0(cm2)
4. Zalozenia obliczeniowe:
Wezgledem Y: Wezgledem Z:
Smuklosé stupa Ay=462>25 r=462>25
Mimosrad statyczny sity podiuznej e; = 4,0 (cm) e;=-15(cm)
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Mimosréd niezamierzony

Mimosréd poczatkowy

Sita krytyczna
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e,=1,0(cm)
g;=5,0(cm)
Ny-= 3758,44 (kN)

e,=1,0 (cm)
g;=2,5(em)

Ny, = 3260,55 (kN)

Mimosréd obliczeniowye=n-g; & =7,3(cm)

5.

Nosnosc elementu: Np =1189,42 (kN) My =47,0 (kNm) Mz =17,0 (kNm)

e=3,9(cm)

Zastosowano zbrojenie po 2x4#16 na boku prostopadtym do belek + 2x1#16 w drugim kierunku (razem 10#16), strzemiona

czterociete $6 co 20cm w miejscu tgczenia pretdw strzemiona zagesci¢ $6 co 10cm.

395,6 kN sita Sciskajgca
197,8 kN*m moment zginajgcy
1. Zalozenia:
« Beton klasy B30, o, = 1,00 Stal klasy A-llIN f, = 490,0 (MPa)

st b

b
3

dgh’"""'

*I»k

6,2 Poz. Sb-2 40x60cm stupy pod oparcie belki Bb-1.

Struktura o weziach nieprzesuwnych

Wysokosé slupa | =8,0(m)

Dlugosé abliczeniowa la =6,0(m)
Wzgledny udziat obeigzen dlugotrwalyech Ny/N = 1,00
VWspdiczynnik pelzania betonu 0, =2,58
Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

. Przekréj:

—
Asp
o |

T_ Asq
—

=40,0 (cm) h=60,0 (cm) d; = 4,0 (cm) d,=4,0 (cm)
. Powierzchnia zbrojenia:
Ag1 =8,0 (cm2) Ago =
4 $16 = 8,0 (cm2)

8,0 (cm2)

4 $16 = 8,0 (cm2)

Stopien zbrgjenia v = 0,67 (%)
- minimalny M min = 0,00 (%) - maksymalny
4. ZaloZenia obliczeniowe:
Smuktose stupa: A =346 =25
Mimosrad statyczny sity podiuznej e, =200 {cm)

Mimosréd niezamierzony

e, =-2,0 (cm)

Sita krytyczna N, =9551,08 (kN)
Mimosrad poczatkowy eg =-22,0 (cm)
Mimosréd obliczeniowy e =h - g5 e =-269 (cm)

5. Nosnos$é elementu:
Dopuszczalne obciazenie z uwagi na nosnosé:

N, = 1745,35 (kN) M, = 349,07 (kN*m)

6,3 Poz. Sb-3 30x25cm stupy zelbetowe w scianach srodkowych.

338,7 kN
33,9 kN*m

Analiza nosnhosci przekroju mimosrodowo Sciskanego

1. Zalozenia:

sita Sciskajgca
moment zginajacy

e Beton klasy B30, o, = 0,85
+ Stal klasy A-llIN T, = 490,0 (MPa)

. Przekroj:

d;N....

I

I
Asz

T» Asq

'D'JT

Struktura o weztach nieprzesuwnych
Wysokosé stupa
Dlugosé abliczeniowa
Wzgledny udzial obeigzen diugotrwalych NyN = 1,00
Wspdtczynnik pelzania betonu o, = 2,82
Brak sprawdzenia stanu granicznego rozwarcia rys
Obliczenia zgodne z PN-B-03264:2002

=6,0(m)
lo = 6,0 (m)

b
b=300(cm) h=250(m) d,=3,0(m) d,=230 (cm)

Zastosowano zbrojenie po 2x4#16 roztozonych na krétszym boku stupa + 2x2#16 na dluzszym boku stupa (razem 12#16),
strzemiona czterocigte #6 co 20cm w miejscu tgczenia pretow strzemiona zagesci¢ #6 co 10cm.
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3. Powierzchnia zbrojenia:

Agq =8,0 (cm2) Ago = 8,0 {cm2)
4 $16 = 8,0 (cm2) 4 $16 = 8,0 (cm2)

Stopien zbrojenia 1] =213 (%)

- minimalny H min =0,00 (%) - maksymalny Hmae = 4,00 (%)

4. Zalozenia obliczeniowe:

Smuktosé stupa: A =831 =25

Mimosrad statyczny sity podiuznej e, =70 (cm)

Mimosréd niezamierzony e, =-10 {em)

Sila krytyczna N, =952,25 (kN)

Mimosréd poczatkowy eg =-80 (cm)

Mimosraéd obliczeniowy e =h - g e =-17.8 {em)

5. Nosnos$¢ elementu:
Dopuszczalne obcigzenie z uwagi na nosnosé:
N, = 524,28 (kN) M, = 36,70 (kN*m)

Zastosowano zbrojenie 2x4#16 roztozone na boku prostopadtym do belek (razem 8#16), strzemiona czterociete $6 co 20cm w
miejscu taczenia pretéw strzemiona zagesci¢ $6 co 10cm.

6,4 Poz. Sb-4 30x30cm trzpienie zelbetowe usztywniajace w scianach zewnetrznych.

Zastosowano zbrojenie 2x3#16 roztozone na boku rownoleglym do $ciany, strzemiona ©6 co 20cm w miejscu tgczenia pretow
strzemiona zagesci¢ 6 co 10cm.

6,5 Poz. Sb-5 25x25 stup zelbetowe.
Zastosowano zbrojenie 2x3#16 roztozone na boku prostopadtym do belki, strzemiona dwucigte ©6 co 20cm w miejscu tgczenia
pretéw strzemiona zagesci¢ $6 co 10cm.

7. SCIANY FUNDAMENTOWE:

7,1 Poz. Scb-1 sciana zelbetowa grubosci 30cm i 25cm.

Sciany fundamentowe wykonaé jako wylewane monolityczne lub z pustakéw szalunkowych wibroprasowanych grubosci 30 i
25cm. Przyjeto zbrojenie pionowe #12 co 25cm po obu stronach $cian, #12 co 25cm zbrojenie poziome po obu stronach
$ciany, dodatkowe zbrojenie do potgczenia siatek zastosowac prety w ksztaicie litery S ©6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr
kwadratowy Sciany. Zbrojenia pionowe zakotwi¢ w fundamencie i wiencu, zbrojenie poziome poprowadzi¢ po wewnetrznej stronie
zbrojenia stupdéw.

Poz. Scb-2 szyb zelbetowy szachtu windowego $ciana gr. 20cm, ptyta zamykajaca szacht gr 15cm i plyta

™ fundamentowa szachtu grubosci 30cm .

Sciane wykonaé jako monolityczng wylewang na budowie. Przyjeto zbrojenie pionowe #12 co 20cm po obu stronach $cian, #10
co 20cm zbrojenie poziome po obu stronach $ciany, dodatkowe zbrojenie do potgczenbia siatek zastosowac prety w ksztalcie
litery S ©6 w liczbie 4 sztuki na jeden metr kwadratowy $ciany. W narozach zastosowac prety w ksztatcie litery U #10 co 20cm
biegngce w obu kierunkach. Zbrojenia pionowe zakotwi¢ w fundamencie.
Zastosowano zbrojenie ptyty fundamentowej szachtu windowego w formie siatek obustronnej siatki dolnej #12 co 15cm w obu
kierunkach oraz siatka gérna #10 co 20cm.
Z ptyty fundamentowej nalezy wypuscic startery do zbrojenia $ciany fundamentowe;.
Poz P-7 gr 15cm ptyta zamykajgca szyb windowy. Zastosowano zbrojenie ptyty #12co15cm - przyjeto zbrojenie przestowe w
kierunku krétszego boku w drugim kierunku zbrojenie #10co20cm. Nad podporami skrajnymi #10co20cm - prety w ksztatcie litery
C o dtugosci 90cm.

8. FUNDAMENTY:

8,1 Poz. £1 80x40cm tawy pod $cianami wewnetrznymi podtuznymi cze$¢ dwukondygnacyjna

80 -szerokosé 40 -wysokosé [cm]
190,18 kN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,24 MPa naprezenia pod tawg

Zastosowano zbrojenie 4#12 dotem i 3#12 gorg, strzemiona #6 co 30cm na catej dtugosci elementu.

8,2 Poz. L2 70x40cm tawa pod scianami zewnetrznymi podiuznymi czesci dwukondygnacyjnej.

70 -szerokos¢ 40 -wysokos¢ [cm]
158,30 kN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,23 MPa naprezenia pod tawg

Zastosowano zbrojenie 4#12 dotem i 3#12 gorg, strzemiona /6 co 30cm na catej dtugosci elementu.

8,3 Poz. L3 60x40cm tawa pod $cianami poprzecznymi cze$ci dwukondygnacyjne;j.

60 -szerokos¢ 40 -wysokosé [cm]
146,72 kN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,24 MPa naprezenia pod tawg

Zastosowano zbrojenie 3#12 dotem i 3#12 gorg, strzemiona #6 co 30cm na catej dtugosci elementu.
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8,4 Poz. £4 50x40 tawa pod scianami zewntrznymi czes¢ parterowa

50 -szerokos¢ 40 -wysokos¢ [cm]
112,26 kN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,22 MPa naprezenia pod tawg

Zastosowano zbrojenie 3#12 dotem i 2#12 gorg, strzemiona #6 co 30cm na catej dtugosci elementu.

8,5 Poz. L5 50x40 tawa pod scianami wewnetrznymi cze$¢ parterowa

50 -szerokos¢ 40 -wysokos¢ [cm]
107,66 kN/m obcigzenie catkowite fundamentu
0,22 MPa naprezenia pod tawg

Zastosowano zbrojenie 3#12 dotem i 2#12 gorg, strzemiona #6 co 30cm na catej dtugosci elementu.

8,6 Poz. St-1 - stopa fundamentowa pod stupy Sb-1 w czesci dwukondygnacyjne;j.

250 x 200 50 - wymiary: dtugosc¢ x szeroko$¢ x wysokos¢ [cm]
1216,0 kN obcigzenie catkowite fundamentu
44,6 kN/m moment zginajgcy dziatajgcy na fundament
0,04 m mimosréd obliczeniowy
0,24 MPa $rednie naprezenia pod stopa
0,26 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopg

Zastosowanie zbrojenie #16 co 15cm w obu kierunkach. Dodatkowo zastosowa¢ siatke gérng #12 o oczku 20x20cm.
Ze stopy nalezy wypusci¢ startery do zbrojenia stupow.

8,7 Poz. St-2 - stopa fundamentowa pod stupy Sb-2

240 x 170 40 - wymiary: dlugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos$é [cm]
656,9 kN obcigzenie catkowite fundamentu
197,8 kN/m moment zginajgcy dziatajgcy na fundament
0,30 m mimosréd obliczeniowy
0,16 MPa $rednie naprezenia pod stopa
0,28 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopg

Zastosowanie zbrojenie #16 co 15cm w obu kierunkach. Dodatkowo zastosowa¢ siatke gorng #12 o oczku 20x20cm.
Ze stopy nalezy wypusci¢ startery do zbrojenia stupow.

8,8 Poz. St-3 - stopa fundamentowa pod stupy Sb-1 w czesci parterowe;j .

220 x 200 40 - wymiary: dlugo$¢ x szeroko$¢ x wysokos$é [cm]
1015,0 kN obcigzenie catkowite fundamentu
36,7 kN/m moment zginajgcy dziatajgcy na fundament
0,04 m mimosréd obliczeniowy
0,23 MPa $rednie naprezenia pod stopa
0,25 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopg

Zastosowanie zbrojenie #16 co 15cm w obu kierunkach. Dodatkowo zastosowa¢ siatke gorng #12 o oczku 20x20cm.
Ze stopy nalezy wypusci¢ startery do zbrojenia stupow.

8,9 Poz. St-4 stopa fundamentowa pod stupy Sb-3

180 x 120 40 - wymiary: dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysokos$é [cm]
477,0 kN obcigzenie catkowite fundamentu
33,9 kN/m moment zginajgcy dziatajgcy na fundament
0,07 m mimosréd obliczeniowy
0,22 MPa $rednie naprezenia pod stopa
0,27 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopg

Zastosowanie zbrojenie w formie siatki #16 co 15cm w obu kierunkach.
Ze stopy nalezy wypusci¢ startery do zbrojenia stupow.

8,10 Poz. St-5 - stopa fundamentowa pod stupy skrajne

140 x 80 40 - wymiary: dtugo$¢ x szerokos$c¢ x wysoko$é [cm]
229,6 kN obcigzenie catkowite fundamentu
15,8 kN/m moment zginajgcy dziatajgcy na fundament
0,07 m mimosréd obliczeniowy
0,21 MPa $rednie naprezenia pod stopa
0,27 MPa maksymalne naprezenia krawedziowe pod stopag

Zastosowanie zbrojenie w formie siatki #16 co 15cm w obu kierunkach.
Ze stopy nalezy wypusci¢ startery do zbrojenia stupow.

UWAGI :

1. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabono$nego lub nasypowego nalezy jg wybra¢ do
poziomu gruntu rodzimego i wypeti¢ chudym betonem

Podczas wykonywania wykopow zaleca sie staty nadzor autora geotechnicznych warunkéw posadowienia.

2. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usung¢ recznie (unikajgc przekopu) i po odbiorze wykopu przez geologa
niezwtocznie wykonaé podkiad z chudego betonu gr. min 10cm.

3. Roboty ziemne wykonaé w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi

4. Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednia atesty.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

6. Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno- materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.
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7. Dotyczace wykonania wiencéw obwodowych.

Wience obwodowe i $cienne wykonaé w formie belki. Zbrojenie w/g opisu.

W przypadku wykonania nadprozy nalezy zwiekszy¢ przekroj wienca i ilos¢ zbrojenia (zgodnie z opisem). W narozach wiencéw
oraz w wincach na $cianach wewnetrznych w miejscu potaczeniz z wiecem zewnetrznym zastosowac¢ prety w formie litery L o
dtugosci ramienia min 60 cm

8. Dotyczgce wykonania taw i Scian fundamentowych

tawy fundamentowe wykona¢ z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci posadowienia (ponizej gtebokosci przemarzania gruntu).
Zbrojenie taczy¢ na zaktad min 50cm. lzolacja pionowa $cian wykona¢ z papy termozgrzewalnej starannie tgczac z
fundamentami alternatywne rozwigzanie smarowanie Abizolem R+P (w przypadku zastosowania styropianu jako ocieplenia
stosowaé Abizol bez wypetniaczy) lub masy dyspersyjne. Ocieplenie scian fundamentowych wykonac¢ w formie ptyt STYRODUR
C gr. 10cm od strony zewnetrznej sciany na gtebokos¢ minimum 100cm ponizej poziomu gruntu. Dodatkowo w miejscu
polaczenia taw wewnetrznych z zewnetrznymi oraz w narozach faw zastosowac zbrojenie w formie litery L o dlugosci ramienia
min 70 cm

9. Dotyczace zbrojenia ptyt

W odlegtosci 1/5 od podpory, 50% zbrojenia odgig¢ i doprowadzi¢ do podpory gora. Zbrojenie dolne prostopadte w tej strefie
mozna zmniejszy¢ o 50%. W narozach wolnopodpartych nalezy zastosowac zbrojenie gérne réwnolegte do krawedzi, na
szerokosci rownej 1/5 wiekszej rozpietosci w ilosci #12 co 15 (siatka gorg i dotem), ewentualnie dotozy¢ pretéw do istniejgcego
zbrojenia).

Zbrojenie utozy¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

10. Dotyczace wymiany gruntu i wykonania podsypki kamienisto zwirowej pod fundamenty w miejscu styku tarasu
akumulacyjnego rzeki i zbocza géry.

Wymiane gruntu wykona¢ z kruszywa tamanego o $rednicy rzedu 0-63mm lub podsypki zwirowo kamienistej réznoziarnistej
(wskaznik zageszczenia) 1s=0.97 gr. wykonac¢ pod fundamentami do gtebokos$ci zalegania warstwy nosnet to jest warstwy zwirow
(V1) lub do warstwy wietrzeliny gliniastej (I11). Zwir lub kruszywa tamane zageszcza¢ mechanicznie warstwami o migzszo$ci max
30cm pod nadzorem geologa. Nosnos¢ zageszczonej warstwy kruszywa musi kontrolowaé geolog w celu odpowiedniego
dobrania frakgji, wilgotno$ci oraz sposobu zageszczenia zasypu. Pod fundamentami wykona¢ wymiane gruntu poszerzong o min
20cm z kazdej strony fundamentu.

11. UWAGA: Pod scianki dzialowe w podtodze na gruncie, chudy beton dozbroi¢ siatka #6 o oczku 15cm i szer. min 1m

projektowat:
mgr inz. Mariusz Salamon

sprawdzit:
mgr inz Piotr Zuchowski
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UWAGI:

©

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Posadowienie budynku zaprojektowano na zmiennym poziomie od +0,20 do
-4,90m ponizej poziomu zera budynku w IIl i VI warstwie geotechnicznej
reprezentowanej przez zwietrzeliny gliniaste z okruchami piaskowca w stanie
twardoplastycznym (IL=0,15) oraz zwiry gliniaste w stanie twardoplastycznym
(IL=0,22) dla ktorych przyjeto odpér graniczny podtoza gruntowego na poziomie
gmax=0.25 MPa, zachowujgc minimalng gtebokosc przemarzania gruntu - 1,2m
od poziomu terenu istniejgcego.

Ze wzgledu na rézny poziom zalegania warstwy nosnej zaleca sie podczas
wykonywania wykopoéw pod fundamenty budynku staly nadzoér
uprawnionego geologa - autora Geotechnicznych Warunkéw
Posadowienia.

W strefie kontaktowej tarasu akumulacyjnego rzeki Kamienica i zboczem
gorskim w poziomie posadowienia bedg wystepowaly gliny piaszczyste w
stanie plastycznym nie nadajgce si¢ do posadowienia budynku. Grunty te
nalezy wybra¢ do warstwy zwirow (VI ) lub do warstwy wietrzeliny gliniastej
(Ill) i wykonaé wymiane tych gruntéw na podbudowe zwirowo kamienista,
zageszczong warstwami o gr. max 30cm. (wskaznik zageszczenia) 1s=0.97
powinien kontrolowaé geolog. Wymiane gruntu poszerzy¢ w stosunku do
szerokosci fundamentu o 20cm z kazdej strony.

Poziomy posadowienia podano orientacyjnie - doktadny poziom
posadowienia okresli geolog po otwarciu wykopu.

Posadowienie wykona¢ po uprzednim recznym odspojeniu ostatniej warstwy
gruntu i natychmiastowym wylaniem podktadu z betonu chudego.

Wszystkie wykopy winny by¢ odebrane przez uprawnionego geologa.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu
stabonosnego, nasypowego, lub humusa nalezy jg wybra¢ do poziomu gruntu
rodzimego nosnego i wypetni¢ chudym betonem.

Pod tawy zastosowac¢ podktad z chudego betonu gr. min 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem
wodami opadowymi.

Na stupach i Scianach zelbetowych zastosowac izolacje przeciwwilgociowg
/smarowanie abizolem lub masami dyspesyjnymi bez wypetniaczy/, izolacje
doprowadzi¢ do fundamentéw.

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki
budowlanej i przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagajg
pisemnej akceptacji projektanta.

Podczs wykonywania fundamentéw przewidzie¢ koniecznosé wykonania przebic
dla instalacji sanitarnej.

Wszystkie $ciany fundamentowe zakonczy¢ zelbetowym wiencem.

W oznaczonych miejscach wykona¢ schodkowanie fundamentéw zachowujgc
schodkowanie 2:1.

Materiaty konstrukcyjne

FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
BETON C20/25 (B25)
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w ramach zadania budowa Powiatowego
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upr. nr MAP/0371/PWOK/09 Konstrukcja
Sprawdzajgcy: | marinz. ]
Piotr Zuchowski Podpis
upr. nr MAP/0064/POOK/04
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Zageszczenie powinien kontrolowaé
geolog. Wymianeg gruntu poszerzy¢ w
stosunku do szerokosci fundamentu o

projektowana wymiana gruntow warstwy
Il na podbudowe zwirowo kamienista,
zageszczong warstwami o gr. max 30cm.

(wskaznik

zageszczenia) 1s=0.97.

20cm z kazdej strony.

! warstwa Il glina piaszczysta |
! plastyczna nie nadajaca sie |
! do posadowienia budynku |

przewidywany poziom
zalegania warstwy nosnej
(VI - zwir gliniasty

twardoplastyczny)

strefa kontaktowa

tarasu akumulacyjnego

rzeki Kamienica i

zboczem gérskim

UWAGI:

1.

Ptyty stropowe z uzyciem betonowego
deskowania traconego wykonac scisle wg.
instrukcji dostawcy systemu.

Projekt wykonawczy i montazowy prefabrykatow
stropowych uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.
Przebicia w stropach sprawdzi¢ z projektami
branzowymi.

W piytach stropowych zatopic¢ rurarz instalac;ji
elktrycznej wg. projektu branzowego.

Ninijsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie
z opracowaniami innych branz.

BUDYNEK W KLASIE POZAROWEJ D:
grubosci otulenia pretow (do osi preta)

1.

2.

stropy REI 30 grubo$¢ otulenia
hmin=6cm otulenie 1,5cm
gtéwna konstrukcja nosna R 30

- stupy b min 20cm otulenie 2cm

- podciagi b min 15cm otulenie 1,5cm
konstrukcja dachu ( -)

Materiaty konstrukcyjne

BETON C25/30 (B30)

STAL A-llI N RB500W, B 500SP
STAL A-l (St3SX)

n

Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Powiat Nowosadecki
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania:

Budowa budynku administracji publicznej
w ramach zadania budowa Powiatowego
Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego

Obiekt i adres:
Powiatowy Urzad Pracy
dz. nr 157/46, 157/48, 233 m. Nawojowa

Tytutrysunku Skala Data Numer rysunku
PRZEKROJ A-A 1:100 |01. 2018r. 5K
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Mariusz Salamon .
upr. nr MAP/0371/PWOK/09 Konstrukcja
Sprawdzajgcy: | marinz. ]
Piotr Zuchowski Podpis
upr. nr MAP/0064/POOK/04
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Materiaty konstrukcyjne

BETON C25/30 (B30)

STAL A-lll N RB500W, B 500SP
STAL A-l (St3SX)

UWAGI:

1. Piyty stropowe z uzyciem betonowego
deskowania traconego wykonac scisle wg.
instrukcji dostawcy systemu.

2. Projekt wykonawczy i montazowy prefabrykatow
stropowych uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

3. Przebicia w stropach sprawdzi¢ z projektami
branzowymi.

4. W plytach stropowych zatopi¢ rurarz instalacji
elktrycznej wg. projektu branzowego.

5. Ninijsze opracowanie nalezy rozpatrywac fgcznie
z opracowaniami innych branz.

BUDYNEK W KLASIE POZAROWEJ D:
grubosci otulenia pretéw (do osi preta)
1.  stropy REI 30 grubosc¢ otulenia
hmin=6cm otulenie 1,5cm
2.  gtéwna konstrukcja nosna R 30
- stupy b min 20cm otulenie 2cm
- podciagi b min 15¢cm otulenie 1,5cm
3. konstrukcja dachu ( -)

Jednostka projektowa:
n "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:

Powiat Nowosadecki
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI WYKONAWCZYMI

Nazwa zadania:

Budowa budynku administracji publicznej
w ramach zadania budowa Powiatowego
Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego

Obiekt i adres:
Powiatowy Urzad Pracy
dz. nr 157/46, 157/48, 233 m. Nawojowa

Piotr Zuchowski
upr. nr MAP/0064/POOK/04

Tyt rysunku Skala Data Numer rysunku
PRZEKROJ C-C 1:100 |01. 2018r. 6K
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Mariusz Salamon .
upr. nr MAP/0371/PWOK/09 Konstrukcja
Sprawdzajgcy: | mrinz.

Podpis
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