TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Nowy Sacz, dn. 12.04.2018 r.

»ETA” Sp z 0.0.

Znak: TD/OKR/OMD/2018.04.12/ cm:v/é ul. Sniadeckich 8

TD/OKR/OMD/UB/WBI/ 55% 12018 33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie usytuowania budynku Powiatowego Urzedu Pracy
wraz zagospodarowaniem terenu dziatki nr 157/46, 157/48 przy ulicy
Podkamienne w Nawojowej gmina Nawojowa.

Odpowiadajgc na wniosek znak: B. 1007723498 z dnia 22.03.2018 r. informujemy,
ze zachodzi skrzyzowanie i zblizenie projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach zaznaczono.

1. linia napowietrzna SN 30 kV ciagu liniowego BIGp7 - Biegonice — Krynica Stotwiny
przewod typu AFL6 3x 35 mm? z ktérej jest zasilana stacja trafo. Nawojowa 06
»Technikum” nr ew. 8883 — opis w legendzie i na mapie.

2. linia kablowa nN 0,4 kV kabel typu YAKY 4x120 mm? zasilana i wyprowadzona ze
stacji trafo. Nawojowa 06 ,,Technikum” nr ew. 8883 do ZK 3a+1P nr ZK-KRS284335
- opis w legendzie i na mapie.

Uzgadniamy przedstawiona na zalaczonej mapie w skali 1:500, lokalizacje
projektowanego budynku Powiatowego Urzedu Pracy wraz zagospodarowaniem
terenu dziatki nr 157/46, 157/48 przy ulicy Podkamienne w m. Nawojowa gmina
Nawojowa z uwagami jak nizej oraz zawartymi w klauzuli informacyjnej na zalaczonej
mapie do celéw projektowych.

a. Wszelkie prace wykonywane w poblizu i pod liniami napowietrznymi SN 30 kv
muszga by¢ prowadzone przez wykonawce robét i uzytkownika nieruchomosci zgodnie
z obowiazujacymi przepisami BHP.

b. Wobec obowigzujacego zakazu sytuowania stanowisk pracy oraz prowadzenia
robot sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 10,0 m - (dla linii SN 30 kV)
od rzutu przewodéw czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, Dz.U. nr 47 , poz.
401) - prace nalezy realizowac¢ recznie.

c. Istniejacy kabel YAKY 4x120 mm? znajdujacy sie pod projektowanym parkingiem
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa zgodnie z zalagczonymi wytycznymi. ,

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do
robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. -
nalezy uzgodnié z wtascicielem.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki:

mapa w skali 1:500- 1 szt

+ wytyczne zabezpieczenia kabli
Kopia : OMD a/a

WB/160/2018

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

Wiktor kB'aristkE



______ ¢ 'f" . / 7 &
............. ,:mek#amnl‘i /, S

F
g oo
Sl ljnle'ﬁapm; g NN

7 P '“{; ¥ / / ,
g v/ 4

Mo &.... Linie

4

: // /hmetabbn.t ;:.
' A J—— oo e i tediic.
—‘ # /’/msegﬁnrma iesidho orithl

A TR
& Y .
‘. v
2 -,
ARV & X

\ -
D _anm O AL
ZE Y. TRAFO WAL *’

/// Do ZE-KRS 2833S /2K
vy \
i/
/ ; TAURON Dystrybis
; / J P QOddziai w Krako»vie

Wydzial Dokumentg¥ &

Lin SN BOKY._cipbul: BispT - Bk
AFL-G 3X3S mm™

Uzgadnia siz pod warunkiem

zachowania uwag zawartych
w pi$mie

2naKIICER L, LS9
o8, Jeor 2 dte

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mnlejszej niz; 29 4

- 10m _qukra_jnyth przewoddw linii napowietrznych Sy :

nalezy uzgodni¢ bezpiecane metody pracy ze Spéfk eksploatujacy siet.

Odlegloii powyisze dotycza rowniei uzycia diwignic, lizac odleglosé 5

od najdalej wysunigtej czedci maszyny do skrajnego przewody.

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposcb, aby nie naruszat

ustojow stupGw finii jw., inaczej beda musialy by¢ odbudowane d
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. PV o e

Uzgadnia sie 2 uwaga, 26 prace w pobliz /Podmmny: e
3 U urzgdzedy
TAUR(_)N Dystrybucja 5.A, naledy wytonalg{r’;/anie .

451 //// / 7

N2 ez’if_ zach .~;r.§5c'/r...—.1;.'na;--..-@ odlegloéé
' 7 projektowiz 7k sieci poddtemnych

‘l 4@ odist %izcﬁch fundamentéw

|

éév‘#' slupbw Jinii energetygnﬁd\:
o o o g

-/ linii SN -2

rd
2 obowigzujgcymi norman, K able elztiro zgodnie ).
< o 2 SNETH: wk 7
Papraecne; z planowany inwestycjq nalez; zapse ol & 4 235/8
W rurze oslonowej przepusty p d;* %
FUrowego g /
Nale!!r stosowal nastepujace fredn ‘o P :/ & g p
Dia kabli 1 kV rury o 4redn yce rur ochronmycha:” /)

Zab:zpiczenie kli ko “: o a’ﬂ
inje 2 i i
zalatnik do uzgodnienia. — o

_ //, AURON nyﬂryb

bV, 7
P / ’-f/

Spe

Odquai w K

Wiktor Bartkowsid

.i— MiRTOWE

Elakinfcs

anie Nadzd!

1

Poswiatcza g, Ze niniejszy dokument 2osta1 vpiacuwany
w wyniku prac geodezyinuch i kartouraficznuch.,
kidrech rezultaty zawicraja operat technicany
wpisany do ewidencji matcriaidaw
penstwowego zasobu geodezyinego i kitogralicznego
Starosta Nowosgdecki

P1210.2018" Jps,

vesssessten sessnussmanenienrn sanataLne

Monniiowr andencying materishs zasobu - eniret techoic nege

2018 -02- 7 6

*  spawss J-"ll"l"'llll'ﬂl'."‘l!l'llO‘ol‘ulto---.-.'-‘qs-n--t.-lul.-v\‘\ sRNsNaNy
i -« - Dirta wpsania operalu techoicznayo do cwidvnch materiabiay 2ae
s Z up. ROSTY

T T TP P P

'r““ R TR T
opita) rdfTCIIliuace) gan
]

mgr inZ, PRZEMYSE
GEOL=TA/URPR
Uprawrjenia

ul. Paina 5, 33




-

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasno$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie,ul. Barbackiego 7
Region SN i nN Nowy Sacz tel. 18/414-58-06 i 18/414-58-68 a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.



