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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora,

» P.B. - architektura,

« Warunki techniczne na dostawe wody i odprowadzanie sciekbw wydane przez Sadeckie
Wodociagi sp. z 0.0.

* Protokoét z posiedzenia rady koordynacyjnej

» Decyzja znak: PZD-ZP.4411.U.46.2018 BS
* Obowigzujgce normy i przepisy,
* Uzgodnienia.

2. Przedmiot opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany przytaczy: wodociggowego, ka-
nalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 157/46, 233 obr. ew. Nawojowa.

3. Analiza obszaru oddziatywania.

Obszar oddziatywania proj. przytaczy miesci sie w granicach dziatek 157/46, 157/48, 233
obr. Nawojowa, m. Nawojowa.

4. Przytacze wodociggowe.

Zgodnie z warunkami dostawy wody wydanymi przez Sadeckie Wodociagi oraz w opar-
ciu o normy i przepisy - zaprojektowano przytacze wodociggowe na cele socjalno-bytowe oraz
p.poz. z wigczeniem do istniejgcego wodociggu @160 PE biegngcego na dziatce Inwestora —
(dz. nr ew. 157/46). Podtaczenie wykonac poprzez wstawienie tréjnika redukcyjnego kotnierzo-
wego DN150/100 PN16. Za potgczeniem na przytaczu nalezy umiesci¢ zasuwe odcinajgca
DN100 PN16, dostosowang do rur polietylenowych ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i
skrzynkg uliczng zeliwng. Pod skrzynkg uliczng posadowi¢ ptyte betonowg 50x50xwys.6cm z
otworem fi 20cm.

Przytacze wykonane zostanie z przewodéw 110x10,0 PE 100 RC szereg SDR11 PN16
taczonych przez zgrzewanie doczotowe, spetniajgce wymagania normy: PN-EN12 2012-3: 2011.
Diugos¢ projektowanego przytacza wyniesie ok. 4m. Oznakowanie uzbrojenia wykona¢ zgodnie
z PN-86/B-09700.

Opomiarowanie projektowanego przytacza zlokalizowane zostanie w proj. zelbetowej ko-
morze wodomierzowej, zgodnie z normg: PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodo-
mierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze. Montaz
wodomierza wykona¢ zgodnie z PN-EN 14154-1+A2:2011 oraz PN-EN 14154-2+A2:2011. Pod
zestawem wodomierzowym wykonaé¢ fundament betonowy zgodnie z rysunkiem szczeg6towym.
Przejscie proj. przytgcza przez sciane komory wodomierzowej wykonac jako szczelne za pomoca
tancucha uszczelniajgcego z EPDM.

Max. sekundowy rozbiér zimnej wody w budynku dla celow bytowych wynosi: £q, = 6,6 I/s

Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy
punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm?; 0,1 <X qn <20 dm?®, przeptyw g okreslono wg wzoru: g =
0,682 x (Zgn)** — 0,14 [I/s]

Przeptyw obliczeniowy wody do celéw bytowych: g = 0,682 x (£g,)°*° — 0,14 = 0,682 x 6,6°*
—0,14=1,451/s




Przeptyw obliczeniowy wody do celéw przeciwpozarowych:

- hydranty wewnetrzne 1xDN33 oraz 5xDn25:

Min. wyptyw wody z prgdownicy hydrantu Dn33: g=1,5I/s

Min. wyptyw wody z pragdownicy hydrantu Dn33: g=1,0 I/s

Zatozono dziatajgce dwa sgsiednie hydranty Dn33 i Dn25: q=1,5+1=2,5l/s
- 2x hydrant zewnetrzny nadziemny DN80 q=10l/s: g=2*10l/s =20l/s

Wodomierz dobrano na przeptyw 20 I/s = 72m3/h

Na podstawie powyzszych obliczen dobrano zestaw wodomierzowy, sktadajacy sie z:
e 2 zasuw odcinajacych kotnierzowych DN80 PN16
e wodomierza sprzezonego kotnierzowego DN80
e zaworu zwrotnego antyskazeniowego kotnierzowego EA DN80 PN16, zgodny z norma:
PN-EN 1717: 2003.
e t3acznika kompensacyjnego DN80

UWAGA:
Wiaczenie przytgcza do sieci wodociggowej wykona¢ w obecnosci pracownika Dziatu Sieci Spoét-
ki ,,Sadeckie Wodociagi” Sp. z 0.0. ul. Wincentego Pola 22 w Nowym Sgczu.

4.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte do przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania.

Sposo6b wykonania — wykopy o $cianach pionowych, deskowanych azurowo. Szeroko$¢ dna
wykopu dla wykopow liniowych — 0,90 m; w miejscach taczenia rur wykonac¢ poszerzenie wykopu
o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.

Dno wykopdéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczeh mechanicz-
nych oraz podsypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posa-
dowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20
m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te
same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na gtebokosci ok. 30cm nad wodocig-
giem nalezy umiesci¢ tasme lokalizujgco-ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebie-
skim z wtopionym przewodem metalowym (przewéd Cu 1,5 mm? w izolacji DY) pozwalajacg na
zlokalizowanie wodociggu przy pomocy wykrywaczy. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp
wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wy-
kona¢ oznakowanie lokalizacji zasuwy odcinajgcej za pomocg tabliczek znakujgcych.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz przeprowadzi¢ probe cisnienio-
wa — hydrauliczng. Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ powinno wynosié¢
1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-10725
z 1997 r. - p. 8. Wymagania i badania dotyczace szczelnosci przewodu.



Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonac recznie i
pod nadzorem witascicieli poszczegdblnych przewoddw, uwazajgc by nie zniszczy¢ ani nie naru-
szy¢ istniejgcej podziemnej infrastruktury.

5. Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przytgcze o srednicy @200 wykonane zostanie z rur PVC 200x5,9 SDR 34
SN8. Zgodnie z warunkami, odprowadzenie sciekdw bytowo-gospodarczych nastapi poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki potozonej na kanale sani-
tarnym @200 biegngcym na dziatce Inwestora (dz. nr ew. 157/46). Na przytgczu zaprojektowano
studnie inspekcyjng tworzywowg ®600 w wtazem zeliwnym klasy B125. Wtgczenie do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonaé w sposob szczelny za pomoca wktadki in-situ.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej, zageszczonej o grubosci 20cm, ze

spadkiem jak na profilu. Wykonanie wyprofilowan podtoza wykopu dla rur i ztagczy przeprowadzic¢
bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu. Wykopy wykonane bedg zgodnie z normg
branzowg PN-B-10736 oraz warunkami technicznymi.
Rurociggi z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza 0-30°C , a optymalne warunki 5-
30°C. W miejscach ztagczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe gtebokosci 10cm, dla
umozliwienia wsuniecia bosego konca rury do kielicha. Potgczenia rur PVC wykona¢ metodg wci-
skowa, z uszczelnieniem. Po wykonaniu obsypki mozna wykona¢ zasypanie wykopdw z odpo-
wiednim zageszczeniem.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej proj. budynku okreslono wg PN-EN 12056-2.
Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = K x (ZDU)%? [dm?¥/s]

gdzie: K= 0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)
DU — odptyw jednostkowy

IDU=79

Zatem: gs = K x (ZDU)*® =4,44[dm®/s]

5.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonac nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania. Roboty ziemne wykonane bedg w 80% mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykopy o $cianach pionowych deskowane azurowo. Szerokos¢ dna wykopu
dla wykopow liniowych — 1,0 m; w miejscach tgczenia rur wykonaé poszerzenia wykopéw o dal-
sze 0,30 m na dtugosci 1,0 m. Dno wykopdw nalezy oczyscic¢ z wszelkich kamieni oraz innych
zanieczyszczen mechanicznych oraz podsypaé¢ warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m. Materiat
do podsypki powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢é wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia ru-
rociggu i sprawdzeniu szczelnosci potgczen. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do powierzchni terenu,
warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te same
warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej).

Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykonaé zgodnie z PN-EN 1610.



Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonac recznie i
pod nadzorem witascicieli poszczegblnych przewodéw, uwazajac by nie zniszczy¢ ani nie naru-
szy¢ istniejgcej podziemnej infrastruktury.

6. Przylgcze kanalizacji opadowej

Zgodnie z decyzjg znak: PZD-ZP.4411.U.46.2018 BS wydang przez Powiatowy Zarzad
Drég w Nowym Saczu, projektuje sie budowe przytgcza kanalizacji opadowej z rur 280x16,6 PE
SDR17 w rurze ochronnej 355x13,6 PE z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji opadowej, po-
przez przebudowywang studzienke kanalizacyjng zlokalizowang na dziatce nr 233 w obrebie Na-
wojowa.

Trasa projektowanego przytgcza bedzie przebiegac¢ poprzecznie pod pasem drogi powia-
towej z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

» Przekroczenie drogi powiatowej nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w
rurach ochronnych, bez naruszania istniejgcej nawierzchni jezdni, lewostronnego pobo-
cza, rowu oraz skarp.

Konce rur ochronnych nalezy wyprowadzi¢ poza prawostronng granicg pasa drogowego.
Komory przewiertowe nalezy wykonac poza pasem drogowym na dz. nr 157/46.
Przebudowe istniejgcej w lewostronnym chodniku studzienki na studnie &1200 nalezy
wykonac bez naruszania jezdni i kraweznika.

» Wykona¢ odbudowe naruszonego chodnika na catej jego szerokosci.

V VV

Skrzyzowanie nalezy wykona¢ wg profilu podtuznego przytacza kanalizacji opadowe;.
Rzedna dna kanatu kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyzowania ustalono na podstawie rzed-
nych dna studni kanalizacyjnych podanych na podktadzie geodezyjnym, przyjmujgc jednolity spa-
dek miedzy nimi. Proj. odlegto$¢ wierzchu rury ostonowej kan. deszczowej od wierzchu rury
przewodowej kan. sanitarnej wynosi 33cm. Gtebokos$¢ osi sieci wodociggowej ustalono na pozio-
mie 1,8m ponizej poziomu terenu istniejgcego. Proj. odlegto$¢ wierzchu rury ostonowej kan.
deszczowej od wierzchu rury wodociggowej wynosi 23,5¢cm.

Prace w zblizeniu ponizej 3m od istniejgcych sieci wod-kan nalezy wykonywac¢ w uzgod-
nieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez przedstawiciela Zaktadu Sieci Spofki
~>gdeckie Wodociagi”.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Mini-
stra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podtgczeniach kanalizacji deszczowej qq
[dm?/s] obliczono wg wzoru:
gG=¥YxAxq

gdzie:
Y - wspotczynnik sptywu,
A — powierzchnia odwadniana [m?],
q — natezenie deszczu [dm?/s/ha].

Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:
¥ — 1,00 dla powierzchni z dachéw,
A = 2095[n7];



¥ - 0,80 dla powierzchni utwardzonych,

A = 2227,6[n7];
¥ — 0,60 dla powierzchni z kostki brukowej,
A = 340,7[m?];

q — przyjeto natezenie deszczu [dm?/s/ha] g = 132 dm¥/s/ha.

Qq = [1,0 x 2095 + 0,8 x 2227,6 + 0,6 x 340,7] x 132/10000 = 54 dm’/s

6.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 ,,Roboty
ziemne”- wymagania i badania przy odbiorze. Roboty ziemne wykonane bedg w 80% mecha-
nicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykop o scianach pionowych, deskowanych azurowo.

Dno wykopéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczeh mechanicz-
nych oraz podsypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,2 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego po-
sadowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy
te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). W dalszej kolejnosci nalezy wykonac
zasyp wykopu do powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi.

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonac recznie i
pod nadzorem witascicieli poszczegbinych przewodéw, uwazajac by nie zniszczy¢ ani nie naru-
szy¢ istniejgcej podziemnej infrastruktury.

7. Opinia geotechniczna.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r Dz. U poz. 463 projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicz-
nej w warunkach gruntowych prostych.

8. Uwagi koncowe.

Szczegbty lokalizacji przytgczy pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali
1:500 oraz na profilach. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie
z decyzjg znak: PZD-ZP.4411.U.46.2018 BS wydang przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym
Saczu oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il
sinstalacje sanitarne i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami
PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu robot wykonaé i dotgczy¢ do projektu inwentaryzacje
powykonawczg. Wszystkie materiaty winny posiada¢ wymagane polskie atesty i certyfikaty.
Wszystkie rury, ksztattki, elementy potgczen itd. muszg stanowi¢ jeden system i pochodzi¢ od
jednego producenta. Catos¢ robdt wykonaé przez uprawnionych robotnikédw, pod nadzorem
branzowym.

Opracowat:



1. projektowany budynek adminstracyjny (dwie kondygnacje)
2. projektowana przebudowa zjazdu publicznego Legenda:
3. projektowany zjazd indywidualny
\ 4. projektowany ciag pieszo-jezdny —_— Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC
W~ 5. projektowany parking wg odrebnego opracowania
gf%fﬁf Z u? —_— Zewnetrzna instalacja kanalizacji opadowej PVC
018 441 00 41 N % - projektowane miejsca postojowe (60szt) wg odrebnego opracowania
693 533 193
www.geostan.eu \5.00\

- . i [=Xe Separator substancji ropopochodnych wg odrebnego opracowania
miejsce sktadowania odpadoéw statych

. = zielen krzewiasta Zewnetrzna instalacja wodociggowa PE wg odrebnego opracowania

6

7

8.  zielen biologicznie czynna Hydrant nadziemny DN80, Q=10 I/s wg odrebnego opracowania
9. istniejgca stacja transformatorowa - $ciany i dach wykonane oddzielenia

p.poz REI 120
10. istniejgcsie¢SN | e Proj. przytacze kanalizacji sanitarnej 200 PVC SN8
‘ - wejscie gtéwne e Proj. przytgcze kanalizacji opadowej 280 PE
A-l - zakres opracowania = — —— Proj. przewiert sterowany pod drogg powiatowg w rurze osonowej
—/A — _ /A nieprzekraczalna linia zabudowy ———— - Proj. przylgcze wodociggowe 110PE SDR11
. . . ) [d Proj. komora wodomierzowa
_________ Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu

Bilans terenu:

Dziatka pod inwestycje (dz. nr 157/46; 157/43) m? %
Powierzchnia objeta opracowaniem: 7999,00m?

+0.00=365,50 Bilans dla terenu budowlanego 1.PU,1.U : 7800,00mF  100,00%
Powierzchnia zabudowy: 1782,55m? 22.85%
Powierzchnia utwardzona dojs¢,dojazdow : 3265,95m2 41.87%
Powierzchnia biologicznie czynna 2751,50m? 35.28%
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,23

Niniejszy projekt zagospodarowania dziatki opracowany jest na zgodnej z
orginatem w oznaczonych granicach geodezyjnego opracowania kopi mapy
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w dniu 2018.02.23. pod numerem identyfikacyjnym P.1210.2018.1132

mar inz. Wojciech
ie l S

) IBING.. e 2200084

Prejekt nifiiejszy uzyskatfakceptacije i zezwolenie na budowe stesk.

mgr inz, PRZEMYSE
GEOLETA/URRA

] . . i pogiacien wod.-kan. ze streny ,Sadeckich Wodocijqéw” Sp. z 0.0.
— Proj. przwiert sterowany _ w Nowym Sgczu. Podigczenia majy by¢ wykenane przez
v 280 PE w rurze ostonowej Rl %
Przebudowa na studnie @1200
i ' e Przed przystapieniem do wykonania S&%i i przytaczy
Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat optacowany wodociagowych ik‘ waluac.)jr*','c.h inwestor zobowiazany
w wynik dezvinych i kartoarafi ) : jest zgiosic ten fakt z 7-mic cniowym wyprzedzeniem
yniku prac geodezyjnych i kartograficznuch, A R e e L L e
ktérych rezultaty zawieraje -at technicz w Zskladzie Sieci Wed.-Kan. ,Sgdeckich Wodociggew
) “.-,J:Sam,c dy c ,-'.}l,('m--ol)(.?m ,[9? v S¢Stk zastrzega sobie wytaczno3E na wykconywanie
. . Srames VOgWEn meensy 4 do rozdzielczych sieci wodociagowych eksploato-
v ‘s ' y : ; " . panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oz Satiks
) o / / Powiatowy Zarzgd Drog w Nowym Sgczu Starosta N __— b u;)w.w- s e . :
/ 7 / . O N da. SR A Zobewiazuje sie uzytkownika do niezwtocznego
e /;é-“" Ve uzgadnia projekt L. T WA ek \ P~121 020 1 8 /{(7 9\/ zgtoszenia faktu rozpoczgcia poboru wody lub odprowadzania
// ./g>°‘ /-/ w. .WW\,{.@ e RO QL h.LTé.k... B e ) " $ciekéw celem naliczenia optaty.
‘;‘:b*/_ ;c/sé\e '/. o @\» d}\z‘)‘g%}' ‘[( /;M 3’)() 0\ Gwl 82)!,}, ’] Identyfikator: ewidencyiny materiatu zasabu - oparatu technicznego .
é"./;‘y /'/ Nowy \9 (mlg.‘..".'l,‘(f., > A©.0S. Ql—':’s\ ----- ' 2018 -02- 16 .
VG g podpis) grasmsssa u...--.,-'f .......................................... TTTTITTTy [T TTTTTTeey G " ot o g - 2 .
\9%/$o /’/ qTA,RQ?‘ SPHBATAT TOM A | % ~<«-Data wpisania operalu teg icznego do ewidencii materialiw aasabil—— DLaros ia I‘\' S'{V@Si Ei‘? C ,'}
ST /- STARSZY SPRCIALISTA [ ¢ Z up. AROSTY i ol e ’ . < o
&53‘3& 7 : ? . wkumentacja byla przedmiotem narady kogdynacyjnej przepsows ..
& 7 . : | e .
/;,Q'm // mar inz. Baydarils, L /M1 TA Y v— — v siedzibie Starostwa Powiatowege w Nowym Syczu, ul. Serzelecks |
O g ! mig, NAaZWISKO 1 2OADIS OF V réprezertujace) ol #
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ul. Pol|
tgla f‘l NOWY SQCZ Jednostka projektowa:
’ 93533193 Tl "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
Inwestor Stadium:
Powiat Nowosadecki PROJEKT BUDOWLANY
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI
WYKONAWCZYMI
nazwa zadania: Obiekt i adres:
Budowa przytgcza wodociggowego, kanalizacji Powiatowy Urzad Pracy
sanitarnej oraz kanalizacji opadowej w ramach dz. nr 157/46, 157/48, 233,

zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla

obr. Nawojowa w m. Nawojowa
Powiatu Nowosadeckiego

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOS$CIOWA 1:500 |01. 2018r. 1
Projektant: mgr inz. ) Branza:
Wojciech Jan Potoczek Podpis st sanit
upr.MAP/0468/POOS/11 inst. sanitarne
Sprawdzajacy: mgr inz. _
Marcin Dlugosz Podpis
upr. GAS MAP/IS/0046/14




teren zielony |

wyposazona W stopnie ztazowe Zeliwne
proj. gaz. (wg odrebnego opracowania)

Proj. zelbetowa komora wodomierzowa
i wentylacje grawitacyjng

z wiazem zeliwnym DN600 klasy B125

Proj. zasuwa odcinajgca DN100
w skrzynce ulicznej zeliwnej

Proj. tancuch uszczelniajgcy z EPDM
Proj. instalacja wodociagowa _
@110 PE wg odrebnego opracowania

230
190

\

Poziom poréwnawczy 360,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna osi rurociggu [m]

366.21] 368.10
366,21 368.10

Zagtebienie osi rurociggu

1,80 366,20 | 368,00

1.89
1.89

Material R

Spadek L=3.70
Odlegto$ci [m] | 0,3 %

Dtugos¢ trasy [m] s 8 g

WD) (W2 WA

Kotnierz specjalny do rur PE DN150

Istn. @160 PE N,
Ll

Schemat
wezta W1

Kotnierz specjalny do rur PE DN150

_\_ms. 2160 PE
Ll

Proj. tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z

tworzywa sztucznego ze sciezkg metalizowang
i nadrukiem "WODOCIAG" koloru niebieskiego,
szeroko$¢ tasmy min. 10 cm

u/_u_.o_.. wigczenie do istniejacej sieci

wodociggowej @160PE wg schematu wezta

Proj. tancuch uszczelniajgcy z EPDM

Proj.

Dz110x10,0
PE 100RC

Trojnik kotnierzowy redukcyjny
DN150/DN100 zeliwny

Zasuwa odcinajgca DN100 z zeliwa sferoidalnego

posadowiona na ptycie betonowej

Kotnierz specjalny do rur PE

: Jednostka projektowa:

"ETA" Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8,

33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Powiat Nowosadecki

nazwa zadania:
Budowa przytgcza wodociggowego, przytgcza
kanalizacji sanitarnej oraz przytacza kanalizacji
opadowej dla budynku administracji publicznej w
ramach zadania budowy Powiatowego Urzedu Pracy
dla Powiatu Nowosgdeckiego

" PROJEKT BUDOWLANY
ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI
WYKONAWCZYMI
Obiekt i adres:

Powiatowy Urzad Pracy
dz. nr 157/46, 157/48, 233,
obr. Nawojowa w m. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
PROFIL PODLUZNY 1:500 | 05. 2018r. 1S-2.1
Projektant: mgr inz. Podol Branza:
Wojciech Jan Potoczek oapis inst it
upr.MAP/0468/POOS/11 Inst. sanitarne
Sprawdzajgcy: mgr inz. .
Marcin Dlugosz Podpis
upr. GAS MAP/IS/0046/14




Wentylacja grawitacyjna @160 PVC
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Proj. tancuch uszczelniajacy z EPDM
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83 Proj. tancuch uszczelniajgcy z EPDM
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ool _ _
1 ) 8 3 ) 2 7 4
|
'Dz 110x10,0
: PE100

O oONO O P UWN—

wodomierz sprzezony DN8O

zawdr zwrotny antyskazeniowy EA DN80 PN16
zasuwa odcinajqgca kofnierzowa DN80 PN16
kofnierz do rur PE

krociec dwukotnierzowy DN80 PN16 L=200
krociec dwukotnierzowy DN80 PN16 L=400
zwezka dwukotnierzowa DN100/DN80 PN16 L=200
tqcznik kompensacyjny DN8O

fundament betonowy o wym. 160x25xwys.30cm

,rl Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor
Powiat Nowosadecki
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI
WYKONAWCZYMI

nazwa zadania:

Budowa przytgcza wodociggowego, przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz przytacza kanalizacji
opadowej dla budynku administracji publicznej w
ramach zadania budowy Powiatowego Urzedu Pracy
dla Powiatu Nowosadeckiego

Obiekt i adres:

Powiatowy Urzad Pracy

dz. nr 157/46, 157/48, 233,
obr. Nawojowa w m. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
, : 05. 2018r. -

ZESTAW WODOMIERZOWY - SZCZEGOL 1:500 r IS 2 '2
Projektant: mgr inz. Podoi Branza:

Wojciech Jan Potoczek oopis inst it

upr.MAP/0468/POOS/11 inst. sanitarne
Sprawdzajgcy: mgr inz. )

Marcin Diugosz Podpis

upr. GAS MAP/IS/0046/14




teren zielony _ jezdnia manewrowa - kostka betonowa

46: zielony

tworzywowa
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: Jednostka projektowa:

"ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Powiat Nowosadecki

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI
WYKONAWCZYMI
Obiekt i adres:

[ hazwa zadania:
Budowa przytgcza wodociggowego, przytgcza
kanalizacji sanitarnej oraz przytacza kanalizaciji
opadowej dla budynku administracji publicznej w
ramach zadania budowy Powiatowego Urzedu Pracy
dla Powiatu Nowosgdeckiego

Powiatowy Urzad Pracy

dz. nr 157/46, 157/48, 233,

obr. Nawojowa w m. Nawojowa

Tytut rysunku

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
PROFIL PODLUZNY

Skala

1:500

Data

05. 2018r.

Numer rysunku

IS-3

Projektant: mgr inz.
Wojciech Jan Potoczek

upr.MAP/0468/POOS/11

Podpis

Sprawdzajacy: mgr inz.
Marcin Diugosz
upr. GAS MAP/IS/0046/14

Podpis

Branza:

inst. sanitarne




proj. studzienka kanalizacyjna

Dn1500 betonowa

Proj. przepust betonowy @500

pas drogowy dz nr 233

11.84 m
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: Jednostka projektowa:

"ETA" Spoétka z o.0., ul. $niadeckich 8,

33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor Stadium:
Powiat Nowosadecki PROJEKT BUDOWLANY
ul. Jagielloniska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI

_ WYKONAWCZYMI
nazwa zadania: Obiekt i adres:

Budowa przytagcza wodociggowego, przytacza
kanalizacji sanitarnej oraz przytacza kanalizacji
opadowej dla budynku administracji publicznej w
ramach zadania budowy Powiatowego Urzedu Pracy
dla Powiatu Nowosgdeckiego

Powiatowy Urzad Pracy
dz. nr 157/46, 157/48, 233,
obr. Nawojowa w m. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
. : 05. 2018r. -

PROFIL PODLUZNY 1:500 018r 1S-4
Projektant: mgr Inz. ] Branza:

Wojciech Jan Potoczek Podpis inst. sanit

upr.MAP/0468/POOS/11 Inst. sanitarne
Sprawdzajgcy: mgr inz. .

Marcin Dlugosz Podpis

upr. GAS MAP/IS/0046/14




