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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego
w ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego



1. CZESC OPISOWA

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego
w ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego



1.1.

1.2.

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego jest budowa  komunikacji
wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa
nowego zjazdu indywidualnego przy Powiatowym Urzedzie Pracy dla Powiatu
Nowosgdeckiego na terenie dziatek ewidencyjnych nr 233, 157/46 oraz 157/48
w m. Nawojowa.

Rodzaj i zakres robét budowlanych dla przedmiotowej inwestycii:

* roboty przygotowawcze /roboty pomiarowe oraz rozbiérkowe/,

» roboty ziemne /wykopy, nasypy/,

» odwodnienie /przepusty rurowe pod zjazdami/,

e roboty nawierzchniowe /konstrukcja nawierzchni  zjazdéw, jezdni
manewrowych, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, chodnikéw
oraz drogi wewnetrznej/,

» roboty wykonczeniowe /palisady, pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej,
zielence, plantowanie, humusowanie i obsianie skarp/,

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

1.2.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego:

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie dziatek ewidencyjnych
nr: 233, 157/46 oraz 157/48 zlokalizowanych w obrebie ewidencyjnym nr [0004]
Nawojowa, jednostce ewidencyjnej [121012_2] Nawojowa, powiecie
nowosgdeckim, wojewddztwie matopolskim. Dziatka ewidencyjna nr 233 stanowi
pas drogowy drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Zeleznikowa Wielka -
tazy Biegonickie i jest w administracji Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym
Saczu ul. Wisniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sacz. Dziatki ewidencyjne
nr 157/46 oraz 157/48 stanowig wtasnosc¢ Inwestora.

1.2.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Projektowana inwestycja posiada dostep do drogi publicznej, ktérg stanowi droga
powiatowa nr 1528 K Nawojowa - Zeleznikowa Wielka - Lazy Biegonickie
/dz. ew. nr 233/ za pomocg projektowanego do przebudowy zjazdu
o parametrach zjazdu publicznego. Droga powiatowa w obrebie projektowanego
zjazdu przebiega na odcinku prostym po wyjsciu z tuku poziomego. Od strony
projektowanego zjazdu posiada row drogowy, zachodni wiec potrzeba
zaprojektowania przepustu /zgodnie ze stanem istniejgcym/. Droga posiada
przekréj potuliczny z jezdnig o nawierzchni Zz masy mineralno-
asfaltowej szerokosci ok. 6,50m, lewostronnym chodnikiem 0 nawierzchni z
kostki betonowej szerokosci ok. 2,28m (z kraweznikiem betonowym 20/30cm i
obrzezem betonowym 8/30cm). Istniejgcy spadek podtuzny jezdni drogi
powiatowej w obrebie zjazdu wynosi ok. 3,00%, a spadek poprzeczny daszkowy
ok. 2,00%. Droga posiada odwodnienie za pomoca istniejgcej kanalizaciji
deszczowej oraz rowu drogowego.

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:

komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego

w ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosgdeckiego



1.2.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

» droga publiczna

* Zzjazd

* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

» doziemna sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz wodociggowa
» kanalizacja sanitarna oraz deszczowa

1.2.4. Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest budowa komunikacji wraz z parkingami
oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu
indywidualnego przy Powiatowym Urzedzie Pracy dla Powiatu Nowosgdeckiego
na terenie dziatek ewidencyjnych nr 233, 157/46 oraz 157/48 w m. Nawojowa.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
1.3.1. Podstawa opracowania:

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500 do celéw projektowych
Z zaznaczonymi granicami i numerami ewidencyjnymi dziatek i aktualnym
stanem zagospodarowania terenu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj.: Dz. U. 2015 poz. 1422),

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2016r. poz. 124).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2017r.
poz. 1332).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463).

1.3.2. Plan sytuacyjny:

Projekt budowlany budowa zjazdbw, parkingu, chodnikéw oraz drogi wewnetrznej

obejmuje w swym zakresie:

* przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1528 K o parametrach zjazdu
publicznego i nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg

* budowe zjazdu =z drogi powiatowej nr 1528 K o parametrach zjazdu
indywidualnego i nawierzchni utwardzonej klincem kamiennym

» budowe parkingéw dla samochoddéw osobowych z jezdniami manewrowymi
oraz miejscami postojowymi o nawierzchni z kostki betonowe;j

» budowe chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej

* budowe zielencow

» budowe drogi wewnetrznej o nawierzchni z klinca kamiennego

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego
w ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosgdeckiego



1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Osie jezdni zjazdéw usytuowane sg pod kgtem prostym do osi jezdni drogi
powiatowej nr 1528 K. Przeciecie krawedzi zjazddw i drogi wyokraglono tukami
0 promieniu: 6,00m i 5,00m.

Na terenie inwestycji projektuje sie 57 stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych o wymiarach 2,50m x 5,00m oraz 3 stanowiska postojowe
dla samochodéw o0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,60m x 5,00m.
Projektowane miejsca postojowe wzgledem osi jezdni manewrowych usytuowane
sg pod katem 90°.

Odwodnienie:

Odwodnienie terenu utwardzonego projektuje sie poprzez odpowiednie
jego wyprofilowanie /spadki podtuzne i poprzeczne/. Wody opadowe z terenu
utwardzonego zostang odprowadzone do studzienek ulicznych i za pomoca

przykanalikbw do projektowanej kanalizacji deszczowej /wg opracowania
branzowego/.

Uksztattowanie terenu i zieleni:

Skarpy nasypdéw i wykopdéw uksztattowa¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, przekrojami normalnymi oraz obsiac trawa.

Urzadzenia obce:

W oparciu o wykonany podktad sytuacyjno - wysokosciowy stwierdzono,
ze w zakresie projektowanych robdét wystepuje napowietrzna siec
elektroenergetyczna oraz doziemna sie¢ elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna, wodociggowa a takze kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Istniejace media nie kolidujg z projektowanym zakresem robdt.

Rozpoczecie robét budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie w/w sieci
uzbrojenia terenu winno nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela administratora
sieci, ktory winien zosta¢ powiadomiony z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Nawigzania sytuacyjno - wysokosciowe:

Projektowany zakres robét zostat dowigzany wysokosciowo do sieci niwelacii

panstwowej w/g uktadu Kronsztadt, a sytuacyjnie do sieci osnowy geodezyjnej
w uktadzie ,2 000".

Rzedne niwelet zjazdéw w km 0+000,00 przyjeto w nawigzaniu do rzednych
krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1528 K, ktére wynoszg odpowiednio
366,55m n.p.m./zjazd publiczny/ oraz 367,45m n.p.m. /zjazd indywidualny/.

Rzedne wysokosciowe terenu utwardzonego nawigzano do poziomu
posadowienia parteru projektowanego budynku Powiatowego Urzedu Pracy
dla Powiatu Nowosadeckiego tj. p.p.p = 368,50m n.p.m oraz p.p.p. = 370,00m
n.p.m. /w/g branzy architektonicznej/.

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Zestawienie powierzchni:

« Zzjazdy wraz z jezdniami manewrowymi -1318,10m?

« miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - 818,95m?
« chodniki - 278,55m?

« jezdnia drogi wewnetrznej - 348,55m?

« pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej - 148,60m?

- Zielence - 873,50m?

« skarpy - 400,70m?

Dane dotyczgce ochrony dziatki na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw
lub ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Dziatki na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane znajdujg sie
w strefie ochrony konserwatorskie;.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej:

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gbérniczej
lub w granicach terenu goérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:

Budowa komunikacji wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu
publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego przy Powiatowym Urzedzie
Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego na terenie dziatek ewidencyjnych nr 233,
157/46 oraz 157/48 w m. Nawojowa wraz ze wszystkimi ich elementami
nie bedzie zrédtem ucigzliwosci dla srodowiska. Rodzaj i skala planowanego
przedsiewziecia nie spowoduje znacznej zmiany w dotychczas wprowadzanych
do srodowiska ilodciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W znaczacy sposob srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
budowlanego ani jego otoczenia. Niewielkim rodzajem ucigzliwosci moze by¢
hatas i emisja spalin spowodowana przemieszczaniem sie pojazddéw
mechanicznych po projektowanym terenie utwardzonym. Zakres ucigzliwosci
miesci sie w granicach terenu przeznaczonego pod przedmiotowe
przedsiewziecie. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000
oraz w zaden sposdb na niego nie oddziatuje. Zamierzenie budowlane
nie koliduje z istniejgcym zadrzewieniem. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 233, 157/46
oraz 157/48 zlokalizowane w obrebie ewidencyjnym nr [0004] Nawojowa,
jednostce ewidencyjnej [121012_2] Nawojowa, powiecie nowosgdeckim,
wojewoddztwie matopolskim.
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2. CZESC RYSUNKOWA

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego
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3. OSWIADCZENIE

3.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku administracji publicznej wraz 2z instalacjami
i urzadzeniami: komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa
istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego
przy Powiatowym Urzedzie Pracy dla Powiatu Nowosgdeckiego.

dziatki ewidencyjne nr: 233, 157/46 oraz 157/48
obreb ewidencyjny: Nawojowa [0004] jednostka
ewidencyjna: [121012_2] Nawojowa powiat:
nowosgdecki wojewddztwo: matopolskie

3.2. Inwestor:

Powiat Nowosgdecki
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

3.3 Projektant:

mgr inz. Janusz Burkat
zam. ul. Zwirki i Wigury 30 d,
34-600 Limanowa

3.4. Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Jaworz - Dutka
zam. ul. Orkana 2
34-600 Limanowa

3.5. Oswiadczenie:

Niniejszym os$wiadczamy, ze projekt budowlany budowy
komunikacji wraz z parkingami oraz przebudowy istniejgcego zjazdu
publicznego i budowy nowego zjazdu indywidualnego zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
w Swietle ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2017r.
poz. 1332).

Limanowa, styczen 2018r.

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
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4  UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego
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5. ZALACZNIKI

5.1. Decyzja Zarzgdu Powiatu Nowosgdeckiego
znak: PZD-ZP.4410.D.46A.18.KB z dnia 26.03.2018r.

5.2. Decyzja Zarzgdu Powiatu Nowosgdeckiego
znak: PZD-ZP.4410.D.46B.18.KB z dnia 26.03.2018r.

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego
w ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego



Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego
w ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego



1. CZESC OPISOWA:

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego
w ramach zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosadeckiego



1.1.  Opis techniczny:
Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego jest budowa  komunikacji
wraz z parkingami oraz przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i budowa
nowego zjazdu indywidualnego przy Powiatowym Urzedzie Pracy dla Powiatu
Nowosgdeckiego na terenie dziatek ewidencyjnych nr 233, 157/46 oraz 157/48
w m. Nawojowa.

1.2. Zestawienie powierzchni:
« Zzjazdy wraz z jezdniami manewrowymi -1318,10m?
« miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - 818,95m?
« chodniki - 278,55m?
« jezdnia drogi wewnetrznej - 348,55m?
« pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej - 148,60m?
- Zzielence - 873,50m*
« skarpy - 400,70m?

1.3. Diugos¢:
* zjazd publiczny: km 0+000,00 - 0+010,00; L=10,00m
* Zzjazd indywidualny: km 0+000,00 - 0+010,00; L=10,00m
» droga wewnetrzna: km 0+010,00 - 0+097,00; L=87,00m

1.4. Przekroj typowy:

1.4.1. Zjazdy, jezdnia manewrowa / miejsca postojowe:

» kostka betonowa szara / czerwona - 8cm

* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

+ podbudowa zasadnicza z klinca kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem - 20cm

* podbudowa pomochnicza z ttucznia kamiennego 31,5/63mm stabilizowanego
mechanicznie - 25cm

» warstwa separacyjno - filtracyjna z pospétki 0/63mm - gr. 15cm
Przyjeta grubos$é konstrukcji nawierzchni 71 cm

1.4.2. Chodniki:
» kostka betonowa szara - 6cm
» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

» podbudowa zasadnicza z klihca kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem - 20cm
Przyjeta grubos$¢ konstrukcji nawierzchni 29cm

1.4.3. Droga wewnetrzna:
* nawierzchnia z klinca kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
z zaklinowaniem - 20cm
+ podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem - 30cm
Przyjeta grubo$¢ konstrukcji nawierzchni 50cm

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Nawierzchnia utwardzona utozona zostanie miedzy kraweznikami betonowymi
100x20x30cm oraz obrzezami betonowymi 100x8x30cm. W/w elementy utozone
beda na tawie betonowej z betonu klasy C16/20 oraz C12/15 z oporem. Przy
czym od strony jezdni drogi powiatowej utozony zostanie kraweznik
betonowy 100x20x25cm ,najazdowy" na tawie betonowej z betonu klasy
C16/20 z oporem.

Odstoniecie kraweznika wzgledem jezdni wynosi 12cm poza ciggami pieszymi
przejsciami i na zejsciach do poziomu terenu gdzie jego odstoniecie to 2cm.

Spadki poprzeczne:
» Zzjazdy, jezdnie manewrowe oraz miejsca postojowe: 2,5% jednostronny
 chodniki: 2% jednostronny

Spadki podtuzne:

» pochylenie podtuzne zjazdéw: 5,00% -12,00%

pochylenie podtuzne jezdni manewrowych: 2,00% - 6,00%
pochylenie podtuzne miejsc postojowych: 2,50%
pochylenie podtuzne chodnikéw: 0,00% - 6,00%
pochylenie podtuzne drogi wewnetrznej: 1,00% - 8,50%

Roboty ziemne:

Roboty ziemne wystepujgce przy budowie komunikacji wraz z parkingami
oraz przebudowie istniejgcego zjazdu publicznego i budowie nowego zjazdu
indywidualnego sprowadzajg sie do wykonania koryta pod konstrukcje terenow
utwardzonych oraz formowanie skarp nasypdéw i wykopdw. Uksztattowanie
terenu w/g projektu zagospodarowania terenu.

Opinia geotechniczna:

Na podstawie opracowanej dokumentacji oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych - § 7 pkt.ic wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy do wysokosci
3,0m wykonywane zwtaszcza przy budowie drég w prostych warunkach
gruntowych - ustala sie dla przedmiotowego przedsiewziecia pierwszg kategorie
geotechniczna.

Przy doborze konstrukcji nawierzchni utwardzonej przyjeto grupe nosnosci
podtoza okreslang jako G-3 /przy dobrych warunkach wodnych/. W zwigzku
z powyzszym przed utozeniem warstw konstrukcyjnych projektowanej
nawierzchni /podbudowa zasadnicza oraz warstwa $cieralna/ podtoze winno
zosta¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1 /wykonanie podbudowy
pomocniczej oraz warstwy odcinajgco - filtracyjnej/, ktére charakteryzuje sie
wtdérnym modutem odksztatcenia E2>100 Mpa oraz wskaznikiem zageszczenia
Js>1,00.

Przy obowigzujacej strefie przemarzania gruntu /hz = 1,2m/ dla terenu objetego
inwestycja ze wzgledu na warunek mrozoodpornoéci /0,50hz/ tgczna grubos$¢
nawierzchni nie powinna by¢é mniejsza niz 0,60m.
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2. CZESC RYSUNKOWA
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo:

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami
i urzadzeniami: komunikacja wraz z parkingami oraz przebudowa
istniejgcego zjazdu publicznego i budowa nowego zjazdu indywidualnego
przy Powiatowym Urzedzie Pracy dla Powiatu Nowosgdeckiego.

dziatki ewidencyjne nr: 233, 157/46 oraz 157/48
obreb ewidencyjny: Nawojowa [0004] jednostka
ewidencyjna: [1210122] Nawojowa powiat:
nowosgdecki wojewddztwo: matopolskie

Inwestor:

Powiat Nowosgdecki
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

Projektant:

mgr inz. Janusz Burkat

zam. ul. Zwirki i Wigury 30 d
34-600 Limanowa
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( art.20, wust.1, p.1b) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem Budowlanym
opracowano ,Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

.Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zostanie sporzadzony
przez Wykonawce rob6t na etapie realizacji inwestycji.

ZAKRES,ROB(')T | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Przed przystgpieniem do robdét objetych niniejszym projektem budowlanym
Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania urzgdzen obcych
wystepujacych na terenie przewidzianym pod planowane roboty budowlane.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem budowlanym obejmuije:

Komunikacja wraz z parkingami, chodniki, zjazdy oraz droga wewnetrzna
przy budynku Powiatowego Urzedu Pracy dla Powiatu Nowosgdeckiego
na terenie dziatek ewidencyjnych nr 233, 157/46 oraz 157/48 w m. Nawojowa.

Rodzaj i zakres robét budowlanych dla przedmiotowej inwestycji:

 roboty przygotowawcze /roboty pomiarowe oraz rozbiérkowe/,

» roboty ziemne /wykopy, nasypy/,

» odwodnienie /przepusty rurowe pod zjazdami/,

* roboty nawierzchniowe /konstrukcja nawierzchni  zjazdéw, jezdni
manewrowych, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, chodnikow
oraz drogi wewnetrznej/,

* roboty wykonczeniowe /palisady, pobocza gruntowe o nhawierzchni
ulepszonej, zielehce, plantowanie, humusowanie i obsianie skarp/,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W poblizu planowanej inwestycji, zinwentaryzowano na mapie do celéw
projektowych nastepujgce obiekty budowlane:

» droga publiczna

* Zzjazd

* napowietrzna siec elektroenergetyczna

» doziemna sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz wodociggowa

» kanalizacja sanitarna oraz deszczowa

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych
na podkiad mapowy. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca
winien bezwzglednie zapozna¢ sie z przebiegiem urzgdzeh podziemnych.
W rejonie kolizji z urzadzeniami podziemnymi roboty ziemne nalezy prowadzié¢
recznie z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
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4.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

e Jezdnia - ruch technologiczny pojazdow samochodowych i maszyn
budowlanych

» Wykopy - ryzyko zasypania

» Siec elektroenergetyczna - ryzyko porazenia prgdem

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia wynikajg z prac zwigzanych z przenoszeniem ciezkich elementéw.
Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje
w przypadku prowadzenia robo6t ziemnych wasko-przestrzennych o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m i wykopdw o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
sieci  elektroenergetycznej powinno  by¢  poprzedzone  okresleniem
przez kierownika bezpiecznej odlegtosci w jakiej] mogg one by¢ wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢, oznakowac¢ tasma
ostrzegawczg koloru czerwono-biatego na wysokosci 1,10m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00m od krawedzi wykopu.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAi,U PRACOWN!KOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
odbywac sie bedzie kazdorazowo odprawa z pracownikami, na ktérej m.in.
wymienione zostang =zagrozenia i sposoby ich unikniecia. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzania cyklicznych szkoleh z zakresu BHP
dla wszystkich pracownikow. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP
odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone przed wypadkami
pracownikow. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne
do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania srodkow
zapobiegajacych wypadkom. Roboty beda prowadzone przez osoby do tego
uprawnione a maszyny i urzadzenia obstugiwane przez pracownikéw
posiadajgcych stosowne kwalifikacje.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca prowadzgcy roboty zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich urzgdzen technicznych zabezpieczajgcych miejsce robét takich
jak: bariery, Swiatta ostrzegawcze, sygnalizacje Swietlne itp. oraz innych
zastosowanych zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdét
na drodze powinny by¢é dobrze widoczne zarédwno w dzieh jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie technicznym przez okres trwania robot.
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Prowadzenie robét w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem
projektu organizacji ruchu, ktory okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposob
oznakowania i zabezpieczenia miejsca robo6t. Zakres ograniczenia ruchu
powinien wynika¢ z projektu wykonawczego i okreslony jest przez przyjeta
technologie i organizacje robét.

Projekt  organizacji ruchu  powinien  zostaé opracowany  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729; 2003 r.). Wytyczng
do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t drogowych
jest ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Materiaty,
ktébre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki
ochrony indywidualne;j.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Budowa budynku administracji publicznej wraz z instalacjami i urzgdzeniami:
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Nr. sek.: 184.131.08

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Powiat: nowosadecki

Gmina: Nawojowa [ 121012 2]

Obreb: Nawojowa [ Nr 0004

Dz.ewid.nr; 157/46, 157/48

Pow.uz.: dz. nr 157/46 - RIVa = 0,3957ha, RIVb = 0,1064ha
dz. nr 157/48 - RIVa = 0,2978ha

ID Pracy: GEO. 6640.10546.2017

- mapy ewidencyjnej
- mapy zasadniczej

Mape wykonano na podstawie:

- bezposredniego pomiaru w terenie
1. Ukfad wspdtrzednych plaskich: "1965"
2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt"
Data pomiaru i opracowania mapy: 21.XI1.2017r.

WYKONAL.:

mgr inz, PRZEMYSt
GEODETA/UPRA
Uprawnfenia

ul. Polna 5,

PARAMETRY tUKOW POZIOMYCH

w1 w2 W3
R=100m R=10m R=10m
a=7.69" 0=49.24° a=59.24'
1=6.72m T=4.58m T=5.69m
L=13.42m L=8.59m L=10.34m
W=0.23m W=1.00m W=1.50m

X=5348607.37  X=5348635.55  X=5348623.57
Y=4612320.72  Y=4612300.81  Y=4612299.44
km 0+022.10 km 0+059.84 km 0+048.82

W5 we w7

R=6m R=15m R=10m
a=90.00" o=10.00° a=90.00"
T=5.50m T=1.31m T=10.00m
L=8.64m L=2.62m L=15.71m
W=2.28m W=0.06m W=4.14m

X=5348619.46  X=5348652.53  X=5348620.87
Y=4612271.83  Y=4612313.57  Y=4612261.23
km 0+097.44 km 0+004.98 km 0+074.28

LEGENDA :

BRANZA DROGOWA:

e —jStN. granica pasa drogowego DP nr 1528 K
_____ proj. 0$ jezdni

— proj. krawedz jezdni

— proj. krawedz pobocza

— proj. kraweznik bet. wibroprasowany 20/30

proj. kraweznik bet. wibroprasowany 20/30
obnizony do 4cm

proj. kraweznik bet. wibroprasowany 20/30
obnizony do 2cm

proj. kraweznik bet. wibroprasowany 20/25
"utopiony"

— proj. obrzeze betonowe 8/30

[:1 _ proj. chodnik - kostka bet. szara gr. 6¢cm oraz 8cm

— proj. pobocze gruntowe o nawierzchni ulepszonej /kruszywo kamienne/

e - W z wpustem deszczowym z kratkg 65x45cm

=== — Proj. przykanalik z rur PVC @200mm

====== - proj. korytka betonowe $ciekowe prefabrykowane
— proj. zieleniec
@ — proj. skarpa

o —— Proj. palisada

proj. studzienka $ciekowa uliczna z kregdw zelbetowych @500mm

W4

R=6m
a=90.00°
T=5.50m
L=8.64m
W=2.28m
X=5348583.41
Y=4612307.91
km 0+048.80

ws

R=10m
0=88.47°
1=9.74m
L=15.44m
W=3.96m
X=5348637.36
Y=4612277.70
km 0+093.30

— proj. zjad publiczny /przebudowa/ oraz jezdnie manewrowe - kostka bet. grafitowa gr. 8cm

— proj. miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - kostka betonowa kolorowa gr. 8cm

— proj. $ciek skrzynkowy typu ciezkiego /szer. 20cm oraz 35cm/ - klasa obcigzenia D400

— proj. zjazd indywidualny /budowa/ oraz jezdia drogi wewnetrznej - nawierzchnia z klinca kamiennego

— proj. przepust rurowy z rur zelbetowych @ 50cm pod zjazdem zakoriczony murkami czotowymi o L=1,5m - beton C25/30

T] Jednostka projektowa:

"ETA"™ Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor
Powiat Nowosadecki
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
Z ELEMENTAMI
WYKONAWCZYMI

nazwa zadania:

przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i

Powiatu Nowosadeckiego

Budowa budynku administracji publicznej wraz z
instalacjami i urzagdzeniami: instalacje elektryczne,
instalacje sanitarne, komunikacja wraz z parkingami,
separator substancji ropopochodnych, hydranty oraz

budowa nowego zjazdu indywidualnego w ramach
zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla

Obiekt i adres:

Powiatowy Urzad Pracy
dz. nr 157/46, 157/48, 233,
obr. Nawojowa w m. Nawojowa

Robert Jaworz - Dutka
upr. nr MAP/0105/POOD/08

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 01. 2018r 1
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Janusz Burkat drogowa
upr. nr UAN 1-8340/A-50/89
Sprawdzajgcy: mgr inz. Podpis
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Tl Jednostka projektowa:

"ETA"™ Spoétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Stadium:
Powiat Nowosadecki PROJEKT BUDOWLANY
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI
; WYKONAWCZYMI
nazwa zadania: Obiekt i adres:

Budowa budynku administracji publicznej wraz z
instalacjami i urzadzeniami: instalacje elektryczne,
instalacje sanitarne, komunikacja wraz z parkingami,

separator substancji ropopochodnych, hydranty oraz
| przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i

budowa nowego zjazdu indywidualnego w ramach
zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla
Powiatu Nowosadeckiego

Powiatowy Urzad Pracy
dz. nr 157/46, 157/48, 233,
obr. Nawojowa w m. Nawojowa

Tytut rysunku

Skala Data Numer rysunku
Kj\ _| PLAN WARSTWICOWY 1:200 |01.2018r. 2a
ol 0 Projektant: mgr inz. ! Branza:
)]010 /0 Janusz Burkat Podels drogowa
N upr. nr UAN 1-8340/A-50/89
o ‘ /
o \ Sprawdzajacy: mgr inz. Podpis
699 q6 Robert Jaworz - Dutka
€ \ ? \\ %-s_ upr. nr MAP/0105/POOD/08
_—
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Jednostka projektowa:

n

"ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8,

33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05

Inwestor

Stadium:

Budowa budynku administracji publicznej wraz z
instalacjami i urzadzeniami: instalacje elektryczne,
instalacje sanitarne, komunikacja wraz z parkingami,
separator substancji ropopochodnych, hydranty oraz
przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i
budowa nowego zjazdu indywidualnego w ramach
zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla
Powiatu Nowosadeckiego

Powiat Nowosadecki PROJEKT BUDOWLANY
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI

; WYKONAWCZYMI
nazwa zadania: Obiekt i adres:

Powiatowy Urzad Pracy
dz. nr 157/46, 157/48, 233,
obr. Nawojowa w m. Nawojowa

Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
PLAN WARSTWICOWY 1:200 01. 2018r. 2 b
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Janusz Burkat drogowa
upr. nr UAN 1-8340/A-50/89
Sprawdzajacy: mgr inz. Podpis
Robert Jaworz - Dutka
upr. nr MAP/0105/POOD/08
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370.00 T] "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
KRAWEZNIK 20/30 CHODNIK DROGA WEWNETRZNA PALISADA i \ tor p—
kraweznik betonowy wibroprasowany 20 x 30 cm 30 cm kostka brukowa betonowa koloru szarego 6 cm nawierzchnia z klifica kamiennego 16/31,5mm 20 1 | palisada zelbetowa prefabrykowana gtadka 18x18x120cm (120 cm Powiat Nowosadecki PROJEKT BUDOWLANY
podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem em 2 | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 5cm ul. Jagielloiska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI
tawa z betonu C16/20 - [v=0,075 m3/m] 15 cm podbudowa zasadniczna z klinca kamiennego 16/31,5mm podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 31,5/63 mm 3 | fawa z betonu C30/37 - [v=0,205 m3/m] 15 cm _ _ o I __ WYKONAWCZYMI
tabili haniczni kli i ’ 20 cm stabilizowanego mechanicznie 30cm wg. branzy architektoniczne;j - . ) _ ' Obiekt i adres:
stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem Budowa budynku administracji publicznej wraz z Powiatowy Urzad Pracy
instalacjami i urzgdzeniami: instalacje elektryczne, dz. nr 157/46, 157/48, 233,
S instalacje sanitarne, komunikacja wraz z parkingami, | obr. Nawojowa w m. Nawojowa
@ @ separator substancji ropopochodnych, hydranty oraz
n F e przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i
KRAWE.ZNIK 20125 /u.toplonyl @ MIEJSCA POSTOJOWE / @ SCIEK budowa nowego zjazdu indywidualnego w ramach
kraweznik betonowy wibroprasowany 20 x 25 cm 25cm JEZDNIE MANEWROWE ODWODNIENIE LINIOWE - /SCIEK SKRZYNKOWY/ 1 | korytko betonowe prefabrykowane 50x50x32cm 32cm zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla
podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 5cm kostka brukowa betonowa czerwona / szara 8cm $ciek skrzynkowy - klasa obc. D 400 (szer. 20cm) ) 2 | podsypka grysowa 0/16mm 10 cm Powiatu Nowosadeckiego
tawa z betonu C16/20 - [v=0,075 m3/m] 15 cm podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm /z wbudowanym spadkiem/ 0cm Tytuf rysunku Skala Data Numer rysunku
podbudowa zasadnicza z klinca kamiennego 16/31,5mm 20 em podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 5cm istn. teren PRZEKROJE NORMALNE 1:50 01. 2018r. 3
stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem tawa z betonu C16/20 - [v=0,080 m3/m] 15 cm @ C Projektant: mgr inz. o Branza:
podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego 31,5/63 Janusz Burkat d
@ mm stabilizowanego mechanicznie 25¢m SCIEK B G upr. nr UAN 1-8340/A-50/89 rogowa
OBRZEZE 8/30 : warstwa separacyjno - filtracyjna z pospotki 0/63mm 15 om 1 | korytko betonowe prefabrykowane 50x30x11cm 11cm Sprawdzajacy: mgr inz
obrzeze betonowe trawnikowe 8 x 30 cm 8cm 2 | podsypka grysowa 0/16mm 10 cm .
tawa z betonu C12/15 - [v=0,030 m3/m] 15 cm

Podpis

Robert Jaworz - Dutka
upr. nr MAP/0105/POOD/08
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Jednostka projektowa:
TI "ETA" Spétka z o.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
PROSTE | LtUKI POZIOME  Z10.00m Inwestor Stadium:
Powiat Nowosadecki PROJEKT BUDOWLANY
ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI
&b & s o WYKONAWCZYMI
ODLEGLOSCI Ez g S ; nazwa zadania: Obiekt i adres:
¢ 29 Budowq bugynku admlmstl.'a.cp pub||f:znej wraz z Powiatowy Urzad Pracy
instalacjami i urzgdzeniami: instalacje elektryczne, |4z, nr 157/46, 157/48, 233,
. instalacje sanitarne, komunikacja wraz z parkingami, | obr. Nawojowa w m. Nawojowa
KILOMETRAZ (0B+000 04010 separator substancji ropopochodnych, hydranty oraz

przebudowa istniejacego zjazdu publicznego i
budowa nowego zjazdu indywidualnego w ramach
zadania budowa Powiatowego Urzedu Pracy dla
Powiatu Nowosadeckiego

Tytut rysunku . i Skala Data Numer rysunku
PRZEKROJ PODLUZNY -/ ZJAZD PUBLICZNY / 1:50/500 |01. 2018r 4a
Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Janusz Burkat drogowa
upr. nr UAN 1-8340/A-50/89
Sprawdzajacy: mgr inz. Podpis
Robert Jaworz - Dutka
upr. nr MAP/0105/POOD/08
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: : : : ‘ — -t ‘ ‘ et ‘ ‘ Budowa budynku administracji publicznej wraz z Powiatowy Urzad Pracy
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Tytut rysunku Skala Data Numer rysunku
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Jednostka projektowa:
“/Z\\ o o o o Tl "ETA" Spétka z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (18) 444-26-05
\\»/ J > e Inwestor Stadium:
B d Powiat Nowosadecki PROJEKT BUDOWLANY
B L ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz Z ELEMENTAMI
50 WYKONAWCZYMI
L L - ——
4 1 nazwa zadania: Obiekt i adres:
Budowa budynku administracji publicznej wraz z Powiatowy Urzad Pracy
instalacjami i urzadzeniami: instalacje elektryczne, dz. nr 157/46, 157/48, 233,
WYKAZ ZBROJENIA /stal - 18G2/ N\ instalacje sanitarne, komunikacja wraz z parkingami, | obr. Nawojowa w m. Nawojowa
‘\F /‘ separator substancji ropopochodnych, hydranty oraz
- — — — = przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i
NR SREDNICA ROZSTAW DLUGOSC ILOSC MASA JEDN. | ILOSC STALI budowa nowego zjazdu indywidualnego w ramach
PRETA Imm/ m/ m/ szt Ikg/m/ I zada_mia budowa Pow?atowego Urzedu Pracy dla
Powiatu Nowosadeckiego
1 12 0,15 zmienna 7 0,888 zmienna Tytul rysunku Skala Data Numer rysunku
2 12 0,15 zmienna 7 0,888 zmienna SZCZEGOLY ELEMENTOW DROGOWYCH 1:20 01.2018r. 5
3 12 0,15 0,90 7 0,888 0,006 Projektant: mgr inz. Podpis Branza:
Janusz Burkat drogowa
4 10 0,15 1,20 14 0,617 0,010 upr. nr UAN 1-8340/A-50/89
5 10 0,15 1,00 zmienna 0,617 zmienna Sprawdzajacy: mgr inz. Podpis
! Robert Jaworz - Dutka
6 10 0,60 0,40 zmienna 0,395 zZmienna upr. nr MAP/0105/POOD/08




