PRZEDMIAR ROBOT

Tytut projektu:
Przebudowa ulicy Cypriana Kamila Norwida wraz z budowa kanalizacji deszczowej
7476
Obreb 0007 Zyrardow
Kategoria obiektu XXVI
Branza Sanitarna

KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji éciekowej

Zamawiajacy:

Miasto Zyrardow

Plac Jana Pawta Il nr 1
96-300 Zyrardow

Wykonawca:

MT-Projekt Sp. z 0. 0.

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9
05-600 Gréjec

Sporzadzit kalkulacje:
mgr inz. Tomasz Korczak

Data opracowania:
Grojec, 6 maja 2020 r



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestydji jest ,Przebudowa ulicy Cypriana Kamila Norwida wraz z budowg kanalizacji

deszczowej"”.
2. Ogodlna charakterystyka obiektu

2.1. Opis istniejaceqgo stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Cypriana k. Norwida jest drogg publiczng kat. gminnej, klasy D. Szerokos¢ jezdni érednio 5,50 m,
nawierzchnia na catej dfugosci ttuczniowa. Istniejgce obustronne zjazdy indywidualne.

Istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna naziemna, sieé kanalizacji
sanitarnej oraz przytgcza ww. sieci do budynkéw mieszkalnych.

Odwodnienie odbywa sig powierzchniowo do istniejacych rowdéw odwadniajgcych oraz na teren wiasny

inwestora.

2.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projekt przebudowy ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z budowa kanalizacji deszczowej obejmuje:
e roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

przebudowe istniejgcych zjazddw,

przebudowe, istniejgcej nawierzchni jezdni,

przebudowe i wykonanie chodnikdw,

wykonanie kanalizacji deszczowej.

Remontowane zjazdy indywidualne zostang wykonczone skosami 1:1.

2.3. Zatozenia projektowe

¢ droga publiczna, kat. gminnej,

¢ uksztattowanie geometryczne:

— rodzaj terenu — ptaski,

— przekréj drogowy,

— szerokosc¢ czesci dla ruchu pojazdéw 5,50 m,

— spadek 2 %, przekréj daszkowy.

2.5. Odwodnienie

Projektowane odwodnienie ciggu ulicy Cypriana Norwida za pomoca kanalizacji deszczowej z rur PVC-
U. Kanat deszczowy podigczony do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Wroctawskiej i ulicy
Skierniewickiej. Wody powierzchniowe odprowadzane po przez spadki poprzeczne jezdni do
projektowanego $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej, dalej do projektowanych
studzienek Sciekowych osadnikowych, wpustéw mostowych a nastepnie do studni rewizyjnych.
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PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn. | |
ul. Cypriana Kamila Norwida w Zyrardowie . S - -
T |45111300-1 ]@aotymgl_ow_awcze dla kanalizacji deszczowej o
1/8T 00 KNR 2-01 0118- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa kanalizagji | km | |
d.1l ’03 lw terenie réwninnym ’ [
0.25 km 0.25 |
[ ; l RAZEM 0.25
2| 45233000-9 Odwodnienie
2.1 45111000-8 Roboty ziemne dla montazu studzienek i przykanalikéw
2 STOO [KNNR 10202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60] m3 | |
d.2.| IOB 0208-02 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odleglos¢ 8 km po ’ w
1 I drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi
; ‘ <kanal PVC-U 160>(2.95+0.75)*0.90*(1.0+0.2-0.43) 2.56
|<kanal PVC-U 200>(3.20+0.70+0.50+3.35+1.80+2.80)"1.00%(1.2+0.2- ' 11.98
0.43)
' <kanal PVC-U 3156>49.65"1.10"(1.6+0.2-0.43) 74.82 |
|<kanal PVC-U 400>(35.24+9.50+27.90+24.95+3.95)*1 25*(1.60+0.2- | 173.89 |
|0.43) ‘
| | <Studzienki DN 425mm -szt.6>1.5"1.5%(2.0-0.43+0.30)"6 25.25
| <Studnie rewizyjne DN 1000 mm -s21.7>3%2.0%2.0%(2.0-0.43+0.30)+4" 44.36
2.0°2.0°(1.5-0.43+0.30)
|{A (obliczenia pomocnicze) | =======
. ’ 332.86
| 332.86°0.8 m3 | 266.29
| | RAZEM 266.29
3/ ST 00 KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | glebokosci do 3,0 m o0 écia- | m3
d.2. 04 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem (
1 urobku
i 0.2'332.86 | m3 66.57
RAZEM | 6657
4| 8T 00 KNNR 1 0313- ]Pefne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowy- | mz2 '
d.2. 01 |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci
1| do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV .
34.30°2+8.50"2+48.65"2+2.0*3+0.5*2+2.0*2+0.50*4+2.0+0.50*3+0.25" | m2 370.47 |
241.25'3+2.30"2+1.50*3+0.25*2+2.25"2+2.92+2 0+0.5*4+1 .45+2.80*
242.0"3+0.5"2+2.0°2+0.5"4+23.75*2+1.75*2+0.80*2+1.0°2+0.5"4+1.5*
6+0.25%4+26.75*2+2.20°2+1.5°3%0.25"2+0.5*3+2.0+1.50+3.0
RAZEM 379.47
5/ST 00 KNNR 1 0214- |Zasypanie materiatami sypkimi wykopow fundamentowych podiuznych, | m3
d.2. 04 punktowych, row6w, wykopow obiekiowych spycharkami z zageszcze-
1 niem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu I-11
| 332.86-35.45-59.17-0.46-2.08-7.06-12.63-23.91-37.30 m3 150.80
| RAZEM 150.80
2.2 45232410-9 Roboty montazowe studzienek i przykanalikéw
6| ST 01 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. 20 cm m3 '
d.2.| 0511-03
2\
<kanal PVC-U 160>(2.95+0.75)*0.9070.2 l m3 0.67 |
<kanail PVC-U 200>(3.20+0.70+0.50+3.35+1.80+2.80)*1.00*0.2 | m3 247 |
<kanat PVC-U 315>49.65*1.10*0.2 m3 10.92 |
| <kanat PVC-U 400>(35.24+9.50+27.90+24.95+3.95)*1.25*0.2 | m3 25.39
T . RAZEM 39.45
7| ST 01 |KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. 30 cm. Obsypka | m3
d.2. 0511-04/03 nad rurg |
2
<kanat PVC-U 160>(2.95+0.75)*0.90*0.3 m3 f 1.00 ‘
<kanat PVC-U 200>(3.20+0.70+0.50+3.35+1.80+2.80)*1.00*0.3 m3 371 |
<kanat PVC-U 315>49.65"1.10%0.3 m3 16.38 |
<kanal PVC-U 400>(35.24+9.50+27.90+24.85+3.85)"1.25%0.3 | m3 38.08 |
| RAZEM 59.17
B{ ST 01 KNR-W 2-18 Obsypka wokd! rury z materiatéw sypkich grub. 16 cm |, rury DN 160 ' m3
d.2.| 0511-02/03 |
2
1(2.9540.75)"0.90"0.16-3.14"0.08"0.08"*(2.95+0.75) m3 0.46
|RAZEM | 0.46
9/ ST 01 KNR-W 2-18 Obsypka wokét rury z materiatow sypkich grub. 20 cm , rury DN 200 m3
d.2.| 10611-03
2| |
J (3.20+0.70+0.50+3.35+1.80+2.80)*1.0°0.20-3.14°0.10*0.10*(3.20+ | m3 ' 2.08
| 0.70+0.50+3.35+1.80+2.80) |
. | [RAZEM 2.08
10! ST 01 KNR-W 2-18  |Obsypka wokd! rury z materialow sypkich grub. 31 cm , rury DN 315 | _m3
.2, 0511-04/03 1
2 |
:(49.65)‘1 .1070.20-3.14"0.1575*0.1575*(49.65) m3 | 7.06
] l T |RAZEM 7.06
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PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia I jm. f Poszcz. [ Razem
| techn. | |
11| ST 01 KNR-W 2-18 Obsypka woké! rury z materiatow sypkich grub. 40 cm |, rury DN 400 m3 '
d.2. 0511-04/03 ‘
2
‘ 1(35.24+9.50+27.90+24.95+3.95)"1.25"0.20-3.1470.20"0.20*(35.24+ [ m3 12.63 J
9.50+27.90+24.95+3.95) i
i RAZEM | 12.63
12/ ST 02 kalkulacja wias- |Wpust mostowy z odptywem bocznym - ukogny w kierunku poprze- | szt ;
d.2.i na cznym oraz osadnikiem zanieczyszczen. Krata 500x300 mm. Klasa ob- |
2| cigzenia D400. tawa fundamentowa z betonu C16/20. Wpust W1, W2, | |
| 2 szt. 2.00
| RAZEM | 2.00
13| ST D2 KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe Sciekowe $r 425 mm_ Studnia [ szt. | [
d.2. {01 Sd1, Sd2,5d4, Sd5, Sd6, Sd7 |
2 i |
] 6 szt | 6.00
| | | RAZEM 6.00
14, ST 02 'KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.Z} 101 kopie o glebok. 1,50m. Studnia S2, §3, 54, 57 i
2 | |
! < _ | stud. 4.00
‘ RAZEM | 4.00
15 ST 02 KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wy- | stud.
d.2.| 01 kopie o gigbok. 2,0m. Studnie S5, S6, S8, S1. Studnia S1. S5 wymiana
2 |w razie uszkodzenia podczas matarzu kanaiu. ‘ 1
[ 4 stud. 4.00 |
‘ RAZEM | 400
16| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie studni DN 425 w gotowym wykopie do glebokos- | m? !
(s 05z.0.2.11.4. |ci4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt
2 9911-03 kat. Il - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00) \
1.6"1.5(2.0-0.43+0.30)*6-3.14"0.2125"0.2125*(2.00-0.43)*6 | m3 23.91 |
| RAZEM | 2391
17| ST 01 KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie studni prefabrykowanych DN 1000 w gotowym m3 [
d.2. 05z.0.2.11.4. |wykopie do glebokosci 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie
2 9911-03 mechaniczne, grunt kat. |l - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00)
3'2.0°2.07(2.0-0.43+0.30)+4°2.072.0"(1.5-0.43+0.30)-0.5*0.5*3.14*3* m3 37.30
(2.0-0.43)-0.5"0.5"3.14"4*(1.5-0.43)
RAZEM 37.30
18 ST 02 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2. 0408-02
2|
2.9540.75 m 3.70
RAZEM 3.70
19| ST 02 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m ]
d.2. |0408-03 ‘
2 |
3.20+0.70+0.50+3.35+1.80+2.80 m 12.35
RAZEM | 12.35
20| ST 02 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2. 0408-05
2
‘ 49.65 m 48.65
] RAZEM 49.65
21) 8T 02 'KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o §r. zewn. 400 mm m
d.2. |0408-06
2|
| 35.24+9.50+27.90+24.95+3.95 m 101.54
| | RAZEM 101.54
22| ST 02 KNR 2-18 0804~ Proba szczelnoéci kanaléw rurowych o ér.nom. 160 mm [ m
d.2. 01
2] |
2.95+0.75 m 3.70
RAZEM 3.70
23| ST 02 KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2. 02
2 |
| 3.20+0.70+0.50+3.35+1.80+2.80 | m 12.35
f l RAZEM 12.35
24| 8T 02 KNR 2-18 0804- Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm | m |
d.2. 04
2|
| 149.65 m 49.65
r |RAZEM 49.65
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PRZEDMIAR

Podstawa

Lp.  Nrspec. Opis i wyliczenia jom. i Poszcz. Razem
techn. | |
25/ ST 02 KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanaldw rurowych o $r.nom. 400 mm m
di2: |05
2\
| 135.24+9.50+27.90+24.95+3.95 m_ | 101.54
| I f 'RAZEM 101.54
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