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CZESC I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
I.CZESC INFORMACYJNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Cypriana Kamila Norwida wraz z budowg kanalizacji
deszczowej”.

2. Nazwa inwestora

Miasto Zyrarddw,
Plac Jana Pawia II nr 1, 96-300 Zyrarddw

3. Nazwa jednostki projektujqgcej

MT-Projekt Sp. Z o. o.
05-600 Grojec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektowat branza sanitarna — Roman Furmaniak nr upr. GP.7342/75/80/91

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania
5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach - nr ewid. 7476 obreb 0007 Zyrardéw.

5.2. Dane o zieleni

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegolnie chronionej.



I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Cypriana Kamila Norwida wraz z budowg kanalizacji
deszczowej”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Cypriana k. Norwida jest drogg publiczng kat. gminnej, klasy D. Szeroko$¢ jezdni $rednio 5,50 m,
nawierzchnia na catej dtugosci ttuczniowa. Istniejgce obustronne zjazdy indywidualne.

Istniejgce uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, siec
energetyczna podziemna i naziemna.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na teren wiasny inwestora.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa ul. Cypriana Norwida polega¢ bedzie na wykonaniu kanalizacji deszczowej i remoncie
nawierzchni jezdni.
Projektuje sie:
- wykonanie nowej podbudowy jezdni
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni
- remont istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych
- wykonanie obustronnego chodnika o szerokosci 1,50 -2,90 m
Zjazdy indywidualne zostang wykonczone skosami 1:1.

Projektowane odwodnienie ciggu ulicy Cypriana Norwida za pomocg kanalizacji deszczowej z rur PVC-U.
Kanat deszczowy podiaczony do istniejagcej kanalizacji deszczowej w ulicy Wroctawskiej i ulicy
Skierniewickiej. Wody powierzchniowe odprowadzane po przez spadki poprzeczne jezdni do
projektowanego S$cieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej, dalej do projektowanych
studzienek Sciekowych osadnikowych, wpustéw mostowych a nastepnie do studni rewizyjnych.

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej, ktérych dotyczy projekt, obejmuje w
szczegodlnosci:

* roboty rozbidrkowe,

» roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

= roboty ziemne pod elementy kanalizacji deszczowej,

= ustawienie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy betonowych,

» wykonanie nawierzchni jezdni,

= wykonanie zjazdédw indywidualnych i publicznych,

* regulacja pionowa wtazdw studni rewizyjnych, skrzynek zasuw wodnych,

» wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,

= wykonanie kanatéw z rur PVC-U

» wykonanie studni rewizyjnych oraz studzienek Sciekowych.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie Decyzji o warunkach

zabudowy
Teren przebudowy drogi w zakresie niniejszego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.



5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce inwestycje
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie stanu
$rodowiska.

- Roboty drogowe prowadzone bedg gtdownie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miegjscach
zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace bedg wykonywane recznie pod Scistym nadzorem
kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujacy sprzet na placach bedzie miat wiasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, mieszanka piaskowo-zwirowa
pochodzg ze zrédet kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych dowozona
bedzie
w beczkowozach.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.);
art.3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywanie na srodowisko;

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (DZ. U. Nr 63, poz. 735);

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460);

5) Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$¢ na dziatkach na ktdrych zostaly zaprojektowane do
wykonania roboty budowlane koniczne dla przebudowy drogi.

Granice obszaru oddziatywania obiektu wskazano na projekcie zagospodarowania terenu jako granice pasa
drogowego, na ktorym zlokalizowano projektowane roboty przebudowy drogi.

7. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejacych sieci,
w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne typ ,AROT” 160 mm w miejscach
zblizen. W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowa zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca



CZESC I1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

A: CZESC OPISOWA
I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ulicy Cypriana Kamila Norwida wraz z budowg kanalizacji
deszczowej”.

2. Opis istniejqcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Cypriana K. Norwida jest drogg publiczng kat. gminnej, klasy D. Szeroko$¢ jezdni Srednio 5,50 m,
nawierzchnia na catej dtugosci ttuczniowa. Istniejgce obustronne zjazdy indywidualne.

Istniejgce uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, siec
energetyczna podziemna i naziemna.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na teren wiasny inwestora.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna podziemna i
napowietrzna.

Roboty drogowe obejma:

a) wyznaczenie geodezyjne ulicy,

b) wykonanie robdt ziemnych,

¢) wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne,

d) profilowanie i zageszczanie powierzchni,

e) ustawienie kraweznikéw i opornikdw betonowych na tawie betonowej z oporem,
f) odtworzenie zjazdéw,

g) ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,

h) rekultywacje zielencow,

3. Odwodnienie

3.1. Opis rozwiqzan projektowanych:

Zlewnia, z ktdérej odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe obejmowac bedzie dz. nr ewid. 7476 w
m. Zyrardéw, gm. Zyrardéw.

Odwodnienie bedzie polega¢ na budowie systemu kanalizacji deszczowej. Wody powierzchniowe
odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne na $ciek przy kraweznikowy a nastepnie do
projektowanych studzienek Sciekowych @ 425 mm z osadnikiem bez syfonu badz wpustéw mostowych z
odptywem bocznym, nastepnie przykanalikami z rur PVC-U @ 200, @ 160 do projektowanych studni
tworzywowych @ 1000. Kanat deszczowy z rur PVC-U o Srednicy 400 mm utozony ze spadkiem w kierunku
odbiornika — istniejgce studnie kanalizacji deszczowej: S1- studnia wigczeniowa do kanalizacji w ulicy
Skierniewickiej, S4- studnia wtaczeniowa do kanalizacji w ulicy Wroctawskiej.



Projektowane studzienki Sciekowe:

e Studnie tworzywowe $ciekowe Srednicy @ 425 mm Sd1, Sd2, Sd4, Sd5, Sd6, Sd7 z wpustem
zeliwnym klasy D400 DN 0,425 m. Studnia wyposazona w rure teleskopowg @ 425 o dtugosci 375 mm.
Studzienka Sciekowa zakonczona dennica. W miejscu styku dennicy i rury karbowanej wystepuje
uszczelka. W miejscu tgczenia elementdw prefabrykowanych zastosowaé uszczelke.

e Studnie rewizyjne $rednicy @ 1000 mm, S2, S3, S4, S6, S7, S8 przykryte ptytg pokrywowg DN
1250/600/120 z wiazem Zeliwnym klasy D400 DN 0,6 m z pierScieniem odcigzajgcym o grubosci 20 cm.
Ptyte pokrywowg montowac bezposrednio na kregach betonowych na zaprawie cementowej
plastycznej. Zwienczenie studni wykonac zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studni musi mie¢ ptyte
fundamentowg oraz gotowg wykonang fabrycznie kinete wraz z przej$ciami szczelnymi dostosowanymi
do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat. Kinete nalezy wykonac z betonu tej samej
klasy co beton studni. Studnie betonowe wykonac z kregdw faczonych na uszczelki. Kregi studzienne
taczy¢ za pomocg gumowych uszczelek $lizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu
taczenia kazdego z elementéw prefabrykowanych za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych. Studnie S8 z
osadnikiem zanieczyszczen.

Elementy studzienek transportowac i skladowac wylgcznie w pozycji pionowej, na wyréwnanym podtozu.

Roztadunek elementdw studzienek przy pomocy specjalistycznego sprzetu — szczek samozaciskowych lub

zawiesi linowych. Przy transporcie i rozkadunku elementdw studzienek koniecznie nalezy przestrzegac

wymagan producentéw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu. Przed wbudowaniem kazdego elementu
nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony.

Wpusty montowac bezposrednio na specjalnym fabrycznym pierscieniu odcigzajgcym. Zwienczenie

studzienki wykonac zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Studzienki montowac nalezy na uprzednio

przygotowanym podtozu, najpierw wykona¢ podsypke z piasku lub zwiru. Podtoze musi by¢ zageszczone i

wyréwnane. Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowa.

Studnie winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1
- wodoszczelno$¢ W-8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodpornos¢ F150

Przejscia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury
— wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢ wymagania
normy PN-B-10729.

e Rurociag z rur PVC-U litych w klasie ,S” SNR34 SN8

o Studzienki $ciekowe- wpusty uliczne deszczowe z odptywem bocznym W1, W2 klasy D-400 z kratg zeliwng
przejazdowg o wymiarach 500x300 wraz z osadnikiem, ktore to spetniajg role wstepnych urzadzen
oczyszczajgcych wody z zawiesin i substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem
zagospodarowania.

3.2. Obliczenia:

3.2.1. Obliczenie sptywu wod deszczowych
Zlewnia nr 1,
Bilans powierzchni odwadnianej

Ilosci odprowadzanych wdd opadowych okreslono na podstawie wzoru:
Q=q*2A*y (I/s)

gdzie:

g - miarodajne natezenie deszczu, | /s * ha



A - odwadniana powierzchnia, ha
vy - wspotczynnik sptywu

System z odptywem do kanalizacji w ul Wroctawskiej
Obliczeniowy sptyw wdd opadowych z powierzchni ujetej w system kanalizacji deszczowej dla zlewni
WYnosi:

Q =0,75x170%(970)/10000=12,11 [dm3/s] — przeptyw sekundowy

Q = 12,11 [dm3/s] — przeplyw sekundowy

Pojemnos¢ przewodu o Srednicy 400 mm 0,13m3
Dtugos¢ przewodu o Srednicy 400 mm uwzglednianej do obliczen 56,25m
Catkowita pojemnosc rur 7,20m3
Catkowita pojemnosc¢ studni 4,0m3
Catkowita pojemnosc¢ zestawu 11,20m3

Ilos¢ wody do zmagazynowania w czasie deszczu miarodajnego
trwajgcego 15min 12,11*900= 10,90m?3

System z odptywem do kanalizacji w ul Skierniewickiej
Obliczeniowy sptyw wdd opadowych z powierzchni ujetej w system kanalizacji deszczowej dla zlewni
WYnosi:

Q =0,75%x170x%(840,65)/10000=11,43 [dm3/s] — przeptyw sekundowy

Q = 11,43 [dm3/s] — przeplyw sekundowy

Pojemnos¢ przewodu o Srednicy 315 mm 0,07m3
Dtugosc przewodu o $rednicy 315 mm uwzglednianej do obliczen 49,70m
Pojemnos$¢ przewodu o Srednicy 400 mm 0,13m3
Dtugos¢ przewodu o Srednicy 400 mm uwzglednianej do obliczen 44,75m
Catkowita pojemnosc¢ rur 9,13m?3
Catkowita pojemnos$¢ studni 3,0m3
Catkowita pojemnos¢ zestawu 12,13m3

Ilo$¢ wody do zmagazynowania w czasie deszczu miarodajnego
trwajgcego 15min 11,43*900= 10,28 m?3

W zwigzku z powyzszym rurociggi posiadajg pojemnos¢ umozliwiajacy przejecie catego deszczu
miarodajnego, czyli spetniajg warunek stawiany przez warunkach technicznych.
Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym, lecz

wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy
wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikow istniejacego uzbrojenia. Rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia naniesione na profil podtuzny ( rys. BD.03 ) maja
charakter orientacyjny. Wykonawcza przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do
wykonania odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.



3.3. Roboty ziemne i montazowe kanalizacji deszczowej

Rury kanalizacyjne montowaé w przygotowanych wykopach liniowych otwartych wasko-
przestrzennych o $cianach pionowych z petnym umocnieniem.

Szeroko$¢ wykopow liniowych w $wietle ich budowy, b = 1,00 m dla DN 200, b=1,10 m dla
DN=315, b=1,25 m dla DN=400. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ i zniwelowac.

Ziemie z wykopow nalezy wywies¢ na wskazang przez zamawiajgcego zwatke.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami (PN-68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami

i wytycznymi wykonania producentéw wykorzystywanych materiatéw.

Wiasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantujg pdzniejsza dtugoletnig eksploatacje
systemu, szczelnosci potaczen i trwato$¢ systemu.

Systemy kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiadajg sposob potgczen kielichowych, tgczonych na
wcisk. Polega on na pofaczeniu bosego konca rury do kielicha z fabrycznie zamontowana uszczelka.
Uszczelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach
kielichow. Bosy koniec jest odpowiednio fazowany przez producenta. Rura posiada oznaczenie
gtebokosci, do ktorej nalezy wsunaé rure do kielicha. Przy montazu kazdorazowo nalezy sprawdzic
brak podwiniecia uszczelki w kielichu.

Uszczelki przed potaczeniem nalezy posmarowac $rodkiem poslizgowym. Jako $rodki poslizgowe
nalezy stosowac profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw.
Powinny one traci¢ wtasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.

Wykopy pod kanalizacje wykonywac¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie wykonac przekopy kontrolne. W wykopach
obiektowych pod studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.
Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno
utozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur

i kielichdw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawierac ostrych kamieni

i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi gwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty
do obsypki powinien spetniac te same warunki co materiat uzyty do podtoza. Obsypka musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg
nie moze przekracza¢ 10% S$rednicy rury.

Zasypanie wykopdw dowieziong mieszanka piaskowo-zwirowg o granulacji 0-30 mm - zasyp
warstwami gr. 30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robot wyprofilowad i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa wykopu, do
uzyskania zageszczenia zasypki.

Przewody z rur PVC-U nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Montaz
przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu.



Z uwagi na mozliwo$¢ pojawienia sie sgczen wody gruntowej zgromadzonej
w warstwach nieprzepuszczalnych podtoza na gtebokosci p.p.t. zblizonej do posadowienia
projektowanej kanalizacji nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig powierzchniowego odwodnienia wykopu.

3.4. Zabezpieczenie ruchu
Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia ,(Dz. U. Nr 220 z 203 r., poz. 2181)
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (o$wietlenie na okres nocy)

Nalezy réwniez wykonaé tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji nad
prowadzonymi wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porozumieniu
z wiascicielem posesii.

3.5. Proby szczelnosci kanatow

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykonaé prébe na eksfiltracje. Wykonac jq
nalezy woda o cisnieniu grawitacyjnym.

Napetnienie kanatu wykonywac od studzienki dolnej.

Prébe wykonywac odcinkami.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu ztgczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.

Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykonac probe na deformacje przekroju poprzecznego
przewodu.

3.6. Warunki montazu i uwago koricowe
Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie:

o z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami;

o Montaz rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur;

o Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne;

o Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadac
obowigzujace certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
oraz aprobaty techniczne;

. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i
pozniejszg jego inwentaryzacje;

o Przed przystgpieniem do prac wykonal poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia;

o Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace
te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucii;

o Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach



sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic inspektora nadzoru oraz dokonac wpisu
do Dziennika Budowy;

. Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

o Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt jest zobowigzany do
wykonania szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 5, poz. 1256);

o Z uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do
robot kierownik robot zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikdw przystepujgcych do
pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa
i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich oséb zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo
publiczne. Obowigzki, o ktérych mowa, spoczywajg na kierowniku budowy (roboét).

3.7. Wymagania techniczne realizacji sieci kan. deszczowej
Prace ziemne.

Wykopy
Dopuszczalne odchytki:
+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komér
+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora
Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym
wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 I-12 nie powinien by¢ nizszy od
0,95 dla gornych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,20 m.
Grunty bada¢ wedtug PN-75/B-04481.
Dopuszczalne odchyiki:
+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiarédw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,
+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.
Normy przywotane:
1)  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.
2) BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.
4)  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251, a w
szczegolnosci przy konstrukcji komér rewizyjnych;
5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;
6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposéb ciggty tak, aby beton w
kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej;



7)  Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach fgczenia ptyty dennej ze
$ciang przy zachowaniu szczelnosci potgczenia w przerwie;

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie
drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub fgczone w
sposob niepowodujacy pdzniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona witasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegajgca na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez
minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje

Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegdlnosci:

1.  izolacje powinny stanowic ciggty i szczelny ukiad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajagcy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2. izolacje powinny Scisle przylegac do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

3. warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposob ciggly i szczelny potgczone z uszczelnieniem
miejsc przejscia przewoddw przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne

Wykonanie i odbiory przewoddw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-10735

i PN-92/B-10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10, ale nigdy wiecej niz 100 mm,
2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla $rednic co najmniej 200 mm.

Prébie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchytki:
+ 0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie
+ 0,02 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie
+ 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek
ujemny.
Normy przywotane:
PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki rewizyjne
Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b).
Izolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchyiki:
+ 001 m dla wymiaréw konstrukcji i komory,
+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywotane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.




4. Nawierzchnie

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr8 cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. GruboS¢ warstwy 5 cm

— Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6<10,0 MPa. Grubos¢ 15 cm

— Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6 MPa. Grubos¢ 15 cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

¢ Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubo$¢ warstwy 5 cm

e podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 17 cm

5. Roboty wykonczeniowe
Na zakonczenie roboét drogowych nalezy:
= napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowa¢ do poziomu sgsiadujgcych nawierzchni,
» zrekultywowac zielence, plantujgc powierzchnie terenu, dosypujgc 10 cm ziemi roslinnej i
obsiewajac trawa,
» wprowadzi¢ statg organizacje ruchu.

6. Kategoria geotechniczna
Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny
i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiAz dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

7. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 717 z pdzn. zm.),

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),

4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetic przy wprowadzaniu $ciekédw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

w

8. Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko

FAZA BUDOWY
Halas
Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany z pracg maszyn oraz




ruchem pojazddw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
$rodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych
(w szczegdlnosci transportu materiatéw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej

W porze dziennej (6% — 2290),
Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejsciowo$¢ prac
budowlanych nalezy uznac, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w S$rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robdt na jakos$¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekéw oraz waod
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac¢ powstawania istotnych ilosci $ciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ bedg gtdwnie, jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwracaé uwage
na sktadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowaé wycieki paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktdre mogg zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany $rodowiskowo
gruntowo — wodne:
1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zakitdcenia swobodnego sptywu waéd
opadowych
2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania robo6t ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatdw budowlanych lub podczas wykonywania robdt a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia bedg powstawaé odpady. Zrodtem odpadéw beda:

e roboty ziemne
e ufozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
e rozbidrka istniejgcych elementdw

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robét. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegdtowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktdrym



zapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczer w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakoS¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

3. Staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekow paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do Srodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzagdzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen

lub ucigzliwosci dla Srodowiska, oséb lub ddbr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwoscig powstania pozaru.

4) W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpadow powstajacych w czasie budowy, zobowigzany jest do
usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpaddéw. Zamawiajagcy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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