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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie MT- Projekt Sp. z 0. 0.z Grojca.

Wykonane prace mialy na celu oceng¢ warunkow gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanej przebudowy nawierzchni drogowych w ul. Brzechwy, Cieszynskiej,
Norwida, Plater, Sw. Jana potozonych w Zyrardowie.

Wykonano zgodnie ze zleceniem jedenascie otworéw geotechnicznych ¢ 85mm do
glgbokosci 3.0m ppt. Lokalizacja otwordw przedstawiona zostala na mapach
sytuacyjno- wysokosciowych - zat. nr 1.

W trakcie wykonywania wiercefi dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju i stanu). Stopien zageszczenia i plastycznosci okreslono przy pomocy
sondowania sonda SLVT. Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu. Prace
terenowe wykonano w lipcu 2019r pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza.
Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarowno dla opinii geotechnicznej jak i
dokumentacji badan podloza gruntowego, gdzie jest konieczno$é oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomocg metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszg dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.

463).
II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren robot potozony jest w Zyrardowie przy ul. Brzechwy, Cieszynskiej, Norwida,
Plater, Sw. Jana.

Wg  Kondrackiego  obszar badan polozony jest na terenie  Niziny
Srodkowomazowieckiej w podregionie Rownina Lowicko- Blonska, ktora przedstawia
plaski poziom denudacyjny.

Pod wzgledem hydraulicznym obszar badan nalezy do zlewni Pisi i Okrzeszy.

ul. Brzechwy — Pisia Gagolina przeptywa w odleglosci okolo 550m na NE od otworu
badawczego nr 4.

ul. Norwida — Pisia Gagolina przeptywa w odlegtosci okolo 150m na SW od otworu

badawczego nr 5.



ul. Plater — Pisia Gagolina przeptywa w odlegiosci okolo 350m na NE od otworu
badawczego nr 7.

ul. Cieszynska — Okrzesza przeplywa w odleglosci okolo 150m na SE od otworu
badawczego nr 9.

ul. Sw. Jana — Pisia Gagolina przeptywa w odlegltosci okoto 130m na E od otworu
badawczego nr 11.

Rzedne terenu 112,6-121.9m npm.

[IlI. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar badan polozony jest w zachodniej czesci Niecki Mazowieckie;.

W budowie geologicznej tego rejonu biorg udziat utwory kredowe, trzeciorzedowe i
czwartorzedowe. Dla niniejszego opracownia najwigksze znaczenie majg utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez: nasyp 1 lezace pod nim utwory
wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski, utwory morenowe w postaci glin oraz
organiczne w postaci torfow.

Budowe geotechniczng ilustruja zataczone profile i przekroje geotechniczne (zat. nr 2,3).

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadia na
glebokosci 1,8-2,5m ppt. Nalezy liczy¢ sie ze zmiang polozenia wody gruntowej +0,5m
w stosunku do stanu obecnego (poczatek lipca 2019r).

Wystgpowanie wody gruntowej w poszczczegolnych otworach badawczych
przedstawione zostato na profilach (zal. nr 2) oraz przekrojach (zat. nr 3).

W otworach badawczych nr 5,7,8,9,10 wody gruntowej nie stwierdzono.

¥ CHARAKTRYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametréw geotechnicznych

Cechy gruntow jako podioza okreslono na podstawie badan polowych (in situ”). W
trakcie wykonywania wiercef dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntéw (rodzaju i stanu). Stopief zageszcenia i plastycznosci okreslono przy pomocy

sondowania sondg SLVT. Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu.



Podzial gruntow na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Grunty podioza podzielono na trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa I — nasyp gliniasty, nasyp piasczysty, nasyp organiczny z gruzem, szlaka. Nie
okreslano parametréw geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa Il - utwory wodnolodowcowe w postaci Srednio zageszczonych piaskdw
drobnych Ip= 0,50

Warstwa Il — utwory morenowe, typ konsolidacji ,,B” Ze wzgledu na stopief
plastycznosci warstwe t¢ podzielono na trzy podwarstwy:

Podwarstwa III a - glina, glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 1;=0,20
Podwarstwa III b — glina w stanie plastycznym I;=0,35

Podwarstwa IIT ¢ — glina, glina piaszczysta w stanie miekkoplastycznym I;=0,55
Warstwa IV — utwory organiczne w postaci torfu. Nie okre$lano parametrow
geotechnicznych tej warstwy.

Parametry geotechniczne przedstawiono na zat. nr 4.

VI.  WNIOSKI

L Wykonane badania geotechniczne miaty na celu okreslenie warunkéw
gruntowo- wodnych pod projektowana przebudows nawierzchni drogowej,
chodnika, kanatu deszczowego w wybranych ulicach w Zyrardowie.

2. W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego
zwierciadla na glebokosci 1,8-2,5m ppt. Nalezy liczyé sie ze zmiang
potozenia wody gruntowej =0,5m w stosunku do stanu obecnego (poczatek
lipca 2019r).

3. Wystepowanie wody gruntowe] w poszczczegdlnych  otworach
badawczych przedstawione zostalo na profilach (zal. nr 2) oraz przekrojach
(zal. nr 3). W otworach badawczych nr 5,7,8,9,10 wody gruntowej nie
stwierdzono.

4, Wedlug Katalogu Wzmocnien 1 Remontéw nawierzchni Podatnych i
Polsztywnych srednio zageszczone piaski drobne zaliczono do gruntow

niewysadzinowych. Piaski drobne nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci Gi.



6

Gliny i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym nalezy zaliczy¢ do
gruntow wysadzinowych i grupy nosnosci G;.

Gliny i gliny piaszczyste w stanie migkkoplastycznym i plastycznym
nalezy zaliczy¢ do gruntéw wysadzinowych i grupy nosnosci Ga.

Nasyp organiczny, nasyp piasczysty, nasyp gliniasty, torf, szlake nalezy
zaliczy¢ do grupy nos$nosci Ga.

Warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

Gigbokosc strefy przemarzania hy = 1,0m. wagr Wofhort Lemanowitz
Unr, ft VA1E32; upr neVIRIS4U



Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:2000
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Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 i
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Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
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Miejscowosé: Zyrarddw ul Brzechwy
Rodzaj wiercenia:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Wojewodztwo: mazowieckie

Srednica 85mm Glebokosé: 3,0m

Rzedna terenu:112,9m npm

Wiercit: Nadzor geotechniczny:
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Miejscowos$é: Zyrardéw ul Brzechwy

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Wojewddztwo: mazowieckie

mgr N
Unt nr

Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Gtebokosé: 3,0m
Wiercit: Nadzor geotechniczny: Rzedna terenu:112,6m npm
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OTWORU WIERTNICZEGO NR 3
Miejscowosé: Zyrardéw ul Brzechwy Wojewodztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokosé: 3,0m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Rzedna terenu: 112,6m npm
[ ©
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OTWORU WIERTNICZEGO NR 4
Miejscowos¢: Zyrardow ul Brzechwy Wojewddztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Gtebokosé: 3,0m
Wiercit: Nadzoér geotechniczny: Rzedna terenu:112,6m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 5

Wojewoddztwo: mazowieckie

Migjscowosé:Zyrardow ul. Norwida
Rodzaj wiercenia:
Wiercit:

Srednica 85mm

Nadzdr geotechniczny:

Gtebokosé: 3,0m
Rzedna terenu:121,8m npm

Skala 1 : 50
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Miejscowos$é: Zyrardow ul. Norwida

Rodzaj wiercenia:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 6

Srednica 85mm Glebokosé: 3,0m

Wojewodztwo: mazowieckie

Rzedna terenu:121,9m npm

Wiercit: Nadzdr geotechniczny:
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 7

Wojewddztwo: mazowieckie

Miejscowo$¢: Zyrardow ul. Plater
Rodzaj wiercenia:

Srednica 85mm

Gtebokosé: 3,0m
Rzedna terenu:117,9m npm

Wiercit: Nadzor geotechniczny:
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Wiercit:

Miejscowosé: Zyrardow ul. Plater
Rodzaj wiercenia:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 8

Wojewddztwo: mazowieckie

Srednica 85mm Glebokos¢: 3,0m
Nadzdr geotechniczny: Rzedna terenu:117,2m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY

Miejscowo$c:Zyrarddw ul. Cieszyniska Wojewddztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokos¢: 3,0m
Wiercit: Nadzor geotechniczny: Rzedna terenu:120,0m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 10

Wojewddztwo: mazowieckie

Miejscowosé: Zyrardow ul. Cieszyriska
Rodzaj wiercenia:
Wiercit:

Srednica 85mm

Nadzdr geotechniczny:

Gtebokose: 3,0m
Rzedna terenu:120,5m npm

Skala 1 :50
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 11

Miejscowosé: Zyrardow ul. Sw Jana

Rodzaj wiercenia:

Srednica 85mm

Wojewddztwo: mazowieckie
Gtebokosé: 3,0m
Rzedna terenu:116,4m npm

Wiercit: Nadzor geotechniczny:
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Przekréj geotechniczny w skali 1: 2299

i i - 8
17,9 172
[m npm]
118,0
1170
116,0
115,0
114,0
113,0
Przekréj geotechniczny w skali 1: 1900
10 v-iv 9
1205 1200
[m npm]
121,0
A
1200 g paA
058
A
oo M KA !
o e | ) 170,50
o i ;
118,0 11 };{,\; / |L=o,%5 B
07 A il a g
- e TSR P X
[L.=0,20
116,0 U

zatnr 311



BlUS2IRIZSHPO PO

npowy Auzofjeuiops

I Y yor | )

el Ll JO0, LY 0Z | sB'L 12 | 550 g do'n a2 g)shzozsed BUID BUYD W

61l 9¢ J00.S5Lf 92 | so'c i¢ | se'0 g D] q i eulo m

£Z 9g J.00.8BLf 2E | cl'e gL jozo g do'n e il ejshzozsed euys euln m

ob t9 |oo,0e \mm»w v2/9 as'o Pd I Augoup yeseld ._ﬂ_._

NN | fsewy6 disey |

‘fshzozseld disen 'AuzoiueBblo disen

pius | ediy EdIA edin ediy Bdin 0 fedy wif o N9 - -
= oy eold @z =1 =
Bl = o3 o o 25 153 wm 08b20 | § Ll & a
= & Sl a3 |5 |83 [E2aeNdbm ]| G5 o8
wm mw oBaulow foBaujomiaid|  fausopal eujomislg WW .mu :MW m,nmmf N = N = 2% nuniB | $a Auzoyeibhiesns W rmf,m
£, o I = =0 o ] = 0O Q =AY 5 =
=g m,m 55 S Bl S8 |8 |5S loquiAs mm -ouzofjausb-ouzaiBojoy) sidp & =
= 3, = = g @ — m..m N 8
M ® G osomysios | S TS & | muni uegg &5 2, W 3

Y Bpojew euoieisn 9$oLEA .,

020€0-9/18-Nd Bm

0107 | = Wp Amojusiew yuuAzojodspp
ANZOINHOILOAD AYLINVYHYC

auzolbojoab elusiuselqo

¥ U g7 EXSUAZSSI] "BUBMSIS]e|d EPIMION AMUDSZIg '[N MOPIBIA JEWs]

OOINZOINHOFLOTD NroXdXMIazed Ooda VININSYVIrdgoO




