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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni
77211600-8 Sadzenie drzew

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi gminnej ulicy C. K. Norwida w Zyrardowie wraz z budowg kanalizacji deszczowe;.
ADRES INWESTYCJI  :  Ulica C. K. Norwida w Zyrardowie. Dz. nr ewid. 7476; obreb 007.

INWESTOR : Miasto Zyrardow .

ADRES INWESTORA  :  Plac Jana Pawfa Il nr 1, 96-300 Zyrardow

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Korczak

DATA OPRACOWANIA : 6 maja 2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

6 maja 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|D-01.02.04 |KNNR 6 0803-05|Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m?2
d.1 Zatgcznik nr 1 cementowo-piaskowej. Zjazdy, materiat wkascicieli zjazdéw.
12.84 m?2 12.84
RAZEM 12.84
2|D-01.02.04 |KNR 4-04 1101- |Transport kostki brukowej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1 02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km. Obreb bu-
Zatgcznik nr 1 dowy, zjazdy, materiat wtascicieli zjazdow.
12.84*0.08 m3 1.03
RAZEM 1.03
3|D-01.02.04 |KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy cm na podsypce cementowo-piaskowe;j. m
d.1 05
Zatgcznik nr 1
33.10 m 33.10
RAZEM 33.10
4 KNNR 6 0803-05 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m2
d.1 Zatgcznik nr 1 cementowo-piaskowej. Materiat do ponownego wbudowania. Wloty skrzy-
zowan.
60.05 m?2 60.05
RAZEM 60.05
5/D-01.02.04 |KNR 2-31 0804- |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm. m2
d.1 01 Zjazdy.
Zatacznik nr 1
32.00 m?2 32.00
RAZEM 32.00
6/D-01.02.04 |KNNR 6 0802-06 |[Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Zjazdy. m2
d.1 Zatgcznik nr 1
12.70 m?2 12.70
RAZEM 12.70
7|D-01.02.04 |KNNR 6 0805-07 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.1 Zatacznik nr 1 podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy.
m?2 4.00
RAZEM 4.00
8|D-01.02.04 |KNR 2-25 0407- |Nawierzchnie z ptyt betonowych wielootworowych JOMB - rozebranie. m2
d.1 06 Zjazdy.
Zatacznik nr 1
9.0 m?2 9.00
RAZEM 9.00
9/D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1 01 przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat do zagospodarowania
Zatgcznik nr 1 przez wykonawce.
0.08*0.30*33.10+0.15%(32.0+12.70)+0.10*4.0+0.15*9.0 m3 9.25
RAZEM 9.25
10{D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1 04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 9 km. Zjazdy,
Zatacznik nr 1 materiat do zagospodarowania przez wykonawce.
0.08*0.30*33.10+0.15%(32.0+12.70)+0.10*4.0+0.15*9.0 m3 9.25
RAZEM 9.25
2 45111300-1 Roboty przygotowawcze
11|D-01.02.01 |[KNNR 1 0101-01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $srednicy mniejszej od szt.
d.2 Zatgcznik nr 3 10 cm
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
12|D-01.02.01 |[KNNR 1 0101-01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.2 Zatacznik nr 3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|D-01.02.01 |KNNR 1 0101-04 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.2 Zatgcznik nr 3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|D-01.02.01 |[KNNR 1 0102-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni ha
d.2 Zatacznik nr 3
0.001 ha 0.001
RAZEM 0.001
15|D-01.02.01 |[KNNR 1 0107-02 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km. Materiat do zagospodarowania mp
d.2 0107-05 wykonawcy.
Zatacznik nr 3
1.79 mp 1.79
RAZEM 1.79
16/D-01.02.01 |[KNNR 1 0107-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km. Materiat zamawiajgcego. mp
d.2 0107-04
Zatacznik nr 3
1.85 mp 1.85
RAZEM 1.85
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17|D-01.02.01 |KNNR 1 0107-03 | Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 10 km. Materiat do zagospodarowania wy- | mp
d.2 0107-05 konawcy.
Zatacznik nr 3
2.30+0.43 mp 2.73
RAZEM 2.73
3 45111000-8 Roboty ziemne
18|/D-01.01.01 |KSNR 1 0104-03 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- km
d.3 nym.
240.0/1000 km 0.24
RAZEM 0.24
19|D-02.00.01  |KNNR 1 0202-05 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.3|D-02.01.01 |0208-02 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach
Zatgcznik nr 2 0 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Tabela ro-
bét ziemnych.
2394.36 m3 2394.36
RAZEM 2 394.36
20|D-04.01.01  |KNNR 6 0101-03 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. 11-VI. Roboty m?2
d.3 nie uwzglednione w tabeli robét ziemnych.
Krotnos¢ = 2
0.5%(7.60+6.05)*4.0 m?2 27.30
RAZEM 27.30
21|D-02.00.01  |KNNR 1 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3
d.3|/D-02.01.01 |0208-02 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadowczymi. Odwo6z gruntu z wykonanego
koryta.
0.60*27.30 m3 16.38
RAZEM 16.38
22|D-02.00.01  |KNNR 1 0318-01|Zasypywanie pospo6tkg wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- m3
d.3|D-02.03.01 |z.0.2.11.4. 9911-|2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspdtczynnik zageszcze-
03 nia Js=1.00). Zasypanie dotéw po usunietych karpach. Materiat
Zatgcznik nr 3 |wykonawcy.
1.79 m3 1.79
RAZEM 1.79
23|D-02.00.01  |KNNR 1 0408-03|Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami - wspét-| m3
d.3|D-02.03.01 |z.sz.2.2.2. 9911- |czynnik zageszczenia Js=1.00)
03
Zatacznik nr 3
1.79 m3 1.79
RAZEM 1.79
4 45233000-9 Krawezniki i obrzeza
24|D-08.01.01  |KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe (Swiatto 6 cm, w $cieku 8 cm) o wymiarach 15 x 30 m
d.4|D-08.01.01b |Zatgcznik nr 4 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (tawa pod kraweznik i $ciek F=0,
184), spoiny wypetnione piaskiem.
269.60 m 269.60
RAZEM 269.60
25|D-08.01.01  |KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm, w $cieku 4 cm) o wymiarach m
d.4|D-08.01.01b |Zatgcznik nr 4 15 x 30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (tawa pod kraweznik i
Sciek F=0,197), spoiny wypetnione piaskiem.
212.10 m 212.10
RAZEM 212.10
26|D-08.01.01  |KNNR 6 0403-03|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej C12/15 z m
d.4|D-08.01.01b |Zatgcznik nr 5 oporem (F=0,06), spoiny wypetnione piaskiem.
129.60 m 129.60
RAZEM 129.60
27|D-08.03.01 |KNNR 6 0404-03|Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z m
d.4 Zatagcznik nr4  |oporem (F=0,044), spoiny wypetnione piaskiem. Tabela projektowanych
elementow ulicy.
357.00 m 357.00
RAZEM 357.00
5 45253000-9 Podbudowy
28|D-04.01.01  |KNNR 6 0103-01|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-| m?2
d.5 Zatgcznik nr 4 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy indywidualne.
441.60 m?2 441.60
RAZEM 441.60
29(D-04.01.01 |KNNR 6 0103-03|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie | m2
d.5 Zatacznik nr 4 kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia.
1436.31 m?2 1436.31
RAZEM 1436.31
30|D-04.01.01 |KNNR 6 0103-01|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-| m?2
d.5 Zatgcznik nr 4 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchn. Chodniki.
978.55 m?2 978.55
RAZEM 978.55
31|D-04.05.00 |KNNR 6 0109-02|Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C* | m2
d.5|D-04.05.05a |Zatgcznik nr 4 5/6<10,0 MPa, warstwa o grubosci 17 cm. Jezdnia.
Krotnos¢ = 1.13
1224.43+5.0 m?2 1229.43
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RAZEM 1229.43
32|D-04.05.00 |KNNR 6 0109-02|Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m?2
d.5|D-04.05,05a |Zatgcznik nr 4 C73/4<6,0 MPa. Grubos¢ warstwy 15 cm. Jezdnia.
1224.43+5.0 m?2 1229.43
RAZEM 1229.43
33|D-04.05.00 |KNNR 6 0109-02|Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 m2
d.5|D-04.05,05a |Zatgcznik nr 4,5 |MPa. Grubos¢ warstwy 17 cm. Chodniki i zjazdy.
Krotnosé¢ = 1.13
978.55+441.60 m?2 1420.15
RAZEM 1420.15
6 45233000-9 Nawierzchnie
34|D-05.03.23a |KNNR 6 0502-03|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na pod- m2
d.6 Zatgcznik nr4  |sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem. Jezdnia.
1224.43 m?2 1224.43
RAZEM 1224.43
35 KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na pod- m2
d.6 Zatgcznik nr4  |sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem. Jezdnia. Kostka brukowa z odzysku. WIloty skrzyzowan.
60.05 m?2 60.05
RAZEM 60.05
36|D-05.03.23a |KNNR 6 0502-03|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m2
d.6 Zatgcznik nr4  |sypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spoin pias-
kiem. Chodniki.
978.55 m?2 978.55
RAZEM 978.55
37|D-05.03.23a |KNNR 6 0502-03|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na pod- m2
d.6 Zatagcznik nr5  |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Zjazdy.
441.60 m?2 441.60
RAZEM 441.60
38|D-08.05.06a |KNNR 6 0607-04 |Scieki uliczne przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. m
d.6 Zatacznik nr 4 6 i 8 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.
Dwa rzedy kostki 6 cm i jeden rzad kostki 8 cm na ptask.
481.70 m 481.70
RAZEM 481.70
39|D-08.05.06a |KNNR 6 0607-07 |Scieki uliczne przykraweznikowe z kostki brukowej betonowej "Holland" gr. m
d.6 Zatacznik nr 4 6 i 8 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.
Dwa rzedy kostki 6 cm i jeden rzad kostki 8 cm na ptask - dodatek za dal-
szy 1 rzad kostki na ptask
481.70 m 481.70
RAZEM 481.70
40(D-08.02.01a |KNNR 6 0503-04 |Ptytki antyposlizgowe o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo- m2
d.6 Zatgcznik nr4 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Ptytki z rozbiorki.
12.80 m?2 12.80
RAZEM 12.80
7 45111300-1 Roboty remontowe
41|D-03.02.01a |KNNR 6 1305-01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci m3
d.7 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Regulacja wtazéw studni teleskopo-
wych.
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
42|D-01.03.05 |KNNR 6 1305-01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.7 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych i
liniowych. Przytgcza wodociggowe
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
43|D-01.03.08 |KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych dzielonych o $r. 160 mm. m
d.7
7.20*5 m 36.00
RAZEM 36.00
8 45253000-9 Roboty wykonczeniowe
44|D-09.01.01  |KNNR 1 0507-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.8 Zatgcznik nr 4
40.50 m?2 40.50
RAZEM 40.50
45|D-09.01.01  |[KNNR 1 0507-02 |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.8 Zatacznik nr 4 Catkowita grubo$¢ humusu 10 cm.
Krotnos¢ = 5
40.50 m?2 40.50
RAZEM 40.50
9 45233290-8 Oznakowanie pionowe
46|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9 SOR
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
47(D-07.02.01  |KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 m2. szt.
d.9 SOR Folia Il generaciji. D-6 4szt.;
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48(D-07.02.01  |KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600 o pow. ponad 0.3 m2. szt.
d.9 SOR Folia | generacji. D-1 2szt.; D-2 1szt;
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
49|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze A900 o pow. ponad 0.3 m2. szt.
d.9 SOR Folia | generacji. A-7 2szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 45233290-8 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
50|D-07.01.01a |KNNR 6 0705-07 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa - strzatki i inne symbole malo-| m?2
d.10 SOR wane recznie.
Znak P-13; P-14;
1.76+2.28 m?2 4.04
RAZEM 4.04
1" 45233221-4 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
51|D-07.01.01a |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg m2
d. 11 0204-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
SOR oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) P-10;
26.13 m?2 26.13
RAZEM 26.13
12 77211600-8 Sadzenie drzew
52|D-09.01.01 |KNR 2-21 0301- |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim | szt.
d.12 05 w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw. Wymiana gruntu na ziemie
urodzajng 1,0x1,0x0,70 m. Drenaz ze zwiru gruboziarnistego. Stabilizacja
drzew z uzyciem konstrukciji trzech impregnowanych cisnieniowo palikow
drewnianycha. Sadzonka - Lipa drobnolistna "Tilia cordata".
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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