Konstrukcja jezdni

SZCZREGOL ZABUDOWY | KONSTRUKCJA

WPUSTU MOSTOWEGO W1,
1:20

50
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Wpust mostowy z odptywem bocznym.
Rozmiar kraty 500x300 mm. Klasa D-400

zaprawa cementowa plastyczna
beton B20

zaprawa cementowa plastyczna
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27,10

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa fundamentowa z betonu C16/20
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ulicy Norwida wraz z budowq kanalizacji

deszczowej
Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardow
JEDNOSTKA PROJEKTOWA MT-Projekt Sp. z o' o'

4 MT PROUEKT ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Gréjec

BRANZA

FAZA PROJEKTU

Drogowa i sanitarna Projekt budowlany
Imgr inz. MARCIN PEUZYNSKI | MAZ/0188/PBD/16
SPRAWDZAJACY-BRANZA DROGOWA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
imgr inz. TOMASZ KORCZAK MAZ/0477/PBD/16
mgr iné'. ROMAN FURMANIAK| GP.7342/75/80/91
;;’;eriz:;f';\;ﬁ?g;NfArA FURMANIAK GP.7342/105/94/91 o

TYTUL RYSUNKU

Szczegot zabudowy i konstrukcja wpustu mostowego

SKALA
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NUMER RYSUNKU

BD.04.02




