

DTI/2024/569		Załącznik nr 2 OPZ

	Zadanie nr 1 Ekran elektryczny  (3 szt.)

	
Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:
	

	Parametr
	Minimalne wymagane parametry
	Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę

	Typ ekranu
	- rozwijany elektrycznie
	

	Format
	- 16:10
	

	Szerokość ekranu
	- maksymalnie 270 cm
	

	Wysokość ekranu
	- maksymalnie 220 cm
	

	Szerokość obrazu
	- maksymalnie 260 cm
	

	Wysokość obrazu
	- maksymalnie 162,5 cm
	

	Przekątna obrazu
	- maksymalnie 120[cale]
	

	Czarne ramki boczne
	- maksymalnie 5 cm
	

	Czarny TOP
	- maksymalnie 52,5 cm
	

	Czarny dół
	- 5 cm
	

	Kąt widzenia
	- minimum 160°
	

	Przystosowany do wyświetlania obrazu
	- co najmniej HD ready oraz Full HD (1920 x 1080)
	

	Sterowanie
	- ścienne i bezprzewodowe (radiowe) w zestawie
	

	Długość kabla zasilającego 
	- minimum 1,8 m
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	



	Zadanie nr 2 Projektor  (3 szt.)

	
Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:
	

	Parametr
	Minimalne wymagane parametry
	Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę

	Żywotność lampy (eco)
	- minimum 10 000
	

	Technologia
	- LSD
	

	Typ lampy projectora
	- Lampa
	

	Rozdzielczość
	- co najmniej 1920x1200
	

	Łączność
	- Możliwość podłączenia przez port USB
	

	Proporcje obrazu
	- minimum 16:10
	

	Kontrast
	- minimum 15 000:1
	

	Szumy urządzenia
	- maksymalnie 38 dB
	

	Szumy urządzenia eco
	- 29 dB
	

	Żywotność lampy
	- minimum 5 000
	

	Najmniejsza Dystans projekcyjny
	- 150 cm
	

	Maksymalna Dystans projekcyjny
	- 900 cm
	

	Najmniejsza Współczynnik rzutu
	- 1,38
	

	Maksymalna Współczynnik rzutu
	- 2,28
	

	Najmniejsza ogniskowa
	- 23
	

	Maksymalna ogniskowa
	- 38,4
	

	Zoom obiektywu
	- 1
	

	Pozioma korekcja 
	- 30%
	

	Pionowa korekcja
	- 20%
	

	Wejścia
	- minimum 1x 3,5mm Jack , minimum 1x Cinch-Video , minimum 1x Ethernet , minimum 1x RS232 , minimum 1x USB-A , minimum 1x USB-B , minimum 1x VGA , minimum 2x HDMI
	

	Wyjścia
	- minimum 1x 3,5mm Jack , minimum 1x VGA
	

	Właściwości
	- Obiektyw napędzany silnikiem, Wbudowany głośnik
	

	Wymiary produktu
	- maksymalnie 37,7* 10,1*29,1 cm
	

	Waga
	- maksymalnie 4,8 kg
	

	Zawartość opakowania
	- HDMI Cable 1.8m, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający,     Pilot z bateriami,  Safety Cable     Oprogramowanie (CD,)  Podręcznik użytkownika (płyta CD), Warranty card
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesięcy
	



	Zadanie nr 3 Uchwyt sufitowy do projektora  (3 szt.)

	
Producent i model i/lub nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:
	

	Parametr
	Minimalne wymagane parametry
	Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę

	Typ
	- Sufitowy
	

	Maksymalne obciążenie [kg]
	- 10 kg
	

	Kompatybilność
	- Regulowany - uniwersalny
	

	Regulacja w pionie (Pochył)
	- minimum od -15 maksimum do +15 stopni
	

	Odległość od sufitu [cm]
	- minimum 43 – maksimum 65
	

	Materiał wykonania
	- Stal
	

	Waga [kg]
	- maksymalnie 1,23
	

	Dodatkowe informacje
	- Maksymalny rozstaw otworów mocujących projektora - 32 cm, Możliwość przeciągnięcia kabla bez końcówki
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	






