PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POSADZKI |
ODBUDOWY KANALU NAPRAWCZEGO W GARAZU

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Oficerska 16A 10-218 Olsztyn,
ADRES BUDOWY: ul. Oficerska 16A budynek P —boks RSK

Projektant :

dr inz. Stefan Dominikowski
10-711 Olsztyn ul. Teczowa 11
upr. bud. WAM/0044/POOK/10

Opracowat:
mgr inz. Jan Dominikowski
10-711 Olsztyn ul. Teczowa 11

Olsztyn
marzec 2020r.



BRANZA: KONSTRUKCJA
INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
ADRES BUDOWY: ul. Oficerska 16A budynek P —boks RSK

TEMAT: Projekt remontu posadzki i odbudowy kanalu naprawczego w garazu
PROJEKTANT: dr inz. Stefan Dominikowski; 10-711 Olsztyn; ul. Teczowa 11

upr. bud. 37/81/01; WAM/0044/POOK/10
OPRACOWAL: mgrinz. Jan Dominikowski; 10-711 Olsztyn; ul. Teczowa 11

ZAWARTOSC:
1 cze$¢ opisowa
1.1 Dokumenty formalne
1.2 Opis techniczny
2 Cze$¢ rysunkowa
2.1 Rys.K-1 Rzut poziomy garazu i przekroje A-A 1: 75;
i B-B
2.2 Rys.K-2 Elementy pretowe i blachy 1:10; 1:2;
2.3 Rys.K-3 Kraty pomostowe 1: 10;
2.4 Rys.K-4 Schody kanatu 1:10;

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z programow:

v

ANER NI NERN

ArCadia v.10 licencja Ekotechnika

Autodesk Structural Detailing v.2014 licencja 2014
Autodesk Structural Detailing v.2014 licencja 3251
Norma Standard 2 licencja Ekotechnika.
Fixperience C-Fix1.86.0.0



Olsztyn kwiecien 2020r.

Projektant remontu posadzki

i odbudowy kanalu naprawczego
w garazu; ul. Oficerska 16

dr inz. Stefan Dominikowski
10-711 Olsztyn ul. Teczowa 11

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane tekst jednolity
(Dz. U. Nr 156 7 2006) poz. 1118 7 poZniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze niniejszy
projekt remontu posadzki i kanatu naprawczego w garaiu PWiK przy ul. Oficerskiej 16A
w budynku P - boks RSK w Olsztynie

zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



1.2 OPIS TECHNICZNY

1.2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu posadzki oraz kanalu naprawczego w garazu
znajdujacym si¢ przy ulicy Oficerskiej 16A w budynku P boks RSK w Olsztynie.
Oddzialywanie obiektu na srodowisko ogranicza si¢ do dzialki na ktorej jest zlokalizowany

UWAGA:
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac wraz projektem instalacji elektrycznych, ktory jest
integralng czgsécig opracowania.
1.3 Podstawa opracowania

v" Umowa o sporzadzenie dokumentacji projektowej z dnia 02.2020r.

v" Wizja lokalna 02.2020

STAN ISTNIEJACY

Opis:
Garaz, ktorego dotyczy opracowanie znajduje si¢ w ciggu garazy przy ul. Oficerskiej 16A
w budynku P - boks RSK w Olsztynie. Garaz jest budynkiem murowym, ocieplonym.
Powierzchnia wewnetrzna wynosi 65,84m?. W garazu znajduje sie kanat naprawczy o
glebokosei 1,2 m 0 wymiarach w rzucie z gory 7,0 m x 1,2 m.
Posadzke stanowi ptyta zelbetowa o grubosci okoto 30 cm. Dno kanatu naprawczego oraz
Sciany sg zelbetowe.
Pomieszczenie jest o§wietlone dwoma plastikowymi oknami dwuskrzydlowymi o wymiarach
160cm x 160cm.
W garazu znajduje si¢ metalowa brama garazowa o wymiarach...
Sciany garazu sa pokryte tynkiem cementowo- wapiennym w biatym kolorze. Tynk w
dobrym stanie technicznym - widoczne nieliczne ubytki.
W pomieszczeniu garazowym znajduje si¢ umywalka (do wymiany)

STAN PROJEKTOWANY
Opis:

Niniejszy projekt zaktada remont kanatu naprawczego poprzez skucie istniejacego wraz z
istniejacy ptyta posadzki 1 przebudowanie na nowy. Projektowany kanatl nalezy odwodnic¢
do istniejgcej kanalizacji poprzez zastosowanie pompy odwadniajgcej do brudnej wody (rys.
K-1) montowanej w zagltebieniu dna kanalu. Odwodnienie prowadzi¢ do istniejacego
przykanalika.

Sciany i dno kanatu projektuje sie z betonu klasy C25/30 zbrojonego siatkami zbrojeniowymi
#1015x15cmxcmAlll

po wewnetrznej 1 zewngtrznej stronie plyt Sciennych oraz ptyte posadzki projektuje si¢ z
betonu klasy C25/30 zbrojonego siatkami zbrojeniowymi ¢6 15x15cmxcrmAlll

gbra 1 dotem tak jak calg ptyte posadzki. Wneka na oswietlenie kanatu nie wymaga
dodatkowego zbrojenia.

Zaleca si¢ wymiane¢ umywalki oraz rur znajdujacych si¢ w garazu. Projektuje si¢ uzupetnienie
ubytkdw w tynkach, oraz pomalowanie $cian i sufitu w garazu oraz §cian w kanale



dwukrotnie farbg emulsyjng i malowanie lamperii farbg olejng. Odwodnienie posadzki kanatu
wykona¢ wedtug rys. K-1 stosujgc rury D75 PE oraz wpusty podtogowe D75.

Kanat naprawczy izolowaé Eurolan 3K rozcienczony 1:5 (10) oraz Superflex 10 (lub
podobny).

Wewngtrzne wymiary kanalu AxBxH=6770x1110x1700 [mmxmmxmm)].

Czes¢ elektryczng nalezy wykona¢ wedtug projektu elektrycznego, ktory jest integralng
czg$cig opracowania.

CzynnoSci:

- Rozku¢ istniejacg plyte betonowsa posadzki.

- Rozku¢ $ciany oraz dno kanatu naprawczego

- Uprzatna¢ 1 wywiez¢ gruz.

- Na dnie wykopu kanatu utozy¢ warstwe 10cm chudego betonu z betonu klasy C8/10.

- Zaszalowac $ciany kanatu naprawczego w wykopie oraz  zamontowac katowniki 50x30x5
- Montowac elementy odwodnienia kanatu i ptyty posadzki wraz z wpustami podlogowymi
do przykanalika (rys. K-1).

- Betonowac¢ $ciany betonem klasy C25/30 montujgc obie warstwy siatki zbrojeniowej
(wewnetrzng 1 zewnetrzng) ¢l015x15cmxcm]AlII(N)  oraz ptyte dna kanatu
#615x15cmxcm] Al (N) (gora i dot). Otulenie siatek c=3cm. Dno kanatlu wykona¢ ze
spadkiem >1%

Wierzch ptyty betonowej dna kanatu izolowa¢ Eurolanem 1:10 3K+Superflex 10 (lub
podobnym).

-Wykona¢ posadzke dna kanatu grubosci 30mm z betonu na kruszywie jednofrakcyjnym 1:3
- Sciany kanalu po zdjeciu szalunku nalezy zaizolowaé pionowa izolacja
przeciwwilgociows (rys. K-1), nast¢pnie zasypac od zewnatrz kruszywem jednofrakcyjnym.
- Przygotowaé powierzchni¢ przez zaggszczenie i wyroOwnanie gruntu pod posadzke garazu.
- Betonowac ptyte betonowa posadzki jednoczes$nie zaktadajac siatki zbrojeniowe
#615x15[cmxcmAlll (uktada¢ warstwe betonu, ulozy¢ siatke zbrojeniowa i uktadaé

pozostala czgs¢ betonu, pod koniec betonowania utozy¢ gorng siatke zbrojeniowa) Grubosé
ptyty posadzkowej 30cm.

Jednoczesnie, przed betonowaniem plyty posadzki, utozy¢ poziomy kanalizacyjne D75 ze
spadkiem 1% do wpustow podtogowych. Wierzch ptyty zelbetowej posadzki utwardzi¢
piaskiem kwarcowym 1 zatrze¢ zacieraczkg mechaniczng.

Wykona¢ dylatacje na plycie 4m?-6m?2. Dopuszcza sie pokry¢ posadzke dwukrotnie
niescieralng warstwa epoksydowa (nie jest ujeta w kosztorysie).

Obramowanie kanatu wykona¢ w wytworni, spawajac spoing szerokobruzdowa a=5mm, do
pretow pl1 i p8 (LRN30/50/5) prety p6 co ~100cm.

Obramowanie zaglebienia dna kanatu spawac¢ rowniez w wytwoérni (prety pS 1 p7) 1 kotwiac
na budowie kotwami rozporowymi M14; otworowac¢ tylko prety p7 (rys. K-2)

- Zamontowac¢ stalowe schody do kanatu (rys. K-4) do schodow montowac kratki typu WEM
wys. 3cm.



-Powloki cynkowe nanoszone na konstrukcj¢ schodow i kratki pomostowej sredniej grubos$ci
~ 70um wedlug EN ISO 1461:2000.

Laczniki grubos$¢ powtoki cynkowej >20 gm wedlug EN ISO 10684 Wykonczenie
powierzchni cynkowanie ogniowe. Potgczenia elementow pretowych 1 blach w wytworni
spawane MIG/MAG.

- Wymieni¢ umywalke wraz z rurami wodociggowymi w garazu.

- Uzupehi¢ tynki w $cianach garazu.

- Malowac¢ §ciany oraz sufit garazu farbg emulsyjna

- Malowac¢ $ciany kanatu farba emulsyjna

- Malowa¢ lamperi¢ wysokosci 2m. farba olejna po catym obwodzie $cian garazu.

OBLICZENIA STATYCZNE POSADZKI PRZEMYSELOWEJ
(HIPOTEZA WESTERGARDA)

Biuro : Autor :
Ekotechnika dr inz.. Stefan Dominikowski
Plyty zelbetowe pod posadzki przemyslowe Data : Projekt :
Wytyczne obliczania i wymiarowania elementow no$nych konstrukeji podtog 02.2020 garaz PWiK
na podlozu gruntowym - BISTYP Wersja : 13 Klient :
Poprawnos¢: zweryfikowano

Wsp. wytezenia: 0,73

A - ObcigZenie strefy Srodkowej
B - ObciaZenie strefy przykrawedziowej
C - Obcigzenie strefy naroznej

h1:|

Rodzaj pojazdu modelowego: Samochdd ciezarowy Volvo

Typ pojazdu: FL614

Lis= 24 [m] Rozstaw kot pojazdu dla osi najbardziej obcigzonej

P= 90,3 [kN] Obcigzenie przypadajace na o$ pojazdu

Qkota= 5750,0 [hPa] Cisnienie powietrza w oponie pojazdu

Ys= 2 Wspotczynnik bezpieczenstwa zalezny od czgstotliwosci poruszajacych sie
pojazdéw

Yd= 1,2 Wspodltczynnik dynamiczny

Dane podloza gruntowego:

k= 85000,0 [kN/m3] Wspdlczynnik pionowej podatnosci podloza (sprezystosci podioza)

Dane geometryczne plyty

hpiyn= 0,3 [m] Wysokos¢ plyty zelbetowej

Dane materialowe:



Beton:

klasa: B30

foewe= 30,0 [MPa] Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu

few= 1,2 [MPa]  Wytrzymato$¢ obliczeniowa na rozciaganie
fem= 2,6 [MPa]  Wytrzymato$¢ $rednia na rozciaganie

Ecm= 30500,0 [MPa]  Modut sprezystoséci betonu

v= 0,20 Wspotczynnik Poisson'a dla betonu

Stal: A-ll

fya= 310,0 [MPa]  Wytrzymato$¢ obliczeniowa stali

fyu= 355,0 [MPa]  Wytrzymato$¢ charakterystyczna stali

Es=200000,0 [MPa] Modut sprezystosci stali
Wyniki obliczen dla plyty o krawedziach niezabezpieczonych
o04=2,0[MPa] Dopuszczalne napr¢zenie rozciggajace w plycie
Naprezenie rozciggajgce w wewnetrznym obszarze piyty:
0,7[MPa] <1,99[MPa] zweryfikowano
hpyy=170 [mm] Proponowana wys
okos¢ ptyty w wewngtrznym obszarze plyty
Naprezenie rozciggajgce w obszarach przykrawedziowych plyty
1,4[hPa] <1,99[MPa] zweryfikowano
hpiy=245 [mm] Proponowana wysoko$¢ ptyty w obszarach przykrawegdziowych
Naprezenie rozciggajgce w obszarach naroznych
1,5[MPa] <1,99[MPa] zweryfikowano
hpyy=255 [mm] Proponowana wysoko$¢ plyty w obszarach naroznych

Przyjeta grubos¢ plyty:

hpiy=300 [mm]

Zbrojenie przeciwskurczowe posadzki na 1m ptyty PN-B-03264 (6.2)
Obliczone Przyjete ~ Srednica pretow Tlos¢ pretow
Asw Asw
[mm?Z  [mm?]  [mm]

As 255,00 282,78 6,0

przyjeto ¢615x15cmxcmAlll
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