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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy.
Inwestorem jest Miasto Stoleczna Warszawa — Szkola Podstawowa Specjalna nr

327 z siedzibg w Warszawie przy ul. Biatobrzeskiej 44

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna budowy 10
miejsc parkingowych dla pojazdow MTON i rodzicéw dzieci z niepetnosprawnosciami
ruchowymi uczeszczajacymi do Szkoty Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul.
Biatobrzeskiej 44 w Warszawie wraz z wyjazdem na ulice Nieborowska.

Opracowanie zawiera okreslenie geometrii oraz konstrukcji nawierzchni .

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Aktualna mapa
- Ocena techniczna obstugi komunikacyjnej obiektu
Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzgledniono warunki wynikajace z
nastepujacych normatywdw prawnych:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

(Dz. U.nr 120 22003 r., poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.).

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w poinocno - zachodniej
czeSci Dzielnicy Ochota miasta stotecznego Warszawy miedzy ulicami : Radomska,

Biatobrzeska i Nieborowska.
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5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ pod zarzagdem Miasta Stotecznego Warszawy.

6. STAN ISTNIEJACY

Zjazd z ulicy Radomskiej ma szerokos¢ 5,0 m. Jest jedna brama na calg szeroko$¢
zjazdu. Nie ma oddzielnej furtki dla pieszych. W odleglosci 7 m za brama jezdnia
manewrowa na terenie dziatki jest zwezona do 4,0 m na dhlugosci 3 m. Na terenie
wewnetrznym wyznaczone s3 4 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych oraz fragment
przejscia dla pieszych na dojsciu do boisk szkolnych.

Na teren szkoty dowozone sg dzieci z niepelnosprawno$ciami ruchowymi. Dowozone
sg przez pojazdy Miejskiego Transportu Oséb Niepetnosprawnych jak 1 rodzicow. W trakcie
wizji lokalnej w terenie stwierdzono w szczycie popotudniowym jednoczesng obecnos¢ na
terenie 7 samochodoéw rodzicow i 6 pojazdow MTON. Z informacji uzyskanych od
pracownikow szkoly wynika, ze maksymalna ilo$¢ przebywajacych jednoczesnie na terenie

szkoty pojazdow to 20 sztuk.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne proste. Kategoria geotechniczna pierwsza.

8. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z ustaleniami z oceny technicznej i po odrzuceniu przez Zarzad Drog
Miejskich koncepcji wyjazdu z projektowanych miejsc postojowych na ulice Biatobrzeska
zaprojektowano 10 miejsc postojowych dla pojazdow MTON i rodzicéw dowozacych dzieci
indywidualnie oraz wyjazd na ulice Nieborowska. Zaprojektowano 10 miejsc postojowych o
wymiarach 5,0x3,6 m oraz jezdni¢ manewrow3a o szerokos$ci 7 m. Szeroko$¢ ta umozliwi
wysuwanie w pojazdow pochylni dla wézkéw inwalidzkich bez blokowania ruchu na jezdni.
Wyjazd na ulice Nieborowska zaprojektowano o szerokosci 5,0 m. Umozliwi to swobodne
wykonanie manewru skretu przez busy MTON. Wyjazd zostat wyokraglony tukiem o
promieniu 6,0 m w kierunku ulicy Biatobrzeskiej tzn, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdow
wyjezdzajacych z terenu szkoty. Wzdhuz miejsc postojowych zaprojektowano chodnik aby

minimalizowac przejazd wozkow inwalidzkich z dzie¢mi po jezdni manewrowej parkingu.
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9. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rzedne wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejagcych nawierzchni drogowych
oraz otaczajacego terenu. Zastosowano spadek podtuzny 0,5% i spadek poprzeczny 1-2% .
10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni :

dla jezdni 1 miejsc postojowych :

- betonowa kostka brukowa bezfazowa 20x10 cm gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 mm Gc 50/30 gr. 15 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-63 mm Gc NR gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- geowldknina separacyjna 200 g/m2

dla jezdni za brama :

- krata betonowa wypeliona kruszywem gr. 8 cm
- podsypka zwirowa gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 mm Gc 50/30 gr. 15 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-63 mm Gc NR gr. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

- geowldknina separacyjna 200 g/m2

dla chodnika:
- plyty chodnikowe betonowe 50x50 cm gr. 7 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 mm Gc 90/3 gr. 15 cm

Bilans powierzchni:

jezdnia i miejsca postojowe z kostki betonowej bezfazowej — 350 m*
zjazd krata betonowa wypetiona — 134 m?

chodnik z plyt betonowych 50x50xcm — 109 m?

kraweznik uliczny na tawie betonowej z oporem — 33 mb

opornik drogowy na tawie betonowej z oporem — 94 mb

obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm — 37 mb
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zielen — 280 m?

11. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane begda czesciowo na
istniejace nawierzchnie utwardzone i1 zgodnie ze stanem dotychczasowym, do istniejagcych
wpustoOw kanalizacji deszczowej oraz w otaczajacy teren. Zaprojektowano fragment
nawierzchni z kraty betonowej, ktora zapewni wsigkanie wody nie dopuszczajac do jej

sptywania na ulicg¢ Nieborowska.

12. KOLIZJE

Pod projektowanymi nawierzchniami na glgbokosci ok. 1 m przebiegaja rury
cieptownicze $rednicy 125 1 65 mm. Glgbokos$¢ polozenia cieptociggu wynosi 90-110 cm
mierzgc od wierzchu rury przeizolowanej do spodu warstwy $cieralnej wykonanej z kostki
betonowej.

Zgodnie z wytycznymi producenta rur preizolowanych, minimalne przekrycie
rurociggu okresla si¢ na podstawie wzoru empirycznego:
h=017-VF [m]
gdzie:
F — obcigzenie na o$ pojazdu [tona]
Droga przeznaczona jest dla ruchu samochodéw osobowych. Niemniej do obliczen przyjeto
samochdd ciezarowy (§mieciarka) o nacisku 100 kN na o$ tzn. ~10 ton/oS.
Warto$¢ minimalnego przekrycia dla 100kN wynosi:
h=0,17-V"10
h=0,54m
Przekrycie nad projektowang nawierzchnig jest wielkos$ci 100 cm od spodu warstwy $cieralnej
wiec warunek jest spetniony.

13. ZIELEN

Projektowane nawierzchnie koliduja z istniejacym drzewostanem. Wszystkie
kolidujace drzewa (8 szt.) zostang przesadzone w nowe miejsca na terenie dziatki szkolne;j.
Drzewa zaznaczone w tabeli inwentaryzacyjnej nalezy przesadzi¢ zgodnie z zalaczonym
planem sytuacyjnym.

Po wykonaniu nawierzchni miejsc postojowych 1 jezdni manewrowej teren wokoto

nawierzchni nalezy splantowac i posia¢ trawe.

ANIOL s.c. ul. Korotynskiego 48 m179; 02-123 Warszawa tel./fax: 22 895-06-09



14. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Projekt organizacji ruchu obejmuje wyznaczenie miejsc postojowych dla
niepetnosprawnych, przejécia dla pieszych oraz ustawienia stupkéw przeszkodowych. Stupki
zapewnig bezpieczng strefe dla dzieci w rejonie wejscia do szkoty. Dwa stupki beda sktadane

aby umozliwi¢ okazjonalny wjazd na chroniony teren.

UWAGA:

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ,,Roboty ziemne, wymagania i
badania”. Minimalny wskaznik zageszczenia Is=1,00 dla miejsc postojowych i jezdni.
Szczegodlng ostrozno$¢ zachowaé podczas korytowania w okolicach przewodow z mediami.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie pod nad-

zorem gestorow mediow.
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15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2021 pozycja 2351:

Art. 29. 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktdrym mowa w
art. 30, budowa:

ppkt. 7) stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk wiacznie, z

wyjatkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;

ppkt. 11) zjazdow z droég powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375.

Art. 83. 1. Usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci lub jej czgsci moze nastapic
po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
1) posiadacza nieruchomosci — za zgoda wiasciciela tej nieruchomosci;

Art. 83f. 1. Przepisow art. 83 ust. 1 nie stosuje si¢ do:

pkt. 3) drzew, ktoérych obwod pnia na wysokos$ci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist-
nego,

¢ ) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew;
Jak wynika z powyzszego do prowadzenia robot nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia bu-

dowlanego czy tez zgloszenia prowadzenia rob6t ani decyzji zezwalajacej na usunigcie drzew

poza decyzja o lokalizacji zjazdu okre$lajacej warunki prowadzenia robot w pasie drogowym.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 1 PKT. 16 PRAWA BUDOWLANEGO

13.1. Uwagi ogdlne

niniejsze informacje dotycza wszystkich pracownikéw zatrudnionych bezposrednio
przy robotach wykopowych i1 wspotpracujacych z nimi operatorOw sprzetu oraz
pracownikow nadzorujgcych te roboty.

za przestrzeganie zasad bezpieczenstwa pracy, przepisow bhp, oraz organizacje pracy i
wspotpracy migdzy pracownikami, odpowiada bezposrednio nadzorujacy roboty.
nadzorujacy roboty w razie zaistnienia wypadku, obowigzany jest zorganizowac
pierwszg pomoc oraz powiadomi¢ o wypadku odpowiednie stuzby.

13.2. Przepisy szczegotowe

13.2.1.

Roboty wykopowe naleza do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo powodowane

jest najczescie;j:

niewtasciwg obudowa wykopu lub jej brakiem,

stosowaniem niewtasciwych rozpor,

niewtasciwym sktadowaniem urobku (zbyt nisko krawedzi wykopu),

nie stosowaniem drabin wej$ciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach),

brakiem stosowania sprzetu ochronnego tj. kaskow oraz kamizelek ochronnych przy
prowadzeniu prac w ruchu ulicznym,

nie stosowaniem barier wygradzajacych miejsce robdt i zabezpieczen wykopu
przykryciami.

Brygada wykonujaca roboty wykopowe powinna by¢ wyposazona w:

barierki o wys. 1,1 m,

znaki drogowe (w zaleznos$ci od potrzeby),

drabing o dtugosci wickszej od glebokosci wykopu o min. 0,75m,
kamizelki koloru pomaranczowego, r¢kawice ochronne, kaski ochronne,
apteczke pomocy przedmedycznej,

niezbedny materiat do budowy wykopu,

niezbedny sprzet techniczny i narzedzia.

Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopow
kontrolnych nalezy prowadzi¢ recznie,

przy wykonywaniu wykopoéw w ulicy (miejscu dostgpnym dla os6b postronnych),
nalezy wokol wykopu ustawi¢ barierki ochronne o wys. 1,1m w odlegto$ci min. 1m od
krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ w tablice o tresci: ,,Uwaga wykop — niezatrudnionym
wstep wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone $§wiatlo ostrzegawcze,
wykopy o $cianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionych, nie
obcigzonych nasypem w pasie co najmniej rownym glebokosci wykopu mozna
wykonac:

do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

do glebokosci 1m w gruntach pozostatych
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Rodzaj obudowy i rozpor okre$la kazdorazowo bezposrednio nadzorujacy roboty w
porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Prowadzacy roboty powinien, przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu, sprawdzié
stan obudowy wykopdw, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na stan obudowy po dtuzszych
przerwach w pracy i opadach deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie
zaistniato ich samoczynne wypadanie. Gorne krawgdzie obudowy wykopu powinny wystawac
ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow.

w przypadku wystgpowania ograniczonej przestrzeni uniemozliwiajacej wykonanie
wykopu ze skarpowaniem S$cian (np. waska ulica lub wystepowanie przeszkody
technicznej np. uzbrojenie terenu) dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o S$cianach
pionowych z zastosowaniem petnej obudowy z wyporami,
transport urzadzen i materiatow do wykopdéw i1 z wykopoéw powinien odbywaé si¢ w
zaleznosci od glebokosci wykopu i cigzaru przedmiotu:

- w wykopie do glgbokosci 1,5 m transport przedmiotéw lekkich sposobem

recznym przez kontakt bezposredni miedzy pracownikami,
- przy wykopach powyzej 1,5 m transport sposobem r¢cznym za pomocg linki,
- transport przedmiotdw ci¢zkich przy pomocy urzadzen dzwigownicowych

liny, bloczki, wielokrazki przeznaczone do transportu pionowego materiatow musza
by¢ kazdorazowo przed uzyciem sprawdzane przez prowadzacego roboty
w przypadku prowadzenia wykopow w bezposrednim sagsiedztwie sieci elektrycznych,
gazowych, cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujacy prace zobowigzany
jest okresli¢ bezpieczng odlegltos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
sprawowac bezposredni nadzor,
W razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwaé¢ do
czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga by¢
prowadzone,
operatorzy maszyn podczas wykonywania robot ziemnych powinni przestrzega¢ zasad
okreslonych w dokumentacji techniczno — ruchowej danej maszyny roboczej,
niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:
- ustawienie koparki w odlegtosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granica
klina odtamu gruntu,
- wylaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napeiniania
naczynia roboczego gruntem,
- tworzenia nawisow przy wykonywaniu wykopu,
- przebywania os6éb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny,
- przebywania os6b miedzy $ciang wykopu i1 koparki nawet w czasie postoju.

podczas wykopow waskoprzestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem moga
znajdowacé si¢ wytacznie w bezpiecznej czesci wykopu,

niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie prac
monterskich,

stosujac elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage na
stan techniczny, a szczegdlnie na stan izolacji oraz nie stosowaé prowizorycznych
przedtuzaczy.
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15. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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" St-681/88

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD
do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie '

MNa podslawie arl. 18 ust 5 i art. 57 i, 3 vslawy ¢ dnia 24 patdeiernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, pox. 229) orax §
2 ugt.1 pkt 1, § 5 uet.1 pet 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 3 1lit.b

rozp. Minislra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska =z dnia 20 lutege 1975 .
w sprowie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr B. poz. 46).

STWIERDZIAM

te Ob,_ WLODZIMIERZ MICHAL AN IOL B.Michaza
inzynier budownictwa

wrodzonyla) dnie__ 23 lutego 1954 r. Warszaws

posiada prrygolowanie rowodowe do pelnienia samodzisinej funkeji
projektanta oraz klerownlks budowy 1 robdt

w specieinodci konatrukeyjno - insynleryjnej w zakresie ':'E‘S'E.
i lotniskowych drég astartowych orsz manipulscyinych :

1/ do eporzsdzanis projektéw budowli drdg, lotniskowych drég
atartowych i menipulscyjnych oras typowych mostéw i prze-
pustéw,

2/ do klerowanls, nadzorowanis i kontrolowsnls budowy L robdt,
kisrowanla i kontrolowanlis wytwarzanis konstrukeylnych &leé-
mentdw budowlanych orsz ocenianis i bsdanim stanu technice-
nego w zakresle budowli drdg, lotniskowych drdg startowych
i manipulecyjnych, typowych przepustdw i mostdw.

’_ﬁmn ARCHITEKT W

te
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16. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO IZBY
INZYNIEROW

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

m\7/4

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-1TI-63D-WAS *

Pan WEODZIMIERZ MICHAL ANIOL o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1672/01

adres zamieszkania ul. KOROTYNSKIEGO 48 m 179, 02-123 WARSZAWA

jest cztonkiemn Mazowieckiej Okregowe] lzby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numer weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

ANIOL s.c. ul. Korotynskiego 48 m179; 02-123 Warszawa tel./fax: 22 895-06-09
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