7 cm

PRZEKROJ A-A

plyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm szare

5 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0-31,5 mm Gc 50/30

8 cm

kostka brukowa betonowa 20x10 cm ciemnoszara

4 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0-31,5 mm Ge 50/30

15 ¢m

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0-63 mm Gc NR

10 cm

warstwaodsqczajqca z piasku

geowltdknina separacyjna 200 g/m2

obrzeze betonowe 30x8cm | 30 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem |5 cm

25 ¢cm

opornik drogowy 25x15 cm

15 ¢cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

30 ¢cm

11.5

kraweznik drogowy 30x15 cm

15 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

INWESTOR: Miasto Stoteczne Warszawa

plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Szkota Podstawowa Specjalna nr 327
ul. Biatobrzeska 44
02-325 Warszawa

Studiurn: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Obiekt:
Utwardzenie terenu w zakresie budowy 10 miejsc

parkingowych dla pojazdéw MTON i rodzicéw dzieci
Z miepetnosprawno$ciami ruchowymi
wraz z budowg zjazdu z ul. Nieborowskiej

PROJEKTANT:f o ANIOt s.c.

/ \ ul. Korotynskiego 48 m. 179
) ) 02-123 WARSZAWA
i NIOL™ 7 tel.0 693-99-77-80 tel/fax: 22-895-06-09

e-mail: biuro@aniol-sc.com; aniol-sc@wp.pl

PROJEKTANT DROG : NR UPR: PODPIS:
inz. Wtodzimierz Aniot St-681/88

TRESC RYSUNKU:  PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
MIEJSC POSTOJOWYCH, JEZDNI | CHODNIKA

SKALA: DATA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
1:25 11-2022 00 PKO1

NR STRONY :




