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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych, ktore zostang wykonane w zwiazku z realizacjg zadania pn.: ,,UTWARDZENIE
TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZI-
COW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL.
NIEBOROWSKIEJ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specy -
fikacjami Technicznymi:

D--00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (kod wg CPV 45111000-8)
D-01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych.
D-01.02.04. Rozbiorki elementdéw drog.

D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE(kod wg CPV 45111000-8)
D-02.03.01a. Warstwa separacyjna z geowtokniny.
D-04.00.00. PODBUDOWY (kod wg CPV 45233320-8) .
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
D-04.04.01. Podbudowa i warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.
D—04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D—07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU(kod wg CPV 45233270-2).

D—07.01.01. Oznakowanie poziome.
D—-07.02.01. Oznakowanie pionowe.

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC(kod wg CPV 45233220-7).
D-08.01.01. Krawezniki betonowe.

D-08.02.02. Nawierzchnie z elementéw betonowych
D-08.03.01. Obrzeza betonowe.

D—09.00.00. ZIELEN DROGOWA (kod wg CPV 45112710-5)
D-09.00.00. Zielen drogowa - wymagania ogolne
D-09.01.01. Wykonanie trawnikow.

D-09.02.01. Sadzenie drzew i krzewow.
D-10 OGRODZENIE BETONOWE (kod CPV 45342000-6)
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato§é techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowiagcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mo-
stowy, korpus ziemny, we¢zet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedo-
wy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robota-
mi i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.8. Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzch-
ni.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowsg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw at-
mosferycznych.

Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozo-
ochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa separacyjna - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza-
jowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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1.4.12. Pas drogowy - wydziclony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudo-
wy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.13. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gleboko$ci przemarzania.

1.4.15. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.17. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istnieja-
cego polaczenia.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
g0, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazu-
je lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.20. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.21. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicz-
nej ich wykonania.

1.4.22, Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é¢ kon-
strukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzyma-
niem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.23. Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) — wyrazenie to, we wszystkich zalaczonych
specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy i ksigge obmiaru robot oraz dwa egzemplarze doku-
mentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

ANIOL S.C.
,,UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z
NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”



SST D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

szczegblowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na Dokumentacj¢ Projektowa:
- Zamawiajacego, sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stano-
wig cze$¢ Kontraktu (umowy), a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy” (Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Pro-
jektowa). Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu z rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST. Dane okre$lone w Dokumentacji
Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazy-
wac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalne-
go przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi a ro-
boty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony w
D M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainsta-
luje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrze-
gawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgle-
dow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przysta-
pienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, kto-
rych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w ceng umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne
do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyj-
nych, ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wy-
konawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochro-
ny $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot tere-
nu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wy-
nikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszy-
nach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo-
wane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-
cza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpa-
dowe uzyte do robdt powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wy-
magaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otocze-
nia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konse-
kwencje tego poniesie Zamawiajacy. Utylizacja odpadow i szkodliwych materiatow rozbidrkowych nalezy
do Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ru-
rociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budo-
wy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodze-
nia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wia-
dze oraz bgdzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i

wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu niety-
powych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Po-
jazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony frag-

ment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja od-
rebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzo-
ne w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-
nie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego po-
lecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie prze-
strzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. W przypadku zlecenia ro-
bot podwykonawcom lub ich zmiana w trakcie robot musi by¢ wyrazona zgoda Inwestora , oraz winna by¢
przedstawiona umowa generalnym Wykonawcg lub podwykonawcami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczo-
nych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarza-
nia, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie oznacza auto-
matycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaj Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ba-
dan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wy-
magania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédel miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigza-
ny dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetlienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem ma-
teriatow do robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie be-
dzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w do-
kumentach umowy. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdow moga by¢ pobierane w celu spraw-
dzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytwodrni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji, Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czegsci wytwor-
ni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materia-
16w do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$cio-
wany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
je na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$§¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie orga-
nizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet po-
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
InZyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprz¢t bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zo-
bowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewi-
duja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzy-
niera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akcepta-
cji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i na-
rzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba sSrodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i
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wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na po-
lecenie Inzyniera bgda usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiego-
kolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana,(jesli wyma-
gaé tego bedzie Inzynier), poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od od-
powiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i ele-
mentow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan mate-
riatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzy-
niera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapew-

nienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, bhp, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifika-
cje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszcze-
g6lnych elementow robdt, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykony-
wanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub la-
boratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposoéb oraz forme gromadzenia wy-
nikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnio-
skow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi, cz¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urza-
dzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do stero-
wania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne, rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazyno-
wania i zaladunku materiatéw, spoiw lepiszczy, kruszyw itp., sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow
przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czg¢stotli-
wos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
low, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot, sposdb postepowania z mate-
riatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozo-
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ng jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu demonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow
oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ po-
winny by¢ okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, to In-
zynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wy-
konawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych pro-
cedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopuscei je do uzycia dopiero wtedy, gdy nie-
dociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlece-
nie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwo-
$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wla-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykony-
wanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca po-
wiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, probek i ba-
dania materiatéw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot pro-
wadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos§¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podsta-
wie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowa-
dzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wyko-
nawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznym laboratorium przeprowadze-
nie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgod-
nos$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtor-
nych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa wy-
kazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub cer-
tyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub

Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg ob-
jete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wy-
konanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi. Jakie-
kolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego doko-
nania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-
go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy

i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projek-
towej, uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, terminy rozpo-
czegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowa-
dzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzadzenia wstrzymania
robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czescio-
wych i ostatecznych odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperatu-
r¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania rob6t, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace ja-
kos$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowa-
dzat, wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne infor-
macje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wyko-
nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bu-
dowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma upraw-
nien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostep-
nione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
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- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagi-
nigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-
widzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym §lepym kosztorysie. Obmiaru
robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo-
$ciach podanych w kosztorysie §lepym lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot be-
dzie przeprowadzony z czg¢stoéciag wymagang do celu miesigcznej ptatnoscei na rzecz Wykonawcey lub w in-
nym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej , objetosci bedg wyliczone w
[m?] jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazo-
ne w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musza by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
Iub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym wymaganiom Szczegdto-
wej Specyfikacji Technicznej. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w sposob zapewniajacy zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzynie-
ra.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wy-
stepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakry-
ciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwienia wykonania ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie poézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi o tym
fakcie Inzyniera. Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawie-
rajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot do-
konuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloéci, jako-
$ci 1 wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzy-
niera. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbio-
ru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonaw-
cy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
SST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i ro-
bot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehia-
jacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru konicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy, szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksiggi obmiaréw (orygi-
naly), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, dekla-
racje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST 1 ew. PZJ, opini¢ techno-
logiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw od-
bioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przeka-
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zania tych robdt wlascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia
terenu, kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przy-
padku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczal-
towa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyj-
ny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wli-
cza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
$lepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogodlne Szczegétowej Specyfikacji Technicznej D-
00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogolnych zawartych w
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w doku-
mentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i1 odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu rob6t. Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, oplaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcja tymczaso-
wej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu, tymczasowa przebudowa
urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, ba-

rier i $wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzienni-
ka budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszy-
mi zmianami).

Warunki Kontraktu (umowy). Dane Kontraktowe
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SST D —01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych drogi w zwigzku z realizacja zadania pn.: ,, UTWAR-
DZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZI-
COW DZIECI Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROW-
SKIET”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyznaczenie w
terenie utwardzenia terenu oraz zjazdu na ul. Nieborowska zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w terenie rowninnym.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem (odtworzeniem) trasy i punktéw wysokos$ciowych wcho-
dza: sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi trasy 1 punktow wysoko$ciowych,
uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych
(reperéw roboczych), wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gldwne trasy - sj to punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST oraz z poleceniem Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym. Pale drew-
niane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0.15 + 0.20
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m i dlugosé¢ 1.5 + 1.7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30
m i $rednicy 0.05 + 0.08 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugo-
sciod 0,04 m do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gtownych elementdéw trasy oraz roboczych punktéw wysokos$ciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre§leniem wysokosciowym powyzszych
elementow trasy wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

-teodolity lub tachimetry,

-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

-laty,

-tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw glownych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Do przewozu materiatdw uzywanych w robotach przygotowawczych, moga by¢ wykorzystane dowolne $rodki transpor-
tu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w SST D-00.00.00. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacjg 1 wspot-
rzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa, ST, oraz zmia-
nami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o
jakichkolwiek btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i/lub reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzaé czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzy-
niera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzed-
nych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiado-
mienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktore bazu-
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ja na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okresla-
jace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia ro-
bot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidto-
wej realizacji robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligo-
nizacji panstwowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzgdne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 em w stosunku do rzednych projektu.

5.4. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych osi trasy

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej
osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rz¢dne punktoéw osi nalezy wyzna-
czy¢ z doktadnos$cia do 1 cm w stosunku do rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych. Usunigcie pali z osi trasy jest dopusz-
czalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi
poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot ziemnych),

b) wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypow

i wykopow w przekrojach poprzecznych .

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr. Odlegto$¢é miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé od-
stepowi kolejnych przekrojow poprzecznych

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie zgodnym z doku-
mentacja projektowa. Konieczne jest profilowanie przekrojow poprzecznych we wszystkich punktach, zgodnie z doku-
mentacja projektowa oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” w punkcie 6. Kontrolg jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzié¢
wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie robo6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nast¢pujacych zasad:

0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach

W poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na
catej dtugosci budowanego odcinka,

wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej w 5 miejscach na kaz-
dym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych z wyznaczeniem (odtworzeniem) trasy
i punktéw wysokos$ciowych w terenie jest 1 ha (hektar) trasy drogowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne. Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem
(odtworzeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardéw geodezyjnych lub protokdtu
z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 hektar nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjne;.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych i punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacja projektowa,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty,

- ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-72/8932—-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne oraz
PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Terminologia, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SST D — 01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiorka elementow drog w zwiazku z realizacja zadania pn.: ,,UTWARDZENIE TERENU W ZAKRE-
SIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPEENO-
SPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z rozbiorka elementow drég, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych w zwiagzku z realizacja
zadania. W sktad robot rozbidorkowych dla w/w zadania beda wchodzi¢ migdzy innymi:

- rozbiorki chodnikow kostki betonowej wraz z podbudowa
- rozbiorki krawegznikow betonowych wraz z tawa,
- rozbiorki obrzezy betonowych wraz z tawa,

Materiaty z rozbiorki wymienione powyzej, stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i beda wykorzystane do budo-
wy jako materialy z odzysku wg wskazan Inzyniera badzZ zostang ztozone na odktadzie, z transportem na miejsce wska-
zane przez Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
SST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6l-
ne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 2.
Nie wystepuja.
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SST D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,

- spycharki,

- fadowarki,

- mloty pneumatyczne,

- zurawie samochodowe,

- samochody ci¢zarowe,

- koparki.

- badz inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbioérki

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez In-
zyniera. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisé6w ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicz-
nych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, punkt 5.

5.2. Rozbiorka elementéw drog

Rozbioree podlegaja wszystkie elementy nawierzchni wykazane w Dokumentacji Projektowe;j i ni-
niejszej SST (wg pkt 1.3.). Warstwy nawierzchni oraz krawezniki i obrzeza nalezy usuwa¢ mechanicznie
przy zastosowaniu sprz¢tu wymienionego w punkcie 3. Niewielkie powierzchnie, oraz niewielkie ilosci kra-
weznika i obrzeza mozna rozbiera¢ r¢cznie. Materiat z rozbiorki nawierzchni bedzie przeznaczony do po-
wtornego uzycia wg wskazan Inzyniera i powinien by¢ chroniony przed zanieczyszczeniami.

5.3. Rozbioérka urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Prace rozbiorkowe polegajg na rozbiorce:

znakow drogowych ze stupkami, znakéw drogowych wraz z konstrukcjami tablic drogowskazowych, stup-
kow przeszkodowych .

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie zniszczy¢ tych elementow. Wykonawca zobowigza-
ny jest przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie materialy pochodzace z demontazu urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i dostarczy¢ je do wskazanego przez Inzyniera miejsca sktadowania. Elementy i materiaty,
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SST D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

z rozbiorki, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, po-
winny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opa-
dowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehic¢, war-
stwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, punkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania rozbiorki

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia lub zanieczyszczenia elementéw i materiatow przewidzianych do powtor-
nego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementow drog jest:

1 [m?’] rozbiorki chodnikéw z kostki betonowe;j,
1 [mb] kraweznika , obrzeza, wraz z fawami betonowymi
1 [szt.] rozbidrki: shupkéw znakoéw drogowych, stupkoéw przeszkodowych oraz tarcz znakéw drogowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég podano w SST D-00.00.00. ,,Wymaga-
nia og6lne”, punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

dla rozbioérki chodnikow z kostki betonowej :

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
e rozkucie i zerwanie nawierzchni (w przypadku kostki betonowej reczne wyjecie i ztozenie do po-
nownego wykorzystania),
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e ewentualne sortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,
e zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
e wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy:

odkopanie krawgznikow, obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betonowych,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki tarcz znakow drogowych, stupkéw znakéw drogowych i stupkoéw przeszkodowych:

demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dolow po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,
zatadunek 1 wywiezienie materiatdow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST D —02.03.01a  WARSTWA SEPARACYJNA Z GEOWLOKNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
separacyjnej z geowtdkniny przy realizacji zadania pn.: ,,UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10
MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
objetych zadaniem wymienionym w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy separacyjnej z geowtokniny.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - rolowany materiat w postaci tkaniny, wtokniny lub siatki (badZ ich kombinacji) wykonany z
tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli ziemnych, a takze w
celu poprawy wspotpracy migdzy nawierzchnig a podtozem gruntowym lub migdzy poszczegolnymi warstwami kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.2. Geowldknina - geosyntetyk wyprodukowany z krotkich widkien cigtych, najczesciej metoda iglowania. Pozo-
state okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogol-

2

ne .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2 Geowldoknina

Geowloknina separacyjno-filtracyjana uktadana bezposrednio na podtozu z gruntéw spoistych powinna wykazywaé na-
stepujace wlasciwosci:

- masa powierzchniowa (gramatura) >200 g/m?,
- wytrzymatos$¢ na rozciaganie > 15 kN/m,
- wydluzenie graniczne <100 %,
- sila przebijajaca stemplem CBR >2,5kN,
- $rednica efektywna porow O os <0,15 mm,
ANIOL S.C.
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Geowloknina powinna posiada¢ znak CE lub Certyfikat Zgodnosci.

2.3. Elementy mocujgce geowltoknine

Do przytwierdzania geowldkniny do podtoza stosuje si¢ szpilki lub klamry z pretow stalowych o $rednicy ok.
12+16 mm. Koniec preta stuzacy do wbijania w podloze powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dhugos¢ min. 30 cm. Ele -
ment mocujacy powinien posiadaé cze¢$§¢ pozioma, dociskajaca geowldknine do podtoza np. odgigcie preta w
ksztalcie litery U lub przyspawany kawatek blachy.

Elementy mocujace stosuje si¢ na ztgczach (zaktadach) i na krawedziach paséw geowtokniny.

2.4. Piasek

W przypadku koniecznosci wyrownania podtoza nalezy stosowa¢ piasek nie zawierajacy kamieni lub zanie-
czyszczen obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtokning.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do uktadania geowtékniny

Nalezy stosowaé drobny sprzet pomocniczy taki jak; n6z, nozyce, mlotek itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport i sktadowanie geowtékniny

Transport powinien odbywacé si¢ w sposob przeciwdziatajacy uszkodzeniu geowtdkniny i opakowania ochronnego
z folii. W szczegolnosci nalezy uwazaé, aby rolki geowtokniny nie byty zalamywane w czasie transportu i podczas
przetadunkow.

Geowloknina moze by$ sktadowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, ze dopuszcza to producent, i ze opa-
kowanie fabryczne nie zostato uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a takze przy dlugotrwatlym sktadowaniu,
geowldkning nalezy przechowywaé w magazynach zadaszonych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgled-
niajace warunki w jakich prowadzone bgda prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z elementéw betonowych.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z elementow, ktore moglyby uszkodzi¢ geowtdokning (kamienie, ko-
rzenie drzew itp.), a takze wyrownane (likwidacja lokalnych wglebien i zapadnie¢). Wyrownanie podtoza nalezy
wykona¢ warstwa piasku o grubo$ci okoto 5 cm. Piasek powinien by¢ roztozony rgcznie, bez mechanicznego za-
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geszczania.

5.3. Ukladanie geowtékniny
Geowloknina powinna by¢ w trakcie uktadania lekko naciggana w kierunku dtugosci pasa.

Geowlokning nalezy laczy¢ na zaklad o szerokosci min. 0,5 m. Na ztaczach paséw (zakltadkach) nalezy moco-
wac geowtokning do podioza elementami wg pkt 2.3.

Nalezy zwraca¢ uwage, by nie uszkodzi¢ geowtokniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzg¢tu budowlane -
go po geowldkninie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Kontrola jako$ci obejmuje:
(a) kontrole przydatno$ci materiatow

Przydatno$¢ geowldkniny nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta oraz ogledzin w celu stwier-
dzenia, czy material nie wykazuje wad fabrycznych i uszkodzen.

(b) Kontrolg wykonania robot na podstawie oceny wizualnej w zakresie:
- roéwnosci utozonej warstwy (brak sfalowan i zataman geowtdkniny),
- cigglo$ci ulozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych geowtdkniny),

- prawidlowosci wykonania zlaczy (zaktadek).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacja Projektowg i pomiarem w te-
renie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiodr warstwy separacyjnej z geowtokniny obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogo6lne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za 1 m*> wykonanej warstwy separacyjnej z geowlokniny nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oce-
ny jakosci rob6t 1 materiatdw w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- sprawdzenie i wyrownanie podtoza,

- dostarczenie geowtokniny,

- utozenie geowtokniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKik., Warszawa 1988 r.

2. Funkcje geosyntetykow w nawierzchni drogowej. Materiaty Ogoélnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicznej SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zielinski P.

3. Postgpy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykow w konstrukcji i remontach nawierzchni
drogowych — wskazania projektowe. Materialy III Konferencji ,,Szkota metod projektowania obiek-
tow inzynierskich z zastosowaniem geotekstyliow”, Ustron 1997 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza w zwigzku z realizacja zadania
pn.: ,,UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW
MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z
UL. NIEBOROWSKIEJ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zagg¢szczaniem podtoza obejmuja:
- wykonanie profilowania i zaggszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.2. Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni. Pozosta-

te okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Pro-
jektowa, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogodlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

b

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza nalezy stosowac:
- rowniarki,
- spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,
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- drobny sprzet reczny do profilowania rgcznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,
- walce statyczne 1 wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudno dostgpnych dla wickszego
sprzetu lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z profi-
lowaniem i zaggszczaniem podtoza.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczgciem
robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowa-
nia i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, nie-
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza (koryta)

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ polozenie podioza podlegajacego profilowaniu i zageszczaniu.
Sposob wytyczenia powinien umozliwiaé wyprofilowanie i zaggszczenie podloza i uktadanych na nim
warstw nawierzchni z tolerancjami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora
Nadzoru. Paliki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczeséniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Przed przystapieniem do profi-
lowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory
ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3,4 przej-
$ciami walca $redniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu, to Wykonawca powi-
nien spulchnié¢ podtoze na glgbokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt i
zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej warto$ci wskaznika zageszczenia. Do profilowania podtoza na-
lezy stosowacé sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podtoza, trudno$ci odspo-
jenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nale-
zy przystapic¢ do jego dogeszczania przez walowanie lub uzycie plyt wibracyjnych, ubijakow mechanicznych
w miejscach trudnodostepnych dla walcow, zachowujac optymalng wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu. Jakie-
kolwiek nierdwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob za-
akceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zaggszczenie podioza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie
wskaznika zageszczenia [IS] zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Wskazniki zageszczenia (Is) w przypadku robot
objetych niniejszg SST wynosza:

strefa korpusu
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1,00
podtoza
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Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo wg zatacznika B do normy
PN-S-02205 [6], rownego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1. Wskaznik
odksztalcenia Io nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2. No$no$¢ podtoza:

Wartos¢ E, nie mniej niz [MPa] 120

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze(koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ pod-
toze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystapieniem do ukladania kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osusze-
nia. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia wyprofilowa-
nego podtoza (koryta) podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢é badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Makszymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej przypadajgca na jedno badanie
(m?)
1 Szerokos¢ Z czestotliwo$cig gwarantujacag spetnienie wymagan przy odbiorze,
Rowno$¢ poprzeczna i podtuzna okreslonych w pkt. 6.2
Spadki poprzeczne

Rzedne wysokosciowe
Uksztaltowanie osi w planie

2 | Zageszczenie, wilgotno$é gruntu 2 600

3 | Nosnosc¢ podtoza min. jeden raz w trzech punktach na 600 m* powierzchni

6.2.2. Szerokosc¢

Szeroko$¢ profilowanego podloza (koryta) nalezy sprawdzaé co najmniej co 100 m.
Szeroko$¢ profilowanego podtoza (koryta) nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.
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6.2.3. ROwnosc¢

Nierownosci podiuzne profilowanego podtoza (koryta) nalezy mierzy¢ 4 - metrowa tata co 20 metrow w kie-
runku podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4]. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 - metrowg fatg, a
na odcinkach poszerzen tatg o dtugosci dostosowanej do szerokosci profilowanego podtoza, co najmniej co
100 m. Nier6wnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty o dtugosci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co100
m. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysoko$ciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywo-
liniowych co 10 m. Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokos$ciowymi wyprofilowanego podtoza (koryta) i rzed-
nymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.
O$ w planienie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powi-
nien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.3 niniejszej SST. W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana
mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone podioze, woéwczas podloze (w
korycie) moze spelnia¢ jedynie kryterium wskaznika zageszczenia Is >0,97.

Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. War-
tos¢ wtornego modutu odksztalcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.3 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podloza (kory-
ta) zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbior profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu podanych w SST D-00.00.00,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m2 profilowanego podtoza (koryta) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jako-
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$ci wykonania robdt na podstawie wynikéw badan i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podtoza (dna koryta),

- zaggszezenie,

- utrzymanie podtoza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw.

Czg$¢5:0znaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obciazenie plyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografemi fatg.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997 r.
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D-04.04.01. PODBUDOWA | WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWA-
NEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy pomocniczej i warstwy odsaczajacej przy realizacji zadania pn.:
L,UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I
RODZICOW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIE-
BOROWSKIEJ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej dotycza wykonania robot :
- warstwy odsaczajacej gr 10 cm

-podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie jezdne gr 15 cm

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. kruszywo - ziarnisty material stosowany w budownictwie. Kruszywo moze by¢ naturalne, sztuczne lub z re-
cyklingu.

1.4.2. kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobkg mechaniczng nie zostato
poddane zadnej innej obrdbce.

1.4.3. wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego (d) i gérnego (D) wymiaru sita jako
d/D.

1.4.4. kruszywo drobne — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d rbwnym 0 oraz D réwnych 6,3 mm, lub
mniejszych.

1.4.5. kruszywo grube - znaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D wigk-
szych niz 2 mm.

1.4.7. kruszywo o ciaglym uziarnieniu — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w kto-
rej D jest wigksze niz 6,3 mm

1.4.6. podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.7. uziarnienie - rozklad wymiardw ziarn, wyrazony jako procent masy przechodzacy przez okreslony zestaw it.
1.4.8. stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zaggszczeniu w optymal-
nej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00
»Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
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Warunki ogélne stosowania materialow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania warstwy podbudowy powinna by¢ mieszanka kruszyw sktadajaca si¢ z: piasku, mieszanki i/
lub zwiru, spetniajaca wymagania niniejszej SST. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Do wykonania robot nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/63mm.

Materiatem do wykonania warstwy odsaczajacej powinna by¢ mieszanka piasku spetniajagca wymagania niniejsze;j
SST. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Do wykonania robot nalezy
zastosowac¢ kruszywo o uziarnieniu 0,02/2mm.

2.2.1. Wiasciwosci zastosowanego kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy 1. Dopuszcza si¢ uzycie materialu o wtasciwos$ciach nie-
znacznie odbiegajacych od podanych w tablicy 1 pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera i zachowania wymagan
norm: PN-EN 13242, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

Tablica 1. WlasciwoS$ci kruszyw naturalnych

Parametry asortymentu
PN-EN 12620
Zgodnos$¢ z normami: PN-EN 13043
PN-EN 13242
Uziarnienie kruszywa 0/63 (nat.)
Ksztalt ziarna Slbexiarowana Fl;s
Shis
Gesto$¢ ziamn Mg/m® 022,96
prd2,59
Pssa2,63
Wymiar ziarna Ge,Gr,Gn,Ga Ga90
Ga85
Tolerancja uziarnienia GT
Typowy wymiar ziarna % Podzial mas
przechodzacego przez oczko sita
Obecnos¢ zanieczyszczen barwa jasniejsza
Pyly fDeklarowana f3
Jakos¢ pytow MB¢Deklarowana
Ziarna przekruszone lub Cheklarowana Coroo
tamane/catkowicie zaokraglone
Odpornos¢ na rozdrabnianie SZ bextarowana LAss
LADeklarowana
Odpornosc¢ na polerowanie PSVbektarowana PSVs,
Odpornosc¢ na $cieranie AAV bextarowana AAVy,
powierzchniowe
Odpornosc¢ na $cieranie - Deval MpeDeklarowana Mpe20
Odpornosc¢ na szok termiczny 1=0,5
VLA = 0,8
SkurCZ przy WysyChaniu SlDeklamwana 0503
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Nasigkliwosé WA41 WA,,2
WA,:2

Mrozoodporno$¢ (odporno$é na Fpextarowana F1

zamarzanie odmrazanie)

Mrozoodporno$¢ z uzyciem roztworu 8,6-16,3

soli NaCl

Zawartos¢ zanieczyszczen % Podzial mas mypc0,1

organicznych lekkich

Trwato$¢ a reaktywnos¢ alkaliczno - stopien 0

krzemionkowa stopien 1

Wskaznik piaskowy 13,8

Kanciastos¢ kruszywa drobnego

Zawartos¢ siarczanu rozpuszczalnego ASpexiarowana ASo,

w kwasie

Calkowita zawartos¢ siarki % Podzial mas <0,1

Zawarto$¢ domieszek wplywajacych zwigkszenie czasu wigzania — 10

na uktadanie i twardnienie betonu minut S =101%

Uwolnienie radioaktywnos$ci metali Fimax = 0,25

cigzkich PAKs lub podobnych Foma = 11,70

niebezpiecznych substancji

Gestos¢ nasypowa 1,59

Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okre§lony zaleznoscia:
D
d—sl: <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetnio-
ny, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalno$ci, okreslony zaleznoscia:

d60

U=="
le

25

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d\o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113
[5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wyma-
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gania normy PN-B-11111 [3], dla klasy Ii II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien wykazaé si¢ mozliwoscia ko-
rzystania z nastgpujacego sprzetu:

- spycharki,

- rowniarki do profilowania,

- przewozne zbiorniki na wode,

- drobny sprzet reczny do profilowania rgcznego, w miejscach gdzie inny sprzgt nie moze mie¢ zastosowania,

-walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostgpnych dla wigkszego sprzgtu lub inny
sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego me-
chanicznie.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01. Przed wykonaniem podbudowy
wszelkie koleiny i mickkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace
odchylenia wysoko$ciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej, powtornie wyroOwnane i zageszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwa-
rantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej /15 cm/. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekra-
cza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wyma-
ganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rz¢dnych wysoko-
sciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez In-
spektora Nadzoru. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalne;j,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiatl nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20%jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Natych-
miast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez walowanie. W
miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaz-
nika zageszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [6]. Jezeli nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzac¢ stosunek modutu odksztatcenia wtornego E2, do pierwot-
nego El, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Warstwa odcgczajaca i podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt na-
praw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonaniu warstwy odsaczajacej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki 2 probki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 probki
3 Zageszczenie warstwy 2 razy na 400m’
4  |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt. 2.2.1. dla kazdej partii kruszywa do 1500 t

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
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6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaré6w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
| Szeroko$¢ podbudowy co 100 m
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna co 100 m
4 Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku
5 Rzgdne wysokosciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej,
nie rzadziej jak co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej 20 punktach na kazde 1000 m

Na wyspach srodkowych nalezy wykona¢ min. po jednym badaniu szerokosci podbudowy, rownosci podtuznej i po-
przecznej, spadkéw poprzecznych, rzednych wysokosciowych i1 grubosci warstw podbudowy. O konieczno$ci wykona-

nia wigkszej liczby badan zadecyduje Inspektor Nadzoru.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy odsaczajacej i podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.3. ROWnos¢ warstwy odsaczajacej i podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4- metrowa tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4- metrowa tatg. Nierdownosci podbudowy nie moga przekraczaé 2

cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej i podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancja +

0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy odsaczajacej i podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1
cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy odsaczajacej i podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy odsaczajacej i podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy odsaczajacej i podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoS$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wyko-
nawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do potowy szero-
kosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ warstwy odsaczajacej i podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy odsaczaja-
cej i podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gle-
boko$é, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wy-
réwnane 1 ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosc podbudowy

Jezeli no$nos$¢ warstwy odsaczajacej i podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie ro-
boty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych ro-
bot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wyko-
nania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem
W terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr robot zwigzanych z uzupetnieniem poboczy jest dokonywany na zasadach odbioru czgsciowego lub ostateczne-
go zgodnie z zasadami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej warstwy odsaczajacej i podbudowy nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako-
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$ci robot w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozona gruboscia, szerokos$cig i profilem z zachowaniem projektowane;j
niwelety,

- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowoz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotni-
skach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy,

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach bu-
dowlanych i budownictwie drogowym,

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografemi lata.

10.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.

11.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM-Warszawa 1997.
13. ,Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP1998.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbu-
dowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji zadania pn.: ,,UTWARDZENIE TERENU W
ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIE-
PELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z kru-
szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie robot objetych zakresem jak w pkt. 1.1 niniejszej
SST. Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo - ziarnisty material stosowany w budownictwie. Kruszywo moze by¢ naturalne, sztuczne lub z re-
cyklingu.

1.4.2. kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktore poza obrobkg mechaniczng nie zostato
poddane zadnej innej obrdbcee.

1.4.3. wymiar kruszywa - oznaczenie kruszywa poprzez okre$lenie dolnego (d) i gornego (D) wymiaru sita jako
d/D.

1.4.4. kruszywo drobne - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d réwnym 0 oraz D réwnych 6,3 mm, lub
mniejszych.

1.4.5. kruszywo grube - znaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d réwnym lub wickszym niz 1 mm oraz D wigk-
szych niz 2 mm.

1.4.7. kruszywo o ciggtym uziarnieniu - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w kto-
rej D jest wigksze niz 6,3 mm

1.4.6. podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe¢ no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.7. uziarnienie - rozklad wymiaréw ziarn, wyrazony jako procent masy przechodzgcy przez okreSlony zestaw
sit.

1.4.8. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymal-
nej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpo-
wiednimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy powinno by¢ kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego li-
tego o wlasciwos$ciach okreslonych w tablicy 1. Dopuszcza si¢ uzycie materiatu o wtasciwosciach nieznacznie odbie-
gajacych od podanych w tablicy 1 pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera i zachowania wymagan norm: PN-EN

13242, PN-EN 13043, PN-EN 12620.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w tablicyl.
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Parametry asortymentu
PN-EN 12620
Zgodnos$¢ z normami: PN-EN 13043
PN-EN 13242
Uziarnienie kruszywa 0/31,5 (tam.)
Ksztalt ziarna Slbextarowana Fly
SlZO
Gesto$¢ ziarn Mg/m® 02,66
Pra2,56
pssd2,60
'Wymiar ziarna Ge,Gr,Gn,Ga GA90
Ga85
Tolerancja uziarnienia GT
Typowy wymiar ziarna przechodzacego % Podzial mas
rzez oczko sita
Obecno$¢ zanieczyszczen barwa jasniejsza
Pyh’ fDeklarowana f3
Jakos¢ pytow MB:Deklarowana
Ziarna przekruszone lub Coektarowana Crsno
tamane/calkowicie zaokraglone
Odporno$¢ na rozdrabnianie SZ pektarowana LA
LADeklarowana
Odpornos¢ na polerowanie PSVbektarowana PSVs
Odpornos¢ na $cieranie AAV peidtarowana AAV
owierzchniowe
Odpornos¢ na $cieranie - Deval MpeDeklarowana Mpe20
Odpornos¢ na szok termiczny 1=0,5
VLA = 0,9
Skurcz przy wysychaniu Slbeiarowana 0,03
Nasigkliwos¢ WA 1 WA22
WA,42
ANIOL S.C.
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Mrozoodporno$¢ (odpornosé na Fektarowana F1
zamarzanie odmrazanie) F2
Mrozoodpornos¢ z uzyciem roztworu 6,3-13,5
soli NaCl
Zawarto$¢ zanieczyszczen % Podzial mas myepc0,1
organicznych lekkich
Trwato$¢ a reaktywnos$¢ alkaliczno - stopien 0
krzemionkowa stopien 2
'Wskaznik piaskowy 22,5
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego
Zawartos¢ siarczanu rozpuszczalnego ASpexiarowana ASo,
w kwasie
Catkowita zawarto$¢ siarki % Podzial mas <0,1
Zawartos¢ domieszek wplywajacych na zwigkszenie czasu wigzania — 10 minut
uktadanie i twardnienie betonu S=101%
Uwolnienie radioaktywno$ci metali Fimax = 0,25
cigzkich PAKs lub podobnych Fomax = 11,70
niebezpiecznych substancji
Gesto$¢ nasypowa 1,6

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewnic¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych po-
winny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materiatéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materia-
16w powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

ANIOL S.C.
., UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPEENO-
SPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”
42



D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego me-
chanicznie.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01. Przed wykonaniem podbudowy
wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nicodpowiednio zageszczone lub wykazujace
odchylenia wysoko$ciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej, powtoérnie wyréwnane i zageszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwa-
rantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spad-
kéw 1 rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpo-
czgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okre§lonej we-
dhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszo-
ny przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%jej warto-
$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgot-
no$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie. W miejscach
niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicz-
nymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika za-
geszezenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [6]. Jezeli nie mozna
okresli¢ wskaznika zaggszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu odksztalcenia wtornego E2, do pierwotnego
E1, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z nie-
wlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okre§lone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy przypadajaca
na jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 2 razy na 500 m?
4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt. 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa do 1500 t

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob lo-
sowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektoro-
wi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1], (metoda II), z tolerancja +10% - 20%.
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia. Zaggsz-
czenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [6].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg¢ zagesz-
czenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” [8]. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzialce robo-
czej, lecz nie rzadziej niz raz na

400 m?, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
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Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy co 100 m
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna co 100 m
4 Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku
5 Rzedne wysokosciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej,
nie rzadziej jak co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch punktach na kazde 500 m?
- ugiecie sprezyste co najmniej 20 punktach na kazde 1000 m

O koniecznos$ci wykonania wigkszej liczby badan zadecyduje Inspektor Nadzoru.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.3. ROwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4- metrowg tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4- metrowa tata. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac 2
cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancja +
0,5%.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

0Os$ podbudowy w planienie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia okre$lony wg ,.Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [8] po-

ANIOL S.C.
., UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPEENO-
SPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”

45



D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

winien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [5] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o zageszczenia Is kotem, mm mierzony plyta o $rednicy 30 cm, MPa
nos$nosci wysnie | nie mniejszy niz

. o
mniejszym, niz % 40 kN 50 kN od pierwszego Od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wskaznik odksztalcenia o (stosunek modutu odksztatcenia wtoérnego E, do pierwotnego E;) nie powinien by¢ wigkszy
od2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zaggszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokoS$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wyko-
nawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$é do potowy szero-
kosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Po-
wierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glgbokos¢, zgodnie z
decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetlnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i oce-
na grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do za-
pewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robot poniesiec Wyko-
nawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiodr podbudowy pomocniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w SST D-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej podbudowy nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o
pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,

- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotni-
skach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. PE-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach bu-
dowlanych i budownictwie drogowym.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.

7. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM-Warszawa 1997.
8. ,,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP1998.
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SST D -07.01.01  OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego grubowarstwowego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
L,UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I
RODZICOW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIE-
BOROWSKIEJ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt ob-
jetych zadaniem wymienionym w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okres$lonych miejsc na tej nawierzchni. W zalezno$ci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogg mie¢ zna-
czenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kgtem, wystepujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciagle, segregacyjne lub krawedziowe, — podwdjne: ciagle z przerywanymi,
ciagte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania dozwo-
lonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa, na kto-
rym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki stuzgce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu

pieszych i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz

miejsc lokalizacji progow zwalniajacych.

1.4.5. Znaki uzupekniajace - znaki o r6znych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujace w postaci sym-
boli, napisow, linii przystankowych, stanowisk i pasow postojowych, powierzchni wytaczonych z ruchu oraz symboli
znakow pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drdg - materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpusz-
czalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natry -
skiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otocze-
nia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiada¢ wlasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci od 0,9 mm do
3,5 mm. Naleza do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i
profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ 5 mm.

1.4.8. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktore faczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz tasmy do
oznakowan tymczasowych (zolte) i trwalych (biate).

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o r6znym ksztalcie, wielko$ci i
wysoko$¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtys$nikow, ktore odbijaja padajace z boku oswietlenie w celu ostrze-
gania, prowadzenia i informowania uzytkownikow drogi. Punktowy element odblaskowy moze sktada¢ si¢ z jednej lub
kilku integralnie zwigzanych ze soba cze$ci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchni¢ dro-
gi. Cz¢$¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze si¢ zgina¢ lub nie. Element ten moze by¢ typu statego
(P) lub tymczasowego (T).
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1.4.10. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym zakoficzy! si¢ czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od wy-
konania oznakowania. Pomiary wtasciwosci oznakowania nalezy wykonywac¢ od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznako -
wania.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zoltej, ktorego czas uzytko-
wania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

Powyzsze i pozostate okreSlenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materiatéw

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki postawione w roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
[8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobata techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i
termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnosci z norma zharmonizowana (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementéw odblaskowych
[5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w Zycie rozporzadzenia [15] nie mogg by¢ zmieniane lecz za-
chowuja waznos$¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowla-
nym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng. Powyzsze zasady nalezy stosowac takze do oznakowan
tymczasowych wykonywanych materiatami o barwie zoltej.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakosé budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci jego lub Inzyniera,
co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej. Badania te
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z
PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialdéw do poziomego znakowania drog
byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawie-
rajacy:

- nazwe 1 adres producenta,

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

- masg netto,

- numer partii i dat¢ produkc;ji,

- informacje, ze wyrob posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],

- znak budowlany ,,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CE” wg rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury [12],

- informacje¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgod-
ne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow
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Podstawowe wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegdtowe wymagania okre§lone sa w Wa-
runkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drég

2.6.1. Materialy do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace naktadanie ich
warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termopla-
styczne. Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi, mieszanymi ze soba
w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchni¢ z uzyciem odpowiedniego sprzgtu. Masy te
powinny tworzy¢ powloke, ktorej spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Masy termoplastyczne powinny by¢
substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci blokoéw, granulek lub proszku. Przy stoso-
waniu powinny da¢ si¢ podgrzewac do stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjna
warstwe przez ochtodzenie. Wlasciwosci fizyczne materiatdéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z
nich elementow prefabrykowanych okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.2. Wymagania wobec materialow ze wzgledu na ochrone warunkow pracy i sSrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierac¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powo-
dujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienko - i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa¢ stato§¢ swoich wiasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy sktadowania w warunkach okreslonych przez
producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych zaleceniom produ-
centa, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadow i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

¢) pozostatych materialow - ponizej 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zalezno$ci od zakresu robot, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia

odpylajace) oraz szczotek recznych,

- frezarek,

- sprezarek,

- malowarek,

- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

- sprzetu do badan, okreslonego w SST.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilo§¢ i wydajnos¢ malowarek lub uktadarek proporcjonalng do
wielkosci i czasu wykonania calego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania drog
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Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wilasciwosci materiatlow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma
PN-0-79252 [2]. W przypadku materialdéw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13]. Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemo-
utwardzalne nalezy transportowaé zgodnie z postanowieniami umowy mi¢dzynarodowej [14] dla transportu drogowego
materiatdéw palnych, klasy 3, oraz szczegétowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzo-
nej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone
do transportu. Pozostate materialty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewo -
ZOWYM.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 5. Nowe i odnowione nawierzch-
nie drog przed otwarciem do ruchu musza by¢ oznakowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgot-
no$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodno$ci nawierzchni znakowanej. Nierdwnosci i/lub miejsca na-
praw czastkowych nawierzchni, ktore nie wyr6zniaja si¢ od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru niz 15%
powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w SST usta-
li¢: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztalcenia na-
wierzchni (otwarte ztacza podtuzne, koleiny, spgkania, przetomy, garby), wymagania wobec materiatu do oznakowania
nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, pia-
sku, smardw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprz¢tu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inzy -
niera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac si¢ do usta-
len zawartych w dokumentacji projektowej, w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7], ST i wska-
zaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwata farbe, np. farbe silnie rozcienczona rozpuszczalnikiem. Za-
leca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy za-
znaczy¢ matg kreska poprzeczna.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco czytelne i zgodne z dokumen-
tacja projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatow i spelnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w
aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéow, a w przypadku ich braku lub nie-
petnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Material znakujacy nalezy naktadaé¢ rownomierng warstwg o gru-
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bosci (lub w iloéci) ustalonej w SST, zachowujac wymiary 1 ostro$¢ krawedzi. Grubos$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢
kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce metalowej, podktadanej na drodze malowarki. [lo§¢ mate-
riatu zuzyta w czasie prac, okre§lona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej,
wigcej niz o 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wigksze prace (linie krawgdziowe, segregacyjne
na dhugich odcinkach drég) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podzia-
fem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wiel-
ko$¢, wydajnosé i jakos¢ sprzgtu nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj¢ dotyczaca rodzaju sprzetu i spo-
sobu wykonania znakowania podejmuje InZynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni beto-
nowej nalezy przed aplikacja usungé warstwe powierzchniowa betonu metoda frezowania, §rutowania lub waterbla-
sting, aby zlikwidowa¢ pozostalo$ci mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchni¢. Po usunigciu warstwy po-
wierzchniowej betonu, nalezy powierzchni¢ znakowana umy¢ woda pod ci$nieniem oraz zagruntowa¢ $rodkiem wska-
zanym przez producenta masy (podktad, grunt, primer) w iloéci przez niego podane;j.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usunigcia istniejagcego oznakowania poziomego, czynno$¢ t¢ nalezy wykonaé jak najmniej
uszkadzajac nawierzchnig.

Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metoda: frezowania mechanicznego lub woda pod wysokim ci$nieniem (waterblasting), piasko-
wania, Srutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metodg piaskowania, kulkowania, frezowania,

- punktowego, prostymi narz¢dziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wpltywa¢ ujemnie na przyczepno$é nowego oznakowania do
podioza, na jego szorstkos$¢, trwalos¢ oraz na wiasciwosci podtoza. Usuwanie oznakowania na czas robdt drogowych
moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwalg farbg barwy czarnej. Materialy pozostate po usunigciu oznakowania
nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly §rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagan jednej z wlasciwos$ci, nalezy wy-
kona¢ materialem o sprawdzonej dobrej przyczepnosci do starej warstwy.

Jako zasad¢ mozna przyjac, ze oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, nalezy odnawia¢ takze farbami akrylowy-
mi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi — natryskiwanym cienkg warstwa masy ter-
moplastycznej lub farbg wodorozcienczalng zalecang przez producenta masy, oznakowania wykonane masami chemo-
utwardzalnymi — farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpo-
wiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi.

Ilo$¢ stosowanego do odnowienia materiatu, nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju i stanu oznakowania odnawianego,
kierujac si¢ wskazéwkami producenta materiatu i zaleceniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wlasciwosci oznakowania drog w czasie ich uzytkowa-
nia. Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami reprezentujacymi rézne aspekty wlasciwosci oznakowania drog we-
diug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
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Badania wstepne, dla ktorych okre§lono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powin -
ny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu.

Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywac¢ po okresie, od 3 do 6 miesi¢cy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku,
oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatow o trwato$ci dluzszej niz 1 rok.

Barwa zo6lta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktore takze powinny by¢ kontrolowane. Inne barwy oznakowan
niz biata i zotta nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia [7].

6.3.1.2. Widzialnosé w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji B barwa oznakowania wyrazong wspot-
rzednymi chromatycznosci.

Warto$¢ wspotczynnika 3 powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, bar -
wy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,

- 7z6ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartos¢ wspotczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania,
barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,

- 76ltej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspotrzedne chromatycznosci x 1y, ktore
dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1 i
na wykresach (rys. 1,2 13).

Pomiar wspolczynnika luminancji B moze by¢ zastapiony pomiarem wspotczynnika luminancji w $wietle rozproszonym
Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] Iub wg POD-97 [9] i POD- 2006 (po wydaniu) [10].

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o§wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢ wspotczynnik lumi-
nancji w §wietle rozproszonym Qd. Warto$¢ wspodtczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciagu 14 - 30 dni po wyko-
naniu powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 med m? Ix' (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- z0ttej, co najmniej 100 med m? Ix), klasa Q2,

Wartos¢ wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciagu ca-
lego okresu uzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 med m™ Ix'(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- 70ttej, co najmniej 80 med m? Ix, klasa Q1.

Tablica 1. Wartosci punktow naroznych obszaréow chromatycznosci oznakowan drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4

Oznakowanie biale X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.3.1.3. Widzialnosé w nocy

Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspolczynnik odblasku Ry, okreslany wedlug PN-EN
1436:2000 [4] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Warto$¢ wspolczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciaggu 14 - 30 dni po wy-
konaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 200 med m? Ix™!, klasa R4,

- z0ltej tymczasowej, co najmniej 150 med m? Ix™!, klasa R3,

Wartos¢ wspotczynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciagu od 2 do 6 miesi¢cy po wyko-
naniu, barwy:

- bialej, co najmniej 150 med m? Ix”!, klasa R3

- z0ttej tymczasowej, co najmniej 100 med m™? 1x™', klasa R2.

Warto$¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 med m? Ix', klasa R2,

- z0ttej tymczasowej, co najmniej 100 med m™? 1x™', klasa R2.

Wartos¢ wspolezynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym) i eksplo-
atowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 50 med m? Ix”', klasa RW3,
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- w okresie eksploatacji co najmniej 35 med m? Ix”!, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne wykonywane
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taSmami w postaci np. poprzecznych wygarbien (baretek),
drop-online, itp.

Wykonywanie pomiar6w na oznakowaniu ciaglym z naniesionymi wygarbieniami moze by¢ wykonywane tylko metoda
dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo obcigzony duzym bledem.

6.3.1.4. Szorstkosé oznakowania

Miarg szorstko$ci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Warto$¢ SRT symuluje warunki,
w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstko$ci SRT wynosita na oznakowaniu:

- w ciagu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich, wykonanych farbami,
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i ta§mami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli
mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi po-
miar nie jest mozliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostal nazwany PTV (Polishing Test Value) za
PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzet do jego wykonania sg identyczne z przyjetymi w PN-EN
1436:2000[4] dla oznakowan poziomych.

6.3.1.5. Trwalos¢ oznakowania

Trwalto$¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10- stopniowej skali LCPC okres§lonej w
POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosi¢ po 12-miesi¢cznym okresie eksploatacji oznakowania:
co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatow do poziomego oznakowania
drog.

W stosunku do materialow grubowarstwowych i ta§m ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w
oznakowaniu pojawiajg si¢ przetarcia do nawierzchni.

Do oceny materiatow strukturalnych, o nieciagtym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si¢.

W celach kontrolnych trwatos$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania wymagan widocznos$ci w dzien, w
nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schnigcia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie moze
przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda
oznaczenia czasu schnigcia znajduje si¢ w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grubosé oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla oznakowania
grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm. Wymagania te nie obowiazuja, jesli nawierzchnia pod
znakowaniem jest wyfrezowana. Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela
gwarancji lub gdy nie s3 wykonywane pomiary kontrolne za pomoca aparatury lub poprzez ocen¢ wizualna.

e 6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko-lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpo-
czeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepu-
jace badania:

a) przed rozpoczgciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnos$ci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
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b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubo$ci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

- wizualng ocen¢ rownomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i zalacznikiem nr 2 do rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury [7],

- wizualng oceng rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokoét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm)
Wykonawca powinien przechowaé do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwo$ci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wyko-
nanie badan:

- widzialno$ci w nocy,

- widzialnosci w dzien,

- szorstkosci,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod okreslonych w Warunkach
technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy. Badania powinien zlecaé
Zamawiajacy do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wicksza wiarygodno$¢ wynikow.

W przypadku koniecznos$ci wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej predkosci
>=100 km/h nalezy ograniczy¢ je do linii krawgdziowych zewngtrznych w przypadku wykonywania pomiaréw aparata-
mi recznymi, ze wzgledu na bezpieczenstwo wykonujacych pomiary.

Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawegdziowych wewngtrznych, na otwartych do ruchu
odcinkach drég o dopuszczalnej predkosci >=100 km/h, a takze na liniach podtuznych oznakowan z wygarbieniami, na-
lezy wykonywac¢ przy uzyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonujacego pomiary w ru-
chu.

W przypadku wykonywania pomiarow wspoétczynnika odblaskowosci i wspotczynnikéw luminancji aparatami reczny -
mi czestotliwosé pomiardw nalezy dostosowa¢ do dlugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicg 2. W kazdym z mierzo-
nych punktow nalezy wykona¢ po 5 odczytoéw wspotczynnika odblasku i po 3 odczyty wspotczynnikoéw luminancji w
odleglosci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ pomiaréw wspolczynnikéw odblaskowos$ci i luminancji aparatami recznymi

Lp. |Dhgos¢ odcinka km, Czestotliwo$¢ pomiardw, €0 | \ria1na flosé pomiaréw
najmniej

1 0d0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3-6

2 od3do 10 co | km 11

3 od 10 do 20 co 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 co 4 km >11

Warto$¢ wskaznika szorstkosci zaleca si¢ oznaczy¢ w 2 — 4 punktach oznakowania
odcinka.

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatlow i oznakowan

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatow. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na
autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci > 100 km/h lub o natgzeniu ruchu > 2 500 pojazdow
rzeczywistych na dobe na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na pozostalych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow

Lp Wiasciwosci Jednostka Wymagania

1 | Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do zna-
kowania
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- rozpuszczalnikdw organicznych
- rozpuszczalnikow aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalnikow chlorowanych

%(m/m)
%(m/m)
%(m/m)

Wiasciwosci kulek szklanych
- wspoélczynnik zatamania $wiatta
- zawartos$¢ kulek z defektami

%

Okres statosci wlasciwo$ci materiatow do znakowania
przy sktadowaniu

miesigce

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan

Lp.

Wiasciwosci

Jednostka

Wymagania

Klasa

Wspoétczynnik odblasku R; dla oznakowania nowego
(w ciagu 14-30 dni po wykonaniu) w stanie suchym
barwy:

- biatej,

- z6ttej tymczasowej

med m? Ix!
med m? Ix!

>200
2150

R4
R3

Wspoétczynnik odblasku R. dla oznakowania eksplo-
atowanego od 2 do 6 miesigcy po wykonaniu, barwy:
- biatej,

- z6ltej

mcd m? Ix!
mcd m? Ix™!

2150
>100

R3
R2

Wspolczynnik odblasku Ry dla oznakowania suchego
od 7 miesigca po wykonaniu barwy biatej

med m? Ix!

2100

R2

Wspotczynnik odblasku R. dla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy biatej

med m? Ix!

250

RW3

Wspolczynnik odblasku Ry dla grubowarstwowego
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu
od wykonania, barwy bialej

med m? Ix!

v
(O8]
wn

RW2

Wspotczynnik luminacji B2 0,50 dla oznakowania
nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowe;j,

- bialej na nawierzchni betonowej,

- z6ltej

> 0,40
>0,50
>0,50

B3
B4
B2

Wspoétczynnik luminacji B dla oznakowania eksplo-
atowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:

- biatej,

- 76ltej

>0.30
>0,20

B2
B1

Wspotczynnik luminacji w §wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania nowego w cig-
gu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej,

- bialej na nawierzchni betonowej,

- z0ttej.

med m? Ix!
med m? Ix!
med m? Ix!

=130
2160
=100

Q3
Q4
Q2
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9 Wspolczynnik luminacji w $wietle rozproszonym Qd
(alternatywnie do B) dla oznakowania eksploatowane-
go w ciagu catego okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowe;, med m? Ix! >100 Q2
- bialej na nawierzchni betonowe;j, med m? Ix! >130 Q3
- 7061tej. med m? Ix”! >80 Ql
10 Szerokos$¢ oznakowania eksploatowanego Wskaznik SRT | > 45 S1
11 Trwato$¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 | Skala LCPC >6 -
miesigcach:
12 Czas schnigcia materiatu na nawierzchni
- w dzien <] -
- W nocy <) -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa i zatacznikiem nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o £ 5 mm,

- dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dlugos$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii 1 przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wigcej niz £ 50 mm dtugosci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz
+ 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy doktadnie
usung¢ zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania
Przy odnawianiu istniejagcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia pelnej powierzchni istniejacych znakow, przy za-
chowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowan lub
liczba umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robot, moze by¢ do-
konany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,
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- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materialem grubowarstwowym,
- usunigciu istniejacego oznakowania poziomego,
- wykonaniu podkladu (primera) na nawierzchni betonowe;.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikow pomiardw i badan ja-
kosciowych okre§lonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlega-
ja cechy oznakowania okreslone niniejszym ST na podstawie badan wykonanych przed uptywem okresu gwarancyjne-
go.

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

- na odcinkach zamiejskich, z wylaczeniem przej$¢ dla pieszych 12 miesigcy,

- na odcinkach przej$¢ przez miejscowosci: 6 miesigcy,

- na przejSciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: 6 miesigcy,

- na przej$ciach dla pieszych w miejscowosciach: 3 miesigce,

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania tasmami i punktowymi elementami odblaskowymi: 24 miesigce
dla odcinkéw miejskich

48 miesi¢cy dla odcinkdéw zamiejskich

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9. Ponadto Zamawiajacy powinien tak sformutowaé umowe, aby Wykonawca musiat dopro-
wadzi¢ oznakowanie do wymagan zawartych w SST w przypadku zauwazenia niezgodno$ci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakow na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacja projektowa i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kru-
szywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny).

3a. PN-EN 1423:2001/A1:20 05 Materialy do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al).

4. PN-EN1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drég.
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4a. PN-EN 1436:2000/A1:20 05 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego ozna-
kowania drog (Zmiana Al).

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czg¢s¢ 1: Wyma-
gania dotyczace charakterystyki nowego elementu.

5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Czgsé
1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe Czg¢$¢ 2: Badania
terenowe.

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wiasciwosci fizyczne.
6a. PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czg$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta

10.2. Przepisy zwiagzane i inne dokumenty

7. Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegélowe warunki techniczne dla
znakoéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wy -
robow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,,I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,,I” - Informacje,
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci, wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebez-
piecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

14. Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towardow niebezpiecznych (RID/ADR)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)

ANIOL S.C.
., UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPEENO-
SPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”

59



SST D - 07.01.02  OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania pionowego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,UTWAR-
DZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZI-
COW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBO-
ROWSKIEJ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robodt objetych zadaniem wymienionym w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak w
pkt. 1.1 niniejszej SST i obejmuja :

- ustawienie pionowych znakoéw drogowych,
- ustawienie stupkow przeszkodowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczo-
ny na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej w sposob trwaly umieszczone jest
lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z r6znych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) — jako jed-
nolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzgca do podania tredci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako ma-
lowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa).W przypadkach szczegodlnych (znak z przejrzystych tworzy
w syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wlasciwos$ci odblaskowe (wykonane jest z ma-
teriatu o odbiciu powrotnym — wspotdroznym).

1.4.5. Wyspa dzielgca - jest to element rozdzielajgcy pasy przeznaczone do prowadzenia ruchu drogowego lub
elementy drogi o réznych funkcjach. Identyfikuje si¢ wyspy dzielagce wyodr¢bnione z jezdni i wyniesione ponad po-
ziom jej nawierzchni.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamonto-
wane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Slupek prowadzacy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do optycznego prowadzenia
ruchu, majace na celu utatwienie kierujgcym, szczegdlnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych,
orientacji co do szerokos$ci drogi, jej przebiegu w planie oraz na tukach poziomych.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogoélne”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdéw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, musi posiada¢ Aprobate Techniczng wydana przez upraw-
niong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawniong jednostke.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad niniejszej SST sa:
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakow,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materiaty do montazu znakéw i inne.

2.2.1. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

- z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktoérych opracowano dokumentacje¢ techniczng zgodng z obowigzujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy
co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentéw nalezy wykona¢ na gleboko$¢ ponizej przemarzania gruntu
zgodnie z normg PN-B-03020 [1]. Wymiarowanie fundamentow powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Be-
ton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakow oraz sposob potaczenia konstrukeji wsporczej z fundamentem, powinny by¢ zgodne z
propozycja Wykonawcy akceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze mozna wykonaé z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Rury powin-
ny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN10210-1 [3], PN-EN10210-2 [4], PN-EN10224 [5], PN-H-74220 [6] lub innej nor-
my zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywac
wad w postaci tusek, peknig¢, zawalcowan i naderwan. Konce rur powinny by¢ rowno obcigte i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢l,5 mm na 1m dhu-
gosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023/07 [13], PN-EN10025-1 [8], PN-EN10025-3 [10], PN-EN10025-4 [11], PN-EN10083-1 [12], PN-
EN10084 [14]. Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179 [7].

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakéw powinna by¢ z cynku o czystosci nie mniej-
szej niz 99,5% 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076/02 [22].

Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w
warunkach umiarkowanych wynosi 120 um.

Producent lub dostawca obowiazany jest do wydania gwarancji na konstrukcje wsporcza, ktorej przedmiotem sg wlasci -
wosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakow

2.2.3.1. Trwalo$¢ materialow na wplywy zewne¢trzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie znaku z tarcza znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku, musza
wykazywac¢ pelng odpornos$¢ na dziatanie $wiatla, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczne i wystepujace w normal -
nych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) — przez caly czas trwalosci znaku, okre-
slony przez producenta lub dostawce.
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2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent Iub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwatos¢ znaku oraz wa-
runki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegodtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw mogg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm zgodnie z normg PN-EN
/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z normg PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
Tarcze znakow moga zosta¢ wykonane z innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania
przez producenta Aprobaty Technicznej. Tarcze tablic o powierzchni wigkszej od 1 m? nalezy wykona¢ z blachy ocyn-
kowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z Norma PN-EN /10142+A1 [24] Iub z blachy aluminiowej o grubo-
$ci min. 2,0 mm zgodnie z norma PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykonaé przez oklejenie powierzchni znaku folig odblaskowa typu 2. W zaleznoSci
od wlasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinna ona spetnia¢ wymagania optyczne okreslone wspot-
czynnikiem luminancji barw znakéw oraz wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okreslone wspotrzednymi

chromatyczno$ci pol barw, podane w ,,Szczegotowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych...”
[31]. Wymagania odno$nie wtasciwos$ci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci eksploatacyj ne f olii

Lp. | Wihasciwosci Jednostki | Wymagania

1 | Wytrzymato$¢ na oderwanie folii mm <50

2 | Odpornos¢ folii na dziatanie wysokich temperatur

powierzchnia  bez  widocznych
spekan,  stopien, zluszczen i
oddzielenia od podktadu

3 | Odpornosc¢ folii na dziatanie niskich temperatur

powierzchnia  bez  widocznych
spekan, ztuszczen i oddzielenia od
podktadu

4 | Odpornos¢ folii na wode po 18 h moczenia - powierzchnia  bez  widocznych
pecherzy, oddzielenia od podtoza

5 | Odpornos¢ na uderzenie kula o masie 450 g nie powinno by¢ peknig¢ lub
upuszczonej z wysoko$ci 220 mm delaminacji folii od podloza w
odlegtosci 6 mm od punktu
uderzenia kuli

Nalezy zastosowac¢ znaki §rednie w/g wymiarow podanych w ,,Szczegoélowych warunkach technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych...” [31]. Znaki i tablice musza spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1

Wytrzymalo$¢ na obcigzenie sitg naporu|> 0,60 KN m? WL2
wiatru
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Wytrzymalos¢ na obcigzenie skupione >0,50 kN PL2

Chwilowe odksztatcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopien x m TDT1
<0,11 TDT3

Chwilowe odksztatcenie skretne
<0,57 TDTS
<115 TDT6"

Odksztatcenie trwate 20% odksztatcenia chwilowego mm/.m' lub_

stopien X m

Zabezpieczona krawedz tloczna,
Rodzaj krawedzi znaku zaginana, prasowana lub |- E2
zabezpieczona profilem

Lico znaku nie moze by¢|-

. . P3
przewiercone z zadnego powodu

Przewiercanie lica znaku

*) klase TDT3 stosujemy dla tablic na dwoch lub wiecej podporach, klase TDTS5 dla tablic na jednej podporze, klase
TDTI1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas¢ TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiggnikowych

Tarcze znakéw powinny spetniaé takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne gigcie o promieniu gigcia
nie wigkszym niz 10 mm wilacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie
znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi by¢ ptaska - bez wgigé, wybrzuszen, pofatdowan i otworéw montazowych;
dopuszczalna nierdéwno$¢ wynosi 2 mm/m,

- podwadjna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe muszg usztywnic tarcz¢ znaku
w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly spetnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do mon-
tazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza si¢ maksymalne odksztatcenie trwate do 20% odksztatcenia odpowiedniej
klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami chemicznymi
oraz powtokg lakierniczg o gr. min. 60 mm z proszkowych farb poliestrowych. Tarcze znakow i tablic o powierzchni
>1m? powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujagce wymagania:

- narozniki znaku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr
1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego

promienia nie wskazano,

- faczenie poszczegdlnych segmentdéw tarczy (dla znakow wielkogabarytowych)wzdtuz poziomej lub pionowej krawe-
dzi musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie wystgpowaly przesunigcia i prze$wity w miejscach ich taczenia.

Tolerancje wymiarowe:

Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: + 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: £ 0,10 mm.
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- Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich:

- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubos$ci 60 mm wynosi: £15 mm.
- Tolerancje wymiarowe dla ptasko$ci powierzchni:

- odchylenia od poziomu nie moga wynie$¢ wigeej niz 0,2%, wyjatkowo do 0,5%.

- Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:

- dla tarcz znakéw o powierzchni < 1 m2 wynosi: = 5 mm,

- dla tarcz znakow o powierzchni >1 m2 wynosi: + 10 mm.

- Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg: + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg: + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musza by¢ roéwne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1,0
mm.

Wymagania jako§ciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi by¢ rowna, plaska, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach.
Pomiedzy tarcza znaku a licem nie powinno by¢ pecherzy powietrza ani czastek statych; lico cata swa powierzchnia
powinno przylegaé do tarczy znaku. Dopuszcza si¢ wystepowanie plytkich rys i wzerow do glebokosci maksymalnie
0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musza by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu
ceowego.

- Powloka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materialy do montazu znakéw i inne

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementow konstrukcji wspor-
czych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknie¢, naderwan, rozwar-
stwien i wypuktych karbow.

Zastosowane urzadzenia powinny by¢ zgodne z oferta producenta i posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia o jakosci i ak-
ceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

2.3. Stupki prowadzace

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu stupkéw prowadzacych sa:
- zeliwne shupki przeszkodowe typu "SYRENKA"

- elementéw pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,

- folii odblaskowych do przyklejania na stupku.

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do stupkéw) powinny by¢ sktadowane w pojemnikach
producenta, w pomieszczeniach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zabrudzeniem, uszkodzeniami prze-
mieszaniem.

2.4. Stupki przeszkodowe

Stupki przeszkodowe zeliwne typu "SYRENKA" nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowa-
ne stupki przeszkodowe powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zacho-
wanie ich jakosci i przydatnos$ci do robot. Tarcze znakoéw z naklejonym licem nalezy opakowaé w sposob zapewniajacy
ochrong folii lica przed uszkodzeniem, z mozliwos$cig identyfikacji. Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszcze -
niach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzegtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowego mozna stosowac nastgpujacy sprzet:
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarki przewozne,

- §rodki transportu materiatow,

- przewozne zbiorniki dowody,

- drobny sprzet pomocniczy do montazu,

- sprzet spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow

Znaki, stupki prowadzace, stupki przeszkodowe, konstrukcje wsporcze i osprzet (uchwyty, §ruby, nakretki itp.) nalezy
przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczyé:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,
- wysoko$§¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru ro-
bot istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacj¢ i wysoko$¢ zamocowania znakoéw nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wymaga-
niami podanymi w,,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu, rodza-
ju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakdéw, wykonywane z betonu “na mokro” nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i ubytki wypetni¢ do spodu fundamentu betonem
klasy C16/20 (B20).

Stupki konstrukcji wsporczych nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor mieszanka betonowa, odpowiadajaca
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zageszczajac ja ubijakami recznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Gorna czgs¢ fundamentu powinna pokrywac si¢ z powierzchnia
pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakow powinny by¢ wykonane zgodnie z SST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru. Dopuszczal -
ne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wigcej niz £1%,

ANIOL S.C.
,, UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPEENO-
SPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”

65



- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigeej niz +2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wigcej niz 5 cm, przy za-
chowaniu minimalnej odlegto$ci umieszczenia znaku zgodnie z ,,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw
i sygnatow drogowych...” [31].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwg szara neutralng. W pierwszym okresie uzyt-
kowania konstrukcji wsporczych dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowych.

5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob, uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.
Sposob wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé przy uzyciu odpowiednich narze-
dzi odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Tarcza znaku sktadanego musi wy-
kazywac pelng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczegolnosci - zaden z
segmentow lub elementow tarczy nie moze si¢ od niej odtgczy¢é w sposdb powodujacy narazenie kogokolwiek na nie-
bezpieczenstwo lub szkodg. Zaleca si¢ odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak nalezy oznakowac na tylnej stronie naklejka zawierajaca nastgpujace informacje:

a) numer i date normy tj. PN-EN12899-1 [23],

b) klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,

¢) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkc;ji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawcg, jesli nie jest producentem,
e) znak budowlany B, jesli producent wystawil krajowa deklaracje zgodnosci,

f) numer aprobaty techniczne;.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odleglosci widzenia, a catkowi-
ta powierzchnia naklejki nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm?2.

Czytelnos¢ i trwalos¢ naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od

wymaganej trwato$ci znaku. Naklejke nalezy wykonac¢ z folii nieodblaskowe;.

5.7. Trwalosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy petna czytelno$¢ przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wpltywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie moga
powodowac znieksztatcenia treSci znaku.

5.8. Trwalos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaty, zapewniajacy petng czytelnos¢ przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wpltywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie moga
powodowac¢ znieksztatcenia tresci znaku.

5.9. Ustawienie stupkéw prowadzacych
5.9.1. Wykonanie wykopow pod stupki

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢ lokalizacj¢ stupka na podstawie Dokumentacji Projektowej, przy
uwzglednieniu postanowien ,,Szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych...” [31].
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm wigksze od wymiardéw shupka, a gtebokos¢
uzalezniong od wysokosci stupka. Doty mozna wykonywaé recznie, wiertnica lub winny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.9.2. Osadzenie stupkow

Stupki prowadzace powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia :
- odchytka od pionu, nie wigcej niz +1%,
- odchytka w wysoko$ci umieszczenia stupka, nie wigcej niz +2 cm,
- odchylka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wigcej niz 5 cm, przy za-
chowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z ,,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakoéw
i sygnatow drogowych...” [31].
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5.10. Ustawienie stupkéw przeszkodowych

Stupki przeszkodowe nalezy ustawi¢ w sposob okre§lony przez producenta stupkow lub w inny, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materialéw w czasie wykonywania roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosci producenta) powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikoéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych wy-
roboéw 1 materiatow w zakresie wymagan podanych w pkt.2.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez pro-
ducenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
badania
1 Sprawdzenie |5 do 10 badan z|Powierzchnig zbada¢ | Wyniki powinny by¢

powierzchni | wybranych losowo | nieuzbrojonym okiem. Do ew. | zgodne z wymaganiami
elementow w kazdej|sprawdzenia glebokosci wad |pkt.2 i  katalogiem
dostarczonej  partii | uzy¢ dostgpnych narze¢dzi (np. | (informacja) producenta

wyrobow liczacej do | liniatéw z czujnikiem,
1000 elementow suwmiarek, mikrometrow
itp.)
2 Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami  pomiarowymi

lub sprawdzianami

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowa i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamo-
cowania

znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowo$¢ wykonania wykopow,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow prowadzacych, stupkoéw przeszkodowych i konstrukcji wsporczych znakow,

- prawidlowo$¢ potaczenia tarcz znakdéw z konstrukcjg wsporcza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w tere-
nie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcdéw materiatdéw, wyniki pomiaréw i ba-
dan z biezacej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr oznakowania pionowego obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

wedhlug zasad okreslonych w SST D-00.00.00,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego lub ustawionego shupka prowadzacego czy przeszkodowe-
go nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot i zastosowanych materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla znakow drogowych pionowych :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakow z ewentualnym wykonaniem fundamentow,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych zgodnie z Dokumentacja Projektows i niniejszej SST,
- montaz znakow z diodowymi lampami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w niniejszej SST,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

b) dla stupkow przeszkodowych :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- umieszczenie stupkow w wyznaczonych miejscach,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w niniejszej SST,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-EN206-1 Beton. Czg¢$¢1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN10210-1 Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarni-
stych. Cze$¢1:Warunki techniczne dostawy.

4. PN-EN10210-2 Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarni-
stych. Cze$¢2:Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne.

5. PN-EN10224 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne
dostawy.
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6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia.

7. PN-EN1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dosta-
wy.

9. PN-EN10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czg$¢ 2:Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

10. PN-EN10025-3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 3: Warunki techniczne dostawy spa-
walnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujacym.

11. PN-EN10025-4 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 4: Warunki techniczne dostawy spa-
walnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym.

12. PN-EN10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Cz¢$¢1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN10084 Stale do naweglania. Warunki techniczne dostawy.

15. PN-EN10327 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrdbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

17. PN-ENISO7089 Podktadki okragle. Szereg normalny. Klasa doktadnos$ci A.

18. PN-ENISO898-1 Wtasnosci mechaniczne czgéci ztagcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Cze$¢é 1:
Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach whasno$ci. Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-ENISO898-6 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych. Cze$¢ 6: Nakretki z okre§long warto$cig obcigzenia
probnego. Gwint drobnozwojny.

20. PN-EN20898-2 Wtasno$ci mechaniczne czgsci zlacznych. Nakretki z okreslonym obciazeniem probnym. Gwint
zwykty.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania ogodlne.

23. PN-EN12899-1 State pionowe znaki drogowe. Czg$¢1: znaki state.

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposdb cig-
gly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

25. PN-EN485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

26. PN-EN485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Czes$¢2: Wiasciwosci mechaniczne.

27. PN-EN485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Czes¢ 3:Dopuszczalne odchytki wymiarow i
ksztaltu wyrobow walcowanych na gorgco.

28. PN-EN485-4 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taSmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyroboéw wal -
cowanych na zimno.

29. PN-EN60598-2 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe drogowe.

30. PN-EN60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2. Inne dokumenty

31. Dz. U. RP Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze

32. System dopuszczania dostosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt -Warszawa, 1994
r. Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowegoU3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21,
U26, U27

oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009, Warsza-
wa, 2005 r.
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SST D — 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kraweznikow betonowych na fawach betonowych z oporem przy realizacji zadania inwesty -
cyjnego pn.: , UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZ-
DOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZ-
DU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
objetych zadaniem wymienionym w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza robot zwigzanych z ustawieniem kra-
weznikdéw betonowych wystajacych 15x30 cm oraz opornikéw betonowych o wymiarach 12x25c¢m na tawie betonowe;j
z oporem na podsypce cementowo - piaskowej. Lokalizacja krawg¢znikoéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢
na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami,
- jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Lawa - warstwa no$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezpo$rednio na podtozu ziemnym lub tawie.
Pozostate okre$lenia s3 zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogol-
ne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczace materiatdéw podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikéw
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu krawe¢znikow zgodnie z zasadami niniejszej SST sa:

2.2.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Normy PN-EN 1340 [10].
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.
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Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [10] < 1,0
kg/m’® przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m?.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ mniej-
sza od 5,0 MPa. Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedhug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekracza¢
20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg z zatgcznika G/ lub 18 000 mm*/ 5 000 mm? /przy
badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna na tarczy Bohmego opisang w zalaczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweZnikow

Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10]
powinny wynosig:

dhugosé: £1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
- dla powierzchni: + 3% z doktadno$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm,
- dla innych czgéci: + 5% z doktadno$cig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Roznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okre§lonych jako ptaskie i dla krawedzi okre$lonych jako proste dopuszczalne odchytki od

ptaskosci i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugos$¢ pomiaroma [mm] Dopuszczalna odchylka plaskosci i prostoliniowosci
[mm]

300 +1,5

400 +2,0

500 +25

800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania Normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Powierzchnia kraweznikow oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywa¢ defektow, takich jak
rysy lub odpryski. W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza
si¢ wystepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wlasciwosci uzytkowe kraweznikow i nie
$3 uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okre-
$lona przez producenta. Zgodnos¢ elementéw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o
ile nie ma znaczacych réznic tekstury, przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i za-
twierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Roznice w jednolitosci tekstury kraweznikow, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwos$ciach surowcow i1 warunkdéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezno$ci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caly element.

Jezeli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbior-

ce.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci zabarwienia krawgznikow, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.
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2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubosé 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, a dlugo$¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.2.2, Beton zwykly C12/15 (B15), spelniajacy wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz
32,5, odpowiadajacy wymaganiom Normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawe¢znikéw powinien od-
powiada¢ Normie PN-EN 197-1 [5]. Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom Normy
PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek

Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom Normy PN-EN 13139 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [12] lub Aprobaty Techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikéw

Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoré6w plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow do wykonania kraweznikéw

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiagnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wy-
trzymalosci badanej serii probek.

Krawezniki na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz-
dy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $Sciany §rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami
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wywrotkami z wytwérni z zapewnieniem utrzymywania wlasciwej konsystencji.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.5. Masa zalewowa

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac¢ si¢ w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00."Wymagania og6lne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z ustawieniem krawezni-
kéw.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wy-
kopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié
co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.
Beton rozsécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami.
Lawa powinna by¢ zaggszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kraweznika

Krawezniki 15x30 cm nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej na tawach
betonowych z oporem, na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm.

W przypadku regulacji pionowej kraweznikow tawe betonowa po usunigciu prefabrykatu nalezy oczyscic z
luznego materiatu, a nast¢pnie uzupetni¢ betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna $cianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub
miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mozna ustawia¢ krawezniki tukowe lub krotkie, odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej
15 m mozna wykona¢ z kraweznikow ulicznych prostych.

Swiatto kraweznikéw ulicznych 15x30 cm od strony jezdni powinno wynosié¢ 12 cm lub przy wyspach $rod-
kowych 10 cm. Krawezniki nalezy obnizy¢ przy przejsciach dla pieszych do 2 c¢cm, przy zjazdach do 4 cm
nad nawierzchnig jezdni. Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni
drogi, zjazdu.

5.2.4. Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1 cm. Spoiny kraweznikéw nalezy wypetni¢ zaprawa cemen-
towo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed wypelnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i
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o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna
fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcoéw materialdbw Aprobaty Tech-
niczne oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki In-
spektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej
SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, sktadajacych si¢ na ogolny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows, ustaleniami za-
wartymi w pkt.5 niniejszej SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robdt podanych w pkt. 6.4.
Czgstotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot zgodnie z wy-
maganiami, nie rzadziej jednak niz przed uplywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymatosci gwarantowanej betonu tawy
Badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podtuinego gornej powierzchni taw 7 Dokumentacjq Projektowq
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne od-

chylenia moga wynosic:
+ 1 cm na kazde 100 m tawy. Sprawdzenie rzgdnych niwelety nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow taw z Dokumentacjg Projektowq

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:

- dla wysokosci + 10 % wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci fawy + 20 % szerokosci projektowane;.

6.4.1.4. Sprawdzenie rownosci gornej powierzchni tawy

Rownos¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzac przez potozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, czterometrowej taty. Prze§wit pomiedzy gorng powierzchnia tawy i przylozong tata nie moze przekra-
cza¢ 1 cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii lawy od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na 100 m wy-
konanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ +1 cm na kazde
100 m ustawienia kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosié
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+ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciagu kraweznika.

6.4.2.3. Rownosé gornej powierzchni kraweZnikow

Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow nalezy sprawdzac przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, 3 - metrowej taty. Przeswit pomigdzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozona tata
nie moze przekracza¢l cm.

6.4.2.4. Doktadnos¢ wypelnienia spoin
Doktadno$¢ wypelienia spoin nalezy bada¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika.
Spoiny musza by¢ wypetnione calkowicie na pelng gltebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr (m) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jako$ci materiatow, wyniki pomiarow i ba-
dan z biezacej kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréow

Roboty objete niniejszg SST podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr ostateczny,
¢) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogo6lne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00."Wymagania ogblne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 m kraweznika nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawg,

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowe;j,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow,

- wypehienie spoin kraweznikow zapraw.,

- ew. zalanie spoin masa zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarowi bada¢ laboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢1:Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzyt-
ku.

6. PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow.

10. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

11. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cz¢$¢ 3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania.

12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SST D —08.02.02 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru na-
wierzchni z elementow betonowych przy realizacji zadania pn.: ,,UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDO-
WY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNO-
SCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIE] ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
objetych zadaniem wymienionym w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

e nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej zgodnie z doku-
mentacja projektowa,

e nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych 50 x 50 x 7 cm, na podsypce cementowo — piaskowej zgodnie z
dokumentacjg projektowa

e  nawierzchnia z kraty betonowej gr. 8 cm, na podsypce zwirowej zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory spetnia
nastepujace warunki:

- w odlegtoséci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywac¢ wymiaru poziomego
mniejszego niz 50 mm;

- catkowita dtugo$¢ kostki podzielona przez jej grubos¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.

UWAGA: Tych dwdéch wymagan nie stosuje si¢ do elementéw uzupetniajgcych.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z
innego materialu. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Plyta betonowa — prefabrykowana ptyta betonowa przeznaczona do budowy chodnikow
dla pieszych, badz elementéw nawierzchni ostrzegajacych niewidomych o bliskosci krawedzi jezdni
(ptyta betonowa z wypustkami).

1.4.4. Krata betonowa - clement konstrukcji jezdni umozliwiajacy odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni do gruntu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
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2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z elementéw betonowych

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z elementéw betonowych, zgodnie z zasadami
niniejszej SST sa:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa i krata betonowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1]. Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1]
nie powinna by¢ wigksza niz 5%. Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z
PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m? przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?.

Wytrzymato$é charakterystyczna na rozcigganie przy rozlupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢ obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedhug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metoda z zatgcznika G/ lub 18 000 mm*/5 000 mm? /przy badaniu wykonywanym zgod-
nie z metoda alternatywng opisana w zataczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosi¢:

- dla dhugosci i szerokosci + 2 mm

- dla grubosci + 3 mm

Roznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nie prostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny
by¢ deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalna réznica pomi¢dzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej dtugosé
przekatnych przekracza 300 mm wynosi = 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchylki od ptaskosci i pofalowa-
nia podane w tabeli nr 1 nalezy stosowa¢ dla gérnej powierzchni, ktora zaprojektowano jako ptaska. O ile nie prze-
widziano, aby gorna powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczal-
nych odchytek.

Tablica 1. Odchylki plaskosci i pofalowania

Dlugos$é pomiarowa Maksymalna wypuklos$é Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]

300 1,5 1,0

400 2,0 1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywaé
wad, takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z za-
facznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie
s3 uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura
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Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana
przez producenta. Jesli nie ma znaczacych roéznic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacz-
nikiem J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiorceg.

UWAGA: Roznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwos$ciach surowcow 1 warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych rdznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nie uniknionymi
zmianami wlasciwos$ci surowcow lub przez zmiang warunkdéw twardnienia, nie s uwazane
za istotne.

2.2.3. Plyty chodnikowe betonowe 50 x 50 x 7 cm

2.2.3.1. Rodzaje
W zalezno$ci od wymiardw i ksztattu, rozroznia si¢ nastgpujace rodzaje ptyt chodnikowych:

A - plyta normalna kwadratowa,
B — ptyta potéwkowa,

C — plyta infula,

D — ptyta naroznikowa $cigta,

E — plyta naroznikowa kwadratowa

2.2.3.2. Odmiany
W zaleznos$ci od technologii produkcji ptyty rozrézniamy:

- plyta jednowarstwowa,
- plyta dwuwarstwowa.

2.2.3.3. Gatunki
Plyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.
W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych rozroéznia

si¢ gatunki plyt:

- gatunek I - Gl1,
- gatunek II - G2.

W projekcie przyjmujemy gatunek I
Plyta ma ksztalt kwadratu o dlugo$ci boku a = 50 cm.

2.2.3.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw, wad i uszkodzen
Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikéw betonowych podano w tabl. 2

Tablica 2 Dopuszczalne odchylki wymiarow plyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszezalne odehylki., mm
wymiaru Gatunek I Gatunek I1
a +2 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w tabl. 3
Tablica 3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Dopuszezalna wielkosé wad

Rodzaj wad 1 uszkodzen S .
1 uszkodzen

plyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Wkleslodé lub wypuklodé powierzehni 1 krawedzi, mm 2 3
Szezerby 1 uszkodzenia ograniczajacych  powierzchnie  gdrne | .
krawedsi i . . - niedopuszezalne

rawedzi 1 narozy ($cieralne). mm

ograniczajacych pozostale
powierzchnie:

- liezba max 2 2
- dlugosé. mm, max 20 40
- glgbokodé, mm, max 6 10

2.2.3.5. Sktadowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane r¢bem, ptaszczyznami goérnymi ku sobie, na podtozu wy-
rownanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunkow.

Plyty nalezy ustawia¢ na podktadach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

2.2.4. Plyty betonowe z wypustkami 40 x 40 x 6,5 cm
Wymagania analogiczne jak dla plyt betonowych chodnikowych 50 x 50 x 7 cm
2.2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-
EN 12620 [4].

2.2.6. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo - piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpo-
wiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.7. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazaé si¢ mozli-
woscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,

- innego drobnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogo6lne”.
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4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Elementy betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 $redniej wartosci
wytrzymato$ci badanej serii probek. Elementy transportuje si¢ na dowolnych $rodkach transportowych na pale-
tach. Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Transport cementu powinien odbywacé si¢ w
warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7]. Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi
zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgled-
niajace warunki w jakich prowadzone beda prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z elementéw betonowych.

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa zgodnie z projektem z kruszywa odpowiadajacego
wymaganiom PN-EN 12620 [4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5]. Grubo$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zaggsz-
czeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kraty betonowej

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny mi¢dzy kostkami wynosity 2,3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ po-
wierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania na-
wierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzy-
wa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawg-
dzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Spoiny pomiedzy
kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypetnione piaskiem na pelng gru-
bos¢ kostki. Do wypetniania spoin nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139 [3]. Kostki
brukowe betonowe nalezy uklada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkow. Na-
wierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu. Nawierzchnie z kraty betonowej nalezy uzupehic
kruszywem.

5.4. Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

Plyty przy krawezniku nalezy uktadaé w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢ powyzej
gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte
nalezy uklada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Plyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawg cemen-
towo — piaskowa. Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w Dokumentacji Projektowe;.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty si¢ wachlarzowo. Ptyty moga
by¢ przycinane. Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych si¢
przy uzyciu trojkatow lub trapezow wykonywanych z ptyt odpowiednio docinanych.

Wielko$¢ trojkatow dostosowac nalezy do szeroko$ci chodnika i promienia tuku.

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie powinna
by¢ wigksza niz 3 cm.

Spoiny pomig¢dzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢é zamulone piaskiem na pelng grubosé ptyty lub wypetnio-
ne zaprawg cementowo — piaskowa.

Chodnik ktérego spoiny wypelnione sa zaprawg cementowg , nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od 1,0 do 1,5
cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od dostawcodw materiatdéw Aprobaty Techniczne
oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi

w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwier-
dzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami wg pkt. 5.3. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownos¢

Nieréwnosci nalezy mierzyc¢ tata 4-metrowa. Nierd6wnosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Rzedne nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + lcm.
6.4.3. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Grubosc¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czgstotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w
pkt. 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycz-
nych wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 1 raz na kazdej wyspie i w punktach charak-
terystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszg¢dzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w te-
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renie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m* wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot i materia-
16w w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie i ubicie kostek betonowych, ptyt betonowych lub kraty betonowe;j

- wypehienie spoin piaskiem,( w przypadku krat wypetnienie kruszywem)

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton . Czgs¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace elementow powszechnego uzytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrzezy
betonowych w zwigzku z realizacja zadania pn.: ,,UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC
PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWY-
MI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie be-
tonowej z betonu C12/15, gr. 10 cm, zlokalizowanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 niniejszej SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2, tawa betonowa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obcigzenie obrzeza na
grunt.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami niniejszg SST sa:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [6]. Nasigkli-
wos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wigksza niz 5%.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [6] < 1,0 kg/m? przy
czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wickszy od 1,5 kg/m?.

Warto$¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0
MPa. Scieralno$é¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekraczaé¢ 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metodg z zalgcznika G/ lub 18 000 mm?/5 000 mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metoda alternatywna na tarczy Bohmego opisang w zalaczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosi¢:

dtugos$é: £1% z doktadnos$cia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
- dla powierzchni: + 3% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.

- dla innych czgéci: + 5% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Roznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm. Dla
powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okre§lonych jako proste dopuszczalne odchytki od pta-
skosci i prostoliniowos$ci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dopuszczalna odchylka plaskosci
Dlugo$¢ pomiarowa [mm]
i prostoliniowoS$ci [mm]

300 +1,5
400 2,0
500 2.5
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektow wizualnych
2.2.1.2.1. Wyglqd

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy
lub odpryski. W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, nie dopuszcza si¢ wyste-
powania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wilasciwosci uzytkowe obrzezy i nie sa
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona
przez producenta. Zgodno$¢ elementdw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile
nie ma znaczacych roznic tekstury, przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwier-
dzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Roznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmiana-
mi we wlasciwos$ciach surowcow i warunkdéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbior-
ce.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcoOw lub warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wy-
réwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm,
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szerokos$¢ 5 cm, a dlugos$¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.2.2. Beton zwykly C12/15 (B15), spelniajacy wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy wymaganiom Nor-
my PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawe¢znikdéw powinien od-
powiada¢ Normie PN-EN 197-1 [5]. Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08 [8].
2.2.4. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom Normy PN-EN
1008 [6].
2.2.5. Piasek

Piasek naturalny uzyty powinien odpowiada¢ wymaganiom Normy PN-EN 13139 [3].
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomocy drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania obrzezy
4.2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ §rodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 $redniej wytrzy-
matosci badanej serii probek. Obrzeza na srodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z na-
chyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w
czasie transportu, gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysoko-
$ci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami
wywrotkami z wytworni z zapewnieniem utrzymywania wlasciwej konsystencji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdblne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod lawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wy-
kopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié
co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

Lawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.
Beton rozicielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnany warstwami.
Lawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawié na tawie betonowej gr. 10 cm. Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana
tylna $cianka obrzeza nalezy ubi¢. Na tukach mozna ustawia¢ obrzeza tukowe lub krotkie obrzeza odpowied-
nio docigte. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonaé z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokosé¢ obrzeza
Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika, $ciezki rowerowej lub ciagu pieszo-rowerowego powinna
by¢ dostosowana do wymagan Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione zaprawa cementowo-piasko-
wa na pelng ich glgbokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatdéw aprobaty technicz-
ne oraz wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspekto-
rowi Nadzoru w celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych robot z
Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 niniejszej SST oraz w zakresie badan i tolerancji
wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4. Czestotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwaran-
tujacych wykonanie roboét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia ro-
boczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru roboét
6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatdow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniej-
szej SST.
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6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 2
cm na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1
cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciagu obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzeZy

Rownos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przylozenie w dwdch punktach na kazde 100
m obrzeza, 4-metrowe;j laty. Przeswit pomigdzy goérng powierzchnia obrzeza i przytozona tata nie moze prze-
kracza¢ 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypelnienia spoin
Sprawdzenie wypetienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypel-
nione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest Im (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projek-
towej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiardéw i badan z biezacej
kontroli materiatéw i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr obrzezy obejmuje:

a) odbior ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D-00.00.00,, Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wykonanych
robdt na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie szalunku tawy fundamentowe;j

- wykonanie tawy,

- ustawienie obrzezy,

- wypehienie spoin zaprawa cementowo - piaskowa,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbg¢dnych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef stosowanych na dro-
gach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

6. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7. PN/EN 45014 Ogo6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
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SST D —09.00.00 ZIELEN DROGOWA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni w zwigzku z realizacja zadania pn.: ,,UTWARDZENIE TERENU
W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z
NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z zato-
zeniem 1 pielggnacjg zieleni w pasie drogowym w zwigzku z realizacjg zadania i obejmuja:

e zalozenie trawnikow

e przesadzenie drzew

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, ,punkt 1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce ros$linom prawidtowy rozwoj,

1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew,

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi je korzeniami rosliny,
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami,

1.4.5. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci 1.20 + 2.20 m wyraz-
nym nieprzycigtym przewodnikiem i uformowana korona,

1.4.6. Forma krzewiasta forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przycie-
cie przewodnika celem uzyskania wiclopgdowosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST oraz z poleceniami InZyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogblne”, punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace wlasciwosci:
e Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
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e Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korze-
niami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
— winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawarto$ci mikroelementoéw, powinna
by¢ odchwaszczona,

e Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy doltdow i rozestania w miejscu sadzenia drzew oraz
zakladania trawnikow,

e Przez dostawa ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwosci — odezyn (pH) granulacje, zawarto$¢ mikroelemen-
tow, ilo$¢ materiatéw obcych (kamieni).

2.2.2. Materiat roslinny sadzeniowy
2.2.2.1 Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R—67023

i PN-76/R—67022, witasciwie znaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska, for-
ma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla ga-
tunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

e Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

e System korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystegpo-
wac liczne korzenie drobne,

e U roslin sadzonych z brytg korzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nieuszkodzona,

Pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte,

Rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

Przewodnik wyraznie prosty,

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na prze-

wodniku w II wyborze u form naturalnych drzew,

e Dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére musza odpowiadac
obowiazujacym w Polsce normom (ilo§¢ pedow, wysokos¢, bryta korzeniowa). Wyklucza si¢ zastosowanie sadzo-
nek miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie szkotkowane. Drzewa do nasadzen (poza drze-
wami iglastymi) winny mie¢ min. wysokos$¢ pnia pod korone 1.2 m, krzewy lisciaste - 90 cm i 7 pedéw. System ko-
rzeniowy wlasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

e Szkoétka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin,

e Material sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera lub Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin w miej-
scu uprawy tj. w szkoélce.

Wady niedopuszczalne:

Silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

Odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

Oznaki chorobowe,

Zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach nadziemnych,
Martwica i pekniecia kory,

Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
Dwupedowe korony drzew formy piennej,

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowe;j,

Zte zrosnigcia odmiany szczepionej z podktadka,

Wigcej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

2.2.3. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.
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2.2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fos-
foru, potasu) i udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne w nastepujacych dawkach rocznych:

e Azot (N)— 1.0+ 1.5 kg na 100 m? trawnika,

e Fosfor (P) - 0.9 + 1.0 kg P,Os na 100 m* trawnika,

e Potas (K) — 0.8 + 1.0 kg K,O na 100 m?* trawnika,

Ilos¢, termin oraz sktad mieszanki nawozowej powinny zostac¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.M.00.00.00.“Wymagania ogoélne”, punkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu
Przy zakladaniu i pielegnacji zieleni nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:

e Samochodd samowytadowczy do 5 t do wywiezienia zanieczyszczen z terenu budowy oraz do transportu ziemi uro-
dzajnej,

Samochod skrzyniowy 5 + 10 t do transportu nasion, sadzonek i nawozow,

Spycharke gasienicowq lub koparke do pozyskania ziemi urodzajne;j,

Ciagnik kotowy,

Glebogryzarke,

Brong,

Wat gtadki ciggniony 3 + 5 m,

Sprzet reczny do prac ziemnych,

Siewnik rzutowy wieloczynno$ciowy (wysiew nasion, wymieszanie nasion z ziemig, wyrownanie powierzchni, wa-
lowanie),

Kosiarke,

Sprzet mechaniczny do podlewania,

Opryskiwacz plecakowy do zabezpieczenia sadzonek,

Swider glebowy do wykonywania dotéw pod nasadzenia,

Wat kolczatki oraz wal gladki do zaktadania trawnikow,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 4. Transport mate-
riatéw do zieleni drogowej moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogarsza jako$ci transportowanych materiatow.

4.2. Transport materialow do wykonywania nasadzen

Transport materiatdéw do wykonania prac dotyczacych zagospodarowania zieleni moze odbywac si¢ dowolnymi $rodka-
mi transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogarsza jakoS$ci transportowanych materiatdw. W czasie
transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czgéci nadziemnych. W czasie
transportu drzewek nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie roslin przed przeschnieciem. Na transport naj-
lepiej wybra¢ dni chtodne, pochmurne i bezwietrzne. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewaé. Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcja kontenerowa) lub w wigz-
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kach. W tym przypadku korzenie nalezy zabezpieczy¢ przez owinigcie tkaning Iniang, jutowa, obtozeniem torfem lub
mchem i zapewni¢ stalg wilgotnos$¢. Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00.“Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen a nastgpnie wyrownany,

W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidziano uzupet-

nienia lub wymiane¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm,

Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

Przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa oraz starannie wyréwnana,

Glebe nalezy przed siewem nasion walowaé watem gladkim a potem watem kolczatym lub zagrabié,

Wysiew nasion i zaktadanie trawnikdéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 15 kwietnia do 15 wrze$nia oraz w innych

okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

Na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2.0 kg na 100 m?,

e Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig brong lekka lub watem kolczatka,

e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia do-
brych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowaé watu gtadkiego,

e Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

e Nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbacydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin,

e Przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym obejmuje dwie zimy. Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawni-
kow jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

Walowanie przed koszeniem (ok. 6 razy),

Pierwsze koszenie, gdy trawa osiaggniec wysokos¢ ok. 10 cm,

Nastepne koszenie w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy nie przekraczata 10 cm (okoto 4 razy),
Ostatnie przedzimowe koszenie, okoto miesigca przed nastaniem mrozéw (do potowy pazdziernika),
Nawozenie mineralne w ilosci ok. 3 kg NPK na 100 m? (1 raz),

Dosiewanie nasion traw w ilosci 0.1 kg na 100 m? (1 raz),

e Podlewanie woda w tgcznej ilosci 24 m® na 100 m? (ok. 12 razy).

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciagu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach
roku:

Wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

Przewiduje si¢ dosiewy uzupehniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow,
Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ — w zaleznosci od warunkow at-
mosferycznych — podlewanie trawnikow.
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5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastepujace:

Termin sadzenia dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosng po rozmarznigciu gleby - 15.03 + 15.05, jesienig
30.08 —30.11, dla gatunkéw iglastych i li§ciastych produkowanych w kontenerach - 15.03 — 30.11,

Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

Miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej 1 zaprawione ziemia
urodzajna,

Rosliny powinny by¢ sadzone na gltgbokos$¢ na jakiej rosty w szkotce - jednak nie glebiej niz 5 cm w stosunku do
poziomu gruntu. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

Przy sadzeniu formy piennej nalezy wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

Korzenie roslin zasypywac ziemia a nastepnie prawidlowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,

Drzewa formy piennej nalezy przymocowac do palika tuz pod korong oraz drugi raz w potowie wysokosci pnia,
Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa (sigga¢ pod “korong”™),
Palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

Krzewy li§ciaste nalezy po posadzeniu wiosna niezwlocznie przycia¢ o 2/3 wysokosci, tj. do 1/3 wysokosci,

Przy sadzeniu jesiennym cigcie wykona¢ wiosna,

Drzewa lisciaste formy piennej przyciac¢ o 1/2 - 2/3 wysoko$ci pedéw korony w terminie jw.,

Drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach min. 0.7x0.7x0.7 m - niezaleznie od gatunku.

5.3.2. Pielegnacja drzew i krzewoéw po posadzeniu

Ustala si¢ okres gwarancji - dwa sezony zimowe, z odbiorem w miesigcu maju.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

Podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

Odchwaszczaniu,

Nawozeniu,

Usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia,

Poprawianiu misek,

Kopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

Rozgarnigciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,

Wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow oraz wigzan,

Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcie pielggnacyjne

i formujace),

Sposob ochrony sadzonek przed zgryzaniem przed zwierzetami wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera. Zaleca si¢
stosowanie repelentow wg instrukcji Srodka i wg zalecen projektowych,

Nie przewiduje si¢ stosowania nawozow organicznych,

Dopuszcza si¢ nieudatno$é nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek (bez okreslenia przyczyny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci w czasie wykonywania trawnikéw
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
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Okreslenia ilosci zanieczyszczen w [m’?],

Pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

Wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
Ilo$ci rozrzuconego kompostu i nawozow mineralnych,

Uwalowania powierzchni terenu,

Zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,

Gestos$ci zasiewu nasion,

Prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

Okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

Dosiewania nasion traw - w miar¢ potrzeb.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

e Prawidlowosci uzyskanego zadarniania,
o Wystepowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Kontrola jakosci w czasie sadzenia drzew i krzewéw

Kontrola jakosci w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

o Wielkos$ci dotkow pod drzewa i krzewy,

e Zaprawy ziemig urodzajna,

e Zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odle-
glosci sadzonych roslin,

e Materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z nor-

mami,

Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

Prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

Odpowiednich terminéw sadzenia,

Wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

Zasilenia nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

e Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

e Prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mo-
cowanie nienaruszone),

e JakoS$ci posadzonego materiahu,

e W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia pelne uzupetienie nasadzen, ktore zostaty zakwalifikowane jako
nieudane na koszt wlasny.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2 niniejszej SST.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST, powinny by¢ doprowadzone na koszt Wy-
konawcy do stanu zgodnosci z niniejszg Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, a po przeprowadzeniu badan i pomia-
réw ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogoélne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z zatozeniem trawnikow jest 1 [m?].
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Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z posadzeniem drzewa lub krzewu
w zaleznosci od gatunku jest 1 [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogoélne”, punkt 8. Roboty uznaje si¢ za wyko-
nane zgodnie z SST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowa-
niem tolerancji wg punktu 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i
podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogélne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 [m?] wykonanego trawnika nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e Roboty przygotowawcze (oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej i kompostu, rozscielenie ziemi urodzajne;j,
rozrzucenie kompostu),

e Zakladanie trawnikow,

e Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

o Pielegnacja trawnikow (podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie).

Ptatno$¢ za 1 [szt.] posadzonego drzewa lub krzewu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonania
robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

Roboty przygotowawcze wraz z odchwaszczeniem terenu,

Wyznaczenie miejsc sadzenia,

Wykopanie i zaprawienie dotow,

Dostarczenie materiatu ro§linnego,

Posadzenie drzew i krzewow,

Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Pielegnacja posadzonych drzew i krzewdéw (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, formowanie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy.

2. PN-87/R-67022 - Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN-87/R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21.
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SST D —09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania robot
zwiazanych z zalozeniem i pielggnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym 1 roku w zwiazku z realizacjg zadania pn.:
L,UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH DLA POJAZDOW MTON I
RODZICOW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIE-
BOROWSKIEJ”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zatoze-
niem i pielggnacja trawnikow w pasie drogowym w zwigzku z realizacjg zadania.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST D-.00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST oraz z poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Przy zaktadaniu i pielggnacji trawnikow zostang zastosowane nastepujace materiaty:

a) Ziemia urodzajna,

b) Kompost,

¢) Mieszanka nasion traw przygotowana przez specjalistyczng firmg, zgodnie z projektem — branza zielen,
d) Nawoz mineralny (Azofoska),

e) Woda.

Wszystkie zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D.09.00.00. “Zielen drogowa”, punkt 2,
wymagania odpowiednich norm oraz posiada¢ atesty producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 3.
3.2. Rodzaje sprzetu

Przy zaktadaniu i pielggnacji trawnikoéw na terenie ptaskim nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
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e Samochod samowytadowczy do 5 t do wywiezienia zanieczyszczen z terenu budowy oraz do transportu ziemi uro-
dzajne;j,

Samochéd skrzyniowy 5 — 10 t do transportu nasion i nawozow,

Spycharke gasienicowq lub koparke do pozyskania ziemi urodzajne;j,

Ciagnik kotowy,

Glebogryzarke,

Brone,

Wat gladki ciggniony 3 + 5 m,

Sprzet reczny do prac ziemnych,

Siewnik rzutowy wieloczynno$ciowy (wysiew nasion, wymieszanie nasion z ziemig, wyrdwnanie powierzchni, wa-
lowanie),

Kosiarke,

e Sprzet mechaniczny do podlewania,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogo6lne”, punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogarsza jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogolne”, punkt 5.

5.2. Rodzaje wykonywanych robét
5.2.1. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza pod trawniki obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

Oczyszczenie z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,

Orke glebogryzarka,

Wyrdéwnanie powierzchni terenu,

Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci ok. 10 cm,

Rozscielenie warstwy kompostu grubosci ok. 2 + 3 cm,

Wymieszanie ziemi urodzajnej z kompostem oraz wyrdwnanie powierzchni,
e Ubicie powierzchni watem gtadkim.

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok.
15 cm.

5.2.2. Wykonanie trawnikow
Wykonanie trawnikow obejmuje:

e Wysianie nasion traw w ilosci 2 kg na 100 m?,

e Przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig warstwy ziemi urodzajnej z dodatkiem ok. 50 % torfu grubosci ok.
1 cm,

e Walowanie powierzchni.
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Siew nasion nalezy wykonywac¢ w dni bezwietrzne w okresie od potowy kwietnia do potowy maja lub od potowy sierp-
nia do potowy wrze$nia.

Przewidywana jest reczna technika siewu. Nasiona traw winny by¢ rozrzucone rownomiernie. W tym celu przeznaczo-
ng do wysiewu porcje traw zaleca si¢ podzieli¢ na dwie, nastepnie polowe rozsia¢ w jednym kierunku, a drugg na krzyz.
Najlepszy do siewu jest bezwietrzny, pochmurny dzien. Nie nalezy sia¢ podczas deszczu i dni szczegdlnie stonecznych.

5.2.3. Pielegnacja trawnikow
Pielggnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje:

Watowanie przed koszeniem (ok. 6 razy),

Pierwsze koszenie, gdy trawa osiaggnie wysoko$¢ ok. 10 cm,

Nastepne koszenie w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy nie przekraczata 10 cm (okoto 4 razy),
Ostatnie przedzimowe koszenie, okoto miesigca przed nastaniem mrozoéw (w pierwszej polowie pazdziernika),
Nawozenie mineralne w iloci ok. 3 kg NPK na 100 m? (1 raz),

Dosiewanie nasion traw w ilosci 0.1 kg na 100 m? (1 raz),

e Podlewanie woda w tgcznej ilosci 24 m® na 100 m? (ok. 12 razy).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogo6lne”, punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci w czasie wykonywania robét

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

e Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

Okreslenia ilo$ci zanieczyszczen w [m’],

Pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

Wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
Ilo$ci rozrzuconego kompostu i nawozéw mineralnych,

Uwalowania powierzchni terenu,

Zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,

Ggstosci zasiewu nasion.

6.3. Kontrola jakosci przy odbiorze robot
Kontrola jako$ci przy odbiorze dotyczy:

o Ggstosci trawy (trawniki bez tzw. “lysin”),
e Obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiatly muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2 niniejszej SST.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST, powinny by¢ doprowadzone na koszt Wy-
konawcy do stanu zgodnosci z niniejszg Szczegdtows Specyfikacja Techniczng, a po przeprowadzeniu badan i pomia-
réw ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M. 00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z zatozeniem trawnikow jest 1 [m?].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogoélne”, punkt 8. Roboty uznaje si¢ za wyko-
nane zgodnie z SST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowa-
niem tolerancji wg punktu 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnosé¢ za 1 [m?] wykonanego trawnika nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e Roboty przygotowawcze (oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej i kompostu, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu),

e Zakladanie trawnikow,

e Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

e Pielegnacja trawnikow (podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-73/0522-01 — Kompost fekaliowo—torfowy
10.2. Inne dokumenty
2. Katalog Naktadow Rzeczowych — Tereny zieleni Nr 2-21.
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SST D —09.02.01. SADZENIE DRZEW | KRZEWOW

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z sadzeniem i pielegnacja w okresie gwarancyjnym 1 roku drzew i krzewow w pasie drogowym w zwiazku
z realizacjg zadania pn.: " UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH
DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI WRAZ Z BU-
DOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przesadzeniem i
pielegnacja drzew lisciastych i iglastych oraz krzewoéw w zwiagzku z realizacja zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi
w SST D.M.00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania
ogo6lne” punkt 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogoélne”, punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Przy sadzeniu i pielggnacji drzew zostang zastosowane nastgpujace materiaty:
a) sadzonki drzew lisciastych form piennych,

b) sadzonki drzew iglastych,

¢) sadzonki krzewow,

d) paliki drewniane do drzew,

e) sznur konopny surowy,

f) ziemia urodzajna,

g) woda,

h) nawozy mineralne.

Wszystkie zastosowane materialty powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji projektowej — branza: zielen
drogowa oraz w ST D-09.00.00. “Zielen drogowa - wymagania ogo6lne”, punkt 2 a takze wymagania odpowiednich
norm oraz posiada¢ atesty producenta.
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SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania og6élne”, punkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Przy sadzeniu i pielegnacji drzew i1 krzewow na terenie ptaskim nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

e Samochod samowytadowczy do 5 t do wywiezienia zanieczyszczen z terenu budowy oraz do transportu ziemi uro-
dzajnej,

Samochod skrzyniowy 5 + 10 t do transportu sadzonek,

Spycharke gasienicowa lub koparke do pozyskania ziemi urodzajne;j,

o Ciagnik kotowy,

e Sprzet reczny do prac ziemnych,

e Sprzet mechaniczny do podlewania,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogo6lne”, punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdéw do zieleni drogowej moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogarsza jakosci transportowanych materiatdow. W czasie transportu drzewa musza by¢ zabezpie-
czone przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 5.

5.2. Rodzaje wykonywanych robét
5.2.1. Sadzenie drzew i krzewow
Sadzenie drzew i krzewow obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

e Wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

e Dotki pod sadzonki powinny mie¢ wielko$¢ podana w dokumentacji i by¢ zaprawione ziemia urodzajna,
Whicie w dna dotéw palikéw drewnianych od strony najczgsciej wiejacych wiatrow (wysokos¢ palika wbitego
w grunt powinna by¢ rowna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa),

Uformowanie na dnie dotéw kopczykow z ziemi urodzajnej wysokosci ok. 0.3 m,

Przycigcie uszkodzonych korzeni i gatgzi drzew,

Umieszczenie sadzonek w dotach ok. 5 cm glebiej niz rosty w szkotce,

Zasypanie dotéw sypka ziemig urodzajnag,

Ubicie powierzchni i uformowanie misek,

Podlanie wodg w ilosci 20 dm® na 1 szt. drzewa,

Przywiazanie drzew do palikow tuz pod korona.
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Wszystkie projektowane gatunki drzew i krzewdw, najkorzystniej jest sadzi¢ w okresie jesiennym (od potowy pazdzier-
nika do potowy listopada). Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewow jesienig w czasie silnych przymrozkéw lub
W zamarzni¢tej ziemi.

Drzewa lisciaste sadzi si¢ bez bryly korzeniowej. Przed posadzeniem drzewka nalezy przeprowadzi¢ cigcia sanitarne
uszkodzonych fragmentow korzeni.

Drzewa i krzewy lisciaste form naturalnych po posadzeniu wiosng nalezy przyciac proporcjonalnie do wielkoS$ci syste-
mu korzeniowego tj. mniej wigcej o 1/3 do 1/2 wysokosci. Krzewow iglastych po posadzeniu nie nalezy przycinaé, chy-
ba, Zze zachodzi konieczno$¢ usuni¢cia potamanych gatgzek. Drzewa najlepiej sadzi¢ w dwie osoby. Jedna osoba trzyma
drzewko przy palu, zas druga zasypuje sypka ziemig urodzajng. Jezeli sadzi si¢ bez bryly korzeniowe;j, po zasypaniu ko-
rzeni nalezy drzewko lekko potrzasnaé, aby miejsca pomiedzy rozwidleniami korzeni wypelnily si¢ gleba. Nalezy udep-
ta¢ glebe wokot posadzonego drzewka. W przypadku sadzenia drzew z bryla korzeniowa najlepiej zageszczaé glebe po-
przez obfite podlewanie. Nie grozi to rozkruszeniem bryty korzeniowe;j.

5.2.2. Pielegnacja drzew i krzewow

Pielegnacja drzew i krzewdw w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje:

e Pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych, spulchnianie ziemi wokot roslin, poprawianie misek (4
razy),

e Nawozenie nawozami mineralnymi w ilo$ci 0.06 kg na 1 szt. - 1 raz (drzewa), 0.02kg/szt. — 1 raz (krzewy),

e Przycigcie ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (1 raz),

e Podlewanie i zraszanie koron wodg w tgcznej ilosci 400 dm® na 1 szt. (ok. 8 razy),

e Okopczykowanie drzew i krzewow jesienig (1 raz),

e Rozgarnigcie kopezykéw wiosng 1 uformowanie misek (1 raz),

e Wymiang uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

e Wymiang zniszczonych palikéw i wigzadet (ok. 6 %).

Dopuszcza si¢ nieudatnosé nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek (bez okreslania przyczyny).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci w czasie wykonywania robét

Kontrola w czasie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewoéw polega na sprawdzeniu:

e Wielkos$ci dotéw pod drzewa i krzewy,

e Zaprawienia dotow ziemia urodzajna,

e Zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow, odlegtosci
sadzonych roslin,

e Materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normg PN-87/R-67023,

e Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e Prawidlowosci osadzenia pali drewnianych,

e Termindéw sadzenia,

¢ Wykonania misek po posadzeniu i podlaniu,

e  Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

e Zasilania nawozami mineralnymi.
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6.3. Kontrola jakosci przy odbiorze robot
Kontrola jakos$ci przy odbiorze dotyczy:

e Zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektows,

e Wykonania misek przy drzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

e Prawidtowosci osadzenia palikow i przywiazania do nich drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie
nie naruszone),

e JakoS$ci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym wykonawca zapewnia uzupelnienie nasadzen, ktore zostalty zakwalifikowane jako nieudane
na koszt wlasny.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2 niniejszej SST.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od dokumentacji projektowej — branza zielen drogowa oraz od
postanowien SST, powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa —
branza: zielen drogowa oraz z niniejsza SST, a po przeprowadzeniu badan i pomiaré6w ponownie przedstawione do ak -
ceptacji Inzyniera.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogoélne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewow jest 1 [szt.].
ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.M. 00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 [szt.] posadzonego drzewa i krzewu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonania
robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

e Roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow),
e Dostarczenie materiatu ro§linnego,

e Posadzenie drzew i krzewow,

e Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robat,

o Pielggnacja posadzonych drzew i krzewoéw (podlewanie, odchwaszczanie).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-70/G-98011 - Torf rolniczy.

PN-87/R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste.
PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

4. BN-73/0522-01 - Kompost fekaliowo-torfowy.

hadi e

10.2. Inne dokumenty
5. Katalog Nakladéw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21.
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SSTD—-10 OGRODZENIE Z PRZESEt METALOWYCH NA COKOLE BETONOWYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych polegajacych na budowie ogrodzenia trwatego z przgset wykonanych z profili zamknigtych na cokole be-
tonowym przy realizacji zadania pn.: ,,UTWARDZENIE TERENU W ZAKRESIE BUDOWY 10 MIEJSC PARKIN-
GOWYCH DLA POJAZDOW MTON I RODZICOW DZIECI Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI
WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z UL. NIEBOROWSKIEJ ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
objetych zadaniem wymienionym w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem celu wykonanie robdt rozbidrkowych dotyczacych istniejacego ogrodzenia oraz robot zwigzanych z
budowa nowego ogrodzenia trwatego z przgset metalowych wykonanych z profili zamknietych ( wyglad i rozstaw
zgodny z istniejagcym ogrodzeniem) mocowanych do stupkow stalowych i cokolu betonowego przy zastosowaniu wy -
robéw odpowiadajacych wymaganiom stosownych norm lub aprobat technicznych. Niniejsza specyfikacja tech-
niczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e rozbidrka przeset istniejacego ogrodzenia
e rozbidrka stupkow stalowych,

e rozbidrka cokotu betonowego

e wykopy pod cokdt nowego ogrodzenia,

e deskowanie i betonowanie cokotu,

e montaz stupkdw i przeset stalowych,

e montaz bramy wjazdowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 kody CPV
Kod CPV 45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

1.4.2 Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu bu-
dowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdza jego przydatnos¢ do stosowania w budownic-
twie.
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Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonania
robot. W przypadku robot realizowanych na ,,zgloszenie” dziennik budowy, jako dokument wewnetrzny, wydany przez
Inwestora.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowa-
dzong budowe.

Inspektor Nadzoru — kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidlowo-
$ci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robdt budowlanych moga by¢ stosowane materiaty producentow krajowych i zagranicznych. Wy-
konawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialdéw stosowanych
przy realizacji rob6t. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw na plac budo-
wy. Wszystkie materialy musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ normom i $wia-
dectwom dopuszczenia w budownictwie. Wykonawca winien uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny wyrobow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktu-
alnymi normami.

Materiatami stosowanymi do budowy budowy ogrodzenia , zgodnie z zasadami niniejszej SST s3:

e Piasek -Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC, a w szczegdlnoSci:
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziar
nisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

e Woda - Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan labo-
ratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, ba-
giennych oraz wodd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

e Cement - Do betonu i podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowaé cement portlandzki zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 191-1:2002 klasy od 32,5 do 42,5.

e Kruszywo do betonu Do betonu nalezy stosowac kruszywo spetniajagce wymagania normy PN-B/06712.
Powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia oraz nie powinno
zawiera¢ sktadnikow szkodliwych w ilo$ci i postaci mogacej wywiera¢ ujemny wplyw na cechy technicz-
ne betonu.

e  Beton towarowy lub wykonywany na miejscu. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 do wyko-
nania elementow ogrodzenia powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003.

o  przesta stalowe o wysokosci w 1500mm z profili zamknietych ocynkowanych ( wymiary i wyglad zgodny z
istniejagcym ogrodzeniem) w rozstawie co 140mm, zakonczonych grotem nieostrym, taczonych obustron-
nie ptaskownikami stalowymi 30x5mm. Calo$¢ ocynkowana. Elementy stalowe przgsta ze stali St3SX.

e shupki stalowe ocynkowane o profilu zamknigtym 50x50mm ze stali St3SX i wysokosci 1620mm powyzej be-
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tonowego cokotu zakonczonych daszkiem stalowym zgodnie z istniejacym ogrodzeniem.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw po-
twierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wihasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym. Wyroby uzywane do robdt budowlanych nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami trans-
portu z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Skrzynia tadunkowa powinna by¢
czysta, bez uszkodzen mechanicznych, ostrych krawedzi, zataman powodujacych zniszczenie materialu. Materialy w
opakowaniach nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢é materialem wyscidtkowym. Opa-
kowania uktada¢ $cisle obok siebie. Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, na réwnym utwardzonym podlozu. Wykonawca
bedzie usuwac na biezagco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i placu budowy.Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana
przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace
warunki w jakich prowadzone bg¢da prace zwigzane z wykonaniem ogrodzenia.

5.2. Kolejnosé realizacji robot
e rozbidrka przeset istniejacego ogrodzenia
e rozbidrka stupkow stalowych,
e rozbidrka cokotu betonowego
e wykopy pod cokét nowego ogrodzenia,
e deskowanie i betonowanie cokotu,
e montaz stupkoéw i przeset stalowych,
e montaz bramy wjazdowe;j
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5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH ROBOT
5.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Elementy stalowe (stupki rurowe) zdemontowaé poprzez cigcie palnikiem lub re¢cznie i ztozenie elementdw w wy-
znaczonym miejscu sktadowania. Fundamenty betonowe (cokdt ogrodzenia) rozebraé recznie z uwagi na uzbrojenie
podziemne terenu. Uzyskany gruz betonowy wywiez¢ na odpowiednie wysypisko odpadow.

5.3.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod cokoét ogrodzenia wykonaé rgcznie. Roboty ziemne nalezy realizowac metoda gwarantujaca prawi-
dlowe wykonanie zgodne z obowigzujacymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Sciany wykopéw nalezy
tak ksztatltowac i zabezpieczy¢, aby nie nastgpito obsunigcie gruntu. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane
bezposrednio przed wykonaniem szalunkow i robot betoniarskich. Ukopany urobek (nadmiar) powinien by¢ niezwtocz-
nie przetransportowany na miejsce przeznaczenia i rozplantowany. Urobek wykonany na odklad powinien by¢ roz-
plantowany wzdhuz cokotu ogrodzenia po zakonczeniu robot betoniarskich. Pod fundament (cokoét) ogrodzenia wyko-
na¢ wykop o szeroko$ci 0,30 m i glebokosci min. 1,0 m.

5.3.3. ROBOTY BETONIARSKIE

Cokot nalezy wykona¢ z betonu C12/15. Minimalna wysoko$¢ cokolu nad poziomem terenu powinna wynosic
0,30m. Powierzchnie boczne i powierzchnia goérna cokolu powinny by¢ gladkie i mie¢ jednolity kolor.

5.3.4. ROBOTY MONTAZOWE ELEMENTOW STALOWYCH OGRODZENIA

W trakcie betonowania cokotéw nalezy wykona¢ montaz stupkéw stalowych z profili zamknigtych 100x100mm ocyn-
kowanych. Czg$¢ stupkow wystajacych ponad cokot nalezy zabezpieczy¢ folia ochronng do czasu montazu przgset
ogrodzenia. Do zamontowanych stupkéw nalezy przymocowac przesta ogrodzenia wykonane z profili zamknietych
kwadratowych zakonczonych zaslepka plastikowsg . Przesta montowa¢ za pomoca potaczen spawanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako§¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta w formie za§wiadczenie o jakosci lub
znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot
i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna
e znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA 1998r. (dz. u. 98/99)

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST i opisane w protokole zataczo-
nym do protokotu koncowego odbioru robot. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie speilnia wymogow
odbieranych prac budowlanych nie mozna ich uzna¢ za wykonane.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m (metr bierzacy) wykonanego ogrodzenia , zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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8.2. Rodzaje odbioréow

Odbidr ogrodzenia obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Podstawa platnosci jest cena jednost-
kowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowe-

go.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycjg kosztorysowa. Wynagro-
dzenie

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot i materiatow
W oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,( zdemontowanie istniejacego ogrodzenia , wyburzenie cokolu betonowe -
£0)

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie cokotow betonowych

- montaz shupkéw ogrodzeniowych i przeset ogrodzeniowych( cze$¢ przgset pozyskane z demontazu)

- montaz bramy skrzydlowej szeroko$ci 6,0 m

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
e PN-B-06250 Beton zwyktly

e  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

e PN-EN 197-1 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

e  PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wyma-
gania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

e  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

e PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej sSrodowiska.

e PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

e  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.

e PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

e PN-H-84030.02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
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stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

e  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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