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1)PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie zamawiajacego.
Zamawiajacy:

Miasto Stoleczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

2)PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena techniczna obslugi komunikacyjne;j
Szkoty Podstawowej Specjalnej Nr 327 przy ul. Biatobrzeskiej 44 zlokalizowanej na dziatce o

numerze ewidencyjnym 12 w obrgbie 2-02-07 w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

3)MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

— Aktualna mapa archiwalna
— Inwentaryzacja stanu istniejacego

— Pomiary uzupeiajace

4)LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy teren przylega do trzech ulic: Radomskiej, Bialobrzeskiej i1
Nieborowskiej. Zjazd na dziatke zlokalizowany jest w ulicy Radomskiej. Z ulicy

Bialobrzeskiej jest wejscie do budynku szkolnego oraz wejscie na teren zamykane furtka.

S)STAN ISTNIEJACY

Zjazd z ulicy Radomskiej ma szerokos¢ 5,0 m. Jest jedna brama na cala szeroko$¢
zjazdu. Nie ma oddzielnej furtki dla pieszych. W odlegtosci 7 m za bramg jezdnia
manewrowa na terenie dziatki jest zwe¢zona do 4,0 m na dlugosci 3 m. Na terenie
wewnetrznym wyznaczone sg 4 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych oraz fragment
przejscia dla pieszych na doj$ciu do boisk szkolnych.

Na teren szkoty dowozone sa dzieci z niepelnosprawno$ciami ruchowymi. Dowozone
sg przez pojazdy Miejskiego Transportu Osob Niepetnosprawnych jak i rodzicow. W trakcie
wizji lokalnej w terenie stwierdzono w szczycie popoludniowym jednoczesng obecno$¢ na
terenie 7 samochoddéw rodzicow i 6 pojazdow MTON. Z informacji uzyskanych od
pracownikow szkoty wynika, ze maksymalna ilo$¢ przebywajacych jednocze$nie na terenie

szkoty pojazdow to 20 sztuk.
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Tak duza ilo$¢ pojazdéw w krotkim okresie szczytu porannego i popotudniowego
stwarza bardzo duze problemy komunikacyjne. Przewezenie w rejonie bramy wjazdowej z
jednoczesnym brakiem widocznosci spowodowanej $mietnikiem zlokalizowanym przy
bramie stwarza duze zagrozenie kolizja drogowa. Na terenie brakuje powierzchni utwardzone;j
do jednoczesnego parkowania tak duzej ilo$ci samochodow. Brak wyznaczonych miejsc
postojowych wprowadza chaos i zagraza bezpieczenstwu pieszych. Pamigtac nalezy, ze jest to
teren szkoty specjalnej dla dzieci z niepelnosprawnosciami ruchowymi. Czeg$¢ dzieci porusza
si¢ na wozkach ale czg$¢ porusza si¢ samodzielnie.

Dodatkowa niedogodnoscia jest niewielka okoto 30 metrowa odlegto$¢ wylotu ulicy
Radomskiej do ulicy Bialobrzeskiej od skrzyzowania ulicy Biatobrzeskiej z ulicg Kopinska.
W godzinach szczytu kolejka pojazdéw oczekujacych na wjazd na skrzyzowanie blokuje

wyjazd z ulicy Radomskie;.

6)SPOSOB POPRAWY

Wariant 1:

Wariant minimalny to:

- zwigkszenie powierzchni parkingowej — 352 m2

- poszerzenie jezdni manewrowej w rejonie bramy aby umozliwi¢ swobodne minigcie si¢
samochodéw osobowych

- Wwyznaczenie miejsc postojowych i przejscia dla pieszych

Zalety:
minimalizacja zajetosci terenu

minimalizacja kosztow

Wady:
ruch dwukierunkowy z wykorzystaniem jednej bramy
brak mozliwosci poprawy widocznosci — koniecznos$¢ przebudowy $mietnika

ucigzliwos$¢ na wyjezdzie na ulice Biatobrzeska

Wariant 2:
- zwigkszenie powierzchni parkingowej - 510 m2

- wybudowanie zjazdu na ulicg¢ Nieborowska
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- Wwyznaczenie miejsc postojowych i przejscia dla pieszych

Zalety:
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego minimalizujagcego manewrowanie - zawracania

rozwigzanie problemu wyjazdu z ulicy Radomskiej na ulicg Bialobrzeska

Wady:
wieksza zajetos¢ terenu

wyzsze koszty

Wariant 3:

Po konsultacjach z Dyrekcja Szkoty przygotowano wariant nr 3. Wariant zaklada
relokalizacj¢ nowych miejsc parkingowych w cze$¢ dzialki przylegajaca do ulicy
Biatobrzeskiej oraz wykonanie zjazdu z ulicy Biatobrzeskiej. Wariant ten stwarza lepsze
mozliwosci wykorzystania terenow zielonych na terenie szkolty 1 zmniejsza wielko$¢

powierzchni utwardzonych

Zestawienie wielko$ci powierzchni:
Wariant 1: dodatkowe utwardzenie powierzchni dziatki — 352 m2
Wariant 2: dodatkowe utwardzenie powierzchni dziatki — 510 m2

Wariant 3: dodatkowe utwardzenie powierzchni dziatki — 546 m2

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
Ochoty Centrum w obszarze C2.1 U-O nalezy zachowa¢ powierzchni¢ biologicznie czynng w
wysokosci 30% powierzchni dziatki.

Cata powierzchnia dzialki wynosi 6053 m2 obecna powierzchnia biologicznie czynna
wynosi 2740 m2 co stanowi 45,27%.

Wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej dla poszczegdlnych wariantow:

Wariant 1: (2740-352)/6053 = 39,45%

Wariant 2: (2740-510)/6053 = 36,84%

Wariant 3: (2740-546)/6053 = 36,25%

Wszystkie 3 warianty speiniajg warunek zachowania 30% powierzchni biologicznie

czynnej.
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7) WYBOR ROZWIAZANIA

Najkorzystniejszym dla uzytkownika jest wariant trzeci. Jest on jednak w kolizji z
zapisem Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 majal999 r. poz. 430 z p6zniejszymi
zmianami). Ulica Biatobrzeska jest droga klasy Z (zbiorczg) i zgodnie z par. 9. 1. 5. ,,... na
drodze klasy Z nalezy dazy¢ do ograniczenia liczby zjazdow...”.

W przypadku odmowy zarzadcy drogi na wykonanie zjazdu na ulic¢ Biatobrzeska
nalezy dazy¢ do wybudowania nowych miejsc postojowych oraz zjazdu na ulicg Nieborowska

wedtug wariantu nr 2.

ANIOL s.c. ul. Korotynskiego 48 m179; 02-123 Warszawa tel./fax: 22 §95-06-09



	1) PODSTAWA OPRACOWANIA
	2) PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
	3) MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
	4) LOKALIZACJA OBIEKTU
	5) STAN ISTNIEJĄCY
	6) SPOSÓB POPRAWY
	7) WYBÓR ROZWIĄZANIA

