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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla
zabezpieczenia robot drogowych odcinka ul. Nieborowskiej w zwiagzku z budowa nowego
zjazdu oraz przeznaczonego dla obstugi komunikacyjnej Szkoty Podstawowej specjalnej nr
327 z siedzibag 02-325 Warszawa przy ulicy Biatobrzeskiej nr 44 w Dzielnicy Ochota m. st.
Warszawy.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Aktualna mapa
e Pomiary terenowe.

Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzgledniono warunki wynikajace z nastepujacych
normatywow prawnych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie
tekstu jednolitego rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r
poz. 1679),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
warunkow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U.
2022, z dnia 24 czerwca 2022 r poz. 1518)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie tekstu
jednolitego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 z dnia 9 wrzesnia 2019 r Poz. 2311.).

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budowany zjazd zwykty zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Nieborowskiej na
dziatce ew. nr 30 z obrebu 2-02-07.

5. STAN ISTNIEJACY

Zjazd z ul Radomskiej jest szerokosci 4,5 m 1 wykonany jest z kostki betonowej typu
behaton. Krawedzie zjazdu potaczone sg z krawedzig ulicy skosami 1:1.

W miejscu prowadzonych robot drogowych w ulicy Nieborowskiej jest opaska z
kostki betonowej wykonana do cokotu ogrodzenia szkoty, ruch pieszych prowadzony jest
chodnikiem po przedziwniej stronie jezdni. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,0m na ktore;j
zlokalizowane sg stanowiska postojowe strefy SPPN i co za tym idzie ruch kolowy jest
wahadtowy oznaczony znakami pionowymi B-31 i D-5.
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6. STAN PROJEKTOWANY

Parametry geometryczne zjazdu przyjeto w oparciu o Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518)

Zjazd istniejacy z ulicy Radomskiej bedzie jednokierunkowy i stuzyt bedzie jako
wjazd na teren szkoty

Zjazd zwykty projektowanych z ul Nieborowskiej bedzie jednokierunkowy 1 stuzyt
bedzie jako wyjazd ze szkoty. Poniewaz bedzie to wyjazd z dziatki jednokierunkowy
jednokierunkowy wykorzystywany miedzy innymi przez mikrobusy zaprojektowano
niesymetryczne tuki wyjazdowe o promieniu 6,0 m. dla skretu w prawo 1 1,0 m. dla skretu w
lewo Uktad wewnetrzny drog ulega niewielkim korektom w celu zapewnienia odpowiedniej
ilosci miejsc postojowych dla mikrobusow i obstugi szkoty. Projektowana przebudowa nie
powoduje wzrostu ilosci pojazdow korzystajacych ze zjazdow.

7. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowany zjazd zwykly z ul. Nieborowskiej wymaga zabezpieczenia robot
drogowych zgodnie z niniejszym projektem w jednym etapie. W projekcie wstawiono
tabliczki T-0 pod znakiem B-36 ktore nalezy ustawi¢ 5 dni przed rozpoczeciem robodt, oraz
standardowo zabezpieczono roboty znakami pionowymi U-3d od strony zwezonej jezdni za
robotami tablica U-20b, oraz od strony krawedzi jezdni tablica U-20a oraz skrajniki U-21a/b
w odstepie co 10 m
Wystepujace zagrozenia:

- ruch pojazdéw budowy w obszarze inwestycji,
- ruch pieszy w rejonie prowadzonych prac,
- obecno$¢ w pasie drogowym 0so6b prowadzacych roboty budowlane.

Wystepujace utrudnienia:

- wzmozony ruch pojazdéw budowy,
- ograniczenia w ruchu pieszym,
- ograniczenia w ruchu kolowym.

Termin wprowadzenia:

Uwaga

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 1I kwartal 2023 . Czas trwania robot
przewiduje sie na okolo 1 tydzien

Geometria zjazdu jest zgodna z opinig komunikacyjng nr ZR-OR.7211.757.2022.AJO
1 spelnia wymagania wynikajace z ich zapisu, oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej
organizacji ruchu klauzulgnr ...................
8.UWAGI KONCOWE
NatezZenie ruchu:
samochodowego- §rednie
pieszego — Srednie

rowerowego — Srednie
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9. UZGODNIENIA I OPINIE

Projekt podlega zaopiniowaniu w:

- Wydziale Infrastruktury Dzielnicy Ochota
- Wydziale SPPN Zarzadu Drog Miejskich

oraz zatwierdzeniu przez:

- Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym m st. Warszawy
ul. Chatubinskiego 8
00-613 Warszawa,
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