






Załącznik nr  2 dla części 1 
OPIS PRZEDMIOTU   DLA CZĘŚCI  I  ZAMÓWIENIA
(ODZIEŻ STRAŻAK ) 

1. Ubranie strażaka lekkie
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2. Kominiarka strażaka
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3. Buty strażaka
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4. Hełm strażaka lekki
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5. Rękawice strażaka
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UBRANIE STRAŻAKA LEKKIE
UBRANIE  : KURTKA + SPODNIE   
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA KURTKĘ LEKKĄ

1. Kurtka lekka ubrania do zwalczania pożarów w przyrodzie zgodnie z PN-EN 15614 , zwana dalej w opisie kurtka lekka lub kurtka.

2. Konstrukcja kurtki powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 15614 .
3. Kurtka o konstrukcji jednowarstwowej, wykonana z tkaniny z wykończeniem olejo- 
i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

4. Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie.   

5. Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnie z PN-EN 659.

6. Zamek grubo cząstkowy o szerokości łańcucha spinającego min. 8 mm i grubości łańcucha spinającego min. 2.0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszyć szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnie z PN-EN 659. 

7. Zamek wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki.

8. Zamek wszyty tak aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków.

9. Konstrukcja i wszycie zamka powinno umożliwiać połączenie dolnych wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnie z PN-EN 659.

10. Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej.

11. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. 

12. Kurtka powinna zachodzić na spodnie tak, aby było spełnione wymaganie określone 
w normie PN-EN 15614. 

13. Długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika.

14. Od strony wewnętrznej zamek osłonięty pasem tkaniny zewnętrznej.

15. Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 +/- 10 mm.

16. Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań.

17. Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelniającego kołnierz pod brodą. 

18. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek, aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej.

19. Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x70 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą. 

20. Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu.

21. Rękawy wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion.

22. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. 

23. Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny.

24. W dolnej przedniej części kurtki powinny być wszyte dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi na „rzepy”. 

25. W każdej kieszeni lub obok umieszczony karabińczyk lub pętla do mocowania drobnego wyposażenia.

26. W górnej części na prawej piersi powinna znajdować się kieszeń wpuszczana z patką zapinana taśmą typu „rzep”.

27. Poniżej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp.

28. Na lewej piersi umieszczona kieszeń o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa naszywana, o regulowanej głębokości i zamykana patką. 

29. Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzględniać wystającą  z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza.

30. Wszystkie patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic zgodnych z PN-EN 659.

31. Wzdłuż kieszeni na radiotelefon powinna znajdować się kieszeń „napoleońska” wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym.

32. Kurtka oznaczona układem taśm perforowanych, łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy.

a) taśma fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki. 

b) taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15 ± 1 mm 
z pasem o szerokości 20 ± 1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach,

c) na całym obwodzie rękawów ok. 20 ± 1 cm poniżej wszycia rękawa prostopadle do osi wzdłużnej, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach,

d) poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej,

e) dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok 2 cm poniżej dolnej krawędzi podkładu z napisem „WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ”, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej,

33. Łączna powierzchnia taśm ostrzegawczych i ich właściwości odblaskowe na kurtce lekkiej i spodniach lekkich powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 15614. 

34. Na kurtce umieszczone mocowanie taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym wykonane techniką sitodruku, na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych:

a) na lewym i prawym rękawie 50 ± 5 mm, powyżej górnej taśmy ostrzegawczej skrót „WOT” 
b) w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50 x 90 ±2 mm napis „WOT”,

35. Napisy „WOT” wykonane czcionką  IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32 mm ± 1 mm, długość napisu 65 mm ± 1 mm. 

36. Na plecach umieszczony centralnie napis „WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ” w trzech wierszach, na podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 150 x 342 ± 2 mm , tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120 ± 20 mm pod linią wszycia kołnierza. Odległość między wierszami napisu 12 mm. Napis wykonany czcionką IMPACT. Wymiar napisu: długość napisu WOJSKA –140 mm OBRONY – 130 mm, TERYTORIALNEJ –340 mm, wysokość liter 35 mm.

37. Parametry tkaniny zewnętrznej:

	37.1
	a/ tkanina zewnętrzna:

Tkanina zewnętrzna kurtki lekkiej powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 15614 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej badane po 20 cyklach prania wg PN-EN 6330 Metoda „B” w temp. 60ºC

	37.2
	Rozprzestrzenianie płomieni wg pkt. 6.2.normy 

PN-EN 15614
	Wskaźnik 3
	Metodyka badań 

PN-EN ISO 14116:2011

	37.3
	Przenikanie ciepła (promieniowanie) wg pkt. 6.3. normy 

PN-EN 15614
	RHTI24≥11s

RHTI24 – RHTI12≥4s
	Metodyka badań 

PN-EN ISO 6942:2002

	37.4
	Odporność na ciepło (kurczliwość) 180ºC, 5mln. wg  pkt. 6.3. normy 

PN-EN 15614
	≤ 5%
	Metodyka badań 

ISO 17493

	37.5
	Wytrzymałość na rozciąganie wg  pkt. 7.1. normy 

PN-EN 15614 
	wątek

≥ 900 N

osnowa

≥ 900 N
	Metodyka badań 

PN-EN ISO 13934-1

	37.6
	Wytrzymałość na rozerwanie  wg  pkt. 7.2. normy 

PN-EN 15614
	wątek

≥ 40 N

osnowa

≥ 40 N
	Metodyka badań 

PN-EN ISO 13937-2

	37.7
	Wytrzymałość głównych szwów 

wg  pkt. 7.2. normy 

PN-EN 15614
	≥ 400 N
	Metodyka badań 

PN-EN ISO 13935-2

	37.8
	b/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie.

Rozprzestrzeniania płomienia wg pkt. 6.2. normy PN-EN 15614 Wskaźnik 3  Gramatura minimum 310 g/m².

	37.9
	Rozmiary – kurtka lekka powinna być wykonana według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm.

	37.10

38.
	Oznaczenie kurtki lekkiej. Powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz umożliwiać identyfikację przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imię użytkownika. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym poniższym dokumentem: DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyższa deklaracja ma potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań i norm określonych w specyfikacji technicznej dla kurtki lekkiej.

Potwierdzeniem spełnieniem norm dla kurtki lekkiej będzie również Świadectwo Dopuszczenia CNBOP – PIB.


                   SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA SPODNIE LEKKIE

1. Spodnie lekkie ubrania do zwalczania pożarów w przyrodzie zgodnie z PN-EN 15614, zwane dalej w opisie spodnie lekki lub spodnie.

2. Konstrukcja spodni powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 15614.
3. Spodnie o konstrukcji jednowarstwowej, wykonane z tkaniny z wykończeniem olejo- 
i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.

4. Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie.   

5. Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane 
za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie.

6. Na wysokości kolan dodatkowa warstwa wzmocnienia z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie, kolor powłoki ochronnej czarny.

7. Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym na każdej nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”.

8. Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic.

9. Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie.

10. Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć możliwość regulacji obwodu pasa. 

11. Elastyczne szelki o regulowanej długości i szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element tkaninowy stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. 

12. Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym, fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nici o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób:

· taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25 ± 1 mm:

· na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25 ± 1 mm.

13. Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowanie taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm. Napis WOT wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm.

14. Parametry tkaniny zewnętrznej.

	14.1
	a/ tkanina zewnętrzna:

Tkanina zewnętrzna spodni lekkich powinna spełniać wymagania określone normą 
PN-EN 15614 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej badane po 20 cyklach prania wg PN-EN 6330 Metoda „B” w temp. 60ºC

	14.2
	Rozprzestrzenianie płomieni wg pkt. 6.2.normy 

PN-EN 15614
	Wskaźnik 3
	Metodyka badań 

PN-EN ISO 14116:2011

	14.3
	Przenikanie ciepła (promieniowanie) wg pkt. 6.3. normy 

PN-EN 15614
	RHTI24≥11s

RHTI24 – RHTI12≥4s
	Metodyka badań 

PN-EN ISO 6942:2002

	14.4
	Odporność na ciepło (kurczliwość) 180ºC, 5mln. wg  pkt. 6.3. normy 

PN-EN 15614
	≤ 5%
	Metodyka badań 

ISO 17493

	14.5
	Wytrzymałość na rozciąganie wg  pkt. 7.1. normy 

PN-EN 15614 
	wątek

≥ 900 N

osnowa

≥ 900 N
	Metodyka badań 

PN-EN ISO 13934-1

	14.6
	Wytrzymałość na rozerwanie  wg  pkt. 7.2. normy 

PN-EN 15614
	wątek

≥ 40 N

osnowa

≥ 40 N
	Metodyka badań 

PN-EN ISO 13937-2

	14.7
	Wytrzymałość głównych szwów 

wg  pkt. 7.2. normy 

PN-EN 15614
	≥ 400 N
	Metodyka badań 

PN-EN ISO 13935-2

	14.8
	b/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie.

Rozprzestrzeniania płomienia wg pkt. 6.2. normy PN-EN 15614 Wskaźnik 3 

Gramatura minimum 310 g/m².

	14.9
	Rozmiary – spodni lekkich powinny być wykonane według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa.

	14.10
	Oznaczenie spodni lekkich. Powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz umożliwiać identyfikację przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imię użytkownika.


15. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym poniższym dokumentem: DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyższa deklaracja ma potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań i norm określonych w specyfikacji technicznej dla spodni lekkich. Potwierdzeniem spełnieniem norm dla spodni lekkich będzie również Świadectwo Dopuszczenia CNBOP – PIB.
KOMINIARKA  STRAŻAKA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA KOMINIARKI

1. Kominiarka powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13911.

2. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem:

DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyższa deklaracja ma potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań i norm określonych w specyfikacji technicznej dla kominiarki, lub zamiennie potwierdzeniem spełnieniem norm dla kominiarki będzie również Świadectwo Dopuszczenia CNBOP – PIB.

3. Kominiarka powinna być wykonana z materiałów jednobarwnych. Rozmiary kominiarek powinny uwzględniać zakres obwodów głowy od 53 cm do 62 cm.

4. Obwód głowy mierzony jest wzdłuż linii 0,5 cm powyżej górnej nasady uszu.

5. Długość kominiarki, liczona od płaszczyzny podbródka do jej dolnej krawędzi, powinna mieścić się w przedziale od 10 do 15 cm na całym obwodzie, poza częścią przykrywającą ramiona.

6. Kominiarka powinna być wykonana bez szwów lub ze szwem, którego grubość na powierzchni kontaktującej się z więźbą hełmu, nie może przekroczyć trzykrotnej grubości materiału, z którego kominiarka jest wykonana. Otwór na twarz w kominiarce nie może ograniczać pola widoczności gwarantowanego. Obrzeże otworu powinno być wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

7. Masa kominiarki nie powinna przekroczyć 120 g.

8. Kolor: dowolny.

BUTY  STRAŻAKA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA BUTY STRAŻACKIE

1. Buty powinny spełniać wymagania:

· normy PN-EN 15090,

· Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 553 z późniejszymi zmianami),

· oraz wymagania, określone normami, dla poszczególnych elementów butów.

2. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym poniższym dokumentem:

DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyższa deklaracja ma potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań i norm określonych w specyfikacji technicznej dla butów strażackich, lub zamiennie dopuszczenie do użytkowania wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze OP w Józefowie tj. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP – PIB.
3. Buty strażackie powinny być wykonane ze skóry jako buty typu 2 zgodnie z pkt 4.3 normy PN-EN 15090. 

4. Buty skurzane powinny być wykonane jako model C.

5. Buty mają być oznakowane taśmą odblaskową w kolorze srebrnym fluoroscencyjnym lub żółtym fluorescencyjnym w dowolny sposób (łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150 cm2).

6. Buty mają być wykonane jako sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych, zapewniającym dopasowanie obuwia do nóg użytkownika, a w przypadku uszkodzenia zamek musi być łatwo wymienialny przez użytkownika.

7. Zamek błyskawiczny uzupełniający sznurowanie obuwia nie może znajdować się 
po stronie wewnętrznej cholewki buta.

8. Buty muszą posiadać aluminiowy ( lub z innego metalu) podnosek chroniący palce przed zgnieceniem oraz stalowa między podeszwę (lub z innego materiału spełniającego wymagania) w całej długości podeszwy chroniącą stopę przed przebiciem.

9. Buty muszą posiadać wszyty przegub z miękkiej skóry nad podbiciem stopy i nad pietą ułatwiający ruch stopy lub rozwiązanie alternatywne, nie gorsze.

10. Podeszwa – wykonana z gumy posiadająca, samoczyszczący profil, odporna 
na działanie oleju napędowego, etyliny. Urzeźbienie podeszwy powinno być takie, żeby nie było ciągłych prostoliniowych rowków przecinających poprzecznie podeszwę.

11. Podeszwa zbudowana konstrukcyjnie by zapewnić izolację ciepła i od zimna, zapewniająca antystatyczność oraz amortyzację przy skokach.

12. Buty powinny posiadać w podeszwie wkładkę amortyzującą wypełnioną w całej długości i szerokości pianką np. poliuretanowa zapewniającą izolację cieplną jak również zapewniającą amortyzację podczas doskoku.

13. We wnętrzu buta musi znajdować się podpodeszwa (wyjmowana wkładka) dostosowana do kształtów anatomicznych, absorbująca wilgoć.

14. Sznurowadła wykonane z materiałów zapewniających niepalność np. włókna aramidowe.

15. Konstrukcja buta wykonana w taki sposób, aby przegub nad podbiciem stopy i nad pietą ułatwiał ruch stopy.

16. We wnętrzu obuwia podszewka wielowarstwowa z membrana wodoodporną i paroprzepuszczalną, poprawiającą właściwości obuwia tj. zwiększająca wodoszczelność i odporność chemiczną oraz zapewniająca paraprzepuszczalność.

17. Buty muszą posiadać system odprowadzania wilgoci z przestrzeni pomiędzy skórą i membraną

18. Buty muszą posiadać stałe właściwości antyelektrostatyczne niezależnie od stosowanej wkładki.

19. Rozmiary oferowanych butów powinny zawierać się przynajmniej w zakresie 38-47 (wg numeracji europejskiej).

20. Do każdej pary należy dołączyć instrukcję konserwacji, użytkowania w języku polskim jak również informacje dotyczącą ograniczeń w użytkowaniu. 

21. Buty skórzane nie powinny przemakać w czasie co najmniej 30 min podczas badania wg normy PN-O-91123.

22. Buty strażackie powinny spełniać wymagania normy PN-EN 15090 pkt 6.3.1 w zakresie izolacji od ciepła na poziomie HI3.

LEKKI  HEŁM STRAŻAK
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA LEKKI HEŁM RATOWNICZY Z GOGLAMI
1. Lekki hełm ratowniczy przeznaczony do walki z pożarami w przestrzeniach niezurbanizowanych oraz do ratownictwa technicznego.

2. Lekki hełm ratowniczy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 16471:2014 oraz PN-EN 16473:2014.

3. Hełm powinien spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem 

w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyższa deklaracja ma potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań i norm określonych w specyfikacji technicznej dla lekkiego hełmu technicznego, lub zamiennie potwierdzeniem spełnieniem norm dla lekkiego hełmu ratowniczego będzie również Świadectwo Dopuszczenia CNBOP – PIB.
4. Skorupa hełmu powinna być gładka, bez ostrych załamań, boczna krawędź skorupy schodząca                            w kierunku uszu.

5. Powinien być wyposażony w osłonę oczu i twarzy.

6. Osłona twarzy, mocowana do hełmu po opuszczeniu musi sięgać co najmniej do linii dolnej krawędzi ust użytkownika.

7. Regulacja obwodu głowy powinna odbywać się za pomocą dużego pokrętła, przy możliwym manipulowaniu ręką w rękawicy zgodniej z PN-EN 659.

8. Więźba wewnętrzna z wysokiej jakości materiałów.

9. Pasek podbródkowy trzypunktowy wykonany z taśmy poliestrowej lub równoważnej 
z zapięciem umożliwiającym rozpięcie hełmu ręką w rękawicy zgodniej z PN-EN 659.

10. Zapewnienie ochrony w niskich temperaturach, od – 20 0C.

11. Kolor hełmu żółty/seledynowy wysoko odblaskowy.
12. Skorupa hełmu oznakowana taśma odblaskową w kolorze szarym lub srebrnym.

13. Okres gwarancji: na skorupę hełmu minimum 24 miesiące, oraz na pozostałe wyposażenie minimum 24 miesiące.

14. Każdy lekki hełm ma posiadać w komplecie gogle ochronne na taśmie wykonane zgodnie z norma PN-EN 166:2004, oraz posiadać ochronę karku (preferowane) lub bez ochrony karku. Powyższy warunek spełniony będzie w przypadku zintegrowanych z hełmem gogli ochronnych lub występujących w komplecie 

z hełmem.
RĘKAWICE  STRAŻAKA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA RĘKAWICE SPECJALNE

1. Rękawice powinny spełniać wymagania normy i rozporządzenia:

· PN-EN 659 „Rękawice ochronne dla strażaków”,

· PN-EN 420 „Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań”,

· PN-EN 388 „Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniem mechanicznymi”,

· Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 nr 4 poz. 25).

2. Spełnienie wymagań powinno być potwierdzone stosownym dokumentem:

DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyższa deklaracja ma potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań i norm określonych w specyfikacji technicznej dla rękawic specjalnych, lub zamiennie potwierdzeniem spełnieniem norm dla rękawic specjalnych będzie również Świadectwo Dopuszczenia CNBOP – PIB.

3. Rękawice specjalne pięciopalczaste, powinny być wykonane ze skóry, tkaniny 
lub z wymienionych materiałów łącznie.

4. Rękawice mają nie posiadać szwów na środku palca.

5. Wszystkie palce muszą być jednością z częścią wewnętrzną i zewnętrzną, wykrojone 
z jednego kawałka materiału (nie mogą być doszywane).

6. Membrana wewnętrzna powinna być zszyta z częścią wierzchnią, aby zapobiec możliwości wyciągnięcia części wewnętrznej z dłonią. Szycie to nie powinno mieć wpływu na skuteczność membrany.

7. Rękawice specjalne mogą być oznakowane elementami z taśm odblaskowych koloru srebrnego i fluoroscencyjnego żółtego. Taśmy można stosować wyłącznie na wierzchniej części rękawic, pośrodku powierzchni zakrywającej śródręcze. Wszystkie warstwy rękawic powinny być trwale połączone tak, aby zapobiec wyciąganiu warstwy termoizolacyjnej z zewnętrznej warstwy podczas zdejmowania rękawic.

8. Zewnętrzną warstwę rękawic powinna stanowić tkanina lub skóra w kolorze czarnym, z wykończeniem olejo- i wodoodpornym.

9. W rękawicach powinny być możliwe do wykonania m.in. następujące czynności jak użycie suwaka w butach strażackich i w kurtce lekkiej.

10. Dostępne rozmiary od 7 do 12.

Wymagania dotyczące  zamówienia
Odzież  ochronna i obuwie powinny odpowiadać wzorcom określonym w Polskich  i Europejskich Normach. Wykonawca  dostarczy  oferowaną odzież  i obuwie  wykonaną zgodnie  z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa  i wprowadzenia na rynek środków ochrony indywidualnej, wymagania  Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 553 z późniejszymi zmianami), oraz § 36 Rozporządzenia Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U z 2005r. nr 259 poz. 2173)oraz wymaganiami stosownych norm

Odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie normy odpowiadającej każdemu z zagrożeń ,z którymi strażak ma do czynienia.
Wykonawca po wyborze oferty najkorzystniejszej dostarczy tabelę rozmiarów produkowanych przedmiotów z podaniem poszczególnych wielkości oraz sposobem ich pomiaru.

Zamawiający przekaże Wykonawcy żądane  rozmiary w trybie roboczym w momencie zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do realizacji zamówienia.

Przy dostawie Wykonawca  dostarczy :

DEKLARACJI ZGODNOŚCI UE dla Środków Ochrony Indywidualnej kategorii III (trzeciej) podlegające procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji określonej w module D zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Powyższa deklaracja ma potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań i norm określonych w specyfikacji technicznej dla rękawic specjalnych, lub zamiennie potwierdzeniem spełnieniem norm dla rękawic specjalnych będzie również Świadectwo Dopuszczenia CNBOP – PIB.
Wykonawca dostarczy  przedmioty zamówienia do magazynu  nr 3,  15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego  w Szczecinie  ul. Metalowa 39 , Szczecin - Podjuchy. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy  przedmiotu umowy w sposób terminowy  i rzetelny. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych i projektowych ,bardzo dobrej jakości, wykonany w sposób staranny, odporny na zniszczenie, gotowy do użytku, zgodny  ze specyfikacją. 
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 grudnia 2003r.o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej producent lub dystrybutor ma obowiązek oznakowania produktu nazwą produktu oraz nazwą przedsiębiorcy i adresem firmy.


Oznakowanie powinno  zawierać: skład surowcowy produktu, w którym podaje się nazwy włókien tekstylnych i ich udział procentowy oraz sposób konserwacji produktu, podawany najczęściej w formie graficznej. Obowiązkowa metka rozmiarowa.

Brak metek i  w/w oznaczeń  traktowane będzie  jako  poważne naruszenie umowy. Zamawiający ma prawo w takim przypadku odmówić przyjęcia towaru.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać w dniu dostawy dokument WZ z nazwami przedmiotów i rozmiarami  zgodnie z ustaleniami  , zawartymi w SWZ  i formularzu cenowym. 
Przyjęcie towaru  nastąpi  z chwilą rozładunku i sprawdzeniu pod względem ilościowym i jakościowym oraz pokwitowaniu odbioru towaru przez Zamawiającego w jego siedzibie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  towar własnym środkiem transportu i dokonać załadunku, rozładunku towaru siłami własnymi do w/w magazynu.

 Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron umowy. Wykonawca gwarantuje  nie podwyższanie  cen  przedmiotów przez okres trwania umowy licząc od dnia jej zawarcia. Dostawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca. Przedmiot umowy dostarczony zostanie w opakowaniu bezzwrotnym.
Przyjęcie towaru odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-12.00 zgodnie  z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z dwudniowym wyprzedzeniem  informacji telefonicznej  Szefowi  Służby Mundurowej  15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego  o terminie dostawy.

Za dostawę przedmiotu zamówienia Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie  wyliczone jako iloczyn cen jednostkowych ,przez ilość jednostek w danym asortymencie  zgodną z  wcześniejszym zamówieniem.

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia  towaru w całości  w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych niezgodnych z zamówieniem, brak metek i   wymaganych oznaczeń  na odzieży.
Załącznik nr  2 dla części 2 
OPIS PRZEDMIOTU   DLA CZĘŚCI  II ZAMÓWIENIA

(ODZIEŻ MOTOCYKLISTA ) 
Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami techniczno-użytkowymi wojskowej dokumentacji technicznej, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie towaru przedstawić deklarację zgodności O i B – tryb I ,Ustawa z dnia 17 listopada 2006r., Rozporządzenie MON  z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa  ( DZ.U. 2013 poz.136).

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad  materiałowych, bardzo dobrej jakości, wykonany w sposób staranny, odporny na zniszczenie, gotowy do użytku, zgodny z opisem asortymentu wskazanym w załączniku do umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć  i rozładować towar  do magazynu Zamawiającego pod wskazany adres: Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250 .

Wykonawca dokona pomiarów antropometrycznych przed wykonaniem usługi w siedzibie Zamawiającego. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu z winy przewoźnika  odpowiada Wykonawca. Przedmioty umowy będą dostarczone w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. 
Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego i odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 -12.00 zgodnie z ustalonym terminem realizacji zamówienia, po przekazaniu z dwudniowym wyprzedzeniem informacji telefonicznej Szefowi Służby Mundurowej (tel.261 452 121) o terminie dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać w dniu dostawy WZ z podanymi  rozmiarami oraz deklarację O i B.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia i uwagi Zamawiającego. Protokół zostanie podpisany przez obie strony umowy. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy istotnych usterek w wykonaniu przedmiotu umowy ,Zamawiający ma prawo  odmówić przyjęcia wadliwego towaru .

Na dostarczone przedmioty objęte niniejszą umową Wykonawca udzieli Zamawiającemu  rękojmi na okres 24 miesięcy od daty przyjęcia przedmiotu umowy do magazynu. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia i wady przedmiotów wynikających z zastosowania niewłaściwego materiału lub niewłaściwego wykonania.

Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotów lub do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady powstały z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy.

Czas reakcji serwisu Wykonawcy i odbiór towaru wadliwego, mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych przy odbiorze oraz okresie gwarancji  wad wynosi do 5 dni roboczych licząc od daty ich  zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia wad w okresie gwarancji  będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie lub faxem na numer podany przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru wadliwego przedmiotu. 

   Kombinezon motocyklisty jest przeznaczony do użytkowania przez żołnierza motocyklistę. Składa się z kurtki i spodni. Powinien być funkcjonalny i zapewniać ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi .Kurtka i spodnie winne  być wykonane z wodoodpornego materiału z włókien poliamidowych (np. tkanina typu cordura 600D lub równoważna) lub poliestrowych w kolorze czarnym z wypinaną membraną paroprzepuszczalną. Materiał musi posiadać wysoką wytrzymałość na rozdarcie i ścieranie. W miejscach osłanianych protektorami tkanina wierzchnia musi być dodatkowo wzmocniona tkaniną z włókien poliamidowych (np. cordura 100D lub równoważna) lub poliestrowych bardzo wysokiej wytrzymałości na rozdarcie 

   i ścieranie. Kurtka i spodnie winne być wodoodporne ,nieprzewiewne 

i oddychające. Szwy decydujące o wodoszczelności muszą być zabezpieczone za pomocą taśm uszczelniających. Ochraniacze (protektory) na szczególnie wrażliwe części ciała( kręgosłup, biodra, łokcie, kolana, barki/ramiona) muszą posiadać Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa CE.

Opis podstawowych cech użytkowych. 

Kurtka i spodnie powinny charakteryzować się:

- dobrą układnością

- odpornością na deformację

- wodoodpornością, nie przewiewnością i para przepuszczalnością 

- stabilnością kształtów po praniu

- elastycznym wykonaniem – elementy kurtki i podpinki ocieplającej powinny być łączone za pomocą szycia, szwy powinny być ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo(bez marszczeń i wyciągnięć),z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie. Wszystkie szwy na początku i końcu powinny być zamocowane przeszyciem wstecznym celem zabezpieczenia przed pruciem.

   Konstrukcja kurtki i spodni powinna zapewnić odpowiedni komfort użytkowania(nie powodować miejscowych ucisków ciała i nie krępować ruchów)

      Dokumenty odniesienia:

a/ PN-EN 13595-1:2005-odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów kurtki i spodnie oraz ubiory jedno lub kilku częściowe- część 1: wymagania ogólne.

b/ PN-EN 1621-1:1999-odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych. Wymagania i metody badań dla ochron  przeciwuderzeniowych

c/ PN-EN 1621-2:2005- odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych- część 2: ochraniacze pleców dla motocyklistów-wymagania i metody badań.

Kurtka motocyklisty

Kurtka posiadająca wyjmowane anatomiczne ochraniacze (protektory) osłaniające kręgosłup ,łokcie ,barki, wykonane z udarochłonnych i odpornych na ścieranie materiałów. Zapinana z przodu na zamek błyskawiczny na całej długości kurtki. Zamek przykryty listwą ( plisą) zapinaną na całej długości na napy lub taśmę samoczepną(rzepy)

Kołnierz-stójka zapinany na zatrzaski lub taśmę samoczepną. Wykończenie kołnierza z surowców zapewniających miękki i przyjemny kontakt (np. z neoprenu lub równoważnego)

W przodach kurtki cięte dwie  dolne kieszenie  ,obszyte wewnątrz podszewką i  zapinane na zamek błyskawiczny o długości około 18+/- 2 cm.

Na lewym przodzie pod plisą przy zamku błyskawicznym kieszeń pionowa, wpuszczana, zamknięta zamkiem błyskawicznym.

Od strony wewnętrznej po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń wpuszczana, zapinana na zamek błyskawiczny. Od strony wewnętrznej kurtki, po prawej stronie na wysokości piersi kieszeń nakładana(naszywana) na telefon komórkowy wykonana z tkaniny zasadniczej, kieszeń zapinana patką na układ taśm samoczepnych.

U dołu kurtki na obu bokach paski ściągające przechodzące przez plastykowe oczko z długością  regulowaną za pomocą taśmy samoczepnej. Z tyłu poniżej  linii pasa dół tyłu kurtki lekko poszerzony. Całkowita długość tyłu kurtki przykrywa cały karczek spodni przy założonym pasie na kurtce. W tyle kurtki od strony wewnętrznej na linii pasa wszyty na taśmie elastycznej mocny zamek błyskawiczny, który umożliwia trwałe dopięcie kurtki. Na dole kurtki wydłużony i usztywniony pas tylny, ochraniający nerki i zapewniający szczelne przyleganie kurtki.

Dopinana na zamki błyskawiczne podpinką ocieplającą z rękawami, stanowiącą integralną część kurtki, wykonaną z ociepliny składającej się  z włókniny ocieplającej umieszczonej miedzy dwiema warstwami tkaniny podszewkowej w kolorze czarnym. Podpinka jest pikowana. U dołu kurtki 5 podtrzymywaczy pasa głównego długości(światło) 7cm(+/- 0,3cm) i szerokości  3m.( +/-0,3cm) służące do zamocowania pasa służbowego z wyposażeniem. Podtrzymywacze muszą być wzmocnione i zabezpieczone przed wyrwaniem i odpruciem.

- rękawy wszywane z regulacją obwodu mankietu za pomocą patki z taśmą samoczepną, w szew rękawa wszyty pionowo zamek błyskawiczny o długości około 25 cm., licząc od dolnej krawędzi rękawa, umożliwiający regulację obwodu rękawa na przedramieniu.

- naramienniki zapinane przy pomocy nap, służące do nasuwania pochewek z oznaczeniem stopnia-wymiary pochewek: długość 110 mm, szerokość węższego końca 43 mm, szerokość szerszego końca 47 mm, szersza część naramiennika powinna być wszyta od strony ramienia  a węższa zapinana na napy od strony szyi.

-na wysokości lewej piersi przodu umieszczony centralnie napis  ŻANDARMERIA WOJSKOWA wykonany nadrukiem transferowym, wysokość liter około 4cm, grubość liter około 1 cm.

- na wysokości klatki piersiowej przodu prawego taśmę samoczepną (pętelka) o wymiarach 130 x 25 mm +/- 2cm, służąca do dopinania emblematu z nazwiskiem.

- na każdym elemencie składowym kurtki (przód, tył, rękawy) odblaskowe elementy w kolorze srebrnym (naszywane taśmy, wszywane w szwy lamówki),poprawiające widoczność kurtki, w każdej płaszczyźnie, w porze wieczorowej i nocnej

-całość wykończona jest podszewką siatkową

- na plecach kurtki umieszczony centralnie w górnej części napis

 ŻANDARMERIA  WOJSKOWA,  grubość liter  około 1cm.

Wymagania dotyczące konserwacji, pakowania i znakowania(cechowania)

1)Konserwacja:

   - przy użyciu ogólnodostępnych środków pielęgnujących określonych przez producenta kurtki

2)Pakowanie:

   - kurtki powinny być pakowane  do worków  foliowych jako opakowania jednostkowe, a następnie w kartony tekturowe zbiorcze.

3)Cechowanie:

   a) kurtki powinny być znakowane na wszywce doszywanej od wewnątrz, zawierającej następujące symbole 

   - nazwę producenta


- datę produkcji (rok i miesiąc)


- numer partii produkcyjnej


- okres użytkowania (normatywny) i gwarancji (wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna-sprzedaży)

   b) informacje naniesione na wszywce powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność podczas codziennego użytkowania  kurtki przez okres minimum 2 lata

   c)cechowanie kurtki na etykiecie jednostkowej powinno obejmować następujące informacje:

   - nazwę producenta


- datę produkcji (rok i miesiąc)


- numer partii produkcyjnej


- sposób konserwacji  kurtki wraz z określeniem środków konserwujących

   d) cechowanie kurtek  na etykiecie zbiorczej powinno obejmować w/w   informacje, poszerzone o ilość sztuk  w opakowaniu zbiorczym

Spodnie motocyklisty

       (spodnie długie  z przedłużonym stanem w pasie, cięte na linii kolan)

Spodnie winne posiadać:

-wyjmowane anatomiczne ochraniacze (protektory) osłaniające biodra i kolana wykonane z udarochłonnych i odpornych na ścieranie materiałów

- w przodzie spodni umieszczone dwie kieszenie cięte, zamykane na zamek błyskawiczny

-elastyczne wstawki z tkaniny rozciągliwej nad kolanami oraz poniżej pasa nerkowego umożliwiające dopasowanie spodni do sylwetki motocyklisty

- boki spodni z wzdłużnymi wycięciami wentylacyjnymi zamykanymi na zamek błyskawiczny o długości co najmniej 20cm.

- z boków nogawek po stronie zewnętrznej u dołu wszyty zamek błyskawiczny długości co najmniej 20cm w sposób umożliwiający regulację obwodu nogawki.

- obwód nogawki u dołu regulowany patką z taśmą samoczepną

- z przodu pasek ściągający z zapięciem na plastykową klamrę. Miedzy pasek a spodnie wszyty zamek błyskawiczny, który umożliwia trwałe dopięcie kurtki.

Na widocznych częściach spodni( przód, tył ) odblaskowe elementy w kolorze srebrnym(naszywane taśmy, wszywane w szwy lamówki),poprawiające widoczność spodni, w każdej płaszczyźnie, w porze wieczorowo nocnej

- całość spodni wykończona jest podszewką siatkową, z podpinaną na zamki błyskawiczne podpinką ocieplającą. Podpinka ocieplająca stanowi integralną część spodni. Wykonana jest z ociepliny składającej się z włókniny ocieplającej, umieszczonej między dwiema warstwami tkaniny podszewkowej w kolorze czarnym, podpinka jest pikowana.

Wymagania dotyczące konserwacji, pakowania i znakowania(cechowania)

1)Konserwacja:

   - przy użyciu ogólnodostępnych środków pielęgnujących określonych przez producenta spodni

2)Pakowanie:

   - spodnie powinny być pakowane  do worków  foliowych jako opakowania jednostkowe, a następnie w kartony tekturowe zbiorcze.

3)Cechowanie:

   a) spodnie powinny być znakowane na wszywce doszywanej od wewnątrz, zawierającej następujące symbole 

   - nazwę producenta


- datę produkcji (rok i miesiąc)


- numer partii produkcyjnej

   b) informacje naniesione na wszywce powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność podczas codziennego użytkowania  spodni przez okres minimum 2 lata

   c)cechowanie spodni na etykiecie jednostkowej powinno obejmować następujące informacje:

   - nazwę producenta


- datę produkcji (rok i miesiąc)


- numer partii produkcyjnej


- sposób konserwacji  spodni wraz z określeniem środków konserwujących

   d) cechowanie spodni na etykiecie zbiorczej powinno obejmować w/w   informacje, poszerzone o ilość sztuk  w opakowaniu zbiorczym

Rękawice motocyklisty

Przeznaczenie : ochrona rąk motocyklisty przed działaniem czynników atmosferycznych oraz urazami mechanicznymi w składzie ubioru motocyklisty

Rękawice koloru czarnego

Wymagania dotyczące rozwiązania modelowo-konstrukcyjnego wyrobu

1. Rękawice motocyklisty powinny być pięciopalcowe

2. Rękawice powinny posiadać mankiety na zamek błyskawiczny.

3. Rękawice powinny posiadać w przegubie pasek sciągający zapinany za pomocą taśmy samoczepnej.

4. Rękawice w części chwytnej powinny posiadać nakładkę antypoślizgową a w części  grzbietowej wzmocnienia osłaniające kostki, stawy palców i nadgarstek.

5. Konstrukcja rękawic powinna zapewniać swobodne poruszanie palcami

6. Rękawice powinny być wodoodporne oraz powinny posiadać membranę paro przepuszczalną

Wymagania dotyczące surowców ,materiałów i wyrobów kompletujących

1. Materiał zasadniczy-skóra rękawiczkowa w kolorze czarnym

2. Nici syntetyczne w kolorze czarnym

3. Zastosowany materiał zasadniczy powinien być odporny na przetarcie.

4. Szwy powinny być odporne na przetarcie

5. Zastosowane materiały i dodatki powinny być najwyższej jakości oraz powinny zabezpieczać bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Wymagania dotyczące konserwacji, pakowania i znakowania(cechowania)

1)Konserwacja:

   - przy użyciu ogólnodostępnych środków pielęgnujących określonych przez producenta rękawic

2)Pakowanie:

   - rękawice powinny być pakowane w parach do worka foliowego jako opakowanie jednostkowe, a następnie w kartony tekturowe zbiorcze.

3)Cechowanie:

   a)wewnątrz rękawic powinna znajdować się wszywka zawierająca następujące dane:

   - nazwę producenta


- datę produkcji (rok i miesiąc)


- rozmiar


- numer partii produkcyjnej

   b) informacje naniesione na wszywce powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność podczas codziennego użytkowania  rękawic przez okres minimum 1 roku

   c)cechowanie rękawic na etykiecie jednostkowej powinno obejmować następujące informacje:

   - nazwę producenta


- datę produkcji (rok i miesiąc)


- rozmiar


- numer partii produkcyjnej


- sposób konserwacji  rękawic wraz z określeniem środków konserwujących


- okres użytkowania ( normatywny) i gwarancji (wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna- sprzedaży,

    d) cechowanie rękawic na etykiecie zbiorczej powinno obejmować w/w     informacje, poszerzone o ilość par w opakowaniu zbiorczym

     Rękawice powinny posiadać wszytą z boku wstawkę fluorescencyjna harmonizującą z całością rękawic i umożliwiającą widoczność po zmroku.

Buty motocyklisty

Przeznaczenie: buty dla motocyklisty

Buty koloru czarnego

Wymagania dotyczące rozwiązania modelowo-konstrukcyjnego wyrobu

1. Obuwie powinno być montowane systemem wtryskowym

2. Obuwie powinno posiadać długą cholewkę okrywającą łydke zabezpieczającą szczególnie kostki i piszczel

3. Wewnątrz obuwia powinna być zastosowana warstwa izolacyjno –ochronna

4. Wewnątrz obuwia powinna być zastosowana membrana paroprzepuszczalna zapewniająca wodoszczelność obuwia.

5. Obuwie powinno być zapinane na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na taśmę samoczepną

6. Na wierzchu czubka obuwia powinna znajdować się wstawka antypoślizgowa umożliwiającą łatwe operowanie dźwignią zmiany biegów .

7. Na podbiciu buta oraz nad pietą powinny znajdować się amortyzatory(wstawki z poprzecznym przeszyciem) ułatwiające zginanie obuwia podczas jazdy

8. Z boku obuwia powinny być naszyte wstawki fluorescencyjne umożliwiające widoczność po zmroku.

9. Zastosowane szwy powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przemakaniem.

Wymagania dotyczące surowców ,materiałów i wyrobów kompletujących

1. Materiał zasadniczy-skóra bydlęca w kolorze czarnym z wykończeniem wodoodpornym

2. Zastosowane w obuwiu spody o podwyższonej odporności na ścieranie powinny być dodatkowo odporne na benzynę oraz olej napędowy;

3. Nici syntetyczne w kolorze czarnym

Wymagania dotyczące konserwacji, pakowania i znakowania(cechowania)

1)Konserwacja:

   - przy użyciu ogólnodostępnych środków pielęgnujących określonych przez producenta obuwia

2)Pakowanie:

   - buty  powinny  być pakowane w  opakowania tekturowe  jednostkowe, a następnie w kartony tekturowe zbiorcze.

3)Cechowanie:

   a) buty powinny być znakowane na wszywce wewnątrz obuwia, zawierającej co najmniej następujące dane:


- datę produkcji (rok i miesiąc)


- numer wielkości


- numer partii produkcyjnej

   b) informacje naniesione na wszywce powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność podczas codziennego użytkowania  butów  przez okres minimum 1 roku

   c)cechowanie butów  na etykiecie jednostkowej powinno obejmować następujące informacje:

   - nazwę producenta


- datę produkcji (rok i miesiąc)


- numer partii produkcyjnej


- sposób konserwacji  butów wraz z określeniem środków konserwujących


- okres użytkowania ( normatywny) i gwarancji (wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna- sprzedaży,

    d) cechowanie obuwia  na etykiecie zbiorczej powinno obejmować w/w     informacje, poszerzone o ilość par w opakowaniu zbiorczym

Koszulka polo z napisem

Koszulka bawełniana polo,  męska w kolorze czarnym z wysoko gatunkowej bawełny .Na plecach ,w okolicy łopatek napis odblaskowy w kolorze białym: ŻANDARMERIA WOJSKOWA .Na wysokości lewej piersi odblaskowy mały napis ŻANDARMERIA  WOJSKOWA. Kieszeń mała na lewej piersi zapinana na guzik. Pagony na ramionach.

Kask motocyklisty

Kask w kolorze białym typu szczękowego, z przezroczystą szybą odporną na zarysowania i parowanie, zapewniającą ochronę UV 400nm, o dużym polu widzenia i możliwości ustawienia w wielu pozycjach. W kasku zamontowana ruchoma, automatycznie podnoszona szybka przyciemniana zapewniająca osłonę przeciwsłoneczną, z powłoką przeciw parowaniu i zarysowaniu. Kask  przystosowany do zamontowania podkaskowego systemu komunikacji ( bez utraty gwarancji) posiadać ma wyjmowaną miękką wyściółkę , dopasowaną do osób noszących okulary korekcyjne, z reduktorem hałasu. Wyściółka wykonana z materiału antyalergicznego, przepuszczającego powietrze, przystosowana do prania. Kask musi posiadać miękką listwę wykończeniową zabezpieczająca przed otarciami skóry. Skorupa kasku wykonana z poliwęglanu wzmocniona żywicą epoksydową, zapewniającą dobrą wentylację z możliwością płynnej regulacji (min. 2 otwory wlotowe- z przodu i z góry kasku). Zewnętrzna warstwa kasku posiadać ma warstwę ochronną, odporną na zarysowania i odpryski lakieru. System zapięcia z regulacją długości pasków. Ergonomiczny system podnoszenia szczęki- umożliwiający odpięcie jedną ręką w rękawicy ochronnej, zapięcie typu zatrzask. Kask posiadający blokadę zabezpieczającą przed opadaniem podniesionej części. Kask musi posiadać atest bezpieczeństwa ECE 22-05.

Załącznik nr  2 dla części 3 

OPIS PRZEDMIOTU   DLA CZĘŚCI  III ZAMÓWIENIA

(ODZIEŻ RATOWNIK MEDYCZNY  ) 
asortyment:
1. Ubranie ratownika medycznego




70   kpl   



2. Kamizelka ratownika medycznego




70   szt   



3. Koszulka męska z kr. rękawem ratownika medycznego
              70   szt



4. Ubranie ocieplane ratownika medycznego


              70   kpl 

UBRANIE RATOWNIKA MEDYCZNEGO
BLUZA LETNIA ( koszula ze stójką). Barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Normą Polską 1, materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2 x Pa/W , długi rękaw. Z przodu co najmniej dwie kieszenie umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami.

Oznakowanie: naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem systemu RATOWNICTWO MEDYCZNE. Naszywka albo taśma samoczepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji  RATOWNIK MEDYCZNY. Nadruk na plecach: ratownik na plecach: RATOWNIK MEDYCZNY.

Spodnie do pasa – barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego. Dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą1 rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek, dwie kieszenie z przodu, co najmniej jedna kieszeń z tyłu oraz dwie kieszenie zewnętrzne na wysokości ½ uda przykryte klapkami. Na wysokości kolan wzmocnienia.

Oznaczenie i wykonanie ubrania zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18.10.2010 r.

	Rozmiar
	Ilość

	XS
	10

	M
	20

	L
	20

	XL
	20

	RAZEM
	70


KAMIZELKA RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Kolor czerwony fluorescencyjny zgodnie z Polską Normą1, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego. Kolor wstawek czarny. 2 poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm spełniające wymagania z Polską Normą1 rozmieszczone w dole kamizelki.

Kamizelka powinna posiadać sześć kieszeni rozmieszczonych symetrycznie: cztery na wysokości klatki piersiowej małe oraz duże wielofunkcyjne, dwie na wysokości pasa zapinane na zamek przykryte patkami z zachowaniem wymaganych powierzchni materiałów: tła i odblaskowego. Komplet emblematów:

- duży prostokątny emblemat funkcyjny z napisem RATOWNIK MEDYCZNY

- mały prostokątny emblemat funkcyjny z napisem RATOWNIK MEDYCZNY po lewej stronie klatki piersiowej
	Rozmiar
	Ilość

	XS
	10

	M
	20

	L
	20

	XL
	20

	RAZEM
	70


Oznaczenie i wykonanie ubrania zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18.10.2010 r.

KOSZULKA MĘSKA Z KR.RĘK. RAT. MEDYCZNEGO

Koszulka w kolorze fluorescencyjnym czerwonym zgodnie z Normą Polską 1 ze ściągaczem, typu T-shirt krój standardowy. Z przodu mały emblemat funkcyjny z napisem RATOWNIK MEDYCZNY po lewej stronie klatki piersiowej. Z tyłu duży prostokątny emblemat funkcyjny z napisem RATOWNIK MEDYCZNY. Koszulka termoaktywna, wykonana z wysokiej jakości bawełny

	Rozmiar
	Ilość

	XS
	10

	M
	20

	L
	20

	XL
	20

	RAZEM
	70


UBRANIE OCIEPLANE RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Kurtka wykonana z wytrzymałej tkaniny wodoszczelnej z taśmą uszczelniającą szwy. Barwa czerwona fluorescencyjna zgodnie z Polską Normą1, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego. Zgodna z Polską Normą2, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej. Kolor wstawek czarny. Pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą1, o szerokości nie mniej niż 5 cm. Kurtka do wysokości bioder, zapinana na zamek przykryty listwą zapinaną taśmę samoszczepną lub zatrzaski, z odpinanym kapturem lub doszytym na stałe i chowanym w stójce, oraz ocieplaczem wpinanym na zamek błyskawiczny. Rękawy odpinane. Kurtka posiada dwie kieszenie rozmieszczone symetrycznie na wysokości klatki piersiowej, dwie kieszenie umieszczone symetrycznie na wysokości bioder. Kieszeń wewnętrzna. Kurtka z kompletem emblematów:

- duży prostokątny emblemat funkcyjny na plecach RATOWNIK MEDYCZNY

- mały prostokątny emblemat funkcyjny z lewej strony klatki piersiowej RATOWNIK MEDYCZNY

- mały, okrągły emblemat z napisem „ Ratownictwo Medyczne” na lewym rękawie kurtki

Podpinka polarowa z co najmniej dwiema kieszeniami skośnymi zapinane na zamek błyskawiczny, jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu. Zgodna z Polską Normą3, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego. Barwa czerwona zgodnie z Polska Normą2. Oznakowanie:

- duży prostokątny emblemat funkcyjny RATOWNIK MEDYCZNY

- mały prostokątny emblemat funkcyjny RATOWNIK MEDYCZNY

- mały, okrągły emblemat z napisem „ Ratownictwo Medyczne”

Spodnie do pasa – barwa fluorescenycyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego. Zgodnie z Polską Normą2, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej. Dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm wokół całego obwodu nogawek, dwie kieszenie z przodu, co najmniej jedna kieszeń z tyłu oraz dwie kieszenie zewnętrzne na wysokości ½ uda przykryte klapkami. Oznaczenie i wykonanie ubrania zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18.10.2010 r. 
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Wymagania dotyczące III części zamówienia

Odzież ochronna powinna odpowiadać wzorcom określonym w Polskich i Europejskich Normach. Wykonawca dostarczy oferowaną odzież wykonaną zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i wprowadzenia na rynek środków ochrony indywidualnej opartymi na dyrektywie Nowego Podejścia 89/686/EWG ze zmianami wprowadzonymi przez dyrektywy 93/68/EWG, 95/93/EWG, 96/58/EWG i rozporządzenia nr 1882/2003, 1025/2012, obowiązującymi normami EN, EN-ISO, PN-EN, PN-EN-ISO i oznakowaniu wyrobu CE; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ( Dziennik Ustaw nr 259 poz. 2173), Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6 kwietnia 2004r., w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych ( Dz.U. z 2004r. Nr 81, poz.743 z późn.zm.) wydanego na podstawie art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( DZ.U. z 2003r., Nr 229, poz.2275)

Odzież dla członków Ratownictwa medycznego zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego ( Dz.U.209 poz.1382. )

Odzież ochronna musi posiadać wymagane przepisami odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie normy odpowiadającej każdemu z zagrożeń, z którymi pracownik ma do czynienia.

Wykonawca dołączy przy dostawie przedmiotów, stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności , atesty o ile są wymagane odpowiednimi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć i opakować towar na czas dostawy, za którą ponosi całkowitą odpowiedzialność.

Wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia do magazynu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie ul. Narutowicza 10A. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w sposób terminowy i rzetelny. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych i projektowych, bardzo dobrej jakości, wykonany w sposób staranny, odporny na zniszczenie, gotowy do użytku, zgodny z opisem. 

Dostawca dostarczy towar do siedziby Zamawiającego, Szczecin ul. Narutowicza 10A w terminie wskazanym w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w dniu dostawy dokument WZ z nazwami przedmiotów zgodnymi z zawartymi w SWZ i formularzu cenowym.

Wydanie towaru nastąpi z chwilą rozładunku i sprawdzeniu pod względem ilościowym i jakościowym oraz pokwitowaniu odbioru towaru przez Zamawiającego w jego siedzibie.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym środkiem transportu i dokonać załadunku, rozładunku towaru siłami własnymi do w/w magazynu. 

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron umowy. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen przedmiotów przez okres trwania umowy licząc od dnia jej zawarcia. Dostawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca. Przedmiot umowy dostarczony zostanie w opakowaniu bezzwrotnym. Przyjęcie towaru odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 12.00 zgodnie z terminem realizacji zamówienia po przekazaniu z dwudniowym wyprzedzeniem  informacji telefonicznej Szefowi Służby Mundurowej 15 WOG o terminie dostawy.

Za dostawę przedmiotu zamówienia Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone jako iloczyn cen jednostkowych , przez ilość jednostek w danym asortymencie zgodnie z wcześniejszym zamówieniem.

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru w całości w przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych niezgodnych z zamówieniem, brak metek i wymaganych oznaczeń na przedmiotach zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany w terminie dwóch dni dostarczyć towar zgodny z wymogami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej producent lub dystrybutor ma obowiązek oznakowania produktu nazwą produktu oraz nazwą przedsiębiorcy i adresem firmy.

Oznakowanie powinno zawierać: skład surowcowy produktu, w którym podaje się nazwy włókien tekstylnych i ich udział procentowy oraz sposób konserwacji produktu, podawany najczęściej w formie graficznej.

Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w w/w okresie w przypadku ujawnienia wad towaru. Reklamacja zostanie złożona telefonicznie i każdorazowo, niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Towarem wadliwym jest towar posiadający braki, wady lub uszkodzenia, jak również towar nie spełniający jakichkolwiek wymogów określonych w SWZ. Wykonawca w takim przypadku zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na towar bez wad w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

Cechy dostawy:

Etykieta na opakowanie zbiorcze zawiera co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta

- nazwę wyrobu, numer wzoru

- ogólną liczbę sztuk i kompletów zawartych w opakowaniu

- miesiąc i rok produkcji wyrobu

- informacja o okresie użytkowania i gwarancji

   Pakowane pojedynczo.

