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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Symbol Nazwa opracowania
tomu
PROJEKT WYKONAWCZY
0200 PROJEKT DROGOWO - TOROWY (DRT)
0201 Rozbudowa, przebudowa uktadu drogowo - torowego
0202 Roboty ziemne
0203 Projekt matej architektury
0204 Odbudowa nawierzchni zwigzana z przebudowa sieci
0205 Odbudowa nawierzchni zwigzana z przebudowa sieci — zakres ,, MPWIK”
0206 Odbudm::la nawierzchni zwigzana z remontem rozdzielczej sieci wodociggowej — zakres
»MPWIK
0300 KONSTRUKCJE OPOROWE (KO)
0400 ELEKTROENERGETYKA (ELE)
0401 Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce— zakres , MPK”
Budowa podstacji trakcyjnej PT-J Swojczyce — zakres ,MPK”:
0402.1 Architektura
0402.2 Konstrukcja
0402.31 Opis, obliczenia i rysunki ogdlne
0402.32 Schematy zasadnicze
0402.33 Rozdzielnica $redniego napiecia - RSN
0402 0402.34 Rozdzielnica pradu statego - RPS
0402.35 Pomiar rozliczeniowy SN
0402.36 Potaczenia kablowe
0402.37 Instalacje elektryczne
0402.38 Telemechanika podstacji prostownikowe;j
0402.4 Instalacje sanitarne wewnetrzne i wentylacji
0403 Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej — zakres ,, MPK”
0404 Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napiecia zasilajgcych linie tramwajowa — zakres ,, MPK”
0405 Budowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych, zasilanie smarownic
0406 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem
0407 Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN
0408 Budowa zasilania odbioréow nN (wlz)
0408.1 Oswietlenie i infrastruktura przystankowa na petlach
0408.2 Podstacja PT-J Swojczyce — zakres ,, MPK”
0500 INFRASTRUKTURA DROGOWA (ID)
Budowa sygnalizacji Swietlnych wraz zasilaniem obiektdw infrastruktury przystankowej
0501.1 Petla Sepolno, Mickiewicza-Konarskiego PDP SK068
0501.2 Swojczycka — Mydlana (SK341)
0501 0501.3 Swojczycka — Kolumba (SK340)
0501.4 Swojczycka — Magellana (SK335)
0501.5 Petla Swojczyce, P&R23
0502 Budowa sieci swiattowodowej MAN-ITS dla obiektow infrastruktury drogowe;j




0600 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH (GWO)
0601 | Zagospodarowania wéd opadowych
0602 | Zagospodarowania wéd opadowych (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce) — zakres ,, MPK”
0603 Przebudowa instalacji odwodnienia na terenie Terminala Paliw ORLEN (TP111)
0700 SIEC WODOCIAGOWA (W)
0701 Przebudowa kolizyjnych odcinkéw magistrali wodociggowe;j
0702 Przebudowa kolizyjnych odcinkéw sieci wodociggowych — zakres ,MPWIK”
0703 Budowa sieci wodociggowej do petli tramwajowej Swojczyce
0704 Budowa magistrali wodociggowej pod Kanatami rzeki Odry — zakres ,,MPWIK”
0705 Budowa przytgcza wodociggowego (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce) — zakres ,, MPK”
0706 Budowa przytgcza wodociggowego do punktu socjalnego MPK na petli Sepolno
0707 Budowa przytacza wodociggowego do punktu socjalnego MPK na petli Swojczyce
0708 Budowa przytagcza wodociggowego do toalety publicznej na petli Swojczyce
0709 Budowa przytgcza wodociggowego do rezerwy terenowej dla punktu handlowego na petli Sepolno
0800 SIEC GAZOWA (G)
0900 SIEC CIEPLOWNICZA (CO)
1000 SIEC SANITARNA (KST)
1001 Przebudowa kolizyjnych odcinkéw kanalizacji ttocznej
1002 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce)
— zakres ,MPK”
1003 Przebudowa zbiornika bezodptywowego na posesji Swojczycka 82
1004 Budowa kanatu ttocznego w ramach alternatywnego uktadu ttocznego Wroctaw-Wschéd
— zakres ,MPWIK”
1005 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce) — zakres ,, MPK”
1006 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na petli Sepolno
1007 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na petli Swojczyce
1008 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej na petli Swojczyce
1009 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do rezerwy terenowej dla punktu handlowego na petli
Sepolno
1100 TELEKOMUNIKACIJA (TK)
1101 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych
1102 Budowa kanatu technologicznego MKT, KSU
1200 ZIELEN (2)
1201 Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjg oraz projekt wycinki i ochrony drzew
1202 Projekt zieleni
1300 ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH (R)
1400 INZYNIERIA RUCHU (IR)
1401 Projekt programdw pracy sygnalizacji $wietlnych w ramach ,, SOR”
1402 Projekt statej organizacji ruchu (SOR)
1500 URZADZENIA SRK (SRK)
1501 Przebudowa urzgdzen sterowania ruchu kolejowego (automatyka kolejowa)
1502 Przebudowa telewizji przemystowej
1600 ARCHITEKTURA
1601 Punkt socjalny — zakres ,, MPK”
1602 Ogodlnodostepna toaleta publiczna
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SPIS RYSUNKOW OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
0206-01 Plan orientacyjny 1:10000
0206-02 Plan sytuacyjny 1:500
0206-03 Przekroje, schematy odbudowy, szczegoty 1:50




OPIS TECHNICZNY

| 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 725, z pézniejszymi zmianami)

1.2. Ustawa z dnia 20 «czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1047, z pdzniejszymi zmianami)

1.3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024
r., poz. 320, z pdzniejszymi zmianami),

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

1.6.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementédw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1247)

1.7. Wykaz drég przebiegajgcych przez miasto Wroctaw — stan na dzien 14.08.2024 —
materiat dostepny na stronie internetowej https://www.zdium.wroc.pl/strona-
glowna/wykaz-drog-zdium/

1.8.  Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni Wroctawia

1.9. Mapa w skali 1:500

1.10. Wizja lokalna w terenie

1.11. Opis przedmiotu zamowienia

1.12. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego okreslajgca
warunki gruntowo-wodne w podfozu terenu dla projektowanej budowy trasy
autobusowo-tramwajowej na Swojczyce we Wroctawiu; Geoskop Sp. z 0.0. Wroctaw
— wrzesien/pazdziernik 2022 r.

1.13. ,Wytyczne do projektowania, budowy, odbudowy oraz remontéw nawierzchni
drogowych we Wroctawiu” ZDiUM we Wroctawiu, kwiecien 2023r.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odbudowy nawierzchni

drogowych po robotach zwigzanych z remontem rozdzielczej sieci wodociggowej w ramach
zadania: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

Nieruchomosci, na ktérych projektuje sie odbudowe nawierzchni po robotach zwigzanych z
przebudowsa sieci:




Lp. Obreb AM Numer dziatki Identyfikator dziatki ewidencyjnej

1 Swojczyce 21 29/3 026401_1.0064.AR_21.29/3

2 Swojczyce 21 52/6 026401_1.0064.AR_21.52/6

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ZAMIERZENIA URBANISTYCZNE

3.1 Informacje ogodlne

Budowa wydzielonej trasy tramwajowej z dopuszczeniem ruchu autobusowego na
osiedle Swojczyce, od petli Sepolno do nowoprojektowanej petli Swojczyce zaplanowano w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, ulicy Swojczyckiej.

Oprocz budowy wydzielonego torowiska i przebudowy jezdni zaplanowano budowe
wydzielonych drég rowerowych, ciggéw pieszych i przystankdw wraz z niezbedna
infrastruktura.

W sgsiedztwie nowoprojektowanej petli Swojczyce zostanie zlokalizowany parking P&R.

Teren przeznaczony pod budowe petli tramwajowej stanowig gtdwnie tereny zielone,
nieuzytki. Od strony pdétnocnej i wschodniej teren inwestycji ograniczajg tereny PKP miedzy
innymi linia kolejowa relacji Jelcz Mitoszyce — Wroctaw Osobowice. Od strony zachodniej
i pofudniowej natomiast teren ograniczony jest istniejgcym cmentarzem $w. Jacka
zlokalizowanym przy ul. Chatupniczej.

Inwestycja zostanie powigzana z nowobudowanymi Mostami Chrobrego.

Osig istniejgcego uktadu drogowego bedgcego w zakresie opracowania jest droga
wojewddzka nr 455, w ktérej sktad na tym odcinku wchodzg ulice Adama Mickiewicza oraz
ulica Swojczycka. Istniejgce ulice s ulicami jednojezdniowymi, dwukierunkowymi o
szerokosci catkowitej ok. 7 m. Ulica Adama Mickiewicza nie posiada chodnikdéw ani poboczy,
natomiast wzdtuz niej biegnie niezalezny cigg pieszo-rowerowy odsuniety od jezdni ok. 4m
i oddzielony od niej zywoptotem. Za mostem ul. Swojczycka posiada obustronne chodniki dla
pieszych szer. ok 2,0 m (po jednej stronie na dwdch odcinkach zastgpione poboczem).
Ulice te nalezg do podstawowego uktadu ciggu komunikacji miejskiej.

Obecnie istniejgca trasa tramwajowa konczy sie na petli ,,Sepolno”, przy ul. Adama
Mickiewicza. Petla ta bedzie poczatkowym elementem nowego ukfadu torowego
projektowanego w ramach niniejszego opracowania, polegajgcego na przeniesieniu ruchu
tramwajowego na drugg strone rzeki i doprowadzeniu go do nowoprojektowanej petli
Swojczyce wraz z parkingiem P&R.

Ulica Adama Mickiewicza, na przedmiotowym odcinku, sgsiaduje z Parkiem Swojczyckim.
Teren za Mostami Chrobrego, ktdry sgsiaduje z istniejgcym pasem drogowym jest silnie
zurbanizowany, wzdtuz ulicy Swojczyckiej. Wzdtuz ulicy Swojczyckiej zlokalizowane s3 liczne
zaktady pracy, baza paliw PKN Orlen, stacje paliw Orlen oraz Réza. Na odcinku pomiedzy
skrzyzowaniami ulicy Swojczyckiej z ulicami Kolumba i Magellana zlokalizowane jest Centrum
handlowe Swoja Olimpia.

3.2 MPZP w rejonie Inwestycji — informacja uzupetniajgca [zgodnie z Art. 11i pkt. 2 Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdég publicznych dla inwestycji drogowych nie stosuje sie przepisow o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]

W obszarze Inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:



https://pl.wikipedia.org/wiki/Jelcz_Mi%C5%82oszyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw_Osobowice

Nr 394 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespotu
urbanistycznego Swojczyce Potudnie we Wroctawiu. UCHWALA NR LVI/1727/10 RADY
MIEJSKIE) WROCLAWIA z dnia 4 listopada 2010 r.

Nr 460 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama
Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wroctawiu. UCHWALA NR
XLVI/1106/13 RADY MIEJSKIE) WROCLAWIA z dnia 27 czerwca 2013 r.

Nr 139 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie
Stadionu Olimpijskiego we Wroctawiu. UCHWALA NR L/3130/06 RADY MIEJSKIE)
WROCLAWIA z dnia 19 kwietnia 2006 r.

Nr 498 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego
linig kolejowa, ulicami: Mydlang, Swojczyckg oraz Kanatem Nawigacyjnym rzeki Odry
we Wroctawiu. UCHWALA NR LVIII/1497/14 RADY MIEJSKIE) WROCLAWIA z dnia 22
maja 2014 r.

Nr 680 — Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ceglanej,
Mitoszyckiej i Byczynskiej we Wroctawiu. Uchwata nr XXVIII/764/20 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 22 pazdziernika 2020 r.

Nr 615 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Swojczyckiej, Mitoszyckiej i linii kolejowej we Wroctawiu. Uchwata nr L/1173/18 Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia 11 stycznia 2018 r.

Nr 773 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Swojczyckiej i Marca Polo we Wroctawiu (uchwata RMW nr LX1/1595/22 z dnia
24.11.2022r.)



4. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ODBUDOWYWANYCH NAWIERZCHNI

Zgodnie z projektami branzowymi dla wykonania sieci wodociggowych nalezy wykonac
odpowiedniej szerokosci i gtebokosci wykopy, ktére po utozeniu sieci bedg zasypywane i
zageszczane warstwowo. Wykopy nalezy zasypac i zagesci¢ - do spodu dolnej warstwy
konstrukcyjnej przewidzianej do odbudowania.

Wymagane parametry

— wskazniki zageszczenia:

Wykop i miejsce zerowe roboét ziemnych

Odlegtos¢ liczona od Zjazdy, chodniki, Sciezki, ciggi pieszo jezdne i

. y . . KR1-KR4
niwelety robdt ziemnych inne zaliczane do KO

do gtebokosci 50cm lub
do gtebokosci rownej
warstwy ulepszonego

podtoza, o ile wystepuje

0,97 -gdy nie bedzie ruchu lub postoju
samochodow 1,00
1,0- w pozostatych przypadkach

- nosnos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji:

Wymagana nosnosc¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od kategorii

ruchu
Lp Kategoria ruchu Wymagana nosnos¢ na powierzchni dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni*
1 Chodniki, sciezki poll.<torych nie o’bywa sie E2>50MPa
ruch lub postéj samochodow
2 KR 0-2, chodniki, Sciezki inne niz powyzszej E2>80MPa
3 KR 3-4 E2>120MPa

W zwigzku z powyiszymi zatozeniami projektuje sie nastepujgce konstrukcje odbudowy
nawierzchni:

> NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DLA RUCHU KR — 4 [1a’-1]
Nawierzchnia redukujgca hatas o min. 4dB

Rodzaj materiatu Warstwa Gr[l:ac;sc
warstwa Scieralna: mieszanka BBTM8B* ‘.
- . . . . Scieralna 3
: _ nawierzchnia redukujgca hatas o min. 4 dB
® 2 |Beton asfaltowy AC 16W Wiazaca 7
S E Podbudowa
z @ | Beton asfaltowy AC 22P : 10
S zasadnicza
8 = Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | Podbudowa 20
(Cooy3) stabilizowane mechanicznie, E2>160MPa pomocnicza
a Doprowadzenie podtoza do nos$nosci Wazmochienie
g 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - cementowa z odtosa 25
wytwérni, C3/s<6,0MPa P

Grunt nasypowy / Podtoze gruntowe, E2>250MPa
Razem 65




*

- Opracowanie GDDKiIA:
,0Ochrona przed hatasem drogowym” zrealizowanego w ramach Wspdlnego Przedsiewziecia RID (Rozwdj
Innowacji Drogowych), finansowanego ze srodkéw Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz Generalnej

Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. [https://www.gov.pl/web/gddkia/rid] Zadanie 5 (tab. 7.1)

- mieszanki mineralno-asfaltowe wg RID-76-Zad2-Zatacznik 1

» NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DLA RUCHU KR -4 [1a’]

Nawierzchnia redukujgca hatas o min. 4dB

. . Grubosc
Rodzaj materiatu Warstwa
[cm]
warstwa $cieralna: mieszanka BBTM8B*
i nawierzchnia redukujaca hatas o min. 4 dB -
© | WARSTWA REALIZOWANA W ZAKRESIE ZADANIA — WG Scieralna 3
g PROJEKTU NR 0201 [Rozbudowa, przebudowa uktadu
Q drogowo - torowego]
£ | Beton asfaltowy AC 16W
< | WARSTWA REALIZOWANA W ZAKRESIE ZADANIA - WG .
3 Wigzaca 7
*5 PROJEKTU NR 0201 [Rozbudowa, przebudowa uktadu
© drogowo - torowego]
z Podbudowa
c Beton asfaltowy AC 22P . 10
S zasadnicza
© Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | Podbudowa
. . . 20
(Cqo/3) stabilizowane mechanicznie, E2>160MPa pomocnicza
o Doprowadzenie podtoza do no$nosci -
S . Wzmocnienie
100 MPa. Mieszanka kruszywowo - cementowa z . 25
= . podtoza
wytwérni, C3/,<6,0MPa
Grunt nasypowy / Podtoze gruntowe, E2>50MPa
Razem 65

*

- Opracowanie GDDKiA:
,Ochrona przed hatasem drogowym” zrealizowanego w ramach Wspdlnego Przedsiewziecia RID (Rozwdj Innowacji
Drogowych), finansowanego ze srodkéw Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad. [https://www.gov.pl/web/gddkia/rid] Zadanie 5 (tab. 7.1)
- mieszanki mineralno-asfaltowe wg RID-76-Zad2-Zatacznik 1

» NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DLA RUCHU KR -4 [1a"]

Nawierzchnia redukujgca hatas o min. 4dB

Rodzaj materiatu

Warstwa

Grubosé
[cm]

Goérne warstwy konstrukcji

warstwa scieralna: mieszanka BBTM8B*
nawierzchnia redukujgca hatas o min. 4 dB
WARSTWA REALIZOWANA W ZAKRESIE ZADANIA - WG
PROJEKTU NR 0201 [Rozbudowa, przebudowa uktadu
drogowo - torowego]

Scieralna

Beton asfaltowy AC 16W

WARSTWA REALIZOWANA W ZAKRESIE ZADANIA - WG
PROJEKTU NR 0201 [Rozbudowa, przebudowa uktadu
drogowo - torowego]

Wigzaca

Istniejgca siatka stalowa

Istniejgca konstrukcja drogi

Razem

10

10




*

- Opracowanie GDDKiA:

,0chrona przed hatasem drogowym” zrealizowanego w ramach Wspdlnego Przedsiewziecia RID (Rozwdj Innowacji
Drogowych), finansowanego ze srodkdw Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i

Autostrad. [https://www.gov.pl/web/gddkia/rid] Zadanie 5 (tab. 7.1)
- mieszanki mineralno-asfaltowe wg RID-76-Zad2-Zatacznik 1

» NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DLA RUCHU KR —4 [1a’-1]
Nawierzchnia redukujgca hatas o min. 4dB

Rodzaj materiatu Warstwa STl
[cm]
warstwa S$cieralna: mieszanka BBTM8B* ..
- . . . . Scieralna 3
z _ nawierzchnia redukujgca hatas o min. 4 dB
% 2 |Beton asfaltowy AC 16W Wiazaca 7
S 2 Podbudowa
i % |Beton asfaltowy AC 22P : 10
c 5 zasadnicza
8 = Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | Podbudowa 20
(Cqo/3) stabilizowane mechanicznie, E2>160MPa pomocnicza
a Doprowadzenie podtoza do nos$nosci Wazmochienie
g 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - cementowa z odtosa 25
wytwérni, C3/s<6,0MPa P
Grunt nasypowy / Podtoze gruntowe, E2>50MPa
Razem 65

*

- Opracowanie GDDKiA:

»,Ochrona przed hatasem drogowym” zrealizowanego w ramach Wspdlnego Przedsiewziecia RID (Rozwdj Innowacji
Drogowych), finansowanego ze srodkéw Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i

Autostrad. [https://www.gov.pl/web/gddkia/rid] Zadanie 5 (tab. 7.1)
- mieszanki mineralno-asfaltowe wg RID-76-Zad2-Zatgcznik 1

» NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ [KR-2] [3a]

Rodzaj materiatu Warstwa Sl
wcm
Warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x20x8cm, kolor -
. i . Scieralna 8
szary (w nawigzaniu do istniejgcego)
Miat kamienny 0/5mm Wyréwnawcza 3
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (Cso/3) | Podbudowa 30
stabilizowane mechanicznie, E2>130MPa zasadnicza
Doprowadzenie podtoza do G1 i no$nosci 80 MPa. I
. L Wzmocnienie
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwoérni lub . 15
. . podtoza
mieszana na miejscu, Cq 5/, 0<4,0MPa
Grunt nasypowy / Podtoze gruntowe, E2>50MPa
Razem 46
> NAWIERZCHNIA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ, CHODNIKA [KR-0] [4a]
Rodzaj materiatu Warstwa SLLLHE
w cm
Beton asfaltowy AC 8S Scieralna 4
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Beton asfaltowy AC 16W Wigzaca 4
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (Cso/3) | Podbudowa 15
stabilizowane mechanicznie, E2>80MPa zasadnicza
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni, Wzmocnienie 15
C1,5/2,054,0MPa podtoza
Grunt nasypowy / Podtoze gruntowe, E2>250MPa
Razem 38
> NAWIERZCHNIA $SCIEZKI ROWEROWEJ NA ZJEZDZIE [KR-2] [4b]
Rodzaj materiatu Warstwa STk
wcm

Beton asfaltowy AC 8S Scieralna 4
Beton asfaltowy AC 16W Wigzaca 8
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (Coo/3) | Podbudowa 20
stabilizowane mechanicznie, E2>2130MPa zasadnicza
Doprowadzenie podtoza do nosnosci I
80 MPa. Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwaorni, Wzchmeme 15
C1,5/2,0S4,0|V| Pa pod’roza
Grunt nasypowy / Podtoze gruntowe, E2>50MPa
Razem 47
» NAWIERZCHNIA CHODNIKA [KR-0] [5a]

Rodzaj materiatu Warstwa Grubosc

wcm

Warstwa $cieralna
kostka betonowa z rozbiérki Scieralna 7-8
ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm z rozbidrki
Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm Wyréwnawcza 3
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (Coo/3) | Podbudowa 15
stabilizowane mechanicznie, E2>80MPa zasadnicza
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni, Wzmocnienie 15
C1,5/2,054,0MPa podtoza
Grunt nasypowy / Podtoze gruntowe, E2>250MPa
Razem 38
> NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA ZJEZDZIE [KR-2] [5b]

Rodzaj materiatu Warstwa Grubosc

wcm

Warstwa scieralna
kostka betonowa z rozbiérki 20x10x8cm kolor szary (w Scieralna 7-8
nawigzaniu do istniejgcego)
Podsypka z miatu kamiennego 0/5mm Wyréwnawcza 3
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (Cqo/3) | Podbudowa 30
stabilizowane mechanicznie, E2>80MPa zasadnicza
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni, Wzmocnienie 15
C1,5/2,054,0MPa podfoza

Grunt nasypowy / Podtoze gruntowe, E2>250MPa
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Razem | 55-58 |

» PAS TECHNICZY Z PLYTKI BETONOWEIJ [6b]

Rodzaj materiatu Warstwa Sl
[cm]
Ptytka chodnikowa 35x35x5cm Scieralna 5
Miat kamienny 0/5mm Wyréwnawcza 3
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (Cqo/3) Podbudowa 15
stabilizowane mechanicznie, E2>280MPa zasadnicza
Grunt nasypowy / Podtoze gruntowe, E2>50MPa
Razem 23
» NAWIERZCHNIA TRAWNIKA [10]
Rodzaj materiatu Warstwa ST
wcm
Warstwa ziemi urodzajnej — humus dowieziony. i 20
Obsiew trawa.
Podtoze gruntowe
Razem 20

*Parametry humusu, wykonanie trawnika - wg dokumentacji : ,,PROJEKT ZIELENI” — TOM
1202.

Kostka kamienna 18/20 z rozbiérki, starouzyteczna wymogi:

® 0CzyszCzona z gruzu i ziemi oraz przesegregowana

e powierzchnia kostki powinna byé¢ gtadka (nietupana) aby mdc uzyskaé jednolitg
nawierzchnie,

e bez peknie¢ i ubytkdw, ktére moga mie¢ wptyw na zniszczenie i pekniecia
nawierzchni oraz wykruszanie spoin.

Krawezniki, obrzeza, scieki
W celu ograniczenia nawierzchni odbudowywanej jezdni, chodnikow, opasek zastosowac:
e Istniejgce krawezniki betonowe 20x30x100cm oraz najazdowe 20x22x100cm, na
tawie betonowej C12/15 z oporem;
e Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem,
e Sciek z 1 rzedu kostki kamiennej starouzytecznej 18/20 (kostka z rozbiérki, po
oczyszczeniu) tawie betonowej (C12/15), z wypetnieniem spoin kostki zaprawa
cementowa.

Krawezniki i obrzeza betonowe zastosowaé zgodne z PN-EN 1340

Zastosowane w niniejszej dokumentacji okreslenie "starouzyteczny" nalezy rozumie¢ jako
element pochodzacy z rozbidrki objetej zakresem opracowania. W przypadku koniecznosci
zmiany zastosowanego materiatu kamiennego opisanego jako pochodzacy zrozbidrki -
wykonawca robdt zobowigzany jest uprzednio, kazdorazowo uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.
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Kostka starouzyteczna wymogi:
e 0CzyszCzona z gruzu i ziemi oraz przesegregowany
e powinna by¢ gtadka (nietupana) aby méc uzyskac jednolitg nawierzchnie,

Wbudowywac tylko petnowartosciowy materiat z rozbiérki, bez rys, peknie¢, uszczebkéw. W
przypadku koniecznosci zastosowania materiatu betonowego nowego (kraweznik, obrzeze,
ptyta, kostka) — zastosowac materiat tozsamy co do ksztattu, koloru, funkcji i materiatu z
jakiego jest wykonany.

5. OBLICZENIA

ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NALEZY WYKONYWAC W JAK
NAJMNIEJSZYM ZAKRESIE WYNIKAJACYM ZE SPECYFIKI PROWADZONYCH PRAC.

Okreslenie minimalnej szerokosci odbudowy nawierzchni (L):
L=b+2*a

gdzie:

b - szerokos¢ wykopu

a - klin odtamu

a=h *tg (45°-0,5 ¢)

gdzie:

h - gtebokos¢ wykopu

¢ - kgt tarcia wewnetrznego gruntu - (przyjeto jak dla gruntéw sypkich 379

Odbudowa JEZDNI BITUMICZNEJ KR-4 — zakres podbudowy
h =~1,90m - wykop umocniony (umocnienie scian wykopu ptytami szalunkowymi
systemowymi pionowymi)

b=1,50m
zatozono kliny odtamu szer. 0,50m
L=1,50m+2x0,33m + 3 x 0,20m x 2 (dowigzanie) = 3,36 m

b =2,00m
zatozono kliny odtamu szer. 0,50m
L=2,00m+2x0,33m + 3 x 0,20m x 2 (dowigzanie) = 3,86 m

b =3,00m
zatozono kliny odtamu szer. 0,50m
L=3,00m+2x0,33m + 3 x0,20m x 2 (dowigzanie) = 4,86 m

b =4,00m

zatozono kliny odtamu szer. 0,50m
L=4,00m+2x0,33m + 3 x 0,20m (dowigzanie) + 5 x 0,20 (dowigzanie) = 6,26 m
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Odbudowa NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ KR-2

h =~1,50m - wykop umocniony (umocnienie $cian wykopu ptytami szalunkowymi
systemowymi pionowymi)

b =0,90m

zatozono kliny odtamu szer. 0,50m

L=0,90m + 2 * 0,35m + 3 * 0,20m (dowigzanie) = min. 2,80 m (od osi przytacza: 1,40 m)

Odbudowa CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ NA ZJEZDZIE KR-2

h =~1,50m - wykop umocniony (umocnienie $cian wykopu ptytami szalunkowymi
systemowymi pionowymi)

b =0,90m

zatozono kliny odtamu szer. 0,50m

L=0,90m + 2 * 0,35m + 3 * 0,20m (dowigzanie) = min. 2,80 m (od osi przytacza: 1,40 m)

UWAGI:

e Szczegdtowe wymiary odbuddédw nawierzchni : dtugosci, szerokosci przedstawiono na rys.
0206-01 i 0206-02;

e Zakres odbuddéw dostosowano i potgczono z zakresem robdét drogowych wg opracowania
nr 0201 [Rozbudowa, przebudowa uktadu drogowo — torowego];

e Odbudowe nawierzchni KR-4 — warstwy $cieralnej (mieszanka BBTMS8B) i wigzacej —
nalezy wykonaé na catej szerokosci jezdni w zakresie odbudowy;

4. ZESTAWIENIE ILOSCI

Zestawienie ilosci odbudowywanych nawierzchni po robotach zwigzanych z przebudowg
sieci przedstawiono w tab. nr 4.1.Szczegbétowy zakres odbudowywanych nawierzchni zostat
przedstawiony na rysunkach nr 0205-03

4.1. Odbudowanrl
- odbudowa warstw podbudowy nawierzchni KR-4: 13,10 m2
- odbudowa naw. z chodnika z ptyt bet. 50x50x7cm(chodnik): 5,00 m2
- odbudowa kraweznika betonowego 20x30cm: 5,00 m
- odbudowa $cieku/rolki z 1 rzedu kostki kam. 18/20: 5,00 m

4.2, Odbudowa MPWiK nr 2
- odbudowa warstw podbudowy nawierzchni KR-4: 23,60 m2
- odbudowa naw. Sciezki pieszo-rowerowejo naw. bitumicznej: 1,10 m2
- odbudowa kraweznika betonowego: 20x30cm: 3,50 m
- odbudowa Scieku/rolki z 1 rzedu kostki kam. 18/20: 3,50m

4.3. Odbudowa MPWiK nr 3
- odbudowa warstw podbudowy nawierzchni KR-4: 8,30 m2
- odbudowa kraweznika betonowego 20x30cm (wtopiony): 3,50 m

- odbudowa Scieku/rolki z 1 rzedu kostki kam. 18/20: 3,50 m

4.4. Odbudowa MPWiK nr 4
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- odbudowa warstw podbudowy nawierzchni KR-4: 19,30 m2

- odbudowa nawierzchni KR-4: 7,50 m2

- odbudowa nawierzchni KR-4 (warstwa wigzgca + warstwa $cieralna: 12,40 m2
- odbudowa naw. zjazdu z kostki bet. 20x20x8cm: 10,00 m2

- odbudowa naw. sciezki rowerowej na zjezdzie: 6,50 m2

- odbudowa naw. z chodnika z ptyt bet. 50x50x7cm(chodnik): 2,20 m2

- odbudowa naw. sciezki pieszo-rowerowej o naw. bitumicznej: 1,60 m2

- odbudowa naw. opaski z ptyt bet. 35x35x5cm: 0,90 m2

- odbudowa kraweznika betonowego 20x30cm (wyniesiony): 7,20 m

- odbudowa kraweznika betonowego 20x30cm (obnizony, wtopiony): 3,00 m
- odbudowa Scieku/rolki z 1 rzedu kostki kam. 18/20: 12,00m

- odbudowa obrzeza betonowego 8x30cm: 12,50 m

5.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wiaczen w stan istniejgcy, jak i w stan projektowany wg odrebnych opracowan.
W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych
przejsciach na catej dtugosci projektowane;j sieci

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celdw projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan wykonawca robdt jest
zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej
korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem
Budowlanym, decyzjg pozwolenia na budowe w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia
robot. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego
i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i wysokosciowo.

Teren robdt powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubos$ci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajgcego. Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej z zachowaniem 5 mm
szczeliny miedzy sgsiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin na odcinkach
prostych. Na tukach o promieniach ponizej 25 m nalezy uktadaé krawezniki tukowe. Promienie
wieksze mozna uktada¢ z odcinkéw prostych o diugosci 0.5 m z zachowaniem max. 15 mm
szczeliny miedzy sgsiednimi elementami, przy czym spoiny nalezy wypetni¢ gotowa zaprawa
mrozoodporna.

Zarzadca danych drég, ciggdw pieszo - jezdnych winien utrzymywacé w okresie jesienno —
zimowo - wiosennym w/w elementy w stanie odsniezonym, odlodzonym w celu
zapewnienia wiasciwego poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na odcinku jezdni wyposazonym w muldy chtonne nie nalezy stosowaé chlorka sodu jako
element zimowego utrzymania drogi.

W zwigzku z prowadzeniem prac w poblizu drzew (w obrebie stref ochrony drzew-SOD),
w trakcie prowadzenia robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, m.in. nie wolno
sktadowa¢ materiatéw ani jezdzié sprzetem mechanicznym w obrebie korony drzewa a
wszelkie prace nalezy wykonywac recznie, zgodnie z zaleceniami opracowania branzy
zielen (Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni wraz z projektem wycinki i zabezpieczenia
drzew)
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Przed rozpoczeciem prac wykonawca winien zapoznac sie z planem ochrony zieleni

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1336
z pOzniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z pdiniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni Wroctawia, wraz z zapewnieniem statego
nadzoru dendrologicznego na wszystkich etapach realizacji inwestycji, prowadzonego
przez osobe z uprawnieniami okreslonymi w ww. zarzgdzeniu (z biezgcym sporzgdzeniem
dokumentacji z nadzoru, w tym fotograficznej, potwierdzajacej wykonanie prac zgodnie z
warunkami uzgodnienia praz planem ochrony zieleni)

W okresie wiosennym, letnim i jesiennym z uwagi na zredukowany system korzeniowy,
nalezy regularnie podlewac) i aerowac podtoze w obrebie korony drzewa.

Wykonawca przed wejsciem na roboty musi odtworzyé granice pasa drogowego w celu
zapewnienia lokalizacji wszystkich robét budowlanych w granicach pasa drogowego

Po przebudowie kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu, nalezy odtworzy¢ (odbudowac) wg

istniejgcego standardu nawierzchnie i zagospodarowanie dziatki, ktdre ulegnie
zniszczeniu w trakcie robdét w zwigzku z robotami sieciowymi. Dotyczy zaréwno
nawierzchni utwardzonych jaki i terendéw zielonych oraz ewentualnie inne

zagospodarowanie zgodnie ze stanem istniejgcym w momencie przystgpienia do robdt
budowlanych.

Istniejgcg armature kanalizacyjng, wodociggowg, gazowg, teletechniczng w postaci
wtazdéw, skrzynek zasoéw, nalezy wyregulowaé¢ do projektowanych rzednych nawierzchni
jezdni. Regulacje wykona¢ przy pomocy pierscieni wyréwnawczych. Wiazy studni
kanalizacyjnych wymieni¢ na nowe, zeliwne z wypetnieniem betonowym kl. D400. Wtazy
z demontazu przekazaé do gestoréw sieci.

W celu prawidtowego funkcjonowania odwodnienia nalezy regularnie czysci¢ elementy
odwodnienia drogowego. Przeglagdy okreslajgce koniecznos¢ czyszczenia nalezy
przeprowadza¢ dwa razy w roku. Przeprowadzenie przegladu nalezy dokumentowad
protokotem i przechowywaé fgcznie z inng dokumentacjg okreslajgcg stan techniczny
drogi przez caty okres uzytkowania drogi. Koniecznos¢ dokonania czyszczenia urzadzen
odwadniajgcych nalezy ustalaé zgodnie z PN-S-02204. Drogi samochodowe. Odwodnienie
drég. Grudzien 1997
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Odbudowa nr 4:

- odbudowa warstw podbudowy nawierzchni KR-4: 19,30 m2
- odbudowa nawierzchni KR-4: 7,50 m2
- odbudowa nawierzchni KR-4 (warstwa wigzgca + warstwa Scieralna:

12,40 m2

- odbudowa naw.
- odbudowa naw.
- odbudowa naw.
- odbudowa naw.
- odbudowa naw.
- odbudowa kraweznika betonowego 20x30cm (wyniesiony): 7,20 m
- odbudowa kraweznika betonowego 20x30cm (obnizony, wtopiony):

zjazdu z kostki bet. 20x20x8cm: 10,00 m2

Sciezki rowerowej na zjezdzie: 6,50 m2

z chodnika z ptyt bet. 50x50x7cm(chodnik): 2,20 m2
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LEGENDA
- drogi - wg. tom: 0201
- uzbrojenie terenu wg. tom: 0400, 0600, 0700, 0800, 0900 ,1000, 1100, 1200

linia rozgraniczajaca teren inwestycji rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 455

linia czasowego zajecia - granica terenu niezbednego dla celow
budowy i przebudowy: sieci, urzgdzen wodnych, zjazdow, obiektéw
budowlanych, przebudowy drég

istniejgce granice nieruchomosci

projektowany kraweznik
——————————— projektowany kraweznik obnizony
projektowany kraweznik wtopiony

projektowana krawedz nawierzchni

projektowane obrzeze

projektowane obrzeze wtopione

projektowane elementy BRD: balustrada, barierka przystankowa
projektowana konstrukcja oporowa

1/)/ RN 2 zinwentaryzowana zielen:
( o) - 1) zasieg korony drzewa
N - 2) strefa ochronna istniejgcych drzew

projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej KR-4
[naw. redukujgca hatas o min. 4dB]

projektowany chodnik z kostki bet.

projektowana $ciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej
projektowana Sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumiczne;j
projektowany zjazd o nawierzchni z kostki bet. 20x20cm

projektowane pobocza gruntowe / umocnienie skarpy / zielen (trawnik)

LEGENDA:
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proj.

proj.

proj.
pro;j.

proj.

proj.

proj.

proj.

proj.

proj.

proj.

proj.

proj.

odbudowa nawierzchni bitumicznej [KR-4]

odbudowa warstw podbudowy nawierzchni bitumicznej [KR-4]

odbudowa zjazdu z kostki betonowej 20x20x8cm [KR-2]
odbudowa chodnika z kostki betonowej na zjezdzie 20x20x8cm [KR-2]

odbudowa naw. bitumicznej $ciezki pieszo

rowerowej [KR-0]

odbudowa chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm [KR-0]

odbudowa opaski z ptyt betonowych 35x35x5cm [KR-0]

odbudowa naw. bitum. Sciezki rowerowej na zjezdzie [KR-2]

odbudowa trawnika

odbudowa kraweznika betonowego 20x30cm

odbudowa rolki z 1 rzedu kostki kam. 18x20cm

odbudowa obrzeza betonowego 8x30cm

odbudowa bariery betonowej SP/IS-109

INWESTOR ] - MPWIK S.A.
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw
\\' mpwi k tel.c +48 71 340 96 55
wroctaw e-mail: bok@mpwik.wroc.pl
JEDNOSTKA BIPROGEO - PROJEKT
PROJEKTOWA b B/PROGEO Sp. z o0.0.
ul. Bukowskiego 2; 52-418 Wroctaw
PROJEKT T/F 71337 46 12/ 71 364 33 95
E kontakt@biprogeo-projekt.pl
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Nazwa zadania Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z
budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu
Nazwa opracowania PROJ EKT WYKONAWCZY
ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIAZANA Z REMONTEM
ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
Nazwa rysunku
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DROGA BITUMICZNA [KR-4] 1 a'_1
nawierzchnia redukujaca hatas o min. 4dB
warstwa $cieralna: mieszanka BBTM8B* 3cm
nawierzchnia redukujgca hatas o min. 4 dB
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 7cm
podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P 10 cm
podbudowa pomocnicza
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 cm
(C,.) stabilizowane mechanicznie, E22160MPa
doprowadzenie podioza do G1 i no$nosci 100 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwoérni 25cm
C3/4<6,0 MPa
podioze gruntowe, E2250 MPa
Z:| 65cm
DROGA BITUMICZNA [KR-4]
nawierzchnia redukujaca hatas o min. 4dB 1 a'
warstwa $cieralna: mieszanka BBTM8B* 3cm wg
nawierzchnia redukujgca hatas o min. 4 dB opracowania
warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W 7 cm 0201
podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P 10 cm
podbudowa pomocnicza
Kruszywo tamane o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 20 ¢cm zakres
(C.,.) stabilizowane mechanicznie, E22160MPa opracowania
doprowadzenie podioza do G1 i no$nosci 100 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 25cm
C3/4<6,0 MPa
podfoze gruntowe, E2250 MPa
Z: | 65¢cm
DROGA BITUMICZNA [KR-4] 1 a"
nawierzchnia redukujaca hatas o min. 4dB
warstwa $cieralna: mieszanka BBTM8B* 3 wg
; ) . ) cm )
nawierzchnia redukujgca hatas o min. 4 dB opracowania
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 7cm 0201
istniejgca siatka stalowa
istniejgca konstrukcja drogi
Z:|10cm

*

- Opracowanie GDDKIA:

,Ochrona przed hatasem drogowym” zrealizowanego w ramach

Wspdlnego Przedsigwzigcia RID (Rozwdj Innowacji

Drogowych), finansowanego ze $rodkéw Narodowego Centrum
Badan i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i

Autostrad. [https://www.gov.pl/web/gddkia/rid]
Zadanie 5 (tab. 7.1)

- mieszanki mineralno-asfaltowe wg RID-76-Zad2-Zatgcznik 1

ZIELEN @
humus dowieziony, obsiew trawg 20 cm
podfoze gruntowe

2:|20cm

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ [KR-2]
[naw.: kostka betonowal]

G

warstwa Scieralna 8cm
- kostka betonowa 20x20x8cm; 20x10x8cm
warstwa wyréwnawcza
podsypka z miatu kamiennego 0/5mm 3cm
podbudowa zasadnicza
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 30 cm
(C,,) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa
doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15 cm
C1,5/2,0<4,0 MPa
podioze gruntowe, E2250 MPa

2:| 56 cm

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA [KR-0]
[nawierzchnia bitumiczna]

warstwa $cieralna 4cm
beton asfaltowy AC 8S
warstwa wigzgca 4 om
beton asfaltowy AC 16W
podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm | 15 cm
(C,..) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni 15
C1,5/2,0s4,0 MPa , E2250MPa cm
grunt nasypowy / podifoze gruntowe

Z:| 38cm

SCIEZKA ROWEROWA [KR-1]]
SCIEZKA ROWEROWA NA ZJEZDZIE
[nawierzchnia bitumiczna]

@)

warstwa $cieralna
beton asfaltowy AC 8S

4 cm

warstwa wigzgca
beton asfaltowy AC 16 W

8cm

podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
(C,.) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa

20 cm

doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0s4,0 MPa

15cm

podioze gruntowe, E2250 MPa

47 cm

CHODNIK [KR-0]
[nawierzchnia: kostka betonowa]

5

warstwa $cieralna
- kostka betonowa - z rozbiorki
- plyta chodnikowa bet. 50x50x7cm - z rozbi6rki

7-8cm

warstwa wyréwnawcza
podsypka z miatu kamiennego 0/5mm

3cm

podbudowa zasadnicza
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
(C,.) stabilizowane mechanicznie, E2280MPa

15 cm

Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0<=4,0 MPa

15 cm

grunt nasypowy / podtoze gruntowe, E2250 MPa

2: 40-41cm

[naw.: kostka betonowal]

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ NA ZJEZDZIE [KR-Z]@

warstwa $cieralna
- kostka betonowa 20x20x8cm; 20x10x8cm

8cm

warstwa wyréwnawcza
podsypka z miatu kamiennego 0/5mm

3cm

podbudowa zasadnicza
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
(C,,) stabilizowane mechanicznie, E22130MPa

30 cm

doprowadzenie podioza do G1 i nosnosci 80 MPa
mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni
C1,5/2,0<4,0 MPa

15 cm

podioze gruntowe, E2250 MPa

56 cm
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